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Aufschlussbezeichnungen

Sch Schurf CPT
B Bohrung DPH
KRB  Kleinrammbohrung DPM
GWM  Grundwassermessstelle DPL 5/
RFB Rammfilterbrunnen DPL 10/
BL Bodenluftmessstelle / -messung BDP

Bodenarten

Auffiillung A
Mutterboden

=
c
<
c

Ton tonig
Schluff schluffig
Sand sandig

Kies kiesig

Drucksondierung
schwere Rammsondierung
mittelschwere Rammsondierung

leichte Rammsondierung (A = 5 cm?)

leichte Rammsondierung (A = 10 cm?)

Bohrlochrammsondierung (SPT)

Bodenproben

- ungestorte Probe

& Bohrkern

D gestorte Probe

KorngréRenbereich

Grundwasser

v Grundwasser angebohrt

v Grundwasser nach Bohrende

W Ruhewasserstand im ausg. Bohrloch
kGW kein Grundwasser

Nebenanteile

Steine steinig

Blécke mit Blécken

Torf, Humos torfig, humos

m I < X O n c -
0O <X X @ » c -~
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x =
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-
x
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Wiesenkalk, Seekalk, -kreide Wk
Braunkohle Bk

Felsarten

Fels, undifferenziert 7
Tonstein Tst
Schluffstein Ust
Mergelstein Mst
Sandstein Sst
Konglomerat, Brekzie Ko, Br
Kalkstein Kst

kristallines Gestein Krst

nicht eindeutig als Auffiillung beschreibbar ?

f  fein schwach (5 - 15 %)
m  mittel stark (30 - 40 %)
g grob

Kalkgehalt Feuchtigkeit

o kalkfrei f feucht

k+ kalkhaltig S nass

k++ stark kalkhaltig

Zersetzung

Zz'  nicht bis maRig zersetzt

z stark bis vollig zersetzt

Verwitterungsstufen Kluftung

0 frisch / nicht verwittert % kli  kluftig

1 schwach verwittert g KiG  stark Kliiftig

2 maRig verwittert

3 stark verwittert

4 vollstandig verwittert

5 zersetzt
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Bodenarten

Auffillung

Mutterboden

Ton tonig

Schluff schluffig
Sand sandig

Kies kiesig
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Torf, Humos torfig, humos
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Felsarten
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nicht eindeutig als Auffiillung beschreibbar
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?

CPT Drucksondierung
DPH schwere Rammsondierung
DPM mittelschwere Rammsondierung
DPL 5/  leichte Rammsondierung (A = 5 cm?)
DPL 10/ leichte Rammsondierung (A = 10 cm?)
BDP Bohrlochrammsondierung (SPT)
Bodenproben Grundwasser
A - ungestérte Probe v Grundwasser angebohrt
Mu [X] Bohrkem N  Grundwasser nach Bohrende
\:I gestorte Probe v Ruhewasserstand im ausg. Bohrloch
kGW kein Grundwasser
- .
+ ® @
o0 KorngréBenbereich Nebenanteile
0 0° )
:@ @ f fe!n schwach (5 - 15 %)
m  mittel stark (30 - 40 %)
g grob
Kalkgehalt Feuchtigkeit
o kalkfrei f feucht
:.. ..' k+  kalkhaltig <~ nass
k++ stark kalkhaltig
Zersetzung
Z'  nicht bis maRig zersetzt
z stark bis vollig zersetzt
Py
Verwitterungsstufen Kliftung
0  frisch/ nicht verwittert % kli  klaftig
1 schwach verwittert g KIG  stark kliiftig
2 maRig verwittert
3 stark verwittert
4 vollstandig verwittert
5  zersetzt
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Aufschlussbezeichnungen

Sch Schurf

B Bohrung

KRB  Kleinrammbohrung
GWM  Grundwassermessstelle
RFB Rammfilterbrunnen

BL Bodenluftmessstelle / -messung
Bodenarten

Aufflllung

Mutterboden

Ton tonig

Schluff schluffig
Sand sandig

Kies kiesig

Steine steinig
Blocke mit Blécken
Torf, Humos torfig, humos
Mudde, Faulschlamm organisch
Klei, Schlick

Beckenton

Beckenschluff

Beckensand

Glimmerton

Glimmerschluff
Geschiebelehm
Geschiebemergel
Verwitterungs-, Hanglehm
Hangschutt

LéBlehm

Wiesenkalk, Seekalk, -kreide

Braunkohle

Felsarten

Fels, undifferenziert
Tonstein

Schluffstein
Mergelstein
Sandstein
Konglomerat, Brekzie
Kalkstein

kristallines Gestein

nicht eindeutig als Auffiillung beschreibbar

=
c

mMI < X O onc -
0o T < X @ o c -~

Kl, Sl
Bkt
Bku

Bks
GLt

GLu
Lg
Mg
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Grundwasser

N

CPT Drucksondierung
DPH schwere Rammsondierung
DPM mittelschwere Rammsondierung
DPL 5/ leichte Rammsondierung (A = 5 cm?)
DPL 10/ leichte Rammsondierung (A = 10 cm?)
BDP Bohrlochrammsondierung (SPT)
Bodenproben
A . ungestorte Probe
Mu & Bohrkern

D gestorte Probe

Korngréfienbereich

N4
v

kGW

Grundwasser angebohrt
Grundwasser nach Bohrende
Ruhewasserstand im ausg. Bohrloch
kein Grundwasser

Nebenanteile

f fein schwach (5 - 15 %)
m  mittel stark (30 - 40 %)
g grob
Kalkgehalt Feuchtigkeit
o kalkfrei f feucht
m k+ kalkhaltig 8 nass
k++ stark kalkhaltig
Zersetzung
Z'  nicht bis maRig zersetzt
z stark bis vollig zersetzt
Verwitterungsstufen Kliftung
0 frisch/ nicht verwittert % kla  kldftig
1 schwach verwittert g KIG  stark kluftig
2 maRig verwittert
3 stark verwittert
4 vollstandig verwittert
5 zersetzt
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c.dunst
Textfeld
nicht eindeutig als Auffüllung beschreibbar              ?




Anlage 2.4



m NN

113,00

112,00

111,00

110,00

109,00

108,00

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

RKS 37

08.04.2020

+109,75

sw

U, t, bn
106,75) 3,00

U, t f, hbn

104,05) 5,70

(102,75) 7,00
(102,25) 7,50
102,25

DPH 37

U, s, Holzreste,humos,

a mG, f', ,Grobsand,, bn

o© mG, ', ,Grobsand,, bn

08.04.2020
N
+109.75 i
1,00
2,00 %
3,00 %
A0 ii 4/10cm

RKS 36

16.03.2020

+112,04

111,76) 0,28 g f', Schwarzdecke

Al @ | A(S ) f bn

(110,04)2,00 | |

(109,04 ) 3,00 | |
109,04

RKS 35

08.04.2020

5 A(?,U,s), bn

A (S, u, fg), ', humos,
dbn

A (mS, fg, mg), f', bn
U, s, f°, bn

U, s, f°, hbn

U, s, f°, bn

U, s, f', hbn

U,s, f, bn

106,12 ) 6,00
(105,62)6,50 | % mS,u f bn

(105,12) 7,00 | 005

mG, f', grobsandig,
feinkiesig,kalkfrei, gr

RKS 34

16.03.2020

+112,12
111,87) 0,25 Schwarzdecke
Al el A(2,S 9)f, bn
(110,12) 2,00 | | e
|

Wl A(?,U ), bn
(109,12) 3,00 | |u |
109,12

+112,60

RKS 33

11.03.2020

(112,34) 0,26 .
A3 Asphalt

(111,70) 0,90 o

(109,60) 3,00 o

\A (2,S,9), f, bn

Ales _ A(?, U, t),f, bn

109,60

RKS 32

11.03.2020

+112,40

112,15) 0,25 Al 8 Schwarzdecke
111,50) 0,90 )

\A (2,S,9), f, bn
(110,40) 2,00 .S A(2,U,5s),f bn

A “ae 2 1 1
(109,40) 3,00 ws AU s 1) f bn

109,40

+112,06

RKS 31

13.03.2020

111,82) 0,24 . Schwarzdecke

(111,06) 1,00 |"'ls

(109,06) 3,00 Q

) \A (2, S, g), f, bn

: S, g, bn

109,06

RKS 29

11.03.2020
+112,03
(111,78) 0,25 o) Asphalt
N
(111,03)1,00 " ¢\ -
. | A(?,S,g), bn
Al &1
(110,03)2,00 | | ©<| A(2,U,t, g), F, bn
|
A ”,; } 2 .
(109,03) 3,00  AGU.1bn

109,03

RKS 28

11.03.2020

+112,03
(111,79)0,24 } Asphalt

Al e A(S,9)f bn
(110,23)1,80 | o @
110,23

m NN

113,00

112,00

111,00

110,00

109,00

108,00

107,00

106,00

105,00

104,00

103,00

102,00

LEGENDE

Aufschlussbezeichnungen

Drucksondierung

schwere Rammsondierung
mittelschwere Rammsondierung
leichte Rammsondierung (A = 5 cm?)

leichte Rammsondierung (A = 10 cm?)

Bohrlochrammsondierung (SPT)

Bodenproben

- ungestdrte Probe

& Bohrkern

|:| gestorte Probe

KorngréRenbereich

Grundwasser

v Grundwasser angebohrt

v Grundwasser nach Bohrende

v Ruhewasserstand im ausg. Bohrloch
kGW  kein Grundwasser

Nebenanteile

Sch  Schurf CPT
B Bohrung DPH
KRB Kleinrammbohrung DPM
GWM  Grundwassermessstelle DPL 5/
RFB  Rammfilterbrunnen DPL 10/
BL Bodenluftmessstelle / -messung BDP
Bodenarten

Auffillung

Mutterboden Mu

Ton tonig T t

Schluff schluffig U wu

Sand sandig S s

Kies kiesig G g

Steine steinig X x

Blocke mit Blécken Y y

Torf, Humos torfig, humos H h

Mudde, Faulschlamm organisch F o

Klei, Schlick Kl, Sl

Beckenton Bkt
Beckenschluff Bku

Beckensand Bks

Glimmerton GLt
Glimmerschluff GLu
Geschiebelehm Lg
Geschiebemergel Mg
Verwitterungs-, Hanglehm L

Hangschutt Lx

LoRlehm Lal

Wiesenkalk, Seekalk, -kreide Wk

Braunkohle Bk

Felsarten

Fels, undifferenziert Z

Tonstein Tst

Schliuffstein Ust

Mergelstein Mst

Sandstein Sst

Konglomerat, Brekzie Ko, Br

Kalkstein Kst

kristallines Gestein Krst

nicht eindeutig als Auffiillung beschreibbar ?

f fein schwach (5 - 15 %)
m  mittel stark (30 - 40 %)
g grob

Kalkgehalt Feuchtigkeit

o kalkfrei f feucht

k+  kalkhaltig S nass

k++ stark kalkhaltig

Zersetzung

Z'  nicht bis maRig zersetzt

z stark bis vollig zersetzt

Verwitterungsstufen Kliftung

0 frisch/nicht verwittert 2 Kia  Klftig

1 schwach verwittert g KIG  stark kliiftig

2 maRig verwittert

3 stark verwittert

4 vollstandig verwittert

5 zersetzt

= 1GB

|_www.igb-ingenieure.de

Sanierung Dossenheimer Landstral3e, Heidelberg

Geotechnische und umwelttechnische Untersuchung

Ergebnisse der Untergrundaufschliisse (Schnitt D-D)
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c.dunst
Textfeld
nicht eindeutig als Auffüllung beschreibbar            ?




Anlage 2.5



HS 2

Bohransatzpunkt: 111,40 m+NN

T
.u.

. .
© e
0
O

—_Verbundstein
Auffillung? Sand, schluffig, kiesig, braun,
kalkhaltig, erdfeucht, ohne auffélligen Geruch

Auffillung? Sand, grau, schwach kalkhaltig,
erdfeucht, ohne auffélligen Geruch

[ )
;i‘ g Schluff, tonig, schwach sandig, braun, schwach

m+NN

C 0,00 ~F5

1110 0,08

i 050 [T

-110,5 . .

- B MP;0,08-1,20 100 [
1,20

kalkhaltig, weich, erdfeucht, ohne auffalligen
Geruch
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Sondierprofil nach DIN 4023

IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH
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HS 3

Bohransatzpunkt: 112,28 m+NN

—_Verbundstein
Auffillung? Sand, schluffig, kiesig, braun,

T
.u.

. .
© e
0
O

kalkhaltig, erdfeucht, ohne auffélligen Geruch

Auffillung? Sand, grau, schwach kalkhaltig,
erdfeucht, ohne auffélligen Geruch

g Schluff, tonig, schwach sandig, braun, kalkfrei,

m+NN

- 0,00 ~F5

7112,0 0,08

- L]

B 050 |°

7111,5 .

- B MP; 0,08-1,20 100 |7

s

1,20

\ weich, erdfeucht, ohne auffalligen Geruch

Dossenheimer Landstral3e Heidelberg

Sondierprofil nach DIN 4023

IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH

Datum |Name Projekt-Nr.: 200303
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HS 4
Bohransatzpunkt: 112,59 m+NN

W\ Verbundstein

Beton , Magerbeton
Auffillung? Sand, schwach schluffig, grau,
schwach kalkhaltig, erdfeucht, ohne auffalligen

Geruch

Schluff, tonig, schwach sandig, braun, kalkfrei,
weich, erdfeucht, ohne auffalligen Geruch

m+NN
0,00
-112,5 0704f °. =
:11270 0,10 '. .
L [ )
C 7 [aa
F1115 0,80 .
B B MP; 0,10-1,20 |
1,20

Dossenheimer Landstral3e Heidelberg

IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH

Sondierprofil nach DIN 4023 o é\% Elly-Beinhorn-Str.6
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HS 5

m+NN Bohransatzpunkt: 112,39 m+NN
- 0,00 /— —\ Verbundstein
[ Y
-112,0 0,04 f A e Beton
= 0,10 A
- *‘j"u Auffillung: Schluff, sandig, schwach kiesig,
-111,5 A Ziegelbruch ~5%, braun, kalkhaltig, weich,
- L™ A erdfeucht, ohne auffélligen Geruch
- B MP; 0,10-1,20 L T
1,20

Dossenheimer Landstral3e Heidelberg

Sondierprofil nach DIN 4023

IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH

0 Wycrogeo, WST-GmbH
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m+NN

- 0,00 —

1120 0,08

1115 0’15f

B 0,35

-111.0 m_MP; 0,08-1,20 o
1,20

HS 6
Bohransatzpunkt: 112,14 m+NN

N

—_Verbundstein

A

|aa

A

s
rYs
s

ae*

Y
=e

BRI

auffélligen Geruch

Asphalt

Auffillung: Schluff, tonig, schwach sandig,
Ziegelbruch ~10%, braun, kalkfrei, weich,
erdfeucht, ohne auffalligen Geruch

| Auffullung: Sand, grau, kalkhaltig, erdfeucht, ohne

Dossenheimer Landstral3e Heidelberg

Sondierprofil nach DIN 4023

IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH
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m+NN
B 0,00 —
112,0 0.08 f
1115
0,15 [
0,25
-111,0
B MP; 0,08-1,20 o
1,20

HS 7

Bohransatzpunkt: 112,07 m+NN

H —_Verbundstein

skr b BN

:

Auffillung: Feinkies, grau, kalkhaltig, erdfeucht,
ohne auffalligen Geruch
Beton

Byt

NN T

Auffillung? Schluff, sandig, kiesig, braun, kalkfrei,
weich, erdfeucht, ohne auffélligen Geruch

dB b

Dossenheimer Landstral3e Heidelberg

Sondierprofil nach DIN 4023

IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH

o Hydroge, WST-GmbH
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Datum |Name Projekt-Nr.: 200303 § % 69124 Eppelheim
. e =]
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HS 8

m+NN Bohransatzpunkt: 112,04 m+NN

- 112,0 0,00 /— —\_Verbundstein

[ 0,04 Beton , Magerbeton

1115 030 |A )

L L A } Auffillung: Schluff, sandig, schwach kiesig,
C i } Ziegelbruch ~5%, braun, kalkhaltig, weich bis
—111,0 A f | steif, erdfeucht, ohne auffalligen Geruch

B B MP; 0,04-1,20 - }

1,20

: . IGB Rhein-Neckar Ingenieur llschaft mbH
Dossenheimer Landstral3e Heidelberg G ein-Neckar Ingenieurgesellschaft mb
. . 4d Hydrogeo, WST-GmbH
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HS 9

m+NN Bohransatzpunkt: 112,06 m+NN
112.0 0,00 /~ \_Verbundstein
0,04 /- A === C 1\ _Beton
0,20 o+ | C 1 Auffullung: Schluff, stark sandig, schwach kiesig,
111,5 : i -
W _MP; 0,04-0,60 ! braun, kalkhaltig, weich bis steif, erdfeucht, ohne
auffélligen Geruch, kein weiterer Bohrfortschritt
(Hindernis)
0,60

Dossenheimer Landstral3e Heidelberg

Sondierprofil nach DIN 4023

IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH
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m+NN

~112,0 0,00 ~

B 0,05/

B 0,10

-111,5

-111,0 B 0,10-1,20 -
1,20

HS 10

Bohransatzpunkt: 112,19 m+NN

4

7 —\_Verbundstein
\ Beton

;oo Auffillung? Sand, schluffig, schwach kiesig,

braun, kalkhaltig, erdfeucht, ohne auffalligen
Geruch
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HS 12

Bohransatzpunkt: 112,17 m+NN

—_Verbundstein

T
- J_l.
.

' a0
0
®

Auffillung: Feinkies, grau, schwach kalkhaltig,
erdfeucht, ohne auffélligen Geruch

Auffillung? Sand, schluffig, kiesig, braun,
kalkhaltig, erdfeucht, ohne auffalligen Geruch

m+NN

- 0,00 — =
-112,0 0,08/ |*
- L]
-111,5 0,15 e
- 0,60
£111,0 B MP; 0,08-1,20

EYY

Sand, grau, kalkhaltig, erdfeucht, ohne auffalligen
|\ Geruch

0,90

1,20

o
:
5

Auffiillung? Schluff, schwach sandig, schwach
kiesig, braun, schwach kalkhaltig, weich bis steif,
erdfeucht, ohne auffélligen Geruch

Dossenheimer Landstral3e Heidelberg

Sondierprofil nach DIN 4023

IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH
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HS 13
m+NN Bohransatzpunkt: 112,62 m+NN
- 0,00 —F———H—_Verbundstein
1125 008 |A ‘o
:112,0 *. ﬁ Auffullung: Sand, schluffig, kiesig, Bauschutt
, A% ~5%, dunkelbraun, kalkhaltig, erdfeucht, ohne
C . A“ auffalligen Geruch
S5 @ MP;0,08-1,20 -

1,20

Dossenheimer Landstral3e Heidelberg

Sondierprofil nach DIN 4023

IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH

0 Wycrogeo, WST-GmbH

Datum |Name Projekt-Nr.: 200303
Gez. |09.04.2020 | A. Geisler
Bearb.| 06.04.2020 | A. Linsler, M. Sc. Geow. MaRstab: 1:50
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HS 14

m+NN Bohransatzpunkt: 112,94 m+NN

- 0,00 — F——H—_Verbundstein

- 008 |/ o, ) o

—112,5 o A Auffillung: Sand, schluffig, kiesig, Bauschutt

= . de ~10%, graubraun, kalkhaltig, erdfeucht, ohne

i A e auffalligen Geruch

[-112,0 - =

L 0,90 |7 e—® Auffullung? Schluff, tonig, schwach sandig, braun,

= B MP; 0,08-1,20 i schwach kalkhaltig, weich, erdfeucht, ohne

f auffalligen Geruch
1,20
, . IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH
Dossenheimer Landstral3e Heidelberg g g
. . 400 Hydrogeo WST-GmbH
Sondierprofil nach DIN 4023 O : é\% Elly-Beinhorn-Str.6
Q .
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m+NN

- 0,00 —

1130 0,08

1125

[112,0 B MP; 0,08-1,20 1,00
1,20

HS 15

Bohransatzpunkt: 113,14 m+NN

e e —_Verbundstein

° e Auffillung? Sand, kiesig, schwach schluffig,

o o8 braun, kalkhaltig, erdfeucht, ohne auffalligen

N Geruch

e ., o

L= g Auffullung? Schluff, tonig, schwach sandig, braun,
schwach kalkhaltig, weich, erdfeucht, ohne
auffalligen Geruch

Dossenheimer Landstral3e Heidelberg

Sondierprofil nach DIN 4023

IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH

Datum |Name Projekt-Nr.: 200303
Gez. |09.04.2020 | A. Geisler
Bearb.| 06.04.2020 | A. Linsler, M. Sc. Geow. MaRstab: 1:50
Gean.
Ges. BlattgroRe: DIN A4

(4
S
x>
)
B
<
O\

WST-GmbH

5»4_0 Elly-Beinhom-Str.6
2. 69124 Eppelheim

. ond Hydrogeo,
o

n

=iy

WST - GmbH
Reg. MA 335840

S
\)‘(5 Tel.: 06221 - 181780
w0 Fax: 06221 -181784
KRFFF HO‘

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de



mailto:wst@wst-altlastenerkundung.de

HS 18
Bohransatzpunkt: 113,50 m+NN

—_Verbundstein

Auffiillung? Sand, schluffig, kiesig, braun,
kalkhaltig, erdfeucht, ohne auffalligen Geruch

m+NN

| 113,5 0,00 — =
[~ 0,08 .
-113,0 .
: o [ )

- 070 [*
-112,5 =
- B MP; 0,08-1,20 as

kalkhaltig, weich bis steif, erdfeucht, ohne
auffélligen Geruch

| Auffillung? Schluff, sandig, braun, schwach
E |

\

|

120

Dossenheimer Landstral3e Heidelberg

Sondierprofil nach DIN 4023

IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH

Datum |Name Projekt-Nr.: 200303
Gez. |09.04.2020 | A. Geisler
Bearb.| 07.04.2020 | A. Linsler, M. Sc. Geow. MaRstab: 1:50
Gean.
Ges. BlattgroRe: DIN A4

(4
S
x>
)
B
<
O\

WST-GmbH

Elly-Beinhorn-Str.6
2. 69124 Eppelheim

d Hydroge
oV °h &,

n

=iy

WST - GmbH

Reg. MA 335840
sy wa®

S
\)‘(5 Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

FRKKFF

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de
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HS 19

Bohransatzpunkt: 113,92 m+NN

—_Verbundstein

- 0® \ Beton , Magerbeton
%
. g'. Auffullung? Sand, kiesig, rotbraun, kalkhaltig,

erdfeucht, ohne auffalligen Geruch

m+NN
0,00 —
1135 gzggf :
-113,0 °,
B MP; 0,20-1,20 s
1,20

Dossenheimer Landstral3e Heidelberg

Sondierprofil nach DIN 4023

IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH

o Hydroge, WST-GmbH

Datum |Name Projekt-Nr.: 200303
Gez. |09.04.2020 | A. Geisler
Bearb.| 03.04.2020 | A. Linsler, M. Sc. Geow. MaRstab: 1:50
Gean.
Ges. BlattgroRe: DIN A4

O 5»4.0 Elly-Beinhorn-Str.6
N ?;;, 69124 Eppelheim
B f=maicy 2
S WST-GmbH & Tel:06221- 181780
. Reg. MA 335840 12 Fax: 06221 - 181784
*(S?M ¥*Qp)

FRKKFF

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de
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Bohransatzpunkt: 113,95 m+NN

T
.u.

. .
© e
0

—_Verbundstein

Auffillung? Sand, schluffig, kiesig, braun,
kalkhaltig, erdfeucht, ohne auffélligen Geruch

: oo
L FM' BE

sandig, braun, schwach kalkhaltig, weich,

m+NN
N 0,00 —fs
- 0,08
1135 .
B .
-113,0 090 n
C B MP;0,08-1,20 ’ -
1,20

E Auffillung? Schluff, schwach tonig, schwach

erdfeucht, ohne auffélligen Geruch

Dossenheimer Landstral3e Heidelberg

IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH

o Hydroge, WST-GmbH

Sondierprofil nach DIN 4023 o é\% Elly-Beinhorn-Str.6
\.0-’ I
Datum | Name Projekt-Nr.: 200303 | %, 69124 Eppelheim
. o =

Gez. 109.04.2020 | A. Geisler % WST - GmbH \)‘Q’Q Tel.: 06221 - 181780

Bearb.| 07.04.2020 | A. Linsler, M. Sc. Geow. MaRstab: 1:50 N ls Reg. MA 335840 & 9O Fax: 06221 - 181784

Gean. Mo e ¥ .

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

Ges. BlattgroRe: DIN A4
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HS 21

m+NN Bohransatzpunkt: 113,59 m+NN
1135 0,00 — D —_Verbundstein
B ' 0,08 /— = = __\ Beton, Magerbeton
-113,0 020/ |% 2%\ Asphalt
E— 030 |e ., i o .
= ’ . Auffullung? Sand, kiesig, schwach schluffig,
B e e braun, kalkhaltig, erdfeucht, ohne auffalligen
1125 ° . q
- B MP; 0,08-1,20 o ¢/  Geruch

1,20

Dossenheimer Landstral3e Heidelberg

Sondierprofil nach DIN 4023

IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH

ond Hydrogey, WST-GmbH
o &y Elly-Beinhorn-Str.6

Gez. 109.04.2020 | A. Geisler

Bearb.| 07.04.2020 | A. Linsler, M. Sc. Geow. MaRstab: 1:50

Gean.

Ges. BlattgroRe: DIN A4

Datum |Name Projekt-Nr.: 200303

Qo
N %% 69124 Eppelheim
2 — 5
S WsT-GmbH 5 Tel:06221-181780
C e, om0V Fax 06221 - 181784
Sm pa’

FRKKFF

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de
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HS 22

Bohransatzpunkt: 113,44 m+NN

—_Verbundstein

___Beton
Aok
B Auffillung? Sand, kiesig, schwach schluffig,
o g'. graubraun, kalkhaltig, erdfeucht, ohne auffalligen

Geruch

"

m+NN

- 0,00 —
- 0,08
~113,0 030 |°
B o
1125 .
- B MP; 0,08-1,20 e

1,20

Dossenheimer Landstral3e Heidelberg

Sondierprofil nach DIN 4023

IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH

Datum |Name Projekt-Nr.: 200303
Gez. |09.04.2020 | A. Geisler
Bearb.| 07.04.2020 | A. Linsler, M. Sc. Geow. MaRstab: 1:50
Gean.
Ges. BlattgroRe: DIN A4

WST-GmbH

A Elly-Beinhorn-Str.6
2. 69124 Eppelheim

d Hydroge
oV °h &,

n

=iy

WST - GmbH

Reg. MA 335840
sy wa®

(4
Q\?‘Q
B S
5 & Tel. 06221 - 181780
. Fax: 06221 - 181784

FRKKFF

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de
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HS 23

Bohransatzpunkt: 113,20 m+NN

= @

—_Verbundstein
Beton

S Auffillung? Sand, stark kiesig, schwach schluffig,

o

: .' | dunkelbraun, kalkhaltig, erdfeucht, ohne

auffélligen Geruch
Sand, grau, schwach kalkhaltig, erdfeucht, ohne
auffélligen Geruch

m+NN
-113,0 0,00 —
,7 0,08__[¢
- 0,30
1125 °
— L]
C 050 |-*
1120 B MP; 0,08-1,20 e
1,20

Dossenheimer Landstral3e Heidelberg

Sondierprofil nach DIN 4023

IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH

Datum |Name Projekt-Nr.: 200303
Gez. |09.04.2020 | A. Geisler
Bearb.| 07.04.2020 | A. Linsler, M. Sc. Geow. MaRstab: 1:50
Gean.
Ges. BlattgroRe: DIN A4

(4
S
x>
)
B
<
O\

WST-GmbH

5»4_0 Elly-Beinhom-Str.6
2. 69124 Eppelheim

. ond Hydrogeo,
o

n

=iy

WST - GmbH
Reg. MA 335840

S
\)‘(5 Tel.: 06221 - 181780
w0 Fax: 06221 -181784
KRFFF HO‘

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de
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HS 24

Bohransatzpunkt: 112,87 m+NN

—_Verbundstein
Auffillung? Sand, kiesig, schwach schluffig,

o o0 o

braun, kalkhaltig, erdfeucht, ohne auffalligen
Geruch

Auffillung? Sand, grau, kalkhaltig, erdfeucht,
ohne auffalligen Geruch

m+NN

- 0,00 ~F5

-112,5 0,08 |«

B f e

-112,0 050 |e

C B MP; 0,08-1,20 e
1,20

Dossenheimer Landstral3e Heidelberg

Sondierprofil nach DIN 4023

IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH

Datum |Name Projekt-Nr.: 200303
Gez. |09.04.2020 | A. Geisler
Bearb.| 08.04.2020 | A. Linsler, M. Sc. Geow. MaRstab: 1:50
Gean.
Ges. BlattgroRe: DIN A4

(4
S
x>
)
B
<
O\

WST-GmbH

A Elly-Beinhorn-Str.6
2. 69124 Eppelheim

d Hydroge
oV °h &,

n

=iy

WST - GmbH

Reg. MA 335840
sy wa®

S
\)‘(5 Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

FRKKFF

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de
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Bohransatzpunkt: 112,60 m+NN

—_Verbundstein
Auffillung? Sand, kiesig, schwach schluffig,

o o0 o

braun, kalkhaltig, ohne auffalligen Geruch

Auffillung? Sand, grau, kalkhaltig, erdfeucht,
ohne auffalligen Geruch

m+NN

I 0,00 ~F5
1125 008 |-
- L]
-112,0 050 |*
B o
[111.5 B MP;0,08-1,20 e

1,20

Dossenheimer Landstral3e Heidelberg

Sondierprofil nach DIN 4023

IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH

Datum |Name Projekt-Nr.: 200303
Gez. |09.04.2020 | A. Geisler
Bearb.| 08.04.2020 | A. Linsler, M. Sc. Geow. MaRstab: 1:50
Gean.
Ges. BlattgroRe: DIN A4

(4
S
x>
)
B
<
O\

WST-GmbH

A Elly-Beinhorn-Str.6
2. 69124 Eppelheim

d Hydroge
oV °h &,

n

=iy

WST - GmbH

Reg. MA 335840
sy wa®

S
\)‘(5 Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

FRKKFF

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de
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m+NN Bohransatzpunkt: 112,31 m+NN
- 0,00 — s——+ —_Verbundstein
~112,0 0,08 A Auffallung? Sand, schluffig, kiesig, braun,
[ b ®| ___kalkhaltig, erdfeucht, ohne auffalligen Geruch
- 050 | - °
~111,5 e .o Auffillung? Sand, grau, kalkhaltig, erdfeucht,
C o ohne auffélligen Geruch
- B _MP; 0,08-1,20 . L
1,20

Dossenheimer Landstral3e Heidelberg

Sondierprofil nach DIN 4023

IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH

Datum |Name Projekt-Nr.: 200303
Gez. |09.04.2020 | A. Geisler
Bearb.| 08.04.2020 | A. Linsler, M. Sc. Geow. MaRstab: 1:50
Gean.
Ges. BlattgroRe: DIN A4

(4
S
x>
)
B
<
O\

WST-GmbH

5»4_0 Elly-Beinhom-Str.6
2. 69124 Eppelheim

. ond Hydrogeo,
o

n

=iy

WST - GmbH
Reg. MA 335840

S
\)‘(5 Tel.: 06221 - 181780
w0 Fax: 06221 -181784
KRFFF HO‘

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de
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HS 27

—_Verbundstein
Auffillung? Sand, kiesig, schwach schluffig,

o o0 o

dunkelbraun, kalkhaltig, erdfeucht, ohne
\ auffalligen Geruch

Auffillung? Sand, grau, kalkhaltig, erdfeucht,
ohne auffalligen Geruch

m+NN Bohransatzpunkt: m+NN
0,0 0,00 —fs
B 0,08 |-
--0,5 .
L f o
B 050 |e ..
-1,0 .
- B MP; 0,08-1,20 e
1,20

Dossenheimer Landstral3e Heidelberg

Sondierprofil nach DIN 4023

IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH

Datum |Name Projekt-Nr.: 200303
Gez. |09.04.2020 | A. Geisler
Bearb.| 08.04.2020 | A. Linsler, M. Sc. Geow. MaRstab: 1:50
Gean.
Ges. BlattgroRe: DIN A4

(4
S
x>
)
B
<
O\

WST-GmbH

A Elly-Beinhorn-Str.6
2. 69124 Eppelheim

d Hydroge
oV °h &,

n

=iy

WST - GmbH

Reg. MA 335840
sy wa®

S
\)‘(5 Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

FRKKFF

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de
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m+NN Bohransatzpunkt: m+NN
-0,0 0,00_—~ re——ge| —_Verbundstein
B 0,08 S % Auffillung? Sand, kiesig, schwach schluffig,
-0,5 ¢ .° braun, kalkhaltig, erdfeucht, ohne auffalligen
- O e Geruch
L 050 | L Aufflllung? Schluff, sandig, schwach tonig, grau,
—-1,0 2tae e schwach kalkhaltig, weich, erdfeucht, ohne
- B MP; 0,08-1,20 et O auffalligen Geruch
1,20

IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH

Dossenheimer Landstral3e Heidelberg

0 Wycrogeo, WST-GmbH

Sondierprofil nach DIN 4023 0)@0\ é\% Elly-Beinhorn-Str.6
Datum | Name Projek-Nr.: 200303 | & % 69124 Eppelheim
. TN =)
Gez. |09.04.2020 | A. Geisler % WST - GmbH \)‘Q’O Tel.: 06221 - 181780
Bearb.| 08.04.2020 | A. Linsler, M. Sc. Geow. MaRstab: 1:50 N

Reg. MA 335840 o) Fax: 06221 - 181784

<8, 0)
Gean. Mo e ¥ .
E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de

Ges. BlattgroRe: DIN A4
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Bohransatzpunkt: m+NN

—_Verbundstein
Auffillung? Sand, schluffig, kiesig, braun,
kalkhaltig, erdfeucht, ohne auffélligen Geruch

Auffillung? Schluff, sandig, schwach tonig, grau,
schwach kalkhaltig, weich, erdfeucht, ohne

pre auffélligen Geruch

m+NN

L 0,0 0,00 ~F5

B 0,08 |-
,_0’5 - L]

- 050 |7
--1,0 e
- B _MP; 0,08-1,20 R

1,20

Dossenheimer Landstral3e Heidelberg

Sondierprofil nach DIN 4023

IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH

Datum |Name Projekt-Nr.: 200303
Gez. |09.04.2020 | A. Geisler
Bearb.| 08.04.2020 | A. Linsler, M. Sc. Geow. MaRstab: 1:50
Gean.
Ges. BlattgroRe: DIN A4

(4
S
x>
)
B
<
O\

WST-GmbH

A Elly-Beinhorn-Str.6
2. 69124 Eppelheim

d Hydroge
oV °h &,

n

=iy

WST - GmbH

Reg. MA 335840
sy wa®

S
\)‘(5 Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

FRKKFF

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de
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m+NN Bohransatzpunkt: m+NN
0,0 0,00 — F——H—_Verbundstein
r 0,08 A .. Auffillung: Sand, schluffig, kiesig, Bauschutt
-0,5 B _MP; 0,08-0,50 o ~10%, dunkelbraun, kalkhaltig, erdfeucht, ohne

r

0,50

auffalligen Geruch, kein weiterer Bohrfortschritt
(Betonplatte)

Dossenheimer Landstral3e Heidelberg

Sondierprofil nach DIN 4023

IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH

Datum |Name Projekt-Nr.: 200303
Gez. |09.04.2020 | A. Geisler
Bearb.| 08.04.2020 | A. Linsler, M. Sc. Geow. MaRstab: 1:50
Gean.
Ges. BlattgroRe: DIN A4

(4
S
x>
)
B
<
O\

WST-GmbH

A Elly-Beinhorn-Str.6
2. 69124 Eppelheim

d Hydroge
oV °h &,

n

=iy

WST - GmbH

Reg. MA 335840
sy wa®

S
\)‘(5 Tel.: 06221 - 181780
Fax: 06221 - 181784

FRKKFF

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de
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Bohransatzpunkt: 112,11 m+NN

—_Verbundstein

";f | Auffullung: Feinkies, rotbraun, kalkhaltig,

erdfeucht, ohne auffélligen Geruch
Auffillung: Kies, sandig, schwach schluffig,

2o

m+NN
0,00 — =
112,0 O’OSf AD
1115 B MP; 0,08-0,70 020 |/
0,40
0,70

braun, kalkhaltig, erdfeucht, ohne auffalligen
Geruch

Auffillung: Sand, stark kiesig, schluffig, braun,
schwach kalkhaltig, erdfeucht, ohne auffalligen
Geruch, kein weiterer Bohrfortschritt (gelbe
Plastikfolie + grof3flachiges Hindernis )

Dossenheimer Landstral3e Heidelberg

Sondierprofil nach DIN 4023

IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH

Datum |Name Projekt-Nr.: 200303
Gez. |19.03.2020 | A. Geisler
Bearb.| 13.03.2020 | A. Linsler, M. Sc. Geow. MaRstab: 1:50
Gean.
Ges. BlattgroRe: DIN A4
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S
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B
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O\

WST-GmbH

5»4_0 Elly-Beinhom-Str.6
2. 69124 Eppelheim

. ond Hydrogeo,
o

n
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WST - GmbH

Reg. MA 335840

S
\)‘(5 Tel.: 06221 - 181780
w0 Fax: 06221 -181784
KRFFF HO‘

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de
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Bohransatzpunkt: 112,46 m+NN

- 0,00 /[

o1~ \_Verbundstein

erdfeucht, ohne auffélligen Geruch

= 0,05 . .
—112,0 ..

o® | Auffullung? Feinkies, rotbraun, kalkhaltig,

, B _MP; 0,08-1,20 0,50

schwach kalkhaltig, erdfeucht, ohne auffalligen
Geruch
Sand, grau, kalkfrei, erdfeucht, ohne auffalligen

e Auffillung? Sand, stark kiesig, schluffig, braun,

0,60

B 0,20
1115

1,20

Geruch
Schluff, tonig, braun, kalkfrei, weich, erdfeucht,
ohne auffalligen Geruch

Dossenheimer Landstral3e Heidelberg

Sondierprofil nach DIN 4023

IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH

Datum |Name Projekt-Nr.: 200303
Gez. |19.03.2020 | A. Geisler
Bearb.| 13.03.2020 | A. Linsler, M. Sc. Geow. MaRstab: 1:50
Gean.
Ges. BlattgroRe: DIN A4
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WST-GmbH

A Elly-Beinhorn-Str.6
2. 69124 Eppelheim

d Hydroge
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WST - GmbH
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sy wa®

S
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Fax: 06221 - 181784

FRKKFF

E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de



mailto:wst@wst-altlastenerkundung.de

HS 33
m+NN Bohransatzpunkt: 112,72 m+NN
1125 0,00 /—[77 A\ Verbundstein
* 0,05 / [ a== Beton , Magerbeton
- 020 |ftett
112,0 I Auffiillung? Schluff, tonig, schwach sandig, braun,
r P kalkfrei, weich, erdfeucht, ohne auffalligen Geruch
u B MP; 0,05-1,20 s
1,20
Dossenheimer LandstraRe Heidelberg IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH
. . 4d Hydrogeo, WST-GmbH
Sondierprofil nach DIN 4023 0§>p\A : é\% Elly-Beinhorn-Str.6
Datum | Name Projekt-Nr.: 200303 § %, 69124 Eppelheim
K T =]
Gez. |19.03.2020 | A. Geisler % WST - GmbH \)‘Q’Q Tel.: 06221 - 181780
Bearb.| 13.03.2020 | A. Linsler, M. Sc. Geow. MaRstab: 1:50 N, ReoMASISS®) 0 Fax: 06221 - 181784
Gean. M e WO .
Ges BlattartiRe: DIN Ad E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de
. attgrole:



mailto:wst@wst-altlastenerkundung.de
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Bohransatzpunkt: 112,80 m+NN

m+NN

- 0,00 — [~
1125 o,ogf
B 020 |-
-112,0 c
- .
= B MP; 0,08-1,20 .

® o

=4 —_Verbundstein
o® Auffillung? Sand, grau, kalkhaltig, erdfeucht,
69 WOhne auffalligen Geruch
* O
. Auffillung? Sand, stark kiesig, schluffig, braun,
. @.g schwach kalkhaltig, erdfeucht, ohne auffalligen
) Geruch

1,20

Dossenheimer Landstral3e Heidelberg

Sondierprofil nach DIN 4023

IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH

Datum |Name Projekt-Nr.: 200303
Gez. |19.03.2020 | A. Geisler
Bearb.| 13.03.2020 | A. Linsler, M. Sc. Geow. MaRstab: 1:50
Gean.
Ges. BlattgroRe: DIN A4
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O\

WST-GmbH

5»4_0 Elly-Beinhom-Str.6
2. 69124 Eppelheim
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WST - GmbH
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S
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w0 Fax: 06221 -181784
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E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de
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m+NN Bohransatzpunkt: 112,41 m+NN
- 0,00 — Il —_Verbundstein
- 0,08 _ ___Beton, Magerbeton
7112,0 0.30 o. ;:0
B .. u.. Auffullung? Sand, schluffig, kiesig, dunkelbraun,
1115 o e kalkhaltig, erdfeucht, ohne auffalligen Geruch
a W _MP; 0,08-1,20 e LW
1,20

Dossenheimer Landstral3e Heidelberg

Sondierprofil nach DIN 4023

IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH

Datum |Name Projekt-Nr.: 200303
Gez. |09.04.2020 | A. Geisler
Bearb.| 08.04.2020 | A. Linsler, M. Sc. Geow. MaRstab: 1:50
Gean.
Ges. BlattgroRe: DIN A4

WST-GmbH

A Elly-Beinhorn-Str.6
2. 69124 Eppelheim

d Hydroge
oV °h &,

n

=iy

WST - GmbH

Reg. MA 335840
sy wa®
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. Fax: 06221 - 181784
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E-Mail: wst@wst-altlastenerkundung.de
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Bohransatzpunkt: 109,75 m+NN

Oberboden, Auffillung? Sand, schluffig, schwach
kiesig, dunkelbraun, kalkhaltig, erdfeucht, ohne
auffalligen Geruch

Auffillung? Schluff, sandig, braun, schwach
kalkhaltig, weich, erdfeucht, ohne auffalligen

prvs Geruch
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Dossenheimer Landstral3e Heidelberg

Sondierprofil nach DIN 4023

IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH

Datum |Name Projekt-Nr.: 200303
Gez. |09.04.2020 | A. Geisler
Bearb.| 03.04.2020 | A. Linsler, M. Sc. Geow. MaRstab: 1:50
Gean.
Ges. BlattgroRe: DIN A4
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Anlage 3



ii21:) Baustoffprifung GmbH
Stracke - Baugrund & Beton

privatrechtlich anerkannt nach RAP-Stra | VMPA anerkannte Betonpriifstelle

S-BB Baustoffpriifung GmbH - Auf dem Land 10 - 66989 Hoheindd Biiro Westpfalz / Saarland

Auf dem Land 10, 66989 Hoheinod
Tel.: 06333275483-0 /Fax: - 20

IGB . . Biiro Rhein-Main
Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH Waldstraf3e 40, 65451 Kelsterbach
HeinigstraRe 26 Tel.: 06107 30 85 44 - 1/ Fax: - 2

www.s-bb.de

67059 Ludwigshafen a.Rhein stracke@s-bb.de

lhr Zeichen Unser Zeichen Datum

be 28.04.2020

UNTERSUCHUNGSBERICHT
B200268

Auftraggeber: IGB
Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH
Heinigstralie 26
67059 Ludwigshafen a.Rhein

Bauvorhaben: Heidelberg, Dossenheimer Landstrale,
Projekt-Nr.: 19-5203

Priafungen: KorngroRRenverteilung nach DIN 18123
Pruf- / Entnahmedatum: 12.03.2020 - 25.03.2020
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Baustoffprifung GmbH

Stracke - Baugrund & Beton

Biiro Westpfalz / Saarland
Auf dem Land 10, 66989 Hoheinod
Tel.: 0 6333 27 54 83 - 0/ Fax: - 20

Buro Rhein-Main

WaldstraRe 40, 65451 Kelsterbach
-1/Fax: -2

Tel.: 0 6107 30 85 44

www.s-bb.de | stracke@s-bb.de

Bestimmung der KorngrofRenverteilung nach DIN 18123:2011-04

Prifnummer: 20-02138 Entnahmestelle: RKS 1
Aufraggeber: IGB Lage: -
Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH Tiefe: 5,80m bis 6,80m
Bodenart: Kies, st. sandig, schluffig, GU
Baustelle: Heidelberg, Dossenheimer Landstral3e, Art der Entnahme: gestort
Projekt-Nr.: 19-5203 Entnahmedatum: 19.03.2020
Entnahme durch: WST
Bemerkung: Prifdatum: 27.04.2020
Prifung durch: Braun, Stephan
Kornklassen Anteil Siebdurchgang (in %)
Ist Soll
von (mm) bis (mm) in % Min Max
63 80 100,0
31,5 63 8,9 91,1
16 31,5 18,1 73,0
8 16 14,9 58,1
4 8 11,9 46,2
2 4 6,7 39,5
1 2 6,8 32,7
0,5 1 10,0 22,7
0,25 0,5 7,7 15,0
0,125 0,25 5,0 10,0
0,063 0,125 19 8,1
0 0,063 8,1
Summe:
Siebverlust:
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- ‘ Mittel- Grob-
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Korndurchmesser d in mm




Biiro Westpfalz / Saarland
Auf dem Land 10, 66989 Hoheinod
Tel.: 0 6333 27 54 83 - 0/ Fax: - 20

Buro Rhein-Main
WaldstraRe 40, 65451 Kelsterbach
Tel.: 06107 308544 -1/ Fax: -2

Baustoffprifung GmbH

Stracke - Baugrund & Beton

www.s-bb.de | stracke@s-bb.de

Bestimmung der KorngrofRenverteilung nach DIN 18123:2011-04
Prifnummer: 20-02139 Entnahmestelle: RKS 4
Aufraggeber: IGB Lage: -
Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH Tiefe: 0,19m bis 1,70m
Bodenart: Sand, st. kiesig, schw. schluffig, SE
Baustelle: Heidelberg, Dossenheimer Landstral3e, Art der Entnahme: gestort
Projekt-Nr.: 19-5203 Entnahmedatum: 16.03.2020
Entnahme durch: WST
Bemerkung: Prifdatum: 27.04.2020
Prifung durch: Braun, Stephan
Kornklassen Anteil Siebdurchgang (in %)
Ist Soll
von (mm) bis (mm) in % Min Max
63 80
315 63 100,0
16 315 7,0 93,0
8 16 16,5 76,5
4 8 10,5 66,0
2 4 50 61,0
1 2 4.4 56,6
0,5 1 27,7 28,9
0,25 0,5 19,9 9,0
0,125 0,25 58 3,2
0,063 0,125 0,9 2,3
0 0,063 2,3
Summe:
Siebverlust:
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Korndurchmesser d in mm




o Biiro Westpfalz / Saarland Biro Rhein-Main
S- B B B au StOff p Fu fu n g G m b H Auf dem Land 10, 66989 Hoheinod WaldstraRe 40, 65451 Kelsterbach
Tel.: 0 6333 27 54 83 - 0/ Fax: - 20 Tel.: 06107 30 85 44 - 1/ Fax: - 2
Stracke - Baugrund & Beton www.s-bb.de | stracke@s-bb.de

Bestimmung der KorngrofRenverteilung nach DIN 18123:2011-04
Prifnummer: 20-02140 Entnahmestelle: RKS 11c
Aufraggeber: IGB Lage: -
Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH Tiefe: 5,30m bis 6,30m
Bodenart: Kies, st. sandig, schluffig, GU
Baustelle: Heidelberg, Dossenheimer Landstral3e, Art der Entnahme: gestort
Projekt-Nr.: 19-5203 Entnahmedatum: 25.03.2020
Entnahme durch: WST
Bemerkung: Prifdatum: 27.04.2020
Prifung durch: Braun, Stephan
Kornklassen Anteil Siebdurchgang (in %)
Ist Soll
von (mm) bis (mm) in % Min Max
63 80
315 63 100,0
16 31,5 14,5 85,5
8 16 19,5 66,0
4 8 12,9 53,1
2 4 6,1 47,0
1 2 6,2 40,8
0,5 1 14,9 25,9
0,25 0,5 10,2 15,7
0,125 0,25 4,7 11,0
0,063 0,125 1,9 9,1
0 0,063 9,1
Summe:
Siebverlust:
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- ‘ Mittel- Grob-
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Korndurchmesser d in mm




Baustoffprifung GmbH =~ Lpiswseisees - gwomensn

Tel.: 063332754 83-0/Fax: -20 Tel.: 06107308544 -1/Fax: -2
Stracke - Baugrund & Beton www.s-bb.de | stracke@s-bb.de

Bestimmung der KorngrofRenverteilung nach DIN 18123:2011-04
Prifnummer: 20-02141 Entnahmestelle: RKS 12
Aufraggeber: IGB Lage: -
Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH Tiefe: 3,00m bis 4,00m
Bodenart: Schluff, st. sandig, tonig, schw. kiesig,
UM
Baustelle: Heidelberg, Dossenheimer Landstral3e, Art der Entnahme: gestort
Projekt-Nr.: 19-5203 Entnahmedatum: 17.03.2020
Entnahme durch: WST
Bemerkung: Prifdatum: 27.04.2020
Prifung durch: Braun, Stephan
Kornklassen Anteil Siebdurchgang (in %)
Ist Soll
von (mm) bis (mm) in % Min Max
63 80
31,5 63
16 31,5 100,0
8 16 1,3 98,7
4 8 0,7 98,0
2 4 0,8 97,2
1 2 1,8 95,4
0,5 1 4,7 90,7
0,25 0,5 6,4 84,3
0,125 0,25 4,2 80,1
0,063 0,125 19 78,2
0 0,063 78,2
Summe:
Siebverlust:
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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o Biiro Westpfalz / Saarland Biro Rhein-Main
S- B B B au StOff p Fu fu n g G m b H Auf dem Land 10, 66989 Hoheinod WaldstraRe 40, 65451 Kelsterbach
Tel.: 0 6333 27 54 83 - 0/ Fax: - 20 Tel.: 06107 30 85 44 - 1/ Fax: - 2
Stracke - Baugrund & Beton www.s-bb.de | stracke@s-bb.de

Bestimmung der KorngrofRenverteilung nach DIN 18123:2011-04
Prifnummer: 20-02142 Entnahmestelle: RKS 13
Aufraggeber: IGB Lage: -
Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH Tiefe: 0,22m bis 1,20m
Bodenart: Sand, st. kiesig, schluffig, SU
Baustelle: Heidelberg, Dossenheimer Landstral3e, Art der Entnahme: gestort
Projekt-Nr.: 19-5203 Entnahmedatum: 17.03.2020
Entnahme durch: WST
Bemerkung: Prifdatum: 27.04.2020
Prifung durch: Braun, Stephan
Kornklassen Anteil Siebdurchgang (in %)
Ist Soll
von (mm) bis (mm) in % Min Max
63 80
31,5 63 100,0
16 31,5 5,9 94,1
8 16 14,9 79,2
4 8 8,2 71,0
2 4 3,8 67,2
1 2 4,3 62,9
0,5 1 23,5 39,4
0,25 0,5 16,4 23,0
0,125 0,25 7,1 15,9
0,063 0,125 2,3 13,6
0 0,063 13,6
Summe:
Siebverlust:
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- ‘ Grob- Fein- ‘ Mittel- Grob-
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Korndurchmesser d in mm




o Biiro Westpfalz / Saarland Biro Rhein-Main
S- B B B au StOff p Fu fu n g G m b H Auf dem Land 10, 66989 Hoheinod WaldstraRe 40, 65451 Kelsterbach
Tel.: 0 6333 27 54 83 - 0/ Fax: - 20 Tel.: 06107 30 85 44 - 1/ Fax: - 2
Stracke - Baugrund & Beton www.s-bb.de | stracke@s-bb.de

Bestimmung der KorngrofRenverteilung nach DIN 18123:2011-04
Prifnummer: 20-02143 Entnahmestelle: RKS 15
Aufraggeber: IGB Lage: -
Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH Tiefe: 3,00m bis 4,00m
Bodenart: Schluff, st. sandig, tonig, schw. kiesig,
UM
Baustelle: Heidelberg, Dossenheimer Landstral3e, Art der Entnahme: gestort
Projekt-Nr.: 19-5203 Entnahmedatum: 18.03.2020
Entnahme durch: WST
Bemerkung: Prifdatum: 27.04.2020
Prifung durch: Braun, Stephan
Kornklassen Anteil Siebdurchgang (in %)
Ist Soll
von (mm) bis (mm) in % Min Max
63 80
31,5 63
16 31,5 100,0
8 16 0,6 99,4
4 8 0,6 98,8
2 4 0,5 98,3
1 2 0,9 97,4
0,5 1 4,5 92,9
0,25 0,5 11,5 81,4
0,125 0,25 55 75,9
0,063 0,125 2,4 73,5
0 0,063 73,5
Summe:
Siebverlust:
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Korndurchmesser d in mm




Baustoffprifung GmbH

Stracke - Baugrund & Beton

Biiro Westpfalz / Saarland
Auf dem Land 10, 66989 Hoheinod
Tel.: 0 6333 27 54 83 - 0/ Fax: - 20

Buro Rhein-Main
WaldstraRe 40, 65451 Kelsterbach
Tel.: 06107 308544 -1/ Fax: -2

www.s-bb.de | stracke@s-bb.de

Bestimmung der KorngrofRenverteilung nach DIN 18123:2011-04
Prifnummer: 20-02144 Entnahmestelle: RKS 18
Aufraggeber: IGB Lage: -
Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH Tiefe: 0,21m bis 1,20m
Bodenart: Kies, sandig, schw. schluffig, Gl
Baustelle: Heidelberg, Dossenheimer Landstral3e, Art der Entnahme: gestort
Projekt-Nr.: 19-5203 Entnahmedatum: 25.03.2020
Entnahme durch: WST
Bemerkung: Prifdatum: 27.04.2020
Prifung durch: Braun, Stephan
Kornklassen Anteil Siebdurchgang (in %)
Ist Soll
von (mm) bis (mm) in % Min Max
63 80 100,0
315 63 39,4 60,6
16 315 32,0 28,6
8 16 7,0 21,6
4 8 3,3 18,3
2 4 2,2 16,1
1 2 2,2 13,9
0,5 1 2,9 11,0
0,25 0,5 4,1 6,9
0,125 0,25 21 4,8
0,063 0,125 0,9 3,9
0 0,063 3,9
Summe:
Siebverlust:
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Korndurchmesser d in mm




o Biiro Westpfalz / Saarland Biro Rhein-Main
S- B B B au StOff p Fu fu n g G m b H Auf dem Land 10, 66989 Hoheinod WaldstraRe 40, 65451 Kelsterbach
Tel.: 0 6333 27 54 83 - 0/ Fax: - 20 Tel.: 06107 30 85 44 - 1/ Fax: - 2
Stracke - Baugrund & Beton www.s-bb.de | stracke@s-bb.de

Bestimmung der KorngrofRenverteilung nach DIN 18123:2011-04
Prifnummer: 20-02145 Entnahmestelle: RKS 19
Aufraggeber: IGB Lage: -
Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH Tiefe: 6,80m bis 7,10m
Bodenart: Kies, sandig, schluffig, GU
Baustelle: Heidelberg, Dossenheimer Landstral3e, Art der Entnahme: gestort
Projekt-Nr.: 19-5203 Entnahmedatum: 19.03.2020
Entnahme durch: WST
Bemerkung: Prifdatum: 27.04.2020
Prifung durch: Braun, Stephan
Kornklassen Anteil Siebdurchgang (in %)
Ist Soll
von (mm) bis (mm) in % Min Max
63 80 100,0
31,5 63 10,3 89,7
16 31,5 411 48,6
8 16 14,4 34,2
4 8 6,2 28,0
2 4 3,1 24,9
1 2 2,6 22,3
0,5 1 3,2 19,1
0,25 0,5 4,0 15,1
0,125 0,25 4,0 111
0,063 0,125 1,7 9,4
0 0,063 9,4
Summe:
Siebverlust:
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- ‘ Mittel- Grob-
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Korndurchmesser d in mm




o Biiro Westpfalz / Saarland Biro Rhein-Main
S- B B B au StOff p Fu fu n g G m b H Auf dem Land 10, 66989 Hoheinod WaldstraRe 40, 65451 Kelsterbach
Tel.: 0 6333 27 54 83 - 0/ Fax: - 20 Tel.: 06107 30 85 44 - 1/ Fax: - 2
Stracke - Baugrund & Beton www.s-bb.de | stracke@s-bb.de

Bestimmung der KorngrofRenverteilung nach DIN 18123:2011-04
Prifnummer: 20-02146 Entnahmestelle: RKS 25
Aufraggeber: IGB Lage: -
Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH Tiefe: 0,25m bis 1,00m
Bodenart: Sand, schluffig, kiesig, SU*
Baustelle: Heidelberg, Dossenheimer Landstral3e, Art der Entnahme: gestort
Projekt-Nr.: 19-5203 Entnahmedatum: 12.03.2020
Entnahme durch: WST
Bemerkung: Prifdatum: 27.04.2020
Prifung durch: Braun, Stephan
Kornklassen Anteil Siebdurchgang (in %)
Ist Soll
von (mm) bis (mm) in % Min Max
63 80
31,5 63 100,0
16 31,5 1,0 99,0
8 16 5,9 93,1
4 8 5,6 87,5
2 4 57 81,8
1 2 7,6 74,2
0,5 1 26,8 47,4
0,25 0,5 15,3 32,1
0,125 0,25 51 27,0
0,063 0,125 18 25,2
0 0,063 25,2
Summe:
Siebverlust:
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Korndurchmesser d in mm




o Biiro Westpfalz / Saarland Biro Rhein-Main
S- B B B au StOff p Fu fu n g G m b H Auf dem Land 10, 66989 Hoheinod WaldstraRe 40, 65451 Kelsterbach
Tel.: 0 6333 27 54 83 - 0/ Fax: - 20 Tel.: 06107 30 85 44 - 1/ Fax: - 2
Stracke - Baugrund & Beton www.s-bb.de | stracke@s-bb.de

Bestimmung der KorngrofRenverteilung nach DIN 18123:2011-04
Prifnummer: 20-02147 Entnahmestelle: RKS 30
Aufraggeber: IGB Lage: -
Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH Tiefe: 0,27m bis 1,00m
Bodenart: Kies, st. sandig, schluffig, GU
Baustelle: Heidelberg, Dossenheimer Landstral3e, Art der Entnahme: gestort
Projekt-Nr.: 19-5203 Entnahmedatum: 13.03.2020
Entnahme durch: WST
Bemerkung: Prifdatum: 27.04.2020
Prifung durch: Braun, Stephan
Kornklassen Anteil Siebdurchgang (in %)
Ist Soll
von (mm) bis (mm) in % Min Max
63 80
315 63 100,0
16 315 23,4 76,6
8 16 16,6 60,0
4 8 7.6 52,4
2 4 5,2 47,2
1 2 6,1 41,1
0,5 1 18,0 23,1
0,25 0,5 10,5 12,6
0,125 0,25 3,7 8,9
0,063 0,125 1,6 7.3
0 0,063 7.3
Summe:
Siebverlust:
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- ‘ Mittel- Grob-
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Korndurchmesser d in mm




Anlage 4



19-5203 Sanierung Dossenheimer Landstral3e, Heidelberg - Geotechnische und umwelttechnische Untersuchung

Anlage 4 Kennwerte fur das Gewerk Erdarbeiten nach DIN 18300:2015-08 (2016-09)
Kennwert Homogenbereich A Homogenbereich B Homogenbereich C
Bezeichnun Auffullungen Schluffe Anstehende Sande und Kiese
9 (Schicht 1) (Schicht 2) (Schicht 3)
i . Gemischtkdrnige Bdden - :
KorngrolRenverteilung Kiese. Sande, Schiuffe Schluffe Kiese und Sande
Massenanteil an Steinen, 2) o
Blocken und gr. Blocken b <20%
Dichte 1,7-2,1t/m3 1,8-2,0t/md 1,8-2,2t/m3
Undranierte Scherfestigkeit 20 - 50 KN/m2 3 20 — 70 KN/m? n. e.
Wassergehalt erdfeucht - feucht erdfeucht - nass erdfeucht
Konsistenzzahl 05-0,79 0,5-0,8 n. e.
Plastizitatszahl leichtplastisch 3 leichtplastisch — mittelplastisch n. e.
0,3-0,5 n.e. 0,6-0,9

Lagerungsdichte D

Organischer Anteil

Bodengruppe nach DIN 18196

[GW], [GI], [GU], [SW], [SE], [S],
[SU], [SU], [UL]

UM, UL, TL, TM, SU*

GW, GE, GU, SW, SI

n. e. = nicht erforderlich

b Stein- und Blockanteile sind mittels Bohrungen und Sondierungen nur bedingt abschatzbar
2) Die Mdglichkeit, dass im Homogenbereich Steine, Blécke oder groRe Blécke (z. B. Findlinge) angetroffen werden, ist wahrscheinlich.

3) gilt fur bindige Auffullungen/Béden

Allgemeiner Hinweis: Die erfolgten Einstufungen in Homogenbereiche beruhen auf den geotechnischen und bodenmechanischen Eigenschaften der
erkundeten Auffillungen und natirlich anstehenden Bdden. Es wird darauf hingewiesen, dass fur die Unterscheidung des im Zuge der Umsetzung zu

férdernden bzw. zu bewegenden Bodens auch die umwelt- und abfalltechnischen Belange zu berticksichtigen sind.

IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft - Ludwigshafen
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Prifberichtsnummer: AR-20-JN-004172-01

Seite 1 von 3

<% eurofins

Eurofins Umwelt Stidwest GmbH - Hasenpfihlerweide 16 - DE-67346 - Speyer

IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH
HeinigstralRe 26
67059 Ludwigshafen

Titel: Priifbericht zu Auftrag 02017751
Prifberichtsnummer: AR-20-JN-004172-01

Auftragsbezeichnung: 19-5203 Dossenheimer Landstrale, Heidelberg
Anzahl Proben: 5

Probenart: StraBenbelag

Probenahmedatum: 11.03.2020

Probenehmer: Auftraggeber

Probeneingangsdatum: 14.04.2020

Prifzeitraum: 14.04.2020 - 20.04.2020

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Prifgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfur keine Gewahr ubernommen. Dieser Prufbericht enthalt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur
vollstandig und unverandert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS
UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Marcel Schadler Digital signiert, 20.04.2020

Prifleiter Michele Schilg

Tel. +49 62328767711 Prifleitung

Eurofins Umwelt Siidwest GmbH Tel. +49 72195049 0 GF: Dr. Sebastian Witjes, Dr.Claas Wessel Bankverbindung: UniCredit Bank AG

Durmersheimer Str. 53 Fax +49 721 950 49 50 BLZ 207 300 17

D-76185 Karlsruhe info.karlsruhe@eurofins-umwelt.de Amtsgericht Mannheim HRB 727080 Kto 7000002600
www.eurofins.de/umwelt USt.-ID.Nr. DE 117 651 465 IBAN DE44 2073 0017 7000 0026 00

BIC/SWIFT HYVEDEMME17
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Probenbezeichnung SDRKS 2 | SDRKS 9 | SD RKS 20

Probenahmedatum/ -zeit | 11.03.2020 | 11.03.2020 | 11.03.2020

Probennummer 020072443 | 020072444 | 020072445
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <0,5 <05 <0,5
Acenaphthylen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <0,5 <05 <05
Acenaphthen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <0,5 <0,5 <05
Fluoren AN/f  |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05 <05 <0,5
Phenanthren AN/f  |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <0,5 <0,5 <0,5
Anthracen AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05 <0,5 <0,5
Fluoranthen AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS 0,8 <0,5 <0,5
Pyren AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS 1,0 <05 <05
Benzo[a]anthracen AN/f  |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS 0,6 <0,5 <0,5
Chrysen AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS 0,5 <05 <0,5
Benzo[b]fluoranthen AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS 1,4 <05 <05
Benzo[k]fluoranthen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05 <05 <05
Benzo[a]pyren AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS 1,1 <05 <05
Indeno[1,2,3-cd]pyren AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS 1,2 <0,5 <0,5
Dibenzo[a,h]anthracen AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05 <05 <05
Benzo[ghi]perylen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS 1,9 <05 <05
::I:]:C‘i 16 EPA-PAK AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg OS 8,5 (n.b)" (n.b)"
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Probenbezeichnung SD RKS 26 | SD RKS 36

Probenahmedatum/ -zeit | 11.03.2020 | 11.03.2020

Probennummer 020072446 | 020072447
Parameter Lab. |Akkr.|Methode BG Einheit
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <0,5 <05
Acenaphthylen AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05 <05
Acenaphthen AN/f  |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05 <0,5
Fluoren AN/f  |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05 <05
Phenanthren AN/f  |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05 <0,5
Anthracen AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <0,5 <0,5
Fluoranthen AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <0,5 <0,5
Pyren AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05 <05
Benzo[a]anthracen AN/f  |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05 <0,5
Chrysen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05 <05
Benzo[b]fluoranthen AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05 <05
Benzo[k]fluoranthen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05 <05
Benzo[a]pyren AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05 <05
Indeno[1,2,3-cd]pyren AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <05 <05
Dibenzo[a,h]anthracen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS <0,5 <05
Benzo[ghi]perylen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg OS 0,6 0,9
S:I::g 16 EPA-PAK AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg OS 0,6 0,9
Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kurzel des durchfihrenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskirzel des Priflabors

Kommentare zu Ergebnissen
" nicht berechenbar, da alle Werte < BG.

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die Bestimmung der mit LG004
gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

/f - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.
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Eurofins Umwelt Stidwest GmbH - Hasenpfihlerweide 16 - DE-67346 - Speyer

IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH
HeinigstralRe 26
67059 Ludwigshafen

Dieser Priifbericht ersetzt den Prifbericht Nr. AR-20-JN-004410-01 vom 23.04.2020 wegen Erweiterung des Prufumfangs.

Titel: Priifbericht zu Auftrag 02018013
Prifberichtsnummer: AR-20-JN-004410-02

Auftragsbezeichnung: 19-5203 Dossenheimer LandstraBe, Heidelberg
Anzahl Proben: 10

Probenart: Boden

Probenahmedatum: 08.04.2020

Probenehmer: Auftraggeber

Probeneingangsdatum: 16.04.2020

Prufzeitraum: 16.04.2020 - 05.05.2020

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Prifgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfir keine Gewahr ibernommen. Dieser Prifbericht enthalt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur
vollstandig und unverandert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS
UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Marcel Schadler Digital signiert, 06.05.2020

Prifleiter Michele Schilg

Tel. +49 62328767711 Prifleitung

Eurofins Umwelt Siidwest GmbH Tel. +49 72195049 0 GF: Dr. Sebastian Witjes, Dr.Claas Wessel Bankverbindung: UniCredit Bank AG

Durmersheimer Str. 53 Fax +49 721 950 49 50 BLZ 207 300 17

D-76185 Karlsruhe info.karlsruhe@eurofins-umwelt.de Amtsgericht Mannheim HRB 727080 Kto 7000002600
www.eurofins.de/umwelt USt.-ID.Nr. DE 117 651 465 IBAN DE44 2073 0017 7000 0026 00

BIC/SWIFT HYVEDEMME17
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Probenbezeichnung MP 1 MP 2 MP 3
Probenahmedatum/ -zeit | 08.04.2020 | 08.04.2020 | 08.04.2020
Probennummer 020073263 | 020073264 | 020073265
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
Probenvorbereitung Feststoffe
Probenbegleitprotokoll AN/ - siehe Anlage |siehe Anlage
\F;zﬁ:g:jir;ge inkl. AN/ |LG004 |DIN 19747: 2009-07 kg 4,4 4,8 4,0
Fremdstoffe (Art) AN/ |LG004 |DIN 19747: 2009-07 nein nein nein
Fremdstoffe (Menge) AN/f |LG004 |DIN 19747: 2009-07 g 0,0 0,0 0,0
Siebruckstand > 10mm AN/f  |LG004 |DIN 19747: 2009-07 Ja Ja Ja
Rickstellprobe AN/ Hausmethode 100 g - 1800 1000

Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz
‘Trockenmasse ‘AN/f ‘LGOO4 ‘DIN EN 14346: 2007-03 ‘ 0,1 ‘ Ma.-% ‘ 91,5 ‘ 91,7 ‘ 91,6 ‘

Anionen aus der Originalsubstanz
‘Cyanide, gesamt ‘AN/f ‘LGOO4 ‘DIN 1SO 17380: 2006-05 ‘ 0,5 ‘ ma/kg TS ‘ <05 ‘ <05 ‘ <05 ‘

Elemente aus dem Konigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01*

Arsen (As) AN/E [LG004 Z';;;g‘zlso 17294-2: 0,8 mg/kg TS 11,1 13,7 11,5
Blei (Pb) AN |LGooa | FISO 172942 2 mg/kg TS 29 35 30
Cadmium (Cd) ANIE |LGo04 | D08 BN 1SO 172942 0,2 mgkg TS | <02 <0,2 <0,2
Chrom (Cr) AN/ [LG004 %ﬁ;g‘z'so 17294-2: 1 mg/kg TS 9 10 9
Kupfer (Cu) AN/ [LG004 2&?3‘2'8017294'2: 1 mg/kg TS 10 8 6
Nickel (Ni) AN |LGooa |8 FHISO 172942 1 mg/kg TS 11 10 8
Quecksilber (Hg) ANV |LGooa | XN ENISO 1246 B12)] g o7 mg/kg TS <0,07 <0,07 0,08
Thallium (T1) AN/ |LG004 | 08 EN 1O 172942 0,2 mgkg TS | <02 <0,2 <0,2
. DIN EN ISO 17294-2:
Zink (Zn) AN |LG004 |00 s 1 mg/kg TS 31 44 41
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
Gluhverlust (550 °C) AN/ |LG004 |DIN EN 15169: 2007-05 0,1 Ma.-% TS - 1,7 1,6
DIN EN 13137 (S30):
TOC AN/ |LGOD4 |0 0,1 Ma.-% TS - 1,0 0,8
EOX AN/ |LGOO4 2(')’;‘73_21'14'17(317): 1,0 mg/kg TS <1,0 <1,0 <1,0
Schwerfliichtige lipophile AN/ |LG004 [LAGA KW/04: 2009-12 0,02 Ma.-% OS - 0,07 0,11
Stoffe
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |AN/f  |LG004 |2005-01/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40 <40 <40
2009-12
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |AN/f  |LG004 |2005-01/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40 <40 63
2009-12
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Probenbezeichnung MP 1 MP 2 MP 3

Probenahmedatum/ -zeit | 08.04.2020 | 08.04.2020 | 08.04.2020

Probennummer 020073263 | 020073264 | 020073265
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
Benzol ANF  |LG004 ;’OL(;JO(_;O:B Bd.7 Teil 4: 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05 <0,05
Toluol AN/T | LGO04 | HEUG HB BA7 Tell 4 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05
Ethylbenzol ANV |LGooa | LS B BATTel 4 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05
m-/-p-Xylol ANFE |LGO04 [P0 HB BAT Tell 4 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
o-Xylol AN |LGOO04 g(';(;JOC_%OgB Ba.7 Teil 4: 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Summe BTEX AN |LG004 E’OL(;JO(_;O:B Bd.7 Teil 4: mg/kg TS (n.b)" (n.b)" (n.b)"
Isopropylbenzol (Cumol) AN/ [LG004 ;')‘(;JO?O';B Ba.7 Teil 4: 0,05 mg/kg TS - <0,05 <0,05
Styrol ANV |LGooa |HILLIS B BATTel 4 0,05 mglkg TS - <0,05 <0,05
Summe BTEX + Styrol + HLUG HB Bd.7 Teil 4: 1) 1)
cumol AN |LGOO4 |, o mg/kg TS - (n.b.) (n.b.)
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan AN/f |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
trans-1,2-Dichlorethen AN/f |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
cis-1,2-Dichlorethen AN/f |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Chloroform (Trichlormethan) |AN/f |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
1,1,1-Trichlorethan AN/f |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Tetrachlormethan AN/f |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Trichlorethen AN/f |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Tetrachlorethen AN/ |LG004 |DIN ISO 22155; 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
1,1-Dichlorethen AN/ |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 < 0,05
1,2-Dichlorethan AN/f |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 < 0,05
Summe LHKW (10 AN/ |LGOO4 |DIN ISO 22155: 2006-07 mgkg TS | (n.b.)" (n.b)" (n.b)"

Parameter)
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Probenbezeichnung MP 1 MP 2 MP 3

Probenahmedatum/ -zeit | 08.04.2020 | 08.04.2020 | 08.04.2020

Probennummer 020073263 | 020073264 | 020073265
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Acenaphthylen AN/f  [LG0O4 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 0,14 0,10
Acenaphthen AN/f  |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 < 0,05
Fluoren AN/f  |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Phenanthren AN/f  [LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 0,15 0,11
Anthracen AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 0,17 0,14
Fluoranthen AN/f  [LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,08 0,52 0,42
Pyren AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,07 0,45 0,45
Benzo[alanthracen AN/f  [LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,06 0,29 0,26
Chrysen AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 0,24 0,20
Benzo[b]fluoranthen AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,11 0,45 0,77
Benzolk]fluoranthen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 0,15 0,25
Benzo[a]pyren AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,08 0,34 0,59
Indeno[1,2,3-cd]pyren AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,07 0,27 0,40
Dibenzo[a,h]anthracen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 0,06 0,07
Benzo[ghi]perylen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,09 0,29 0,37
::I:]:C‘i 16 EPA-PAK AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS 0,56 3,52 4,13
z:?r:?r?a:irf :)ﬁ(iﬁ;gne AN/f  |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS 0,56 3,52 4,13
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 AN/ |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01
PCB 52 AN/ |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01
PCB 101 AN/ |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01
PCB 153 AN/ |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01
PCB 138 AN/f |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01
PCB 180 AN/ |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG |aNf  [LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS (n.b)" (n.b.)" (n.b)"
PCB 118 AN/f |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01
Summe PCB (7) AN/ |LGOO4 |DIN EN 15308: 2016-12 mgkg TS | (n.b.)" (n.b)" (n.b.)"
Phys.-chem. KenngréBen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert AN/f  |LG004 |DIN 38404-C5: 2009-07 10,6 10,7 10,1
Temperatur pH-Wert AN/ |LGO04 ?é’;‘63_?304'4 (cay: °C 19,8 15,3 20,5
Leitfahigkeit bei 25°C ANIE |LGo0a |id FI 27898 (CO) 5 uS/cm 136 168 131
Wasserloslicher Anteil AN/f |LG004 |DIN EN 15216: 2008-01 0,15 Ma.-% - <0,15 <0,15
S::;g?::alt an gelosten AN/ |LG004 [DIN EN 15216: 2008-01 150 mgl/l - <150 <150
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Fluorid AN/ |LG004 33";‘0?‘2(')%8_;3304'1 0,2 mg/| - 0,2 0,2
Chlorid (CI) AN |Laoos | e 1,0 mg/! 1,7 4,1 5,1
Sulfat (SO4) AN |LGO04 %2‘5};%2_;33044 1,0 mg/l 7.1 18 13
Cyanide, gesamt AN/ [LG004 %ﬁfg;'so 14403: 0,005 mgl/l < 0,005 < 0,005 < 0,005
Cyani et reisezbar |y oms NSO ooos | mgt | - | <0005 | <0008
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Probenbezeichnung MP 1 MP 2 MP 3

Probenahmedatum/ -zeit | 08.04.2020 | 08.04.2020 | 08.04.2020

Probennummer 020073263 | 020073264 | 020073265
Parameter Lab. |Akkr.|Methode BG Einheit
Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Antimon (Sb) ANV |LG004 | D08 ENISO 172942 0,001 mg/| - 0,001 0,001
Arsen (As) ANJE |LGO04 [N EN IS0 172942 0,001 mg/! 0,014 0,022 0,024
Barium (Ba) ANV |LGooa |5 FISO 172942 0,001 mg/! - 0,008 0,008
Blei (Pb) ANIE |LGO04 DN EN IS0 172942 0,001 mg/l < 0,001 0,002 0,004
Cadmium (Cd) ANIE |LGO04 [ EN IS0 172942 0,0003 mg/! <0,0003 | <0,0003 | <0,0003
Chrom (Cr) ANIE |LGooa | FISO 172942 0,001 mg/l < 0,001 0,002 0,002
Kupfer (Cu) AN/ |LGO04 [ EN IS0 172942 0,005 mg/! <0005 | <0005 | <0,005
Molybdan (Mo) AN |LGooa | FISO 172942 0,001 mg/| - 0,004 0,002
Nickel (Ni) AN/ |LGO04 | D08 BN 1SO 172942 0,001 mg/! <0001 | <0001 | <0,001
Quecksilber (Hg) ANV |LGoo4 (DN ENISO 12846 (E12:1 g 902 mg/! <0,0002 | <0,0002 | <0,0002
Selen (Se) ANFE |LGO04 [N EN IS0 172942 0,001 mg/! - < 0,001 < 0,001
Zink (zn) ANIE |LGO04 | 08 BN 1O 172942 0,01 mg/! <0,01 <0,01 <0,01
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
(C;e(l)b:;er org. Kohlenstoff AN/f |LG004 |DIN EN 1484: 1997-08 1,0 mgl/l - 1,7 1,0
SVZ‘ZQZLZ‘Srizﬁmchﬁg ANt |Laoos [DINEN1SO 14402 (HIT) g g mg/ <0010 | <0010 | <0,010
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Probenbezeichnung MP 4 MP 5 MP 6
Probenahmedatum/ -zeit | 08.04.2020 | 08.04.2020 | 08.04.2020
Probennummer 020073266 | 020073267 | 020073268
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
Probenvorbereitung Feststoffe
Probenbegleitprotokoll AN/ - - siehe Anlage
\F;zﬁ:g:jir;ge inkl. AN/ |LG004 |DIN 19747: 2009-07 kg 3,6 4,8 4,5
Fremdstoffe (Art) AN/ |LG004 |DIN 19747: 2009-07 nein nein nein
Fremdstoffe (Menge) AN/f |LG004 |DIN 19747: 2009-07 g 0,0 0,0 0,0
Siebruckstand > 10mm AN/f  |LG004 |DIN 19747: 2009-07 Ja Nein Ja
Rickstellprobe AN/ Hausmethode 100 g - - 1210

Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz

‘Trockenmasse ‘AN/f ‘LGOO4‘DINEN14346:2007-03‘ 0,1 ‘ Ma.-% ‘ 93,6 ‘ 94,6 ‘ 95,1 ‘

Anionen aus der Originalsubstanz

‘Cyanide, gesamt ‘AN/f ‘LGOO4 ‘DIN 1SO 17380: 2006-05 ‘ 0,5 ‘ ma/kg TS ‘ <05 ‘ <05 ‘ <05 ‘

Elemente aus dem Konigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01*

Arsen (As) AN/ |LG004 | I8 EN 1O 172942 0.8 mgrkg TS 20,6 12,0 103
Blei (Pb) AN |LGooa | FISO 172942 2 ma/kg TS 29 17 16
Cadmium (Cd) ANIE |LGo04 | D08 BN 1SO 172942 0,2 mgkg TS | <02 0.4 <0,2
Chrom (Cr) AN/ [LG004 %ﬁ;g‘z'so 17294-2: 1 mg/kg TS 7 10 7
Kupfer (Cu) AN/ [LG004 2&?3‘2'8017294'2: 1 mg/kg TS 6 7 5
Nickel (Ni) AN |LGooa |8 FHISO 172942 1 mg/kg TS 6 9 7
Quecksilber (Hg) ANV |LGooa | XN ENISO 1246 B12)] g o7 mg/kg TS <0,07 <0,07 <0,07
Thallium (T1) AN/ |LG004 | 08 EN 1O 172942 0,2 mgkg TS | <02 <0,2 <0,2
. DIN EN ISO 17294-2:
Zink (Zn) AN |LG004 |00 s 1 mg/kg TS 42 39 22
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
Glihverlust (5650 °C) AN/ |LG004 |DIN EN 15169: 2007-05 0,1 Ma.-% TS - - 0,9
DIN EN 13137 (S30):
TOC AN/ |LGOD4 |0 0,1 Ma.-% TS - - 0,9
EOX AN/ |LGOO4 2(')’;‘73_21'14'17(317): 1,0 mg/kg TS <1,0 <1,0 <1,0
Schwerfliichtige lipophile AN/ |LG004 [LAGA KW/04: 2009-12 0,02 Ma.-% OS - - 0,02
Stoffe
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |AN/f  |LG004 |2005-01/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40 <40 <40
2009-12
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |AN/f  |LG004 |2005-01/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40 <40 <40
2009-12
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Probenbezeichnung MP 4 MP 5 MP 6

Probenahmedatum/ -zeit | 08.04.2020 | 08.04.2020 | 08.04.2020

Probennummer 020073266 | 020073267 | 020073268
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
Benzol AN |LGOO4 ;’OL(;JO(_;O:B Ba.7 Teil 4 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Toluol AN/T | LGO04 | HEUG HB BA7 Tell 4 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05
Ethylbenzol ANV |LGooa | LS B BATTel 4 0,05 mgkg TS | <005 <0,05 <0,05
m-/-p-Xylol ANFE |LGO04 [P0 HB BAT Tell 4 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05
o-Xylol AN |LGOO04 g(';(;JOC_%OgB Ba.7 Teil 4: 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Summe BTEX AN |LG004 E’OL(;JO(_;O:B Bd.7 Teil 4: mg/kg TS (n.b)" (n.b)" (n.b)"
Isopropylbenzol (Cumol) AN/ [LG004 ;')‘(;JO?O';B Ba.7 Teil 4: 0,05 mg/kg TS - - <0,05

HLUG HB Bd.7 Teil 4:

Styrol AN |LGOD4 |, e 0,05 mg/kg TS - - <0,05
Summe BTEX + Styrol + HLUG HB Bd.7 Teil 4: 1)
cumol AN |LGOO4 |, o mg/kg TS - - (n.b.)
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan AN/f |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
trans-1,2-Dichlorethen AN/ |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
cis-1,2-Dichlorethen AN/f |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Chloroform (Trichlormethan) |AN/f |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
1,1,1-Trichlorethan AN/f |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Tetrachlormethan AN/f |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Trichlorethen AN/f |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Tetrachlorethen AN/ |LG004 |DIN ISO 22155; 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 0,16 <0,05
1,1-Dichlorethen AN/ |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 < 0,05
1,2-Dichlorethan AN/ |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 < 0,05
Summe LHKW (10 AN/ |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 mgkg TS | (n.b)" 0,16 (n.b)"
Parameter)
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Probenbezeichnung MP 4 MP 5 MP 6

Probenahmedatum/ -zeit | 08.04.2020 | 08.04.2020 | 08.04.2020

Probennummer 020073266 | 020073267 | 020073268
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Acenaphthylen AN/f  [LG0O4 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,26 <0,05 0,25
Acenaphthen AN/f  |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 < 0,05
Fluoren AN/f  |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Phenanthren AN/f  [LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 0,23
Anthracen AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,41 <0,05 0,36
Fluoranthen AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,11 <0,05 1,4
Pyren AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,68 <0,05 1,3
Benzo[a]anthracen AN/f  |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,11 <0,05 1,2
Chrysen AN/f  [LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,09 <0,05 0,93
Benzo[b]fluoranthen AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,63 <0,05 1,4
Benzolk]fluoranthen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,15 <0,05 0,57
Benzo[a]pyren AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,55 <0,05 1.1
Indeno[1,2,3-cd]pyren AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,41 <0,05 0,81
Dibenzo[a,h]anthracen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,08 <0,05 0,16
Benzo[ghi]perylen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,39 0,08 0,77
::I:]:C‘i 16 EPA-PAK AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS 3,87 0,08 10,5
z:?r:?r?a:irf :)ﬁ(iﬁ;gne AN/f  |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS 3,87 0,08 10,5
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 AN/ |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01
PCB 52 AN/ |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01
PCB 101 AN/ |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01
PCB 153 AN/ |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01
PCB 138 AN/f |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01
PCB 180 AN/ |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG |aNf  [LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS (n.b)" (n.b.)" (n.b)"
PCB 118 AN/f |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01
Summe PCB (7) AN/ |LGOO4 |DIN EN 15308: 2016-12 mgkg TS | (n.b.)" (n.b)" (n.b.)"
Phys.-chem. KenngréBen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert AN/f  |LG004 |DIN 38404-C5: 2009-07 9,5 11,5 10,3
Temperatur pH-Wert AN/ |LGO04 ?é’;‘63_?304'4 (cay: °C 20,2 19,8 14,3
Leitfahigkeit bei 25°C ANIE |LGo0a |id FI 27898 (CO) 5 uS/cm 68 625 76
Wasserloslicher Anteil AN/f |LG004 |DIN EN 15216: 2008-01 0,15 Ma.-% - - <0,15
S::;g?::alt an gelosten AN/ |LG004 [DIN EN 15216: 2008-01 150 mgl/l - - <150
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Fluorid AN/ |LGO04 33";‘0?‘2(')%8_;3304'1 0,2 mg/| - - <0,2
Chlorid (CI) AN |Laoos | e 1,0 mg/! <10 7.6 <1,0
Sulfat (SO4) AN |LGO04 %2‘0?;“‘2&%2.;3304'1 1,0 mg/I 1,7 22 5,8
Cyanide, gesamt AN/ [LG004 %ﬁfg;'so 14403: 0,005 mgl/l < 0,005 < 0,005 < 0,005
g));:::j If(:(l:ht freisetzbar / AN |LGoos 2(;,;‘::\,0,80 14403: 0,005 mal ] ] <0005
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Probenbezeichnung MP 4 MP 5 MP 6

Probenahmedatum/ -zeit | 08.04.2020 | 08.04.2020 | 08.04.2020

Probennummer 020073266 | 020073267 | 020073268
‘Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Antimon (Sb) AN |LGooa |8 FISO 172942 0,001 mg/l - - < 0,001
Arsen (As) ANJE |LGO04 [N EN IS0 172942 0,001 mg/! 0,014 0,005 0,022
Barium (Ba) ANV |LGooa |5 FISO 172942 0,001 mg/| - - 0,006
Blei (Pb) ANIE |LGO04 DN EN IS0 172942 0,001 mg/l 0,004 < 0,001 < 0,001
Cadmium (Cd) ANIE |LGO04 [ EN IS0 172942 0,0003 mg/! <0,0003 | <0,0003 | <0,0003
Chrom (Cr) ANIE |LGooa | FISO 172942 0,001 mg/l < 0,001 0,006 0,003
Kupfer (Cu) AN/ |LGO04 [ EN IS0 172942 0,005 mg/! <0005 | <0005 | <0,005
Molybdén (Mo) ANIE - |LGo0g | 200 E IO 172042 0,001 mg/| - - 0,002
Nickel (Ni) AN/ |LGO04 | D08 BN 1SO 172942 0,001 mg/! <0001 | <0001 | <0,001
Quecksilber (Hg) ANV |LGoo4 (DN ENISO 12846 (E12:1 g 902 mg/! <0,0002 | <0,0002 | <0,0002
Selen (Se) AN/ |LG004 %g;g‘z'so 17294-2: 0,001 mg/l - - < 0,001
Zink (zn) ANIE |LGO04 | 08 BN 1O 172942 0,01 mg/! <0,01 <0,01 <0,01
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
(C;e(l)b:;er org. Kohlenstoff AN/f |LG004 |DIN EN 1484: 1997-08 1,0 mgl/l - - <1,0
SVZ‘ZQZLZ‘Srizﬁmchﬁg ANt |Laoos [DINEN1SO 14402 (HIT) g g mg/ <0010 | <0010 | <0,010
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Probenbezeichnung MP 7 MP 8 MP 9
Probenahmedatum/ -zeit | 08.04.2020 | 08.04.2020 | 08.04.2020
Probennummer 020073269 | 020073270 | 020073271
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
Probenvorbereitung Feststoffe
Probenbegleitprotokoll AN/ - siehe Anlage -
\F;zﬁ:g:jir;ge inkl. AN/ |LG004 |DIN 19747: 2009-07 kg 47 4,2 2,4
Fremdstoffe (Art) AN/ |LG004 |DIN 19747: 2009-07 nein nein nein
Fremdstoffe (Menge) AN/f |LG004 |DIN 19747: 2009-07 g 0,0 0,0 0,0
Siebruckstand > 10mm AN/f  |LG004 |DIN 19747: 2009-07 Ja Ja Nein
Rickstellprobe AN/ Hausmethode 100 g - 1460 -

Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz
‘Trockenmasse ‘AN/f ‘LGOO4 ‘DIN EN 14346: 2007-03 ‘ 0,1 ‘ Ma.-% ‘ 94,9 ‘ 93,0 ‘ 82,2 ‘

Anionen aus der Originalsubstanz
‘Cyanide, gesamt ‘AN/f ‘LGOO4 ‘DIN 1SO 17380: 2006-05 ‘ 0,5 ‘ ma/kg TS ‘ <05 ‘ <05 ‘ <05 ‘

Elemente aus dem Konigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01*

Arsen (As) AN/E [LG004 Z';;;g‘zlso 17294-2: 0,8 mg/kg TS 6,0 11,9 8,7
Blei (Pb) AN |LGooa | FISO 172942 2 ma/kg TS 13 30 40
Cadmium (Cd) ANIE |LGo04 | D08 BN 1SO 172942 0,2 mgkg TS | <02 <0,2 0.3
Chrom (Cr) AN/ [LG004 %ﬁ;g‘z'so 17294-2: 1 mg/kg TS 4 9 18
Kupfer (Cu) AN/ [LG004 2&?3‘2'8017294'2: 1 mg/kg TS 3 12 12
Nickel (Ni) AN |LGooa |8 FHISO 172942 1 mg/kg TS 4 9 18
Quecksilber (Hg) ANV |LGooa | XN ENISO 1246 B12)] g o7 mg/kg TS <0,07 0,07 <0,07
Thallium (T1) AN/ |LG004 | 08 EN 1O 172942 0,2 mgkg TS | <02 <0,2 <0,2
. DIN EN ISO 17294-2:
Zink (Zn) AN |LGOO4 |0 1 mg/kg TS 15 39 64
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
Gluhverlust (550 °C) AN/ |LG004 |DIN EN 15169: 2007-05 0,1 Ma.-% TS - 1,3 -
DIN EN 13137 (S30):
TOC AN/ |LGOD4 |0 0,1 Ma.-% TS - 0,6 -
EOX AN/ |LGOO4 2(')’;‘73_21'14'17(317): 1,0 mg/kg TS <1,0 <1,0 <1,0
Schwerfliichtige lipophile AN/ |LG004 [LAGA KW/04: 2009-12 0,02 Ma.-% OS - 0,06 -
Stoffe
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |AN/f  |LG004 |2005-01/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40 <40 <40
2009-12
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |AN/f  |LG004 |2005-01/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40 <40 <40
2009-12
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Probenbezeichnung MP 7 MP 8 MP 9
Probenahmedatum/ -zeit | 08.04.2020 | 08.04.2020 | 08.04.2020
Probennummer 020073269 | 020073270 | 020073271
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
Benzol AN |LGOO4 ;’OL(;JO(_;O:B Ba.7 Teil 4 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Toluol AN/T | LGO04 | HEUG HB BA7 Tell 4 0,05 mg/kg TS | <0,05 <0,05 <0,05
Ethylbenzol ANV |LGooa | LS B BATTel 4 0,05 mgkg TS | <005 <0,05 <0,05
m-/-p-Xylol ANFE |LGO04 [P0 HB BAT Tell 4 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05
o-Xylol AN |LGOO04 g(';(;JOC_%OgB Ba.7 Teil 4: 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Summe BTEX AN |LG004 E’OL(;JO(_;O:B Bd.7 Teil 4: mg/kg TS (n.b)" (n.b)" (n.b)"
Isopropylbenzol (Cumol) AN/ |LGOO04 ;')‘(;JO?O';B Ba.7 Teil 4: 0,05 mg/kg TS - <0,05 -
HLUG HB Bd.7 Teil 4:
Styrol AN |LGOD4 |, e 0,05 mg/kg TS - <0,05 -
Summe BTEX + Styrol + HLUG HB Bd.7 Teil 4: 1)
Cumol ANIE1GO04 1 2000-08 mg/kg TS - (n.b.) -
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan AN/f |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
trans-1,2-Dichlorethen AN/ |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
cis-1,2-Dichlorethen AN/f |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Chloroform (Trichlormethan) |AN/f |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
1,1,1-Trichlorethan AN/f |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Tetrachlormethan AN/f |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Trichlorethen AN/f |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Tetrachlorethen AN/ |LG004 |DIN ISO 22155; 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
1,1-Dichlorethen AN/f |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
1,2-Dichlorethan AN/ |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 < 0,05
Summe LHKW (10 1) 1) 1
AN/f |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 . b. . b. . b.
Parameter) mg/kg TS (n.b.) (n.b.) (n. b.)
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Probenbezeichnung MP 7 MP 8 MP 9

Probenahmedatum/ -zeit | 08.04.2020 | 08.04.2020 | 08.04.2020

Probennummer 020073269 | 020073270 | 020073271
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Acenaphthylen AN/f  [LG0O4 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 0,39 0,10
Acenaphthen AN/f  |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 < 0,05
Fluoren AN/f  |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Phenanthren AN/f  [LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 0,15 <0,05
Anthracen AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 0,71 0,16
Fluoranthen AN/f  [LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,07 0,73 <0,05
Pyren AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,06 0,80 <0,05
Benzo[alanthracen AN/f  [LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 0,92 <0,05
Chrysen AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 0,74 < 0,05
Benzo[blfluoranthen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,06 1,4 0,13
Benzolk]fluoranthen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 0,52 <0,05
Benzo[a]pyren AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 1.1 0,10
Indeno[1,2,3-cd]pyren AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 0,76 0,16
Dibenzo[a,h]anthracen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 0,17 <0,05
Benzo[ghi]perylen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 0,85 0,19
::I:]:C‘i 16 EPA-PAK AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS 0,19 9,24 0,84
z:?r:?r?a:irf :)ﬁ(iﬁ;gne AN/f  |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS 0,19 9,24 0,84
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 AN/ |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01
PCB 52 AN/ |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01
PCB 101 AN/ |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01
PCB 153 AN/ |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01
PCB 138 AN/f |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01
PCB 180 AN/ |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG |aNf  [LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS (n.b)" (n.b.)" (n.b)"
PCB 118 AN/f |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01 <0,01
Summe PCB (7) AN/ |LGOO4 |DIN EN 15308: 2016-12 mgkg TS | (n.b.)" (n.b)" (n.b.)"
Phys.-chem. KenngréBen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert AN/f  |LG004 |DIN 38404-C5: 2009-07 10,5 9,8 8,9
Temperatur pH-Wert AN/ |LGO04 ?é’;‘63_?304'4 (€4 °C 20,6 20,4 14,3
Leitfahigkeit bei 25°C ANIE - [LGoo4 | DN EN 27858 (CO) 5 uS/em 120 91 139
Wasserloslicher Anteil AN/f |LG004 |DIN EN 15216: 2008-01 0,15 Ma.-% - <0,15 -
S::;g?::alt an gelosten AN/ |LG004 [DIN EN 15216: 2008-01 150 mgl/l - <150 -
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Fluorid AN/ |LG004 33";‘0?‘2(')%8_;3304'1 0,2 mg/| - 0,3 -
Chlorid (CI) AN |Laoos | e 1,0 mg/! <10 13 14
Sulfat (SO4) AN |LGo0s | B e 1,0 mg/l 11 9,4 3,0
Cyanide, gesamt AN/ [LG004 %ﬁfg;'so 14403: 0,005 mg/| < 0,005 < 0,005 < 0,005
g));:::j If(:(l:ht freisetzbar / A |Lcoos 2(;,;‘::\,0,80 14403: 0.005 gl ] <0005 ]
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Probenbezeichnung MP 7 MP 8 MP 9
Probenahmedatum/ -zeit | 08.04.2020 | 08.04.2020 | 08.04.2020
Probennummer 020073269 | 020073270 | 020073271
‘Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Antimon (Sb) ANf  |LGO04 %g;g;'so 17294-2: 0,001 mg/l - < 0,001 -
Arsen (As) ANJE |LGO04 [N EN IS0 172942 0,001 mg/! 0,003 0014 0,009
Barium (Ba) ANV |LGooa |5 FISO 172942 0,001 mg/! - 0,006 -
Blei (Pb) ANIE |LGO04 DN EN IS0 172942 0,001 mg/l < 0,001 0,002 0,005
Cadmium (Cd) ANIE |LGO04 [ EN IS0 172942 0,0003 mg/! <0,0003 | <0,0003 | <0,0003
Chrom (Cr) ANIE |LGooa | FISO 172942 0,001 mg/l < 0,001 0,001 < 0,001
Kupfer (Cu) AN/ |LGO04 [ EN IS0 172942 0,005 mg/! <0005 | <0005 | <0,005
Molybdan (Mo) AN |LGooa | FISO 172942 0,001 mg/| - 0,003 -
Nickel (Ni) AN/ |LGO04 | D08 BN 1SO 172942 0,001 mg/! <0001 | <0001 | <0,001
Quecksilber (Hg) ANV |LGoo4 (DN ENISO 12846 (E12:1 g 902 mg/! <0,0002 | <0,0002 | <0,0002
Selen (Se) AN/ |LG004 gégigl;so 17294-2: 0,001 mg/l - < 0,001 -
Zink (zn) ANIE |LGO04 | 08 BN 1O 172942 0,01 mg/! <0,01 <0,01 <0,01
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
(C;e(l)b:;er org. Kohlenstoff AN/f |LG004 |DIN EN 1484: 1997-08 1,0 mgl/l - 1,2 -
SVZ‘ZQZLZ‘Srizﬁmchﬁg ANt |Laoos [DINEN1SO 14402 (HIT) g g mg/ <0010 | <0010 | <0,010
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Probenbezeichnung MP 10

Probenahmedatum/ -zeit | 08.04.2020

Probennummer 020073272
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
Probenvorbereitung Feststoffe
Probenbegleitprotokoll AN/ -
\F;zﬁ:g:jir;ge inkl. AN/ |LG004 |DIN 19747: 2009-07 kg 3,7
Fremdstoffe (Art) AN/f |LG004 |DIN 19747: 2009-07 nein
Fremdstoffe (Menge) AN/f |LG004 |DIN 19747: 2009-07 g 0,0
Siebruckstand > 10mm AN/f  |LG004 |DIN 19747: 2009-07 Nein
Rickstellprobe AN/ Hausmethode 100 g -

Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz

‘Trockenmasse ‘AN/f ‘LGOO4‘DINEN14346:2007-03‘ 0,1 ‘ Ma.-% ‘ 85,0 ‘

Anionen aus der Originalsubstanz

‘Cyanide, gesamt ‘AN/f ‘LGOO4 ‘DIN ISO 17380: 2006-05 ‘ 0,5 ‘ mg/kg TS ‘ <05 ‘

Elemente aus dem Konigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01*

Arsen (As) AN/E [LG004 Z';;;g‘zlso 17294-2: 0,8 mg/kg TS 9,1
Blei (Pb) AN [LG004 2&23‘2'80 17294-2: 2 mg/kg TS 37
Cadmium (Cd) AN/ [LG004 2(')';5%3'2'30 17294-2: 0,2 mg/kg TS <0,2
Chrom (Cr) AN |LGooa |58 FISO 172942 1 mg/kg TS 12
Kupfer (Cu) AN/ [LG004 2&?3‘2'8017294'2: 1 mg/kg TS 9
Nickel (Ni) AN |LGooa |8 FHISO 172942 1 mg/kg TS 12
Quecksilber (Hg) AN/ |LG004 2(')’;‘;(’)\'8'80 12846 (E12): 0,07 mg/kg TS <0,07
. DIN EN ISO 17294-2:
Thallium (TI) AN/ |LGOD4 | o 0,2 mg/kg TS <0,2
. DIN EN ISO 17294-2:
Zink (Zn) AN |LGOO4 |0 1 mg/kg TS 39
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
Glihverlust (5650 °C) AN/ |LG004 |DIN EN 15169: 2007-05 0,1 Ma.-% TS -
DIN EN 13137 (S30):
TOC AN/ |LGOD4 |0 0,1 Ma.-% TS -
DIN 38414-17 (S17):
EOX ANFF - |LGOO4 | 1,0 mg/kg TS <10
Schwerfliichtige lipophile AN/ |LG004 [LAGA KW/04: 2009-12 0,02 Ma.-% OS -
Stoffe
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |AN/f  |LG004 |2005-01/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40
2009-12
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |AN/f  |LG004 |2005-01/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40
2009-12




<% eurofins

Prifberichtsnummer: AR-20-JN-004410-02

Probenbezeichnung MP 10
Probenahmedatum/ -zeit | 08.04.2020
Probennummer 020073272
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
Benzol ANF  |LG004 ;’OL(;JO(_;O:B Bd.7 Teil 4: 0,05 mg/kg TS < 0,05
Toluol AN/ |LGOO04 ;')‘(;JO?O:B Ba.7 Teil 4: 0,05 mg/kg TS <0,05
Ethylbenzol ANV |LGooa | LS B BATTel 4 0,05 mgkg TS | <005
m-/-p-Xylol AN/ |LG004 ;'(')‘SJO(_;O;'B Ba.7 Teil 4 0,05 mg/kg TS <0,05
o-Xylol AN/ |LGOO04 ;')‘gjoc_;ogB Ba.7 Teil 4: 0,05 mg/kg TS <0,05
Summe BTEX AN |LG004 E’OL(;JO(_;O:B Bd.7 Teil 4: mg/kg TS (n.b)"
Isopropylbenzol (Cumol) AN/ |LGOO04 ;')‘(;JO?O';B Ba.7 Teil 4 0,05 mg/kg TS -
HLUG HB Bd.7 Teil 4:
Styrol AN |LGOD4 |, e 0,05 mg/kg TS -
Summe BTEX + Styrol + HLUG HB Bd.7 Teil 4:
Cumol ANIE |LGO04 |- e mg/kg TS .
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan AN/ |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
trans-1,2-Dichlorethen AN/f |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
cis-1,2-Dichlorethen AN/f |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
Chloroform (Trichlormethan) |AN/f |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
1,1,1-Trichlorethan AN/ |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
Tetrachlormethan AN/ |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
Trichlorethen AN/ |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
Tetrachlorethen AN/ |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
1,1-Dichlorethen AN/f |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
1,2-Dichlorethan AN/f |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 0,05 mg/kg TS <0,05
Summe LHKW (10 AN/f |LG004 |DIN ISO 22155: 2006-07 mg/kg TS (n.b.) Y

Parameter)
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Prifberichtsnummer: AR-20-JN-004410-02
Seite 16 von 21

Probenbezeichnung MP 10

Probenahmedatum/ -zeit | 08.04.2020

Probennummer 020073272
Parameter Lab. |Akkr.|Methode BG Einheit
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,07
Acenaphthylen AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,07
Acenaphthen AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,14
Fluoren AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,14
Phenanthren AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,49
Anthracen AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,18
Fluoranthen AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,73
Pyren AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,77
Benzol[a]anthracen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,51
Chrysen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,38
Benzo[b]fluoranthen AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,85
Benzolk]fluoranthen AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,32
Benzo[a]pyren AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,61
Indeno[1,2,3-cd]pyren AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,35
Dibenzo[a,h]anthracen AN/f  [LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,06
Benzo[ghi]perylen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,32
S:I::g 16 EPA-PAK AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS 5,99
z:?r:?r?a:irf :)ﬁ(iﬁ;gne AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS 5,92
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 AN/ |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
PCB 52 AN/ |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
PCB 101 AN/ |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
PCB 153 AN/ |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
PCB 138 AN/ |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
PCB 180 AN/ |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG AN/ |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS (n.b)"
PCB 118 AN/ |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
Summe PCB (7) AN/ |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS (n.b)"
Phys.-chem. KenngréBen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert AN/ |LG004 |DIN 38404-C5: 2009-07 8,9
Temperatur pH-Wert ANA  |LG004 ?é’;‘63_?304'4 (cay: °C 20,1
Leitfahigkeit bei 25°C ANIE |LGo0a |id FI 27898 (CO) 5 us/cm 135
Wasserloslicher Anteil AN/f |LG004 |DIN EN 15216: 2008-01 0,15 Ma.-% -
S::;g?::alt an gelosten AN/f  |LG004 |DIN EN 15216: 2008-01 150 mg/| -
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Fluorid AN/ |LG004 33”;‘0?‘2(')%8_;3304'1 0,2 mg/l -
Chilorid (Cl) AN/ |LG004 (E:D";‘Of:'\'z(')%g_33304'1 1,0 mg/l 8,4
Sulfat (SO4) AN |LGOO4 %’;‘Of:'\lzg%g_33304'1 1,0 mg/l 33
Cyanide, gesamt AN/ |LG004 %ﬁfg;'so 14403: 0,005 mg/l < 0,005
g));:::j If(:(l:ht freisetzbar / ANE |LGO04 2(;?::\105014403: 0,005 mg/ i
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Prifberichtsnummer: AR-20-JN-004410-02

Probenbezeichnung MP 10
Probenahmedatum/ -zeit | 08.04.2020
Probennummer 020073272
‘Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
Elemente aus dem 10:1-Schutteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Antimon (Sb) ANf  |LGO04 2&3;3‘2'8017294'2: 0,001 mg/l -
Arsen (As) AN/ [LG004 25';:3‘2'3017294'2: 0,001 mgl/l 0,010
Barium (Ba) ANV |LGooa |5 FISO 172942 0,001 mg/l -
Blei (Pb) ANIE |LGO04 DN EN IS0 172942 0,001 mg/l 0,038
Cadmium (Cd) AN/ |LGo04 | D08 EN 1O 172942 0,0003 mg/! <0,0003
Chrom (Cr) AN/ |LG004 2&3;’;‘2'8017294'2: 0,001 mgl/l 0,003
Kupfer (Cu) AN/ [LG004 2(')';5%3'2'30 17294-2: 0,005 mgl/l 0,013
Molybdén (Mo) ANIE - |LGo0g | 200 E IO 172042 0,001 mg/| -
Nickel (Ni) AN/ |LGO04 | D08 BN 1SO 172942 0,001 mg/! 0,004
Quecksilber (Hg) ANV |LGoo4 (DN ENISO 12846 (E12:1 g 902 mg/! <0,0002
Selen (Se) AN/ |LG004 %g:ggsowz%z: 0,001 mgl/l -
Zink (Zn) AN/ |LGOO04 %’;;g‘zlso 17294-2: 0,01 mg/l 0,02
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Geldster org. Kohlenstoff
AN/f |LG004 |DIN EN 1484: 1997-08 1,0 mg/l -
(DOC)
Phenolindex, AN |LGooa |DINEN1SO 14402 (H37): ¢ 540 mg/l <0,010
wasserdampffliichtig 1999-12 ' ’
Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kirzel des durchfiihrenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskirzel des Priflabors

# Aufschluss mittels temperaturregulierendem Graphitblock

Kommentare zu Ergebnissen

" nicht berechenbar, da alle Werte < BG.
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Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die Bestimmung der mit LG004
gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

/f - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.
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Probenbegleitprotokoll nach DIN 19747 - Juli 2009 - Anhang A

020073264
MP 2

Probennummer
Probenbeschreibung

Probenvorbereitung

Probenehmer
Probenahmeprotokoll (von der Feldprobe zur Laborprobe) liegt vor:

Fremdstoffe (Menge):

Fremdstoffe (Art):

Siebriickstand > 10mm:

Siebriickstand wird auf < 10mm zerkleinert und dem Siebdurchgang beigemischt.
Probenteilung / Homogenisierung durch:

Ruickstellprobe:

Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe) ****)

Prifberichtsnummer: AR-20-JN-004410-02
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Auftraggeber
Nein

0,0g
nein
Ja

Fraktionierendes Teilen
1800 g

Nr. DKO |DKI, I, REK |Parameter Zerkleinern **) |Trocknen Feinzerkleinern ***) |Probenmenge
]
0 X X X Trockenmasse |[< 5 mm Nein Nein 159
1.01 X X Gluhverlust <5mm 40 °C <150 ym 1049
1.02 X X TOC <5mm 40°C <150 ym 29
2.01 X BTEX Originalprobe |Nein Nein 20 g + 20 ml Methanol
(Stichprobe)
2.02+2.04 X X PAK/PCB <5mm Nein Nein 12,59
2.03 X MKW (C10- |<5mm Nein Nein 209
C40)
2.07 X X Lipophile Stoffe|< 5 mm Verreiben mit |Nein 20g
Natriumsulfat
2.08-2.14 X Metalle, <5mm 40 °C <150 ym 3g
Kénigswasser-
aufschluss
3.01-3.21 X X X Eluat Nein/ < 10 mm |Nein Nein 100 g
1.01/1.02 *) X X C-elementar |<5mm 40 °C <150 pm 29
1.01/1.02 *) X X AT4 <10 mm Nein Nein 300 g
1.01/1.02 *) X X GB21 <10 mm Nein Nein 2004
1.01/1.02 *) X X Brennwert <5mm 105 °C <150 pm 59
*) Zusatzparameter bei Uberschreitung der genannten Grenzwerte
**) Zerkleinern mittels Backenbrecher mit Wolframkarbid-Backen
) Feinzerkleinerung mittels Laborbackenbrecher BB51 mit Wolframkarbid-Backen

****)

Maximalumfang; gilt nur fiir die beauftragten Parameter
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Probenbegleitprotokoll nach DIN 19747 - Juli 2009 - Anhang A

020073265
MP 3

Probennummer
Probenbeschreibung

Probenvorbereitung

Probenehmer
Probenahmeprotokoll (von der Feldprobe zur Laborprobe) liegt vor:

Fremdstoffe (Menge):

Fremdstoffe (Art):

Siebriickstand > 10mm:

Siebriickstand wird auf < 10mm zerkleinert und dem Siebdurchgang beigemischt.
Probenteilung / Homogenisierung durch:

Ruickstellprobe:

Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe) ****)

Prifberichtsnummer: AR-20-JN-004410-02
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Auftraggeber
Nein

0,0g
nein
Ja

Fraktionierendes Teilen
1000 g

Nr. DKO |DKI, I, REK |Parameter Zerkleinern **) |Trocknen Feinzerkleinern ***) |Probenmenge
]
0 X X X Trockenmasse |[< 5 mm Nein Nein 159
1.01 X X Gluhverlust <5mm 40 °C <150 ym 1049
1.02 X X TOC <5mm 40°C <150 ym 29
2.01 X BTEX Originalprobe |Nein Nein 20 g + 20 ml Methanol
(Stichprobe)
2.02+2.04 X X PAK/PCB <5mm Nein Nein 12,59
2.03 X MKW (C10- |<5mm Nein Nein 209
C40)
2.07 X X Lipophile Stoffe|< 5 mm Verreiben mit |Nein 20g
Natriumsulfat
2.08-2.14 X Metalle, <5mm 40 °C <150 ym 3g
Kénigswasser-
aufschluss
3.01-3.21 X X X Eluat Nein/ < 10 mm |Nein Nein 100 g
1.01/1.02 *) X X C-elementar |<5mm 40 °C <150 pm 29
1.01/1.02 *) X X AT4 <10 mm Nein Nein 300 g
1.01/1.02 *) X X GB21 <10 mm Nein Nein 2004
1.01/1.02 *) X X Brennwert <5mm 105 °C <150 pm 59
*) Zusatzparameter bei Uberschreitung der genannten Grenzwerte
**) Zerkleinern mittels Backenbrecher mit Wolframkarbid-Backen
) Feinzerkleinerung mittels Laborbackenbrecher BB51 mit Wolframkarbid-Backen

****)

Maximalumfang; gilt nur fiir die beauftragten Parameter
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Probenbegleitprotokoll nach DIN 19747 - Juli 2009 - Anhang A

020073268
MP 6

Probennummer
Probenbeschreibung

Probenvorbereitung

Probenehmer
Probenahmeprotokoll (von der Feldprobe zur Laborprobe) liegt vor:

Fremdstoffe (Menge):

Fremdstoffe (Art):

Siebriickstand > 10mm:

Siebriickstand wird auf < 10mm zerkleinert und dem Siebdurchgang beigemischt.
Probenteilung / Homogenisierung durch:

Ruickstellprobe:

Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe) ****)

Prifberichtsnummer: AR-20-JN-004410-02
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Auftraggeber
Nein

0,0g
nein
Ja

Fraktionierendes Teilen
1210 g

Nr. DKO |DKI, I, REK |Parameter Zerkleinern **) |Trocknen Feinzerkleinern ***) |Probenmenge
]
0 X X X Trockenmasse |[< 5 mm Nein Nein 159
1.01 X X Gluhverlust <5mm 40 °C <150 ym 1049
1.02 X X TOC <5mm 40°C <150 ym 29
2.01 X BTEX Originalprobe |Nein Nein 20 g + 20 ml Methanol
(Stichprobe)
2.02+2.04 X X PAK/PCB <5mm Nein Nein 12,59
2.03 X MKW (C10- |<5mm Nein Nein 209
C40)
2.07 X X Lipophile Stoffe|< 5 mm Verreiben mit |Nein 20g
Natriumsulfat
2.08-2.14 X Metalle, <5mm 40 °C <150 ym 3g
Kénigswasser-
aufschluss
3.01-3.21 X X X Eluat Nein/ < 10 mm |Nein Nein 100 g
1.01/1.02 *) X X C-elementar |<5mm 40 °C <150 pm 29
1.01/1.02 *) X X AT4 <10 mm Nein Nein 300 g
1.01/1.02 *) X X GB21 <10 mm Nein Nein 2004
1.01/1.02 *) X X Brennwert <5mm 105 °C <150 pm 59
*) Zusatzparameter bei Uberschreitung der genannten Grenzwerte
**) Zerkleinern mittels Backenbrecher mit Wolframkarbid-Backen
) Feinzerkleinerung mittels Laborbackenbrecher BB51 mit Wolframkarbid-Backen

****)

Maximalumfang; gilt nur fiir die beauftragten Parameter
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Probenbegleitprotokoll nach DIN 19747 - Juli 2009 - Anhang A

020073270
MP 8

Probennummer
Probenbeschreibung

Probenvorbereitung

Probenehmer
Probenahmeprotokoll (von der Feldprobe zur Laborprobe) liegt vor:

Fremdstoffe (Menge):

Fremdstoffe (Art):

Siebriickstand > 10mm:

Siebriickstand wird auf < 10mm zerkleinert und dem Siebdurchgang beigemischt.
Probenteilung / Homogenisierung durch:

Ruickstellprobe:

Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe) ****)

Prifberichtsnummer: AR-20-JN-004410-02
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Auftraggeber
Nein

0,0g
nein
Ja

Fraktionierendes Teilen
1460 g

Nr. DKO |DKI, I, REK |Parameter Zerkleinern **) |Trocknen Feinzerkleinern ***) |Probenmenge
]
0 X X X Trockenmasse |[< 5 mm Nein Nein 159
1.01 X X Gluhverlust <5mm 40 °C <150 ym 1049
1.02 X X TOC <5mm 40°C <150 ym 29
2.01 X BTEX Originalprobe |Nein Nein 20 g + 20 ml Methanol
(Stichprobe)
2.02+2.04 X X PAK/PCB <5mm Nein Nein 12,59
2.03 X MKW (C10- |<5mm Nein Nein 209
C40)
2.07 X X Lipophile Stoffe|< 5 mm Verreiben mit |Nein 20g
Natriumsulfat
2.08-2.14 X Metalle, <5mm 40 °C <150 ym 3g
Kénigswasser-
aufschluss
3.01-3.21 X X X Eluat Nein/ < 10 mm |Nein Nein 100 g
1.01/1.02 *) X X C-elementar |<5mm 40 °C <150 pm 29
1.01/1.02 *) X X AT4 <10 mm Nein Nein 300 g
1.01/1.02 *) X X GB21 <10 mm Nein Nein 2004
1.01/1.02 *) X X Brennwert <5mm 105 °C <150 pm 59
*) Zusatzparameter bei Uberschreitung der genannten Grenzwerte
**) Zerkleinern mittels Backenbrecher mit Wolframkarbid-Backen
) Feinzerkleinerung mittels Laborbackenbrecher BB51 mit Wolframkarbid-Backen

****)

Maximalumfang; gilt nur fiir die beauftragten Parameter
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Anlage 6.1



Abfalltechnische Bewertung von Aushub
BV Dossenheimer LandstraRRe in Heidelberg

Bewertung der Feststoff-Untersuchungen nach VwV Boden Tab. 6-1 Probenahme: 11.03.-08.04.202C
Zuordnungswerte Laboranalyse | parameter- | Laboranalyse | parameter- | Laboranalyse [ parameter- | Laboranalyse | parameter-
Parameter [ Einheit * bezogene bezogene bezogene bezogene
SZarC])d Lehmz/socmuff '%o(r: ﬁ& zo z11 z12 z2 MP 1 Einstt?fung MP 2 EinstSfung MP 3 Einstt?fung MP 4 EinstSfung
TS Gew.% - 91,5 - 91,7 - 91,6 - 93,6 -
Cyanide ges. mg/kg - - - - | - 3 10 <05 Z0 <0,5 Z0 <05 Z0 <05 Z0
Arsen mg/kg 10 15 20 15/203 45 150 111 ZO* 1A 13,7 ZO* 1A 11,5 ZO*IlA 20,6 Z11
Blei mg/kg 40 70 100 100 | 140 210 700 29 Z0 35 Z0 30 Z0 29 Z0
Cadmium mg/kg 0,4 1 1,5 1 3 10 <0,2 Z0 <0,2 Z0 <0,2 Z0 <0,2 Z0
Chrom (ges.) mg/kg 30 60 100 100 120 180 600 9 Z0 10 Z0 9 Z0 7 Z0
Kupfer mg/kg 20 40 60 60 80 120 400 10 Z0 8 Z0 6 Z0 6 Z0
Nickel mg/kg 15 50 70 70 100 150 500 11 Z0 10 Z0 8 Z0 6 Z0
Quecksilber mg/kg 0,1 0,5 1 1 15 5 < 0,07 Z0 <0,07 Z0 0,08 Z0 <0,07 Z0
Thallium mg/kg 04 0,7 1 0,7 2,1 7 <0,2 Z0 <0,2 Z0 <0,2 Z0 <0,2 Z0
Zink mg/kg 60 150 200 200 | 300 450 1.500 31 Z0 44 Z0 41 Z0 42 Z0
EOX mg/kg 1 1 1 1 3 10 <1,0 Z0 <10 Z0 <1,0 Z0 <1,0 Z0
w ma/kg 100 100 100 100 200 300 1.000 <40 Z0 <40 Z0 <40 Z0 <40 Z0
(400) (600) (2.000) <40 Z0 <40 Z0 63 Z0 <40 Z0
BTEX mg/kg 1 1 1 1 1 1 (n. b.) Z0 (n. b)) Z0 (n.b.) Z0 (n. b)) Z0
LHKW mg/kg 1 1 1 1 1 1 (n. b.) Z0 (n.b) Z0 (n. b.) Z0 (n.b) Z0
Benzo(a)pyren | mg/kg 0,3 0,3 0,3 0,3 | 0,6 0,9 3 0,08 Z0 0,34 ZO*IlA 0,59 ZO*IlA 0,55 ZO* 1A
PAK ¢ mg/kg 3 3 3 3 3 9 30 0,56 Z0 3,52 Z12 4,13 Z12 3,87 Z12
PCBg mg/kg 0,05 0,05 0,05 0,05 | 0,1 0,15 0,5 (n. b.) Z0 (n. b)) Z0 (n.b.) Z0 (n. b)) Z0
Einstufung nach VwV Boden Tab. 6-1 (Feststoff) ZO*1lA Z1.2 Z1.2 Z1.2

3 Der Wert 15 mg/kg gilt fiir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schiuff. Fiir Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt 20 mg/kg.

* Die angegebenen Zuordnungswerte ohne Klammer gelten fiir Kohlenwasserstoffverbindungen mit einer Kettenliange von C10 bis C22,
diejenigen in der Klammer fir Kohlenwasserstoffverbindungen mit einer Kettenlange von C10 bis C 40.

(n. b.) = nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > Bestimmungsgrenze verwendet werden

# Nachanalyse veranlasst

IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft — Ludwigshafen
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Abfalltechnische Bewertung von Aushub
BV Dossenheimer LandstraRRe in Heidelberg

Bewertung der S4-Eluat-Untersuchungen nach VwV Boden Tab. 6-1 Probenahme: 11.03.-08.04.202C

Zuordnungswerte Laboranalyse | parameter- | Laboranalyse [ parameter- | Laboranalyse | parameter- |Laboranalyse | parameter-

Parameter [ Einheit * bezogene bezogene bezogene bezogene

SZarC])d Lehmz/socmuff 50?1 ﬁ& zo Z11 z1z2 z2 MP 1 Einstt?fung MP 2 EinstSfung MP 3 Einstt?fung MP 4 EinstSfung
pH-Wert * - 6,5-9,5 6-12 | 55-12 10,6 (Z1.2) 10,7 (z1.2) 10,1 (Z1.2) 9,5 Z0
Leitfahigkeit * | pS/cm 250 1.500 2.000 136 Z0 168 Z0 131 Z0 68 Z0
Chlorid mg/l 30 50 100 1,7 Z0 4,1 Z0 51 Z0 <10 Z0
Sulfat ? mg/l 50 100 150 7,1 Z0 18 Z0 13 Z0 1,7 Z0
Cyanide ges. ua/l 5 10 20 <5 Z0 <5 Z0 <5 Z0 <5 Z0
Arsen pa/l - - - 14 20 60 14 Z0 22 Z2 24 Z2 14 Z0
Blei ua/l - - - 40 80 200 <1 Z0 2 Z0 4 Z0 4 Z0
Cadmium pa/l - - - 15 3 6 <0,3 Z0 <03 Z0 <0,3 Z0 <0,3 Z0
Chrom (ges.) ua/l - - - 12,5 25 60 <1 Z0 2 Z0 2 Z0 <1 Z0
Kupfer ua/l - - - 20 60 100 <5 Z0 <5 Z0 <5 Z0 <5 Z0
Nickel ua/l - - - 15 20 70 <1 Z0 <1 Z0 <1 Z0 <1 Z0
Quecksilber ua/l - - - 0,5 1 2 <0,2 Z0 <0,2 Z0 <0,2 Z0 <0,2 Z0
Zink ua/l - - - 150 200 600 <10 Z0 <10 Z0 <10 Z0 <10 Z0
Phenolindex pa/l 20 40 100 <10 Z0 <10 Z0 <10 Z0 <10 Z0
Einstufung nach VwV Boden Tab. 6-1 (Eluat) Z0 Z2 Z2 Z0

* Eine Uberschreitung dieser Parameter allein ist kein Ausschlusskriterium.

2 Auf die Offnungsklausel in Nr. 6.3 wird besonders hingewiesen. Bei groRflachigen Verwertungen von
Bodenmaterialien mit mehr als 20 mg/l Sulfat im Eluat sind in Gebieten ohne geogen erhéhte
Sulfatgehalte im Grundwasser grundwassereinzugsbezogene Frachtbetrachtungen anzustellen.

* Nachanalyse veranlasst

IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft — Ludwigshafen
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Abfalltechnische Bewertung von Aushub
BV Dossenheimer LandstraRRe in Heidelberg

Bewertung der Feststoff-Untersuchungen nach VwV Boden Tab. 6-1 Probenahme: 11.03.-08.04.202C
Zuordnungswerte Laboranalyse | parameter- | Laboranalyse | parameter- | Laboranalyse [ parameter- | Laboranalyse | parameter-
Parameter [ Einheit * bezogene bezogene bezogene bezogene
SZarC])d Lehmz/socmuff '%o(r: ﬁ& zo z11 z12 z2 MP 5 Einstt?fung MP 6 EinstSfung MP 7 Einstt?fung MP 8 EinstSfung
TS Gew.% - 94,6 - 95,1 - 94,9 - 93,0 -
Cyanide ges. mg/kg - - - - | - 3 10 <05 Z0 <0,5 Z0 <05 Z0 <05 Z0
Arsen mg/kg 10 15 20 15/203 45 150 12,0 ZO* 1A 10,3 ZO*IlA 6,0 Z0 11,9 ZO* 1A
Blei mg/kg 40 70 100 100 | 140 210 700 17 Z0 16 Z0 13 Z0 30 Z0
Cadmium mg/kg 0,4 1 15 1 3 10 0,4 Z0 <0,2 Z0 <0,2 Z0 <0,2 Z0
Chrom (ges.) mg/kg 30 60 100 100 120 180 600 10 Z0 7 Z0 4 Z0 9 Z0
Kupfer mg/kg 20 40 60 60 80 120 400 7 Z0 5 Z0 3 Z0 12 Z0
Nickel mg/kg 15 50 70 70 100 150 500 9 Z0 7 Z0 4 Z0 9 Z0
Quecksilber mg/kg 0,1 0,5 1 1 1,5 5 < 0,07 Z0 < 0,07 Z0 < 0,07 Z0 0,07 Z0
Thallium mg/kg 04 0,7 1 0,7 2,1 7 <0,2 Z0 <0,2 Z0 <0,2 Z0 <0,2 Z0
Zink mg/kg 60 150 200 200 | 300 450 1.500 39 Z0 22 Z0 15 Z0 39 Z0
EOX mg/kg 1 1 1 1 3 10 <1,0 Z0 <10 Z0 <1,0 Z0 <1,0 Z0
w ma/kg 100 100 100 100 200 300 1.000 <40 Z0 <40 Z0 <40 Z0 <40 Z0
(400) (600) (2.000) <40 Z0 <40 Z0 <40 Z0 <40 Z0
BTEX mg/kg 1 1 1 1 1 1 (n. b.) Z0 (n. b)) Z0 (n.b.) Z0 (n. b)) Z0
LHKW mg/kg 1 1 1 1 1 1 0,16 Z0 (n.b) Z0 (n. b.) Z0 (n.b) Z0
Benzo(a)pyren | mg/kg 0,3 0,3 0,3 0,3 | 0,6 0,9 3 < 0,05 Z0 1,1 Z2 < 0,05 Z0 1,1 z2
PAK ¢ mg/kg 3 3 3 3 3 9 30 0,08 Z0 10,5 Z2 0,19 Z0 9,24 Z2
PCBg mg/kg 0,05 0,05 0,05 0,05 | 0,1 0,15 0,5 (n. b.) Z0 (n. b)) Z0 (n.b.) Z0 (n. b)) Z0
Einstufung nach VwV Boden Tab. 6-1 (Feststoff) ZO*1lA Z2 Z0 Z2

3 Der Wert 15 mg/kg gilt fiir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schiuff. Fiir Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt 20 mg/kg.

* Die angegebenen Zuordnungswerte ohne Klammer gelten fiir Kohlenwasserstoffverbindungen mit einer Kettenliange von C10 bis C22,
diejenigen in der Klammer fir Kohlenwasserstoffverbindungen mit einer Kettenlange von C10 bis C 40.

(n. b.) = nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > Bestimmungsgrenze verwendet werden

# Nachanalyse veranlasst

IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft — Ludwigshafen
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Abfalltechnische Bewertung von Aushub
BV Dossenheimer LandstraBe in Heidelberg

Bewertung der S4-Eluat-Untersuchungen nach VwV Boden Tab. 6-1 Probenahme: 11.03.-08.04.202C
Zuordnungswerte Laboranalyse | parameter- | Laboranalyse | parameter- | Laboranalyse| parameter- | Laboranalyse | parameter-
Parameter | Einheit * bezogene bezogene bezogene bezogene
szar?d LehmZ/SOchluff %0?1 ﬁ|oA zo Z11 Z1.2 z2 MEb Einstl?fung MIP @ Einstl?fung My Einstl?fung MIPE Einstt?fung
pH-Wert * - 6,5-9,5 6-12 | 55-12 11,5 (21.2) 10,3 (21.2) 10,5 (Z1.2) 9,8 (21.2)
Leitfahigkeit * | uS/em 250 1.500 2.000 625 (z1.2) 76 Z0 120 Z0 91 Z0
Chlorid mg/l 30 50 100 7,6 Z0 <1,0 Z0 <10 Z0 1,3 Z0
Sulfat mgl/l 50 100 150 22 Z0 5,8 Z0 11 Z0 9,4 Z0
Cyanide ges. ug/l 5 10 20 <5 Z0 <5 Z0 <5 Z0 <5 Z0
Arsen ua/l - - - 14 20 60 5 Z0 22 Z2 3 Z0 14 Z0
Blei ug/l - - - 40 80 200 <1 Z0 <1 Z0 <1 Z0 2 Z0
Cadmium uall - - - 15 3 6 <03 Z0 <03 Z0 <03 Z0 <03 Z0
Chrom (ges.) ug/l - - - 12,5 25 60 6 Z0 3 Z0 <1 Z0 1 Z0
Kupfer ua/l - - - 20 60 100 <5 Z0 <5 Z0 <5 Z0 <5 Z0
Nickel ug/l - - - 15 20 70 <1 Z0 <1 Z0 <1 Z0 <1 Z0
Quecksilber pg/l - - - 0,5 1 2 <0,2 Z0 <0,2 Z0 <0,2 Z0 <0,2 Z0
Zink ug/l - - - 150 200 600 <10 Z0 <10 Z0 <10 Z0 <10 Z0
Phenolindex ua/l 20 40 100 <10 Z0 <10 Z0 <10 Z0 <10 Z0
Einstufung nach VwV Boden Tab. 6-1 (Eluat) Z0 Z2 Z0 Z0

! Eine Uberschreitung dieser Parameter allein ist kein Ausschlusskriterium.

2 Auf die Offnungsklausel in Nr. 6.3 wird besonders hingewiesen. Bei groRflachigen Verwertungen von
Bodenmaterialien mit mehr als 20 mg/I Sulfat im Eluat sind in Gebieten ohne geogen erhthte
Sulfatgehalte im Grundwasser grundwassereinzugsbezogene Frachtbetrachtungen anzustellen.

# Nachanalyse veranlasst

IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft — Ludwigshafen
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Abfalltechnische Bewertung von Aushub
BV Dossenheimer Landstraf3e in Heidelberg

Bewertung der Feststoff-Untersuchungen nach VwV Boden Tab. 6-1 Probenahme: 11.03.-08.04.202C
Zuordnungswerte Laboranalyse | parameter- |Laboranalyse| parameter-
Parameter [ Einheit * bezogene bezogene
szar?d LehmZ/sOchluff 50?1 ﬁ& zor z11 1 212 z22 il Einstl?fung MP 10 Einstl?fung
TS Gew.% - 82,2 - 85,0 -
Cyanide ges. mg/kg - - - - | - 3 10 <05 Z0 <0,5 Z0
Arsen mg/kg 10 15 20 15/203 45 150 8,7 Z0 9,1 Z0
Blei mg/kg 40 70 100 100 | 140 210 700 40 Z0 37 Z0
Cadmium mg/kg 0,4 1 15 1 3 10 0,3 Z0 <0,2 Z0
Chrom (ges.) | mg/kg 30 60 100 100 120 180 600 18 Z0 12 Z0
Kupfer mg/kg 20 40 60 60 80 120 400 12 Z0 9 Z0
Nickel mg/kg 15 50 70 70 100 150 500 18 Z0 12 Z0
Quecksilber mg/kg 0,1 0,5 1 1 15 5 <0,07 Z0 <0,07 Z0
Thallium mg/kg 0,4 0,7 1 0,7 2,1 7 <0,2 Z0 <0,2 Z0
Zink mag/kg 60 150 200 200 | 300 450 1.500 64 Z0 39 Z0
EOX mg/kg 1 1 1 1 3 10 <1,0 Z0 <1,0 Z0
4 100 100 100 100 200 300 1.000 <40 Z0 <40 Z0
KW mg/kg
(400) (600) (2.000) <40 Z0 <40 Z0
BTEX mg/kg 1 1 1 (n. b)) Z0 (n. b)) Z0
LHKW mg/kg 1 1 1 (n.b) Z0 (n. b)) Z0
Benzo(a)pyren| mg/kg 0,3 0,3 0,3 0,3 | 0,6 0,9 3 0,10 Z0 0,61 Z11
PAK 6 mg/kg 3 3 3 3 3 9 30 0,84 Z0 5,99 Z1.2
PCB;g mg/kg 0,05 0,05 0,05 0,05 | 0,1 0,15 0,5 (n. b)) Z0 (n. b)) Z0
Einstufung nach VwV Boden Tab. 6-1 (Feststoff) Z0 212

® Der Wert 15 mg/kg gilt fir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Fiir Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt 20 mg/kg.

* Die angegebenen Zuordnungswerte ohne Klammer gelten fur Kohlenwasserstoffverbindungen mit einer Kettenlange von C10 bis C22,
diejenigen in der Klammer fir Kohlenwasserstoffverbindungen mit einer Kettenlange von C10 bis C 40.

(n. b.) = nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > Bestimmungsgrenze verwendet werden

IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft — Ludwigshafen
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Abfalltechnische Bewertung von Aushub
BV Dossenheimer Landstrale in Heidelberg

Bewertung der S4-Eluat-Untersuchungen nach VwV Boden Tab. 6-1 Probenahme: 11.03.-08.04.2020

Zuordnungswerte Laboranalyse | parameter- | Laboranalyse | parameter-

Parameter | Einheit * bezogene bezogene

Szar?d LehmZ/SOcthff ‘I%o(r)l ﬁl(i\ 2ot | 211} 212 22 MP'9 Einstl?fung MP 10 Einstl?fung
pH-Wert * - 6,5-9,5 6-12 | 55-12 8,9 Z0 8,9 Z0
Leitfahigkeit * | pS/cm 250 1.500 2.000 139 Z0 135 Z0
Chlorid mg/| 30 50 100 14 Z0 8,4 Z0
Sulfat 2 mg/| 50 100 150 3,0 Z0 3,3 Z0
Cyanide ges. pa/l 5 10 20 <5 Z0 <5 Z0
Arsen po/l - - - 14 20 60 9 Z0 10 Z0
Blei pa/l - - - 40 80 200 5 Z0 38 Z0
Cadmium po/l - - - 15 3 6 <0,3 Z0 <0,3 Z0
Chrom (ges.) pa/l - - - 12,5 25 60 <1 Z0 3 Z0
Kupfer po/l - - - 20 60 100 <5 Z0 13 Z0
Nickel pa/l - - - 15 20 70 <1 Z0 4 Z0
Quecksilber po/l - - - 0,5 1 2 <0,2 Z0 <0,2 Z0
Zink ug/l - - - 150 200 600 <10 Z0 20 Z0
Phenolindex po/l 20 40 100 <10 Z0 <10 Z0
Einstufung nach VwV Boden Tab. 6-1 (Eluat) Z0 Z0

! Eine Uberschreitung dieser Parameter allein ist kein Ausschlusskriterium.

2 Auf die Offnungsklausel in Nr. 6.3 wird besonders hingewiesen. Bei groRflachigen Verwertungen von
Bodenmaterialien mit mehr als 20 mg/l Sulfat im Eluat sind in Gebieten ohne geogen erhthte
Sulfatgehalte im Grundwasser grundwassereinzugsbezogene Frachtbetrachtungen anzustellen.

*) Nachanalyse veranlasst

IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft — Ludwigshafen
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Abfalltechnische Bewertung von Aushub
BV Dossenheimer LandstraBBe in Heidelberg

Bewertung der Feststoff-Untersuchungen nach DepV, Anhang 3, Tabelle 2 Probenahme: 11.03.-08.04.2020
Zuordnungswerte Laboranalyse | Parameter- [| ahoranalyse | Parameter- | | ahoranalyse | Parameter- | | aporanalyse | Parameter-
Parameter Einheit ) bezogene bezogene bezogene bezogene

DK 0 DK I DK Il DK 1l Reku-Schicht MP 2 Einstufung MP 3 Einstufung MP 6 Einstufung MP 8 Einstufung

Blei mg/kg <140 35 30 16 30

Cadmium mg/kg <1 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Chrom (ges.) mg/kg <120 10 9 7 9

Kupfer mg/kg <80 8 6 5 12

Nickel mg/kg <100 10 8 7 9

Quecksilber mag/kg <1 <0,07 0,08 <0,07 0,07

Zink mg/kg <300 44 41 22 39

Glihverlust Masse% <3 <3999 <5999 | <1099 1,7 DK 0 1,6 DK 0 0,9 DK 0 1,3 DK 0

TOC Masse% <1 <1999 <3399 <699 1,0 DK 0 0,8 DK 0 0,9 DK 0 0,6 DK 0

ﬁ;gmeerg?;?fe Masse%| <0,1 <049 <0,89 <49 0,07 DK 0 0,11 DK | 0,02 DK O 0,06 DK O

MKW

(C1o bis Cag) mgkg =500 <40 DK 0 63 DK 0 <40 DK 0 <40 DK 0

BTEX mg/kg <6 (n. b.) DK 0 (n. b.) DK 0 (n. b.) DK 0 (n. b.) DK 0

Benzo(a)pyren mg/kg <0,6 0,34 0,59 11 11

PAK nach EPA mg/kg <30 <59 3,52 DK 0 4,13 DK 0 10,5 DK 0 9,24 DK 0

PCB, mglkg <1 <0,1 (n. b.) DK 0 (n. b.) DK 0 (n. b.) DK 0 (n.b) DK 0

Saureneutrali- muss bei gefahrlichen Abfallen | muss ermittelt

sationskapazitat mmol/kg ermittelt werden werden

Einstufung nach DepV (Feststoff) DK 0 DK | DK 0 DK 0

(n. b.) = nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > Bestimmungsgrenze verwendet werden
*) Nachanalyse veranlasst

= kein Einbau in Rekultivierungsschichten

IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft — Ludwigshafen
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Abfalltechnische Bewertung von Aushub
BV Dossenheimer LandstraBe in Heidelberg

Bewertung der S4-Eluat-Untersuchungen nach DepV, Anhang 3, Tabelle 2

Probenahme: 11.03.-08.04.2020

Zuordnungswerte Laboranalyse | Parameter- [ aporanalyse [ Parameter- | aporanalyse | Parameter-{ aporanalyse | Parameter-
Parameter Einheit - bezogene bezogene bezogene bezogene
DK 0 DK | DK Il DK Il | Reku-Schicht MP 2 Einstufung MP 3 Einstufung MP 6 Einstufung MP 8 Einstufung
pH-Wert ® 55-13 55-13 55-13 4-13 6,5-9 10,7 DK 0 10,1 DK 0 10,3 DK 0 9,8 DK 0
Leitfahigkeit puS/cm <500 168 131 76 91
Gesamigehaltan "\ 400 3.000 6.000 10.000 <150 DK 0 <150 DK 0 <150 DK 0 <150 DK 0
geldsten Feststoffen
Fluorid mgll <1 <5 <15 <50 0,2 DK 0 0,2 DK 0 <0,2 DK 0 0,3 DK 0
Chlorid *? mg/l <80 <1500 | <1500 | <2500 <10 41 DK 0 51 DK 0 <10 DK 0 1,3 DK 0
Sulfat 2 mg/l <100 | <2.000™ | <2.000* | =<5.000 <50 18 DK 0 13 DK 0 58 DK 0 94 DK 0
ffé’;’;gi;'cm' mg/l <0,01 <0,1 <05 <1 <0,005 DK 0 < 0,005 DK 0 <0,005 DK 0 <0,005 DK 0
Antimon © mgll <0006 | <003 | <007 <05 0,001 DK 0 0,001 DK 0 <0,001 DK 0 <0,001 DK 0
Antimon - CO-Wert *© mg/l <01 <012 | <015% <1
Arsen mgll <0,05 <0,2 <0,2 <25 <0,01 0,022 DK 0 0,024 DK 0 0,022 DK 0 0,014 DK 0
Barium mg/l <2 <58 <10 30 0,008 DK 0 0,008 DK 0 0,006 DK 0 0,006 DK 0
Blei mgll <0,05 <02 <1 <5 <0,04 0,002 DK 0 0,004 DK 0 <0,001 DK 0 0,002 DK 0
Cadmium mgll <0,004 <0,05 <0,1 <05 <0,002 <0,0003 DK 0 <0,0003 DK 0 <0,0003 DK 0 <0,0003 DK 0
Chrom (ges.) mgll <0,05 <03 <1 <7 <0,03 0,002 DK 0 0,002 DK 0 0,003 DK 0 0,001 DK 0
Kupfer mgll <02 <1 <5 <10 <0,05 < 0,005 DK 0 < 0,005 DK 0 < 0,005 DK 0 < 0,005 DK 0
Molybdan mg/l <0,05 <0,3% <1 <3 0,004 DK 0 0,002 DK 0 0,002 DK 0 0,003 DK 0
Nickel mgll <0,04 <02 <1 <4 <0,05 < 0,001 DK 0 < 0,001 DK 0 < 0,001 DK 0 < 0,001 DK 0
Quecksilber mgll <0,001 <0,005 <0,02 <0,2 <0,0002 <0,0002 DK 0 <0,0002 DK 0 <0,0002 DK 0 <0,0002 DK 0
Selen mgll <0,01 <003 | <0,05% <07 <0,001 DK 0 <0,001 DK 0 <0,001 DK 0 <0,001 DK 0
Zink mgll <04 <2 <5 <20 <0,1 <0,01 DK 0 <0,01 DK 0 <0,01 DK 0 <0,01 DK 0
poc ? mg/l <50 <5091 |<godOW| <100 1,7 DK 0 1,0 DK 0 <1,0 DK 0 1.2 DK 0
Phenole mgll <0,1 <02 <50 <100 < 0,010 DK 0 < 0,010 DK 0 < 0,010 DK 0 < 0,010 DK 0
Einstufung nach DepV (Eluat) DK 0 DK 0 DK 0 DK 0

= kein Einbau in Rekultivierungsschichten

# Nachanalyse veranlasst

IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft — Ludwigshafen
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DepV - Deponieverordnung

Anhang 3, Tabelle 2 - FuRnoten/Anmerkungen Stand 02. Mai 2013

1)

2)
3)

4)

5)
6)

7
8)

9)

In Gebieten mit naturbedingt oder grof3flachig siedlungsbedingt erhdhten Schadstoffgehalten in Béden ist eine
Verwendung von Bodenmaterial aus diesen Gebieten zulassig, welches die Hintergrundwerte des Gebietes
nicht Uberschreitet, sofern die Funktion der Rekultivierungsschicht nicht beeintrachtigt wird.

Nummer 1.01 kann gleichwertig zu Nummer 1.02 angewandt werden.

Eine Uberschreitung des Zuordnungswertes ist mit Zustimmung der zustandigen Behérde bei Bodenaushub
(Abfallschlissel 17 05 04 und 20 02 02 nach der Anlage zur Abfallverzeichnis-Verordnung) und bei Baggergut
(Abfallschliissel 17 05 06 nach der Anlage zur Abfallverzeichnis-Verordnung) zuléssig, wenn

a) die Uberschreitung ausschlieRlich auf natiirliche Bestandteile des Bodenaushubes oder des Baggergutes
zuriickgeht,

b) sonstige Fremdbestandteile nicht mehr als 5 Volumenprozent ausmachen,

c¢) auf der Deponie, dem Deponieabschnitt oder dem gesonderten Teilabschnitt eines Deponieabschnitts
ausschlieBlich nicht gefahrliche Abfélle abgelagert werden und

d) das Wohl der Allgemeinheit - gemessen an den Anforderungen dieser Verordnung - nicht beeintrachtigt wird."

Der Zuordnungswert gilt nicht fir Aschen aus der Braunkohlefeuerung sowie fiir Abfélle oder
Deponieersatzbaustoffe aus Hochtemperaturprozessen; zu Letzteren gehoren insbesondere Abfélle aus der
Verarbeitung von Schlacke, unbearbeitete Schlacke, Stadube und Schlamme aus der Abgasreinigung von
Sinteranlagen, Hochofen, Schachtéfen und Stahlwerken der Eisen- und Stahlindustrie. Bei gemeinsamer
Ablagerung mit gipshaltigen Abféllen darf der TOC-Wert der in Satz 1 genannten Abfélle oder
Deponieersatzbaustoffe maximal 5 Massenprozent betragen. Eine Uberschreitung dieses TOC-Wertes ist
zuléassig, wenn der DOC-Wert maximal 80 mg/l betragt.

Gilt nicht fur Asphalt auf Bitumen- oder auf Teerbasis.

Bei PAK-Gehalten von mehr als 3 mg/kg ist mit Hilfe eines Saulenversuches nach Anhang 4 Nummer 3.2.2
nachzuweisen, dass in dem Sauleneluat bei einem Flissigkeits-Feststoffverhaltnis von 2:1 ein Wert von 0,2 /I
nicht berschritten wird.

Nicht erforderlich bei asbesthaltigen Abfallen und Abféllen, die andere geféahrliche Mineralfasern enthalten.

Abweichende pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uber- oder Unterschreitungen ist die
Ursache zu prifen. Werden jedoch auf Deponien der Klassen | und Il gefahrliche Abfélle abgelagert, muss
deren pH-Wert mindestens 6,0 betragen.

Der Zuordnungswert fiir DOC ist auch eingehalten, wenn der Abfall oder der Deponieersatzbaustoff den
Zuordnungswert nicht bei seinem eigenen pH-Wert, aber bei einem pH-Wert zwischen 7,5 und 8,0 einhalt.

10) Auf Abfalle oder Deponieersatzbaustoffe auf Gipsbasis nur anzuwenden, wenn sie gemeinsam mit gefahrlichen

Abfallen abgelagert oder eingesetzt werden.

11) Uberschreitungen des DOC bis max. 100 mg/l sind zuléssig, wenn auf der Deponie oder dem Deponieabschnitt

12)

seit dem 16. Juli 2005 ausschlief3lich nicht geféhrliche Abfalle oder Deponieersatzbaustoffe abgelagert oder
eingesetzt werden.

Nummer 3.20 kann, auf3er in den Féllen gemaf Spalte 9 (Rekultivierungsschicht), gleichwertig zu den Nummern
3.11 und 3.12 angewandt werden.

13) Der Zuordnungswert gilt nicht, wenn auf der Deponie oder dem Deponieabschnitt seit dem 16. Juli 2005

ausschlieBlich nicht gefahrliche Abfélle oder Deponieersatzbaustoffe abgelagert oder eingesetzt werden.

14) Untersuchung entféllt bei Bodenmaterial ohne mineralische Fremdbestandteile.

15) Uberschreitungen des Sulfatwertes bis zu einem Wert von 600 mg/l sind zuléssig, wenn der Co-Wert der

Perkolationsprifung den Wert von 1.500 mg/l bei L/S = 0,1 I/kg nicht Uiberschreitet.

16) Uberschreitungen des Antimonwertes nach Nummer 3.18a sind zuldssig, wenn der Co-Wert der

Perkolationspriifung bei L/S = 0,1 I/kg nach Nummer 3.18b nicht tberschritten wird.

L:\IGB-19\19-5203 rnv HD\09 Sonst\02 Bewertungstabellen\Bewertungstabelle DepV MP 2, 3, 6, 8
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C SRaTR
OMPETENZA acadermy
Competenza GmbH « Vermillionring 5 « 40878 Ratingen (( DAkkS

Deutsche

IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH
Heinigstralie 26

67059 Ludwigshafen

Akkreditierungsstelle
D-PL-14469-01-00

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:
2018 akkreditiertes Priiflaboratorium.

Die Akkreditierung gilt nur fir den in der Urkunden-
anlage aufgefiihrten Akkreditierungsumfang.

Prifbericht

Uber die Prifung auf Anorganische Fasern in Materialproben
gemal VDI-Richtlinie 3866-5 (2017-06)

Bericht Nr.: DL27163
Objekt":
Probenahmedatum®: keine Angabe

Probenahme durch:

Probeneingang: 16.04.2020

Analysendatum: 23.04.2020

Auswertung durch:

Analysenmethode:

Projekt-Nr.: 19-5203, Dossenheimer Landstral3e, Heidelberg

IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH

Competenza GmbH, NL Rhein-Ruhr: Herrn Stefan Stambor

Rasterelektronenmikroskopie mit gekoppelter

energiedispersiver Rontgenmikroanalyse (REM/EDXA)

Dieser Prifbericht umfasst: 2 Seiten

1y Angabe des Auftraggebers, nicht Bestandteil der Akkreditierung der Competenza GmbH.

Die genannten Ergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die untersuchte Probe. Der Bericht darf ohne die schriftliche
Genehmigung der Competenza GmbH nicht teilweise vervielfaltigt oder weitergegeben werden.

Prifbericht DL27163

Competenza GmbH
Niederlassung Rhein-Ruhr
Vermillionring 5 - D-40878 Ratingen

tel.: +49 (0)2102 554 39 60
fax: +49 (0)2102 554 39 89
mail: info@competenza.com

Seite 1 von 2 Seiten

Geschdaftsfuhrende Gesellschafter:
Oliver Becker, Andreas Lausen
Geschdftsfuhrer: Inga Lorleberg, Rudiger Mollers

Handelsregister: Furth
HRB: 13 979
UStID: DE 813 715 770

www.competenza.com



COMPETENZA

concept
analytic
academy

Ergebnis der Prifung:

Labor- Proben-
nummer: typ:

Probenbezeichnung:

Analysenergebnis:

Gehalt:

WHO-Fasern?
nachweisbar:

DL27163.1 | MPEH

Verguss Nord

Kein Asbest nachgewiesen

DL27163.2 | MPEH

Verguss Mitte

Kein Asbest nachgewiesen

DL27163.3 | MPEH

Verguss Sid

Kein Asbest nachgewiesen

2 Definition WHO-Faser: L > 5 um, D <3 pm, L:D > 3:1

MPEH: Materialprobe - Prifauftrag zur qualitativen Untersuchung auf Asbest nach VDI 3866-5:2017-06 mit erweiterter
Probenvorbereitung (HeilRveraschung), Nachweisgrenze 0,1 - 1%

Ratingen, den 23.04.2020

Wahed Achterberg

- Laborleiter -

Prifbericht DL27163

Seite 2 von 2 Seiten
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(DA
Akkreditierungssiclle €
D-PL-14253-01-00 9 X

Projekt: Dossenheimer LandstralRe, Heidelberg
Datum: 11.03. - 08.04.2020

WST-Projekt-Nr: 200303

AG-Projekt-Nr: 19-5203

Ausfihrung: A. Linsler

Kampfmittelerkundung - punktuelle Oberflachenfreimessung

Die Messungen wurden mit einem Georadar von SPC Modell RD1500+ (250MHz)
ausgefuhrt und die Radargramme Projekt 2 L1 - L48 zugeordnet.

Sondierstelle Datum Radargramm Oberflachen- freimessung
RKS 26 11.03.2020 L1
RKS 27 11.03.2020 L2
RKS 28 11.03.2020 L3
RKS 29 11.03.2020 L4
RKS 32 11.03.2020 L5
RKS 33 11.03.2020 L6
RKS 20 12.03.2020 L7
RKS 21 12.03.2020 L8
RKS 22 12.03.2020 L9
RKS 23 12.03.2020 L10
RKS 24 12.03.2020 L11
RKS 25 12.03.2020 L12
RKS 30 13.03.2020 L13
RKS 31 13.03.2020 L14
RKS 34 16.03.2020 L15
RKS 36 16.03.2020 L16
RKS 2 16.03.2020 L17
RKS 3 16.03.2020 L18
RKS 4 16.03.2020 L19
RKS 5 16.03.2020 L20
RKS 6 17.03.2020 L21
RKS 7 17.03.2020 L22

RKS 8 17.03.2020 L23
RKS 9 17.03.2020 L24
RKS 10 17.03.2020 L25
RKS 11 17.03.2020 L26
RKS 12 17.03.2020 L27
RKS 13 17.03.2020 L28
RKS 14 18.03.2020 L29
RKS 15 18.03.2020 L30
RKS 19 a 19.03.2020 L31
RKS 19 b 19.03.2020 L32
RKS 19 ¢ 19.03.2020 L33
RKS 19d 19.03.2020 L34
RKS 19e 19.03.2020 L35
RKS 1 19.03.2020 L36
RKS 11 a 20.03.2020 L37
RKS 11 b 20.03.2020 L38
RKS 16 a 02.04.2020 L41
RKS 16 b 02.04.2020 L42
RKS 16 ¢ 02.04.2020 L43
DPH 19 03.04.2020 L44
DPH 37 03.04.2020 L45
RKS 35 08.04.2020 L47
RKS 37 08.04.2020 L48

Die WST - GmbH besitzt die Erlaubnis gemé&R §7 SprengG. zum Umgang und zum Verkehr mit explosionsge-
fahrlichen Stoffen. Die Arbeiten wurden nach Stand der Technik ausgefihrt.

Wir machen darauf aufmerksam, dass die erfolgte Kampfmittelerkundung nur zur Risikominderung beitragt.
Eine Aussage Uber das Vorhandensein von Kampfmitteln im Untergrund ist nur auf das unmittelbare Umfeld



der jeweiligen Kampfmittelsondierung /-freimessung beschrankt.
Kampfmittelfunde jeglicher Art kdnnen bei anschlieBenden Bohr- oder Bauarbeiten nicht génzlich ausge-
schlossen werden.

Eppelheim, den 16.04.2020 Oliver Gunzenhauser
§20 SprengG. - Befahigschein 04/2018
Stadt Heidelberg
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Deutsche e 5
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Projekt: Dossenheimer LandstraRe Heidelberg
Datum: 25.03. + 07.04.2020
WST-Projekt-Nr: 200303
Ausfuhrung: A. Linsler

Kampfmittelerkundung - punktuelle Oberflachenfreimessung

Sondierstelle Datum Oberflachen-
freimessung

RKS 11 ¢ 25.03.2020 unauffallig
RKS 18 25.03.2020 unauffallig
RKS 17 07.04.2020 unauffallig

Unauffalllig, d. h. keine Hinweise auf im Unter-

grund verbliebene Kampfmittel

Die WST - GmbH besitzt die Erlaubnis gemaf §7 SprengG. zum Umgang und zum Verkehr mit explosionsge-
fahrlichen Stoffen. Die Arbeiten wurden nach Stand der Technik ausgefiihrt.

Wir machen darauf aufmerksam, dass die erfolgte Kampfmittelerkundung nur zur Risikominderung beitragt.
Eine Aussage Uber das Vorhandensein von Kampfmitteln im Untergrund ist nur auf das unmittelbare Umfeld
der jeweiligen Kampfmittelsondierung /-freimessung beschrankt.

Kampfmittelfunde jeglicher Art kénnen bei anschlielenden Bohr- oder Bauarbeiten nicht ganzlich ausge-

schlossen werden.

Eppelheim, den 16.04.2020 Ramazan Karaduman
§20 SprengG. - Beféhigschein 01/2016

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis

Vers 02/18
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