Barrierefreier Ausbau der Haltestellen "BiethsstraBe" und "BurgstraBe" mit Ausbau und Umgestaltung der Dossenheimer
LandstraBe zwischen Hans-Thoma-Platz und Fritz-Frey-StraB3e

Antrag auf Planfeststellung gemaB PBefG § 28

RAMBGOLL

Unterlage 8a

Bauwerksverzeichnis

Barrierefreier Ausbau der Haltestellen "Biethsstrasse" und "Burgstrasse" mit Ausbau und Umgestaltung der Dossenheimer Landstrasse
zwischen Hans-Thoma-Platz und Fritz-Frey-StraBle

Lfd. Station Lageplan Bezeichnung / a) Bisheriger Beschreibung der EinzelmaBnahmen Bemerkungen
Nr. Ortlichkeit Eigentiimer
km Anlage-Nr. b) Kiinftiger Eigen-
Blatt-Nr. tiimer oder
Unterhaltungs-
pflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
Lfd. Nr. 001 - 100 - Stadtbahnanlagen (Trasse, Haltestellen, Betriebstechnische Anlagen)
001 0,0+75 Anlage 4 Knotenpunktbereich | a) HSB GmbH Erneuerung 3 Stadtbahngleise im Bereich des Knotens
Blatt 1 Dossenheimer b) HSB GmbH Dossenheimer LandstraBe / Fritz-Frey-Str.
LandstraBe / Fritz- Geschlossener Oberbau, Asphalt- oder Pflastereindeckung
Frey-StraBBe Bahnkorperbreite: ca. 6,00 - 8,00 m
Bauldnge: ca. 30 m
002 0,0490 Anlage 4 Knotenpunktbereich | a) HSB GmbH Erneuerung Weiche
Blatt 1 Dossenheimer b) HSB GmbH Geschlossener Oberbau
LandstraBe / Fritz- Asphalt- bzw. Pflastereindeckung
Frey-StraBe Kreuzungsbereich ist teilweise Uberfahrbereich fiir den Bus
003 0,1+00 Anlage 4 Haltestelle a) HSB GmbH Erneuerung 2-gleisige Stadtbahntrasse mit Haltestellenbereich
bis Blatt 1 BurgstraBe b) HSB GmbH BurgstraBe als besonderer Bahnkdérper
0,2+25 Oberbau Pflastereindeckung oder Asphalt
Gleisachsabstand: ca. 3,00 m
Bahnkorperbreite: ca. 5,60 - 7,50 m
Bauldnge: ca. 125 m
004 0,0+50 Anlage 4 Knotenpunktbereich | a) HSB GmbH Rickbau von drei Fahrleitungsmasten
Blatt 1 Dossenheimer b) HSB GmbH
Blatt 4 LandstraBe / Fritz-
Frey-StraBBe
005 0,1+10 Anlage 4 Haltestelle a) HSB GmbH Barrierefreier Um- und Ausbau der zwei Seitenbahnsteigen mit
bis Blatt 1 BurgstraBe b) HSB GmbH Zugang an beiden Stirnseiten iber Rampen
0,1+70 Nutzlange mit Bahnsteighéhe 30 cm . SO: 60 m
Breite Bahnsteige: 2,50 m (+0,50 m Schrammbord zur StraBe)
Barrierefreier Ausbau mit Blindenleitsystem
Ausstattung Bahnsteig gemaB Standard rnv
006 0,2+25 Anlage 4 Dossenheimer a) HSB GmbH Umbau Stadtbahngleis stadtauswarts im Bereich des
bis Blatt 1 + 2 LandstraBe von der b) HSB GmbH Linksabbiegers/BurgstraBe/Querungshilfe
0,3+50 Einmindung Zum Geschlossener Oberbau Asphalteindeckung, teilweise auf einer
Steinberg bis Lange von ca. 25 m Pflastereindeckung
Dossenheimer Bahnkorperbreite: ca. 3,00 m
LandstraBe Hausnr. Baulange: ca. 125 m
100
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007 0,2+25 Anlage 4 Dossenheimer a) HSB GmbH Umbau Stadtbahngleis stadteinwérts im Bereich des
bis Blatt 1 + 2 LandstraBe von der b) HSB GmbH Linksabbiegers/BurgstraBe/Querungshilfe
0,3+50 Einmindung Zum Geschlossener Oberbau Asphalteindeckung
Steinberg bis Bahnkdrperbreite: ca. 3,00 m
Dossenheimer Bauldnge: ca. 125 m
LandstraBe Hausnr.
100
008 0,3+450 Anlage 4 Dossenheimer a) HSB GmbH Umbau Stadtbahngleis stadtauswarts mit Lagednderung im Bereich
bis Blatt 2 + 3 LandstraBe von b) HSB GmbH der Haltestelle BiethsstraBe und des Linksabbiegers in die
0,8+75 Hausnr. 100 bis MihlingstraBe (Aufweitung)
Einmindung Geschlossener Oberbau Asphalteindeckung
BiethsstraBe Bahnkdrperbreite: ca. 3,00 m
Bauldnge: ca. 525 m
009 0,3+50 Anlage 4 Dossenheimer a) HSB GmbH Umbau Stadtbahngleis stadteinwéarts mit Lageanderung im Bereich
bis Blatt 2 + 3 LandstraB8e von b) HSB GmbH der Haltestelle BiethsstraBe und des Linksabbiegers in die
0,8+75 Hausnr. 100 bis MihlingstraBe (Aufweitung)
Einmindung Geschlossener Oberbau Asphalteindeckung
BiethsstraBe Bahnkdrperbreite: ca. 3,00 m
Bauldnge: ca. 525 m
010 0,4+35 Anlage 4 Dossenheimer a) HSB GmbH Umbau der Stadtbahnhaltestelle BiethsstraBe mit 2 versetzten
bis Blatt 2 + 3 LandstraBBe b) HSB GmbH Seitenbahnsteigen
0,6+00 Einmindung Breite Bahnsteige: 2,50 m (Kapbahnsteige)
Johann-Fischer-Str. Baulénge: jeweils ca. 60 m, davon 40 m mit einer H6he von 30 cm
Uber SO Barrierefreier Ausbau mit Blindenleitsystem
Ausstattung Bahnsteig gemaB Standard RNV
011 0,1+20 Anlage 4 Dossenheimer a) HSB GmbH Neubau Bushaltestelle als Buskap mit Kassler Bord
Blatt 1 LandstraBBe im b) HSB GmbH Bauldnge: ca. 20 m
Bereich der Ausbau mit Blindenleitsystem
Haltestelle Ausstattung Bahnsteig gemaB Standard RNV
BurgstraBe
012 0,14+90 Anlage 4 Dossenheimer a) HSB GmbH Neubau Bushaltestelle als Buskap mit Kassler Bord
Blatt 1 LandstraBe im b) HSB GmbH Bauldnge: ca. 20 m
Bereich der Ausbau mit Blindenleitsystem
Haltestelle Ausstattung Bahnsteig gemaB Standard RNV
BurgstraBe
013 0,8+60 Anlage 4 Dossenheimer a) HSB GmbH Neubau Schienenkopfbenetzungsanlage
Blatt 3 LandstraBBe im b) HSB GmbH
Bereich des Hans-
Thoma-Platz
Nr. 014 bis Nr. 020 nicht vergeben
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021 0,0+00 Anlage 4 Dossenheimer a) HSB GmbH Anpassung der Fahrleitungsanlage fiir die Stadtbahn in der
bis Blatt1 + 2 + 3 + LandstraBBe b) HSB GmbH Dossenheimer LandstraBe von der Kehranlage bis zum Hans-
0,8+75 4 Thoma-Platz auf einer Streckenlange von ca. 875m.
Errichtung bzw. Versetzung von einigen Oberleitungsmasten.
022 - Anlage 4 Kehranlage a) HSB GmbH Verldngerung (Neubau) von 2 Stadtbahngleise im Bereich der
Blatt 4 b) HSB GmbH Kehranlage
Bahnkdrperbreite: ca. 8,00 m
Bauldnge: ca. 30 m
023 - Anlage 4 Kehranlage a) HSB GmbH Erneuerung 2 Stadtbahngleise, 5 Weichen (W117 - W121) und
Blatt 4 b) HSB GmbH einer Gleiskreuzung im Bereich der Kehranlage
Bahnkdrperbreite: ca. 8,00 m
Bauldnge: ca. 140 m
024 - Anlage 4 Kehranlage a) HSB GmbH Anpassung und teilweise Erweiterung der Fahrleitungsanlage fir die
Blatt 4 b) HSB GmbH Stadtbahn in der Kehranlage auf einer Streckenlénge von ca.
120m, davon ca. 30 m Neubau.
Errichtung bzw. Versetzung von einigen Oberleitungsmasten.
025 - Anlage 4 Kehranlage a) HSB GmbH Abbruch Gebaude
Blatt 4 b) HSB GmbH
026 - Anlage 4 Kehranlage a) HSB GmbH Abbruch Schalthaus
Blatt 4 b) HSB GmbH
027 - Anlage 4 Kehranlage a) HSB GmbH Neubau von den zwei Prellbdcken
Blatt 4 b) HSB GmbH
028 - Anlage 4 Kehranlage a) HSB GmbH Neubau Gebaude mit WC (Damen/Herren), Technikraum und
Blatt 4 b) HSB GmbH Pausenraum
Nr. 029 bis Nr. 100 nicht vergeben
Lfd. Nr. 101 - 200 - StraBen und Wege
101 0,0+50 Anlage 4 Dossenheimer a) Stadt Heidelberg Umgestaltung der Fahrbahn stadtauswarts.
bis Blatt 1 LandstraBBe im b) Stadt Heidelberg Breite Dossenheimer LandstraBe: ca. 6,50 — 9,50 m
0,2+20 Bereich der Bauldnge: ca. 170 m
Haltestelle
BurgstraBe
102 0,0+50 Anlage 4 Dossenheimer a) Stadt Heidelberg Umgestaltung der Fahrbahn stadteinwarts.
bis Blatt 1 LandstraBBe im b) Stadt Heidelberg Breite Dossenheimer LandstraBe: ca. 3,25 - 7,00 m
0,2420 Bereich der Bauldnge: ca. 170 m
Haltestelle
BurgstraBe
13/06/2022 Seite 3 von 9




Barrierefreier Ausbau der Haltestellen "BiethsstraBe" und "BurgstraBe" mit Ausbau und Umgestaltung der Dossenheimer
LandstraBe zwischen Hans-Thoma-Platz und Fritz-Frey-StraB3e

Antrag auf Planfeststellung gemaB PBefG § 28

RAMBGOLL

Unterlage 8a

Lfd. Station Lageplan Bezeichnung / a) Bisheriger Beschreibung der EinzelmaBnahmen Bemerkungen
Nr. Ortlichkeit Eigentiimer
km Anlage-Nr. b) Kiinftiger Eigen-
Blatt-Nr. tiimer oder
Unterhaltungs-
pflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
103 0,1+80 Anlage 4 Dossenheimer a) Stadt Heidelberg Umbau kombinierte Geh- und Radweg auf der Ostseite im Bereich
Bis Blatt 1 LandstraBe von der b) Stadt Heidelberg der Bushaltestelle.
0,2+30 slidlichen Baulange: ca. 50 m
FuBgangerfurt der Breite: ca. 3,11 - 4,85 m
Haltestelle
BurgstraBe bis zum
sudlichen Ender der
Larmschutzwand
104 0,2+30 Anlage 4 Dossenheimer a) Stadt Heidelberg Umbau der Gehwegflache stadtauswarts
bis Blatt 1 LandstraBe b) Stadt Heidelberg Breite: ca. 2,10 - 3,00 m
0,2+90 Ostseite Bauldnge: ca. 60 m
105 0,0+70 Anlage 4 Dossenheimer a) Stadt Heidelberg Umbau Radweg auf der Ostseite.
bis Blatt 1 LandstraBBe vom b) Stadt Heidelberg Bauldnge: ca. 110 m
0,1+80 Knotenpunkt Fritz- Breite: ca. 2,00 m
Frey-StraBe bis
stdliche
FuBgangerfurt der
Haltestelle
BurgstraBe
106 0,1+70 Anlage 4 Dossenheimer a) Stadt Heidelberg Neubau/Markierung eines straBenbilindigen Radschutzstreifens.
bis Blatt 1 + 2 LandstraBe b) Stadt Heidelberg Breite: 1,25 m
0,4+30 stadteinwarts Bauldnge (Markierungslénge): ca. 260 m
107 0,2+50 Anlage 4 Dossenheimer a) Stadt Heidelberg Neubau/Markierung einer Aufstellflache fir Linksabbieger in die
bis Blatt 1 LandstraBBe b) Stadt Heidelberg BurgstraBBe
0,3+4+00 Hohe BurgstraBe Breite: ca. 3,25 m
Bauldnge: ca. 50 m
108 0,34+00 Anlage 4 Dossenheimer a) Stadt Heidelberg Umbau Einmindung BurgstraBe zur Dossenheimer LandstraBe mit
Blatt 1 LandstraBe b) Stadt Heidelberg einem aufgepflasterten Fahrbahnteiler und Eckausrundungen (beide
Héhe BurgstraBe fir z.B. Lkw Uberfahrbar)
109 0,3+10 Anlage 4 Dossenheimer a) Stadt Heidelberg Neubau einer unsignalisierten Querungsstelle mit Fahrbahnteiler
Blatt 1 LandstraBBe b) Stadt Heidelberg Breite: ca. 2,86 m
Hohe BurgstraBe Bauldnge: ca. 2 m Rad + ca. 4 m FuBganger
110 0,2+30 Anlage 4 Dossenheimer a) Stadt Heidelberg Neubau/Markierung eines straBenbilindigen Radschutzstreifens in
bis Blatt 1 + 2 LandstraBBe b) Stadt Heidelberg der Dossenheimer LandstraBe stadtauswarts
0,5+25 Breite: 1,25 m
Bauldnge (Markierungsldnge): ca. 295 m
r. 111 bis Nr. 115 nicht vergeben
116 0,3+10 Anlage 4 Dossenheimer a) Stadt Heidelberg Umbau der Gehwegdfldache stadteinwarts
bis Blatt 1 + 2 LandstraBBe b) Stadt Heidelberg Breite: ca. 1,80 - 5,00 m
0,7+10 Westseite Bauldnge: ca. 400 m
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117 0,3+10 Anlage 4 Dossenheimer a) Stadt Heidelberg Umbau der Gehwegflache stadtauswarts
bis Blatt 1 + 2 LandstraBe b) Stadt Heidelberg Breite: ca. 2,00 - 5,00 m
0,5+25 Ostseite Bauldnge: ca. 215 m
118 Noch offen
119 0,4+30 Anlage 4 Haltestelle a) Stadt Heidelberg Neubau eines Radwegs in der Dossenheimer LandstraBe
bis Blatt 2 BiethsstraBe b) Stadt Heidelberg stadteinwérts zwischen Wartebereich und Gehweg
0,5+00 Bahnsteigbereich Breite: 1,50 m
stadteinwarts Bauldnge: ca. 70 m
120 0,3+50 Anlage 4 Dossenheimer a) Stadt Heidelberg Neubau von Léngsparkfldchen beidseitig entlang der Dossenheimer
bis Blatt 2 + 3 LandstraBe b) Stadt Heidelberg LandstraBe zwischen BurgstraBe und Muhlingstr.
0,6+25 Ostseite/Westseite Breite: 2,00 m
Bauldnge-Ost: ca. 125m
Baulange-West: ca. 131 m
121 0,4+75 Anlage 4 Dossenheimer a) Stadt Heidelberg Rickbau der Einmiindung Alexander-Colin-Str.
Blatt 2 LandstraBe/ b) Stadt Heidelberg Bauflache ca. 50 m2
Alexander-Colin-
StraBe
122 0,4+75 Anlage 4 Dossenheimer a) Stadt Heidelberg Neubau eines Wendebereich in der Alexander-Colin-Str. mit
Blatt 2 LandstraBBe/ b) Stadt Heidelberg Parkverbot
Alexander-Colin- Flache: ca. 160 m2
StraBe
123 0,5+10 Anlage 4 Dossenheimer a) Stadt Heidelberg Neubau einer gesicherten und signalisierten FuBgangerfurt mit
Blatt 2 LandstraBBe b) Stadt Heidelberg Blindenleitsystem Uber das Gleis bzw. die Fahrbahn.
124 0,5+25 Anlage 4 Dossenheimer a) Stadt Heidelberg Umbau der Einmindung Johann-Fischer-Str. zur EinbahnstraBe mit
Blatt 2 LandstraBBe/ Johan- b) Stadt Heidelberg einer Markierung und Aufpflasterung im Einmindungsbereich
Fischer-StraBe
125 0,5+25 Anlage 4 Haltestelle a) Stadt Heidelberg Neubau eines Radwegs stadtauswarts zwischen Wartebereich und
bis Blatt 2 + 3 BiethsstraBe b) Stadt Heidelberg Gehweg
0,6+00 Bahnsteigbereich Breite: 1,50 m
stadtauswarts Bauldnge: ca. 75 m
126a 0,5+00 Anlage 4 Dossenheimer a) Stadt Heidelberg Neubau/Markierung eines straBenbilindigen Radschutzstreifens in
bis Blatt 2 + 3 LandstraBBe b) Stadt Heidelberg der Dossenheimer LandstraBe stadteinwarts
8;8+75 Breite: 1,25 m
0,7+75 Bauldnge (Markierungslénge): ca. 375 275 m
127a 0,8+15 Anlage 4a Dossenheimer a) Stadt Heidelberg Neubau/Markierung eines straBenbilindigen Radschutzstreifens in
bis Blatt 3a LandstraBBe b) Stadt Heidelberg der Dossenheimer LandstraBe stadteinwarts
0,8+75 Breite: 1,25 m
Bauldnge (Markierungsldnge): ca. 60 m
128 0,6+00 Anlage 4 Dossenheimer a) Stadt Heidelberg Neubau/Markierung eines straBenbilindigen Radschutzstreifens in
bis Blatt 3 LandstraBBe b) Stadt Heidelberg der Dossenheimer LandstraBe stadtauswarts
0,8+75 Breite: 1,25 m
Bauldnge (Markierungslénge): ca. 275 m
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129 0,5+25 Anlage 4 Dossenheimer a) Stadt Heidelberg Umbau der Gehwegflache stadtauswarts
bis Blatt 2 + 3 LandstraBe/ zw. b) Stadt Heidelberg Breite: ca. 2,00 - 4,50 m
0,6+55 Johann-Fischer Baulange: ca. 185 m
StraBe und
BiethsstraBe
130 0,6+60 Anlage 4 Dossenheimer a) Stadt Heidelberg Umbau der Einmindung BiethsstraBe mit Aufpflasterung im
Blatt 3 LandstraBBe/ b) Stadt Heidelberg Querungsbereich
BiethsstraBe
131 0,6+60 Anlage 4 Dossenheimer a) Stadt Heidelberg Umbau der Gehwegflache stadtauswarts
bis Blatt 3 LandstraBBe zw. b) Stadt Heidelberg Breite: ca. 2,00 - 4,50 m
0,7+90 BiethsstraBe und Bauldnge: ca. 130 m
FriedensstraBBe
132 0,7425 Anlage 4 Dossenheimer a) Stadt Heidelberg Neubau/ Markierung einer Aufstellfldche fur Linksabbieger in die
bis Blatt 3 LandstraBe/ b) Stadt Heidelberg MihlingstraBe (Aufweitung der Gleise)
0,7+75 MihlingstraBBe Breite: ca. 2,50 - 3,00 m
Bauldnge: ca. 50 m
133 0,7490 Anlage 4 Dossenheimer a) Stadt Heidelberg Umbau der Gehwegfldche stadtauswarts
bis Blatt 3 LandstraBe zw. b) Stadt Heidelberg Breite: ca. 2,00 - 3,50 m
0,8+60 FriedensstraBe und Bauldnge: ca. 70 m
KriegsstraBBe
134 0,8+60 Anlage 4 Dossenheimer a) Stadt Heidelberg Umbau der Gehwegfldche stadtauswarts
bis Blatt 3 LandstraBe zw. b) Stadt Heidelberg Breite: ca. 2,00 - 3,00 m
0,8+75 Kriegsstrae und Baulénge: ca. 15 m
Hans-Thoma-Platz
135a 0,7+75 Anlage 4a Dossenheimer a) Stadt Heidelberg Neubau Luftelement als Abschluss des Radschutzstreifens in der
Blatt 3a LandstraBBe b) Stadt Heidelberg Dossenheimer LandstraBe stadteinwarts
Breite: 0,65 m
Bauldnge: 4,00 m
Nr. 35 136 bis Nr. 140 nicht vergeben
141 0,7+05 Anlage 4 Dossenheimer a) Stadt Heidelberg Umbau (Verlegung) einer gesicherten und signalisierten
Blatt 3 LandstraBBe b) Stadt Heidelberg FuBgangerfurt mit Blindenleitsystem Uber das Gleis bzw. die
Fahrbahn.
142 0,74+25 Anlage 4 Dossenheimer a) Stadt Heidelberg Umbau Einmindung MihlingstraBe zur Dossenheimer LandstraBe
Blatt 3 LandstraBe/ b) Stadt Heidelberg mit Aufpflasterungen bei Fahrbahnteiler und Eckausrundungen
MihlingstraBe (beides fir Lkw Uberfahrbar).
143 0,74+30 Anlage 4 Dossenheimer a) Stadt Heidelberg Umbau der Gehwegdfldache stadteinwarts
bis Blatt 3 LandstraBBe b) Stadt Heidelberg Breite: ca. 2,00 - 3,50 m
0,84+75 Bauldnge jeweils: ca. 145 m
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144 0,7+90 Anlage 4 Dossenheimer a) Stadt Heidelberg Umbau der Einmiindung FriedensstraBe mit Aufpflasterung im
Blatt 3 LandstraBe/ b) Stadt Heidelberg Querungsbereich
FriedensstraBBe
145 0,8+60 Anlage 4 Dossenheimer a) Stadt Heidelberg Umbau der Einmiindung KriegsstraBe mit Aufpflasterung im
Blatt 3 LandstraBBe/ b) Stadt Heidelberg Querungsbereich
KriegsstraBBe
146 0,8+60 Anlage 4 Hans-Thoma-Platz a) Stadt Heidelberg Neubau einer Ladezone
Blatt 3 (Nord-West-Seite) b) Stadt Heidelberg
147 0,7+25 Anlage 4 Dossenheimer a) Stadt Heidelberg Erneuerung Fahrbahn und Gehweg im Bereich der Einmindung
Blatt 3 LandstraBBe/ b) Stadt Heidelberg MihlingstraBe zur Dossenheimer LandstraBe,
MihlingstraBe Lénge ca. 40 m
148a 0,8+00 Anlage 4a Dossenheimer a) Stadt Heidelberg Neubau einer Ladezone
Bis Blatt 3a LandstraBe b) Stadt Heidelberg Baulange: 15 m
0,8+15

Nr. 348 149 bis Nr. 200 nicht vergeben

Lfd. Nr. 201 - 300, Leitungen, Kabeltrassen und Kanadle der Stadt Heidelberg

Lfd. Nr. 301 - 400, Wasserleitungen des Zweckverbands Wasserversorgung

Verlegung, Anpassung und Sicherung der aufgefiihrten Leitungen erfolgen, soweit erforderlich, unter Beachtung der Vorschriften des jeweiligen
Leitungstragers. Die Festlegung der erforderlichen MaBnahmen erfolgt im engen Einvernehmen mit den Leitungstragern.

Lfd. Nr. 401 - 500, Gasversorgungsleitungen der Stadtwerke Heidelberg

Verlegung, Anpassung und Sicherung der aufgefiihrten Leitungen erfolgen, soweit erforderlich, unter Beachtung der Vorschriften des jeweiligen
Leitungstragers. Die Festlegung der erforderlichen MaBnahmen erfolgt im engen Einvernehmen mit den Leitungstragern.

13/06/2022

Seite 7 von 9




RAMBGOLL

Barrierefreier Ausbau der Haltestellen "BiethsstraBe" und "BurgstraBe" mit Ausbau und Umgestaltung der Dossenheimer
LandstraBe zwischen Hans-Thoma-Platz und Fritz-Frey-StraB3e

Antrag auf Planfeststellung gemaB PBefG § 28 Unterlage 8a

Lfd. Station Lageplan Bezeichnung / a) Bisheriger Beschreibung der EinzelmaBnahmen Bemerkungen
Nr. Ortlichkeit Eigentiimer
km Anlage-Nr. b) Kiinftiger Eigen-
Blatt-Nr. tiimer oder
Unterhaltungs-
pflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
Lfd. Nr. 501 - 600, Stromleitungen
Verlegung, Anpassung und Sicherung der aufgefiihrten Leitungen erfolgen, soweit erforderlich, unter Beachtung der Vorschriften des jeweiligen
Leitungstragers. Die Festlegung der erforderlichen MaBnahmen erfolgt im engen Einvernehmen mit den Leitungstragern.
| | | | | |
Lfd. Nr. 601 - 700, Telekommunikationskabel und sonstige Leitungen
| | | |
Lfd. Nr. 701 - 800, Griinanlagen
701 0,3+40 Anlage 4 Dossenheimer a) Stadt Heidelberg Neupflanzung von 12 Baumen entlang der Dossenheimer
bis Blatt 2 + 3 LandstraBBe b) Stadt Heidelberg LandstraBBe stadteinwarts (Westseite)
0,7+10 Westseite Grinflache jeweils: 2,50 x 3,00 m
702 - Anlage 4 Kehranlage Neupflanzung von 5 Baumen im Bereich der Kehranlage
Blatt 4
Lfd. Nr. 801 - 900, Sonstige Anlagen
801 0,0+75 Anlage 4 Dossenheimer a) Stadt Heidelberg Neubau von Stltzelementen
bis Blatt 1 LandstraBe b) Stadt Heidelberg Baulange: ca. 50 m
0,1425
802 0,1+50 Anlage 4 Dossenheimer a) Stadt Heidelberg Anpassung des Gelandes vor der Larmschutzwand mit vorgesetzter
Blatt 1 LandstraBe b) Stadt Heidelberg Spundwand
Baulange: ca. 50 m
803 0,1+70 Anlage 4 Dossenheimer a) Stadt Heidelberg Umbau (Versetzung) der Larmschutzwand
bis Blatt 1 LandstraBBe b) Stadt Heidelberg Baulange: 20m
0,1490
804 0,2+00 Anlage 4 Dossenheimer a) Stadt Heidelberg Anpassung des Geléndes vor der Larmschutzwand mit vorgesetzter
Blatt 1 LandstraBBe b) Stadt Heidelberg Spundwand
Baulange: ca. 20 m
805 0,1+50 Anlage 4 Dossenheimer a) Stadt Heidelberg Erweiterung B+R-Anlage
Blatt 1 LandstraBBe b) Stadt Heidelberg
806 Anlage 4 Kehranlage a) Stadt Heidelberg Neubau von Stitzelementen
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Barrierefreier Ausbau der Haltestellen "BiethsstraBe" und "BurgstraBe" mit Ausbau und Umgestaltung der Dossenheimer

LandstraBe zwischen Hans-Thoma-Platz und Fritz-Frey-StraB3e
Antrag auf Planfeststellung gemaB PBefG § 28

RAMBGOLL

Unterlage 8a

Lfd. Station Lageplan Bezeichnung / a) Bisheriger Beschreibung der EinzelmaBnahmen Bemerkungen

Nr. Ortlichkeit Eigentiimer
km Anlage-Nr. b) Kiinftiger Eigen-
Blatt-Nr. tiimer oder
Unterhaltungs-
pflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
Blatt 4 b) Stadt Heidelberg Baulénge: ca. 50 m
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