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Solltiefe erreicht

T, u, s, kalkhaltig, schwach feucht, 
halbfest, TL , Wurzelwerk, hellgrau-
graubraun

T, u, s, kalkhaltig, schwach feucht, 
halbfest, TL , hellgrau-graubraun

fS, ms'- fs, u, erdfeucht, SE ,SU , 
gerundet, Wechsellagerung, 
hellgrau

fS, ms', erdfeucht, SE , gerundet, 
hellbraun

fS, u', nass, SU , gerundet, 
hellgraubraun

fS, ms, nass, SE , gerundet, 
hellgraubraun

T, u, s', h', feucht, weich bis steif, OT
, schwarz

mS, fs- gs', nass, SE , gerundet, 
hellgrau-hellbraun
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GOK

Bauvorhaben:
TENP III
Schwanheim - Mittelbrunn

Auftraggeber:
Open Grid Europe GmbH

Anlage: 4.2 - BS 2-87

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cris/Ruw

Projekt-Nr: 40.6722

Datum: 12.08.2020

KLEINRAMMBOHRUNG
Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH
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G4  2,30 GW 
12.08.2020 
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G6 

BS 2-88

Solltiefe erreicht

T, u, s', kalkhaltig, schwach feucht, halbfest, 
TL , Wurzelwerk, hellgraubraun

T, u, s', kalkhaltig, schwach feucht, halbfest, 
TL , hellgraubraun

fS, ms', schwach feucht, SE , gerundet, 
hellgraubraun

fS, ms, feucht, weich bis steif, SE ,TL , 
gerundet, Mischlagerung mit T, u, s', 
graubraun

fS, ms, nass, SE , gerundet, 3,2-3,3 sw, 
graubraun

mS, fs, h', nass, SE , gerundet, schwarz
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05.01.2021 

 2,00 

 3,00 
G5 

 3,00 

 3,70 
G6 

Pegel 57
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Seba-Kappe

Tonabdichtung

HDPE-Vollrohr 2,0" DN 80,00

Bohrung Ø 80,00 mm

Filterkies

HDPE-Filter 2,0" DN 80,00

Bodenkappe

Bohrgut

 0,44

 2,31 GW 

05.01.2021 

BS 57

kein weiterer Bohrfortschritt

T, u, s, h', erdfeucht, steif, OT , Wurzelreste, 

dunkelbraun

T, u, s, erdfeucht, steif, TL , braun

T, u, s, schwach feucht, halbfest, TL , 

hellbraun

fS, ms, erdfeucht bis feucht, SE ,SU , 

gerundet, Mischlagerung fS,u,ms', ab 1,9m 

feucht, graubraun-braun

fS, ms, g', erdfeucht bis feucht, SE ,SU , 

gerundet, graubraun-braun
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Bauvorhaben:
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Auftraggeber:
Open Grid Europe GmbH

Anlage: 4.2 - BS-P 57

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cris/Ruw

Projekt-Nr: 40.6722

Datum: 05.01.2021
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