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1 Einflhrung

1.1 Veranlassung

Die Trans-Europa-Naturgas-Pipeline (TENP) GmbH & Co. KG, ein Gemeinschaftsunter-
nehmen der Open Grid Europe GmbH (OGE) und der Fluxys TENP, einer Tochtergesell-
schaft der belgischen Fluxys, ist Betreiberin des TENP Leitungssystems. Das Leitungs-
system der TENP besteht aus zwei parallelen Leitungsstrangen, die in den 1970er Jahren
(TENP 1) und 1990er Jahren (TENP 1) verlegt wurden. Im Rahmen von regelmaRigen
durch OGE durchgefiihrten Inspektionen wurden auf dem TENP | im Abschnitt Boxberg
(Rheinland-Pfalz) — Wallbach (Baden-Wirttemberg) untypische Beschadigungen der Um-
hillung festgestellt. Vorsorglich wurde deshalb im Jahr 2017 der Druck auf den betroffe-
nen Abschnitten des Leitungsstrangs abgesenkt und dieser vorlaufig auler Betrieb ge-
setzt. Ende 2020 wurde ein Leitungsabschnitt von der Gemeinde Klingenmunster in
Rheinland-Pfalz bis zum siidlichen Ende der Rheinkreuzung in Baden-Wirttemberg wie-
der in Betrieb genommen, da dieser nach Prifung durch Sachverstandige weiterhin ge-
nutzt werden kann und von dem Schadensbild nicht betroffen ist. Auf dem Leitungsab-
schnitt hinter der Rheinkreuzung und der vorhandenen Ubergabestation bei Au am Rhein

muss die Leitung jedoch erneuert werden.

Um einen Leitungsabschnitt der in Rede stehenden Leitung gemafl den Vorgaben des
technischen Regelwerks prifen zu kénnen, muss eine sogenannte Molchschleusenstation
am Start- und Endpunkt des jeweiligen Abschnitts installiert werden. Dort kann ein soge-
nannter Molch, ein technisches Inspektionsgerat, welches mit dem Gasfluss durch die
Leitung geschickt werden kann, eingebracht oder entnommen werden. Die TENP GmbH
& Co. KG plant im Bereich der vorhandenen Station Au am Rhein den Neubau einer sol-
chen Molchschleusenstation fir die Leitung TENP | (Ltg.Nr.50) sowie die Neuanbindung
der bestehenden Ubergabestation an eine Leitung der terranets BW GmbH, die heute
schon angeschlossen ist. Die alte Leitung (TENP I, DN 950) wird im betreffenden Bereich
auf einer Strecke von ca. 110 m zunachst riickgebaut und durch eine neue Leitung (TENP

[1l, DN 1.000) sowie die Molchschleusenstation ersetzt.

N&here Details sind den technischen Unterlagen zu entnehmen.
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Abbildung 1: Trassierungsplan (unmafistéablich, Quelle OGE 2021)

1.2 Technische Rahmenbedingungen

Die TENP GmbH & Co. KG plant im Bereich der vorhandenen Station Au am
Rhein den Neubau einer Molchschleusenstation fiir die Leitung Nr. 50 sowie den

Neuanschluss der bestehenden Ubergabest
nets BW GmbH angeschlossen ist. Die alte

ation, Uber die eine Leitung der terra-
Leitung (TENP I, DN 950) wird im be-

treffenden Bereich auf einer Strecke von ca. 110 m zunachst rickgebaut und
durch eine neue Leitung (TENP lll, DN 1.000) sowie die Molchschleusenstation
ersetzt. Andere Vorhaben derselben Art in der Umgebung sind nicht bekannt.

Die folgende Tabelle 1 fasst die wesentlichen technischen Angaben zum Vorha-

ben zusammen.

Tabelle 1: Wesentliche technische Angaben

Flacheninanspruch- Dauerhatft: 2.301 m?

nahme in m2

(Bau/Anlage/Betrieb)

Eingezaunt werden insgesamt ca. 1.632 m2
Hinzu kommen eine Zufahrt (ca. 112 m2), ein Parkplatz (ca. 94 m2) und
eine Begriinung (ca. 463 m?)

Temporar: 14.821 m?

(Arbeitsstreifen Baustelleneinrichtung zzgl. der zu bernehmenden Bau-
stellenzufahrt der FBG); nicht enthalten ist der bestehende Schotterweg,
der als Baustellenzufahrt genutzt wird.
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Umfang der Neuver- Gepflasterte Flachen

siegelung in m? ca. 141 m2 (Stellflache Molchschleuse, Technikcontainer, umlaufender
Plattenweg)

Schotterflachen
Ca. 1.776 m2 (Stationsflache, Zufahrt, Parkplatz)

Umfang der Erdarbei- Erdarbeiten auf ca. 14.821 m2 Flache,

ten in m2
Bodenbewegung:
Baugruben ca. ca. 7.242 m3
Leitungsgraben: ca. 440 m3
Baufeld (ohne Baugrube): ca. 3.700 m3 (Mutterboden)
Ingenieurbauwerke Die Stationsarmaturen werden auf statisch dafiir ausgelegten Fundamen-
ten platziert.
Geschatzte Bauzeit: Ca. 8 Monate

Die bereits im Vorfeld von der FBG beanspruchten Flachen im 6stlichen Bereich
werden als Baustelleneinrichtungsflache (BE-Flache) und Zufahrt weiter genutzt.
Das vorgenannte Vorhaben ist nicht Teil der Betrachtungen zur Wasserrahmen-
richtlinie.

Weitergehende technische Angaben enthalt der technische Erlauterungsbericht
der Open Grid Europe GmbH, auf den hier verwiesen wird.

1.3  Wirkfaktoren

Potentielle Wirkfaktoren bezogen auf die Verlegung der Gasversorgungsleitung sind:

e Beeintrachtigung von Oberflachengewdassern durch Einleitung des Wassers aus
der Wasserhaltung

e Beeintrachtigung der Oberflachengewdasser durch Absenkung des Grundwasser-
spiegels

e Beeintrachtigung des Grundwasserkorpers durch Veranderung der Deckschichten

und Offenlegung des Grundwassers.
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2.2

Aufgabenstellung und rechtliche Grundlagen
Aufgabenstellung

Im Rahmen des Fachbeitrages zur Wasserrahmenrichtlinie wird Gberprift, ob das
Bauvorhaben mit den Zielen der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) vereinbar ist.
Fur die vom Vorhaben betroffenen Oberflachenwasserkdrper und Grundwasser-
korper ist dazu zu prifen, ob eine Verschlechterung der Wasserkorper ausge-
schlossen ist (Verschlechterungsverbot) und einer fristgerechten Erreichung eines
guten Zustandes nichts entgegensteht (Zielerreichungs- bzw. Verbesserungsge-
bot).

Grundlage der hier vorliegenden Bewertungen sind die vom Vorhabentréger vor-
gelegten Planungsunterlagen.

Rechtliche Grundlagen

Die EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL - Richtlinie 2000/60/EG) vom 23. Oktober
2000 definiert Umweltziele fir Binnenoberflachengewasser, Ubergangsgewasser,
Kistengewasser und fur das Grundwasser. Im Wasserhaushaltsgesetz (WHG
vom 31. Juli 2009, BGBI. | S. 2585, zuletzt geandert durch Artikel 122 des Geset-
zes vom 29. Marz 2017, BGBI. | S. 626) wird die EU-Wasserrahmenrichtlinie in
deutsches Recht umgesetzt. Die anzuwendenden Bewertungsmalistabe fir die
verschiedenen Wasserkorper sind in der Oberflachengewasserverordnung
(OGewV vom 20. Juni 2016, BGBI. | S. 1373) und der Grundwasserverordnung
(GrwV vom 09. November 2010, BGBI. | S. 1513, geandert durch die erste Ver-
ordnung zur Anderung der Grundwasserverordnung vom 4. Mai 2017, BGBI. | S.
1044) festgelegt.

Gemal3 8§ 27 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sind oberirdische Gewasser, soweit
sie nicht nach § 28 als kiinstlich oder erheblich verandert eingestuft werden, so zu
bewirtschaften (Bewirtschaftungsziele), dass eine Verschlechterung ihres 6kologi-
schen und ihres chemischen Zustands vermieden und ein guter 6kologischer und
ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden.

Bei kiunstlichen oder erheblich veranderten oberirdischen Gewassern wird in glei-
chem Sinne neben dem chemischen Zustand das 6kologische Potenzial des Was-
serkdrpers betrachtet.

Fur Grundwasserkorper gelten gemaf § 47 Abs. 1 WHG die Bewirtschaftungszie-
le, dass eine Verschlechterung seines mengenmaRigen und seines chemischen
Zustands vermieden wird; alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender
Schadstoffkonzentrationen auf Grund der Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten
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umgekehrt werden und ein guter mengenmaliger und ein guter chemischer Zu-
stand erhalten oder erreicht werden.

Rechtsprechung des EuGH

Aus dem Urteil des Europaischen Gerichtshofs (EuGH) zur Weservertiefung vom
01. Juli 2015 - C461/13 folgt eine Beachtung der Zielvorgaben der Wasserrahmen-
richtlinie (WRRL) als Vorgabe fir die Zulassung von Vorhaben.

In seinem Urteil vom 28. Mai 2020 (Az. C-535/18) betreffend ein Vorabentschei-
dungsersuchen des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) vom 16. August 2018
in Bezug auf das BVerwG-Verfahren zum Neubau eines Abschnitts der Bundes-
autobahn A33 in Bielefeld hat der Européische Gerichtshof (EuGH) hinsichtlich der
Wasserrahmenrichtlinie u.a. Folgendes festgelegt:

e Die der Offentlichkeit im Rahmen eines Projektgenehmigungsverfahrens zu-
ganglich zu machenden Unterlagen missen die Angaben umfassen, die erfor-
derlich sind, um die wasserbezogenen Auswirkungen des Projekts anhand der
in der Wasserrahmenrichtlinie vorgesehenen Kriterien und Pflichten zu beurtei-
len.

¢ Die Wasserrahmenrichtlinie ist dahin auszulegen, dass von einer projektbe-
dingten Verschlechterung des chemischen Zustands eines Grundwasserkor-
pers sowohl dann auszugehen ist, wenn mindestens eine der Qualitdtsnormen
oder Schwellenwerte zum Schutz des Grundwassers Uberschritten wird, als
auch dann, wenn sich die Konzentration eines Schadstoffs, dessen Schwel-
lenwert bereits Uberschritten ist, voraussichtlich erhéhen wird. Die an jeder
Uberwachungsstelle gemessenen Werte sind individuell zu berticksichtigen.

e Die Mitglieder der von einem Projekt betroffenen Offentlichkeit miissen befugt
sein, vor den zustandigen nationalen Gerichten die Verletzung der Pflichten zur
Verhinderung der Verschlechterung von Wasserkérpern und zur Verbesserung
ihres Zustands geltend zu machen, wenn diese Verletzung sie unmittelbar be-
trifft.

Aus dem Urteil folgt die Anforderung, im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens
die Projektauswirkungen auf Grundwasser und Oberflachengewasser anhand vor-
handener Daten zum Eingriffsort (Gewasserquerungen, Einleitstellen, etc.) und /
oder ortlicher Untersuchungen zu erfassen, hinsichtlich des Verschlechterungs-
verbots sowie des Zielerreichungsgebots zu bewerten und in einem Fachbeitrag
zur WRRL zusammenzufassen.
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2.3 Verschlechterungsverbot und Zielerreichungsgebot

Die Bewertung der Projektauswirkungen auf Grundwasser und Oberflachenge-
wasser hinsichtlich des Verschlechterungsverbots sowie des Zielerreichungsge-
bots erfolgt durch die Erfassung und Bewertung verschiedener Qualitdtskompo-
nenten der jeweiligen Wasserkaorper.

Verschlechterungsverbot

Gemall der WRRL ist sowohl eine Verschlechterung des Zustands der oberirdi-
schen Gewasser als auch des Grundwassers zu vermeiden. Die Frage, ob eine
Verschlechterung des Zustands eines Oberflachenwasserkdrpers zu konstatieren
ist, richtet sich primér nach biologischen und chemischen Qualitatskomponenten.
Daneben sind die Auswirkungen auf hydromorphologische und allgemeine physi-
kalisch-chemische Qualitditskomponenten im Blick zu behalten. Sie sind immer
dann fir die Bewertung des 6kologischen Zustands von Bedeutung, wenn sie die
biologischen Qualitdtskomponenten beeinflussen.

Wann eine Verschlechterung zu konstatieren ist, definiert der EUGH (2015) wie
folgt:

,1. Eine Verschlechterung liegt vor, ,sobald sich der Zustand mindestens einer
Qualitatskomponente im Sinne des Anhangs V der Richtlinie um eine Klasse ver-
schlechtert, auch wenn diese Verschlechterung nicht zu einer Verschlechterung
der Einstufung des Oberflachenwasserkoérpers insgesamt fihrt.*

2. ,Ist jedoch die betreffende Qualitatskomponente im Sinne von Anhang V bereits
in der niedrigsten Klasse eingeordnet, stellt jede Verschlechterung dieser Kompo-
nente eine ,Verschlechterung des Zustands‘ eines Oberflichenwasserkorpers
dar.”

Als Bewertungsraum ist dabei der jeweils betroffene Wasserkorper zugrunde zu
legen. Die Beurteilung, ob sich aufgrund des geplanten Vorhabens eine Ver-
schlechterung ergeben wird, wird ausschlieB3lich anhand zu erwartender Verande-
rungen vorgenommen, welche messtechnisch oder sonst methodisch gesichert
nachgewiesen werden kdnnen.

Bei Grundwasserkorpern ist zu priifen, ob eine Uberschreitung der in Anlage 2 der
Grundwasserverordnung beziehungsweise der abweichend geméaflR 8 5 Abs. 2
GrwV festgelegten Schwellenwerte zu erwarten ist. Daneben sind Eintrdge von
Schadstoffen auf Grund menschlicher Tatigkeit sowie der mengenmalige Zustand
des Grundwassers zu beriicksichtigen.
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3.1

Zielerreichungsgebot

Parallel zum grundséatzlichen Verbot einer Verschlechterung des bestehenden Zu-
stands eines Wasserkorpers besteht eine Pflicht, MaRnahmen so zu planen und
umzusetzen, dass geeignete Effekte zur Verbesserung des Zustandes eines Was-
serkorpers generiert werden.

Dieses Gebot ist unabhangig vom Verschlechterungsverbot zu prifen.

Allgemeine Beschreibung der Qualitatskomponenten nach
WRRL, Anhang V

Oberflachenwasserkorper

Die WRRL unterteilt die Oberflachenwasserkérper in Abhangigkeit von ihrem anth-
ropogenen Uberpragungsgrad in ,natiirliche®, ,erheblich veranderte“ sowie ,kiinst-
liche“ Gewasser. In Abhangigkeit von ihrem Uberpragungsgrad definiert die WRRL
unterschiedliche Anforderungen an den zu erreichenden bzw. zu bewahrenden
Zustand der Gewasser. Wahrend fur natirliche Gewasser der ,gute 6kologische
und chemische Zustand® zu erreichen ist, gelten fiir die erheblich veranderten und
kinstlichen Gewasser ,abgeschwachte Anforderungen, das sogenannte ,gute
Okologische und chemische Potenzial“. Die Ergebnisdarstellung erfolgt bei den na-
trlichen Gewassern in den Klassen ,sehr gut, ,gut‘, ,maRig“, ,unbefriedigend*
und ,schlecht. Bei den erheblich beeintrachtigten und kinstlichen Gewassern er-
folgt die Einstufung gemal § 5 Il OGewV in die Klassen ,héchstes”, ,gutes®, ,ma-
Riges®, ,unbefriedigendes” oder ,schlechtes“ Potenzial.

Der Bewertungsmalfistab fur die Zustandsbewertung basiert in 6kologischer Hin-

sicht auf dem natirlicherweise zu erwartenden Referenzzustand eines Gewasser-

typs. Die heranzuziehenden Qualitatskomponenten sind gemald § 51 S. 1, Abs. 2

S. 1 0GewV:

o Biologische Qualitdtskomponenten (= primar heranzuziehende Komponenten)
gemal OGewV (Anlage 3 OGewV).

e Physikalisch-chemische Qualitatskomponenten gemalRl Anlage 7 OGewV: Der
Bewertungsmalistab bezlglich der allgemeinen physikalisch-chemischen Quali-
tatskomponenten basiert auf Gewdassertypen und Typengruppen gemafd der
LAWA-FlieRgewdassertypisierung (Anlage 1 Nr. 2 OGewV). Anlage 7 der
OGewV dokumentiert die zu beriicksichtigenden Anforderungen (Schwellenwer-
te) fur einen guten Okologischen Zustand bzw. fir ein gutes 6kologisches Po-
tenzial in Abh&ngigkeit vom FlielRgewassertyp.

o Flussgebietsspezifische Schadstoffe gemafl Anlage 3 Nr. 3.1 in Verbindung mit
Anlage 6 OGewV: Es handelt sich hierbei um die insgesamt 67 in Anlage 6 der
OGewV aufgefihrten spezifischen sowie nicht spezifischen synthetischen
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3.2

Schadstoffe. Die Einhaltung der Umweltqualitdtsnormen ist nur im Hinblick auf
solche Schadstoffe zu Uberwachen, denen eine Relevanz im jeweiligen Ein-
zugsgebiet zukommt (Anl. 6 Nr. 2 OGewV).
Mafigebend fur die Einstufung des okologischen Zustands/Potenzials ist die je-
weils schlechteste Bewertung einer der biologischen Qualitaétskomponenten (8 5 IV
OGewV). Die Qualitatskomponente Hydromorphologie und die physikalisch-
chemischen Qualitdtskomponenten sind unterstiitzend heranzuziehen.
Diese grundsatzliche Bewertungsregel ist in solchen Fallen zu revidieren, in denen
eine Umweltqualitdtsnorm bei den ,Flussspezifischen Schadstoffen” nach Anlage 3
Nr. 3.1 in Verbindung mit Anlage 6 verfehlt wird. Die Gesamtbewertung des Oko-
logischen Zustands/Potenzials ist in diesen Fallen héchstens als ,mafig einzustu-
fen (8§ 5V OGewV).

Chemischer Zustand

Die Bewertung des chemischen Zustands fuldt auf Umweltqualitdtsnormen (UQN,
gemalR § 6 OGewV), welche in Anlage 8, Tabelle 2 der Oberflichengewéasser-
Verordnung (OGewV) fur 46 Stoffe festgelegt sind. Es handelt sich dabei um die in
Anhang Il der Richtlinie 2013/39/EU aufgefiihrten so genannten prioritaren Stoffe
sowie bestimmte andere Schadstoffe. Der chemische Zustand ist bei Einhaltung
einer UQN als ,gut”, bei Nichteinhaltung als ,nicht gut* zu bewerten.

Grundwasserkorper

Die Bewertung der Grundwasserkorper erfolgt nach ihrem mengenmafigen und
chemischen Zustand. Analog zur dkologischen Bewertung bei den Oberflachen-
gewassern bildet auch beim Grundwasser die Abweichung vom nattrlichen (= vom
Menschen unbeeinflussten) Referenzzustand den Malfistab, anhand dessen die
Zustandsbewertung erfolgt. GemaR § 4 der Verordnung zum Schutz des Grund-
wassers (GrwV) stuft die zustandige Behorde den mengenmé&Rigen Grundwasser-
zustand in Abhangigkeit von den in 8 4 Il GrwV genannten Kriterien als ,gut“ oder
,Schlecht” ein.

Auch die Einstufung des chemischen Grundwasserzustands erfolgt als ,gut” oder
,Schlecht” entsprechend der in § 7 GrwV festgehaltenen Kriterien. Von besonderer
Bedeutung sind hierbei die in Anlage 2 GrwV aufgeflihrten Stoffe mit Schwellen-
werten.
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4

4.1

4.2

Identifizierung der vom Bauvorhaben betroffenen Wasser-
korper

Datengrundlagen

Der aktuelle Zustand bzw. das Potenzial der vom Vorhaben betroffenen Wasser-
korper wird getrennt fur die Oberflachenwasserkorper und die Grundwasserkorper
dargestellt. Dabei werden die Ergebnisse der Bestandsaufnahmen gemall EU-
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) durch die zustédndigen Behdrden in Baden-
Wirttemberg zusammenfassend beschrieben. Die Angaben wurden dem aktuellen
Entwurf der Begleitdokumentationen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in
Baden-Wirttemberg enthommen (Regierungsprasidium Freiburg 2021: Umset-
zung der EG-Wasserrahmenrichtlinie Begleitdokumentation, Teilbearbeitungsge-
biet 34, Murg — Alb, Entwurf, Stand: Mai 2021, Textteil und Kartenhang - im Fol-
genden auch kurz Begleitdokumentation TBG 34).

Im Hinblick auf die lokale Situation wurden die von Dr. Spang, Ingenieurgesell-
schaft fur Bauwesen, Geologie und Umwelttechnik mbH bearbeiteten Antragsun-
terlagen zur wasserrechtlichen Erlaubnis ausgewertet (Station Au am Rhein, Frei-
legung TENP Il, Au am Rhein im Kreis Rastatt - Antragsunterlagen fir wasser-
rechtliche Erlaubnis, Stand 13.08.2021 - im Folgenden auch kurz Gutachten Dr.
Spang genannt).

Weiterhin wurde hinsichtlich Artvorkommen in den Gewéssern der Management-
plan fur das FFH-Gebiet 7015-341 ,Rheinniederung zwischen Wintersdorf und
Karlsruhe®, das Vogelschutzgebiet 7015-441 ,Rheinniederung Elchesheim — Karls-
ruhe” und ein Teilgebiet des Vogelschutzgebiets 7114-441 ,Rheinniederung von
der Rench- bis zur Murgmindung ausgewertet (Regierungsprasidium Karlsruhe
(Hrsg.) (2016): Managementplan fir das FFH-Gebiet 7015-341 ,Rheinniederung
zwischen Wintersdorf und Karlsruhe®, das Vogelschutzgebiet 7015-441 ,Rheinnie-
derung Elchesheim — Karlsruhe“ und ein Teilgebiet des Vogelschutzgebiets 7114-
441 ,Rheinniederung von der Rench- bis zur Murgmindung®“- bearbeitet von KIT,
IfGG, WWFAuen-Institut in Rastatt - im Folgenden auch kurz Managementplan).
Gemal der FFH-Vertraglichkeitsprifung (Kapitel 12 der Antragsunterlagen) zum
Vorhaben ist nicht von einer Betroffenheit der Lebensraumtypen nach Anhang |
der FFH-Richtlinie sowie der Arten nach Anhang Il der FFH-Richtlinie und der Ar-
ten der Vogelschutzrichtlinie auszugehen.

Oberflachenwasserkdrper

Die Oberflachengewasser sind gemalf Artikel 2 Ziffer 10 WRRL in einheitliche und
bedeutende Gewasserabschnitte zu untergliedern. Diese Abschnitte bilden die so-
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genannten berichtspflichtigen Wasserkorper und stellen die kleinste Bewirtschaf-
tungseinheit dar, auf die sich die Aussagen der Bestandsaufnahme und Maf3nah-
menprogramme beziehen. Sie wurden so abgegrenzt, dass ihre Zustande genau
beschrieben und mit den Umweltzielen der WRRL verglichen werden kénnen (Eu-
ropaische Kommission 2003).

Durch die AusbaumafRnahmen an der Station Au ist gemaf3 den aktuellen Entwir-
fen der Begleitdokumentationen TBG 34 zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtli-
nie ein Oberflachenwasserkdrper (OWK) im Teilbearbeitungsgebiet betroffen (Re-
gierungsprasidium Freiburg 2021).

Es handelt sich um das Gewassersystem des Federbaches (Wasserkorper-Nr.:
WK-Nr. 34-05-OR5). Hierzu gehort auch der Auer Altrhein. Es handelt sich um ein
Gewassersystem, welches den feinmaterialreichen, karbonatischen Mittelgebirgs-
bachen zugeordnet wird (Typ 6). Der Federbach wird als natirlich eingestuft.
Seewasserkdrper sind nicht betroffen.
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Steckbrief (Teil A) -
Flusswasserkorper (FWK)

34-05-OR5 Federbach

Seite 1 von 2

1. Basisinformation

Bearbeitungsgebiet 3 Oberrhein
Teilbearbeitungsgebiet 34 Murg-Alb
Lange der WRRL-Gewaésser 42 km
Flache 136 km?
Kategorie natdrlich
normal: 7,25 km; erhoht: 9,97 km; hoch: 24,51 km; hoch (Lachs-/Seeforellengewasser): 4,29

Migrationsbedarf der Fischfauna K

s
/

KARLSRUHE

B stade [ FWK 34-05-ORS
~—— Gewadsser mmmmm Staatsgrenze

Ettlingen

Feuchtflachen & Sonstige 5 %
Urbane Flachen 20 %
Wasserflachen 0,83 %

Ackernutzung 25 % STUTTGART

Griinland 6 %
W Weinbau 0%

Obstbau 9 %
W waid 34 %

FREIBURGyINY

——  Datenquelen: Corine/CLC2018 European Envionment Agency (EEA), LUBW

2. Signifikante Belastungen mit Auswirkung

« Punktquellen » Physische Veranderungen von Kanal/Bett/Ufer - Hydrologische Anderungen
« Diffuse Quellen » Temperaturbelastung

3. Zustand/Potential

3.1 Okologischer Zustand/Potential 3.2 Chemischer Zustand
Biologische Qualitditskomponenten Stoffe mit Uberschreitung
, . der Umweltqualitdtsnorm:
Fische _ Makrozoobenthos gesamt maRig ;
Summe pentabromierte
Makrophyten und o Saprobie - Diphenylether; Quecksilber
Phytobenthos maRig ) ) e
Allgemeine Degradation maRig
Phytoplankton nicht relevant  Versauerung nicht relevant

Flussgebietsspezifische Schadstoffe mit Uberschreitung der
Umweltqualitiatsnorm

Silber, gelost
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34-05-0R5  Federbach Flsswsssorper (FWK)

Unterstitzende Qualitatskomponenten
Hydromorphologische Qualitatskomponenten
Durchgangigkeit gut Morphologie schlechter als gut

Wasserhaushalt schlechter als gut

Allgemeine physikalisch-chemische Qualitatskomponenten (Anforderung an den guten Zustand)

Wassertemperatur (Sommer)  nicht eingehalten Chlorid eingehalten

Wassertemperatur (Winter) eingehalten Ammonium nicht eingehalten

pH-Wert eingehalten Ammoniak nicht eingehalten

Sauerstoffgehalt nicht eingehalten Nitrit eingehalten

BSBg eingehalten ortho-Phosphat-Phosphor eingehalten
Weitere Informationen unter: https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/

4. Auswirkungen der Belastungen auf den Flusswasserkoérper

Habitatdegradation aufgrund von

Anreicherung mit abbaubaren organischen nein morphologischen Anderungen ja

Stoffen (inkl. Durchgéngigkeit)

s SN : Habitatdegradation aufgrund von :
Anreicherung mit Nahrstoffen ja hydrologischen Anderungen ja
Anreicherung mit Schadstoffen ja Temperatur ja

5. Handlungsfelder
Saprobie Durchgéangigkeit
Trophie X Gewasserstruktur X
f:x(z)ykhsche Aromatische Kohlenwasserstoffe Wasserhaushal/Mindestwasser X
ubiquitére Stoffe (Hg, PFOS, ...) X andere Handlungsfelder X

Pestizide (prioritar, nicht prioritar)

Metalle X

Abbildung 2: Steckbrief Federbach mit Basisinformation, signifikanten Belastungen, Zu-
stand, Auswirkungen der Belastungen auf den Flusswasserkdrper und Handlungsfeldern
(Quelle: Regierungsprasidium Freiburg 2021)

Daraus ist ersichtlich, dass der Federbach einen schlechten 6kologischen Zustand
aufweist und der chemische Zustand als nicht gut eingestuft wird.

4.3 Grundwasserkorper

Durch den Ausbau der Station Au am Rhein in Baden-Wrttemberg ist gemaf den
aktuellen Entwirfen der Begleitdokumentationen TBG 34 zur Umsetzung der
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4.4

4.5

Wasserrahmenrichtlinie der Bereich von einem Grundwasserkorper (GWK) betrof-
fen (vgl. Regierungsprasidium Freiburg 2021). Es handelt sich um den GW — Koér-
per ,Quartare und pliozane Sedimente der Grabenscholle®. Gemal} der Begleitdo-
kumentation befinden sich im TBG 34 keine gefahrdeten Grundwasserkorper, so
dass hierzu auch keine Steckbriefe vorhanden sind. Der von der Planung betroffe-
ne Bereich liegt nicht in einem Wasserschutzgebiet und Heilquellenschutzgebiet.

Bewirtschaftungsziele

Die zu erreichenden Bewirtschaftungsziele sind in den 88 27 bis 31 und 47 des
Wasserhaushaltsgesetzes festgelegt und mussten im Grundsatz bis 2015 erreicht
worden sein. In begrindeten Fallen kann von den grundsétzlich geltenden Zielen
abgewichen werden und es kénnen Fristverlangerungen und Ausnahmen festge-
legt werden. Im Rahmen der Bewirtschaftungsplanung wurde die bisherige Zieler-
reichung Uberpruft und die Bewirtschaftungsziele wurden fortgeschrieben. Auch im
zweiten Bewirtschaftungszeitraum zur Umsetzung der EG-WRRL werden Fristver-
langerungen aufgrund technischer oder nattrlicher Unmoglichkeit oder unverhélt-
nismafig hoher Kosten sowie Ausnahmeregelungen in Anspruch genommen. Da-
bei gilt als Leitsatz, dass in den Féllen, in denen die Ziele bis 2015 noch nicht er-
reicht werden konnten, die genannten Ziele fur den zweiten Bewirtschaftungszyk-
lus bis 2021 angestrebt werden.

MaRnahmen

Oberflachenwasserkorper

Bezogen auf das Gewassersystem des Federbaches ist das in der nachfolgenden
Abbildung dargestellte MaRnahmenprogramm im zugehdrigen Steckbrief aufge-
fuhrt.
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TEMN

Hydromorphologie = MaBnahmenumfang und EinzelmaRnahmen
Verbesserung der Gewasserstruktur

- - (] 1
a Bas_lsstatlo- o § z
; nierung o 3 Es
% & B = o b=}
8 Gewisser | Gemeinde Kreis MaRnahme' Ziele? 3§ N iRy
s £ & 3 &5
= c " mo o}
3 a 0wl =
Federbach (G.11.0.), in
geeigneten Abschnitten
Federbach Karlsruhe, Rastatt] innerhalb der 9.5 33.5 Kommune
Programmstrecke auf
insg. 8 km
Bietigheim | Fed 16,9 S (16,9 - FFH |
7965 Federbach DU SShaI Rastatt | Rastatt 19,45) 16.9 19.45 S WSG Kommune

' Auflistung der EinzelmaRnahmen ist nicht abschlieBend. Derzeit laufen noch weitere Verfahren zur MaBnahmenidentifikation (Landesstudie Gewésserékologie,

https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/wasserboden/gsgoe/). Liegt keine MaDok-ID vor, sind noch weitere MaRnahmen innerhalb der Programmstrecke zu
konkretisieren.

2 Ziele: Herstellung/Verbesserung von: D = Durchgéngigkeit; D = Durchgéngigkeit; M = Verbesserung Mindestabflusssituation; S = Verbesserung Gewésserstruktur, R
= Reduktion Riickstau

3 DS: Denkmalschutz; FFH: Flora-Fauna-Habitat; SPA: Vogelschutz; SSP: Seuchensperre (Aquakultur-RL); WSG: Wasserschutzgebiet; HQSG:
Heilquellenschutzgebiet

Steckbrief (Teil B) -

34-05-OR5 Federbach Flusswasserkarper (FWK)

Seite 1 von 1

Punktquellen - EinzelmaRnahmen an kommunalen Kldranlagen (KLA)

a -
" Zustandige
DO Wasser- MaBRnahme Gewisser Betreiber Gemeinde
S Behorde
=
3638 LRA Karlsruhe [KLA Rheinstetten, Manahme zur P-Reduzierung| Federbach kommunal Rheinstetten
4064 LRA Rastatt GVV Durmersheim KLA Au gm Rhein; Maltnahme Windschlaggraben | kommunal Au am Rhein
zur P-Reduzierung
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34-05-OR5

Federbach

Steckbrief (Teil B) -
Flusswasserkorper (FWK)

Seite 1 von 2

Punktquellen — EinzelmaBnahmen an Regenwasserbehandlungsanlagen (RWA)

[m]
; Zustandige
8 Wasser- Mafnahme Gewadsser Betreiber Gemeinde
© Behorde
=
1702 | LRARastatt [Rastatt, RUB Rauental, konzeptionelle MaRnahme| Murg gfs‘i‘a?as‘an' Rastatt
- x Gemeinde
1927 LRA Rastatt Muggensturm, RUB Alte Klaranlage, Murg Muggensturm, Muggensturm
Beckenneubau
Muggensturm
3464 LRA Rastatt | Messung des Entlastungsverhalten im WK 3405 | Windschlaggraben | kommunal Bietigheim
3467 LRA Rastatt | Messung des Entlastungsverhalten im WK 3405 | Windschlaggraben kommunal Bietigheim
3468 LRA Rastatt | Messung des Entlastungsverhalten im WK 3405 | Windschlaggraben | kommunal Bietigheim
3469 LRA Rastatt | Messung des Entlastungsverhalten im WK 3405 | Windschlaggraben | kommunal Bietigheim
3504 LRA Rastatt RUB Gaggenau-Freiolsheim, RUB 6 "Neuwiese", Murg Stadt Gaggenau, Gaggenau
Messung des Entlastungsverhaltens Gaggenau
- . . Gemeinde
3505 | LRARastat |<UB Elchesheim-llingen, llingen PWIl, MeSSUNG| v, e onisgaraben | Eichesheim-lllingen, | Elchesheim-lllingen
des Entlastungsverhaltens B )
Elchesheim-lllingen
RUB Gaggenau-Niederweier RUB 4 Karlsruher Stadt Gaggenau,
3506 LRA Rastatt Str.,Messung des Entlastungsverhaltens Murg Gaggenau Gaggenau
3507 LRA Rastatt RUB Gaggenau-Oberweier, RUB 5 Merkurstralle, Murg Stadt Gaggenau, Gaggenau
Messung des Entlastungsverhaltens Gaggenau
- . i ) Gemeinde
3508 | LRARastatt | RUB Elchesheim-llingen, llingen PWI, Messung |\, scchiaggraben | Elchesheim-lllingen, | Elchesheim-liingen
des Entlastungsverhaltens . .
Elchesheim-lllingen
3509 LRA Rastatt RUB Rastatt-Rauental "Am Schéferrain”, Messung| Murg Stadt Rastatt, Rastatt
des Entlastungsverhaltens Rastatt
PR L ) ) Gemeinde
3510 LRA Rastatt RUB "Elchesheim", Elcheshaim-llingen, Messung Windschlaggraben | Elchesheim-lllingen, | Elchesheim-lllingen
des Entlastungsverhaltens ) )
Elchesheim-lllingen
IR 11 " ; ; Gemeinde
3511 | LRARastatt | <ob Ningen” Elcheheim-liingen, Messung des | v, s hiagqraben | Eichesheim-lingen, | Elchesheim-llingen
Entlastungsverhaltens h .
Elchesheim-lllingen
N Gemeinde
3513 | LRARastatt | RO Kirchstrale, Muggensturm, Messsung des | Muggensturm, Muggensturm
Entlastungsverhaltens
Muggensturm
- ' Gemeinde
3514 | LRARastatt | 1B Mitllere Hub, Muggensturm, Messung des |, Muggensturm, Muggensturm
Entlastungsverhaltens
Muggensturm
- Gemeinde
3515 LRA Rastatt RUB Schafhof, Muggensturm, Messung des Murg Muggensturm, Muggensturm
Entlastungsverhaltens
Muggensturm
3516 LRA Rastatt RUB Otigheim, Rebgartenstraite (Il), Messung des| Murg Qe.melr\de Otigheim, Otigheim
Entlastungsverhaltens Otigheim
3517 LRA Rastatt RUB Otigheim, Gewerbegebiet (I), Messung des Murg (;_‘;e_-memde Otigheim, Otigheim
Entlastungsverhaltens Otigheim
3518 LRA Rastatt RUB Otigheim, Muhlstrate (lIl), Messung des Murg ge?mel.nde Otigheim, Otigheim
Entlastungsverhaltens Otigheim
- x Gemeinde
3521 LRA Rastatt RUB Alte Klaranlage, Muggensturm, Messung des Murg Muggensturm, Muggensturm
Entlastungsverhaltens
Muggensturm
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34-05-OR5 Federbach S
Seite 2 von 2
=] T
" Zustandige
2 Wasser- MaBRnahme Gewdsser Betreiber Gemeinde
< Behorde
=
RUB "Federbachverdolung”, Muggensturm Gemeinde
3527 | LRA Rastatt 9, Mugg © | Murg Muggensturm, Muggensturm
Messung des Entlastungsverhaltens M
uggensturm
3535 LRA Karlsruhe | Messung des Entlastungsverhaltens im WK 3405 | Alb kommunal Rheinstetten

In diesem Wasserkdrper laufen noch weitere Verfahren, um MaRnahmen an Regenwasseranlagen zu identifizieren (P-Kulisse
Lurbane Flachen®).

Steckbrief (Teil B) -

34_05_OR5 Federbach Flusswasserkorper (FWK)

Seite 1 von 1

MaRnahmen ubiquitdre Stoffe und sonstige stoffliche Belastungen

Details zu den einzelnen Stoffen befinden sich im MaRnahmenprogramm.

« Quecksilber und Bromierte Diphenylether (BDE)
Quecksilber und BDE gehéren zu den ubiquitaren Schadstoffen. Aufgrund der fiir Deutschland vorliegenden Untersuchungsdaten wird eine
flachendeckende Uberschreitung der Umweltqualitatsnorm angenommen und damit der chemische Zustand fiir alle Oberflaichenwasserkérper in
Deutschland und damit auch im baden-wirttembergischen Rhein- und Donaueinzugsgebiet als ,nicht gut” eingestuft.
National und international wurden weitere MaRnahmen zur Quecksilberreduzierung, u.a. mit der Verordnung (EU) 2017/852 tiber Quecksilber in
die Wege geleitet.
BDE gehéren zu den persistenten organischen Schadstoffen des Stockholmer Ubereinkommens (POPs). Grundsatzlich wurde die Verwendung
der als Flammschutzmittel eingesetzten bromierten Diphenylether mit der Verordnung (EU) Nr. 757/2010 zur Anderung der Verordnung iiber
persistente organische Schadstoffe zum Schutz der Umwelt stark eingeschrankt.
In Baden-Wirttemberg konnten keine signifikanten Eintrage von Quecksilber und Bromierten Diphenylethern identifiziert werden. Anhaltspunkte
fur konkrete mogliche MaRnahmen, beispielsweise im rwirtschaftlichen Bereich, sind somit derzeit nicht gegeben.

« Silber
Als MaRnahme ist die weitere Beobachtung/Kontrolle im Rahmen des laufenden Untersuchungsprogramms bzw. des laufenden WRRL-
Monitorings geplant.

Konzeptionelle MaBRnahme LAWA-Nr. 508

Erstellung eines Rahmenkonzepts fiir das Federbacheinzugsgebiet

Abbildung 3: Steckbrief Federbach mit MaBnhahmen
(Quelle: Regierungsprasidium Freiburg 2021)

Grundwasserkorper
Bezogen auf den Grundwasserkorper GW — Koérper ,Quartare und pliozéne Sedi-
mente der Grabenscholle® sind keine Mal3nahmen definiert.
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5.1

Potenzielle Auswirkungen des Bauvorhabens auf die Quali-
tatskomponenten — Prufung der Einschlagigkeit des Ver-
schlechterungsverbots

Vorbemerkungen

Die WRRL fordert in Artikel 1 a) die Vermeidung einer Verschlechterung sowie den
Schutz und die Verbesserung des Zustands der aquatischen Okosysteme und der
unmittelbar von ihnen abhé&ngenden Landdkosysteme und Feuchtgebiete im Hin-
blick auf deren Wasserhaushalt.

Hieraus lasst sich ein Verschlechterungsverbot ableiten, welches in Artikel 4
WRRL konkretisiert wird. Danach ist es verboten:

¢ bei Oberflachengewdassern den Zustand aller Oberflachenwasserkdrper und
e bei Grundwasser den Zustand aller Grundwasserkorper zu verschlechtern.

Eine Verschlechterung ist dann anzunehmen, wenn infolge des geplanten Vorha-
bens eine bewertungsrelevante Qualitatskomponente (= Biologische Qualitats-
komponente, Flussgebietsspezifische Schadstoffe, Chemie) schlechter einzustu-
fen ist (EuGH-Entscheidung vom 01.07.2015 (Rechtssache C-461/13)). Dabei gilt,
dass jede Uberschreitung einer Umweltqualitatsnorm bei einer chemischen Quali-
tatskomponente (flussgebietsspezifische Schadstoffe, prioritare Stoffe und be-
stimmte andere Schadstoffe sowie Nitrat) als Verschlechterung zu bewerten ist.
Sofern ein Schadstoff bereits im Vorfeld der MaRnahme die Umweltqualitdtsnorm
Uberschritten hat, stellt jede weitere Erhéhung seiner Konzentration eine unzulas-
sige Verschlechterung dar. Die fur die Bewertung des 6kologischen Zustands her-
anzuziehenden unterstiitzenden Qualititskomponenten (= allgemeine physika-
lisch-chemische sowie die hydromorphologischen Qualitatskomponenten) sind
nicht unmittelbar bewertungsrelevant. Sie werden nur in den Fallen bewertungsre-
levant, in denen infolge ihrer Verschlechterung eine Herabstufung einer bewer-
tungsrelevanten Qualitdtskomponente eintritt bzw. zu erwarten ist oder aber die
Erreichung des guten okologischen Zustands oder Potenzials in Frage gestellt
bzw. verhindert wird.

Als rdumliche Bezugsebene der Prifung dient dabei in allen Fallen der gesamte
Wasserkorper. Der hier vorliegende Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie hat
demzufolge zu untersuchen, ob das geplante Vorhaben geeignet ist, moglicher-
weise bau-, anlage- und/oder betriebsbedingten Verschlechterungen hervorzuru-
fen. Dazu werden Art, Intensitat, raumliche Ausdehnung sowie die Zeitdauer des
Auftretens der projektspezifischen Auswirkungen auf die einzelnen bewertungsre-
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5.2

levanten Qualitatskomponenten abgeschétzt und hinsichtlich ihrer Wirkung bewer-
tet.

Im Ergebnis ist fur die hier betroffenen Wasserkorper zu ermitteln, ob es zu einer
Verschlechterung einzelner Komponenten und gegebenenfalls auch des dkologi-
schen und chemischen Gewasserzustands bzw. -potenzials insgesamt kommen
kann.

Neben der Einschlagigkeitsprufung des Verschlechterungsverbots ist zudem das
Verbesserungsgebot zu prifen (vgl. EuGH-Entscheidung vom 01.07.2015
(Rechtssache C- 461/13)), soweit nicht bereits der gute 0kologische Zustand oder
das gute 6kologische Potenzial erreicht ist. Die Berlcksichtigung des Verbesse-
rungsgebots ist als eigenstandiger Teil der Prifung im Rahmen des Fachbeitrags
zur WRRL zu betrachten.

Auswirkungen auf die Qualitatskomponenten der betroffenen Wasser-
korper (Verschlechterungsverbot)

Oberflachenwasserkdrper
Der Federbach ist ein berichtspflichtiges Gewéasser. Der Auer Altrhein ist Teil die-
ses Gewassersystems.

Seewasserkdrper sind nicht betroffen.

Grundlage der nachfolgenden Aussagen ist der wasserrechtliche Antrag (Gutach-
ten Dr. Spang 08/2021). Es ist zu bertcksichtigen, dass es sich bei den beschrie-
benen MalBhahmen um kurzzeitige, baubedingte Wirkungen handelt.

In Abstimmung mit der Bauleitung wird einschlie3lich der erforderlichen Bauzeit
und Vorlaufzeit von maximal 25 Tagen Wasserhaltung fiir die Baugrube ausge-
gangen.

Das Grundwasser soll nicht behandelt werden. Bei geschlossener Wasserhaltung
(Wellpointanlagen, Brunnenwasserhaltung) sind nennenswerte Anteile an
Schwebstoffen erfahrungsgemal? nicht vorhanden, so dass eine Direkteinleitung in
die Gewasser erfolgen kann. Lediglich beim Anpumpen der Anlagen ist fir wenige
Stunden bis zum Klarpumpen der Filter mit Schwebstofffrachten zu rechnen. Da-
her sind Strohfilter, Sandfilter und Absetzbecken einzusetzen.

Die einzuleitenden Mengen sind an die Gewasserfauna anzupassen.

Es kann keine Beeintrachtigungen der biologischen und chemisch-physikalischen
Qualitatskomponenten geben.
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Grundwasserkorper

Zum Bau der Station ist eine Wasserhaltung erforderlich, die zu einer kurzzeitigen
Absenkung (Absenkungstrichter) des Grundwassers fiihrt (siehe wasserrechtlichen
Antrage, Gutachten Dr. Spang 08/2021, Kap. 7 der Antragsunterlagen). Diese
MaRnahmen sind jedoch lokal und temporar beschrankt. Eine Beeintrachtigung
von grundwasserbeeinflussten Lebensraumen durch Anderung der Standortbedin-
gungen wird zudem durch technische Vermeidungsmal3nhahmen (z.B. Drosselung
der Einleitmengen) ausgeschlossen. Es wird ein grundwasserschonender Ansatz
gewahlt. Das heif3t, es wird eine Dimensionierung mit mehr Brunnen und einer ge-
ringeren Eintauchtiefe gegeniber einer Dimensionierung mit wenigen Brunnen und
einer grol3en Eintauchtiefe bevorzugt.

Der chemische Zustand des Grundwassers wird dann beeintrachtigt, wenn es zu
Stoffeintragen kommt, die sich auf die Qualitatsnormen auswirken. Ein Wirkfaktor
ist das Risiko von Schadstoffemissionen durch den Baustellenverkehr. Hier wer-
den entsprechende Vorsorgemafllhahmen gegen die Verunreinigungen durch
Baumaterialien, Ole, Treib- und Kraftstoffe wahrend der Bauphase getroffen.

6 Auswirkungen des Vorhabens auf die Bewirtschaftungsziele
der Wasserkorper (Verbesserungsgebot)

Oberflachenwasserkorper

Der Bau der Station steht den Bewirtschaftungszielen nicht entgegen, kann sie
aber auch nicht nennenswert unterstiitzen. Es lassen sich aber auch keine signifi-
kanten Verbesserungspotenziale erkennen. Das Verbesserungsgebot kann infol-
gedessen als eingehalten bewertet werden.

Grundwasserkorper

Es sind keine potenziellen Auswirkungen des Bauvorhabens auf das Grundwasser
vorhanden, die Mal3Bnhahmen entgegenstehen wirden. Auch verhindert das Vorha-
ben nicht, dass MalRnahmen fir den Grundwasserkdrper durchgefiihrt werden
konnen.

Es lassen sich aber auch keine signifikanten Verbesserungspotenziale im Hinblick
auf den Grundwasserkdrper erkennen. Die MalRnahme lauft den angestrebten Be-
wirtschaftungszielen nicht zuwider, kann sie jedoch auch nicht nennenswert unter-
stutzen. Unter diesen ,unverbesserlichen® Umstanden ist dem Verbesserungsge-
bot Genlige getan.
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7 Zusammenfassung

Die Trans-Europa-Naturgas-Pipeline (TENP) GmbH & Co. KG plant auf dem Lei-
tungsabschnitt hinter der Rheinkreuzung und der vorhandenen Ubergabestation
bei Au am Rhein die Erneuerung der Gasversorgungsleitung. Um einen Leitungs-
abschnitt der in Rede stehenden Gasversorgungsleitung gemaf den Vorgaben
des technischen Regelwerks prifen zu kénnen, muss eine sogenannte Molch-
schleusenstation am Start- und Endpunkt des jeweiligen Abschnitts installiert wer-
den. Die TENP GmbH & Co. KG plant im Bereich der vorhandenen Station Au am
Rhein den Neubau einer solchen Molchschleusenstation fiir die Leitung TENP |
(Ltg.Nr.50) sowie die Neuanbindung der bestehenden Ubergabestation, an eine
Leitung der terranets BW GmbH, die heute schon angeschlossen ist. Die alte Lei-
tung (TENP I, DN 950) wird im betreffenden Bereich auf einer Strecke von ca. 110
m zunachst riickgebaut und durch eine neue Gasversorgungsleitung (TENP I,
DN 1.000) sowie die Molchschleusenstation ersetzt.
Im Fachbeitrag werden folgende Prifschritte abgearbeitet:
o Identifizierung der vom Bauvorhaben betroffenen Oberflachen- und Grundwas-
serkdrper,
e Beschreibung des derzeitigen dkologischen und chemischen Zustands bzw. Po-
tenzials des betroffenen Oberflachenwasserkérpers sowie
¢ des mengenmafigen und chemischen Zustands des Grundwasserkoérpers,
e Erfassung der Auswirkungen der geplanten Baumafinahme auf die betroffenen
Wasserkorper,
e Abschliel3ende Bewertung der Auswirkungen im Hinblick auf
e eine mogliche Verschlechterung des chemischen oder tkologischen Zu-
stands bzw. Potenzials des Oberflachenkdrpers,
e eine mogliche Verschlechterung des chemischen oder mengenmafligen
Zustands des Grundwasserkdrpers sowie
¢ die Einhaltung des Verbesserungsgebots bzw. und der Bewirtschaftungs-
ziele nach 88 27 und 47 WHG.

Die Bewertung des 6kologischen und chemischen Zustands bzw. Potenzials von
Oberflachenwasserkorpern erfolgt anhand der

e Biologischen Qualitadtskomponenten,

o Flussspezifischer Schadstoffe (Umweltqualitdtsnormen),

o Hydromorphologischer Qualitatskomponenten,

¢ Allgemeiner physikalisch-chemischer Qualitditskomponenten sowie

e Chemischer Qualitatskomponenten (Umweltqualitatsnormen).
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Der betroffene Grundwasserkdorper wird bewertet nach dem:
¢ mengenmaligen und
e chemischen Zustand.

Im Untersuchungsgebiet befindet sich das Gewéassersystem des Federbaches als
berichtspflichtiges Gewasser. Nach Prufung der mdglichen Wirkfaktoren ist festzu-
stellen, dass es keine Beeintrachtigungen der biologischen und chemisch-
physikalischen Qualitdtskomponenten gibt.

Der Grundwasserkorper im Projektgebiet liegt in den quartaren und pliozénen Se-
dimenten der Grabenscholle.

Es gibt keine Auswirkungen auf den mengenmalfigen und chemischen Zustand
der Grundwasserkorper.

Der Bau der Gasversorgungsleitung steht den Bewirtschaftungszielen fir das Ge-
wassersystem des Federbaches nicht entgegen, kann sie aber auch nicht nen-
nenswert unterstitzen. Es lassen sich aber auch keine signifikanten Verbesse-
rungspotenziale erkennen. Das Verbesserungsgebot kann infolgedessen als ein-
gehalten bewertet werden.

Es sind keine potenziellen Auswirkungen des Bauvorhabens auf das Grundwasser
vorhanden, die MalBhahmen entgegenstehen wirden. Auch verhindert das Vorha-
ben nicht, dass MalRnahmen fir den Grundwasserkdrper durchgefiihrt werden
kénnen. Dem Verbesserungsgebot ist Geniige getan.

Das Vorhaben ist daher mit den Bewirtschaftungszielen gemafd 88§ 27 bis 31 und
8 47 WHG vereinbar.
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