Anlage 6

Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfiillen

Baubeschreibung

1. Bauherr/in

Name, Vorname bzw. Firma', Anschrift, Telefon, E-Mail?, Fax?
TENP GmbH & Co. KG,
Herrn Dr. Jochen Schéfer
Gladbecker Strale 425
45329 Essen
0201 - 3642 13700

2. Baugrundstiick

Gemeinde, Gemarkung, Flur, Flurstiick, Stralte, Haus-Nr.

Au am Rhein; Au; 4928

3. Bauvorhaben

/ Errichtung Anderung Nutzungsidnderung

Genaue Bezeichnung des Vorhabens
Errichtung eines Kleinschalthauses innerhalb der Station

Bauwert® |€

davon Rohbaukosten 56.500 €
2517 3 "

Brutto-Rauminhalt nach DIN 277 Teil 1 o Kosten fur 1m*15 945  |e

4. Angaben zur Nutzung

Art der Nutzung notwendige davon in Garagen* notwendige
(z.B. Wohnungen, Birordume) KFZ-Stellplatze* Fahrradstellplatze*
vorhanden | geplant vorhanden | geplant vorhanden | geplant

' kein Aufenthaltsraum
2.

3.

4.

* Hinweis:

Bei anderen Nutzungen als Wohnnutzungen ist nach § 37 Abs.1 Satz 2 LBO die Zahl der notwendigen
KFZ-Stellplitze unter Beriicksichtigung des OPNV sowie nach § 37 Abs. 2 Satz 2 die Zahl der
notwendigen Fahrradstellplétze zu ermitteln. Die jeweiligen Stellplatzzahlen ergeben sich aus der
VwV Stellplatze in der jeweils gliltigen Fassung.

Nebenanlagen:




Aulenanlagen:

Einfriedungen (Héhe, Material): IStationszaun, Doppelstabgitter, Héhe ca. 2,43m |

Kinderspielplatz bei Wohngebduden (§ 9 LBO, § 1 LBOAVO): Grbrse:|

Sonstige:

T

5. Grundstiicksbeschaffenheit

Baugrund (Angaben insb. nach DIN EN 1997 und DIN 1054

Beschaffenheit und Tragfahigkeit

6. Konstruktion des Gebidudes

Grundungsart

Streifenfundamente gem. Statik

Gebaudeklasse nach § 2 Abs. 4 LBO

v oK 1

GK 2

GK3

GK 4 GK5

(§§ 4, 7 und 8 LBOAVO)

glasfaserversidrktem Polyester (2mm) mit
umlaufender Randverstérkung

Bauteil Art und Material der Konstruktion Brandschutzqualitidt nach LBOAVO
(Dammstoffe, Verkleidungen) Feuerwiderstand Baustoffeigenschaft
(soweit gefordert)
. Sandwichelemente mit PU-Hartschaumkern und
Tragkonstruktlon aufgeklebten Deckplatten aus

Sandwichelemente mit PU-Hartschaumkern und

Wiénde notwendiger Flure
(§ 12 LBOAVO)

Aulenwéande aufgeklebten Deckplatten aus
glasfaserverstérktem Polyester (2mm) mit
(§ S LBOAVO) umlaufender Rand\:;rslafkung e
Trennwénde -+
(§ 6 LBOAVO)
Wande notwendiger Treppenrdume +-
(§ 11 LBOAVO)
-

Sandwichelemente mit PU-Harischaumkern und

(§ 10 LBOAVO)

Dach aufgeklebten Deckplalten aus

glasfaserverstérktem Polyester (2mm) mit
(§ 9 LBOAVO) umlaufender Randverstirkung
Notwendige Treppen +

Entsprechen Feuerwiderstand und / oder Baustoffeigenschaften von Bauteilen nicht mindestens den
Anforderungen der LBOAVO, sind auf einem Zusatzblatt qualifizierte Ausgleichsmalnahmen
nachzuweisen, die eine Abweichung nach § 56 Abs. 1 LBO rechtfertigen.




7. Feuerungsanlagen — Heizung und Warmwasserbereitung -
(Zusatzliche Angaben mit dem Vordruck ,Technische Angaben lber Feuerungsanlagen® sind erforderlich)

Feuerstatten mit Abgasanlage

Art der Feuerungsanlage

Brennstoff

Sonstige Warmeerzeugung

Nennwarmeleistung

> 50kwW

Offener Kamin

jal Ftﬁck

< 50kW

nein

Genaue Bezeichnung mit Angabe der Energieart

8. Lagerbehdilter fiir Brennstoffe

|:|St|'.'|ck Lagerbehalter fiir Heizdl Fliissiggas
|:|m3 bzw. kg Fassungsvermdgen insgesamt
Lagerort unterirdisch oberirdisch im Freien
Schutzvorkehrungen
Auffangwanne / Auffangraum mit m?® Fassungsvermaégen

9. Haustechnische Anlagen z.B. Liftungsanlagen werden

eingebaut ¥y | nicht eingebaut

feste Brennstoffe (z.B. Pellets)

im Gebaude

doppelwandiger Behélter

Art der Anlage (Erlduterung auf einem gesonderten Blatt)




10. Léoschwasser — Riickhalteanlagen

(Soweit nach der ,Richtlinie zur Bemessung von Léschwasser — Riickhalteanlagen beim Lagern
wassergefdhrdender Stoffe” vom 10.02.1993 (GABI. S207) erforderlich.)

Zusatzliche Angaben auf einem gesonderten Blatt zu folgenden Punkten:

- Gréle und Flache des Lagerabschnitts und Lagermenge
- Art der Feuerwehr (Berufs-, Werk- oder Freiwillige Feuerwehr)

- Art der Feuerléschanlage

- Art der Branderkennung und Brandmeldung
- Mak und Bemessung der Abstande

- Anordnung, Berechnung und Ausbildung der Léschwasser-Riickhalteanlage

11. Gewerbliche Anlagen, die keiner immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bediirfen
Zusétzliche Angaben mit Vordruck ,Angaben zu gewerblichen Anlagen® sind erforderlich.
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1 bitte Ansprechpartner/in anfilhren
2 Angabe freiwillig

3 Berechnung nach Gebiihrenordnung der zusténdigen Baurechtsbehérde
4 nicht erforderlich bei Einreichung in Textform gemaB § 126 b BGB




