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1 Ausgangssituation

Die Trans-Europa-Naturgas-Pipeline (TENP) GmbH & Co. KG plant auf dem Leitungsabschnitt zwischen
der Station Schwarzach (Regierungsbezirk Karlsruhe, Landkreis Rastatt, Gemeinde Rheinminster) und
der Station Eckartsweier (Regierungsbezirk Freiburg, Landkreis Ortenaukreis, Gemeinde Willstatt) den
Ausbau des TENP-Leitungssystems durch die Errichtung einer Leitung mit einem Durchmesser von
DN 1.000. Die geplante Gasversorgungsleitung ,TENP III* soll nahezu vollstandig in der bestehenden
Trasse der sogenannten ,TENP |“ (Leitung Nr. 50, DN 950) errichtet werden. Der Leitungsabschnitt

zwischen den Stationen Schwarzach und Eckartsweier hat eine Gesamtlange von ca. 28,7 km.

Die Malnahme ist erforderlich, da im Rahmen von regelméRigen Inspektionen auf der Leitung TENP I.
Korrosionsschaden vorgefunden worden sind. Vorsorglich wurde deshalb in 2017 der Druck auf den
betroffenen Abschnitten des Leitungsstrangs abgesenkt und dieser vorlaufig auRer Betrieb gesetzt. Die
TENP | wurde in den 1970er Jahren errichtet. Zum Schutz vor Korrosion wurde im Bereich der
Schweinahte im Leitungsverlauf von der Eifel bis Wallbach an der Schweizer Grenze z. T. eine in
Deutschland wenig gebrauchliche Umhillung verwendet. Diese Umhillung ist nach heutigen
Erkenntnissen unzureichend aufgebracht worden. In der Folge hat sich die Umhullung partiell von der
Rohrleitung geldst. Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse und nach Anhorung des technischen
Sachverstéandigen erfolgte daher die tempordre AufRerbetriebsetzung der TENP | im betroffenen
Leitungsabschnitt. Die neue Gasversorgungsleitung wird benétigt, um die Verflugbarkeit der

Transportleistung auf dem TENP-Leitungssystem weiterhin bedarfsgerecht sicherzustellen.

Betroffen sind auf dem Leitungsabschnitt Schwarzach — Eckartsweier in Baden-Wiurttemberg der Landkreis
Rastatt und der Ortenaukreis. Da die geplante Leitung durch zwei Regierungsbezirke (Karlsruhe, ca.
6,7 km und Freiburg, ca. 22,0 km) verlauft, werden zwei separate Genehmigungsverfahren durchgefuhrt.
Die Grenze zwischen dem Landkreis Rastatt und dem Ortenaukreis beschreibt gleichzeitig die Grenze
zwischen den Regierungsbezirken und den Genehmigungsabschnitten. Die Grenze befindet sich am

Funfheimburger Waldgraben auf den folgenden Planblattern:

Tabelle 1: Grenze der Planfeststellungsabschnitte

Kapitel der Antragsunterlage, Planwerk Plannummer

2 Gesamtubersichten, TK150 01

2 Gesamtibersichten, TK25 01

3 Lufthildlageplane, DGK5L 04
6 Trassierungsplane G4111
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Die hier vorliegenden Antragsunterlagen beziehen sich auf den Regierungsbezirk Karlsruhe.
TENP-Leitungssystem

Die Trans-Europa-Naturgas-Pipeline, kurz TENP,
ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Open Grid
Europe und der Fluxys TENP, einer
Tochtergesellschaft der belgischen Fluxys.

Beginnend an der deutsch-niederlandischen und
deutsch-belgischen Grenze wird Erdgas auf einer
Strecke von etwa 500 km durch zwei
Rohrleitungen (TENP | und TENP II) in Richtung

Schweiz und Italien transportiert.

Die Pipeline TENP | wurde Anfang der 1970er
Jahre gebaut und ist heute mit der TENP Il Teil der
bedeutendsten Nord-Sud-Achse des

europaischen  Erdgas-Verbundsystems.  Die  appildung 1: Ubersichtsskizze TENP-Leitungssystem
TENP 1l wurde im hier betroffenen Abschnitt

Schwarzach - Eckartsweier nahezu vollstdndig mit einem Achsabstand von 5 m parallel zur TENP |
errichtet.

1.1  Kurzbeschreibung des Vorhabens

Die BaumaRnahme umfasst die Verlegung der Rohrleitung inklusive aller notwendigen technischen
Einrichtungen mit einer Gesamtlange von 28,7 km in den Regierungsbezirken / Kreisen Karlsruhe / Rastatt
(6,7 km) und Freiburg / Ortenaukreis (22,0 km). Abbildung 2 zeigt den Trassenverlauf der geplanten Leitung
beginnend an der Verdichterstation Schwarzach im Landkreis Rastatt. Die Trasse beschreibt einen

stidwestlichen Verlauf und endet im Bereich der Station Eckartsweier im Ortenaukreis.

Der Neubau der Trasse soll grundsétzlich nahezu vollstandig in der bereits heute genutzten Trasse
erfolgen, die weitestgehend parallel zur TENP 1l und einer 380 kV Freileitung verlauft. Dazu wird die alte
Rohrleitung zunéchst ausgebaut und der Rohrgraben provisorisch verfillt, bis die neue Leitung vorbereitet
und eingebracht wird. Lediglich im Bereich des FFH-Gebietes ,Bruch bei Buhl und Baden-Baden* (vgl.
Ziffer 6.2.2) wird die bestehende Trasse aufgegeben und dem Leitungsverlauf der TENP Il auf langerer
Strecke gefolgt. Besonderheit dieses Trassenabschnitts (TR-Plan Blatt G4107 — G 4111) neben dem FFH-

Gebiet ist, dass die Bestandstrassen von TENP | und TENP Il nicht parallel zueinander verlaufen.

Im Vorfeld zum Rohrbau erfolgt die Umlegung der parallel zur TENP | verlaufenden Glasfaserkabeltrasse
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Abbildung 2: Ubersichtsplan Gesamtvorhaben
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1.2 Gegenstand der Unterlage

Bei dem hier vorliegenden Dokument handelt es sich um den technischen Erlauterungsbericht. Inhalte sind
neben der Beschreibung der Ausgangssituation (vgl. Ziffer 1), die energiewirtschaftliche Begriindung (vgl.
Ziffer 2), die Genehmigungsverfahren und technischen Rahmenbedingungen (vgl. Ziffer 3 und 4), die
technischen Angaben zum Vorhaben (vgl. Ziffer 5) und die Erlauterung der Trassenwahl, deren
Beschreibung sowie die Bewertung untersuchter Varianten im Untersuchungsgebiet (vgl. Ziffer 6).
Vorlaufend wird der Trassenherleitungsprozess erlautert. Insbesondere der iterative Prozess und die
Bewertung anhand quantitativer und qualitativer Kriterien haben dazu gefiihrt eine aus umweltplanerischen

und technischen sowie wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvolle Antragstrasse zu finden.

Die detaillierte Beschreibung der Betroffenheit nach Schutzgiitern befindet sich im durch den
Fachgutachter erstellten Okologischen Teil der Antragsunterlage. Als Anlage zum Text wird der

Trassenverlauf mit den relevanten Schutzgebietskategorien auch kartografisch dargestellt.

Der hier vorliegende Teil des Erlauterungsberichtes behandelt den Planfeststellungsabschnitt in Karlsruhe.
Hinsichtlich der zugrunde liegenden technischen Anforderungen wie auch dem Gesamtverstandnis
dienenden Informationen werden Erlauterungen zu dem Gesamtbauvorhaben gegeben. Die in Tabelle 2
genannten Kapitel 2 — 20 hingegen enthalten ausschlie3lich Unterlagen zum Planfeststellungsabschnitt

Karlsruhe.
Die Antragsunterlage gliedert sich in die folgenden Kapitel:

Tabelle 2: KapitelUbersicht der Planfeststellungsunterlage

Kapitel | Inhalt

1 Allgemeiner und technischer Erlauterungsbericht
2 Ubersichtspléane

3 Luftbildibersichtsplane

4 Zuwegungsplanung

5 Rohrlagerplatze

6 Trassierungsplane

7 Sonderlangenschnitte

8 Kreuzungsliste

9 Grundstucksverzeichnis

10 Pléane zum Grundstlcksverzeichnis
11 Wasserrechtliche Belange

12 Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie
13 Bauantrage
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Kapitel | Inhalt

14 Kurzgutachten Baularm

15 UVP Bericht

16 Landschaftspflegerischer Begleitplan

17 Spezielle artenschutzrechtliche Prifung

18 FFH-Vertraglichkeitsprufung

19 Forstrecht

20 Fachbeitrag Bodenschutz und Bodenschutzkonzept

In Kapitel 2 und 3 sind die Ubersichtspléane zum Trassenverlauf enthalten. Zur optimalen Handhabung der
Karten sind die Blattschnitte (Rahmen) der jeweils kleineren MaRstabsebene in das Ubergeordnete
Planwerk eingezeichnet. Die Ubersichtsplane haben den MaRstab 1:150.000, 1:25.000 (DTK25) und
1:5.000 (Luftbildpléane).

Kapitel 4 beinhaltet das Zuwegungskonzept zur Andienung der Baustelle. Dazu gehoren unter anderem
Zuwegungspléane in den MaR3staben 1:25.000 und 1:2.000.

Inhalt des Kapitels 5 sind Darstellungen der Rohrlagerplatze auf der MaRstabsebene 1:2.000 oder 1:2500
auf Basis des ortlichen Katasters.

Der gesamte Trassenverlauf und die notwendigen Arbeitsstreifen sind in der MalRstabsebene 1:1.000 in

den sogenannten Trassierungs- oder Grundrissplanen in Kapitel 6 dargestellt.

Das Kapitel 7 beinhaltet Langenschnitte (,Sonderlangenschnitte®) mit technischen Detail- und
Hohenangaben von bestimmten Kreuzungsbereichen. Dies betrifft Kreuzungen der geplanten Leitung mit
klassifizierten StraRen (Autobahnen, Bundes-, Landes-, Kreisstral3en), Gewassern Il. und héherer Ordnung
sowie Bahnlinien. Der Mal3stab ist hier in Lange und H6he 1:100 / 1:100.

Im Anschluss findet sich in Kapitel 8 die Kreuzungsliste, mit den von der geplanten Rohrleitung zu

kreuzenden Infrastruktureinrichtungen.

Kapitel 9 beinhaltet ein anonymisiertes Grundstiicksverzeichnis. Damit kénnen Eigentiimer von Flachen
nachvollziehen, ob sie von dem Leitungsbauprojekt betroffen sind. Die Darstellung der Betroffenheit in den

zugehorigen Planen (MaRstab 1:1.000) ist in dem folgenden Kapitel 10 zu finden.

Kapitel 11 beinhaltet die wasserrechtlichen Belange wie beispielsweise die Antrage auf Wasserhaltung-
und Einleitung sowie ein Konzept zur Querung Wasserschutzgebieten (WSG), welche vom Trassenverlauf

betroffen sind. In Kapitel 12 findet sich der Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie.
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Die Stationsflachen sind Inhalt des 13. Kapitels. Im Planfeststellungsabschnitt Karlsruhe entfallt der
Bauantrag, da der Neubau der Armaturenstation auf dem Gelande der Verdichterstation Schwarzach

erfolgt und keine Veranderung der Zaunanlage stattfindet, welche bautechnische Relevanz hat.

Kapitel 14 enthélt ein Kurzgutachten zu den zu erwartenden Larmemissionen wahrend der Bauphase. Die
dort zugrunde gelegten Immissionsrichtwerte gelten fir einen Zeitraum zwischen 7:00 Uhr und 20:00 Uhr.

Bautatigkeiten auBerhalb dieses Zeitraums sind nicht geplant.

Der Umweltbericht nach 816 UVPG befindet sich in Kapitel 15 und beschreibt die Auswirkungen des
Leitungsbauprojekts auf die Umwelt. Der Landschaftspflegerische Begleitplan in Kapitel 16 stellt den
Eingriff in Natur und Landschaft bilanzierend dar und legt entsprechende AusgleichsmalRnahmen fest. Die
Spezielle artenschutzrechtliche Prifung findet sich in Kapitel 17 und die FFH-Vertraglichkeitsprifung in
Kapitel 18.

Kapitel 19 enthalt die forstrechtlichen Belange und Kapitel 20 den Fachbeitrag zum Bodenschutz sowie
das Bodenschutzkonzept.

1.3 Zeitplan
e Raumordnungsverfahren Nicht erforderlich
¢ Planfeststellungsverfahren I. Quartal 2022
e BaumaBnahme Ab Ende 2022
e Inbetriebnahme nach Fertigstellung (2023/2024)

1.4 Vorhabentragerin TENP GmbH & Co. KG

Die Trans-Europa-Naturgas-Pipeline (TENP) GmbH & Co. KG, ein Gemeinschaftsunternehmen der OGE
und der Fluxys TENP, einer Tochtergesellschaft der belgischen Fluxys, ist Betreiberin des TENP
Leitungssystems. Die OGE wurde von der TENP GmbH & Co. KG mit der Planung und Umsetzung des

vorliegenden Projektes beauftragt.

Die OGE mit Sitz in Essen ist Deutschlands fihrender Erdgastransporteur. Mit einem hochmodernen sowie
effizienten Leitungsnetz und umfassenden Service-Leistungen, gestiitzt auf der Kompetenz erfahrener
Mitarbeiter, bietet die OGE ihren Kunden innovative und zukunftsorientierte Transportlésungen. Die
Ausgliederung des (Erdgas-) Transportgeschéafts und somit die Trennung von den Handelsaktivitaten des
E.ON Konzerns wurde im Jahre 2010 abgeschlossen und die Open Grid Europe GmbH als eigenstandige

Gesellschaft etabliert (1926 Griindung der Aktiengesellschaft fir Kohleverwertung, die spatere Ruhrgas,
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2003 Zusammenschluss von Ruhrgas und E.ON, 2004 Grindung der Ruhrgas Transport, als
Transporttochtergesellschaft der E.ON Ruhrgas AG, 2006 Umfirmierung in E.ON Gastransport GmbH,
2008 Ubernahme des Netzeigentums der E.ON Ruhrgas AG, 2010 Umfirmierung in Open Grid Europe
GmbH). Basierend auf dieser Erfahrung aus ca. 95 Jahren Erdgasgeschéaft betreibt die OGE ein
Versorgungssystem, welches mit rund 12.000 Trassenkilometern das grofte und komplexeste
Fernleitungsnetz in Deutschland darstellt und von der L&dnge mit dem Autobahnnetz Deutschlands
vergleichbar ist. Das System leistet eine stets sichere und bedarfsgerechte Versorgung mit Erdgas und ist
zentraler Bestandteil des europaischen Erdgasverbundsystems.?!

Die Fluxys TENP GmbH vermarktet mit rund 64% den gréRten Kapazitatsanteil der TENP-Pipeline.

! www.oge.net

Schwarzach — Eckartsweier, Erlauterungsbericht Planfeststellungsabschnitt Karlsruhe
Seite 14 von 74 Datum: 22. Januar 2022


http://www.oge.net/

TRANS EUROPA
] OG E NATURGAS PIPELINE
Gesellschaft mbH & Co. KG

TEMN

2 Planrechtfertigung und energiewirtschaftliche Begrindung

2.1 Planrechtfertigung

Jeder Fachplanung wohnt das Erfordernis der Planrechtfertigung inne. Dieses ist erfillt, wenn fur das
beabsichtigte Vorhaben gemessen an den Zielsetzungen des jeweiligen Fachplanungsgesetzes ein Bedarf
besteht, die geplante MaRnahme unter diesem Blickwinkel also erforderlich ist. Das ist nicht erst bei
Unausweichlichkeit des Vorhabens der Fall, sondern wenn es verninftigerweise geboten ist (vgl.
Oberverwaltungsgericht fir das Land Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 12.09.2019, Az. 21 B
295/19.AK — zur Gastransportleitung ZEELINK).

Das planfestzustellende Vorhaben dient den Zielen des § 1 Abs. 1 EnWG einer mdglichst sicheren,
preisgunstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltvertraglichen Versorgung der
Allgemeinheit mit Gas (sog. interne Planungsleitsatze). Darliber hinaus sind fur die Planrechtfertigung auch
die Grinde des § 23 Abs. 1 S. 1 Anreizregulierungsverordnung (ARegV) als externe Planungsleitsatze
heranzuziehen. Danach sind auch MaRhahmen zur Sicherung der Stabilitat des Gesamtsystems und fir
die Einbindung in das nationale oder internationale Verbundnetz gerechtfertigt. Die hier planfestzustellende
MafRnahme dient einerseits der Sicherheit der Versorgung der Allgemeinheit mit Gas (sogleich Ziffer 2.2)

sowie der Einbindung des Netzes in das internationale Verbundnetz (sogleich Ziffer 2.3).

2.2 Versorgungssicherheit einschlieB3lich Ausschluss der Nullvariante

Die Netzausbaumaflinahme dient der Sicherheit der Versorgung der Allgemeinheit mit Erdgas. Dem liegt

die folgende Bedarfsermittlung zu Grunde:

Im Szenariorahmen zum NEP 2020 wurde von einer Arbeitsgruppe der Fernleitungsnetzbetreiber Snam
Rete Gas, Swissgas, FluxSwiss, Transitgas, Fluxys TENP und OGE die Versorgungssituation in Italien,
Schweiz und Deutschland analysiert. Dieser Szenariorahmen legt angemessene Annahmen Uber die
Entwicklung der Gewinnung, der Versorgung, des Verbrauchs von Gas und seinem Austausch mit anderen
Landern zu Grunde, § 15a Abs. 1 S. 4 EnWG. Zur Darstellung der Versorgungssicherheit der Gasmarkte
in Italien und der Schweiz wurde ein Szenario prognostiziert, das mdgliche Restriktionen in der Versorgung
dieser Staaten bertcksichtigt. Im Ergebnis wurde ein Kapazitatsbedarf der terranets bw GmbH in H6he von
9,3 GWh/h (aus dem Transportsystem TENP) und eine Ausspeisekapazitat (nachfolgend: Exit) in Wallbach
(Ubergang der TENP-Leitung in die Schweiz) in Hohe von 16,2 GWh/h ausgewiesen.

Aus der Netzmodellierung ergeben sich zur Realisierung des ermittelten Bedarfs in Hoéhe von 16,2 GWh/h
am Exit Wallbach und von 9,3 GWh/h fiir die terranets bw (aus dem Transportsystem TENP) die unten
genannten gesamthaft erforderlichen Ausbaumaflinahmen des TENP Leitungssystems, die folglich im

Netzentwicklungsplan Gas 2020 dargestellt werden.
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Abbildung 3: Netzausbau TENP lll, MaBnahmen im
Ubersichtsplan (ohne MaRstab)

Verdichterstationen, hétte einen grol3eren Ausbaubedarf und entsprechend léangere Leitungsabschnitte zur

Folge.

Leitung von der Verdichterstation Mittelbrunn nach Schwanheim (DN 1.000/DP 70/ Lange ca. 38

km / NEP ID-552-01)

Auswirkung auf die Bedarfsdeckung: Erhthung der Uberspeisekapazitat in das Gasnetz der terranets bw

auf in Summe 9,3 GWh/h (aus dem Transportsystem TENP) sowie Bereitstellung einer Kapazitat von 16,2

GWh/h am EXxit in Wallbach.

Durch die Errichtung der

MaRnahme kommt es

in dem entsprechenden Abschnitt zu einer

Kapazitatserhéhung in Schwanheim von ca. 7,21 GWh/h auf ca. 27,18 GWh/h.
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Beschreibung der MaRnahme: Bei der hier beschriebenen MafRnahme handelt es sich um ein

Leitungsneubauvorhaben inklusive aller notwendigen technischen Einrichtungen. Die neue Leitung soll
zwischen der Verdichterstation in Mittelbrunn und der Station Schwanheim in Parallelfiihrung zu der bereits
existierenden Gasversorgungsleitung TENP Il errichtet werden. Die Mal3nahme befindet sich in Rheinland-
Pfalz.

Leitung von Schwanheim nach Au am Rhein (DN 1.000/DP 70/ Lange ca. 13 km / NEP ID-602-02)

Auswirkung auf die Bedarfsdeckung: Erhéhung der Uberspeisekapazitat in das Gasnetz der terranets bw
auf in Summe 9,3 GWh/h (aus dem Transportsystem TENP) sowie Bereitstellung einer Kapazitéat von 16,2
GWh/h am Exit in Wallbach.

Durch die Errichtung der MalRnhahme kommt es in dem entsprechenden Abschnitt zu einer
Kapazitatserh6hung in Au am Rhein von ca. 7,02 GWh/h auf ca. 25,61 GWh/h.

Beschreibung der MaRnahme: Bei der hier beschriebenen MaRnahme handelt es sich um ein

Leitungsneubauvorhaben inklusive aller notwendigen technischen Einrichtungen.

Die neue Leitung soll zwischen der Station Schwanheim und der Ortslage Klingenmuinster in
Parallelfihrung zu der bereits existierenden Gasversorgungsleitung TENP |l errichtet werden. Die

MaRnahme befindet sich in Rheinland-Pfalz.

Zwischen Klingenmunster und Au am Rhein wird ein Teil der bereits vorhandenen TENP | angebunden
und weiterhin genutzt. Eine Querverbindung zur TENP Il sowie die Errichtung einer Molchschleusenstation
istam Ende des nutzbaren Abschnitts der TENP | in der Ortslage der Gemeinde Au am Rhein vorgesehen.

Diese Malinahme befindet sich in Baden-Wirttemberg.

Leitung von der Verdichterstation Schwarzach nach Eckartsweier (DN 1.000/DP 70/ Lé&nge ca. 28,5
km / NEP 1D-603-01)

Auswirkung auf die Bedarfsdeckung: Erhthung der Uberspeisekapazitiat in das Gasnetz der terranets bw

auf in Summe 9,3 GWh/h (aus dem Transportsystem TENP) sowie Bereitstellung einer Kapazitéat von 16,2
GWh/h am Exit in Wallbach.

Beschreibung der MaRnahme: Bei der hier beschriebenen MalRnahme handelt es sich um ein

Leitungsneubauvorhaben inklusive aller notwendigen technischen Einrichtungen. Die neue Leitung soll
zwischen der Verdichterstation Schwarzach und der Station Eckartsweier in Parallelfiihrung zu der bereits
existierenden Gasversorgungsleitung TENP Il errichtet werden. Die Malinahme befindet sich in Baden-

Wirttemberg.

Durch die Errichtung der MalRnahme kommt es in dem entsprechenden Abschnitt zu einer
Kapazitatserhéhung in Eckartsweier von ca. 3,92 GWh/h auf ca. 19,21 GWh/h.
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Leitung von der Verdichterstation Higelheim nach Tannenkirch (DN 900/ DP 70/ Lange ca. 16 km /
NEP ID-554-01)

Auswirkung auf die Bedarfsdeckung: Erhéhung der Uberspeisekapazitét in das Gasnetz der terranets bw

auf in Summe 9,3 GWh/h (aus dem Transportsystem TENP) sowie Bereitstellung einer Kapazitat von 16,2
GWh/h am Exit in Wallbach.

Durch die Errichtung der MalRhahme kommt es in dem entsprechenden Abschnitt zu einer
Kapazitatserh6hung in Tannenkirch von ca. 3,1 GWh/h auf ca. 16,85 GWh/h.

Beschreibung der MaRnahme: Bei der hier beschriebenen MafRnahme handelt es sich um ein

Leitungsneubauvorhaben inklusive aller notwendigen technischen Einrichtungen. Die neue Leitung soll
zwischen der Verdichterstation Hiigelheim und der Station Tannenkirch in Parallelfihrung zu der bereits
existierenden Gasversorgungsleitung TENP Il errichtet werden. Die MalRBhahme befindet sich in Baden-
Wirttemberg. Der NEP Abschnitt ist Grundlage des vorliegenden Planfeststellungsantrags fur den
Abschnitt Higelheim — Hisingen.

Leitung von Tannenkirch nach Hisingen (DN 900/ DP 70/ Lange ca. 16 km / NEP ID-604-01)

Auswirkung auf die Bedarfsdeckung: Erhéhung der Uberspeisekapazitat in das Gasnetz der terranets bw

auf in Summe 9,3 GWh/h (aus dem Transportsystem TENP) sowie Bereitstellung einer Kapazitéat von 16,2
GWh/h am Exit in Wallbach.

Durch die Errichtung der MalRnhahme kommt es in dem entsprechenden Abschnitt zu einer
Kapazitatserhohung in Hisingen von ca. 3,1 GWh/h auf ca. 16,85 GWh/h.

Beschreibung der MaRnahme: Bei der hier beschriebenen MaRnahme handelt es sich um ein

Leitungsneubauvorhaben inklusive aller notwendigen technischen Einrichtungen. Die neue Leitung soll
zwischen den Stationen Tannenkirch und Hisingen in Parallelfihrung zu der bereits existierenden
Gasversorgungsleitung TENP Il errichtet werden. Die Mal3nahme befindet sich in Baden-Wirttemberg. Der
NEP Abschnitt ist Grundlage des vorliegenden Planfeststellungsantrags fur den Abschnitt Hiigelheim —

Husingen.

Zusammengefasst sind die oben genannten Netzausbaumalnahmen kumulativ erforderlich, um den
prognostizierten Gastransportbedarf zu decken, wie er im Rahmen der Szenarioplanung ermittelt wurde.
Sofern die Netzausbaumafinahmen nicht durchgefuhrt werden, kann die Bereitstellung einer Kapazitat von
16,2 GWh/h am Exit in Wallbach nicht erreicht werden. Die Nullvariante scheidet zur Bedarfsdeckung daher

aus.
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2.3 Einbindung des Netzes in das internationale Verbundnetz

Zudem sind die vorgenannten Netzausbaumalnahmen fir die Einbindung in das internationale
Verbundnetz im Sinne des § 15 Abs. 2 S. 1 EnWG i.V.m. § 23 Abs. 1 S. 1 Anreizregulierungsverordnung
(ARegV) erforderlich.

Die Einbindung des TENP Systems in das internationale Verbundsystem wurde von einer Arbeitsgruppe
der Fernleitungsnetzbetreiber Snam Rete Gas, Swissgas, FluxSwiss, Transitgas, Fluxys TENP und OGE
zur erforderlichen Ausspeisekapazitat am Grenziibergangspunkt Wallbach analysiert. In der Analyse wurde
die Versorgungssituation in ltalien und der Schweiz umfassend bewertet. Unter der Berlicksichtigung
relevanter Restriktionen in der Versorgung des italienischen Gasmarktes und der Deckung des Gasbedarfs
der Schweiz wurde eine Ausspeiseleistung aus dem TENP System in Héhe von 16,2 GWh/h am Exit

Wallbach ermittelt. Zum internationalen Verbundnetz im Einzelnen:

Nach § 3 Nr. 35 EnWG ist ein Verbundnetz eine Anzahl von Gasversorgungsnetzen, die miteinander
verbunden sind. Ein Gasversorgungsnetz wiederum ist unter anderem ein Fernleitungsnetz, das einem

Energieversorgungsunternehmen gehort, 8 3 Nr. 20 EnWG.

Wie bereits zuvor dargestellt, dienen die vorgenannten Netzausbaumal3nahmen insbesondere der
Gewabhrleistung einer Transportkapazitat von 16,2 GWh/h am Grenzibergangspunkt in Wallbach an der
Grenze zur Schweiz. An dieser Stelle erfolgt die Verbindung des Fernleitungsnetzes der TENP GmbH &
Co. KG mit dem Fernleitungsnetz der schweizerischen Transitgas AG. Das Netz der Transitgas AG miindet
wiederum an einem Grenziibergabepunkt, wobei dieses Netz dann das Fernleitungsnetz der Snam Rete

Gas S.p.Ain Italien speist und mit diesem auch physisch verbunden ist.

Danach sind die MalRnahmen zum Ausbau des Leitungssystems der TENP GmbH & Co. KG auch im Sinne
der Planrechtfertigung erforderlich, weil diese das Netz der TENP GmbH & Co. KG in das internationale
Verbundnetz einbinden. Diese Einbindung erfolgt unmittelbar durch die Anbindung an das schweizer
Transportnetz der Transitgas AG und die mittelbare Speisung des Netzes der Snam Rete Gas S.p.A in
Italien. Gerade die Verbindung mit dem schweizer Netz und die Ubergabe von 16,2 GWh/h am
Grenzubergabepunkt fihren zu einer (internationalen) Verbindung zweier Gasversorgungsnetze, mithin zur
Bildung eines (internationalen) Verbundnetzes im Sinne des § 3 Nr. 35 EnWG, sodass auch externe

Planungsleitsatze erfullt sind.

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe der Fernleitungsnetzbetreiber aus der das Vorgehen, die Annahmen und
die Ergebnisse der gemeinsam durchgefuhrten Analyse hervorgehen, wurde als Anlage 3 ,Analyse des
Grenzlbergabepunkts Wallbach” in den Szenariorahmen zum NEP 2020 aufgenommen und kann dort

noch naher nachvollzogen werden.
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24 Fazit

Nach dem Vorstehenden ist die planfestzustellende MalRhahme fiir die Versorgungssicherheit und zur
Einbindung des Netzes in das internationale Verbundnetz erforderlich. Die MaRnahme dient darum den
Zielen des 8§ 1 Abs. 1 EnWG sowie des § 23 ARegV. Wegen der Einhaltung der internen und externen
Planleitsatze liegt die erforderliche Planrechtfertigung darum vor.

Schwarzach — Eckartsweier, Erlauterungsbericht Planfeststellungsabschnitt Karlsruhe
Seite 20 von 74 Datum: 22. Januar 2022



TRANS EUROPA
] OG E NATURGAS PIPELINE
Gesellschaft mbH & Co. KG

TEMN

3 Genehmigungsverfahren

3.1 Raumordnungsverfahren

Fur die Errichtung von Gasleitungen mit einem Durchmesser von mehr als 300 mm soll gemaR3 § 15
Raumordnungsgesetz in Verbindung mit §1Nr. 14 Raumordnungsverordnung ein
Raumordnungsverfahren durchgefiihrt werden, wenn diese im Einzelfall raumbedeutsam sind und
tiberortliche Bedeutung haben. Uber die Raumbedeutsamkeit und die Notwendigkeit der Durchfiihrung
eines Raumordnungsverfahrens entscheidet die nach Landesrecht zustandige Regionalplanungsbehérde,
Regierungsprasidium Karlsruhe, Abteilung 2 - Wirtschaft, Raumordnung, Bau-, Denkmal- und
Gesundheitswesen.

In 2020 wurde das Erfordernis eines Raumordnungsverfahrens auf Grundlage der ,Unterlage zur
Beurteilung der Notwendigkeit eines Raumordnungsverfahrens® vom 28.05.2020 geprift. Das
Regierungsprasidium Karlsruhe bestatigt mit Schreiben vom 19.06.2020, dass von der Durchfiihrung eines

Raumordnungsverfahrens abgesehen werden kann.

3.2 Planfeststellungsverfahren

Die Regelung des § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) fordert fiir die Errichtung und
den Betrieb von Gasversorgungsleitungen von mehr als 300mm Durchmesser ein
Planfeststellungsverfahren. Demnach ist auch fir die TENP Il mit einer Nennweite von DN 1.000 (ca.

1,0 m) ein Planfeststellungsverfahren durchzufihren.

Die Planfeststellung konzentriert alle nach anderen Rechtsvorschriften notwendigen 6ffentlich-rechtlichen
Genehmigungen, Erlaubnisse und Zustimmungen. Durch sie werden alle o6ffentlich-rechtlichen
Beziehungen zwischen dem Antragsteller und den durch den Plan Betroffenen rechtsgestaltend geregelt
(8 75 Abs.1 Verwaltungsverfahrensgesetz - VwVfG). Ausgenommen sind Erlaubnisse oder Bewilligungen
zur Benutzung von Gewassern im Sinne des Wasserhaushaltsgesetz (WHG), welche jedoch regelmafig

mit der Planfeststellung in einem Beschluss ergehen.

Im betroffenen Planungsraum ist das Regierungsprasidium Karlsruhe, Referat 17 — Recht, Planfeststellung
fur die Durchfihrung von Planfeststellungsverfahren und Plangenehmigungsverfahren nach dem

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) zustandig.

3.3 Privatrechtliche Zustimmungen und Regelungen

Zivilrechtliche Regelungen sind zwar nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens, es soll an dieser

Stelle jedoch kurz auf Folgendes hingewiesen werden:

Die Vorhabentragerin verhandelt mit Betreibern von Infrastruktureinrichtungen (zum Beispiel Stral3en,

Bahnanlagen, etc.), um gegebenenfalls Kreuzungsvereinbarungen zu schlieRen, sowie die damit
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verbundenen technischen Einzelheiten abzustimmen und festzulegen. Mit Betreibern von Fremdleitungen
werden hinsichtlich der Durchfiihrung von Leitungskreuzungen beziehungsweise Parallelverlegungen

ebenfalls die technischen Einzelheiten besprochen und mdéglichst vertraglich geregeilt.

Fur die durch den temporéaren Arbeitsstreifen der Gasleitung (siehe Ziffer 5.1.1 des Erlauterungsberichts)
betroffenen Flachen wird Uber Bauerlaubnisse und Gestattungsvertrage verhandelt. Die Bauerlaubnis
regelt dann gegebenenfalls alle zivilrechtlichen Fragen der zeitweiligen Inanspruchnahme und der
Wiederherstellung der Nutzflachen.

Die Vorhabentréagerin ist im Einzelfall und bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen verpflichtet, fiir

die Inanspruchnahme der jeweiligen Grundstiicke eine angemessene Entschadigung in Geld zu leisten.

Die dauerhafte zivilrechtliche Sicherung der Leitung erfolgt fiir den Bereich des so genannten
Schutzstreifens (siehe Ziffer 5.1.2 des Erlauterungsberichts) durch die Eintragung einer beschrankten
personlichen Dienstbarkeit in das Grundbuch. Die TENP Il auf dem Leitungsabschnitt Schwarzach -
Eckartsweier Uberwiegend in gleicher Trasse getauscht werden. Dazu ist zun&chst der Ausbau der TENP |
vorgesehen. Fur diese Bereiche werden die bereits bestehenden Leitungsrechte weiter genutzt, sodass
dort voraussichtlich keine erneute Einigung erforderlich ist.

Dariliber hinaus nimmt die geplante Leitung zu einem kleinen Teil Grundstticke in Anspruch, fur die keine
privatrechtlichen Einigungen bestehen. Hierzu werden mit den Eigentimern der durch die Leitung
betroffenen Grundstiicke Verhandlungen tber den Abschluss zivilrechtlicher Gestattungsvertrage und
Bauerlaubnisse vorbehaltlich aller Entschadigungsanspriiche gefihrt. Fir die Gestattung des
Leitungsrechtes erhélt der Eigentiimer eine angemessene Entschadigung (Dienstbarkeitsentschadigung),
die sich nach der Rechtsprechung zur Enteignungsentschadigung bemisst. Sofern solche zivilrechtlichen
Vertrage nicht zustande kommen, wird die planfestgestellte Leitungstrasse durch die zwangsweise
Belastung der Grundsticke mit beschrdnkten personlichen Dienstbarkeiten nach dem

Landesenteignungsrecht dinglich gesichert.
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4 Technische Rahmenbedingungen

Im Folgenden werden die einschléagigen technischen Rahmenbedingungen als Grundlage zum sicheren
Betrieb von Gasleitungen erlautert sowie eine Ubersicht iiber die Gashochdruckleitungsverordnung, das
Regelwerk des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) und die mitgeltenden technischen

Regeln auch im Hinblick auf die Besonderheiten des Plangebiets gegeben.

4.1 Sicherheit der Leitungsinfrastruktur und rechtliche Grundlagen

Gasleitungen, die der offentlichen Versorgung dienen, unterliegen strengen Sicherheitsmal3staben.
Planung, Bau und Betrieb dieser Leitungen missen nach speziellen gesetzlichen Vorschriften sowie den

allgemein anerkannten Regeln der Technik erfolgen.
Die technische Sicherheit einer Gashochdruckleitung ist geregelt in:
- EnWG
- Verordnung Uber Gashochdruckleitungen (GasHDrLtgV)
- DVGW-Regelwerk
- Bauteilnormen, DIN-EN usw.

Die Einhaltung dieser Sicherheitsmaf3stabe wird durch Einschaltung von unabhéngigen Sachverstandigen

und einem behérdlichen Prif- und Uberwachungsverfahren gewéahrleistet.

Jedes unter vorstehenden MalRRgaben errichtete und betriebene Gasleitungssystem ist aus sich heraus
technisch sicher. Seine Integritat, insbesondere vor méglichen Eingriffen Dritter, ist durch die Einrichtung
und Einhaltung des Schutzstreifens gewahrleistet (vgl. Ziffer 5.1.2 des Erlauterungsberichts). Dadurch wird

die Gasleitung vor Beschadigungen geschitzt, sodass es nicht zu Stérungsfallen kommen kann.

4.2 Gashochdruckleitungsverordnung im Uberblick

Die auf Grund des § 49 Absatz 4 EnWG ergangene GasHDrLtgV regelt u. a. die sicherheitstechnischen

Anforderungen an den Bau und Betrieb von Gashochdruckleitungen.

Gemall § 1 Absatz 1 und § 2 Absatz 1 GasHDrLtgV mussen Gashochdruckleitungen, die als
Energieanlagen im Sinne des § 3 Nr. 15 EnWG der Versorgung mit Gas dienen und die fur einen maximal
zulassigen Betriebsdruck von mehr als 16 bar ausgelegt sind, den Anforderungen der 88 3 und 4 der
GasHDrLtgV entsprechen und nach dem Stand der Technik so errichtet und betrieben werden, dass die
Sicherheit der Umgebung nicht beeintrachtigt wird und schadliche Einwirkungen auf den Menschen und

die Umwelt vermieden werden.

Wer die Errichtung einer Gashochdruckleitung beabsichtigt, hat gemafl § 5 Absatz 1 GasHDrLtgV das

Vorhaben rechtzeitig vor dem geplanten Beginn der Errichtung der zustandigen Behdrde unter Beifiigung
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aller fiir die Beurteilung der Sicherheit erforderlichen Unterlagen schriftlich anzuzeigen und zu beschreiben.
Der Anzeige ist eine gutachterliche AuRerung eines zugelassenen und unabhangigen Sachverstandigen
beizufiigen, aus der hervorgeht, dass die angegebene Beschaffenheit der Gashochdruckleitung den
Anforderungen der 88 2 und 3 GasHDrLtgV entsprechen. Die zustandige Behdrde kann das Vorhaben
nach 8 5 Absatz 2 GasHDrLtgV beanstanden, wenn die angegebene Beschaffenheit der
Gashochdruckleitung nicht den Anforderungen der 88 2 und 3 GasHDrLtgV entspricht.

Fir die Inbetriebnahme ist 8 6 GasHDrLtgV maRgeblich. Die Gashochdruckleitung darf erst in Betrieb
genommen werden, wenn ein anerkannter Sachverstéandiger aufgrund einer Prufung hinsichtlich der
Dichtheit und Festigkeit und des Vorhandenseins der notwendigen Sicherheitseinrichtungen sowie der
Wechselwirkung mit anderen Leitungen, einschlie3lich der Wechselwirkung mit verbundenen Leitungen,
festgestellt hat, dass gegen die Inbetriebnahme keine sicherheitstechnischen Bedenken bestehen und er
hieriber eine ,Vorabbescheinigung“ gemafl § 6 Absatz 1 Nr. 1 GasHDrLtgV erteilt hat. Dariiber hinaus
muss der Betreiber gegeniiber der zustdndigen Behdrde nachgewiesen haben, dass er die Anforderungen
nach § 4 Absatz 1 Nr. 2 und Nr. 3 und Absatz 3 GasHDrLtgV erfullt. Nach abschlieRender Prufung erteilt
der Sachversténdige eine ,Schlussbescheinigung” nach § 6 Absatz 2 Satz 3 GasHDrLtgV. Diese enthalt
Angaben Uber Art, Umfang und Ergebnis der einzelnen durchgefiihrten Prifungen sowie eine
gutachterliche AuRerung dariiber, ob die Gashochdruckleitung den Anforderungen der 8§ 2 und 3

GasHDrLtgV entspricht. Sachverstandige fir Leitungen sind im Sinne der GasHDrLtgV:
- die Sachverstandigen der technischen Uberwachungsorganisationen (TUV),
- die Sachverstandigen der offentlich-rechtlichen Materialprifungsanstalten (MPA) und
- die Sachverstandigen des DVGW.

Die dann anschlieBende Betriebsphase der Gashochdruckleitung unterliegt ebenfalls der GasHDrLtgV
sowie verschiedenen Vorschriften des DVGW, insbesondere dem Arbeitsblatt G 466-1 Gasleitungen aus

Stahlrohren fur einen Auslegungsdruck von mehr als 16 bar — Betrieb und Instandhaltung.

4.3 DVGW-Regelwerk und mitgeltende technische Regeln im Uberblick

4.3.1 Konstruktion und Errichtung

Leitungskonstruktion

Das DVGW Arbeitsblatt G 463 enthalt eine umfassende Zusammenstellung der Anforderungen und
Grundlagen, die bei der Konstruktion und Errichtung einer Gashochdruckleitung aus Stahlrohren fiir einen
Betriebsdruck von Uber 16 bar zu beachten sind. Im Zusammenhang mit dem DVGW Arbeitsblatt G 463 ist
das Regelwerk DIN EN 1594 “Rohrleitungen fir einen maximal zuléssigen Betriebsdruck tber 16 bar —

Funktionale Anforderungen“ =zu bericksichtigen. Eine durch das Arbeitsblatt vorgeschriebene
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Sicherheitseinrichtung stellt zum Beispiel die Druckentlastungseinrichtung des Leitungssystems auf den

Armaturenstationen dar.

Festigkeitsberechnungen

Der Rohrdurchmesser wird nach Festlegung des zulassigen Auslegungsdruckes fir eine bestimmte
Transportkapazitat festgelegt. Die Wanddicke des Stahlrohres ermittelt sich aus der Streckgrenze des in
Betracht gezogenen Werkstoffes mit dem zugehodrigen Sicherheitsbeiwert unter Berlcksichtigung des
Auslegungsdrucks (Design Pressure — DP). Die Normen DVGW Arbeitsblatt G 463 in Verbindung mit DIN-
EN 1594 legen die Berechnungsformel fest, geben Erlauterungen zu Berechnungen und spezifizieren die

Berechnungsgrundsatze. Der Rohrleitungskonstrukteur ist zur Anwendung dieser Normen verpflichtet.

Werkstoffauswabhl

Die Werkstoffauswahl bietet dem Konstrukteur alterungsbestéandige Rohrleitungswerkstoffe aus Stahl mit
hoher Streckgrenze, grolRer Zahigkeit und guten SchweiReigenschaften an. Die technischen
Lieferbedingungen sind in der DIN EN ISO 3183, Anhang M festgelegt. Das fertige Rohr wird bereits
werksseitig einer Druckprifung unterzogen. Die jeweiligen Schmelzproben, Streckgrenzwerte und
Druckprifungen lassen sich jedem einzelnen Rohr zuordnen, sind registriert und werden von

unabhéngigen Sachverstandigen durch ein Abnahmeprifzeugnis bestatigt.

Errichtung

Samtliche Gewerke unterliegen strengen Qualitatskontrollen. Insbesondere werden alle Schwei3nahte mit
zerstorungsfreien  Prifverfahren wie Ultraschallverfahren und / oder Durchstrahlung mittels

Roéntgenverfahren auf einwandfreie Ausfiihrung gemafl DVGW Arbeitsblatt GW 350 gepriift.

Das SchweiR3personal muss seine besondere Qualifikation durch Vorlage entsprechender Zeugnisse
dokumentieren und wird daruber hinaus durch entsprechende Verfahrens- und Fertigkeitsprifungen
kontrolliert.

Die entscheidende Abnahmepriifung erfahrt die Leitung durch die Dichtheits- und Festigkeitspriifung, eine
Wasserdruckpriifung gemaR DVGW Arbeitsblatt G 469 beziehungsweise VdTUV 1060
(Stressdruckpriifung), bei der die Dichtheit und die vom Rohrhersteller garantierte Festigkeit der Stahlrohre
Uberprift wird. In diesem Verfahren wird die Leitung mit Wasser gefillt und anschlieBend weit Gber den
Auslegungsdruck belastet. Die Qualitat der Leitung wird durch die Stressdruckprifung nachhaltig
verbessert, weil durch geringe plastische Dehnungen des Rohrmaterials Spannungsspitzen abgebaut und

das Spannungsniveau der Leitung homogenisiert wird.
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Wahrend der Inbetriebnahme der Leitung wird als Erstinspektion eine Geometriemolchung mit
mechanischer Abtastung im Multi Channel Verfahren und eine Lagemolchung im IMU-Verfahren
durchgefiihrt. Hiermit wird die Geometrie der Leitung (Durchmesserabweichungen, Ovalitaten, Beulen)
Uberprift und die exakte Verlegeposition im Gelande ermittelt. Zusatzlich erfolgt eine Prifung

biegebedingter Materialspannungen (sogenannte Biegedehnungsanalyse).

Das DVGW Arbeitsblatt G 463 schreibt im Kapitel ,Druckprifung der verlegten
Gashochdruckleitung” lediglich eine Geometrieprifung vor. Die genannten Verfahren ermdéglichen dartiber
hinaus den Nachweis, dass das Material der Gashochdruckleitung frei von unzuléassigen (zum Beispiel

verlegebedingten) Biegebelastungen ist.

An der Uberwachung, Dokumentation und Kontrolle der ordnungsgeméaRen Bauausfiihrungen ist neben
den zustadndigen Fachingenieuren von Bauherren- und Unternehmerseite auch ein unabhangiger

Sachverstandiger einer technischen Uberwachungsorganisation beteiligt.

Streckenarmaturen

Die Leitung ist (tlw. durch elektrifizierte fernsteuerbare) Streckenarmaturen auf den Armaturenstationen in
sperrbare Abschnitte unterteilt. Diese konnen (iber die zentrale Uberwachungsstelle des Betreibers OGE
sowie den Leitungsbetrieb vor Ort im Bedarfsfall zligig geschlossen werden (siehe Ziffer 5.1.5 des
Erlauterungsberichts). Die Elektrifizierung von Armaturen ist durch das DVGW Arbeitsblatt G 463 Abs. 5.1.9
nicht vorgeschrieben, stellt aber gegenlber der handischen Betatigung der Armaturen einen erheblichen

Zeitvorteil beim Schliel3en der Armatur dar.

Auf dem Abschnitt Schwarzach - Eckartsweier wird die neu geplante Leitung an die folgenden, bereits

vorhandenen Stationen angeschlossen:
e Verdichterstation Schwarzach (Karlsruhe)
e Armaturenstation Rheinbischofsheim (Freiburg)

¢ Molchschleusenstation Eckartsweier (Freiburg), = tlw. Ruckbau der bestehenden sowie Neubau

der Molchschleusenstation

Dokumentation

Alle Bauteile einer Gashochdruckleitung unterliegen einer umfassenden Qualitatskontrolle. Deren Einbau
in das Leitungssystem erfolgt nur bei Vorliegen eines Abnahmeprifzeugnisses. Dieses Zeugnis wird nach
der Werksabnahme von einem unabh&ngigen Sachverstiandigen einer technischen Uberwachungs-
organisation gepruft und unterschrieben.
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Alle Prufzeugnisse, Abnahmeprotokolle, Baustellenrohrbiicher, Berichte wichtiger Vorkommnisse, Bau-,
Planungs- und Vermessungsunterlagen sowie behdrdliche Genehmigungen werden an zentraler Stelle
zusammengefihrt und dokumentiert. Die vollstdndige Vorlage dieser Unterlagen wird bereits auf der
Baustelle durch den zustandigen Fachingenieur sichergestellt und ist Bestandteil der Endabnahme durch

die unabhangige technische Uberwachungsorganisation.
Die Netzdokumentation in Versorgungsunternehmen ist in dem DVGW-Arbeitsblatt GW 120 geregelt.

4.3.2 Gebiete mit besonderem Schutzbedirfnis

Mit dem Inkrafttreten der Fortschreibung des DVGW Arbeitsblattes G 463 ,Gashochdruckleitungen aus
Stahlrohren fur einen Auslegungsdruck von mehr als 16 bar, Errichtung (07/2016) wurden erstmals
.Gebiete mit besonderem Schutzbedurfnis* durch das Regelwerk definiert. Solche Gebiete sind
beispielsweise bebaute Gebiete, Kreuzungen mit Verkehrswegen oder Gebiete, in denen mit zuséatzlichen
Einwirkungen auf die Gashochdruckleitung zu rechnen ist. In diesen Gebieten ist die Implementierung
einzelner zusatzlicher Schutzmaflinahmen vorgesehen, die laut G 463 in Abhéngigkeit von der Art des
Gebietes und eines mdglichen Gefahrdungspotenzials festzulegen sind. In der Anlage zu diesem
Erlauterungsbericht sind die gegenstandlichen Gebiete mit besonderem Schutzbedirfnis benannt und

geplante SchutzmaRnahmen aufgefihrt.

4.3.3 Betriebliche Uberwachung

Gemall § 4 Absatz 1 Satz 1 und 2 GasHDrLtgV hat der Betreiber einer Gashochdruckleitung
sicherzustellen, dass diese in ordnungsgemaRem Zustand erhalten, sowie iberwacht und tUberprift wird.
Er hat notwendige Instandhaltungsmaf3nahmen unverziglich vorzunehmen und die den Umsténden nach
erforderlichen Sicherheitsmaf3nahmen zu treffen.

Die Betriebsdriicke sind an wesentlichen Betriebspunkten laufend zu messen und zu Uberwachen. Dies
erfolgt in einer Dispatcherzentrale anhand von speziellen Prifalgorithmen. Zur Entgegennahme von
Stérungsmeldungen dienen dauerhaft besetzte und jederzeit erreichbare Betriebsstellen, die unverziglich
die zur Beseitigung der Stdrung erforderlichen Maf3nahmen einleiten. Zur Beseitigung von Stérungen und
zur Schadensbekéampfung wird ein Entstorungsdienst vorgehalten, der in der Lage ist, Folgeschaden zu
verhindern oder zu beseitigen, notwendige Ausbesserungen sofort vorzunehmen und erforderliche

MafRnahmen, insbesondere zum Schutz von Menschen, sofort zu ergreifen.
Das Betriebspersonal fuhrt kontinuierlich folgende InstandhaltungsmaRnahmen durch:

e Regelmafige Streckenkontrollen (Begehen, Befahren oder Befliegen): Die Kontrollintervalle regelt
das DVGW Arbeitsblatt G466-1. Die Uberwachung ist in unbebautem Gebiet mindestens alle 4
Monate (Begehen oder Befahren) oder monatlich (Befliegen) oder alle 2 Monate (Befliegen bei
betrieblicher Erfahrung und entsprechenden 6rtlichen Verhaltnissen) vorgeschrieben. Durch diese

Uberwachung kénnen Eingriffe und MalRnahmen, die zu einer Beeintrachtigung der Leitung fiihren
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kénnen, rechtzeitig erkannt und verhindert werden. Die Streckenkontrollen werden in der
betrieblichen Praxis in deutlich kirzeren Intervallen durchgefuhrt, als es vom Regelwerk
vorgeschrieben ist. Eine Sichtbefliegung erfolgt Giblicherweise alle 14 Tage. Eine Begehung erfolgt

i.d.R. zweimal jahrlich zusatzlich zur Befliegung.
e Uberwachung und Wirksamkeitspriifung des kathodischen Korrosionsschutzes
e Uberprufung der Rohrleitung auf Einwirkungen durch Tiefbauarbeiten von Dritten

e Anpassung der Uberwachungsmafnahmen bei Anderung der Betriebsbedingungen oder

Anderung der Bebauung

e Funktionsuberprifung von Leitungseinrichtungen (Fernsteueranlagen, Motorarmaturen)

4.4 Korrosionsschutz

Gashochdruckleitungen sind geméall 8§ 3 Absatz 1 Satz 2 GasHDrLtgV gegen AufRen- und soweit
erforderlich Innenkorrosion zu schiitzen.

Erdgas ist nicht korrosiv und mit der Einhaltung der durch das DVGW Arbeitsblatt G260 Gasbeschaffenheit

(ziffer 4.3.2) geforderten Richtwerte als ,trocken” einzustufen.

Der Korrosionsschutz der Leitung besteht aus einer Rohrumhillung (passiver Schutz) und zusétzlich bei
erdverlegten Leitungen einem kathodischen Korrosionsschutz, kurz: KKS (aktiver Schutz). Die Details zur

Planung, Errichtung und Inspektion sind im DVGW Arbeitsblatt GW 10 geregelt.

Korrosionsreaktionen an der AuRenseite erdverlegter Rohrleitungen sind elektrochemischer Natur und mit
dem FlieBen elektrischer Strome verbunden. Diese Stréme sind hervorgerufen durch Elementbildung
zwischen unterschiedlich belufteten erdflihligen Rohrleitungsoberflachen, durch Streustrome oder durch

induzierte Wechselspannung.

Unter technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten stellt eine Kombination von passiven (Umhullung)
und aktiven SchutzmaRnhahmen (kathodischer Korrosionsschutz) die optimale Ldsung des
Korrosionsschutzes dar. Darliber hinaus sind geméafl DVGW Arbeitsblatt G 463 erdverlegte Rohrleitungen

durch passive- und aktive SchutzmafRnahmen gegen Korrosion zu schitzen.

4.4.1 Passiver Korrosionsschutz

Werksumhillung: Im Leitungsbauprojekt TENP Il auf dem Abschnitt Schwarzach - Eckartsweier wird eine
Stahlrohrleitung DN 1.000 verlegt, die werksseitig mit einer 3-Lagen Polyethylen-Umhillung nach DIN EN
ISO 21809-1 umhillt ist. Werksseitig umhilite Formteile und Armaturen werden mit einer
Polyurethanbeschichtung nach DIN EN 10290 beschichtet.
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Nachumhullung: Bauseits erfolgen Umhiillungen von z. B. Schwei3nahten

Grabenlose Verlegungen: Fir grabenlos verlegte Rohre wird eine Polyethylen-Umhuillung mit einer
zusatzlichen GFK-Werksbeschichtung eingesetzt, um einen hdheren Schutz vor mechanischen

Beschadigungen zu erreichen.

4.4.2 Kathodischer Korrosionsschutz
Fir die Einrichtung des kathodischen Korrosionsschutzes der TENP Il ist der Neubau einer KKS-Anlage

geplant.

Schutzstrombedarf: Aufgrund der qualitativ hochwertigen Umhillung sowie der baubegleitenden
qualitdtssichernden Maflinahmen wird sich eine Rohrleitungsschutzstromdichte von kleiner 1 pA/m?

einstellen.

Kathodische Korrosionsschutzanlage: Fur die Einrichtung des kathodischen Korrosionsschutzes der
TENP Il ist eine neue KKS-Anlage vorgesehen. Diese Anlage wird auf dem Geléande der vorhandenen
Armaturenstationen sowie im Schutzstreifen der Leitung errichtet und besteht aus dem Schutzstromgerat
und einem horizontalen Anodenfeld. Fur die Erstellung des horizontalen Anodenfeldes wird jeweils ein ca.
10 m langer, ca. 1,50 m tiefer und 0,40 m breiter Graben im Schutzstreifen der Leitung erstellt. Als
Anodenmaterial werden Eisen-Silizium-Anoden a 29 kg und Brechkoks 1V als Bettungsmaterial eingesetzt.
Nach Einbringung der Materialien und Herstellung der elektrischen Anschliisse wird der Graben wieder

verfullt.

Fur die elektrischen Verbindungen zur Rohrleitung und zum horizontalen Anodenfeld werden Kabel Typ
NYY-O 4 x 6 mm2 und NYY-O 2 x 2,5 mm? eingesetzt.

Das KKS Schutzstromgerat wird in einem Schutzgehduse mit den MaRen L 1,20 x B 0,40 x H 1,20 m

untergebracht.

Nach erfolgter Bauausfuhrung sind nur noch die Schutzgehéuse auf den Stationen als sichtbares Element
in der Ortlichkeit erkennbar. Alle iibrigen Installationen erfolgen unterirdisch. Alle KKS-Kabel zwischen
KKS-Schrank und Rohrleitung werden in separater Trasse verlegt. Der Einsatz von Kabelschutzrohren
(KSR) erfolgt nach Erfordernis.

Positionierung der KKS-Messeinrichtungen: Zur Uberwachung des kathodischen Korrosionsschutzes

sind KKS-Messstellen entlang der Trasse geplant, die in Schilderpfahlen aufgelegt werden.

4.4.3 Baubegleitende Messungen
Ziel der baubegleitenden Messungen ist die Gewahrleistung einer fehlstellenfreien Umhullung, die schon
im Zuge der Bauphase realisiert wird. Dazu werden Stromeinspeisemessungen nach DVGW Arbeitsblatt

GW 20 durchgefuhrt. Detektierte Umhillungsschaden werden bauseits beseitigt.
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Diese Messungen werden an grabenlos verlegten Rohrleitungs- und auf Druckpriifungsabschnitten

durchgefiihrt. Eine abschlieBende Messung erfolgt nach Verbindung der Druckpriifungsabschnitte

4.5 Hochspannungsbeeinflussung (elektrische und magnetische Felder)

Im Verlauf der TENP Il kommt es zu
Parallelfuhrungen mit
Drehstromfreileitungen. Bei Parallelverlauf
der Rohrleitungstrasse Zu den

Hochspannungsfreileitungen, wird nach dem

Transformatorprinzip, durch das
elektromagnetische Feld der

Hochspannungsleitung, eine  relevante

elektrische Energie in die langsleitfahig
verschweildte Rohrleitung Ubertragen. Bei
Uberschreitung der Grenzwerte in DVGW
Arbeitsblatt GW-22 werden Maflinahmen zum
Personenschutz des Betriebspersonales

erforderlich.  Zur  Sicherstellung  des

Beruhrungsschutzes, sowie des

Abbildung 4: Prinzip der induktiven Beeinflussung durch  Kathodischen  Korrosionsschutzes  nach
Hochspannungsfreileitungen DVGW Arbeitsblatt G 463, sind die

Erdungsanlagen zu errichten und Uber geeignete Abgrenzeinheiten mit der Rohrleitung zu verbinden.

4.5.1 Konzeption und Erderstandorte TENP llI

Die Anzahl und Ausfiihrungsform der Erdungsanlagen in den angegebenen Bereichen ist maf3geblich von
der Grol3e der Beeinflussungen durch die Hochspannungsfreileitungssysteme abhangig. Die Berechnung
und Bestimmung der genauen Parameter erfolgt nach Bestimmung des endgiltigen Trassenverlaufs und
Vorlage der Daten der Netzbetreiber der Hochspannungsfreileitungen. Vorliegend werden die

Erdungsanlagen vollsténdig im Schutzstreifen der Rohrleitung errichtet.
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Schilderpfahl

Schutzgehiuse

Schutzstreifen der Leitung ——

Abbildung 5: Prinzipieller Aufbau einer Erdungsanlage

mit Banderder (1), gebohrter Tiefenerder (2) oder geschlagener Tiefenerder (3)

Eine Rohrleitungs-Erderanlage besteht aus:

dem eigentlichen Erder, welcher die natlrliche Erdung der Rohrleitung durch eine zusatzliche
Ableitung von induzierten Wechselstromen verbessert / unterstitzt;

den &aul3erlich isolierten Kabeln zur Verbindung der hochspannungsbeeinflussten Rohrleitung mit
dem Erder;

einer Anschalteinrichtung (Abgrenzeinheit) in einem oberirdischen Schutzgehause, welche in den
Kabelweg Rohrleitung —> Erder geschaltet ist und ermdglicht, dass die notwendige
Wechselstromableitung nicht kontrar zu den Anforderungen des kathodischen Korrosionsschutzes

der Rohrleitung ist.

In den in Tabelle 3 genannten Bereichen sind Erdungsanlagen fir die TENP IIl auf dem Leitungsabschnitt

Schwarzach - Eckartsweier im Regierungsbezirk Karlsruhe vorgesehen. Die Position der Schutzgehause

ist in den Planen durch ein Symbol eingetragen. Der Erder selbst wird im Schutzstreifen der Leitung als

Tiefenerder errichtet (vgl. Abbildung 5, Variante 2).
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Tabelle 3: Auflistung der vorgesehenen Schutzgeh&use / Erdungsanlagen

Planblatt Lage

G4097 Wirtschaftsweg, neben Schilderpfahl

G4099 Wirtschaftsweg, neben Schilderpfahl

G4101A Wirtschaftsweg, neben Schilderpfahl

G4103 Wirtschaftsweg, neben Schilderpfahl
G4106 Wirtschaftsweg, neben Ltg. 50
G4106 Wirtschaftsweg, neben Ltg. 450
G4108 Wirtschaftsweg

G4109A Wirtschaftsweg, neben Schilderpfahl

4.5.2 Ausfihrung als gebohrter Tiefenerder
Bestimmend fir die Ausfuhrungsart des Erders sind die Bodenstruktur und die

Bodenwiderstandsverhaltnisse. Auf der TENP Il sollen demnach Tiefenerder zum Einsatz kommen.

Die erforderlichen Bohrungen kdnnen in Abhangigkeit von den gegebenen Bodeneigenschaften und den
erforderlichen Erderausbreitungswiderstanden bis zu einer Tiefe von 99 m erfolgen. Hierzu sind keine
gesonderten Genehmigungen des zustandigen Bergamtes notwendig. Abbildung 7 stellt ein

entsprechendes Bohrgerat dar. Detaillierte Angaben zur Ausfilhrung sind der Tabelle 4 zu entnehmen.

Abbildung 6: Erderstahlstangen fiir Tiefenerder Abbildung 7: Bohrgerat
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Tabelle 4: Details zur Ausfiihrung einer Tiefenbohrung

Erderbauart: Gebohrter Tiefenerder

Ausfuhrung Innerhalb des Rohrleitungs-Schutzstreifens wird in einer
Tiefenbohrung ein blanker Stab aus Metallsegmenten erstellt

Darstellung

Uberdeckung ,D* = vertikaler
Abstand zwischen der Erdoberflache
und dem oberen Ende des Erder
LE")

Uberdeckung analog zur Leitung, mind. 1 m

Verfillmaterial des Erdergrabens
Schicht ,A*

Ortlicher Bodenaushub entsprechend der Bodenschichtung
von ,A"

Bettungsmaterial der Schicht ,B*
(Bodenschicht in einem Bereich von
ca. 1 m um die Langsachse des
Erders)

Ausschlielich Brunnen-Dammer, welche gemafl DVGW-
Arbeitsblatt W 347 die Anforderungen fir den Einsatz im
Trinkwasserbereich erfiillen

Erdermaterial

Verzinkte Rundstahlsegmente mit Schraubmuffen, Dmin =
20 mm

Ausdehnung (Lange)

Abhangig vom Bodenwiderstand und dem zu erreichenden

Erderausbreitungswiderstand, Ublicherweise ca. 25 m—99 m

4.6 Sicherheitsmanagement nach DVGW Arbeitsblatt G 1000

Das DVGW Regelwerk G 1000 beschreibt die Anforderungen an die Qualifikation und die Organisation von
Unternehmen fiir den Betrieb von Gasversorgungsanlagen im Sinne von 8 3 Nr. 15, 83 Nr. 20 und § 49
Energiewirtschaftsgesetz mit Ausnahme der Energieanlagen der Endverbraucher. Leitungsbetreiber des
TENP Systems ist die Open Grid Europe GmbH.

Das Unternehmen muss Uber eine personelle, technische, wirtschaftliche und finanzielle Ausstattung sowie
eine Organisation verfiigen, die die Sicherheit entsprechend ihrer Aufgaben und Tétigkeitsfelder bei

Planung, Bau und Instandhaltung der Versorgungsanlagen und technischen Betriebsmittel gewahrleistet.

Das technische Fachpersonal muss aufgrund seiner Qualifikation und Erfahrungen die ihm tbertragenen

Arbeiten beurteilen, ausfihren sowie mogliche Gefahren erkennen und beseitigen kdnnen. Die technische
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Fuhrungskraft ist fur die Ubertragenen Aufgaben im zustandigen Bereich verantwortlich und verfiigt Gber

die erforderlichen Befugnisse.

Ebenfalls muss das Gasversorgungsunternehmen Uber eine geeignete Aufbau- und
Ablauforganisationsstruktur verfligen, sodass alle Aufgaben, Tatigkeiten und Prozesse sicher geplant,
durchgefiihrt und Uberwacht werden kénnen. Die sach- und fachgerechte Durchfiihrung der Aufgaben und
Tatigkeitsfelder muss gemaR dem DVGW Regelwerk G 1000 vom Gasversorgungsunternehmen
dokumentiert und aufbewahrt werden. Das qualifizierte Personal, die technische Ausstattung und die
Organisationen des Unternehmens sowie die Dokumentation stellen somit das technische

Sicherheitsmanagement fiir den Betrieb einer Gasversorgungsanlage sicher.

Die OGE verflgt Gber das Sicherheitsmanagement nach DVGW Arbeitsblatt G 1000.

4.7 Zusammenfassung

Gashochdruckleitungen missen entsprechend den Anforderungen des Standes der Technik errichtet und
betrieben werden. Entsprechend dem in Deutschland herkdmmlich verfolgten und erfolgreich bewéhrten
deterministischen Sicherheitskonzept werden Rohrleitungen so ausgelegt, errichtet und betrieben, dass an
allen Punkten der Leitung — unabhangig von &ufReren nicht beeinflussbaren Bedingungen — eine gleich
hohe Sicherheit gewéhrleistet ist. Im europaischen Vergleich sind die technischen Anforderungen fur die
Errichtung, die Prufung und den Betrieb von Gashochdruckleitungen in Deutschland sehr hoch. Dies wird
erreicht durch die seit Jahren verwendeten und bewahrten Vorschriften, technischen Regeln, Baustandards
und die baubegleitende Uberwachung der Bau-, Schweil- und Verlegearbeiten durch qualifiziertes

Fachpersonal.

Die Vorpriifung der Planunterlagen sowie die Uberwachung der Bau-, Schwei- und Verlegearbeiten
wahrend der gesamten Projektphase sowie die Durchfiihrung einer integralen Wasserdruckprifung nach
dem Stresstestverfahren durch amtlich anerkannte Sachversténdige gewéhrleistet die Einhaltung der
Qualitatsstandards, die gleichzeitig eine ausreichende Basissicherheit von Gashochdruckleitungen

darstellen.

Damit wird gewabhrleistet, dass die geplante TENP IIl sicher ist und bei bestimmungsgemaflem Betrieb

keine Gefahr von der Leitung ausgeht.
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Technische Angaben zum Vorhaben
Tabelle 5: Technische Daten der TENP lll, Abschnitt Schwarzach - Eckartsweier

Transportmedium

Gas im Sinne des 8 3 Nr. 19a EnWG

Hauptséachlich Erdgas, welches aus gasférmigen Kohlenwasserstoffen
besteht. Methan als Hauptbestandteil ist ungiftig, nicht
wassergefahrdend, farb- und geruchlos.

Nennweite der Leitung
(DN):

1.000 (ca. 1 m)

Leitungslange

Karlsruhe: ca. 6,7 km
Freiburg: ca. 22 km
gesamt: ca. 28,7 km

Auslegungsdruck (DP):

70 bar

Rohre:

hochfeste Stahlrohre, kunststoffummantelt

Regeliiberdeckung:

Je nach Ortlichkeit angepasst und gleich der Tiefenlage der parallel
gefihrten TENP II, mindestens 1 m (vgl. DVGW Arbeitsblatt G 463)

Leitungssteuerung und -
Uberwachung:

Das zum Betrieb notwendige Steuer- und Kommunikationskabel wird
zusammen mit der Leitung im Rohrgraben eingebracht. An grabenlosen
Kreuzungen wird es als HDD Bohrung im Schutzstreifen verlegt.

Schutzstreifenbreite:

Die im Grundbuch zu sichernde Schutzstreifenbreite betragt 10 m. Bei
dem Austausch in gleicher Trasse werden vorhandene Leitungsrechte
weiterhin genutzt.

(vgl. DVGW Arbeitsblatt G 463)

Geholzfrei zu haltender
Streifen:

Auf einer Breite von 2 x 2,5 m zu beiden Seiten der Leitung (6 m
Gesamtbreite) muss die Leitung frei von tief-wurzelnden Gehdlzen
bleiben. Dieser Streifen wird dementsprechend unterhalten.

Arbeitsstreifenbreiten:

Fir die Bauausfiihrung ist je nach geplanter Uberdeckung ein
Regelarbeitsstreifen von 34,6 m bis 37 m Breite erforderlich, der in
Okologisch sensiblen Bereichen (beispielsweise bei der Querung von
Wald) reduziert werden kann.

Kennzeichnung der
Leitung:

Der Rohrleitungsverlauf wird mit gelben Markierungspfahlen
(Schilderpfahlen) im Gelande gekennzeichnet. Die daran montierten
Hinweisschilder informieren tber die Lage der Leitung. Sie enthalten
ferner die in Stérungsfallen zu benutzende Rufnummer einer standig
besetzten Meldestelle, von welcher aus der Entstérungsdienst mobilisiert
werden kann.

Armaturenstationen Die folgenden und bereits vorhandenen Armaturenstationen werden
angebunden: Schwarzach (auf dem Gelande der Verdichterstation
Schwarzach)

Anschliisse Neben vorgenannten Armaturenstationen werden folgende bereits

bestehende Anschliisse neu angebunden: Willstatt (vgl. Kap. 6, Blatt G
4163)
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5.1 Flachenbedarf

Im Folgenden werden die Bedarfe an Flachen, ausgeltst durch den dauerhaft in Anspruch genommenen

Schutzstreifen, den temporar genutzten Arbeitsstreifen sowie den holzfrei zu haltenden Streifen erlautert.

5.1.1 Arbeitsstreifen fiir die Errichtung der Leitung

Die Arbeitsstreifenbreiten werden in regelmafigen Abstanden tberprift und auf Grundlage jahrelanger
Baustellenerfahrung, den gesetzlichen Vorschriften, dem geltenden berufsgenossenschaftlichen
Regelwerk und den erforderlichen Arbeitsraumbreiten fir moderne Baufahrzeuge angepasst. Die
erforderlichen Lagerflachen fur Mutterboden und Grabenaushub, insbesondere die separate Lagerung der
verschiedenen Bodenhorizonte (Oberboden, B- und C-Horizont), erfahrt dabei eine besondere
Berucksichtigung, um den immer hdheren Anforderungen an den Bodenschutz gerecht zu werden.
Detaillierte Regelungen zur Ausfuhrung der Arbeiten sind in dem zu beriicksichtigen DVGW-Merkblatt G
451 ,Bodenschutz bei Planung und Errichtung von Gastransportleitungen” angefuhrt.

Bei der Ausgestaltung der Arbeitsstreifen werden verschiedene Parameter zugrunde gelegt. Diese sind
teilweise allgemeinglltig und teilweise projektspezifisch. Die Tiefenlage der Leitung, die
Schichtméachtigkeiten der Bodenhorizonte, der realisierbare Boschungswinkel usw. haben beispielsweise
grol3en Einfluss darauf, wie viel Platz zur Errichtung einer Gasversorgungsleitung bendtigt wird. Oberstes
Ziel dabei ist immer, die Arbeitssicherheit vor dem Hintergrund der Umwelt- und
Bodenschutzanforderungen zu gewahrleisten. Fir die TENP Il auf dem Leitungsabschnitt Schwarzach -

Eckartsweier wurden die folgenden Regelarbeitsstreifenbreiten ermittelt:
1) Regelarbeitsstreifen Freie Feldflur

a) Bei Uberdeckung von 1,0 m bis 1,3 m: 34,6 m

b) Bei Uberdeckung von 1,3 m bis 1,8 m: 35,8 m

Die neue Leitung soll sich grundsétzlich an der Achslage der TENP Il und somit an der dort vorhandenen
Uberdeckung orientieren. GemafR Regelwerk wird die Leitung mit einer Mindestiiberdeckung von 1 m
verlegt. Abbildung 8 zeigt den regelhaften Aufbau des Arbeitsstreifens auf freier Feldflur mit einer

angrenzenden Hochspanungsfreileitung:
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Regelarbeitsstreifen auf freier Feldflur
fur die Verlegung einer Gasleitung DN 1.000

Hochspannungsleitung

380 kV

Rohrgrabenaushub
C-Horizont

Mutterbodenmiete

|

Rohrgrabenaushub
B-Horizont

- dulieres Leiterseil

_______ L_______~\____..___
Alle Bemafiungsangaben in Meter / Zeichnung unmalstablich r - |
Regelarbeitsstreifen TENP Il Neubau \ j
bei einer Uberdeckung von 1.0—1.3 m

Vorhandener Schutzstreifen von 15 m Breite
23,3 | 11,3
—— et
34,6 ]

| Ehemaliger Arbeitsstreifen zum Bau der TENP | (21,2m | 7,8m) ~29,0 m
Ehemaliger Arbeitsstreifen zum Bau der TENP Il (21,2m | 7,8m) ~29,0 m

Abbildung 8: Prinzipskizze Regelarbeitstreifen Freie Feldflur
(Verlegung einer Leitung in DN 1.000) mit angrenzender Hochspannungsfreileitung und prinzipielle
Inanspruchnahme der Flachen durch Errichtung der TENP [ und I

Regelarbeitsstreifen in sensiblen Gebieten, beispielsweise Wald
c) Bei Uberdeckung von 1,0 m bis 1,3 m: 25,1 m

d) Bei Uberdeckung von 1,0 m bis 1,3 m: 26,1 m
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Regelarbeitsstreifen im Wald
far die Verlegung einer Gasleitung DN 1000

Hochspannungsleitung

380 kV

Alle Bemallungsangaben in Meter / Zeichnung unmalistablich
Regelarbeitsstreifen TENP Ill Neubau
bei einer Uberdeckung von 1.0-13 m

o S—

“vaill

Mutterbodenmiete Rohrgrabenaushub

!

Auleres Leitersei

N .

Vorhandener Schutzstreifen von 15 m Breite

16,0 9,1

-.lA

25,1

Ehemaliger Arbeitsstreifen zum Bau der TENP | (13,2m | 7,8m) ~21,0 m
Ehemaliger Arbeitsstreifen zum Bau der TENP Il (13,2m | 7,8m) ~21,0 m |

Abbildung 9: Prinzipskizze Regelarbeitstreifen im Wald
(Verlegung einer Leitung in DN 1.000) mit angrenzender Hochspannungsfreileitung und prinzipielle
Inanspruchnahme der Flachen durch Errichtung der TENP | und I

Abbildung 9 zeigt den Regelarbeitsstreifen, der in Waldbereichen zum Einsatz kommt. Individuelle
Anpassungen sind je nach Ortlichkeit erfolgt. So wurden holzfreie Bereiche im Wald tlw. hinzugenommen

(vgl. Arbeitsstreifen in den Trassierungspléanen, Kapitel 6 der Antragsunterlage).
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Nur unter Einhaltung ausreichender
Arbeitsstreifenbreiten kann ein sicherer und
Bauablauf

umweltschonender gewabhrleistet

werden. Einengungen des Arbeitsstreifens
bedeuten immer einen langer dauernden Eingriff
in das Plangebiet und bedingen entsprechende
Erschwernisse im Bauablauf. Sie sind auch
hinsichtlich der Arbeitssicherheit besonders zu
bewerten und sollten daher méglichst nur auf

sensible Bereiche beschrankt bleiben.

Des Weiteren werden Aufweitungen des

Arbeitsstreifens je nach Erfordernis zum Beispiel

an Kreuzungsstellen mit
Infrastruktureinrichtungen zur Lagerung von
Aushubmassen oder auch zur Anlage von zum
zentralen

Beispiel Meldepunkten und

Serviceplatzen bendtigt.

In den Trassierungsplanen des Kapitel 6 wird der

gewahlte Arbeitsstreifen parzellenscharf

dargestellt.

5.1.2 Schutzstreifen
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Abbildung 10: Arbeitsstreifen in freier Feldflur

Abbildung 11: Arbeitsstreifen im Wald (Einengung /
Aufweitung)

Auszug aus dem DVGW Arbeitsblatt G 463 (A), Ziffer 5.1.4:

.Gashochdruckleitungen sind zur Sicherung ihres Bestandes, des Betriebes und der Instandhaltung

sowie gegen Einwirkungen Dritter in einem Schutzstreifen zu verlegen. Dieser ist dauerhaft rechtlich

zu sichern. Es muss sichergestellt sein, dass die Gashochdruckleitung durch die Nutzung im Bereich

des Schutzstreifens nicht gefahrdet wird. Im Schutzstreifen dirfen fir die Dauer des Bestehens der

Gashochdruckleitung keine Gebaude oder baulichen Anlagen errichtet werden. Der Schutzstreifen

ist von Pflanzenwuchs, der die Sicherheit der Gashochdruckleitung beeintrachtigen kann,
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freizuhalten, dies ist bereits bei der Trassierung entsprechend zu beriicksichtigen. Dariliber hinaus
durfen keine sonstigen Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand oder Betrieb der
Gashochdruckleitung beeintrachtigen oder gefahrden. So ist, u. a. das Einrichten von
Dauerstellplatzen (zum Beispiel Campingwagen, Container) sowie das Lagern von Silage und
schwer zu transportierenden Materialien unzulassig. Die Errichtung von Parkplatzen im

Schutzstreifen ist in Abstimmung mit dem Eigentiimer/Netzbetreiber zulassig."

Dem DVGW Arbeitsblatt G 463 entsprechend wird die neue Leitung in Sololage mit einer
Schutzstreifenbreite von 10 m (jeweils funf Meter rechts und links der Leitungsachse) im Grundbuch
gesichert. Uber weite Teile ist es geplant, die TENP Il in Parallellage zu der bestehenden TENP Il zu

errichten. Dort Uberlappen sich die Schutzstreifen von TENP Il und TENP Il

In Abstimmung mit dem Leitungseigentiimer ist im Schutzstreifen der Leitung die Anlage von kreuzenden
oder parallel fihrenden Straen, Wegen, Kandlen, Rohrleitungen und Kabeln mdglich, wenn dadurch

weder der Bestand noch der Betrieb der Leitungen gefahrdet oder beeintrachtigt wird.

5.1.3 Holzfrei zu haltender Streifen

Die Forstwirtschaft wird nach Verlegung der Leitung insofern berthrt, als dass der holzfrei zu haltende
Streifen eine Einschréankung der Waldnutzung darstellt (dauerhafte Waldumwandlung). Bis auf diesen
holzfrei zu haltenden Streifen wird der im Wald voriibergehend in Anspruch genommene Arbeitsstreifen

wieder in Bestockung gebracht, sofern er vorher bestockt war.

Aus dem Merkblatt GW 125 (Merkblatt DVGW GW 125 ,Baume, unterirdische Leitungen und Kanéale" - des
Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.) geht der empfohlene Mindestabstand hervor, der
gewahrleistet, dass den technischen Erfordernissen bei der Wartung und betrieblichen Uberwachung der
Gasversorgungsleitung hinreichend Rechnung getragen werden kann. Demnach sind von der
Rohraul3enkante beidseitig 2,5 m von Gehdlz frei zu halten, sodass fur die TENP Il ein geholzfrei zu

haltender Streifen von 6 m (2,5 m + 1 m + 2,5 m) zu gewahrleisten ist.

5.1.4 Rohrlagerplatze

Bei Rohrlagerplatzen handelt es sich um Flachen, die temporar zur Lagerung der Rohre und
GrolBmaterialien genutzt werden und so konzipiert sind, dass eine Ent- und Beladung in der Regel auf
diesen Flachen stattfinden kann. Ebenso muss das ausgebaute ,Altrohr* der TENP | auf den Platzen
zwischengelagert werden. Die auf diesem Leitungsabschnitt erforderlichen Rohrlagerplatze werden in
Kapitel 5 der Antragsunterlage gesondert ausfihrlich beschrieben und in Planunterlagen mit Mal3stab
1:2.000 dargestellt (vgl. auch Darstellungen in den TK25 Ubersichtsplanen in Kapitel 2 oder den

Ubersichtsplanen zu den Zufahrten in Kapitel 4 der Antragsunterlage).
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5.1.5 Technische Einrichtungen

Neben der Rohrleitung sind folgende technische Einrichtungen besonders hervorzuheben:

Streckenabsperrstationen

Gemal3 dem technischen Regelwerk DVGW Arbeitsblatt G 463 sind Leitungssysteme mit
Streckenarmaturen in Leitungsabschnitte zu unterteilen. Entsprechende Armaturenstationen, an denen der
Gasfluss unterbrochen werden kann, sind mit einem Abstand von maximal 18 km einzuplanen. Die
Armaturenstationen werden in der Regel unmittelbar an StralRen oder befestigten offentlichen Wegen
errichtet, um die Erreichbarkeit der Station fir den Betrieb sicherzustellen. Unterflur wird neben der
Hauptarmatur ein Umgang mit Nebenarmaturen und eine sogenannte Ausblaseleitung zum Entspannen
des Systems errichtet. Der Ausbléser liegt aulRerhalb der Hauptflache der Station. Zusatzlich wird eine
Stellflache fir Wartungs- und Betriebsfahrzeuge bericksichtigt. Die zu befestigenden Flachen in der

Station werden geschottert.

Im Rahmen des Neubaus der TENP Il sollen die
vorhandenen und gemeinsam von TENP | und Il genutzten
Stationsflachen weiterhin genutzt werden. Zwischen dem
Startpunkt an der bestehenden Station in Schwarzach und
dem Endpunkt in Eckartsweier wird auf dem Abschnitt
lediglich  die  Armaturenstation  Rheinbischofsheim

angebunden.

Auf der Station Schwarzach (Karlsruhe) wird ausschlief3lich

das Stationspiping verandert. Es kommt keine neue Flache

Abbildung 12: Beispielbild einer
Armaturenstation mit Ubersteigschutz und

Rastatt auch keine  baugenehmigungsrelevanten Technikcontainer

oder Zaunanlage hinzu. Somit werden hier im Landkreis

Tatbestande ausgeltst, so dass das Kapitel 13 zur Vergleichbarkeit der Unterlagen mit dem
Trassenabschnitt in Freiburg zwar als Teil der Antragsunterlage genannt wird, jedoch keinen Bauantrag
enthélt.

Im Bereich der Station Rheinbischofsheim (Freiburg) ist die Errichtung einer neuen Zaunanlage mit

Ubersteigschutz um das bestehende Stationsgeldnde und die zugehorige Ausblaserflache vorgesehen.

Die bestehende Station Eckartsweier (Freiburg) wird an anderer Stelle, ca. 200 m weiter nord-westlich neu
errichtet. Geplant ist der Bau der neuen Molchschleusenstation inkl. zugehdriger Ausblaserflache, eines

Kleinschalthauses innerhalb der Station sowie die Errichtung einer Zaunanlage mit Ubersteigschutz.
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Neben den Armaturenstationen wird auf der Leitung ein
vorhandener Anschlusspunkt eines Abnehmers neu durch
die TENP lll angebunden. Dies erfolgt am Anschluss Willstatt
(val. Trassierungsplan G4163, Kapitel 6 der
Antragsunterlage). Die Armaturen an diesem Anschlusspunkt
liegen unterflur und werden an der Oberflache durch eine
StraRenkappe oder bei Armaturen in Wellrohrschachten mit
Deckel gesichert. Beide Varianten sind in Abbildung 13

beispielhaft zu erkennen.

Abbildung 13: G 4163 - Anschluss Willstatt

Molchstationen

An definierten Punkten der Gasleitung sind zuséatzlich Einrichtungen fir das sogenannte Molchen der
Gasleitung vorgesehen (Molchschleusen). Molchschleusen werden immer in Verbindung mit
Streckenabsperrarmaturen errichtet (zu Streckenabsperrstationen siehe oben). Molchschleusenstationen
sind demnach immer auch Streckenabsperrstationen, wahrend nicht an jeder Streckenabsperrstation
(Armaturenstation) auch eine Molchschleuse errichtet wird. Im Allgemeinen kann das Molchen als das
Durchfahren einer Rohrleitung mit Hilfe eines Passkdrpers (Molch) bezeichnet werden. Je nach Art des
Molches kann eine Gasleitung von Verunreinigungen befreit oder deren Geometrie und Integritat
(Leitungsinspektion) tberprift werden. Die Molchstationen sind ebenfalls geschottert und umzaunt und
liegen in der Regel innerhalb von gréf3eren Betriebsstationen, da am Anfangs- beziehungsweise Endpunkt

meist auch eine Einbindung in eine vorhandene Anlage erfolgt.

Am Startpunkt, der Verdichterstation Schwarzach (Karlsruhe), wird die vorhandene Molchschleuse
rickgebaut und an gleicher Stelle durch den Neubau der TENP Il inklusive Molchschleuse und Armaturen
ersetzt. Am Endpunkt in Eckartsweier (Freiburg) wird die Molchschleuse auf dem neuen Stationsgelénde
errichtet.

Leitungsschutzanlagen

Beim aktiven Korrosionsschutz wird in unmittelbarer Nahe zur Gasleitung eine Korrosionsschutzanlage
errichtet. Diese besteht aus einem Schutzstromgerat, welches in einem Schutzgehduse untergebracht ist,

und der zugehdrigen Anodenanlage, siehe auch Ziffer 4.4.2.

Fur den Fall, dass unzulassige hohe Beriihrungsspannungen durch parallel verlaufende
Hochspannungsfreileitungen oder Fahr- und Speiseleitungen von elektrifizierten Bahnstrecken vorliegen,
werden an ausgewahlten Standorten beim Bau der Gasleitung abschnittsweise entlang der Gasleitung
Erdungsanlagen errichtet. Diese bestehen aus einem Schutzgehduse, einer Abgrenzeinheit und einem
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Erder. Die Erder werden als Vertikalerder ausgefiihrt. Detaillierte Informationen zum kathodischen

Korrosionsschutz sind Ziffer 4.5 des Erlauterungsberichts zu entnehmen.

Markierung

Der Verlauf des TENP-Leitungsbiindels ist mit
gelben Markierungspfahlen (Schilderpfahle) im
Gelénde gekennzeichnet (siehe Abbildung 14),
die grundsétzlich nach Errichtung der TENP I
weiter genutzt werden konnen. Vereinzelt

werden zusatzliche Schilderpfahle gesetzt.

Die Pfahle werden nach dem Bau in
Abstimmung  mit  dem Eigentimer  /
Bewirtschafter gesetzt, nach Kapitel 6.12 des
DVGW-Regelwerks G 463 soll aber eine
Sichtverbindung bestehen. Ein Schilderpfahl

Abbildung 14: Schilderpfahl

wird aus praktischen Grinden zumeist an
Wegrandern oder landwirtschaftlichen Nutzungsgrenzen gesetzt, um eine Einschrnkung der
landwirtschaftlichen Nutzung zu vermeiden. Die daran montierten Hinweisschilder informieren Gber die
Lage der Gasleitung. Sie enthalten ferner die zu benutzende Rufnummer der standig besetzten
Meldestelle, von welcher aus der Entstérungsdienst mobilisiert werden kann. Zur Orientierung fir die
Fluguberwachung werden an markanten Richtungsanderungen der Gasleitung zusatzlich rote Flughauben

auf den Markierungspfahlen befestigt.

5.2 Beschreibung der Bauarbeiten

Fur die Errichtung einer Gashochdruckleitung ist das Vorhaben mindestens acht Wochen vor dem
geplanten Beginn der Errichtung der zustdndigen Behdrde unter Beifiigung aller fur die Beurteilung der
Sicherheit erforderlichen Unterlagen schriftlich anzuzeigen und zu beschreiben (8§ 5 (1) Anzeige gemai
GasHDrLtgV).

Zwei Wochen vor Baubeginn werden die Behdrden sowie — nach vorausgegangenen Verhandlungen — die
Grundstlckseigentimer und Péachter schriftlich versténdigt. Falls erforderlich werden direkt vor Baubeginn
die ersten Bauaktivitaten wie beispielsweise archéologische Grabungen und Prospektionen und / oder eine
Kampfmittelsuche der Arbeitsflachen durchgefuhrt.
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5.2.1 Bauablauf

Kapitel 14 der Antragsunterlage enthalt ein Schalltechnisches Prognosegutachten, in dem die wahrend der
Bauphase zu erwartenden Larmimmissionen beschrieben und bewertet werden. Die dort zugrunde
gelegten Immissionsrichtwerte gelten fir einen Zeitraum zwischen 7:00 Uhr und 20:00 Uhr. Bautatigkeiten

aullerhalb dieses Zeitraums sind nicht geplant.

Trassenvorbereitung und Mutterbodenabtrag

Zunachst wird der Trassenverlauf durch das Auspflocken des Arbeitsstreifens in die Ortlichkeit tibertragen.
Der Arbeitsstreifen wird von vorhandenen Hindernissen (Zaunen und Anlagen) freigemacht. Wo
erforderlich wird die Trasse abgesperrt und gegebenenfalls eingezaunt. Der Trassenraumung geht eine
Beweissicherung voraus. Fiir den Langsverkehr werden an Graben Uberleitungsrohre eingebaut. Der
Holzeinschlag in bewaldeten Gebieten erfolgt in der Regel im Winter vor dem Oberbodenabtrag, jedenfalls
auRerhalb der Brutzeiten, sofern entsprechende Tierarten in der Ortlichkeit gefunden wurden (vgl.

Darstellungen in Kapitel 16 der Antragsunterlage: Landschaftspflegerischer Begleitplan).

In freier Feldflur folgt den vorgenannten Schritten
der Abtrag des Mutterbodens im Arbeitsstreifen
entsprechend der jeweiligen Schichtméachtigkeit.
Der Mutterboden wird bodenschonend mit Baggern
abgehoben und seitlich in Form von fachgerecht
hergestellten Mieten gelagert. Eine Vermischung mit
den darunter liegenden Bodenschichten (B-, C-

Horizont) wird hierdurch vermieden. Es kommen

Bagger mit Breitschaufeln zum Einsatz. Im Boden
verbleibende  Wurzelstocke  auBerhalb  des

Abbildung 15: Abheben und lagern des
Rohrgrabens werden mit einer Stubbenfrase bis auf Mutterbodens

die Bodenoberflache abgefrast. Stubben im Grabenbereich werden gerodet und geschreddert. In zuvor
festgelegten Bereichen werden BaustraRen hergestellt. Diese sind in Anlage 6 des Bodenschutzkonzepts

in Kapitel 20 der Antragsunterlage enthalten.

Wasserhaltung

In Bereichen mit geringem Grundwasserflurabstand oder zur Fassung des anfallenden Schichten- oder
Tagwassers ist die Installation einer geeigneten Wasserhaltung erforderlich. Nur so sind die
Standsicherheit des Rohrgrabens und die Herstellung einer einwandfreien Rohrgrabensohle gewahrleistet.
Grundlage fir die Bemessung und Auswahl der erforderlichen WasserhaltungsmaRnahmen sind

Kenntnisse der ortsspezifischen hydrogeologischen Verhéltnisse, wie:
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e Grundwasserflurabstand

e Natirliche Schwankungsintervalle des o6rtlichen Grundwasserstandes (saisonal und
witterungsbedingt)

e Bodenkennwerte
e Bodenspezifischer Wasserandrang

Grundsatzlich wird unterschieden zwischen folgenden Methoden der Wasserhaltung:

e Offene Wasserhaltung

e Geschlossene Wasserhaltung
e Horizontaldrénage

e Schwerkraftbrunnen

e Vakuumbrunnen

e  Spulfilter

Die Anlagen fiir die Wasserhaltung werden ca. 5 bis 7 Tage vor Beginn des Grabenaushubs in Betrieb
genommen. Die konkreten wasserrechtlichen Belange wurden gutachterlich ermittelt und sind Bestandteil
des Kapitels 11 der Antragsunterlagen.

Zur Sicherung des Rohrgrabens wird, je nach Erfordernis, ein Verbau hergestelit.

Ausbau der TENP |

Zum Ausbau der TENP | wird der Rohrgraben bis zur Oberkante der Leitung ausgehoben. In Bereichen, in
denen die Leitung zu trennen ist, wird der Rohrgraben auch seitlich der Rohrleitung hergestellt (Kopflécher).
Hierbei werden die Bdden des B-Horizonts und des C-Horizonts (Unterboden), soweit mdglich, separiert
und seitlich gelagert. Aufgrund der in der Vergangenheit erfolgten Verlegung der TENP | in gleicher Trasse
ist davon auszugehen, dass zum Teil vermischte Béden angetroffen werden, die sich nicht nach Horizonten

trennen lassen (vgl. Fachbeitrag Boden und Bodenschutzkonzept, Kapitel 20 der Antragsunterlage).

Die Leitung wird mittels Schneidbrenner oder durch Kaltschnitt (Sagen, Frasen o0.4.) in Rohrsegmente
geteilt, welche daraufhin ausgebaut und abgefahren werden. Wo mdglich, kann die Leitung auch von
mehreren Hebegeraten angehoben und dann schwebend in Langen von ca. 18 m aufgetrennt werden

(maximal transportierbare Lange).

Der Rohrgraben wird in der Regel im Anschluss provisorisch verfiillt. Im Bereich des Rohrgrabens wird der
C-Horizont vor Einbau des B-Horizonts und des Mutterbodens nivelliert und so das fehlende Rohrvolumen

ausgeglichen.
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In Bereichen von kirzeren Sonderstrecken, z. B. in Steil- oder Schraghanglagen, ist auch der direkte
Einbau des neuen Rohres, ohne provisorische Verfiullung des Rohrgrabens, vorgesehen. Dabei erfolgen
zunéchst die Profilierung und Vorbereitung der Sohle des Rohrgrabens, wie weiter unten beschrieben,

gegebenenfalls mit Hilfe eines Schreitbaggers.

Rohrausfuhr

Im Einzugsbereich der Trasse werden in der Regel auf
landwirtschaftlichen Freiflachen Rohrlagerplatze
angemietet und eingerichtet. Dort werden die mit

Tiefladern antransportierten Rohre gestapelt. Die

geplanten Rohrlagerplatze werden ausfuhrlich in Kapitel 5
der Antragsunterlage beschrieben und in den
Ubersichtsplanen des Kapitel 2 dargestellt. Die Rohre
werden entsprechend dem Baufortschritt mittels

geléndetauglicher Spezialfahrzeuge oder Traktoren mit

Anhénger auf die Trasse transportiert, innerhalb des
Arbeitsstreifens ausgelegt und stabil gelagert. Zur Abbildung 16: Rohrausfuhr
Vermeidung unzuléassiger Bodenverdichtungen sind die

Fahrzeuge mit Niederdruckreifen ausgestattet. Alternativ erfolgt das Ausfahren der Rohre mit
Kettenfahrzeugen. Die vorgesehenen Zufahrten fir die Baustellenlogistik, beispielsweise fur die
Rohrausfuhr in Bereichen, in denen ein Transport nur eingeschrankt tiber die Trasse erfolgt, sind in Kapitel

4 der Antragsunterlage dargestellt.

Verschweif3en zum Rohrstrang

Im Anschluss an die Rohrausfuhr werden die Einzelrohre neben dem spéateren Rohrgraben, oberirdisch zu
einem Rohrstrang miteinander verschweil3t. Die fertigen SchweiRnéhte werden nach einschlagigen
Vorschriften einer zerstdrungsfreien Prifung mittels Durchstrahlung und Ultraschallpriifung unterzogen.

Nach der Auswertung der Priifergebnisse durch die Schweiaufsicht erfolgt die Freigabe der
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Schwei3nahte.  Stichprobenartig wird die
Auswertung der Priifergebnisse zusatzlich durch
einen technischen Sachverstéandigen nach
GasHDrLtgV uberprift.

Die Nachumhullung der Schweil3nahte erfolgt

mittels  zugelassenen  Umhullungssystemen,
sodass die gesamte Leitung eine durchgangige
Umhillung als passiven Korrosionsschutz und
zum Schutz gegen mechanische Beschadigung

aufweist. Die Umhullung wird anschlieend dem

Regelwerk nach auf Fehlerfreiheit gepruft,

gegebenenfalls nachbearbeitet und erneut Abbildung 17: SchweiRkolonne
gepruft.
Rohrgrabenaushub

Wo erforderlich, wird die zuvor installierte Wasserhaltung wieder in Betrieb genommen. Der temporér
verfillte Rohrgraben wird erneut ausgehoben und profiliert und ist mit einer mindestens 0,2 m méachtigen
Bettung aus gesiebtem Bodenmaterial zu versehen. Das gegebenenfalls durch abgeplatzte
Umhillungsstiicke der TENP | verunreinigte Bettungsmaterial wird zur Aufbereitung oder fachgerechten
Entsorgung abgefahren. Sollte der Bodenaushub zur Herstellung der Bettung nicht geeignet sein, wird

dieser durch Steinbrecher und Siebanlagen aufbereitet oder geeignetes Fremdmaterial (Sand) verwendet.

Die Tiefenlage der neu geplanten TENP Il orientiert sich an der Tiefenlage der TENP I, betragt aber mind.
1,0 m (vgl. DVGW Arbeitsblatt G 463). Bei einer zu verlegenden Leitung mit einem Durchmesser von
DN 1.000 hat der Rohrgraben bei Regeliberdeckung von 1 m und bindigen Béden eine Sohlbreite von ca.

1,4 m und von ca. 4 m an der Oberkante.

Gegebenenfalls vorhandene Fremdleitungen und vorhandene Dranagefelder werden beachtet und bleiben

in deren Funktion erhalten.

Der Grabenaushub wird in der Regel auf der dem Mutterboden (Oberboden) gegeniiberliegenden Seite
innerhalb des Arbeitsstreifens gelagert, so dass eine Vermischung mit dem Mutterboden ausgeschlossen
wird. In den Verlegestrecken im Wald wird der Rohrgrabenaushub in Teilen in der Fahr- und Arbeitsspur

einplaniert werden, um die Waldrénder zu schonen (vgl. Ziffer 5.1.1)

In der Regel wird der Rohrgraben von einem Bagger mit Profill6ffel ausgehoben. In Bereichen mit kompakt
anstehendem Fels ist es mdoglich, den Rohrgraben mittels einer Felsfraése oder Spezialbaggern mit

Steinbrecherausristung herzustellen. Dies wird aufgrund der tiberwiegend geplanten Verlegung in gleicher
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Trasse nur bedingt Anwendung finden. Ein Nacharbeiten des im Fels vorhandenen Rohrgrabens der

TENP I ist stellenweise ggf. erforderlich.
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Absenken des Rohrstranges

Im Anschluss an die zuvor beschriebenen
Arbeitsschritte des Rohr- und Tiefbaus wird der
Rohrstrang unter Verwendung von mehreren
Hebegeraten kontinuierlich in den Rohrgraben
abgesenkt. Nach erfolgter zerstérungsfreier
Schweil3nahtpriifung (ZfP) wird die
Verbindungsnaht nachisoliert. Die abgesenkten

Rohrstrange werden in den Kopflochern des

Rohrgrabens miteinander verschweif3t.

Verfullen des Rohrgrabens Abbildung 18: Absenken des Rohrstranges mit
Seitenbdumen / Rohrlegern und Seilbaggern
Der Rohrgraben wird schichtenweise verfillt. Zur

Verfillung des Rohrgrabens wird in der Regel das
Aushubmaterial verwendet. Eine Beschadigung der
Umbhillung ist dabei zu vermeiden und das Material
muss verdichtungsféhig sein. Das sich direkt am
Rohr (ca. 0,2 m umlaufend) befindliche Material
muss deshalb  steinfrei sein. Bei nicht
verdichtungsfahigem Material ist gegebenenfalls in
begrenztem Umfang Bodenaustausch notwendig.

Vor dem Wiedereinbau ist der Boden

gegebenenfalls mechanisch (durch Steinbrecher o.

Abbildung 19: Verfullen des Rohrgrabens

a.) aufzubereiten. Mit der Leitung werden fur einen
gesicherten Betrieb auch Kommunikations- und Signaliibertragungsleitungen in einem Kabelschutzrohr
verlegt (KSR, DN 50). Nach Verlegung des Rohrstranges erfolgt dazu eine Teilverfiillung des Rohrgrabens
bis zur Oberkante des Rohres. Die Ubertragungskabel werden auf der vorbereiteten Sohle in der Regel auf
2 Uhr Position verlegt.
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Nachbereitung und Rekultivierung

Eventuell beschadigte Drainageleitungen werden im Zuge der Wiederverfilllung instandgesetzt. Der

gegebenenfalls vorhandene Grabenverbau wird zuriickgebaut. Die WasserhaltungsmafRhnahmen werden

eingestellt. =

Alle im System eingebauten Rohre und
Rohrleitungsteile werden mittels
Wasserdruckprifung gemall DVGW Arbeitsblatt G
469 sowie dem entsprechenden VD TUV Merkblatt
1060 nach der Verlegung auf Dichtheit und

Festigkeit gepruft. Die Durchfiihrung und Abnahme
der Druckprufung erfolgt durch die Fachbauleitung

Rohrbau der OGE und dem unabhéangigen

Sachverstandigen.

Der Oberboden wird wieder aufgetragen und Abbildung 20: Rekultivierung des Arbeitsstreifens
gegebenenfalls weitere Rekultivierungsmalinahmen

eingeleitet. Ziel der Rekultivierung ist die Wiederherstellung des urspriinglichen Zustandes. So erfolgt die
Lockerung des Unterbodens, zunachst langs der Trasse, anschlieBend gegebenenfalls noch einmal in
diagonaler Richtung. Nach der Lockerung planiert eine Raupe mit abgesenktem Schild einmalig die
Oberflache des gelockerten Unterbodens. Der Wiederauftrag des Oberbodens erfolgt in
strukturschonender Weise nahezu ausschlielich durch Bagger. Nach Einplanierung der Oberflache

schlief3t sich ggfs. eine weitere Lockerung der wieder aufgetragenen Oberbodenschicht an.

AbschlieRend werden die entfernten Z&une wieder gesetzt und die Abnahme der einzelnen
RekultivierungsmafRhahmen durch die zustandigen Genehmigungsbehdrden und betroffenen Eigentimer

und oder Pachter erwirkt.

5.2.2 Kreuzungsverfahren

Bei Kreuzungsverfahren wird zwischen offener und geschlossener Bauweise unterschieden. Bei der
offenen Bauweise wird der Rohrgraben im Bereich des zu kreuzenden Elements ged6ffnet, wahrend bei der
geschlossenen Bauweise Baugruben vor und hinter dem Hindernis ausgehoben werden und die
Leitungsverlegung ohne Offnung des Rohrgrabens erfolgt. Die Auswahl der Verfahren richtet sich
normalerweise in erster Linie nach den vor Ort vorgefundenen Baugrundverhaltnissen, ©kologischen
Besonderheiten oder zum Beispiel der Frequentierung von Stra3en. Da die TENP Il zum grof3ten Teil als
Austausch in gleicher Trasse vorgesehen ist, muss hier Uberwiegend die offene Bauweise gewahlt werden.
Nur so kann der alte Rohrstrang entfernt und das neue Rohr eingebracht werden. Ist es aus zwingenden
Grunden nicht mdglich, eine Kreuzung in offener Bauweise zu realisieren, muss aus der bestehenden
Trasse ausgelenkt werden, um eine geschlossene Querung an anderer Stelle zu realisieren.
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Im Kapitel 7 der Antragsunterlage sind die Detailplane zu den Kreuzungsbauwerken der Bahnlinien,
klassifizierten Strallen und Gewassern (ab Il. Ordnung aufwarts) mit allen wesentlichen technischen
Parametern enthalten. Ebenso wird in Kapitel 8, Kreuzungsliste, angegeben, ob eine geschlossene oder

offene Kreuzung angewandt werden soll.

Im Folgenden werden die offene Bauweise und die zur Anwendung kommenden geschlossenen

Kreuzungsverfahren néher erlautert.

Offene Bauweise

Bei der offenen Bauweise einer Kreuzung wird ein vorgefertigter Rohrstrang in den zuvor ausgebaggerten

Rohrgraben eingelegt und der Graben verfiillt.

Bei Gewassern besteht die Besonderheit, dass der Rohrstrang mit beiderseits aufsteigenden Rohrbégen
(Duker) versehen ist. Bei gréReren Gewassern erfolgt die Anlage des Rohrgrabens (so genannte
Dukerrinne) durch Nassbaggern, gegebenenfalls mit vorangegangener Spundung. Der Fluss des
Gewassers wird dabei nicht unterbrochen. Der Diker wird an Land vorgefertigt und gegebenenfalls mit
einer Betonummantelung versehen. Diese dient als Auftriebssicherung sowie als mechanischer Schutz. Im
Bereich der Uferbdschungen und im Vorland erfolgt der Einbau und die Anbindung des Dikers an die
Landleitungstrasse aus offenen Baugruben. Die Gewassersohle wird nach Einlegen des Diukers dem
seitlich anstehenden Boden angepasst, um Kolkungen auf Grund geanderter Bodenstruktur und
Sohlstromung zu verhindern. Die Uferaufbriche werden geschlossen und die Uferbdschungen
wiederhergestellt. Bei kleineren Gewassern kdnnen Rohre in Fliel3richtung eingelegt werden, die den
Abfluss des Wassers wéahrend der Baumalinahme erméglichen (Verdohlung). Ein Nassbaggern erfolgt
dabei nicht.

Geschlossene Bauweise

MaRgebend fir die technische Planung von
grabenlosen Kreuzungen sind die
Regelungen des DVGW Arbeitsblatts GW
304 ,Rohrvortrieb und verwandte Verfahren®.
Die meisten  fur  Stahlrohrleitungen

angewendeten grabenlosen

(geschlossenen) Bauverfahren erfolgen im

geraden Vortrieb. Hieraus ergibt sich, dass

Abbildung 21: Baugrube mit Pressgerat / -schlitten

bei der Unterquerung der Hindernisse unter
Bericksichtigung der vorgegebenen Mindestdeckung entsprechend tiefe Start- und Zielgruben erforderlich

sind. Zu den geschlossenen Bauweisen fir Stahlrohrleitungen zahlen grabenlose Kreuzungsverfahren wie:
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Bohrpressverfahren

Das Bohrpressverfahren ist ein nicht steuerbares Vortriebsverfahren, bei dem durch hydraulische oder
pneumatische Presseinrichtungen das Rohr unter dem Hindernis hindurchgedriickt wird (vgl. Abbildung
21). Das anstehende Material wird durch einen rotierenden Bohrkopf gelést und kontinuierlich durch eine
Forderschnecke abgeférdert. Die Bezeichnung ,nichtsteuerbar® bedeutet in diesem Fall, dass die
Vortriebsrichtung nur zu Beginn durch entsprechendes Ausrichten festgelegt wird. Richtungskorrekturen

sind wahrend des eigentlichen Vortriebs nur begrenzt maglich.

Rammverfahren

Das Rammverfahren ist ein nicht steuerbares Vortriebsverfahren, welches durch hydraulische oder

pneumatische Vibrationsrammen das Rohr unter dem Hindernis hindurchschlagt.

Sonstige geschlossene Vortriebsverfahren

Alternativ kénnen weitere steuerbare Vortriebsverfahren zum Einsatz kommen, wenn die beiden
vorgenannten  Verfahren aufgrund der begrenzten  Vortriebslange, der angetroffenen

Baugrundeigenschaften oder der ortlichen Grundwasserverhéltnisse keine Anwendung finden kénnen:
Mikrotunneling - Verfahren

Hierbei handelt es sich um steuerbare Verfahren, bei denen das anstehende Material an der Ortsbrust
mechanisch abgebaut und Uber entsprechende Fdrdereinrichtungen abgeférdert wird. Es werden eine
Start- und eine Zielbaugrube benétigt. Fur den grabenlosen Vortrieb werden bei diesem Verfahren in der
Regel zunachst Stahlbetonrohre mit groem Nenndurchmesser verlegt. Diese dienen beim Gasleitungsbau
als Mantelrohre, in denen nach Durchflihrung der Unterquerung das eigentliche Produktenrohr eingebracht
/ eingezogen wird. Da das Mikrotunnelingverfahren zeit- und kostenintensiv ist, kommt es als grabenloses
Kreuzungsverfahren flr Gasleitungen nur bei schwierigen Kreuzungen zur Anwendung, bei denen die
Ubrigen grabenlosen Verlegeverfahren aufgrund der Kreuzungsléange oder der Baugrundverhéltnisse nicht
anwendbar sind. Mit diesem Verfahren kann ein Vortrieb auch tber eine grof3ere Erstreckung und mit

grolRem Durchmesser durchgefiihrt werden.
Mikrotunnel, System Direct Pipe

Im Vergleich zum Mikrotunnel entféllt das Betonschutzrohr. Eine Mikrotunneling-Maschine wird direkt an
den Rohrstrang geschweil3t, die den anfallenden Abraum Uber einen Foérderkreislauf innerhalb der

vorgefertigten Pipeline zu einer Separationsanlage tiber Tage transportiert.
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Gewasseriberfahrten

Unabhangig von der offenen oder geschlossenen
Bauweise ist gegebenenfalls die Anlage einer
entsprechenden Uberfahrt Uber zu kreuzende
Gewasser notwendig, um die Uberquerung des
Gewassers mit Baufahrzeugen zu ermdéglichen.
Sollte es aus bautechnischen Grinden erforderlich
werden, kénnen dazu beispielsweise
Verdohlungsrohre und temporére Briickenbauwerke
angelegt werden. Hierzu werden uferseitig und

wenn notwendig in der Gewassermitte Spundwénde

in den Boden gerammt, die als Widerlager fur

Abbildung 22: Uberfahrt tiber einen
aufgelegte Doppel-T-Trager dienen. Hierauf werden wasserfiihrenden Graben

sogenannte  Baggermatratzen (Hartholzmatten
5x1m) aufgelegt, die eine Uberfahrt ermdglichen. Gegebenenfalls kommen auch andere

Bruckenkonstruktionen zur Anwendung.

Kann eine Uberfahrt nicht angelegt werden, so ist zu bedenken, dass die Auswirkungen des
Baustellenverkehrs auf Natur und Umwelt rdumlich verlagert werden. Insbesondere die sogenannten
Seitenbdume, mit denen der verschweildte Rohrstrang in den Rohrgraben abgesenkt werden kann, miissen
abgerustet, auf Tieflader verladen, transportiert und an entsprechender Stelle wieder aufgeriistet werden.
Entsprechend verlangert sich die jeweilige Arbeitsdauer im Trassenbereich. Das Uberfahren von
Gewassern mittels temporéarer Briicken erfolgt unter Bertcksichtigung der Ufersituation und einer

effizienten Baustelllogistik und tragt zur Reduzierung der Umweltbelastungen bei.

5.3 Behandlung von Altlasten

Bei der Planung der Trassenfiihrung werden bekannte Altlastflachen identifiziert und méglichst umgangen.
Sofern der Grabenaushub aufgrund von Verunreinigungen bzw. unbekannter Altlastflaichen nicht wieder
eingebaut werden kann, wird dieser in Abstimmung mit den zustandigen Behdrden gemal LAGA

klassifiziert und auf genehmigte Abfallentsorgungs- oder Abfallverwertungseinrichtungen verbracht.

Bei Notwendigkeit wird vor Ort die GroRe und Zusammensetzung der Altlast durch geeignete
Untersuchungsmethoden und ggf. Aufschlussbohrungen bestimmt. Die dadurch gewonnenen Erkenntnisse

kdnnen besondere Bauabwicklungen bedingen:

e Geschlossene Bauverfahren unterqueren die Altlast.

e Bei offenem Rohrgraben kann ein Bodenaustausch nétig werden.
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e Die entnommenen Altlastmengen werden ohne Zwischenlagerung auf zugelassene
Deponien verbracht.

e Durch Wiegebescheinigungen der Deponien kann die ordnungsgeméfie Verbringung der

Altlastmaterialien jederzeit nachgewiesen werden.

Fur die Bauphase wird in den zu erstellenden Alarmierungs- und NotfallmaRnahmeplanen auch die

Behandlung/Alarmierung fur das Vorfinden von Altlasten aufgenommen.

Die bekannten Altlastenflachen wurden bei den Landkreisen abgefragt. Im Landkreis Rastatt sind im

Trassenbereich keine Altlasten oder altlastverdachtige Flachen bekannt.

5.4 Nachweis der Erdbebensicherheit

Die TENP Il verlauft durch Gebiete, in denen mit seismischen Einwirkungen auf die Leitung zu rechnen
ist. Die mal3gebende seismische Belastung aus baurechtlicher Sicht ist in DIN 4149:2005-04 ,Bauten in
deutschen Erdbebengebieten - Lastannahmen, Bemessung und Ausfiihrung Ublicher Hochbauten" mit
Verweis auf die entsprechende Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen
vorgegeben. Nach Stand der Technik werden aufgrund der Ubergangssituation in der Normung beim
Nachweis der Erdbebensicherheit zusatzlich die neuen seismischen Einwirkungen nach DIN 1998-1/NA-
2021 verwendet, um fur das hier gegensténdliche Planfeststellungsverfahren Planungssicherheit zu haben.
Die seismische Einwirkung wird auf Grundlage einer Uberschreitungswahrscheinlichkeit von 10% in 50
Jahren mit dem Bedeutungswert von 1,3 angesetzt. In den Nachweisen wird dargelegt, dass mit diesen
auch die seismischen Einwirkungen nach der DIN 4149:2005-04 abgedeckt sind. Der Nachweis wird

Bestandteil der § 5 Anzeige gemal: GasHDrLtgV (vgl. Ziffer 4.2 des Erlauterungsberichts) sein.
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6 Herleitung und Beschreibung der Antragstrasse

Plangebiet und Fixpunkte der TENP — Trasse

Das vorhandene TENP-Leitungsbindel (Leitung Nr. 50, TENP I, DN 950 und Leitung Nr. 450, TENP I,
DN 1.000) verlauft von der Verdichterstation Schwarzach zur Station Eckartsweier grundsatzlich in sud-
und sidwestlicher Richtung. Ubergeordnete Fixpunkte der Trassierung sind als Startpunkt die
Verdichterstation Schwarzach (Karlsruhe) und die unweit der bestehenden Station neu zu errichtende
Molchschleusenstation Eckartsweier als Endpunkt. Die vorhandene Armaturenstation Rheinbischofsheim
und der Abgriff Willstatt (vgl. Ziffer 5.1.5) sollen ebenso von der neu geplanten Leitung angebunden werden,
da dort die TENP 1l und die TENP Il durch eine sogenannte Querverbindung (DN 600) miteinander
gekoppelt werden (Armaturenstation Rheinbischofsheim) bzw. die TENP 1l an einen Netzanschlusspunkt
angebunden werden soll (Anschluss Willstatt). Da die geplante Leitung durch zwei Regierungsbezirke
(Karlsruhe, ca. 6,7 km und Freiburg, ca. 22,0 km) verlauft, werden zwei separate Genehmigungsverfahren
durchgefuhrt. Die Grenze zwischen den Landkreisen Rastatt und Ortenaukreis beschreibt gleichzeitig die

Grenze zwischen den Regierungsbezirken und den Genehmigungsabschnitten.

Die in Tabelle 6 dargestellten Gebietskérperschaften sind direkt oder durch die Zuwegungsplanung von

der Neuplanung der TENP Il betroffen.

Tabelle 6: Betroffene Gebietskdrperschaften (tlw. nur durch Zufahrten betroffen)

Regierungsbezirk Landkreis Gemeinde

Rheinmunster

Stadt Buhl

Karlsruhe Rastatt
Stadt Lichtenau

Ottersweier

Stadt Rheinau

Stadt Achern
Stadt Oberkirch
Stadt Renchen

Freiburg Ortenaukreis

Stadt Kehl
Willstatt

Im Folgenden werden zunachst die Trassierungskriterien zur Entwicklung einer Linienflhrung fir eine
Gasversorgungsleitung dargestellt. Im Anschluss daran werden verschiedene Trassenvarianten
miteinander verglichen. Als Ergebnis der Variantendiskussion wird daraufhin die Antragstrasse fiir das

Planfeststellungsverfahren beschrieben.
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6.1 Trassierungskriterien und Abwagung im Trassenfindungsprozess

Variantenwahl

Bei der Auswahl unter verschiedenen raumlichen Trassenvarianten kommt der Behdrde ein planerischer
Gestaltungsspielraum zu. Die Grenze der planerischen Gestaltungsfreiheit ist erst dann Uberschritten,
wenn sich eine raumliche Trassenvariante unter Beriicksichtigung aller abwagungserheblichen Belange
als eindeutig vorzugswirdig aufdréngt oder wenn der Behotrde bei der Ermittlung, Bewertung oder
Gewichtung einzelner Belange ein rechtserheblicher Fehler unterlaufen ist. Eindeutig vorzugswirdig
erscheint eine Planungsvariante insbesondere dann, wenn sie sich unter Berucksichtigung aller
abwagungserheblichen Belange gegeniber der Plantrasse eindeutig als die bessere, weil 6ffentliche und
private Belange insgesamt schonendere Lésung darstellt. Das Gebot sachgerechter Abwagung wird
dagegen nicht verletzt, wenn sich die Behtrde im Widerstreit der verschiedenen Belange fir die
Bevorzugung des einen und damit notwendigerweise fir die Zuriickstellung des anderen entscheidet. Die
darin liegende Bewertung der von der Planung bertihrten Belange und ihre Gewichtung im Verhaltnis
untereinander ist ein wesentliches Element der planerischen Gestaltungsfreiheit. Ein Abwéagungsfehler liegt
selbst dann nicht vor, wenn eine andere als die planfestgestellte Trasse ebenfalls mit guten Griinden
vertretbar gewesen ware (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 11.7.2016 - 22 A 15.40031 - Rn.
39; vgl. auch Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 22.11.2016 - 9 A 25.15 - Rn. 39, vergleiche auch
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 28.03.2017 - Az. 22 A 16.40040, zur OGE-Leitung

Schwandorf-Forchheim).

Bundelung

Besonderheiten fir die Trassenfiihrung gelten indes dann, wenn die Buindelung von Trassen linienférmiger
Infrastruktur moglich ist. Weil die Trassenbiindelung Natur und Landschaft am wenigsten belastet, darf ihr
bei der Abwagung unterschiedlicher Trassenvarianten eine besondere Bedeutung beigemessen werden.
(Oberverwaltungsgericht fur das Land Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 24.08.2016 - Az. 11 D 2/14.AK,
Urteil vom 09.01.2004, Az. 11 D 116/02). Dies gilt besonders, wenn auch die Grundstiicke der Betroffenen
bereits vorbelastet sind und die privaten Belange darum weniger schutzwirdig sind
(Oberverwaltungsgericht fir das Land Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 24.08.2016 - Az. 11 D 2/14.AK).
Hintergrund ist, dass sich die Vorbelastung eines Grundstiicks, die sich aus dem dortigen Befinden einer
Leitungstrasse ergibt, schutzmindernd fiir den Eigentimer auswirkt. Auf eine gerechte Lastenverteilung hat
er gerade keinen Anspruch (Urteil vom 09.01.2004 - Az. 11 D 116/02; Bundesverwaltungsgericht,
Beschluss vom 28.02.2013 — 7 VR 13.12 — Rn. 21). Sogar, wenn eine Leitung bereits zuriickgebaut ist,
verbleibt bei den betroffenen Grundstiicken eine Situationsgebundenheit, wonach die tatsachliche

Vorbelastung durch eine Bestandstrasse im Rahmen der Abwagung schutzmindernd zu berticksichtigen
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ist. Die Planfeststellungsbehérde kann darum auch an solchen fortdauernden Gebietspragungen
anknupfen (Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 15.12.2016 — Az. 4 A 4/15 — in: NVwZ 2017, 708).

Es ist jedoch anzumerken, dass den Gesichtspunkten der Vorbelastung und des Biindelungsgebots nicht
ein unbedingter Vorrang eingeraumt werden darf; dies ware rechtswidrig. Dennoch bleibt es dabei, dass
nur ernsthaft in Betracht kommende Alternativen zu prifen sind und andere Alternativen, die bereits auf
Grund einer Grobanalyse als weniger geeignet erscheinen, schon in einem frilhen Verfahrensstadium
ausscheiden dirfen (Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 12.11.2020 — Az. 4 A 13.18). In der neuesten
Rechtsprechung hat das Bundesverwaltungsgericht dazu erneut erkannt, dass die von einer
Bestandstrasse gepréagte Situationsgebundenheit von Grundstiicken und Gebieten ein Kriterium ist, das
grundsatzlich geeignet ist, sich in der Abwagung gegen konkurrierende Belange durchzusetzen. Sofern
eine vorhandene Leitung bereits eine Trasse vorgibt, die sich insgesamt als vertraglich erweist, kann es
fehlerfrei sein, wenn eine vertiefte Prifung alternativer grofraumiger Trassen unterbleibt. Lokalen
Konflikten und Umweltauswirkungen kann gegebenenfalls durch die Wahl kleinrdumiger Alternativtrassen
begegnet werden (Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 27.07.2020 — Az. 4 VR 7/19 u. 4 VR 3/20 — in:
NVwZ 2021, 723).

Austausch in gleicher Trasse der TENP |

Im hier vorliegenden Planfeststellungverfahren soll eine Erneuerung der Gasversorgungsleitung in der
bereits bestehenden Trasse erfolgen. Auf einem Grofteil der Strecke (s.u.) erfolgt der Austausch der
Leitung eins zu eins sogar im gleichen Rohrgraben. Nach dem Vorstehenden fiihrt dies zu den geringsten
Belastungen bei den o6ffentlichen und privaten Belangen, da sich mit Blick auf Natur und Landschaft die
Nutzung der Bestandstrasse aufdrangt und mit Blick auf die Eigentimerinteressen eine nur geminderte
Schutzwiirdigkeit ergibt, da die Grundstiicke bereits mit der bestehenden Leitungstrasse vorbelastet sind.
Es ist aber auch anzumerken, dass ein generelles Verlassen der Antragstrasse zu einer Vielzahl neuer
Betroffenheiten und zu Beriihrungen bislang unberthrten Raumes fiihren wirde, sodass eine weitrdumige
Umverlegung der ganzen Leitung zwischen Start- und Zielpunkt abseits der Bestandstrasse nicht
rechtsfehlerfrei mdglich ist. Eine insgesamt starkere Schonung der 6ffentlichen und privaten Belange durch
die Offnung eines neuen Trassenkorridors ist nicht nur nicht ersichtlich, sondern auch fernliegend.
Entsprechend liegt die grundsatzliche Auswahl des bestehenden Trassenkorridors in dem planerischen
Gestaltungsspielraum, den die Rechtsprechung der Planfeststellungsbehérde fir die Abwéagung zubilligt.
Insbesondere nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts vom 27.07.2020 - Az. 4 VR 7/19

u. 4 VR 3/20 bedarf es entsprechend keiner vertieften Prifung alternativer grol3raumiger Trassen.

Im hier konkreten Trassenverlauf kommen allerdings immer wieder kleinere lokale Konflikte in Betracht,
wegen derer kleinrAumige Auslenkungen von der Bestandstrasse untersucht und bewertet werden und

denen teilweise auch der Vorrang einzuraumen ist.
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Sonstige Trassierungskriterien
Die Trasse der TENP | wird nur in Bereichen verlassen, in denen zwingende Griinde daflrsprechen. Fir
diese Bereiche muss eine neue Trassenflhrung entwickelt werden. Dabei finden die folgenden Kriterien

Anwendung:

e Mdglichst geradliniger, direkter Verlauf zwischen den Zwangspunkten der Trasse im Sinne der

Eingriffsminimierung

e Anstreben einer engen Bindelung oder Parallelfiihrung in rAumlicher N&herung zu vorhandenen
linearen Infrastruktureinrichtungen (zum Beispiel Rohrleitungen, Freileitungen, StralRen, Wege)

e Umgehung geschlossener Siedlungsstrukturen und Berlcksichtigung der geplanten

Siedlungsentwicklung nach der lokalen Bauleitplanung soweit moglich

e Bericksichtigung naturschutzfachlich ausgewiesener Bereiche (wie Natura 2000 — Gebiete,
Schutzgebiete nach Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) oder sonstiger fir den Naturschutz

bedeutsamen Gebiete und Objekte

e Umgehung von Waldflachen oder Querung von Waldflachen an geeigneter Stelle beziehungsweise

unter Beriicksichtigung vorhandener Schneisen
e Meidung von Altlasten / -verdachtsflachen (soweit diese bekannt sind)
e Minimierung der Anzahl aufwéndiger und technisch anspruchsvoller Kreuzungsbauwerke

e Berlcksichtigung von Bereichen mit oberflachennahen und fir den Abbau vorgesehenen

Rohstoffvorkommen

e Umgehung von Wasserschutzgebieten der Schutzzone | und soweit méglich auch der Schutzzone
Il

e Querung von Hanglagen aus Griinden der Arbeitssicherheit in Falllinie, entsprechend Vermeidung

von Schréghanglagen

6.2 Herleitung der Trasse / Variantendiskussion

GemaR den unter Ziffer 6.1 genannten Trassierungskriterien kann der Planfeststellungsabschnitt Karlsruhe
in zwei Teilabschnitte aufgeteilt werden. Aufgrund der Biindelung mit der Bestandstrasse der TENP Il kann
beginnend mit der Verdichterstation Schwarzach (TR-Plan G 4094) bis zum Trassierungsplan G 4106 ein
Austausch in gleicher Trasse auf dem ersten Teilabschnitt erfolgen. Im Bereich der Trassierungspléne
G 4106 bis G 4112 verlaufen die Bestandstrassen TENP | und TENP Il nicht parallel zueinander. Die
Trasse der spater errichteten TENP Il berticksichtigt dabei in hdherem Mal3e die wertgebenden Strukturen
des FFH-Gebietes ,Bruch bei Biihl und Baden-Baden*. Die TENP | hingegen folgt dem geradlinigen Verlauf
einer 380 kV Freileitung. Aufgrund des FFH-Gebietes und der nicht parallelen Lage beider Rohrleitungen
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wurde fir diesen zweiten Trassenabschnitt ein umfangreicher Variantenvergleich durchgefiihrt (vgl. Ziffer
6.2.2 des Erlauterungsberichts). Obwohl beide Rohrleitungen erst hinter der Regierungsbezirksgrenze und
damit hinter der Grenze des hier gegenstandlichen Planfeststellungsabschnitts wieder zusammenlaufen,
erstreckt  sich  der Variantenvergleich  zur  einheitlichen  Vergleichbarkeit in  beiden
Planfeststellungsverfahren (Karlsruhe und Freiburg) bis zum Punkt, an dem die TENP | und Il wieder in

direkter Parallellage zueinander verlaufen.

Teilabschnitt 1 (G 4094 - G 4108) Teilabschnitt 2 (G 4106 - G 4112)
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Abbildung 23: Trasse Planfeststellungsabschnitt Karlsruhe
(ohne Mal3stab)

6.2.1 Herleitung der Trasse im Teilabschnitt 1

Im Folgenden wird die Wahl der Antragstrasse fiir den ersten Teilabschnitt erlautert. Wie bereits ausgefihrt,
geniellt dabei der Austausch in gleicher Trasse der TENP | grundsatzlich Prioritat, so dass folgend lediglich
die Grinde der Trassenwahl bei Schutzgebietsausweisungen oder anderen relevanten
Trassenhindernissen genannt werden. Kleinere Trassenauslenkungen bspw. an StralBen- oder
Gewasserkreuzungen werden hier nicht thematisiert, sondern in der Beschreibung der Antragstrasse (vgl.
Ziffer 6.3 des Erlauterungsberichts) aufgegriffen.

Trassierungsplan G 4094 — G 4095

FFH-Gebiet 7214 342 .Bruch bei Biihl und Baden-Baden" / Vogelschutzgebiet 7314 441 ,Acher-Niederung"“

Das bestehende TENP-Leitungsbiindel verlasst das Stationsgelande der Station Schwarzach (Startpunkt)
auf der westlichen Seite und trifft auf das FFH-Gebiet 7214 342 ,Bruch bei Buhl und Baden-Baden* und
das Vogelschutzgebiet (VSG) 7314 441 ,Acher-Niederung“, welche sich im Trassenbereich tberlagern.
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Die Schutzgebiete werden auf einer Lange von ca. 670 m durchfahren. Die Flachennutzung ist

landwirtschaftlich gepragt.

Eine Umgehung der Schutzgebiete ist an dieser Stelle keine sich aufdrangende Alternative. Dagegen

sprechen die folgenden Griinde, welche auch in Abbildung 24 zu erkennen sind:

Abbildung 24: FFH-Gebiet "Bruch bei Bihl und Baden-Baden" und VSG "Acher-Niederung"
(ohne Mal3stab)

e Unter 6.1 genannte Aspekte zum ,Austausch in gleicher Trasse der TENP I

e Bei Verlassen des Stationsgelandes in stdliche Richtung, wiirde die Trasse durch ein Waldgebiet

verlaufen und die Schutzgebiete wiirden dadurch trotzdem nicht vollstandig umgangen werden.

e Bei Verlassen des Stationsgelandes in nérdliche Richtung und dem Bestreben zur Umgehung des
FFH- und Vogelschutzgebietes entstehen neue Flachenzerschneidungen bislang unbelasteter
Raume. DarUber hinaus werden durch deren Querung einige linienhafte Gehdlzstrukturen
beeintrachtigt und die Schutzgebiete wiirden dadurch trotzdem nicht vollstdandig umgangen

werden.

e Es sind die Lebensraumtypen 6410 "Pfeifengraswiesen”, 6510 "Magere Flachland Mahwiesen"
und 91EO0 "Auenwalder mit Erle, Esche, Weide" verzeichnet. Der Lebensraumtyp 91EOQ ist im
Bereich des Arbeitsstreifens nicht vorhanden. Im Rahmen der Biotoptypenkartierung wurde der
Typ 33.41 ,Fettwiese mittlerer Standorte” erfasst. Bezogen auf die Offenlandlebensraumtypen
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6410 und 6510 ist aufgrund der Minimierungsmalinahmen (Wiedereinbringen des vor Ort
aufgenommenen Bodens, Einbringen des Samenpotentials) davon auszugehen, dass sich der
Lebensraumtyp in kurzer Zeit wieder einstellt, es also nicht zu einer Verdnderung des
Erhaltungszustandes kommt. Es handelt sich um einen Bereich, durch den bereits zwei
vorhandene Gasleitungen verlaufen, welche mit vergleichbaren Baumalinahmen verbunden

waren. Unabhangig davon konnte sich dieser Lebensraumtyp entwickeln.

e Im Arbeitsstreifen wurden keine Vorkommen der fir das Gebiet bedeutsamen Arten nach Anhang
Il der FFH-RL und Anhang | der VRL kartiert. Aufgrund dessen ist ein Umlaufen des FFH-Gebietes
nicht geboten.

Trassierungsplan G 4098 — G 4102

Wasserschutzgebiet ,Zv Am alten Brunnen, Rheinmiinster 15

heinminster)

Abbildung 25: Wasserschutzgebiet ,Zv Am alten Brunnen, Rheinmunster 15*

Die Trasse erreicht im Gemeindegebiet der Stadt Biihl das Wasserschutzgebiet ,Zv Am alten Brunnen,
Rheinmunster 15" (Schutzzone 11IB). Sie folgt hier einem asphaltierten Wirtschaftsweg in sudliche Richtung
und quert dabei vorrangig landwirtschaftlich genutzte Flachen. Nach Kreuzung der LandstralBe L76 von
Moos nach Lichtenau verlauft das TENP Leitungsbiindel weiterhin einem asphaltierten Wirtschaftsweg
folgend, welcher gleichzeitig die Gemeindegrenze zwischen Bihl und Lichtenau markiert, auf Seiten des

zweitgenannten Gemeindegebietes in stdliche Richtung. Mit Erreichen der Waldflache ,Lachenwald®,
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welche umlaufen wird, endet die Betroffenheit des Wasserschutzgebietes, welches auf einer Strecke von
insgesamt 1.652 m gequert wird.

Eine Umgehung der Schutzgebiete ist an dieser Stelle keine sich aufdrangende Alternative. Dagegen

sprechen folgende Griinde, welche auch in Abbildung 25 zu erkennen sind:
e Unter 6.1 genannte Aspekte zum ,Austausch in gleicher Trasse der TENP I

e Ein Umlaufen auf westlicher oder 6stlicher Seite fiihrt aufgrund der groRflachigen Auspragung des
Wasserschutzgebietes (ca. 1,8 km in West-Ost Richtung und ca. 4,7 km in Nord-Suid Richtung ) zu
erheblichen Mehrlangen und in dessen Folge zu Flachenzerschneidungen bislang unbelasteter
R&aume und neuen Betroffenheiten.

e Daruber hinaus ist festzustellen, dass die Schutzgebietsverordnung der geplanten Errichtung und
dem Betrieb der TENP 3 in der weiteren Schutzzone (Zone 11IB) grundséatzlich nicht entgegensteht.
Unabhéngig davon wurde aufgrund der hohen Schutzwirdigkeit des Grundwassers ein Konzept
zur Querung des Wasserschutzgebietes erarbeitet, welches die Risiken einer
Grundwasserkontamination ausschlief3en soll (vgl. Kapitel 11 der Antragsunterlage, Konzept zur

Querung von Wasserschutzgebieten)
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6.2.2 Variantenvergleich: FFH-Gebiet "Bruch bei Bihl und Baden-Baden"

Im Folgenden werden verschiedene Varianten der Trassenfihrung miteinander verglichen, Vor- und
Nachteile dargestellt und jeweils die beste Trassenfiihrung identifiziert. Der Text folgt dabei folgenden
Aufbau: Zunéchst werden die Mdéglichkeiten der Trassenfuhrung beschrieben, anschlieBend ihre
Eigenschaften tabellarisch aufgefiihrt und im Anschluss quantitativ und qualitativ begriindet bewertet,
welche Variante als Antragstrasse fiir das vorliegende Planfeststellungsverfahren dient.

e W
el B

Reg.Bez. Freiburg

Ortenaukreis
Stadt Achern

S

0 BN _ _. N > PFV Grenze Reg. Bez. /

Karlsruhe / Freiburg

Abbildung 26: Variantenvergleich FFH-Gebiet Bruch bei Bihl und Baden-Baden

Die hier miteinander zu vergleichenden Varianten wurden entwickelt, weil die bestehende TENP | Leitung
parallel zu der dort verlaufenden Hochstspannungsfreileitung das FFH-Gebiet 7214 342 ,Bruch bei Bihl
und Baden-Baden® geradlinig durchschneidet. Der Variantenvergleich beginnt nord-6stlich des FFH-
Gebiets im Regierungsbezirk Karlsruhe und endet nord-westlich des Acher Feldbaches im
Regierungsbezirk  Freiburg.  Entsprechend  wird dieser  Variantenvergleich in  beiden
Planfeststellungsabschnitten aufgefuhrt. Die Luftlinie des Variantenvergleichs hat eine Lange von ca.
2.196 m.
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Variante Austausch in gleicher Trasse

Eine Mdglichkeit zur Querung des Gebiets ist der Austausch in gleicher Trasse. Auf der gesamten Strecke
wird bei dieser Variante zunéchst die TENP | Leitung ausgebaut und im Anschluss die neue TENP llI
Leitung im gleichen Rohrgraben verlegt. Die bestehende TENP | Leitung strebt nach Verlassen des
Startpunkts des Variantenvergleichs innerhalb des Vogelschutzgebiets 7314 441 ,Acher-
Niederung® gradlinig in Richtung Stdwesten. Sie verlauft Gber ihren gesamten Verlauf parallel zu einer
bestehenden 380 kV-Freileitung. Dabei werden zunadchst Flachen der Landwirtschaft in Anspruch
genommen, bevor nach knapp 600 m ein kleines Waldgebiet tangiert wird. Dort trifft die bestehende TENP |
auf das das FFH-Gebiet 7214 342 "Bruch bei Bihl und Baden-Baden" und durchschneidet dieses auf einer
Lénge von ca. 1.370 m. Die Flachennutzung ist weiterhin hauptséchlich landwirtschaftlich gepragt. Bei
Verlassen des FFH-Gebiets wird der Fiunfheimburger Waldgraben in offener Bauweise gequert, der
gleichzeitig die Grenze zwischen den Landkreisen Rastatt und Ortenaukreis und damit zwischen den
Regierungsbezirken Karlsruhe und Freiburg darstellt. An dieser Stelle endet auch das Vogelschutzgebiet.
Im Anschluss daran nutzt die Trasse eine vorhandene Schneise durch ein kleines Waldgebiet und trifft
nach ca. 170 m auf den ,Acher Feldbach®, der ebenfalls Teil des FFH-Gebiets 7214 342 ,Bruch bei Bihl
und Baden-Baden“ ist und damit auf den Endpunkt des Variantenvergleichs. Die Variante hat eine
Gesamtlange von ca. 2.196 m und entspricht der Luftlinie zwischen Start- und Endpunkt des

Variantenvergleichs.

Variante Parallellage TENP I

Eine weitere Moglichkeit zur Uberwindung des Raumwiderstands FFH-Gebiet 7214 342 Bruch bei Bihl
und Baden-Baden” besteht darin, die TENP Ill in einem Abstand von 5 m parallel zu der bestehenden
TENP Il neu zu verlegen. Vom Startpunkt an knickt diese Trassenfiihrung zunéchst nach Suden ab und
folgt dem Verlauf eines Wirtschaftsweges, zu dem mit etwas Abstand auch bereits die TENP Il parallel
verlauft. Die Leitungsfihrung liegt innerhalb des Vogelschutzgebietes 7314 441 ,Acher-Niederung®. Nach
ca. 120 m treffen die neu geplante Leitung und die bestehende TENP Il aufeinander, knicken nach Sid-
Westen ab und verlaufen von dort an fur ca. 1.800 m als Leitungsbiindel. Innerhalb der ansonsten
landwirtschaftlich gepragten Flachen wird ein bewachsener Graben gekreuzt. Das Leitungsbindel nimmt

einen Verlauf in Richtung Siiden ein. Die Flachennutzung ist weiterhin landwirtschaftlich gepragt.

Westlich der Trasse ist die Errichtung von Wassermulden geplant. Bei den Wassermulden handelt es sich
um durch das Regierungsprasidium Karlsruhe, Referat 56, geplante MalRnahmen zu Gunsten des

Artenschutzprogramms ,Vogel in der Planung®.

Das Leitungsbindel trifft nach ca. 490 m auf das FFH-Gebiet 7214 342 ,Bruch bei Buhl und Baden-
Baden” und durchschneidet das FFH-Gebiet auf einer Lange von ca. 1.350 m. Die Leitungen umgehen ein

kleines Waldgebiet auf dessen Sid-westlichen Seite und nehmen einen weiter westwarts gerichteten
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Verlauf ein. Nach ca. 780 m verlasst die Variante der TENP Il die Parallellage zur TENP Il und knickt nach
Nord-Westen ab, um wieder auf die Bestandsleitung TENP | zu treffen. Von dort an bis zum Ende des
Variantenvergleichs kann wieder der Austausch in gleicher Trasse realisiert werden. Auf dieser Strecke
wird zunéchst die TENP | Leitung ausgebaut und im Anschluss die neue TENP IIl Leitung im gleichen
Rohrgraben verlegt. Bei Verlassen des FFH-Gebiets wird der Funfheimburger Waldgraben in offener
Bauweise gequert, der gleichzeitig die Grenze zwischen den Landkreisen Rastatt und Ortenaukreis und
damit zwischen den Regierungsbezirken Karlsruhe und Freiburg darstellt. An dieser Stelle endet auch das
Vogelschutzgebiet. Im Anschluss daran nutzt die Trasse eine vorhandene Schneise durch ein kleines
Waldgebiet und trifft nach ca. 170 m auf den ,Acher Feldbach", der ebenfalls Teil des FFH-Gebiets 7214
342 ,Bruch bei Bihl und Baden-Baden“ ist. Nach insgesamt ca. 2.416 m wird der Endpunkt des

Variantenvergleichs erreicht.

Variante Umgehung des FFH-Gebiets

Eine weitere Variante wurde mit dem Ziel entwickelt, das FFH-Gebiet 7214 342 ,Bruch bei Bihl und Baden-
Baden* dstlich und sidlich vollstandig zu umgehen. Nach Verlassen des Startpunkts knickt diese Variante
zunachst nach Suden ab und folgt innerhalb des Vogelschutzgebiets 7314 441 ,Acher-Niederung” dem
Verlauf eines Wirtschaftsweges, zu dem mit etwas Abstand bereits die TENP Il parallel verlauft. Nach ca.
120 m treffen die neu geplante Leitung und die bestehende TENP Il aufeinander. Die TENP Il knickt in
westliche Richtung ab, wéhrend die Variante dem Verlauf des Wirtschaftsweges fir ca. 375 m weiter nach
Suden folgt. Die Flachennutzung ist landwirtschaftlich gepragt. Die Trassenfuhrung trifft auf das
~Schwarzwasser”, welches in offener Bauweise gequert wird. Im Weiteren nimmt die Variante fiir ca. 670 m

die Parallellage auf.

Westlich und 6stlich ist die Errichtung von Wassermulden geplant. Bei den Wassermulden handelt es sich
um durch das Regierungsprasidium Karlsruhe, Referat 56, geplante MafRnahmen zu Gunsten des

Artenschutzprogramms ,Végel in der Planung®.

Weiter nach Siiden strebend kommt auch die Stral3e ,Seehof* in Parallellage hinzu. Die Variante verlauft
nun durch locker bewachsenes Gelande und verlasst das Vogelschutzgebiet. Nordwestlich der ,Lange
StralRe* verschwenkt die Leitungsfiihrung scharf nach Westen und quert das Schwarzwasser sowie die
Stral3e Seehof. Zwischen der Stral3e und dem Schwarzwasser verlauft die Grenze zwischen dem Landkreis
Rastatt und dem Landkreis Ortenaukreis. Die Variante liegt von dort an im Regierungsbezirk Freiburg. Die
Flachen werden hier vorrangig landwirtschaftlich genutzt. Es werden einzelne Hoflagen umgangen und die
Parallellage zu einem Wirtschaftsweg aufgenommen. AnschlieRend wird eine kleine Ortslage ndrdlich
umgangen. Die Flachennutzung ist weiterhin landwirtschaftlich gepragt. Wiederum wird das
Vogelschutzgebiet 7314 441 ,Acher-Niederung” erreicht. Stdlich des FFH-Gebiets 7214 342 ,Bruch bei
Bihl und Baden-Baden® quert die Variante den beidseitig bewachsenen ,Funfheimburger Waldgraben“ und

im Anschluss daran ein kleines Waldgebiet an dessen schmalster Stelle. Nach ca. 225 m trifft die Variante
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stdlich des Acher Feldbaches wieder auf das Leitungsbiindel aus TENP | und TENP Il und erreicht somit
nach ca. 3.050 m den Endpunkt des Variantenvergleichs, an dem alle drei beschriebenen Varianten
zusammenlaufen.

Vergleich und Bewertung

Die folgende Tabelle stellt die Kriterien zur Gegenlberstellung der Trassenvarianten Ubersichtlich
nebeneinander dar:

Tabelle 7: Variantenvergleich FFH-Gebiet "Bruch bei Bihl und Baden-Baden

Variante Variante Variante

Vergleichskriterium Austausch in parallellage TENP 11 | Umgehung FFH-
gleicher Trasse 9 Gebiet
Gesamtlange Ca.2.196 m Ca.2.416 m Ca. 3.050 m
Parallellage Freileitung L 2L ) } )
100%

Parallellage Rohrleitung S b Cie iU _

Ca. 3% Ca. 82%
Parallellage Wege ] Ca. 115 m Ca. 1.070 m

Ca. 5% Ca. 35%

Einhieb Wald ) ) Ca. 70 m
DUTEEEnE N YT Ca. 1.966 m 2.186 m Ca.1.980 m
Durchschneidung FFH-Gebiet Ca. 1.377 m Ca. 1.345 m )
Okologische Wertigkeit Etwas ungtinstiger | Nahezu gleichwertig | Nahezu gleichwertig
Ergebnis Gesamtbetrachtung verworfen Antragstrasse verworfen

Gesamtlange:

Im Vergleich der Trassenvarianten fallt auf, dass der Austausch in gleicher Trasse durch seinen
geradlinigen Verlauf mit 2.196 m die geringste Lange aufweist. Die Parallellage zur TENP Il ist 220 m

langer, wahrend die Umgehung des FFH-Gebiets 854 m langer ist als die kirzeste Variante.
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Hinsichtlich der Gesamtlangen der verglichenen Trassen ist die Variante in gleicher Trasse als die
glnstigste einzustufen. Die Variante zur Umgehung des FFH-Gebietes ist durch die erhebliche Mehrlange

mit Abstand am ungiinstigsten zu bewerten.

Parallellagen:

Der Austausch in gleicher Trasse lauft Uber seine gesamte Lange parallel zu einer 380 kV-Freileitung.
Somit wird zwar das Bundelungsprinzip umgesetzt, durch die Hochspannungsbeeinflussung der
Stromleitung auf die TENP Il ist dies an dieser Stelle als nachteilig zu bewerten, da entsprechende
technische  MalRnahmen zur Einhaltung der in den Regelwerken vorgeschriebenen

Dauerbeeinflussungsspannungen umzusetzen sind.

Die Variante in Parallellage zur TENP Il hingegen setzt das Buindelungsprinzip ebenfalls auf tiber 80% der

Strecke um und erhoht gleichzeitig den Abstand zu der Hochspannungsfreileitung.
Die Umgehung des FFH-Gebiets verlauft als Solotrasse oder parallel zu Wirtschaftswegen.

Hinsichtlich des Anteils an Parallellagen erreicht die Variante in gleicher Trasse mit 100% den besten Wert,
gefolgt von der Variante Parallellage zur TENP Il (82%). Die Variante zur Umgehung des FFH-Gebietes

schneidet hier mit lediglich 35% erneut deutlich am schlechtesten ab.
Wald:

Die Varianten Austausch in gleicher Trasse wie auch Parallelfihrung zur TENP Il queren im Grundsatz
auch bestehende Waldbereiche, kommen aufgrund der Nutzung bereits bestehender Schneisen allerdings

ohne weiteren Holzeinschlag aus.

Demgegeniiber durchschneidet die Variante zur Umgehung des FFH-Gebiets bisher unberihrte
Waldflachen auf einer Lange von insgesamt ca. 70 m und schneidet gegeniber vorgenannten

gleichwertigen Varianten wiederholt am schlechtesten ab.

Okologische Wertigkeit:

Im Vergleich der Durchschneidungen von Schutzgebieten fallt auf, dass alle Varianten das
Vogelschutzgebiet 7314 441 ,Acher-Niederung” Giber weite Teile ihres Verlaufs in Anspruch nehmen, wobei
die Parallellage zur TENP Il hier am ungiinstigsten zu bewerten ist. Aufgrund der Optimierung der
Trassenfuhrung, des Arbeitsstreifens und des geplanten Bauablaufes ist nach menschlichem Ermessen
jedoch nicht mit einer Beeintrachtigung der Arten nach Anhang | der VRL zu rechnen, so dass die langere

Durchschneidung von untergeordneter Relevanz ist.
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Tabelle 8: Variantenvergleich / Querung von Biotoptypen

Code | Biotoptypen | Langeinm
Variante Parallellage TENP I
12.21 MaRig ausgebauter Bachabschnitt 2
12.63 Trockengraben 22
33.41 Fettwiese mittlerer Standorte 414
33.52 Fettweide mittlerer Standorte 34
33.62 Rotationsgriinland oder Griinlandansaat 59
37.11 Acker mit fragmentarischer Unkrautvegetation 1738
41.22 Feldhecke mittlerer Standorte 10
42.31 Grauweiden- oder Ohrweiden-Feuchtgebiisch 7
43.11 Brombeer-Gestripp 85
60.23 Weg oder Platz mit wassergebundener Decke, Kies oder Schotter 32
60.25 Grasweg 13
Gesamtlange Variante Parallellage TENP I 2.416
Variante Austausch in gleicher Trasse
12.21 MaRig ausgebauter Bachabschnitt 2
12.63 Trockengraben 27
33.20 Nasswiese 167
33.23 Sonstiger Waldfreier Sumpf 301
33.41 Fettwiese mittlerer Standorte 588
37.11 Acker 895
41.22 Feldhecke mittlerer Standorte 16
42.31 Grauweiden- oder Ohrweiden-Feuchtgebiisch 57
43.11 Brombeer-Gestriipp 85
45.12 Baumreihe 4
58.10 Sukzessionswald aus Laubb&umen (Laubbaumanteil iber 90 %) 2
60.23 Weg oder Platz mit wassergebundener Decke, Kies oder Schotter 39
60.25 Grasweg 13
Gesamtlange Variante Austausch in gleicher Trasse 2.196
Variante zur Umgehung des FFH-Gebietes
12.22 Stark ausgebauter Bachabschnitt 28
3341 Fettwiese mittlerer Standorte 641
37.11 Acker 2251
41.10 Feldgeholz 64
41.22 Schlehen-Gebiisch mittlerer Standorte 23
52.33 Gewasserbegleitender Auwaldstreifen 43
Gesamtlange Variante zur Umgehung des FFH-Gebietes 3.050

Das FFH-Gebiet 7214 342 ,Bruch bei Biihl und Baden-Baden" wird von dem Austausch in gleicher Trasse

sowie der Variante in Parallellage zur TENP Il auf einer &hnlichen Lange durchfahren. Lediglich die
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Variante zur Umgehung des FFH-Gebiets nimmt dieses naturgemal nicht in Anspruch und ist somit am
glnstigsten zu bewerten. Aufgrund der Optimierung der Trassenfihrung, des Arbeitsstreifens und des
geplanten Bauablaufes ist nach menschlichem Ermessen jedoch nicht mit einer Beeintrachtigung der
Erhaltungsziele der Lebensrdaume nach Anhang | und der Arten nach Anhang Il der FFH-RL zu rechnen,
so dass die langere Durchschneidung bei den Varianten Austausch in gleicher Trasse und Parallellage zur

TENP Il von untergeordneter Relevanz ist.

Die Variante in gleicher Trasse quert einige bedeutsame Biotoptypen, wie einen waldfreien Sumpf und
Nasswiesen. Dagegen weist die Trassenfilhrung parallel zur TENP Il leichter wiederherstellbare
Biotoptypen auf. Letzteres gilt auch fur die Variante zur Umgehung des FFH-Gebietes, auch wenn sie einen
hoheren Anteil an Geholz geprégten Biotopen quert. Nachteilig ist hier der langere Trassenverlauf
insgesamt. Damit ist die Variante, welche den Austausch in gleicher Trasse vorsieht, hinsichtlich dieses
Kriteriums am ungulnstigsten einzustufen. Die beiden udbrigen Varianten kdnnen hinsichtlich ihrer

Okologischen Wertigkeit als gleichwertig eingestuft werden.
Fazit:

Nach Gegeniiberstellung der Varianten vor dem Hintergrund der relevanten Kriterien ist der Variante in

Parallellage zur TENP Il insgesamt der Vorzug zu geben und wird als Antragstrasse gewahlt.

Die Variante zur Umgehung ist aufgrund lhrer erheblichen Mehrlange und dem gleichzeitigen niedrigen
Prozentsatz an Parallellagen als ungunstigste Variante einzustufen und wird daher verworfen. Durch die
Mehrlange insbesondere in bislang nicht vorbelasteten R&umen entstdnden neue, vermeidbare

Flachenzerschneidungen und Betroffenheiten.

Hinsichtlich der Gesamtlange ware der Austausch in gleicher Trasse zu bevorzugen, zumal diese
Trassenfuhrung auch zu 100% parallel zu einer 380 kV Freileitung fuhrt. Dies ist allerdings, wie oben
ausgefuhrt, in diesem Fall als nachteilig einzustufen, weil umfangreiche, an dieser Stelle vermeidbare
technische  MafRnahmen zur Einhaltung der in den Regelwerken vorgeschriebenen
Dauerbeeinflussungsspannungen umzusetzen waren. Durch die Wahl der Trasse in Parallellage zur TENP
Il wird zudem die Betriebsfiihrung und Uberwachung erleichtert, da wie auf dem gesamten
Trassenabschnitt von Schwarzach nach Eckartsweier TENP Il und TENP Il nahezu durchgehend in

direkter Parallellage zueinander verlaufen.

Auch hinsichtlich der 6kologischen Wertigkeit schneidet die gewahlte Antragstrasse etwas besser ab als
die Variante zum Austausch in gleicher Trasse, da sie leichter wieder herstellbare Biotoptypen quert. Die
Variante parallel zur Freileitung dagegen quert einige bedeutsame Biotoptypen wie den waldfreien Sumpf

sowie Nasswiesen.
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Daher dréangen sich weder die Variante zur Umgehung des FFH-Gebietes noch die Variante zum

Austausch in gleicher Trasse als vorzugswurdiger auf.

6.3 Beschreibung des Trassenverlaufs der Antragstrasse

Im Folgenden wird die Antragstrasse fir das Planfeststellungsverfahren beschrieben. Die geplante
TENP Il Leitung verlauft grundsétzlich in der Trasse der bestehenden TENP I. Alle Abweichungen davon
werden in der Trassenbeschreibung explizit erwahnt. Die Zuhilfenahme der Ubersichts- und
Trassierungsplane wahrend des Lesens wird zur besseren Nachvollziehbarkeit empfohlen (vgl. Kapitel 2,
3 und 6 der Antragsunterlage). Vom Startpunkt an der Verdichterstation Schwarzach verlauft die Trasse
grundsatzlich Richtung Sid-Westen bis zum Endpunkt an der neu zu errichtenden Molchschleusenstation

Eckartsweier.

‘Stadt Buhl
Gemarkung Moos

TS 4094/2

PETIFAN 24 v 291 BN U517

Abbildung 27: G4094 - Startpunkt Station Schwarzach

Gemeinde Rheinminster (Trassierungsplane G 4094 — G 4096)

Die Trassenfuhrung beginnt an der Verdichterstation Schwarzach in der Gemeinde Rheinminster als
Austausch in gleicher Trasse. Nord-Westlich der Station ist der erste Rohrlagerplatz geplant (siehe Kapitel
5 der Antragsunterlage). Das bestehende TENP-Leitungsbiindel verlasst das Stationsgelande auf der
westlichen Seite und trifft auf das FFH-Gebiet 7214 342 ,Bruch bei Bihl und Baden-Baden* und das
Vogelschutzgebiet 7314 441 ,Acher-Niederung". Die Schutzgebiete werden auf einer Ladnge von ca. 670 m

durchfahren. Die Flachennutzung ist landwirtschaftlich Gberpragt.
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Stadt Buhl (Trassierungsplane G 4096 — G 4100)

Nach Verlassen der Schutzgebiete wird das Hoheitsgebiet der Stadt Bihl erreicht. Der Trassenverlauf
verschwenkt weiterhin in Parallellage zur TENP Il in stdliche Richtung und umgeht ein Waldgebiet auf
dessen dstlicher Seite. Hier trifft das Leitungsbiindel auf das Wasserschutzgebiet ,Zv Am alten Brunnen,
Rheinmiinster 15" (Schutzzone 111B), welches auf einer Lange von insgesamt ca. 1.652 m gequert wird.
Anschliel3end nimmt das Trassenbtindel die Parallellage zu einem Wirtschaftsweg auf und folgt diesem fur
ca. 475 m. Die Flachennutzung ist weiterhin landwirtschaftlicher Pragung, 6stlich der Trasse befindet sich

ein weiteres kleines Waldgebiet.

Stadt Lichtenau (Trassierungsplane G 4100 — G 4102)

Es folgt die Querung der Landesstral3e L76 (G 4100). Diese wird in offener Bauweise erfolgen, sodass
auch an dieser Stelle der Austausch in gleicher Trasse realisiert werden kann. Die Leitung liegt dort im
Gebiet der Stadt Lichtenau. Westlich der Trasse ist in einem Abstand von ca. 365 m der zweite
Rohrlagerplatz vorgesehen. Ca. 300 m sudlich der L76 soll nhach Westen eine temporére Abflutleitung zur
Grundwasserableitung verlegt werden. Die Parallellage zu einem Wirtschaftsweg wird auf dessen

westlichen Seite aufgenommen.

Stadt Biihl (Trassierungsplane G 4102 — G 4103)

Zur Umgehung eines kleinen Waldgebiets wechselt das Leitungsbindel auf die dstliche Seite des
Wirtschaftsweges, welcher gleichzeitig die Flache des Wasserschutzgebietes ,Zv Am alten Brunnen,
Rheinminster 15* (Schutzzone 11IB) begrenzt, dessen Betroffenheit durch die Leitungsfiihrung hier endet.
Das Trassenbiindel verlauft nach Kreuzung des Wirtschaftsweges erneut auf dem Hoheitsgebiet der Stadt

Buhl, bevor unmittelbar anschlieRend die Gemeinde Rheinmiuinster erreicht wird.

Gemeinde Rheinminster (Trassierungsplane G 4103 — G 4105)

Die Antragstrasse strebt fir ca. 815 m weiter Richtung Suden und trifft auf das Vogelschutzgebiet 7314

441 ,Acher-Niederung"“. Die Flachennutzung ist weiterhin von Flachen der Landwirtschaft bestimmt.

Stadt Buhl (Trassierungsplan G 4105)

Die Leitungen liegen anschlieBend fir ca. 250 m auf den Flachen der Stadt Buhl, bevor das

Gemeindegebiet Ottersweier beginnt.
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Gemeinde Ottersweier (Trassierungsplédne G 4105A — G 4109)

Nach Norden soll erneut eine tempordre Abflutleitung zur Ableitung des Grundwassers aus der

Grundwasserhaltung verlegt werden (G 4105A). Die Antragstrasse unterquert in Parallellage zu der

TENP Il eine 380 kV-Freileitung und anschliel3end das erste Mal den Funfheimburger Waldgraben.
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Abbildung 28: G4105A - Querung Funfheimburgerwaldgraben

Im Folgenden wird die TENP Il nicht als Austausch in der Trasse der TENP | realisiert (siehe Ziffer 6.2.2
des Erlauterungsberichts). Dazu knickt die Leitung zunachst nach Siiden ab und folgt dem Verlauf eines
Wirtschaftsweges, zu dem mit etwas Abstand auch die TENP Il parallel verlauft. Die Leitungsfuhrung liegt
weiterhin innerhalb des Vogelschutzgebietes 7314 441 ,Acher-Niederung“. Nach ca. 120 m treffen die neu
geplante Leitung und die bestehende TENP Il aufeinander, knicken gemeinsam nach Siid-Westen ab und
verlaufen von dort an fir ca. 1.800 m wieder als Leitungsbuindel. Innerhalb der ansonsten landwirtschaftlich
gepragten Flachen wird ein bewachsener Graben gekreuzt. Das Leitungsbiindel nimmt einen Verlauf in
Richtung Stiden ein. Die FlAchennutzung ist weiterhin landwirtschaftlich gepragt. Westlich der Trasse ist
die Errichtung von Wassermulden geplant. Bei den Wassermulden handelt es sich um durch das
Regierungsprasidium  Karlsruhe, Referat 56, geplante MalBBnahmen zu Gunsten des

Artenschutzprogramms Vogel in der Planung. Das Leitungsbiindel trifft nach ca. 490 m auf das FFH-Gebiet

Schwarzach — Eckartsweier, Erlauterungsbericht Planfeststellungsabschnitt Karlsruhe
Seite 72 von 74 Datum: 22. Januar 2022




TRANS EUROPA
] OG E NATURGAS PIPELINE
Gesellschaft mbH & Co. KG

TEMN

7214 342 ,Bruch bei Bihl und Baden-Baden* (G 4108) und durchschneidet das FFH-Gebiet auf einer Lange
von ca. 1.350 m.

Gemeinde Rheinminster (Trassierungsplane G 4109 — G 4111)

Die Leitungen umlaufen nach Kreuzung des Prinzipalwiesengrabens und dem Erreichen des
Gemeindegebietes Rheinminster ein kleines Waldgebiet auf dessen siid-westlichen Seite und nehmen
einen weiter westwarts gerichteten Verlauf ein. Nach ca. 780 m verlasst die Variante der TENP Il die
Parallellage zur TENP Il und knickt nach Nord-Westen ab, um wieder auf die Bestandsleitung TENP | zu
treffen.

Von dort an kann wieder der Austausch in gleicher Trasse realisiert werden. Die Antragstrasse nimmt die
Parallellage zu einer 380 kV Freileitung auf. Mit Verlassen des FFH-Gebiets wird der Fiinfheimburger
Waldgraben in offener Bauweise gequert. An dieser Stelle endet auch das Vogelschutzgebiet. Der
Funfheimburger Waldgraben stellt gleichzeitig die Grenze zwischen den Landkreisen Rastatt und
Ortenaukreis und damit zwischen den Regierungsbezirken Karlsruhe und Freiburg dar. An dieser Stelle
endet der Planfeststellungsabschnitt Karlsruhe. Die Antragstrasse im Planfeststellungsabschnitt Karlsruhe
hat eine Lange von ca. 6,7 km. Der Gesamtneubauabschnitt zwischen Schwarzach und Eckartsweier ist

insgesamt ca. 28,7 km lang.
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7 Anlagen

Anlage 1: Textliche Ausfiihrungen zu Gebieten mit besonderem Schutzbedirfnis gemal DVGW G 463

Anlage 2: Tabellarische Ubersicht der Gebiete mit besonderem Schutzbediirfnis und MaRnahmeniibersicht
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