
Ok.Gelände
250.00

250.15

Stauziel 249.60

249.20

Ok. Schwelle 249.65
L =3.00 m

Gitterrost

Ok. Schwelle 249.65
L =3.00 m

249.15

250.15

249.15

250.15

249.15

250.00

250.00

249.20

Stauziel
249.60

Stauziel
249.60

249.20

Druckleitung da 400

Druckleitung da 400

Schotter-Splitt-Brechsandgemisch, 0/45, 20 cm

Sauberkeitsschicht, C12/15, 10 cm

1 : 3

1 : 3

1 : 3

Teilentleerung der Druckleitung 
zwecks Frostschadenvermeidung 
durch zeitgesteuerten E-Schieber 

A A

Betonfertigteil-Schacht DN 1500,  DIN 4034, Teil 1
monolithisches Schachtunterteil

Schnitt A - A

"Quellschacht"  

Grundriss

Schotter-Splitt-Brechsandgemisch, 0/45, 20 cm

Sauberkeitsschicht, C12/15, 10 cm

PflasterungDN 500   I =  5‰

238.12

243.60

236.10

239.60

239.60

DN 500   I =  5‰ 238.12

243.60

236.10

Druckleitung da 400

Druckleitung da 400

Grundriss

Schnitt A - A

A

A

Betonfertigteil-Schacht DN 3000,  DIN 4034, Teil 1
mit monolithischem Schachtunterteil

Pumpschacht 

E-Schieber DN 150, zeitgesteuert
für Teilentleerung Druckleitung

3x Tauchmotorpumpen (1x Reserve)
    Q    = 200 l/sP

E-Schieber DN 150, zeitgesteuert
für Teilentleerung Druckleitung

Ausbaustück

Absperrschieber DN 200

Vereinigungsrohr
da 300

243.60

243.60

Einstieghilfe

Sicherheitsleiter mit
Einstiegshilfe und 
Fallschutzschiene

Führungsstange

Ok.Gelände
250.00

S

3x Tauchmotorpumpen (1x Reserve)
    Q    = 200 l/sPS

RSK DN 200

Einschaltpunkt,
max. WSP 238.10

Einschaltpunkt,
max. WSP 238.10

Ausschaltpunkt,
236.50

237.21

Ölauffangsraum 
nach Techn. Regeln B. W.
V = 5.0 m³

Montageöffnung

1 : 7

250.00

250.00

Fertigung
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