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Methode 1.2:   B = N * DTA (SV)  * q Bm  * f 1  * f 2  * f 3  * f z  * 365

Bestimmung der Belastungsklasse für durchgehende Strecke B39 Richtung Speyer

Nr. Strasse N DTV(SV) fA DTA(SV) QBm f1 f2 f3 fz d B Belastungsklasse
1 B 39 West, Richtung Speyer 30 2940 4,5 13230 0,33 0,45 1,10 1,00 1,352 365 31,99 Bk32

Bestimmung der Belastungsklasse für  durchgehende Strecke L722 Richtung Hockenheim

Nr. Strasse N DTV(SV) fA DTA(SV) QBm f1 f2 f3 fz d B Belastungsklasse

2 L 722 Ost, Richtung Hockenheim 30 2580 4,5 11610 0,33 0,45 1,10 1,00 1,159 365 24,07 Bk32

Bestimmung der Belastungsklasse für Anschluss B39 Süd Richtung Altlußheim

Nr. Strasse N DTV(SV) fA DTA(SV) QBm f1 f2 f3 fz d B Belastungsklasse

3 B 39 Süd, Richtung Altlußheim 30 560 4,0 2240 0,25 0,50 1,10 1,00 1,352 365 4,56 Bk10

Dicke des forstsicheren Oberbaues
Bauklasse
Frostempfindlichkeitsklasse F3* 65 cm
Frosteinwirkung Zone I 0 cm
Lage im Einschnitt, Anschnitt, Damm ≤ 2,0 m 0 cm

Wasserverhältnisse günstig 0 cm
Randbereiche wasserdurchlässig 0 cm

Kleinräumige Klimaunterschiede 5 cm
Aufbaustärke 70 cm

BK: 10 BK:32
4 cm Asphaltdeckschicht 4 cm Asphaltdeckschicht
8 cm Asphaltbinderschicht 8 cm Asphaltbinderschicht

10 cm Asphalttragschicht 14 cm Asphalttragschicht

15 cm Schottertragschicht 15 cm Schottertragschicht
33 cm Frostschutzschicht 30 cm Frostschutzschicht**

70 cm Gesamtaufbau 71 cm Gesamtaufbau

* Vorbehaltlich Ergebnis aus Baugrundgutachten
**  30 cm gem. Tabelle 8 RStO
*** einschl. Berücksichtigung des ARS Nr. 30/2012 Stand: 23.02.2016

Bk 100 bis Bk 10

> 0,3 - 1,0 Bk1,0

> 32
> 10-32 Bk32

> 3,2 - 10

gewählte Bauweise gem. 
RStO 12, Tafel 1, Zeile 3

gewählte Bauweise gem. RStO 12, Tafel 1, 
Zeile 3

B 39 / L 722 Knoten Umbau Lußhof 

Ermittlung der Belastungsklasse gem. RStO 12***

> 1,8 - 3,2 Bk3,2

Belastungsklasse nach RStO 12
B Belastungsklasse

> 1,0 - 1,8 Bk1,8

Bk100

Bk10

≤ 0,30 Bk0,3
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Verkehrszahlen gem. Verkehrsuntersuchung Knoten B39 / L722 Modus Consult 26.11.2015

Verkehrsstärke DTV  (SV/d)

Abschnitt 1 2940
Abschnitt 2 2580
Abschnitt 3 560

B 39 / L 722 Knoten Umbau Lußhof 

Ermittlung der Verkehrsbelastung

Querschnittsbelastungen Analyse 2015 
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3
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