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1 Veranlassung, Aufgabenstellung

Gemal der systematischen Altlastenbearbeitung in Baden-Wirttemberg sollte fiir die Altablagerung
»Schlackenauffiillung ehem. Bahnhofsgelédnde, B 36*, die im Altlastenkataster des Rhein-Neckar-
Kreises unter der Objekt Nr. 03207 (siehe Anlagen 1.1 — 1.3) als ,0OU - Fall* (Orientierende Untersu-
chung) gefiihrt wird, eine Gefahrverdachtserforschungsmafnahme durchgefiihrt werden.

Im Rahmen der GefahrverdachtserforschungsmaBnahme, die durch das Landratsamt Rhein-
Neckar-Kreis — Wasserrechtsamt beauftragt wurde, sollten die Wirkungspfade

- Boden - Grundwasser

- Boden — Nutzpflanze und

- Boden - Mensch

untersucht werden.

2 Vorliegende Unterlagen

- Auszug aus dem Altlastenkataster Rhein-Neckar-Kreis, Obj.-Nr. 03207, Starnmdatenblait AA
- «Schlackenauffullung ehem. Bahnhofsgeldnde, B36“, 68804 AltluRheim.

3 Standortgegebenheiten

3.1 Lage, Flache

Die Altablagerung ,Schlackenauffiillung ehem. Bahnhofsgelande, B36*, die eine Fliche von ca.
24.400 m? umnfasst, befindet sich im Bereich der LuBhtfe im Norden der Gemeinde Altlutheim. Die
Entfernung zum Rhein betré&gt rd. 1 km. Die Entfernungen zu den nachstgelegenen groferen Sied-
lungen Altlutheim (stdéstlich) und Speyer (westlich — gegeniiberliegende Rheinseite) betragen rd.
3 bzw. 1,5 km. Wenige Meter nérdlich der Altablagerung verlauft die Landstralle L722 Hockenheim-
Speyer, die rd. 1 km stidwestlich tiber die Salierbriicke den Rhein quert. Im westlichen Teil der Alt-
ablagerungsflache miindet die B 39 in die L722.

Pedos GmbH - Saarburger Ring 7 - 68229 Mannhefm - Tel. 0621/48450~0 - wvav.pedos-gmbh.de Seite 1von 21
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Die Altablagerungsfliche sowie die benachbarten Flurstlicke befinden sich in einem E:berwiegend
landwirtschaftlich genutzten Gebiet, wobei die Altablagerung unmittelbar an das Naturschutzgebiet
sHockenheimer Rheinbogen“ angrenzt und im Wasserschutzgebiet Zone Iilb liegt,

3.2 Historie

Gemal den vorliegenden Unterlagen der Erhebung altlastverdachtiger Flachen wurden auf der Ver-
dachtsflache im Zeitraum von 1838 bis 1963 Schlacken abgelagert und aufgehaldet.
Die Altablagerungsfldche wurde mit 30.000 m? und die Méachtigkeit der Altablagerung mit 1 -2 m .
angenommen. Das Gesamtvolumen der Altablagerung wurde auf ca. 5.000 m? geschatzt.

3.3 Nutzung

Mit Ausnahme des heute noch vofhandenen ehemaligen Lokschuppens wurden die Bahnhofsein-
richtungen und Gleiskérper vollstandig zuriickgebaut. Der ehemalige Streckenverlauf der Bahntras-

se Luhof-Hockenheim, der ausserhalb der Altablagerungsfidiche fiegt, ist anhand der Gelandetopo-
graphie und der vorhandenen Bahnhofsgeb&dude noch erkennbar.

Auf der Altablagerungsfldche befinden sich heute tiberwiegend Acker- und Brachflachen.
Auf den Ubrigen Flachen befinden sich folgende Nutzungen: '

o Verkehrsflachen’ Im westlichen Ablagerungsbereich
s Ehem. Lokschuppen im Ablagerungszentrum

o Hof (LuBhof 4) mit Wohn- und Nebengeb&uden, der als Wohn- und Gewerbefliche (Gold-
schmiede) genutzt wird im norddstlichen Bereich.

Die durchschnittliche Gelandehthe betrigt ca. 96 m 0. NN, der Bereich der Bundesstraiie B39/
LandstralRe L722 weist eine Geléandehohe von ca. 97 m &. NN auf.

Eine Ubersicht {iber die Nutzung der einzelnen Flurstiicke der Altablagerungsfidche zum Zeitpunkt
der Untersuchungen ist in Tabelle 1 dargestellt (vgl. Fotos in Anl. 2.2). e

‘ ! hier querl die Bundesstrafle B39 die Altablagerung und mitindet in die L722

Pedos GmbH - Saarburger Ring 7 - 68229 Mannheim - Tel. 0621/48450 -0 - vraw pedos-gmbh.de Seite 2 von 21
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Tabelle 1: Auf der Altablagerungsﬂache befindiiche Flurstucke FlachengroBe und aktuelle Nutzung

| 593311 4.922 Wiesenflidche / Ackerflache
50332 1.677 Weideflache Rinder
5063 2.489 Verkehrsfléiche (B39)
5854 185 Verkehrsflache L722
5850/2 392 | Verkehrsfldche (Feldweg, Zufahrt Lokschuppen und Luhof 4)
5919 12.307 Ackerfldche
5919/1 2.315 Wohn- und Gewerbefldche, Hausgarten (LuBShof 4)
5935 120 Weideflache Rinder
Summe 24.407

3.4 Geologie / Hydrologie

Die untersuchte Flache liegt in der Oberrheinischen Tiefebene, deren morphologische Gliederung
auf die Absenkung des Grabens, das Aufsteigen der Grabenflanken und auf die Ablagerungen des

~Rheins zurlickzuflhren-ist. Das Untersuchungsgebiet liegt kleinraumig im ;Mockenheimer Rheinbo-
gen®, in dem sandig-schluffige bis kiesige Ablagerungen im Wechsel mit torfigen Lagen einstiger
Verlandungsmoore auftreten. Hierin emgescha!tet sind Tonlagen, dle von der Sedlmentatlon in fri-
heren Rheinschiingen herriihren.
Die Altablagerung befindet sich ca. 500 m &stlich der Rheinaue im Bereich der Niederterrasse des

" Rheins, die sich durch stark wechselnde Grundwasserstinde in Abhéangigkeit des Rheinpegels aus-
zeichnet. Bed{ngt durch die aufliegenden, ca. 4 m méachtigen schluffig-feinsandigen Auelehme muss
im Falle hoher Rheinpegelsténde von gespannten Grundwasserverhiltnissen ausgegangen werden.
Der ,Hydrogeologischen Kartierung und Grundwasserbewirtschaftung Rhein-Neckar-Raum“ von
1983-1998 sind fiir den Untersuchungsbereich Flurabstinde von ca. 2 - 4 m und eine Grundwasser-
flieRrichtung von Stidwest bis Nordwest zu entnehmen.

Mittels der durchgefiihrten Untersuchungen wurde eine maximale Tiefe von 6,4 m u. GOK aufge-
schlossen. Grundwasser wurde, in Abhanglgkest von der Geiandehohe der Untersuchungsansata
nunkte bei wechselnden Tiefen zwischen ca. 3,5mund 4,5 m u. GOK {ca. 935 m 0. NN) angan'of—
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4 Probennahmen, durchgefiihrte Untersuchungen

Die Untersuchungen, die in Abstimmung mit dem Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis erfolgten, wur-
den im Zeitraum vom 10.09.2008 — 11.10.2008 durchgefiihrt.

Im Rahmen der Untersuchungen wurden hinsichtlich der Gefahrdungspfade folgende altlastentech-
nische Untersuchungen durchgefiihrt:

Wirkungspfad Boden - Grundwasser
¢ Bodenuntersuchungen
* Grundwasseruntersuchungen

Wirkungspfad Boden ~ Nutzpflanze
» Oberbodenuntersuchungen

Wirkungspfad Boden — Mensch
e Oberbodenuntersuchungeh

41 Wir’kuyngspfad} Boden -\Grundwasser

Tabelle 2 gibt einen Uberblick (iber die éondierungen und Grundwassermessstellen und deren Zu-
ordnung zu den bekannten Nutzungen?.

-~

Tabelie 2: Zuordnung Sondierungen (RKS) und Grundwassermessstelien (GWM) zu den hekannten Nutzun-
gen

RK 1 Wiese - ) Westl Beretch Altablagerung

'RKS2 Ackerflache B - Zentraler Bereich Altablagerung
RKS 3 Ackerfldche ) o Ostlicher Bereich Al tablagerung
GWM1 Radweg Abslrombereich westl, Altablagerung
GWM 2 ~ Gehweg L722 Abstrorr{bereich nordl. Altablagerung
GWM 3 Strafle Zufahrt Luthtfe West | Abstrombereich siidwest]. Aitabiagerdng

2 anderweitige Nutzungen der einzelnen Bereiche sind zeitweise mdagiich

Pedos GmbH - Saarburger Ring 7 - 68229 Mannheim - Tel. 0621/48 4500 « vanvpedosqmbhde ' Seite 4 yon 21




Gefahrverdachtserforschung
Altablagjung LSchlackenauffiiliung ehem. Bahnhofsgelande, B 36

Objekt - Nr. 03207, AltluBheim

Pebos ambH
MANNHEIM

Die Lage der Sondierungen/Grundwassermessstellen ergibt sich aus Anlage 2.1.

4.1.1 Bodenuntersuchungen

Zur Gewinnung von Bodenproben wurden auf der Altablagerung stichprobenartig ‘insgesamt &
”?Rammkemsondlerungen niedergebracht, RKS 1 im. westlichen, RKS 2 und. RKS 3 im zentralen*Alt—

““ablagerungsbersich.
Die: Ramfnkernsondierungen soliten bis jewsils ca. 1 m in den gewachsenen Boden niedergebracht
werden. Im Falle von Auffalligkeiten — geruchlicher oder sonstiger Art — sollten die Sondierungen
vertieft, bis 1 m unterhalb der Sohle der Auffalligkeit niedergebracht werden. '

Das Bohrgut wurde vor Ort bodenkundlich und organoleptisch angesprochen. Die Sondierprotokolle
und Sondierprofile sind dem Text als Anlagen 3.2 und 3.3 beigefiigt. Die Entnahme von Bodenpro-
ben erfolgte anhand der Lithologie nach organoleptischer Ansprache, wobei aus mindestens jedem
laufenden Meter sowie aus jedem weiteren angefangenen Meter innerhalb eines Horizontes Boden-
proben enthommen wurden. Aufféllige Bereiche sollten zudem gesondert beprobt werden,

~Insgesamt wurden 7 Sondiermeter niedergebracht und aus den Sondierungen 9 Bodenproben ent-
nommen. '

Tabelle 3-gibt einen Uberblick tiber die jeweilige Endteufe der niedergebrachten Sondierungen, die

angetroffenen Aufflilungsméchtigkeiten sowie die aus den Sondierungen entnommenen Bodenpro-
ben.

Tabelle 3; Endteufe Sondierungen, Méchtigkeit Auffiilfungen, Bodenproben

$~04/04-15/15~3,0.
2,0 0.0 $4-03/03-10/106~20
2,0 0,6 0-06/06-15/156-20

Pedos GmbH - Saatburger Ring 7 - 68229 Mannheim + Tel. 0621 /48450~ 0 - wvav.pedos-gmbh.de - Seite 5von 21 -




“inder Sondieriing RKS 1 iedsgitch ca. 0,4 m und.in der Sondierung RKS 3 lediglich ca. 0,6 m.

“Anlage 2.1).
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Bei den dUrchgeﬁlhrten Sondierungen wurden anthropogene Anteile im Bohrgut nur in den Sondie-
rungen RKS 1 und RKS 3, und hxer -nur in sehr geringem Umfang in Form von sehr Kieinen: chia-
" ckebrockehen fes.tgestelit Die anhand der Schlackeanteile anzunehmende Auffuilungsnefe.{ betragt -

‘Geruchliche oder sonstige Auffa!itgkexten konnten nicht festgestem werden
Die Auffiillungen der Sondierungen RKS 1 und RKS 3 sowie die oberste Bodenschicht der Sendie-

rung RKS 2 wurden auf Schwermetalle (KVO + As), PAK und Cyanide (gesamt) untersucht (vgl.
Tabl. 4). ’

Tabel[e 4: Unterstichte Bodenp/aben und untersuchte Parameter

~:‘{EP Emze!pmbe, MP M;schpmbe_;

EP1/0-04 SM; PAK Cyanlde (gesamt)
EP2/0<0,3 SM; PAK; Cyanide (gesamt)
EP3/0-06 B SM; PAK; Cyanide (gesamt) |

4.1.2 Grundwasseruntersuchungenk

Zur Untersuchung des Grundwassers sollten im Grundwasserabstrom der A!tab!'}gerung 3 kleznkah~
brige 2"-Grundwassermessstelien (GWM 1 - GWM 3) eingerichtat und Grundwasserproben ent- |
nommen werden. Die Grundwassermessstellen wurden hierzu, in Abstlmmung mit Herrn Bahlke
vom Rhein-Neckar-Kreis, stidwestlich, westlich und nordwestlsch der Aitab%agerung positioniert (s.

Die . Bohrungen zur Errichtung der Grundwassermessstellen erfolgten am 10.09.2008 und
11.09.2008. Die Messstellen wurden geman Abstimmung als unvollkommene 2“-Messstellen mit
Endtiefen zwischen 6,2 m und 6,4 m u. GOK gebohrt und als unterflurige Messstellen ausgebaut.

Die Bohrungen erfolgten mit einem Bohrdurchmesser von 185 mm. Als Ausbaumaterial wurde
HDPE verwendet.

Pedos GmbH + Saarburger Ring 7 - 68229 Mannheim - Tel, 0621/ 48 45 ( . 0 + vanrpedos-gmbh.de
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Elir die Messstellen ergeben sich folgende Kenndaten:

3461116 5465060 *, unterflur .
3461186 5465123 2", unterflur 8,1 2,1-6,1
3481192 5464999 2°, unterflur 6,1 21-61

Die Lage der Grundwassermessstellen ist in Anlage 2.1 graphisch dargestellt. Das Schichtenver-
zeichnis sowie die Bohr- und Ausbauprofile der Grundwassermessstellen GWM 1 ~ GWM 3 sind
dem Text als Anlagen 3.4 und 3.5 beigefiigt. '

Aus den neu eingerichteten Grundwassermessstellen GWM 1 - GWM 3 wurden Pumpproben mittels
Tauchpumpe MP 1 entnommen. Die Beprobung der Grundwassermessstellen erfolgte einmalig am
11.10.2008. Die Enthahme der Prohen erfo!gte ca. 2 m unter dem Grundwasserstand. |

Die Messstellen- und Probenbezeichnungen, die Einbautiefen der Tauchpumpe sowie die bei den
Probennahmen ermittelten Feldparameter pH-Wert, Sauerstoffgehalt, Redoxpotential, Elektrische

 Leitfahigkeit und Wassertemperatur sind in Tabelle 5 dargestelit. Die Probennahmeprotokolle befin-
'den sich in Anl. 3.6. ‘

Tabelle 5: Messstelle, Datum, Probenbezeichnung, Entnahmetiefe Grundwasserproben, Feldparameter

11.10.2008
11.10.2008 GWM 2 55m
11.10.2008 GWM 3 53m

41.10.2008 6,66 5,50 141 650 14,7
11.10.2008 6,83 6,10 - 130 548 14,6
11.10.2008 5,74 6,60 164 715 14,0

Die aus den Messstellen GWM 1 — GWM 3 entnommenen Pumpproben wurden auf PAK (polyzykli-
sche aromatische Kohlenwasserstoffe), Schwermetalle und Cyanide (gesamt) untersucht.

Pedos GmbH - Saarburger Ring 7 - 68229 Mannheim - Tel. 0621/48450 -0 + wwav.pedos-gmbh.de Seite 7 von 21
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4.2 Wirkungspfad Boden - Nutzpflanze

Zur Ermittlung einer eventuellen Geféhrdung des Schutzgutes ~Qualitdt von Nahrungspflanzen®
durch den Wirkungspfad Boden — Nutzpflanze wurden aus dem "Bearbeitungshorizont” (Tiefenstufe
0-0,30 m) der ackerbaulich genutzten Flachen Oberbodenproben entnommen (s. Anl. 2,1). { M= py & ?
Die Probennahmen erfolgten in Anlehnung an die Vorgaben der BBodSchV, wobei die rd. 14.500 m?

grof3e, ackerbaulich genutzte Flache in 8 Teilflachen (OMP 1 — OMP 8) unterteilt wurde. Aus jeder
Teilfiiche wurden, rasterférmig angeordnet, 15 Bodenproben aus der Tiefenstufe:

e 00-03m

entnommen (Probennahmeprotokolle s. Anl, 3.1).

Die Proben einer jeden Teilflache wurden zu je einer Mischprobe ‘vereint. Die so hergesteliten 8
Mischproben wurden entsprechend den Vorgaben in Anhang 2 der BBodSchV auf die fiir den Wir-
kungspfad Boden — Nutzpflanze relevanten Parameter Benzo(a)pyren, Arsen und Quecksilber (Ko~

mgswasseraufsch!uss) sowie auf Cadmium, Blei und Thallium (Ammoniumnitrataufschluss) unter-
sucht.

Tabelle 6 gibt einen Uberblick tiber die jeweils auf Benzo(a)pyren und Schwermetalle untersuchten
Oberbodenproben.

Tabelle 6: Untersuchte Oberbodenmischproben, zugehdoriger Tiefenbereich und Analysenumfang

000 030

Benzo(a')pyren, As,’I-ILg,Cc‘i‘;bb,TI"
0,00 ~ 0,30 Benzo(a)pyren, As,Hg,Cd,Pb.Ti
©0,00-0.30 | Benzo(apyren, AsHa.CdPbTI
000-030 Benzo(a)pyren, As,Hg.Cd,Pb.TI

0,00 - 0,30 Benzo(a)pyren, As,Hg,Cd,Pb,Ti

0 OO O 30 B N Benzo(a)pyren, As,Hg,Cd,Pb,Ti

 000-030 " Benzo(a)pyren, As.Hg.Cd.Pb T

000-030 © Benzo(a)pyren, As,Hg,Cd,Pb, Tl
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4.3 Wirkungspfad:Boden - Mensch

Zur Ermittlung einer eventuellen Gefahrdung von Menschen @ber den Wirkungspfad Boden —
“Mensch wurden aus dem Oberboden, den Horizonten 0-10 cm tind 10-35 cm; der als Wohnfléchen

und Hausgérten genutzten Fldchen Proben entnommen (s. Anl. 2.1).

Die Probennahmen erfoigten in Anlehnung an die Vorgaben der BBodSchV, wobei die rund 2.450m?

grofle, als Wohnflachen und Hausgéarten genutzte Flache in 2 Tellﬂachen M 1 und M 2) unterte
wurde. Aus jeder Teilflache wurden, rasterformlg angeordnet, 15 Bodenproben aus den Ti efenstufen

e 0,00-0,10m
e 0,10-0,35m
entnommen (Probennahmeprotokoile s. Anl. 3.1).
Die Proben einer jeden Teilfldche und Tiefenstufe wurden zu je einer Mischprobe vereint. Die so

hergéstei!ten 4 Mischproben wurden auf Benza(a)pyren, Arsen, Blei, Cadmium; Chrom, Nickel,
Quecksilber und Cyanide (gesamt) untersucht (vgl. Tab. 7). A

Tabelle 7: Untersuchte Oberbodenmischproben, zugehériger Tiefenbersich und Analysenumfang

Benzo(a}pyren, As,Pﬁ,Cd,Cr,Ni,Hg, Cyanide (gesamt)
0,10-0,35 Benzo(a)pyren, As,Pb,Cd,Cr,Ni,Hg, Cyanide (gesamt}
0,00 -0,10 Benzo(a)pyren, As,Pb,Cd,Cr,Ni,Hg, Cyanide (gesamt)
0,10-0,35 Benzo(a)pyren, As,Pb,Cd,Cr.Ni,Hg, Cyanide (gesamt)

Pedos GmbH + Saarburger Ring 7 - 68229 Mannheim - Te!, 0621/48 4500 + vavw.pedos-gmbh.de ‘ Seite 9 von 21
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5 Ergebnisse

Die chemischen Analysen wurden durch das BAM-akkreditierte, diesbeztiglich internen und exter-

nen Qualitatssicherungen (Ringversuche) unterliegende Institut fir Chemische Analytik, Leipzig,
durchgefuhrt

Die Laborprctokol!e sind dem Téxt in Anlage 4 beigefugt.

5.1 Untergrundbeschaffenheit

fn den Rammkernsondierungen RKS 1 und RKS 3 wurden germgmachtxge Auffillungen zwischen
O 4 m und 0,6 m nachgewiesen. Hlerbe; wurden anthropogene Anteile in Form sehr kleiner Schia-

ckebréckchen (teils nur kieine Partikel) festgestelit. Die Bodenmatrix bilden Feinsande, Mnttelsande
und Schiuffe mit organischen Bestangitetfen wie Humus und Wurzeln,

Den gewachsenen Boden bilden schluffig-feinsandige Auelehme, die in den Sondierungen bis zur
Sondierendtiefe von 2 m erbohrt wurden.

In den Bohrungen zur Errichtung der Grundwaséermesssteﬂen wurde die Unterkante der Auelehme

- 5.211 Bodenuntersuchungen

in wechselnden Tiefen zwischen 4 m und 6 m u. GOK erbohrt, wobei die sandigen Anteile an den

Auelehmen mit zunehmender Tiefe zunehmen. Im unteren Schichtbereich der Auelehme wurde
Grundwasser angetroffen.

Im Liegenden der Auelehme wurden Sande und Kiese bis zur maximalen Bohrtiefe von 6,4 m er-
bohrt.

5.2 Schadstoffgehalte

5.2.1 - Wirkungspfad Boden ~ Grundwasser

Die Ergebnisse der Bodenuntersuchungen sind.in den Tabellen 8 und 9 aufgefiihrt. Die Analysen-
protokolle sind dem Text in Anlage 4.1 beigefligt.
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Zur Einstufung der Schadstoffgehalte in den Feststoffproben wurden - soweit vorhanden - die Werte
»90.-Perzentil, Siedlungsbereich Rhein-Neckar* aus ,Bodenzustandsbericht Grofiraum Mannheim /
Heidelberg" herangezogen.

Bei Uberschreiten der ermittelten ,90.- Perzentil - Werte" um ca. das Doppeite wurden die Konzent-
rationen als erhéht eingestuft. ‘

Tabelle 8:

PAK-, Benzo(a)pyren, unid. Cyanid-Gehalte in den Boder

EP = Einzelprobe; S.=Sfed/urigsbereich ‘

5.2.1.1.1 Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

In den untersuchten Proben wurden geringe PAK-Gesamtkonzentrationen zwischen 0,76 mg/kg und

1,48 mg/kg festgestellt, die somit im fiir den Siedlungsbereich Rhein-Neckar iblichen Konzentrati-
onsbereich liegen.

’Die Benzo(a)pyren-Gehalte (BaP) sind entsprechend den PAK-Gesamtgehalten ebenfalls gering,
wobei Konzentrationen zwischen 0,10 und 0,14 mg/kg festgestellt wurden.

5.2.1.1.2 Cyanide (gesamt)

In den auf Cyanide untersuchten Bodenproben liegen die Cyanid-Gehalte mit < 0,1 mg/kg unterhalb
der Nachweisgrenze. ‘

Pedos GmbH + Saarburger Ring 7 - 68220 Mannheim « Tel, 0521 /48 48 0 - 0 « vawy.pedos-gmbh.de ) ~ Selte 11 von 21
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5.2.1.1.3 Schwermetalle

Die Ergebnisse der auf Schwermetalle untersuchten Mischproben sind in Tabelle 9 dargestellt.

Tabelfe 9. Schwermetall-Gehalte in dern Bodenproben

| Pb | cd Joriges)| cu T ML W |
tkol | Imglkl | Imglkal | (malka] | [mglkal | [malkal | Imarkel |
<10 15 <04 222 18 20 | 5,55 :
<10 18 <04 25 ‘ 15 S22 0,20 52
<10 18 <04 28 17 25 . 0,21 53
21 124 0,8 106 34 30 0,30 188
~4() ~250 1o ~1.6 ~212 ~68 ~80 ~0,6 ~368

EP = Einzelprobe; S.=Sisdlungsbereich

Die in den untersuchten Proben ermittelten Blei-, Cadmium- | , Kupfer-, Nickel-, Quecksilber- und
Zinkgehalte sind in allen untersuchten Proben niedrig und iiegen im fur den Siedlungsbereich Rhein-

5.21.2 Grundwasseruntersuchungen

In den Tabellen 10 und 11 sind die in den Grundwasserproben nachgewiesenen Konzentrationen
dargestelit. Die Laborprotokolle ergeben sich aus Anl. 4.1.

Tabelle 10:PAK-; Naphihalin- und Cyamd Konzentrationen in den Grundwasserproben (Pumpproben)

-.i!fs"} . _ [wgn
nb - < (0,02
- s
n.b. <0,02

0,20
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Pumpproben)

5.21.21 Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

In den untersuchten Grundwasserproben liegen die PAK-Gehalte unterhalb der Nachweisgrenze.

5.2.1.2.2 Cyanide (gesamt)

In den untersuchten Grundwasserproben liegen die Cyanid (gesamt) - Gehalte unterhalb der Nach-
weisgrenze. :

5.2.1.2.3 Schwermetalle -

Mit Ausnahme von Nickel konnten in den untersuchten Grundwasserproben keine Schwermetalle
nachgewiesen werden, Wahrend i ssstellan GW WM.

{Uber dem Geringfiigigkeitsschwellenwert von 14 pg/t liegende Ni-
ckeigehalte festgestellt wurden. In der Grundwassermessstelle GWM 3 liegt der Nickelgehalt unter-

halb der Nachweisgrenze von 10 pg/l.

5.2.2 Wirkungspfad Boden - Nutzpfianze

Oberbbden

In Tabelle 12 sind die Ergebnisse der Bodenuntersuchungen auf Schwermetalle und Benzo(a)pyren
dargestelit. Die Ahalysenprotokoﬂe sind dem Text in Anlage 4.2 beigefigt.

00 - vanw.pedos-gmbh.de Selte 13 von 21
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Der Bewertung sind die Priif- und Mafinahmenwerte fiir Ackerbauflachen und Nutzgérten fiir den
Wirf(ungspfad Boden — Nutzpflanze der BBodSchV Anhang 2 zugrunde gelegt.

Tabelle 12: Schwermetal!» und Benzo(a)pyren Gehalte der Oberbodenproben Trefens{ufe 0,0-0,3m, Priif-
werte der BBodSchV

<0,02
< 0,02

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02

0,04/03 "

1} Auf Flachen mit Brotweizenanbau oder Anbau stark Cd- anrefchernder Gemdisearten gilt als Malnahmewert 0,04 mg/kg TM; ansonsten gilt als
MaRnahmenwert 0,1 mg/kg TM :

In den untersuchten Oberbodenproben wurden keine Uberschreitungen der Prifwerte bzw. des

‘Maflnahmenwerts durch die Schwermetalle festgestelit,”

5.2.3 Wirkungspfad Boden - Mensch

Oberboden

In Tabelle 13 sind die Ergebnisse der Oberbodenuntersuchungen auf Schwermetalle, Ben-
zo(a)pyren und Cyanide dargestellt. Die Analysenprotokolle sind dem Texi in Anlage 4.3 beigefigt.
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I:)‘ \ ey j“ {\tm(}([t){‘ et {_ & \::; -
Tabelie 13: Gehalte an Schwermetallen, Benzo(a)pyren und Cyanfd Priifwerte der BBodSchV

Pedos GmhH * Saarburger Ring 7 - 68223 Mannhsim » Tel, 0621/48 4500 - v pedos-gmbh.de Seite 15 von 21



Gefahrverdachtserforschung
Altablagerung , Schlackenauffiillung ehem, Bahnhofsgelande, B 36¢

Objekt - Nr. 03207, AltluBheim

MANNHEIM

6  Zusammenfassung

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist ‘die Altablagerung Schiackenauffullung ehem.
Bahnhofsgelande, B386, die im Altlastenkataster Rhein-Neckar-Kreis unter der Objekt Nr. 03207 ge-
flhrt wird. A

Zum Erreichen des Beweisniveaus BN 2 solite gemaf der systematischen Altlastenbearbeitung in
Baden-Wiiritemberg, eine Gefahrverdachtsefkundung hinsichtlich der Wirkungspfade Boden —
Grundwasser, Boden — Nutzpflanze und Boden — Mensch durchgefiihrt werden.

|

| ~ |

‘ Zum Erreichen des Beweisniveaus BN 2 wurden folgenden Untersuchungen durchgefuhrt:
‘ .

|

Wirkungspfad Boden — Grundwasser

o Stichprobenartige Uberpriifung Beschaffenheit Ablagerungsgut
~ « Schadstoffgehalte im Ablagerungsgut (Boden)

¢ Schadstoffgehalte im Grundwasser

Wirkungspfad Boden = Nutzpflanze

o Oberbodenuntersuchungen: Fiachen Ackerbau, Tiefenstufe: 0-0,30 m

Wirkungspfad Boden — Mensch

e Oberbodenuntersuchungen: Wohnfléchen und Hausgérten, Tiefenstufen: 0,0-0,10 m und
0,10-0,35 m '

Wirkungspfad Boden — Grundwasser

Zur Erkundung der Altablagerung und der Beschaffenheit des Ablagerungskdrpers wurden 3
Rammkernsondierungen jeweils bis in den gewachsenen Boden und somit bis in max. 3 m Tiefe u.
GOK niedergebracht.

Insgesamt wurden 7 Sondiermeter abgeteuft und aus den Sondierungen 9 Bodenproben entnom-

men. Von den entnommenen Proben wurden 3 Proben auf PAK, Schwermetalle und Cyanide (ge-
samt) untersucht.

Zur Ermittlung der Belastung des Grundwassers im Abstrom der Altablagerung wurden drei Grund-
- wassermessstellen eingerichtet und aus den Messstellen Pumpproben entnommen. Die entnomme-
nen Pumppraben wurden auf PAK, Schwermetafle und Cyanide (gesamt) untersucht.

Pedos GmbH - Saarburger Ring 7 - 65228 Mannheim - Tel. 06217484500 - wany.pedos-gmbh.de Seite 16 von 21
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Wirkunqsbfad Boden-Nulzpilanze (Oberbodenuntersuchunqen)

Zur Untersuchung des Wirkungspfades Boden — Nutzpflanze wurde der ackerbaulich génutzte Teil
der Altablagerung in 8 Teilflachen unterteilt und aus den Teilflachen

- rasterférmig angeordnet - je
Teilfldche 15 Proben entnommen.

Die Proben einer jeden Teilfiiche wurden zu je einer Mischprobe
vereint und auf Benzo(a)pyren, Arsen, Quecksilber (Kénigswasseraufschluss), Cadmium, Blei und
Thallium (Ammoniumnitrataufschiuss) untersucht.

Wirkungspfad Boden-Mensch (Oberbodenuntersuchungen)
Zur Untersuchung des WirktxngSpfades Boden -~

Mensch wurde der als Wohn- und Spieiflache ge-
nutzte Teit der Altablagerung in 2 Teilflachen unterteilt und - rasterfdrmig angeordnet - je Teilflache
aus den Tiefenstufen 0 — 10 cm und 10 — 35 cm 15 Proben entnommen. ’

Die Proben einer jeden Teiifliche und Tiefenstufe wurden zu je einer Mischprobe vereint und auf

Benzo(a)pyren, Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Nickel, Quecksilber und Cyanide (Gesamt) unter-
sucht.

Ergebnisse

Wirkungspfad Boden - Grundwasser -

in den untersuchten Auffillungen / Bodenproben konnten keine erhdhten PAK-,
oder Cyanid-Konzentrationen festgestellt werden,

Schwermetail-

Die in den Grundwasserproben untersuchten PAK-, Cyanid- und Schwermetall-Gehalte liegen

mit Ausnahme von Nickel unterhalb der Nachweisgrenze. Nicke! wurde in den Grundwasserproben

der Messstellen GWM 1 und GWM 2 mit 21 yg/l bzw. 45 ug/l in erhéhten, den Geringfiigigkeits-
schwellenwert van 14 pgfi Uberschreitenden Gehalten festgestelit,

Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze

In den untersuchten Oberbodenproben wurden keine Uberschreitungen der Prifwerte bzw. des

MaBnahmenwertes durch die untersuchten Schwermetalle fir den Wirkungspfad Boden-
Nutzpflanze festgestell, wahrend der Prifwert fir Benzo(a)pyren von 1 mg/kg in der Probe N 2
(0,0-0,3 m) mit 4,0 mg/kg deutlich (iberschritten wird. ' '

Pedos GmbH - Saarburger Ring 7 « 68229 Mannhei
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Wirkungspfad Boden-Mensch

In den untersuchten Oberbodenproben wurden nicht nachweisbare bzw. geringe, unter den Priifwer-
ten der BBodSchV liegende Schwermetall-, Cyanid- sowie Benzo(a)pyren-Gehalte festgestelit.

7  Altlastenrechtliche Bewertung und weiteres Vorgehen

Bei den vorliegenden Untersuchungen wurden anthropogene Anteile in Form von sehr kleinen
Schiackebrdckchen (teils nur kleine Partikel) im Oberboden bis in Tiefen von 0,6 m festgestelit. Die
gemal Historischer Erhebung angenommen Verfiillungen / Aufhaldungen in Form von 1-2 m méch-
tigen Schlacken wurden nicht festgestelit. Ob es sich bei dem Oberboden, mit sehr geringen anthro-
pogenen Anteilen, um Aufflillungen handelt oder um den gewachsenen Boden, in den durch Bear-
beitungsvorgéinge (Pfltigen etc.) Fremdmaterialen ei ingebracht wurden, kann nicht gesagt werden.
Die Beschaffenheit des Oberbodens, die sehr geringen Fremdbestandteile und deren Eindringtiefe
deuten eher auf ein Einbringen durch Bearbeitungsvorgénge hin.

Die AblagerungsgréRe, die gemalt Historischer Erhebung mit 30.000 m2 angenommen wurde, be-

'Rammkemsondierungen kann das Auftreten von Schilacken in den nicht untersuchten Bereichen

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) zugrunde.

l&uft sich nach den vorliegenden Unterlagen auf ca. 24.400 m2. Unter dem Ansatz, dass es sich bei
dem Oberboden um Aufflllungen handelt, errechnet sich bei einer mittleren Auffllungstiefe von ca.
0,3 m (1,0 / 3) ein Ablagerungsvolumen von rund 8.000 m?.

Der untersuchte Oberboden weist lediglich in der Teilfliiche N 2 durch Benzo(a)pyren einen erhch-
ten Schadstoffgeha]t auf, so dass erhéhte Schadstofikonzentrationen zumindest im Boden der Teﬂ-

fiache N 2 belegt sind.

Aufgrund der lediglich stichprobenartigen Untersuchung des Altablagerungskérpers mittels 3

hicht ausgeschlossen werden. So wurden nach Auskunft der Bewohner im Rahmen von Bauarbei-

ten bei den LuBhéfen lokal schlackenhaltige Auffullungen auf den Grundstiicken angetroffen.

Der altlastentechnischen Bewertung liegt das Bundes-Bodenschutzgesetz {BBodSchG) und die
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Grundlage der Bewertung der festgesteliten Schadstoffgehaite sind die anzuwendenden Priif- und
MaRnahmenwerte nach Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV).

Soweit keine Priif- und Mallnahmenwerte nach Anhang 2 BBodSchV vorliegen, wurden ergénzend
bundesweite Empfehlung als Beurteilungswerte sowie weitere Orientierungswerte als Bewertungs-

hilfen zur Ermessensausiibung herangezogen.

Gegenstand der vorliegenden Bewertung sind die Wirkungspfade

- Boden — Grundwasser, ,
- Boden — Nutzpflanze und
- Boden - Mensch

Wirkungspfad Boden - Grundwasser

Zur Beurteilung, ob von einer altlastverddchtigen Flache (ber den Wirkungspfad Boden-
Grundwasser, Schédstoffe in das Grundwasser gelangen kdnnen, ist gemal § 4 Abs. 3 BBodSchV
eine Sickerwasserprognose zu erstellen. Die Sickémasserprognose stellt gemafll § 2 Nr. &
BBodSchV eine Abschétzung der von einer Verdachtsfiache, altlastverdachtigen F%éche, schadli-
| _ chen Bodenveranderung oder Altlast ausgehenden oder in iberschaubarer Zukunft zu erwartenden
Schadstoffeintrége tber das Sickerwasser in das Grundwasser dar, unter Beriicksichtigung von

Konzentrationen und Frachten und bezogen auf den Ubergangsbereich von der ungeséttigten zur
wassergesdttigten Zone. '

Allgemeine Regelungen zur Durchfithrung einer Sickerwasserprognose enthélt Anhang 1 Nr. 3.3
BBodSchV. Die zu erwartenden Stoffkonzentrationen und -frachten im Sickerwasser und des
Schadstoffeintrages in das Grundwasser am Ort der Beurteilung (Ubergangsbereich von der unge-
sattigten zur wassergeséttigten Bodenzone) kénnen danach abgeSchétzt werden. Die Abschétzung
kann u.a. durch Riickschitisse aus dem Schadstoffverhalten in der ungesattigten und gesattigten
‘Bodenzone und dem Schadstoffinventar im Boden erfolgen.
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Bei der Abschétzung des Schadstoffeintrags im Ubergangsbereich von der ungesattigten zur gesat-
tigten Zone ist insbesondere die Abbau- und Riickhaltewirkung der ungeséttigten Zone zu beriick-

sichtigen, wobei vor allem

- der Grundwasserflurabstand,

- ~die Bodenart, |

- der Gehalt an organischer Substanz,

- die Grundwasserneubildungsrate/Sickerwasserrate und
- die Mobilitdt und Abbaubarkeit der Schadstoffe

malgebende Kriterien sind.

Die im Oberboden / Altablagerungsgut ermittelten Schadsfoﬁe sind, mit Ausnahme des in der Probe
N 2 ermittelten Benzo(a)pyren-Gehaltes, niedrig und liegen jeweils im fir den Siedlungsbereich
Rhein-Neckar tblichen Konzentrationsbereich. Die angetroffenen Bodenschichten weisen im Alige-
meinen geringe Durchldssigkeiten und gute Sorptionseigenschaften fur die untersuchten Schadstof-

fe auf, so dass unter Berlicksichtigung der ermittelten Schadstoffgehaite und deren Tiefenlage trotz

des vergleichsweise geringen Grundwasserflurabstandes durch die ermittelten Schadstoffgehaite
nicht von einer Grundwassergefahrdung auszugehen ist.

Die im Grundwasser, im vermuteten Abstrﬂm der Altablagerung, ermittelten Schadstoffgehalte lie-
gen, mit Ausnahme von Nickel, unterhalb der Nachweisgrenze. Die Nickelgehalte der Proben der
Grundwassermessstellen GWM 1 und GWM 2 iiberschreiten mit 21 ug/l bzw. 45 pgh den Geringfi-
gigkeitsschwellenwert von 14 ug/l deutlich, so dass dem Grunde nach in den Messstellen GWM 1
und GWM 2 eine Grundwasserverunreinigung durch Nickel und ein weiterer Handlungsbedarf fest-
zustelien sind. ‘

Die in den Bodenpmhen ermittelten Nickelgehalte sind nicht als Ursache der im Grundwasser ermit-
telten Nickelgehalte anzunehmen. Ob es sich bei den im Grundwasser ermittelten Nickelgehaliten
um Nickel aus bislang nicht bekannten mit Nickel belasteten Bereichen der Altablagerung handelt

oder um von aufberhalb der Altablagerung eingetragenes Nickel, kann nicht gesagt werden,

Pedos GmbH - Saarburger Ring 7 - 68229 Mannheim - Tel. 0621/48 450 -0 - vwav.pedos-gmbh.de ) Seite 20 von 21
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Pevos ambd
MANNHEIM

' Zur Ermittiung der ‘Schadstoffquelle soliten die im Umfeld beﬁndlichen Grundwassermessstellen
erhoben, sofern erforderlich weitere Grundwassermessstellen eingerichtet und aus den Grundwas-
sermessstellen Proben entnommen und auf Nickel untersucht werden,

Wirkungspfad Boden = Nutznfianze. )

Die fir den Wirkungspfad Boden - Nutzpﬂanze anzusetzenden Prufwerte werden in allen unter-
suchten Oberbodenproben mlt Ausnahme der-Oberbodenprobe N 2 unterschritten. In der Probe N 2
wird der Priifwert der. BBodSchV., von_ 1,0 mgd/kg durch Benzo(a)pyren mit 4,0 mg/kg deutlich Gber-
schritten. ' - |
Der Altlastverdacht fiir die untersuchten, derzeit ackerbaulich genutzten Flachen ist mit Ausnahme
dér JFlache" N 2 ausgeraumt, ein weiterer Handlungsbedarf besteht fur die ,Flachen” N 1 und N 3
bis N 8 nicht. Im Bereich der Fliche N 2, in der durch Benzo(a)pyren der Prifwert tberschritten
wird, soliten in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Empfehlunden zum Anbau herausgegeben
bzw. der Anbau beschrankt werden. Aufgrund der Gréle der Fliche von ca. 2.700 m? solite die
Benzo(a)pyfen-Beiastung durch Unterteilung in 3 bis 5 Teilabschnitte eingegrenzt werden.

- Wirkungspfad Boden ~ Mensch

Die flr den Wirkungspfad\Boden - Mensch anzusetzenden Priifwerte Werden in allen untersuchten
Oberbodenproben unterschritten. Beziiglich des Wirkungspfades Boden — Mensch hat sich der Alt-
lastverdacht far die untersuchte, derzeit als Wohn- und Spielfliche genutzte Flache nicht bestatigt, »
ein weiterer Handlungsbedarf besteht nicht.
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Gefahrverdachtserforschung
Altablagerung ,Schlackenauffiillung ehém. Bahnhofsgelinde, B 36"

Objekt - Nr. 03207, AltluBheim

Anlage 1

Lageiibersichten

1.1 Lage der Altablagerung (Auszug TK25, Blitter 6616, 6617)
(M. 1:25.000)

1.2 Lage der Altablagerung (Auszug ALK, Orthophoto)
(M. 1:5.000)

1.3 Lage der Altablagerung (Auszug ALK, Orthophoto)
(M. 1:2.500)
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Blick uber Flurstick 5933/1 , Oberboden - Probennahmeflachen N1 + N2

Gelahrverdachiserforschung AA 3207 - "Schlackenaufillung Bahahofsgeldnde, B36", AlluSheim

Fotos

PE00S GrbH

MANNHEIM

Altlastenmanagement
Geotechnik

Saarburger Ring 7

68229 Mannheim

Tel.: 0621/48450-0

Fax: 0621/48450-69

mail: info@pedos-gmbh.de
web: vaww.pedos-gmbh.de
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Blick auf das Flurstiick 5919 , Oberboden - Probennahmefiachen N3 - N8

Geftrvedacisrorschung A 207-"Sackenaufilng Bahnhosgelinds 36" ABhei

Fotos
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68229 Mannheim
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0,00
0,40 Auffillung (Feinsand, organische Bestandteile, mittelsandig, schluffig, schwach feinkiesig,
00 wenig Schlacke), mittelschwer zu bohren, ohne Geruch, dunkelbraun
200 2,60 Feinsand, stark schluffig, schwach mittelsandig, schwer zu bohren, organoleptisch unaufallig
F—— hellbraun
-3,00 3,00
-3,00
GOK
0,00 o
0,30 Feinsand, organische Bestandteile, mittelsandig, schluffig, schwach steinig, mittelschwer zu
L0 bohren, ohne Geruch, dunkelbraun
Feinsand, stark schluffig, schwach mittelsandig, schwer zu bohren, organoleptisch unaufallig
hello
-2,00 2,00 S
-2,00
GOK
0,00
Auffillung (Schluff, fein- bis mittelsandig, schwach steinig, wenig Schlacke), mittelschwer zu
4 i bohren, ohne Geruch, dunkelbraun
Feinsand, stark schluffig, schwach mittelsandig, schwer zu bohren, organoleptisch unaufallig
braun
-2,00

Mittelsand, feinsandig, mittelschwer zu bohren, organcleptisch unaufallig, hellbraun, grau

®
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— Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis Amt
. Wasserrechtsamt
Kurpfaizrlng 106 Sachbearbeiter/ in Zimmemummer
69123 Heidelberg (Grimmig-Gebéude) Nicole Kranich 121
Telefon (Durchwahl) Telefax
+49 (6221) 522 - 1728 91728
E-Mail
nicole.kranich@rhein-neckar-kreis.de
. Aktenzeichen (bilte immer angeben)
Hans Joachim Krauf}

Regierungspréasidium Karlsruhe
Baureferat Nord
Dienstsitz Heidelberg

Waldhofer Str. 100 Kurzmitteilung
69123 Heidelberg

Betreff: B39 /L722 Knoten Altluheim

Beigefligte Unterlagen erhalten Sie

Zum Verbleib

I:’ Zum o.a. Schreiben
Zusténdigkeitshalber

Zur Kenntnis

Mit der Bitte um Anruf
Nach Priifung
Zur weiteren Veranlassung Nach Erledigung

Zur Erledigung Nach Kenntnisnahme

LU0 O

Zur Kenntnisnahme

L

Zur Stellungnahme

Unter Bezug auf

Das Gesprach vom 16.05.2013
D Schreiben vom

Ferngesprdach vom

E |

Anlagen
D Schreiben rosshl
D _— Bericht
Sonstiges:
cing. 23 Mai 2013 j

Antworttermin: ’ | A i (

Mit freundlichen Gruien

Ort, Datum: Unterschrift: Anlagen:

e S|

U b

Heidelberg (Grimmigy 16.05.2013

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis Tel:08224/522 0

Artikel-Nr. HDOQOC03




RHEIN-NECKAR-KREIS Dienstgebaude:

69123 Heidelberg, Kurpfalzring 106

WasserreChtsa mt Bearbeiter/in: Thomas Bahlke
Zimmer — Nr.: 122
Telefon-Durchwahl: (06221) 522 1739
Telefax-Durchwahl: (06221) 522 9 1739
E-Mail:
Aktenzeichen: 43.31
Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Postfach 104680, 69036 Heidelberg

Sprechzeiten: nach Vereinbarung

Vermégen und Bau Offnungscz)eiten: 6730 Uhr - 1760

. Montag - Donnerstag: : r-17:00 Uhr
Baden-Wurttemberg Freitag: 07:30 Uhr - 15:30 Uhr
L4, 4-6 Dat 17.12.2008
68161 Mannheim atum: e

Historische Erhebung altlastverdéachtiger Flichen im Rhein-Neckar-Kreis

Altablagerung ,,Schlackenauffiillung ehem. Bahnhofsgeldnde, B 36“ in AltluBheim
(Obj. Nr. 3207)

Grundstiicke : Fist. Nr. 5850/2, 5854, 5919, §919/1, 56931, 5933/1, §933/2, 5935 und
5963

Gutachten des Sachverstindigenbiiros Pedos vom 28.10.2008

An. : Mehrfertigung des Gutachtens

Sehr geehrte Damen und Herren,

die oben genannten Grundstiicke wurden im Zuge der historischen (Nach) Erhebung
altlastverdachtiger Flachen unter der Obj.Nr. 3207 als sogenannter ,OU-Fall (Orientier-
ende Erkundung) eingestuft. Laut den uns vorliegenden Erhebungsunterlagen wurden
auf dem ehemaligen Bahnhofsgelénde von ca.1838 bis 1953 Schlacken abgelagert und
aufgehaldet. Aufgrund der vermuteten groflichigen Ablagerungen uber einen langen
Zeitraum und der sensiblen Folgenutzung (Wohngrundstiick, Ackerflachen) waren
MafRnahmen zur Gefahrverdachtserforschung erforderlich, die das Ziel hatten, den be-
stehenden Altlastenverdacht entweder zu bestatigen oder auszuradumen.

Im Grundwasserabstrom zu der Altablagerung wurden zur Beurteilung des Wirkungs-
pfades Boden-Grundwasser insgesamt drei 2“ Grundwasserhilfsmessstellen sowie
auf der Ablagerungsflache 3 Rammkemsondierungen (bis max. 3 m Tiefe) errichtet bzw.
niedergebracht. Ergdnzend wurden zur Uberprifung der Wirkungspfade Boden-Mensch
und Boden-Nutzpflanze Oberbodenbeprobungen gemafR den Vorgaben der Bundes-
bodenschutzverordnung (BBodSchV) durchgefihrt. Die Analytik der entnommenen
Grundwasser- und Oberbodenproben erfolgte auf die Parameter PAK, Cyanid und
Schwermetalle (inkl. Arsen). Die Festlegung der Lage der einzeinen Bohransatz- bzw.
Probenahmepunkte und detailierten Analysenumfanges erfolgte in Abstimmung mit dem
Wasserrechtsamt.

Postanschrift: Telefon-Zentrale: Internet: Bankverbindung: OPNV-Haltestellen:
Kurfurstenanlage 38 - 40 (06221) 522-0 Sparkasse Heidelberg Heidelberg-West
69115 Heidelberg Telefax-Zentrale: E-Ma (BLZ 672 500 20) Hans-Bunte-StraRe

(06221) 522 - 1477 post@rhein-neckar-kreis. de Konto-Nr. 24 201 Kranichweg



Die vorliegenden Ergebnisse aus den Grundwasserproben der neu errichteten Mess-
stellen zeigten in der GWM 2 eine erhéhte Nickel-Konzentration von 45 ug/l. Der Prufwert
der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) fur die Beurteilung eines Grundwasser-
schadens von 50 pg/l Nickel wird dabei jedoch unterschritten. Die Gbrigen untersuchten
Parameter aus den entnommenen Grundwasserproben blieben in der Analytik durchweg
unauffallig.

Die Analysenergebnisse der Bodenproben aus den Rammkernsondierungen ergaben
keine relevanten Auffalligkeiten. Die im Boden- bzw. Auffullungskérper gemessenen
Nickelgehalte von max. 25 mg/kg sind als nur gering erhéht einzustufen und geben
insofern keinen Hinweis zw. Ruckschlisse auf die nachgewiesen erhdhten Nickel-Werte im
Grundwasser.

Zur Uberprifung der Schadstoffsituation auf den Ackerflachen im Bereich der Altablager-
ung wurden aus insgesamt 8 Teilflachen Oberbodenmischroben (N 1-N 8) entnommen. In
der Mischprobe N 2 wurde eine erhéhte Konzentration an Benzo(a)pyren von 4,0 mg/kg
nachgewiesen. Der Prufwert (1,0 mg/kg) der BBodSchV fur den Wirkungspfad Boden-
Nutzpflanze wird dabei deutlich Uberschritten. Die Gbrigen untersuchten Teilflachen
blieben in der Analytik unauffallig. Es ist u. E. erforderlich, in Riicksprache mit dem
Gesundheitsamt, vorsorglich Empfehlungen oder ggf. Anbaubeschrankungen fur das
Grundstick Fist. Nr. 5933/1 auszusprechen. Wir schlieBen uns dem Vorschlag des Gut-
achters an, dass auf dieser Flache (2.700 m?) die nachgewiesene Benzo(a)pyrenbelastung
zunéchst durch eine weitere Unterteilung der Probenahmeflache einzugrenzen ist. Mit dem
Eigentumer des genannten Grundstiicks sowie dem Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-
Kreises wird das detailierte weitere Vorgehen abzustimmen sein.

Bei der Uberprifung der Schadstoffsituation auf der Wohn- und Gewerbeflache (Fist. Nr.
5919/1 und 5919 (Teilflaiche) wurden auf 2 Teilfdchen insgesamt vier tiefenhorizonierte
Oberbodenmischproben (M1- M2) nach den Vorgaben der BBodSChV zur Beurteilung
des Wirkungspfades Boden-Mensch entnommen. Die gemessenen Schadstoffgehalte
unterschreiten sowohl die jeweiligen Prifwerte fur ,Wohngebiete“ als auch fur ,Kinder-
spielfachen“. Ergadnzende MafRnahmen auf dem Grundstiick Fist. Nr. 5919/1 und 5919
(Teilfache / Gartenbereich) halten wir aufgrund der vorliegenden Untersuchungsergebnisse
far nicht erforderlich. Wir weisen aber an dieser Stelle auch darauf hin, dass hier in allen
Mischproben leicht erhéhte Quecksilbergehalte von max. 9,6 mg/kg nachgewiesen wurde
und somit eine freie Wiederverwertung von Erdaushub bei zukiinftigen BaumafRnahmen
auf den genannten Grundstiicken ggf. nicht méglich ist.

Es bleibt abschlieffend festzustellen, dass es bedingt durch die friheren Ablagerungen
offensichtlich zu lokalen Schadstoffeintragen in den Untergrund gekommen ist. Die
Untersuchungsergebnisse zeigten dariiber hinaus auch, dass die in den Erhebungs-
unterlagen angenommenen 1-2 m méachtigen Schlackenauffullungen nicht angetroffen
werden konnten, sondem lediglich vereinzelt Schlackenpartikel festgestellt wurden. Wir
méchten an dieser Stelle betonen, dass die im Rahmen der Gefahrverdachtserforschung
durchgefuhrten Untersuchungen lediglich eine punktuelle Aussage uber die Schadstoff-
situation auf der Gesamtflache Obj. Nr. 3270 wiedergeben kénnen. Ein unmittelbarer
weiterer Handiungsbedarf ist aus den vorliegenden Untersuchungsergebnissen fur die
Wirkungspfade Boden-Mensch und Boden-Grundwasser nicht abzuleiten. Das bedeutet
konkret, dass bei zukiinftigen Neubebauungen oder Nutzungsanderungen auf der Flache



Obj. Nr. 3207 das jeweilige Grundstick erneut aufzugreifen ist und der Handlungsbedarf
im Einzelnen festzulegen ist (ggf. gutachterliche Begleitung von Erdarbeiten etc.).

Die Flache Obj. Nr. 3207 wurde aus dem Altlastenkataster des Rhein-Neckar-Kreises
herausgenommen und in das Bodenschutzkataster als sogenannter ,,B-Fall* mit dem
Hinweis ,,Entsorgungsrelevanz“ iibernommen. Diese Einstufung gilt fir samtliche o.g.
Grundstiicke in Bezug auf die bewerteten Wirkungspfade. Eine Ausnahme besteht in
Bezug auf den Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze fur das Grundstiick Fist. Nr. 5933/1.
Wie an o.g. Stelle bereits ausgefuhrt, ist hier zunachst durch den betroffenen Grund-
stickseigentimer (in Abstimmung mit dem Wasserrechtsamt) eine ergadnzende Ober-
bodenuntersuchung in Auftrag zu geben. Die Ergebnisse sind dann dem Wasserrechtsamt
und Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises zur abschlieRenden Bewertung und
Abstimmung zu méglichen Anbauempfehlungen bzw. Anbaubeschrankungen vorzulegen.
Dies bedeutet, dass das Grundstiick Fist.Nr. 5933/1 bis zur abschlieRenden Bewertung
des Wirkungspfades Boden-Grundwasser weiterhin im Altlastenkataster des Rhein-
Neckar-Kreis gefiuhrt wird.

Die Gbrigen Miteigentimer der Grundstiucke im Bereich der Altablagerung ,Schlacken-
auffillung ehem. Bahnhof, B 36“ (Obj. Nr. 3207) erhalten gleichlautende Stellungnahme.

In der Anlage erhalte Sie einen Auszug aus dem 0.g. genannten Gutachten. Das komplette
Gutachten kann beim Wasserrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises oder bei der Gemeinde
AltluBheim eingesehen werden.

Die Gemeinde AltluBheim erhalt eine Mehrfertigung dieses Schreibens zur Aktualisierung
der dortigen Altlastendokumentation.

Wir méchten uns bei lhnen fur das kooperative Verhalten bedanken und stehen fur weitere
Ruckfragen gerne zur Verfigung.

Mit freundlichen GruRRen

Thomas Bahlke
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Wasserrechtsa mt Bearbeiter/in: Thomas Bahlke
Zimmer — Nr.: 122

Telefon-Durchwahl: (06221) 522 1739
Telefax-Durchwahl: (06221) 522 9 1739

E-Mail:
Aktenzeichen: 43.31
Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Postfach 104680, 69036 Heidelberg
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
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Abt. Immobilienmanagment
z.H. Frau Cornelia Schneider
L4, 4-6

68181 Mannheim

Datum: 07.05.2009

Altlasten im Rhein-Neckar-Kreis

Gefahrverdachtserforschung der Altablagerung ,,Schlackenauffiillung ehem.
Bahnhofsgeldnde, B 36“ in AltluBheim

Schreiben des Wasserrechtsamtes 17.12.2008
Ortstermin am 24.03.2009

Angebot des Sachverstiandigenbiiros Pedos vom 26.03.2009; thre e-mail vom
29.04.2009

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Schneider,

mit 0.g. e-mail teilten sie uns mit, dass nach Auskunft des derzeitigen Grundstiicks-
pachters, das Grundstick 5933/1 auch zukiinftig als Grinlandflache genutzt werden soll.
Da in der Bundesbodenschutzverordnung fur den Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze fur
,Granlandflachen” kein Prufwert fur den Schadstoffparameter Benzo(a)pyren vorliegt und
der bei der Gefahrverdachtserforschungsmaflnahme ermittelte Benzo(a)pyren-Gehalt vom
4 mg/kg z.B. im Vergleich mit dem Wirkungspfad Boden-Mensch (Prufwert Wohngebiete: 4
mg/kg Benzo(a)pyren) als nicht gravierend erhéht einzustufen ist, halten wir nach der
derzeitigen Sachlage bzw. Nutzung des Grundstiicks keine erganzenden Untersuchungen
fur erforderlich.

Sollte es geplant sein, die Flache zukunftig als Ackerbaufliche zu nutzen, waren in Rick-
sprache mit dem Gesundheitsamt entsprechende Empfehlungen bzw. Anbaubeschrank-
ungen auszusprechen. Dann wére u.E. auch der Vorschlag des Gutachters, die nach-
gewiesene Benzo(a)pyrenbelastung im Oberboden durch eine weitere Unterteilung der
Probenahmeflache einzugrenzen, erneut aufzugreifen.

Die Flache Obj. Nr. 3207 wurde bereits aus dem Altlastenkataster des Rhein-Neckar-
Kreises herausgenommen und als sogenannter ,B-Fall* mit dem Hinweis ,Entsorgungs-

Postanschrift: Telefon-Zentrale: Internet: Bankverbindung: OPNV-Hailtestellen:
Kurfarstenanlage 38 - 40 (06221) 522 -0 www rhein-neckar-kreis.de Sparkasse Heidelberg Heidelberg-West
69115 Heidelberg Telefax-Zentrale: E-Mail: (BLZ 672 500 20) Hans-Bunle-Stralle

(06221) 522 - 1477 post@rhein-neckar-kreis de Konto-Nr. 24 201 Kranichweg



relevanz” ins Bodenschutzkataster tbernommen (siehe Stellungnahme des Wasserrechts-
amtes vom 17.12.2008).

Eine Ausnahme besteht in Bezug auf den Boden-Nutzpflanze fir das besagte Grundstiick
Fist. NR. 5933/1. Diese Teilflache der Altablagerung wird zukiinftig ebenfalls als
sogenannter ,B-Fall*, jedoch mit dem Hinweis ,Neubewertung bei Nutzungsanderung” im
Altlasten-/ Bodenschutzkataster verzeichnet sein. Bei einer zukinftig geplanten Nutz-
ungsanderung auf dem Grundsticks Flst. Nr. 5933/1 ist das Wasserrechtsamt umgehend
zu informieren, um dass weitere Vorgehen dann im Detail abzustimmen.

Fur weitere Riuckfragen stehen wir Innen gerne zur Verfugung.

Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises und die Gemeinde AltluBheim erhalten
eine Mehrfertigung dieses Schreibens.

Mit freundlichen GriiRen

Thomas Bahlke
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