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1 Allgemeines

Den Planungen liegt die Eisenbahn-Bau und Betriebsordnung (EBO) auf Basis des Allgemeinen

Eisenbahngesetzes (AEG) zugrunde.

2 Erlauterung des Zustandes der vorhandenen Anlagen

Die Pachtstrecke 94201 ist im Bereich des bestehenden Bahnhofes Bauerbach (Bahn-km ca.
24,9+80) mit den beiden durchgehenden Hauptgleisen mit einem Gleisabstand von 4,50 m aus-
gebaut und elektrifiziert. Der Streckenabschnitt ist gem. EBO als Hauptbahn klassifiziert und
wird gem. VzG in Fahrtrichtung Eppingen mit 80 km/h, in Fahrtrichtung Grétzingen mit 90 km/h
befahren, die Spurweite betragt 1435 mm. Die Langsneigung der Gleis-Soll-Lage variiert im

Bahnsteigbereich zwischen ca. 0,4 %o und .ca. 1,4 %o.

Die Bahnsteige befinden sich jeweils im geraden Gleis ohne Uberhdhung, der Bf liegt niveau-

gleich zur Umgebung und wird im Westen flankiert vom Kapellenweg.
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Abb. 1: Bestand Bf Bauerbach

Es befindet sich bei Bahn-km 25,0+52 ein technisch mit Signal und Akustik gesicherter Reisen-

denlUberweg zur ErschlieBung von Bahnsteig 2.

Der Haltepunkt besteht aus zwei Auflenbahnsteigen. Beide Bahnsteige besitzen eine Bahn-
steighthe von ca. 0,38 m (. SO und sind gepflastert. Die Bahnsteige verfiigen tiber eine Mar-
kierung des Gefahrenbereichs und sind wie auch die Zuwegungen nicht mit einem Blindenleit-

system ausgestattet.
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Der Haltepunkt verfugt auf der Westseite liber ausgewiesene P+R- (ohne Behindertenstell-

platze) und B+R- Stellplatze.

Das EG beinhaltet keine eisenbahntechnische Restnutzung mehr. Es befindet sich in Privatei-

gentum und beinhaltet Wohn- und Arbeitsraume.

2.1 Bahnsteig 1

Der Bahnsteig 1 (Richtung Grotzingen) von ca. Bahn-km 24,9+25 bis Bahn-km 25,0+45 hat

eine Lange von 120 m und eine befestigte Breite von ca. 2,50 m.

Der Zugang auf den Bahnsteig ist an mindestens drei Stellen stufenfrei méglich. Des Weiteren

flhrt eine Zuwegung mit Langsneigung < 6 % zum Reisendeniiberweg.
Die Bahnsteighinterkante wird groRtenteils begrenzt durch einen Griinstreifen.

Der Bahnsteig ist ausgestattet mit einem Wetterschutzhaus mit Sitzgelegenheit und Fahrkarten-
automat, Vitrine mit Fahrplanaushang, DFI, Abfallbehélter, Beschallungsanlage, Analoguhr, Be-

leuchtung sowie einem Streugutbehalter.

2.2 Bahnsteig 2

Der Bahnsteig 2 (Richtung Eppingen) von ca. Bahn-km 25,0+61 bis Bahn-km 25,1+81 hat eine

Lange von 120 m und eine befestigte Breite von ca. 2,50 m.
Der Zugang auf den Bahnsteig ist stufenfrei Uiber den Reisendeniberweg méglich.
Die Bahnsteighinterkante wird gréRtenteils begrenzt durch einen Griinstreifen.

Der Bahnsteig ist ausgestattet mit einem Wetterschutzhaus mit Sitzgelegenheit, Vitrine mit

Fahrplanaushang, DFI, Abfallbehalter, Beschallungsanlage, Analoguhr und Beleuchtung.

2.3 Sonstige technische Ausstattung

Im Planungsbereich befinden sich insgesamt acht Oberleitungsmasten (24-25 bis 25-06) sowie
bis Bahn-km 25,0+59 links der Bahn ein bestehender DB-Kabelkanal. Bei Bahn-km 25,0+59
queren die Kabel/Leitungen die Bahntrasse und fiihren rechts der Bahn weiter. Die Kabel sind
im Bereich des Bahnsteiges jeweils im Kabelkanal an der Bahnsteighinterkante gefiihrt. Eben-

falls rechts der Bahn befindet sich das vorhandene Streckenfernmeldekabel (F4046) welches
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Anlage 2

erdverlegt, aber auch abschnittsweise in einer Leerrohrtrasse gefiihrt ist. Im Planungsbereich

befinden sich zwei Kabel-Gleisquerungen bei ca. Bahn-km 24,9+93 und 25,0+62.

Die Strecke ist mittels PZB-90 gesichert. Im Bereich der Personenverkehrsanlage sind keine

Uberleitverbindungen und keine Larmschutzwsnde vorhanden.

Beide Bahnsteige werden mit Mastleuchten an der Hinterkante des Bahnsteigs beleuchtet an

denen die Lautsprecher angebracht sind.
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3 Erlauterung des geplanten Zustandes der Anlagen

Die Bahnsteige werden auf der von der DB gepachteten Strecke 4201 (AVG-Str.-Nr. 94201)
Grotzingen - Eppingen zwischen ca. Bahn-km 24,9+00 und 25,2+00 hergestellt.

Planung und Bau der Betriebsanlagen der AVG erfolgen unter Beachtung der EBO. Das Ein-
baumaR des Bahnsteigs wird in Anlehnung an die DB Ril 813.0201 geplant. Anderungen an

DB-Anlagen als FolgemaRnahmen des Bahnsteig-Umbaus finden nicht statt.

3.1 Bahnsteig 1 (Fahrtrichtung Grétzingen)

Lage und Auspriagung

Bahnsteiganfang: km 24,9+18
Bahnsteigende: km 25,0+33
Bahnsteiglange: 115 m
Abstand Gleisachse — Bahnsteigkante (ag): 1,67 m
Hbéhe Uber Schienenoberkante (hs): 0,55 m
Nutzbare Breite (Regelbreite): 2,50 m
Querneigung (Ri. Bahnsteighinterkante): 2,0%

Das auf dem Bahnsteig anfallende Oberflaichenwasser wird tiber die Querneigung in eine Kas-
tenrinne an der Bahnsteighinterkante gefiihrt und von dort mittels Sammelleitung und Stichka-

nal in den Entwasserungskanal der Kapellenstrafie eingeleitet.

Die anfallende zu entwéssernde Regenwassermenge beléauft sich gemaR nachstehender Ta-
belle auf ca. 4,43 I/s bei einem fuinfjahrigen, 15-minutigen Regenereignis (r15/0,2), welches ge-
mafi KOSTRA mit 177,5 I/s x ha fir dieses Gebiet anzusetzen ist.

Flachen- Regen- | Abfluss- | Abfluss-
Nr. | bezeichnung Lange |Breite Flache | Fliche |menge | beiwert | menge
[m] [m] [m?] [ha] I/s U] I/s
1|Bstg 1 115,00 2,50| 287,50 | 0,0288 5,11 0,75 3,83
2| Zuweg Bstg 1 18,50 2,40| 44,40 0,0045 0,80 0,75 0,60
SUMME 331,90 | 0,0332 5,91 0,75 4,43

Tabelle 1: Ermittlung des Oberflichenwassers Bahnsteig 1
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Der konventionelle Bahnsteigaufbau wird nach RStO 12 ausgefiihrt mit:

8 cm Betonpflaster mit Fugenfiillung Sand
3 cm Bettung Brechsand / Splitt

15 cm Schottertragschicht

14 cm Sauberkeitsschicht

Verflllung mit verdichtungsfahigem frostsicheren Material gem ZTV-StB

Die Bahnsteigzugénge verbleiben prinzipiell an den bestehenden Positionen.

Aufterhalb des Bahnsteigbereichs befinden sich zwei bestehende Fahrleitungsmaste (24-35,
25-01), welche keine Anderungen erfahren. Bei Bedarf werden die MastfiiRe gegen das Abla-
gern von Unrat bzw. Stauwasser geschiitzt. Die Anschliisse der Masterden sind fiir Instandhal-

tungsarbeiten und Sichtpriifungen bei Inspektionen weiterhin zugénglich.

Der vorhandene Kabelkanal der Haupttrasse wird durch einen Neubau ersetzt und an das

Bahnsteigniveau angepasst.

3.2 Bahnsteig 2 (Fahrtrichtung Eppingen)

Lage und Auspragung

Bahnsteiganfang: km 25,0+71,9
Bahnsteigende: km 25,1+91,9
Bahnsteiglange: 120 m
Abstand Gleisachse — Bahnsteigkante (ag): 1,67 m

Hohe Gber Schienenoberkante (hs): 0,55 m
Nutzbare Breite (Regelbreite): 2,50 m
Querneigung (Ri. Bahnsteighinterkante): 20%

Das auf dem Bahnsteig anfallende Oberflachenwasser wird (iber die Querneigung in eine Ent-
wasserungsmulde hinter der Bahnsteighinterkante der VerdunstungNersickerUng (wie bereits

im Bestand zugeflhrt). Der begriinte Oberboden wird als 30 cm starke Schicht ausgefiihrt.

Die anfallende zu entwassernde Regenwassermenge belduft sich gemaR nachstehender Ta-
belle auf ca. 4,60 I/s bei einem fiinfjahrigen, 15-minitigen Regenereignis (r15/0,2), welches ge-
maRk KOSTRA mit 177,5 I/s x ha fir dieses Gebiet anzusetzen ist.
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Flachen- Regen- | Abfluss- | Abfluss-
Nr. | bezeichnung Lange |Breite Flache | Fliche | menge | beiwert | menge
[m] [m] [m?] [ha] I/s W I/s
1|Bstg 2 120,00 2,50 300,00/ 0,0300 5,33 0,75 4,00
2 | Zuweg Bstg 2 18,50 2,40| 44,40| 10,0045 0,80 0,75 0,60
SUMME 344,40 | 0,0345 6,13 0,75 4,60

Tabelle 2: Ermittlung des Oberflichenwassers Bahnsteig 2

Der konventionelle Bahnsteigaufbau wird nach RStO 12 ausgefiihrt mit:

8 cm Betonpflaster mit Fugenfiillung Sand

3 cm Bettung Brechsand / Splitt

15 cm Schottertragschicht

14 cm Sauberkeitsschicht

Verfiillung mit verdichtungsfahigem frostsicheren Material gem ZTV-StB

Der Bahnsteigzugang verbleibt prinzipiell an der bestehenden Position.

AuBerhalb des Bahnsteigbereichs befinden sich zwei bestehende Fahrleitungsmaste (25-04,
25-06), welche keine Anderungen erfahren. Bei Bedarf werden die MastfiiRe gegen das Abla-
gern von Unrat bzw. Stauwasser geschiitzt. Die Anschliisse der Masterden sind fiir Instandhal-

tungsarbeiten und Sichtpriifungen bei Inspektionen weiterhin zugénglich.

Der vorhandene Kabelkanal der Haupttrasse wird durch einen Neubau ersetzt und an das

Bahnsteigniveau angepasst.
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3.3 Weitere Bahnsteigausstattung

Der Haltepunkt wird nach dem AVG-Standard mit einem Wegeleitsystem, zwei Wetterschutz-
hauser mit Sitzgelegenheiten, zwei dynamischen Fahrgastinformationen (bereits vorhanden,
Uhrzeit integriert), Abfall- und Streugutbehalter, Fahrkartenautomat (bereits vorhanden), Fahr-
plan- und Infovitrinen, Beleuchtung der Bahnsteige und Zuwegungen geplant. Die Anordnung
von Bodenindikatoren gemaR DIN 32984, mit taktilen und farbig kontrastierenden Leitstreifen,
unterstitzt Blinde und sehbehinderte Menschen bei der Orientierung. Die Haltestellenausstat-

tung ist an die Haltepositionen der Stadtbahn ausgerichtet.

Die Bahnsteige erhalten einen Belag aus Betonpflaster und werden mit Blindenleit- und Begleit-
streifen versehen. Der Blindenleitstreifen dient gleichzeitig als Kennzeichnung des Gefahrenbe-

reiches.

Ein vorhandener Fahrkartenautomat befindet sich bereits auf Bahnsteig 1, der Standort wird

beibehalten.

Die neuen Beleuchtungsmasten werden an der Bahnsteighinterkante angeordnet.

3.4 Trassierung/Gleisanlagen

Es ist vorgesehen, den Bahnsteigumbau zeitgleich mit einer Oberbausanierung (Instandhal-
tungsmalnahme, nicht Bestandteil dieser Haltepunktmafinahme) durchzufiihren. Beide Gleis-

gradienten erfahren dabei eine Héhenkorrektur.
Die neue Bahnsteigkante wird an der neuen SOLL-Lage des Streckengleises ausgerichtet.

(Vor Beginn der Ausfiihrungsplanung ist die Giiltigkeit der SOLL-Trassendaten nochmals

zu liberpriifen)

3.5 Anpassung vorhandener Kabel und Leitungen

Vorhandene Kabel und Leitungen werden wahrend der Bauzeit in Absprache mit den jeweiligen
Leitungstrégern gesichert. Dazu werden friihzeitig die erforderlichen MafRnahmen abgestimmt.
Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass die notwendigen Kabelmehrlangen fiir
eine Anhebung der vorhandenen Kabellagen im Kabelkanal ausreichend sind. Eine Uberprii-

fung wahrend der Ausfiihrungsplanung ist erforderlich.
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3.6 P+R-Anlage

In der vorhandenen P+R-Anlage wird ein Behindertenstellplatz vorgesehen.

3.7 B+R-Anlage

Die vorhandene B+R- Anlage bleibt unverandert.

3.8 50 Hz-Anlagen und Erdung

Der Anschluss der Beleuchtung an das EVU-Netz wird im Rahmen der weiteren Planung bean-
tragt. Die Ausflhrung der Beleuchtung erfolgt gemaR dem AVG-Standard. Im Bahnsteigbereich
wird fir die neuen Kabel/Leitungen ein neues Schachtleerrohrsystem in Bahnsteigmitte aufge-

baut. Die Beleuchtung wird mittels Kleinschéachte vor den Beleuchtungsmasten angedient.

Fir den Anschluss der Stromversorgung und die Unterbringung der Steuerungs- und Uberwa-
chungstechnik des Hp sind entsprechende Verteilerschranke vorgesehen. Die vorhandenen Be-

tonschalthauser werden beibehalten.

Auf den Bahnsteigen befindet sich bereits heute jeweils ein dynamischer Fahrgastinformations-
anzeiger (DFI), welcher Uber die Zugverbindungen in Echtzeit informiert, die Aufschaltung er-
folgt Gber die AVG-Leitstelle. Zukiinftig soll ebenfalls eine akustische Lésung Uber die Zugver-
bindungen informieren (2-Sinne-Prinzip). Die DFI-Standorte werden bei Bedarf angepasst. Eine

Zeitanzeige ist im DFI integriert.

Alle Einbauten werden gemal den einschlagigen Vorschriften geerdet, das Gesamterdungs-

konzept hierzu wird in der Ausfiihrungsplanung erstelit.

3.9 Anpassung der Fahrleitungsanlage

Es befinden sich insgesamt acht Oberleitungsmasten (24-25 bis 25-06) im Planungsbereich.

Die bestehende Fahrleitungsanlage erfahrt durch den barrierefreien Ausbau keine Anderung.
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3.10 Anlagen der Leit- Sicherungs- und BU-Technik

Der vorhandene Reisendeniiberweg wird mit einer Reisendensicherungsanlage mit Schranke
nachgerUstet. Dazu wird es erforderlich, vorgegebene Absténde zwischen Uberweg und Bahn-
steigbeginn einzuhalten. Die Nachriistung der BU-Technik wird erst zu einem spateren Zeit-

punkt umgesetzt.

Fir den Fahrzeughalt sind in beide Fahrtrichtungen fur alle Traktionen neue Haltepositionen zu
definieren. Weitere Signalstandorte erfahren keine Anderungen, INA-Berechnungen werden

nicht erforderlich.

3.11 Anlagen fiir die Baustelleneinrichtung

Die Flachen fir die Baustelleneinrichtung werden friihzeitig festgelegt und mit den jeweiligen

Grundstuickseigentimern abgestimmt.

3.12 Sonstige Anlagen

[leer]

Aufgestellt:

Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH
Karlsruhe, den 16.01.2020

—

00 A 1l
Dr.-Ing. Reinhard Bickelhaupt Wilfried Mller

Leiter Planungsabteilung Eisenbahnbetriebsleiter
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