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1 Veranlassung und Aufgabenstellung

Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH planen den barrierefreien Umbau der VBK-Haltestellen
zwischen der Eckenerstral’e und Rappenwdrt im 76189 Karlsruhe Daxlanden.

Zur Absicherung der Planung fur den sudlichen Bahnsteig der Haltestelle Hammweg wurde das
Ingenieurbiro gbm am 07.07.2016 mit der Durchfihrung von Baugrunduntersuchungen und der
Erstellung eines geotechnischen Berichts, mit Auswertung der Erkundungs- und Laborergebnisse
sowie Empfehlungen zur Griindung, Versickerung, Baugrubenausbildung und Wiederverwertung
des Aushubmaterials beauftragt.

Entsprechend den zum Zeitpunkt der Berichterstellung vorliegenden Unterlagen verlauft der Bahn-
steig aktuell von ca. Strecken-km 0+11 bis 0+61. Die geplante Umbaumafnahme sieht vor, den
bestehenden Bahnsteig riickzubauen und anschlieend einen kompletten Neubau des Bahnsteigs
gemall Planung herzustellen. Nach momentanem Planungsstand soll der Bahnsteig nach Ab-
schluss der Umbaumaflinahmen von Strecken-km 0+08 bis 0+73 reichen und von km 0+19 bis
0+27 sowie von km 0+57 bis 0+63 Rampen mit einem Gefélle von 6 % enthalten. Zudem ist ge-
maf Planunterlagen eine Verbreiterung des Bahnsteigs stidwestlicher Richtung vorgesehen. Im
Endzustand soll der Bahnsteig eine Breite von ca. 2,5 m, im Bereich der Wartehalle von 3,38 m,
aufweisen.

Die Griindung des Bahnsteiges ist in einer Tiefe von ca. 0,80 m unter Schienenoberkante geplant,
was einem geodatischen Hohenniveau von ca. 112,40 mNN entspricht. Aufgrund er gro3eren Brei-
te des Bahnsteigs im Bereich der Wartehalle kommt die gleisabgewandte Bahnsteigkante weiter
innerhalb der Boschung zu liegen und das Grindungsniveau liegt entsprechend tiefer auf
111,90 mNN, 1,30 m unter SO.

2 Verwendete Unterlagen
Es standen die folgenden Unterlagen zur Verfugung:

[1] Lageplan und Schnitte, Transport Technologie Consult Karlsruhe GmbH,
Stand 15.04. 2016

[2] Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil 1: Allgemeine
Regeln; Deutsche Fassung EN 1997-1:2004 + AC:2009 — September 2009

[3] Hydrogeologische Kartierung und Grundwasserbewirtschaftung im Raum Karlsruhe-Speyer,
Ministerium fir Umwelt Baden-Wirttemberg und Ministerium fir Umwelt und Gesundheit
Rheinland-Pfalz, Stuttgart-Mainz, 1988

[4] Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben

[5] Geologische Karte von Baden-Wirttemberg mit Erlauterungen, Blatt 6916 Karlsruhe Nord
1:25000, Landesamt fur Geologie, Rohstoffe und Bergbau, Stuttgart 1985

[6] Arbeitsblatt DWA-A 138, Deutsche Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall
e.V., 2005
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3 Ortlichkeit und Geologie

Die Haltestelle Hammweg befindet sich in 76198 Daxlanden Karlsruhe und liegt zwischen der
Rappenworthstralle im Norden und der Kastenwortstrale im Siden. Gegenstand der Untersu-
chung ist ausschlieBlich der sldliche Bahnsteig.

Die Oberflache des Baufelds setzt sich aus befestigten Flachen, teils Asphalt und teils Betonsteine
sowie Grunflachen zusammen. Die Geldndeoberfliche im Untersuchungsgebiet ist eben und die
Baustelle kann radgebunden angedient werden. Der Bahnsteig verlauft entlang einer Béschungs-
schulter. Im direkten Anschluss an den bestehenden Bahnsteig fallt das Gelande ber eine mit ca.
40 bis 60 geneigte Bdschung um ca. 7 m in Richtung Sidwesten ab.

Abbildung 3-1: Darstellung des Bahnsteigs und des Bauareals

Geologisch betrachtet, liegt das Untersuchungsgebiet im rechtsrheinischen Niedergestade des
Rheins. Bei den mittel- bis spatpleistozanen Rheinsedimenten handelt es sich um Sande und Kie-
se. Ortlich kénnen Ton- und Schlufflinsen auftreten. Im Untersuchungsgebiet kénnen die Rhein-
sande und -kiese von feinkdrnigen Hochflutsedimenten tberdeckt sein. [5]

Im Zuge vorangegangener Bauprojekte wurde der Untergrund stark anthropogen Uberpragt.
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4 Erkundung und Baugrundmodell

4.1 Durchgefihrte Erkundungen

Zur Erkundung der Untergrundverhaltnisse im Untersuchungsgebiet wurden am 12.07.2016 zwei
Kleinrammbohrung (KRB-1 u. KRB-2) nach DIN EN ISO 22475-1 sowie 2 Sondierung (DPH-1 u.
DPH-2) mit der schweren Rammsonde nach DIN EN ISO 22476-2 durch das Ingenieurbiro gbm
ausgefuhrt.

Die Lage der Aufschlisse wurde seitens gbm in Absprache mit dem AG festgelegt. Die Aufschlis-
se KRB-1 und DPH-1 liegen innerhalb einer Grinflache suddstlich des bestehenden Bahnsteigs.
Die Aufschlisse KRB-2 und DPH-2 liegen nordwestlich des bestehenden Bahnsteigs in einer
Grinflache. Alle Aufschlisse erreichten ihre geplanten Endteufen.

Die Lage der Aufschlusspunkte ist Anlage 1.1 zu entnehmen, Tabelle 4-1 zeigt die geodatischen
Hoéhen der Ansatzpunkte sowie die Endteufen der Aufschliisse und die enthommenen Bodenpro-
ben. Die Erkundungsergebnisse sind in Anlage 1.2 und 1.3 in geologischen Querschnitten darge-
stellt.

Tabelle 4-1: Aufschlisse und Bodenproben

Aufschluss-Nr. Ansatzpunkt [nNN] | Endteufe [m] Proben (Entnahmetiefe u. GOK)
KRB1-P1 (0,20-1,00m)
KRB-1 113,20 5,0 KRB1-P2 (2,50-2,50m)

KRB1-P3 (2,50-3,00m)
KRB2-P1 (0,20-1,00m)
KRB-2 113,20 5,0 KRB2-P2 (2,50-2,50m)
KRB2-P3 (2,50-3,00m)

DPH-1 113,20 9,0
DPH-2 113,20 5,0

4.2 Schichtenaufbau

Die Oberflache des bestehenden Bahnsteigs ist aus Betonpflastersteinen aufgebaut. Der Unterbau
des Bahnsteigs ist nicht bekannt.

Der durch die beiden Kleinrammbohrungen aufgeschlossene Untergrund zeigte unterhalb einer ca.
0,20 m machtigen Oberbodenschicht einen Aufbau wie folgt:

Schicht 1: Auffillung (YA)

In den Kleinrammbohrungen KRB1 und KRB2 zeigten sich Uber den vollstandigen Aufschlusshori-
zont anthropogenen Komponenten wie Ziegel oder Asche. Deshalb ist davon auszugehen, dass
bis in die Endteufen der Erkundungen Auffiillungen angetroffen wurden.

Es handelt sich hierbei um Sande mit wechselnden Beimengungen an Kies und Schliuff.

Das Farbspektrum ist entsprechend weitreichend von grau, rosa bis braun und ocker.

Schicht 1 ist in die Bodengruppen enggestufte Sande (SE) und Sand-Schluff-Gemische (SU) nach
DIN 18 196 einzuteilen. GemaR DIN 14688-1 ist der Boden als schwach schluffig, kiesig bis stark
kiesiger Sand anzusprechen (si'gr-gr<Sa).

Dementsprechend reicht das Spektrum der Wasserdurchlassigkeit innerhalb der Schicht 1 von k; =
10 bis 10®° m/s.
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Die bendtigten Schlagzahlen N4, der schweren Rammsondierungen zeigten bis 3,0 m (DPH1) un-
ter GOK bzw. 4,8 m unter GOK (DPH-2) sehr lockere bis lockere Lagerungsverhaltnisse. Im weite-
ren Tiefenverlauf zeigen die Ergebnisse der DPH-2 mitteldichte Lagerungsverhaltnisse der Auffl-
lungen.

Weitere Schichten wurden durch die Baugrunderkundung nicht aufgeschlossen. Aufgrund der to-
pographischen und geologischen Verhaltnisse ist anzunehmen, dass spatestens auf dem Niveau
des Grundwasserspiegels Terrassensedimente anstehen.

Aufgrund der Ergebnisse der schweren Rammsondierung DPH-1 kann vermutet werde, dass ab
einer Tiefe von ca. 5,00 m unter SO Kiese und Sande der Terrassenschotter anstehen.

Im Tiefenbereich von 7,50 bis 8,50 m unter SO zeigt sich im Aufschluss DPH-1 ein Riickgang der
Schlagzahlen N4o. Dies ist entweder auf das Antreffen einer Feinsandlage oder bindiger und/oder
organischer Bodenschichten zurlckzuflhren.

Schicht 2: Kiese und Sande (qu)

Da wie bereits beschrieben, die Kiese in den Kleinrammbohrungen nicht angetroffen wurden, be-
ruht die Ausweisung der Schicht 2 auf der Interpretation der allgemeinen topographischen und
geologischen Verhaltnisse im Untersuchungsgebiet und der Rammsondierung DPH-1. Anhand der
Rammsondierungsergebnisse lasst sich annehmen, dass im Tiefenabschnitt zwischen 5,0 und
7,5 m unter SO Kiese und Sande anstehen.

Bei den rolligen Rheinsedimenten handelt es sich erfahrungsgemal um Kies-Sandgemische mit
wechselnden Beimengungen an Schiuff. Die Bodenstoffe sind in die Bodengruppen GW/SW
GE/SE und GI/SI nach DIN 18196 einzuteilen.

Das Ergebnis der schweren Rammsondierung DPH-1 zeigt mitteldichte Lagerungsverhaltnisse.

Schicht 3: Auesedimete: Sande und Schluffe (qu)

Die beiden ausgefiihrten Kleinrammbohrungen endeten jeweils bei 5,0 m unter SO, so dass
Schicht 3 in Ihnen nicht aufgeschlossen wurde. Aus Erkundungen an der nahegelegenen VBK-
Haltestelle Waidweg ist bekannt, dass oberfachennah gemischtkérnige und feinkdrnige Sedimente
des Rheins anstehen.

Schicht 3 ist in die Bodengruppen Sand-Ton-Gemische (ST*) und Sand-Schluff-Gemische (SU*)
nach DIN 18 196 einzuteilen. Partiell ist mit hohen Anteilen an organischen Beimengungen zu-
rechnen, so dass hier ein Ubergang zu den Bodengruppen OT und OU nach DIN 18 196 mdglich
ist.

Die Ergebnisse der schweren Rammsondierungen DPH-1 zeigt im Tiefenbereich von 7,5 bis 8,5 m
unter SO einen markanten Riickgang der Schlagzahlen auf N1y = 1 bis 4. Demnach besitzen die
bindigen Bodenstoffe eine weiche Konsistenz.

Es ist auch mdglich, dass es sich in der betrachteten Tiefe um eine locker gelagerte Feinsand-
schicht handelt.
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4.3 Grundwasser

Gemal [3] wird der gemittelte Flurabstand im Bereich des Untersuchungsgebiets mit > 8 m ange-
geben. Der Grundwasserstand wirde dementsprechend auf einem Ho6henniveau von ca.
105 mNN.

Der Grundwasserpegel ,Waidweg® (T327) der Stadt Karlsruhe liegt etwa 500 m nordwestlich des
Untersuchungsgebiets. Hier werden seit 1975 kontinuierlich Grundwasserstandsmessungen
durchgefiihrt. Der maximale Grundwasserstand stellte sich 1983 bei 105,2 mNN ein.

Ca. 1km ostlich des Untersuchungsgebietes befindet sich der Grundwasserpegel ,Turner-
/Agathenstrale“ (T207) der Stadt Karlsruhe. Hier werden seit 1972 kontinuierlich Grundwasser-
standsmessungen durchgefiihrt. Der maximale Grundwasserstand stellte sich 2013 bei 106,6 mNN
ein.

Im Zuge der Baugrunderkundung vom 14.07.2016 wurde in keinem Aufschluss Wasser angetrof-
fen. Zeitweise auftretendes Schichtwasser, z.B. nach starken Regenfallen, kann jedoch nicht aus-
geschlossen werden.

5 Laborversuche
5.1 Bodenmechanische Laborversuche

5.1.1 Allgemein

In untenstehender Tabelle (Tab. 5-1) sind die untersuchten Bodenproben mit den jeweiligen
durchgeflihrten Laborversuchen aufgeflihrt. Eine vollstandige Auflistung der genommenen Proben
ist in Tabelle 3.1 enthalten.

Tabelle 5-1: Zusammenstellung der Laborversuche

Bodenprobe Schicht-Nr. | Versuch

KRB1-P2+P3 (2,00- 1 Wassergehalt, KorngréRenverteilung
3,00m)

KRB2-P1 (0,20-1,00m 1 Wassergehalt, KorngréRenverteilung
KRB2-P3 (2,50-3,00m) 1 Wassergehalt, KorngréRenverteilung

5.1.2 Bestimmung des Wassergehalts nach DIN EN ISO 17892-1

An den gestérten Bodenproben KRB1-P2+P3, KRB2-P1 und KRB2-P3 aus dem Bodenhorizont
der Schicht 1 wurde jeweils der natirliche Wassergehalt mittels Offentrocknung gemaR DIN EN
ISO 17892-1 bestimmt. Tabelle 5-2 zeigt die Ergebnisse der durchgefiihrten Wassergehaltsbe-

stimmungen.
Tabelle 5-2: Darstellung der natirliche Wassergehalte
Bodenprobe (Entnahmetiefe Schicht-Nr. natirlicher Wassergehalt
u. GOK) [%]
KRB1-P2+P3 (2,00-3,00m) 1 4,8
KRB2-P1 (0,20-1,00m 1 7,6
KRB2-P3 (2,50-3,00m) 1 9,3

Die Versuchsergebnisse ergeben fir die Auffillungen einen mittleren natlirlichen Wassergehalt
von 7,2 %.
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Die Formblatter zu den durchgeflihrten Laborversuchen sind in Anlage 3.1 enthalten.

5.1.3 KorngréRenverteilung nach DIN 18123 und Wasserdurchlassigkeit.

An den gestdrten Bodenproben KRB1-P2+P3, KRB2-P1 und KRB2-P3 wurde jeweils eine Sieb-
analyse nach DIN 18123 durchgefiihrt. Die Kornsummenkurven sind in Anlage 3.2 abgebildet.

Die Ergebnisse der durchgefiihrten Siebanalysen zeigen eine gewisse Variabilitat in der Korngré-
Renverteilung der einzelnen untersuchten Bodenproben der Schicht 1. Bei der Probe KRB1-P2+P3
handelt es sich nach dem Laborergebnis um einen enggestufte Sand (SE) gemafr DIN 18 196. Der
Boden ist nach DIN 14688-1 als kiesiger Sand (grSa) anzusprechen. Anhand der Siebanalysen an
den Proben KRB2-P1 und KRB2-P3 ist der Boden in die Bodengruppe Sand-Schluff-Gemische
(SU) nach DIN 18 196 einzuteilen. Gemal DIN 14688-1 ist der Boden als schwach schluffig, kiesig
bis stark kiesiger Sand anzusprechen (si'gr-gr*Sa).

Aufgrund der Spannweite des Feinkornanteil < 0,063 mm von 2,4 % bis 9,7 % handelt es sich um
Boden der Frostempfindlichkeitsklasse F1 (nicht frostempfindlich) bis F2 (gering bis mittelfrostemp-
findlich.

Der Durchlassigkeitsbeiwert (k;— Wert) wurde anhand der vorliegenden Kornsummenkurven nach
BEYER bzw. SEILER rechnerisch ermittelt. Hierbei ergibt sich fir Schicht 1 ein ki— Wert von ca. 1 *
10 m/s (KRB1-P2+P3 nach Seiler) bis ca. 6 * 10° m/s (KRB2-P3 nach Beyer). Fiir hydrogeologi-
sche Berechnungen ist ein mittlerer k;— Wert von 4 * 10* m/s anzusetzen.

Tabelle 5-3: Ergebnisse der KorngréRenanalysen u. kf-Werte

Bodenprobe (Entnahme- Schicht-Nr. | Bodenart nach Bodengruppe nach kf-Wert
tiefe u. GOK) DIN 14688-1 DIN 18196 [m/s]
KRB1-P2+P3 (2,00-3,00m) 1 grSa SE 1*10°
KRB2-P1 (0,20-1,00m 1 si'gr*Sa SuU 2*10°
KRB2-P3 (2,50-3,00m) 1 si'grSa SuU 6*10°

5.2 Umwelttechnische Laborversuche

Fur die umwelttechnische Vorab-Deklaration der anfallenden Aushubmassen wurden 2 Bodenpro-
ben des Auflllungsmaterials in einem akkreditierten Umweltlabor gemaf des in der Verwaltungs-
vorschrift Baden-Wirttemberg geforderten Parameterumfangs im Feststoff und Eluat untersucht.

Die Untersuchungsergebnisse der Probe KRB 2-P1 fuhren aufgrund eines Gehalts an Blei von
200 mg/ml im Eluat zu einer Einstufung des Materials in die Zuordnungsklasse Z2. Zudem wurden
erhdhte Gehalte bzgl. polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAK) sowie weitere
Schwermetalle festgestellt. Nach den in Baden-Wirttemberg gultigen Spiegeleintrdgen kann der
Boden nach den vorliegenden Ergebnissen als nicht gefahrlicher Abfall eingestuft werden und ent-
spricht der AVV-Nr. 17 05 04.

Die Untersuchungsergebnisse der Probe KRB 2-P4 fihren aufgrund eines Gehalts an polizykli-
schen aromatischen Kohlenwasserstoffen von 64,4 mg/kg und 6,3 mg/kg Benzo(a)pyren im Fest-
stoff sowie eines Gehalts an gelésten Stoffen von 640 mg/l zu einer Einstufung des Materials in die
Deponieklasse DKI. Nach den in Baden-Wiurttemberg gultigen Spiegeleintrdgen kann der Boden
nach den vorliegenden Ergebnissen als nicht gefahrlicher Abfall eingestuft werden und entspricht
der AVV-Nr. 17 05 04.
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6 Geotechnische Kategorie, Homogenbereiche, Baugrundkenngrof3en

6.1 Geotechnische Kategorie

Das geplante Bauwerk ist aufgrund des steilen Gelandeverlaufs entsprechend Eurocode 7: Band 1
der Geotechnischen Kategorie GK 2 zuzuordnen.

6.2 Seismische Verhéltnisse

Nach der im EC 8 [4] verdffentlichten Karte sowie der Karte der Erdbebenzonen fiir Baden-
Wirttemberg, M 1:350.000 des Landesvermessungsamtes Baden-Wurttemberg liegt das Projek-
tareal in der Erdbebenzone 1. Der Bauwerksbereich ist entsprechend den bezeichneten Unterla-
gen der Untergrundklasse S (Gebiete tiefer Beckenstrukturen mit machtiger Sedimentfillung) zu-
zuordnen. Des Weiteren ist der Baugrund gemafy DIN 4149:2005-04 der Baugrundklasse C (grob-
kornige Lockergesteine in mitteldichter Lagerung) zuzuordnen.

Die Erdbebenzonen beruhen auf der Berechnung der Erdbebengefahrdung auf dem Niveau einer
Nicht-Uberschreitungswahrscheinlichkeit von 90 % innerhalb von 50 Jahren fur die Erdbebenzo-
nen-spezifischen Intensitatswerte (EMS-Skala).

In der Erdbebenzone 1 sind gemaR Tabelle 2 des EC 8 rechnerisch die Intensitaten 6,5< | <7 zu
erwarten. Dies bedeutet, dass flr die Bemessung von solchen, durch den Anwendungsbereich der
DIN 4149:2005-04 erfassten Bauwerke des Hochbaus, der Bemessungswert der Bodenbeschleu-
nigung mit 0,4 m/s? anzusetzen ist.

6.3 Bodenklassifizierung und Homogenbereiche

Nach dem ermittelten Untergrundaufbau und den bodenmechanischen Untersuchungen wird die
Schicht entsprechend Tabelle 6-1 klassifiziert.

Tabelle 6-1: Ubersicht iiber vorhandene Bodenklassen,- gruppen und Frostempfindlichkeit

Bodengruppe
. DIN 18916/ Bodenklasse | Bohrbarkeitsklassen - q

SEIE! Bezeichnung Konsistenz / DIN 18300 DIN 18301 IO 2 il

Nr. ZTVE StB 12

Lagerungs- (alt) (alt)
dichte
[1] Aufflllung (rollig) SE-SU 3 BN1 - BN2 F1-F2
[2] Kiese/Sande GW/SW, GE/SE, GI/SI 3 BN1 — BN1 F1
. . " BB1-BB2
[3] Auesedimente ST*, SU*, OT, UT 4 BO1 — BO2 F3

6.4 Charakteristische Bodenkenngrof3en

Auf Grundlage der Versuchsergebnisse, nach Erfahrungswerten und den Angaben der DIN 1055-
2:2010-11 konnen flir geotechnische Berechnungen die in Tabelle 6-2 charakteristischen Boden-
kenngrolien flr die relevanten Bodenschichten angesetzt werden. Die angegebenen charakteristi-
schen Bodenkennwerte bzw. Verdichtbarkeitsklasse fur Schicht 1: Aufflllungen sind nur anzuwen-
den, wenn diese einen Uberwiegend rolligen Charakter aufweisen von Fremdbestandteilen wie
etwa Betonbruch und/oder bindigen bzw. organischen Komponenten befreit werden.
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Tabelle 6-2: Bodenmechanische Kennwerte (charakteristische Werte nach EAU 2012)

Wichte ; q Kohasion Steifemodul
Schicht | 5 . iy Reibungswinkel c: E. kf-Wert
N ezeichnung p [mis]
[KN/m?] ] [kN/m?] [MN/m?]
[1 Auffiillung 18/10,0 30,0 0 20 4*10™
[2] Kiese/Sande 16,5/9 32,5 0 30 5*10°
. 15,5-16,5/ * 107
[3] Auesedimente 55-95 22,5 2 3 5*10

Die Verdichtbarkeit der beim Bau anfallenden Erdstoffe (Schichten) im Hinblick auf die Verwen-
dung fur Baugruben- und Grabenverfullungen wird entsprechend ZTV A-StB 12 wie folgt einge-
stuft:

Schicht 1: Verdichtbarkeitsklasse V1

Schicht 2: Verdichtbarkeitsklasse V1

Schicht 3: Verdichtbarkeitsklasse V3

6.5 Homogenbereiche

Gemal den gultigen ATV-Normen der VOB-Teil C Erganzungsband 2015 ist der Baugrund in Be-
zug auf Bauleistungen in Homogenbereiche einzuteilen. Die Einteilung der Homogenbereiche
ergibt sich aus den in den einzelnen Normen geforderten Angaben zu geomechanischen und um-
welttechnischen Parametern. Seitens des Baugrundgutachters kann zum jetzigen Zeitpunkt nur
bedingt abgeschatzt werden, welche Bauleistungen anfallen und welche ATV-Normen bzgl. der
Einteilung des Baugrundes in Homogenbereiche zur Anwendung kommen. Hierbei handelt es sich
voraussichtlich um:

o DIN 18300: Erdarbeiten

Auf Grundlage der durchgeflihrten Untersuchungen ist der bautechnisch relevante Baugrund auf-
grund der festgestellten umwelttechnischen Einstufung in zwei Homogenbereiche gema VOB-Teil
C einteilen. Unterschiede der beiden Homogenbereiche hinsichtlich geotechnischer Eigenschaften
wurden nicht ausgewiesen. Eine im Sinne der aktuellen DIN 18300 umfassende Charakterisierung
der Homogenbereiche ist in der Anlage 4 zu finden. Zur Orientierung fur die praktische Anwendung
wurde zusatzlich auch eine Einstufung nach der ,alten“ Normung vorgenommen (siehe Tab. 6.1).
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7 Bautechnische Empfehlungen

7.1 Planungsstand

Zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung lagen gbm ein Lageplan sowie 2 Vermessungsquerprofile
dem aktuellen Planungsstand zur Verfiigung. Wie unter Kapitel 1 beschrieben soll der Bahnsteig
vollstéandig rickgebaut werden und anschlieRend in 6stlicher und westlicher Richtung verlangert
werden. Des Weiteren ist die Verbreiterung des Bahnsteigs in stidwestlicher Richtung geplant.

Im Bereich der Wartehalle (siehe Abbildung 7-1) liegt der Bahnsteig aufgrund der groferen Breite
weiter innerhalb der Béschung wodurch eine héhere Stltzkonstruktion erforderlich ist.
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= ~i N !
—— £ I i
Bahnst 2 @ ¢ 5 :
eigkante BSK 12 S VO S— i
80/45/005 OK =50 + 34 om | | ﬂ ] :
PAaster 10/10/8 mit Basatvorsat M2 Imi :
30 om Blindenleitstreifen - = ey
Paster 1n'm.-5mmsmrsa1:ﬁ; \\ ; [‘ I
; [] \ =g | L s
N MY 0 MU i
H | 1,58 il i5
+ Ba 4 ' — A i
\\\ \., | 4 =11 ii'
'3 23 ; ,{’mkmﬂ; s [ | =11y ;E
S e T 0 N i
Mauerscheiben Hine 1.05m [ - e - ] i ;5
Aufiagerbeton ———, 75, v o ey
Grindung bzw. Bodenaustausch LR | B 2 > _‘fr_ ——
nach Angabe des Bodengutachiens H 1 - J:T I 4 — :
E Auffillung ‘4 I
i i
EF i
i
i
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B cm Betonsteinpflaster |
M =1: 50 4 cm Bettung, Brechsand-Spliti-Gemisch |
il Schottertragschicht 0/45 aus Recydingmat I
NN 110,00 +3 cm Gesamtaufbo ST i
I
R 4 I L[l 1
5 8 25 g 2 I BBEE 2 ] F22
g - ae T o e e a | e
" o o <] o o P o o ooo
Bestand Gelande e e aiad 2 & =
8 =% 2 8 ik 8 g 3§ W
2 2
. o o
Gleise " -
% ]
Planung Bahnsteig = 5
oo -

Abbildung 7-1: Querschnitt bei km 40 der Planung, unmaRstablich
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Hst. Hammweg
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Abbildung 7-2: Querschnitt bei km 46 der Planung, unmaRstablich

7.2 Grundung

Entsprechend der Planunterlagen sollen die Bahnsteigkanten mittels Streifenfundamenten gegrin-
det werden. Vom Planer wurde bahnseitig der Einbau einer 0,5 m starken Schicht aus unbewehr-
tem Beton unterhalb der Bahnsteigkante vorgesehen. Auf der bahnabgewandten Seite des Bahn-
steigs ist unterhalb der Stltzkonstruktion ein 0,5 m machtiger Bodenaustausch geplant.

Zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung wird davon ausgegangen, dass die Griindungssohle mit
Ausnahme des Bereiches der Wartehalle auf ca. 112,40 mNN liegt und somit im Bereich der
Schicht 1 zu liegen kommt. Im Bereich der Wartehalle liegt die Griindungssohle auf der gleisabge-
wandten Seite auf 111,90 mNN.
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Da die gleisabgewandte Bahnsteigkante in einer Boschung zu liegen kommt, ist hier Bdschungs-
standsicherheit in Abhangigkeit von der Lage Bahnsteigkantengriindungssohle und den planmafi-
gen Belastungen zu Uberprifen.

Gleisseitige Bahnsteigkante

Die Grindung der gleiszugewandten Bahnsteigkante kann mittels des geplanten Einbaus einer
0,5 m méachtigen Schicht aus unbewehrtem Beton erfolgen. Da die Griindung in der sehr locker bis
locker gelagerten Schicht 1 zu liegen kommt, empfehlen wir die Aushubsohle mittels geeigneter
Geratschaften, beispielsweise einer Vibrationsplatte, zu verdichten. Fur die Ausbildung und den
Schutz des Erdplanums sind die Anforderungen der ZTVE-StB-09 Kap. 4.4. zu erfillen. Auf dem
verdichtetem Erdplanum ist mittels Lastplattenversuchen ein Evo-Wert = 45 MN/m? bzw. Evg4-Wert
= 23 MN/m? nachzuweisen.

Gleisabgewandte Stutzwand

Fir die Flachgrindung der bahnsteigabgewandten Stitzwand ist ein Bodenaustausch geplante
und aus gutachterlicher Sicht notwendig. Hierbei werden die nicht ausreichend tragfahigen und nut
teilweise frostsicheren Auffillungen durch eine qualifiziert eingebaute glteliberwachte minerali-
sche Tragschicht aus frostsicherem Material ersetzt. Diese MalRnahme hat zum Ziel ein flir das
geplante Bauwerk tolerierbares Setzungsmal bzw. Setzungsunterschiede zu bewirken.

Wir empfehlen, unterhalb der geplanten Stitzkonstruktion einen Bodenaustausch von 0,5 m Mach-
tigkeit auszufihren. Hierbei erfolgt ein Mehraushub von 0,5 m unter das geplante Grindungsni-
veau, wobei hier die Gelandebruchsicherheit zu Uberprifen ist und die Tiefenlage des Bodenaus-
tauschs ggf. anzupassen ist. Der Bodenaustauschkorper ist so breit auszufiihren, dass eine Last-
ausbreitung unter einem 45°-Winkel méglich ist. Das Erdplanum ist mittels geeigneter Geratschaf-
ten, beispielsweise einer Vibrationsplatte, zu verdichten. Fir die Ausbildung und den Schutz des
Erdplanums sind die Anforderungen der ZTVE-StB-12 Kap. 4.4. zu erfiillen.

Nach fachgerechter Herstellung des Erdplanums erfolgt der Einbau einer ca. 0,5 m machtigen
Austauschschicht aus einem weitgestuften Kies oder Schottergemisch beispielsweise der Kérnung
0/32 oder 0/56. Hierbei ist ausschlieBlich gutetiberwachtes und verifiziertes Material zu verwenden.
Der Einbau der mineralischen Tragschicht hat lagenweise und mit einer Verdichtung der einzelnen
Lagen auf Dp, 2 98 % zu erfolgen. Die zuldssige Starke der einzelnen Einbaulagen ist abhangig
vom Groftkorn des Einbaumaterials und den verwendeten Geratschaften zur Verdichtung zu wah-
len (siehe hierfiir ZTVE-StB-09). Fir Kiesmaterial sind Einbaustarken von < 0,3 m vorzusehen.

Der Bodenaustausch sollte Uber die vollstdndige Lange des Bahnsteigs unterhalb der Streifenfun-
damente erfolgen. Es kann zwar davon ausgegangen werden, dass der Untergrund unterhalb des
bestehenden Bahnsteigs durch die Lasteinwirkung des Bauwerks konsolidierte wurde und ggf.
eine ausreichende Lagerungsdichte (Tragfahigkeit) aufweist. Das kann jedoch zu Setzungsdiffe-
renzen zwischen konsolidierten und nicht konsolidierten Untergrundbereichen und somit zu Scha-
den am Bauwerk fuhren.

Es wird empfohlen, im Bereich der Streifenfundamente eine Sauberkeitsschicht mit einer Starke =
0,1 m aus Beton C8/10 auf die verdichtet Austauschschicht aufzutragen.
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7.3 Baugruben

Grundsatzlich ist die DIN 4124:2012-1 zu beachten. Die Baugruben werden eine Aushubtiefe von
1,25 m Uberschreiten. Dementsprechend kénnen Baugruben bis zu 5 m Tiefe mit ausreichend be-
messenen Zwischenbermen und Béschungsneigungen von 45° ohne Standsicherheitsnachweis
frei gebdscht angelegt werden, vorausgesetzt, die in Abs. 4.2.5 der DIN 4124:2012-1 genannten
Mindestabstande von Verkehrslasten werden eingehalten und die in Abs. 4.2.6 genannten beson-
deren Einflisse sind nicht gegeben. Dies ist auf der Gleisseite nur dann gegeben wenn der Fuf}
der Baugrubenbdschung auferhalb des Druckausbreitungsbereiches der Bahnlasten liegt.

Sollte der Bahnverkehr wahrend der Bauphase aufrechterhalten bleiben, ist die bahnseitige Bau-
grubenwand verformungsarm zu verbauen. Hierflrr eignet sich z.B. der Einsatz eines Spundwand-
verbaus. Aufgrund der Nahe zum Gleis ist schlagendes Rammen erforderlich. Es ist auf eine aus-
reichende Einbindetiefe der Spunddielen zu achten. Alternativ kann auch ein Tragerverbau mit
Stahlbetonfertigelementen erfolgen.

Generell ist die Art und Dimensionierung des Verbaus in Abhangigkeit der auftretenden Lasten
vom Statiker festzulegen und rechnerisch nachzuweisen.

Falls gleisseitig kein statisch bemessener Baugrubenverbau eingesetzt werden kann oder soll,
kann der Mehraushub und der Bodenaustausch nur abschnittsweise in ausreichend langen Sperr-
pausen durchgeflihrt werden. Hierbei kdbnnen Teilabschnitte von ca. 2 bis 3 m Lange bis auf das
geplante Niveau des Erdplanums ausgehoben und der Beton eingebracht werden. Hierbei ist da-
rauf zu achten, dass Bahnverkehr erst dann wieder aufgenommen werden kann, wenn im Last-
ausbreitungsbereich des Bahnverkehrs die Aushubbereiche wieder verfillt sind und ausreichende
Schotterbettung vorhanden ist. Diese Vorgehensweise ist nur dann maéglich, wenn die Sohle der
des Fundamentbalkens der Bahnsteigkante auRerhalb des Lastausbreitungsbereichs der Bahnlas-
ten liegt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verlaufen im Bereich der geplanten Baugrube diverse Kabel und
Leitungen. Die exakte Lage aller Sparten ist vor dem Aushub, ggf. mit Suchschiirfe zu klaren. Be-
stehende Sparten sind beim Aushub zu berlcksichtigen und mit geeigneten MaRnahmen zu
schutzen. Durch den Verlauf von Kabeln und Leitungen und deren Hinterfull- bzw. Bettungsmateri-
al kénnen sich im Zuge des Aushubs lokal besondere Problemstellungen ergeben.

Im geplanten Aushubbereich am Bdschungsfuld befinden sich Abspannmasten der Bahnoberlei-
tung. Es wird davon ausgegangen, dass diese Masten bauzeitlich nicht rickgebaut werden. Des-
halb sind die Maststandorte sowohl beim Aushub als auch beim Bau der Stitzmauer zu berlck-
sichtigen. Beim Aushub ist darauf zu achten, dass durch das Abgraben der Erdmassen bauzeitlich
die bahnseitige Fuleinspannung und Bettung der Masten nicht verloren geht und somit ausrei-
chend Widerstand fir die aus den Abspannungen der Oberleitung resultierenden Zugkrafte akti-
viert werden kann. Es ware auch denkbar, die Béschung im Bereich der Masten lokal mit Spund-
dielen zu sichern.

7.4 Entwasserung

Bei der geplanten Flachgrindung ist bei der Herstellung der Baugrube nur untergeordnet mit
Schichtwassereinfluss zu rechnen. Dennoch sollte eine bauzeitliche Wasserhaltungsmaflinahme
mit einer ausreichend leistungsstarken Pumpe und einem Pumpensumpf vorgehalten werden.
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7.5 Schutz vor Frost

Die Erdbau- und Grindungsarbeiten sollten auf jeden Fall in einer stabilen, frostfreien Witterungs-
periode erfolgen. Bauzeitlich ist darauf zu achten, dass sich kein Oberflachenwasser im Bereich
der Grindungssohle sammeln und den Boden auffrieren lassen kann.

Entsprechend EC 7 muss die Sohlflache von dauerhaft genutzten Bauwerken frostsicher sein.
Hierfur ist eine Mindesttiefe der Sohlflache von 0,8 m unter GOK vorgeschrieben, sofern die Frost-
sicherheit nicht auf andere Weise nachgewiesen wird.

Die angetroffenen Béden der Schichten 1 sind in die Frostempfindlichkeitsklassen F1 bis F2 einzu-
teilen. Das Untersuchungsgebiet liegt in der Frosteinwirkungszone I. Die Grindung des Bahnsteigs
kommt unterhalb der Frosteindringtiefe zu liegen.

7.6 Versickerungsfahigkeit

Die Versickerungsfahigkeit eines Bodens wird malgebend vom Flurabstand des Grundwasser-
spiegels und von der Durchlassigkeit des Sickerraums beeinflusst, welche durch den k¢ ,-Wert dar-
gestellt wird. Dieser wiederum wird unter Verwendung des kWerts ermittelt und entspricht 0,5%k;.
Far alle Aspekte der Planung und des Baus fur Versickerungsanlagen ist das Arbeitsblatt DWA-A
138 zu beachten.

Da zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts von planerischer Seite noch keine Angaben zur
vorgesehenen Regenwasserversickerung und deren Dimensionierung vorlagen, konnten keine
detaillierten Angaben und Empfehlungen getroffen werden. Bei den ermittelten Wasserdurchlas-
sigkeiten des anstehenden Bodens ist eine Versickerung von Niederschlagswasser prinzipiell mog-
lich.

8 Bodenaushub und Wiederverwertbarkeit

Der angetroffene Oberboden ist getrennt auszubauen und wieder zu verwerten (§202 BauG). Die
im Zuge des Rickbaus und Aushubs anfallenden Baustoffe und Erdmassen sind zu separieren
und auf getrennten Haufwerken zwischenzulagern.

Bei einer Abfuhr oder eines Wiedereinbaus des Materials ist eine Beprobung entsprechend LAGA
PN 98 durchzufiihren und den Ergebnissen gemal VwV—-Baden-Wirttemberg wiederzuverwenden
oder gemal DepV zu entsorgen.

9 Ergéanzende Hinweise

Die Aussagen und Bewertungen in diesem Gutachten dirfen nur im Zusammenhang mit dem voll-
standigen Gutachten (einschlieBlich Anlagen) verwendet werden. Es wird darauf hingewiesen,
dass die anstehenden Boden und Gesteine natirlichen faziellen Schwankungen unterworfen sind,
die bereichsweise unterschiedliche geotechnische Eigenschaften hervorrufen. Bei auftretenden
signifikanten Abweichungen von den hier beschriebenen Verhaltnissen oder in Zweifelsfallen ist
der Gutachter zur Klarung des Sachverhaltes hinzuziehen. Bei wesentlichen Anderungen der ge-
planten Baumalnahme gegentber den zugrunde gelegten Unterlagen zum Zeitpunkt der Begut-
achtung sind die entsprechenden Aussagen des Gutachtens durch den Baugrundgutachter zu
Uberprufen und ggf. zu modifizieren.
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Anlage 2.2

GOK
(Schlagzahl je 10 cm Eindringtiefe)
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Projekt: Barrierefreier Umbau VBK Haltestelle Hammweg in Karlsruhe
Daxlanden - Baugrunduntersuchung (e-395616)

Auftraggeber:  Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH

Ort: Karlsruhe

Aufschluss: DPH 1

Ansatzhohe: GOK Bearbeitet: Piduch 12.07.2016
Endteufe: 9,00 m Gezeichnet: Vlasek 15.07.2016
Malstab: 1:50 Gepruft: Piduch 28.07.2016
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DPH 2
GOK
(Schlagzahl je 10 cm Eindringtiefe)
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Projekt: Barrierefreier Umbau VBK Haltestelle Hammweg in Karlsruhe
Daxlanden - Baugrunduntersuchung (e-395616)

Auftraggeber:  Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH

Ort: Karlsruhe

Aufschluss: DPH 2

Ansatzhohe: GOK Bearbeitet: Piduch 12.07.2016
Endteufe: 5.00 m Gezeichnet: Vlasek 15.07.2016
Malstab: 1:50 Gepruft: Piduch 28.07.2016
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Anlage 2.1

KRB 1
GOK
0.0 0.00 A
A
-0.5 A A Auffillung (Sand, stark schluffig, kiesig), Ziegel, Asche; bis 0,10 m
A Grasnarbe; dunkelbraun, feucht
A
KRB1-P1;
-1.0 0.20-1.00 A
1.00 A
A
-1.5 A A
A
A
-2.0 A A
A
A
KRB1-P2;
-2.5 2.00-2.50 A A
| YA A
A
30 KRB1-P3; A Auffillung (Mittelsand bis Grobsand, kiesig, schwach schluffig), Bohrloch bei
o 2.50-3.00 A 3,0 bis 2,0 m zugefallen, Asche; Kernverlust bei 1,0 bis 1,6 m und 4,3 bis 5,0
A A m; braun, beige, grau, feucht
-3.5 A A
A
A
-4.0 A A
A
A
-4.5 a A
A
A
-5.0 - A
5.00

Projekt: Barrierefreier Umbau VBK Haltestelle Hammweg in Karlsruhe
Daxlanden - Baugrunduntersuchung (e-395616)

Auftraggeber:  Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH

«

Ort: Karlsruhe A
Aufschluss: KRB 1

Ansatzhohe: GOK Bearbeitet: Piduch 11.07.2016

Endteufe: 5.00 m Gezeichnet: Vlasek 15.07.2016 g m
Malstab: 1:50 Gepruft: Piduch 28.07.2016
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KRB 2
GOK
0.0 0.00 A
A
-0.5 A A Auffilllung (Sand, stark schluffig, kiesig), Beton und Ziegelbruch; bis 0,20 m
A Grasnarbe; dunkelbraun, feucht
A
KRB2-P1;
-1.0 0.20-1.00 A
1.00 A
A
-1.5 A A
A A Auffiillung (Feinsand bis Mittelsand, schluffig, kiesig), Kernverlust bei 1,0 bis
A 1,9 m; grau, feucht
-2.0 A
A
A
KRB2-P2;
-2.5 A 2.00-2.50 A
y 250 | A
A
-3.0 A A
A
A
-3.5 A A
A A Auffillung (Mittelsand bis Grobsand, kiesig, schwach schluffig), Ziegelbruch
40 A und Asche; Kernverlust bei 3,0 bis 3,5 m; grau, beige, braun, feucht
-4, A
A
A
-4.5 a A
A
A
KRB2-P3;
-5.0 2.50-5.00 A
5.00

Projekt: Barrierefreier Umbau VBK Haltestelle Hammweg in Karlsruhe
Daxlanden - Baugrunduntersuchung (e-395616)

Auftraggeber:  Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH

«

Ort: Karlsruhe A
Aufschluss: KRB 2

Ansatzhohe: GOK Bearbeitet: Piduch 11.07.2016

Endteufe: 5.00 m Gezeichnet: Vlasek 15.07.2016 g m
Malstab: 1:50 Gepruft: Piduch 28.07.2016
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gbm Gesellschaft fir Baugeologie und -mef3technik GmbH K t | Projekt: BGU Daxlanden
Dirnismaning 61, 85748 Garching b. Miinchen ornvertel ung Projektnr.: e-395616
g Telefon (089) 360 351 7-70, Telefax (089) 360 351 7-80 DIN 18 123-5 Datum:  18.07.2016 [Anlage: 3.2
Ton Schluff Sand Kies Steine
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Korndurchmesser in mm
Labor Nr. 3257-01
Entnahmestelle KRB1-P2+P3
Entnahmetiefe 2,0-2,8m
Bodenart DIN EN I1SO 14688-1 gr:Sa
Bodenart ehem. DIN 4022 S.g
Bodengruppe SE
Kornfrakt. T/U/SIGIX 0.0/2.4/62.8/34.8 %
Frostempfindlichkeitsklasse F1
Ungleichformigkeitsgrad 5.9
kf nach Seiler 1.4E-003 m/s
kf nach Hazen -(U>5)
kf nach Beyer 8.0E-004 m/s




gbm Gesellschaft fir Baugeologie und -mef3technik GmbH K t | Projekt: BGU Daxlanden
Dirnismaning 61, 85748 Garching b. Miinchen ornvertel ung Projektnr.: e-395616
g Telefon (089) 360 351 7-70, Telefax (089) 360 351 7-80 DIN 18 123-5 Datum:  18.07.2016 Anlage: 3.2
Ton Schluff Sand Kies Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Korndurchmesser in mm
Labor Nr. 3257-02
Entnahmestelle KRB2-P1
Entnahmetiefe 0,5-1,0m
Bodenart DIN EN I1SO 14688-1 si'grSa
Bodenart ehem. DIN 4022 s.g.u
Bodengruppe SuU
Kornfrakt. T/U/S/G/X 0.0/6.4/55.8/37.8 %
Frostempfindlichkeitsklasse F1
Ungleichformigkeitsgrad 12.1
kf nach Seiler 1.7E-004 m/s
kf nach Hazen -(U>5)
kf nach Beyer 1.8E-004 m/s




gbm Gesellschaft fir Baugeologie und -mef3technik GmbH K t | Projekt: BGU Daxlanden
Dirnismaning 61, 85748 Garching b. Miinchen ornvertel ung Projektnr.: e-395616
g Telefon (089) 360 351 7-70, Telefax (089) 360 351 7-80 DIN 18 123-5 Datum:  18.07.2016 [ Anlage: 3.2
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Labor Nr. 3257-03
Entnahmestelle KRB2-P3
Entnahmetiefe 2,5-5,0m
Bodenart DIN EN I1SO 14688-1 si*grSa
Bodenart ehem. DIN 4022 S,g,u’
Bodengruppe SuU
Kornfrakt. T/U/SIGIX 0.0/9.7/62.3/28.0 %
Frostempfindlichkeitsklasse F2
Ungleichformigkeitsgrad 11.3
kf nach Seiler 5.4E-005 m/s
kf nach Hazen -(U>5)
kf nach Beyer 5.5E-005 m/s




Anlage 3.3

e-395616 Haltestelle Hammweg

Umwelttechnische Beprobung von Bodenproben g b m
"n.b." = nicht bestimmbar  "-" = nicht analysiert Zuordnung: "1" nach VwV Baden-Wirttemberg, "2" nach DepV, "3" nach Erlass Recyclingbaustoffe Baden-Wurttemberg, "4" Ril 880/Handlungshilfe Gleisschotter LUBW
Gluh- Extrah. KW-Index | £ PAK Cyanid Cr . Brenn-
- TR TOC H EOX BaP | BTX | LHKW| £ PCB A Pb Cd C Ni Hi Tl 74 AT4
Entnahme und Untersuchung von Aushubmaterialien Zuordnung verlust Stoffe P MKW) |n.EPa| 2 ges. S (ges.) u ! 9 n wert
. Feststoff o 3 Ik
Laborergebnisse (Feststoff) ] H [mafka] [mg O2/g] (kikg]
Z 0 Sand - - - - 6,5-9,5 1 100 3 0,3 1 1 0,05 - 10 40 0,4 30 20 15 0,1 0,4 60 - -
Z 0 Lehm/Schluff - - - - 6,5-9,5 1 100 3 0,3 1 1 0,05 - 15 70 1,0 60 40 50 0,5 0,7 150 - -
Z0Ton - - - - 6,5-9,5 1 100 3 0,3 1 1 0,05 - 20 100 1,5 100 60 70 1,0 1,0 200 - -
Z 0* A - - - - 6,5-9,5 1 100 3 0,3 1 1 0,05 - 15/20 100 1,0 100 60 70 1,0 0,7 200 - -
1 Z 0* - - - - 6,5-9,5 1 200 (400) 3 0,6 1 1 0,1 - 15/20 140 1,0 120 80 100 1,0 0,7 300 - -
Z1.1 - - - - 6,5-9,5 3 300 (600) 3 0,9 1 1 0,15 3 45 210 3,0 180 120 150 1,5 2,1 450 - -
Z12 - - - - 6-12 3 300 (600) 9 0,9 1 1 0,15 B 45 210 3,0 180 120 150 1,5 2,1 450 - -
- <3 <1 <01 - - < 500 <30 - <6 - <1 - - - - - - - - - - - -
Proben- Entnahme- Station / Entnahme- Petrographische Stratigraphie Labor- 2 = <3 <1 <04 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
bezeichnung Datum Miete ort Beschreibung grap Nummer
- - - - - 3 300 (600) 10 - - - 0,15 - - - - - - - - - - - -
3 Z12 - - - - - 5 300 (600) 15 - - - 0,5 - - - - - - - - - - - -
Z2 - - - - - 10 | 1000 (2000)| 35 - - - 1 - - - - - - - - - - - -
e-395616 - KRB2 - P1 11.07.2016 KRB 2 Hammweg S,g.u yA 03;%1619601 Z12 89,8 - - - 8,8 <0,5 | <50 (<50) 7,0 0,74 n.b. n.b. n.b. <0,3 8,7 91 0,42 13 28 15 0,35 | <0,25| 300
e-395616 - KRB2 - P4 11.07.2016 KRB 2 Hammweg S,g.u yA 03;%1619602 DK | 94,2 21 8,3 <0,5 | <50 (<50) 64,4 6,3 n.b. n.b. n.b. <0,3 10 190 0,96 16 91 32 0,24 | <0,25

Stand: 07.09.2016 Seite 1 von 3 U:\3000\3900\3950\e_395616_Bgu_Daxlanden\7_Bericht\Hammweg\ArbOrd\Anlagen\\20160729_LabTab_395616_HW\Boden Original



Anlage 3.3

e-395616 Haltestelle Hammweg
Umwelttechnische Beprobung von Bodenproben

gbm

"n.b." = nicht bestimmbar " = nicht analysiert Zuordnung: "1" nach VwV Baden-Wiirttemberg, "2" nach DepV, "3" nach Erlass Recyclingbaustoffe Baden-Wirttemberg, "4" Ril 880/Handlungshilfe Gleisschotter LUBW
Herbizid, max.
Entnahme und Untersuchung von Aushubmaterialien Zuordnung elektr. Phenol- Cr . . . Cyanid | Cyanid gel. KW-Ind. einzel /
pH Leit. Sulfat index As Pb Cd (ges) Cu Ni Hg Zn DOC | Chlorid | Fluorid DR T, ges, Ba Mo Sh Se Stoffe NH4 PAK (MKW) Tl (AMPA +
X Eluat Glyphosat)
Laborergebnisse (Eluat)
[l [uS/em] | [mgiL] [ng/L] [mg/L] [mgiL] [ug/L]
Z 0 Sand 6,5-95 250 50 20 - - - - - - - - - 30 - - 0,005 - - - - -
Z 0 Lehm/Schluff 6,5-9,5 250 50 20 - - - - - - - - - 30 - - 0,005 - - - - -
Z0Ton 6,5-95 250 50 20 - - - - - - - - - 30 - - 0,005 - - - - -
Z 0* lIIA 6,5-95 250 50 20 14 40 1,5 12,5 20 15 0,5 150 - 30 - - 0,005 - - - - -
1 Z 0* 6,5-95 250 50 20 14 40 15 12,5 20 15 0,5 150 - 30 - - 0,005 - - - - -
Z11 6,5-95 250 50 20 14 40 1,5 12,5 20 15 0,5 150 - 30 - - 0,005 - - - - -
Z1.2 6-12 1500 100 40 20 80 3 25 60 20 1 200 - 50 - = 0,01 - - - - -
Keine Bewertung
nach VwV und DepV
<100 <100 <50 <200 | <40
Proben- Entnahme- Station / Entnahme- Petrographische Stratigraphie Labor- 2 <1000 | <200
bezeichnung Datum Miete ort Beschreibung grap Nummer
6,5-12,5 2 0 0,5
3 Z12 6-12,5 3000 400 50 30 100 5 75 150 100 1 - 200 - - - - - - - -
5,5-12,5 5000 600 100 60 200 6 100 200 100 2 - 300 - - - - - - - -
e-395616 - KRB2 - UET-16-
P1 11.07.2016 KRB 2 Hammweg S,g,u yA 0080109-01 8,8 46 1,0 <10 6 <0,5 <5 <5 <5 <0,1 67 - <0,5 - - <0,005 - - - - -
6'395612 4; KRB2- | 11 07.2016 KRB 2 Hammweg S,g,u yA 00%%1619%2 83 503 - <10 <5 <5 <05 <5 <5 <5 <01 | <10 1,7 7,4 0,3 <0,005 | <0,005 [ 0,034 [<0,005| <0,005|<0,005 640
Stand: 07.09.2016 Seite 2 von 3 U:\3000\3900\3950\e_395616_Bgu_Daxlanden\7_BerichttHammweg\ArbOrd\Anlagen\\20160729_LabTab_395616_HW\Boden Eluat




Anlage 3.3

e-395616 Haltestelle Hammweg
Umwelttechnische Beprobung von Bodenproben

gbm

Zuordnung: "1" nach VwV Baden-Wiurttemberg, "2" nach DepV, "3" nach Erlass Recyclingbaustoffe Baden-Wurttemberg, "4" Ril 880/Handlungshilfe Gleisschotter LUBW

Entnahme und Untersuchung von Aushubmaterialien Zuordnung Zuordnung Zuordnung

Feststoff Eluat Gesamt

Zusammenfassung der Laborergebnisse (Feststoff / Eluat)

Z 0 Sand
Z 0 Lehm/Schluff
Z0Ton
Z 0* lIIA
1 Z 0%
Z11 Relevante Schadstoffe > Z 0 bzw. > DK 0 und Schadstoffkonzentration
712 (ausschlaggebende Parameter flir Zuordnung gesamt unterstrichen)

DK 0
Proben- Entnahme- Station / Entnahme- Petrographische Stratigraphie Labor- 2 DK |
bezeichnung Datum Miete ort Beschreibung grap

Nummer

Z1.1
3 Z12

Z2

e-395616 - KRB2 - P1| 11.07.2016 KRB 2 Hammweg S,g,u yA UET—lG(—)(])-OSOIOQ Z1.2 _— Eluat: Pb = 200 mg/

e-395616 - KRB2 - P4| 11.07.2016 KRB 2 Hammweg S.g.u yA UET-16-0080109 DK |

02 DK | DK | Feststoff: PAK = 64,4 mg/ka, BaP = 8,6 mg/kg; Eluat: geldste Stoffe = 640 ma/ml

Stand: 07.09.2016 Seite 3von 3 U:\3000\3900\3950\e_395616_Bgu_Daxlanden\7_Bericht\Hammweg\ArbOrd\Anlagen\\20160729_LabTab_395616_HW\Zusammenfassung
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Untersuchungsergebnisse

Anlage 3.3.

UET-16-0080109/01-1
UET-16-0080109

28.07.2016
Seite 2 von 6

Prifbericht Nr.
Auftrag-Nr.:

Probe-Nr.:

UET-16-0080109-01

UET-16-0080109-02

UET-16-0080109-03 [UET-16-0080109-04

Bezeichnung:

€-395616 - KRB2 -

€-395616 - KRB2 -

€-395616 - KRB4 - |e-395616 - KRB4 -

P1 P4 P2 P3
Probenvorbereitung
Probenvorbereitungsprotokoll s. Anlage s. Anlage s. Anlage s. Anlage
Original
Zerkleinern / Homogenisieren ja ja ja ja
Trockenmasse % 89,8 94,2 98,7 91,3
Cyanid, gesamt mg/kg TS <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
EOX mg/kg TS <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Chromatogramm n n n n
Kohlenwasserstoffe C10 - C22 mg/kg TS <50 <50 <50 53
Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS <50 <50 130 120
Aromatische Kohlenwasserstoffe
Benzol mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Toluol mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Ethylbenzol mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
m,p-Xylol mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
o-Xylol mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Styrol mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Isopropylbenzol (Cumol) mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Summe AKW mg/kg TS - -- . _
Leichtflichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe
Dichlormethan mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
trans-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Trichlormethan mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1,1,1-Trichlorethan mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Tetrachlormethan mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Trichlorethen mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Tetrachlorethen mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Summe LHKW mg/kg TS - -- . _




Prifbericht Nr.
Auftrag-Nr.:

Anlage 3.3.

UET-16-0080109/01-1

UET-16-0080109
28.07.2016
Seite 3 von 6

Probe-Nr.:

UET-16-0080109-01

UET-16-0080109-02

UET-16-0080109-03

UET-16-0080109-04

Bezeichnung:

e-395616 - KRB2 -
P1

€-395616 - KRB2 -
P4

e-395616 - KRB4 -
P2

P3

e-395616 - KRB4 -

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Naphthalin mg/kg TS <0,05 0,081 <0,05 <0,05
Acenaphthylen mg/kg TS 0,086 0,13 <0,05 <0,05
Acenaphthen mg/kg TS <0,05 0,41 <0,05 <0,05
Fluoren mg/kg TS <0,05 0,33 <0,05 <0,05
Phenanthren mg/kg TS 0,37 4 <0,05 <0,05
Anthracen mg/kg TS 0,11 1,2 <0,05 <0,05
Fluoranthen mg/kg TS 12 n <0,05 <0,05
Pyren mg/kg TS 1 1 <0,05 <0,05
Benzo(a)anthracen mg/kg TS 0,7 6,3 <0,05 <0,05
Chrysen mg/kg TS 0,56 53 <0,05 <0,05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 0,95 7,8 <0,05 <0,05
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS 0,3 2,6 <0,05 <0,05
Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,74 6,3 <0,05 <0,05
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS 0,15 11 <0,05 <0,05
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS 0,43 3,2 <0,05 <0,05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS 0,44 34 <0,05 <0,05
Summe PAK EPA mg/kg TS 7,0 64,4 -- --
Polychlorierte Biphenyle

PCB Nr. 28 mg/kg TS <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
PCB Nr. 52 mg/kg TS <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
PCB Nr. 101 mg/kg TS <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
PCB Nr. 118 mg/kg TS <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
PCB Nr. 138 mg/kg TS <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
PCB Nr. 153 mg/kg TS <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
PCB Nr. 180 mg/kg TS <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Summe PCB (7 Verbindungen) mg/kg TS -- -- -- --
Schwermetalle

Koénigswasseraufschluss ja ja ja ja
Arsen mg/kg TS 8,7 10 6,4 3,4
Blei mg/kg TS 91 190 15 4,1
Cadmium mg/kg TS 0,42 0,96 <0,3 <0,3
Chrom (Gesamt) mg/kg TS 13 16 32 7,8
Kupfer mg/kg TS 28 91 18 5
Nickel mg/kg TS 15 32 14 8,8
Quecksilber mg/kg TS 0,35 0,24 <0,1 <0,1
Zink mg/kg TS 300 830 36 14
Thallium mg/kg TS <0,25 <0,25 <0,25 <0,25




Anlage 3.3.

Prifbericht Nr. UET-16-0080109/01-1

Auftrag-Nr.: UET-16-0080109
28.07.2016
Seite 4 von 6
Probe-Nr.: UET-16-0080109-01 |UET-16-0080109-02 (UET-16-0080109-03 |UET-16-0080109-04
Bezeichnung: e-395616 - KRB2 - [e-395616 - KRB2 - |e-395616 - KRB4 - |e-395616 - KRB4 -
P1 P4 P2 P3
Eluat
Eluat ja ja ja ja
pH-Wert 8,8 8,3 8,1 8,7
elektrische Leitfahigkeit bei 25°C uS/cm 46 503 115 38
Chlorid mg/l <0,5 7,4 0,9 <0,5
Sulfat mg/| 1,0 224 4,3 0,7
Cyanid, gesamt mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Phenol-Index mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Schwermetalle
Arsen mg/| 0,006 <0,005 <0,005 <0,005
Blei mg/| 0,020 <0,005 <0,005 <0,005
Cadmium mg/l <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Chrom (Gesamt) mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Kupfer mg/l <0,005 <0,005 0,013 <0,005
Nickel mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Quecksilber mg/l <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001
Zink mg/| 0,067 <0,010 0,017 <0,010

Eine auszugsweise Verbffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der synlab Umweltinstitut GmbH.
Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlie3lich auf die im Prifbericht spezifizierten Prifgegenstande (DIN EN ISO/IEC 17025).

Der Prifbericht wurde am 28.07.2016 um 17:35 Uhr durch Dr. Michael Jarmer (Niederlassungsleiter) elektronisch freigegeben
und ist ohne Unterschrift gultig.
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Angewandte Methoden

Parameter

Norm

Probenvorbereitungsprotokoll

DepV, Anh.4, Nr. 3.1.1 (UAU)

Zerkleinern / Homogenisieren

- (UAU)

Trockenmasse

DIN EN 14346 (UAU)

Cyanid, gesamt

DIN ISO 11262 (UAU)

EOX

DIN 38414-S 17 (UAU)

Chromatogramm

DIN ISO 16703 (UAU)

Kohlenwasserstoffe C10 - C22

DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)

Kohlenwasserstoffe C10 - C40

DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)

Benzol HLUG/Bd.7,T4 (UAU)
Toluol HLUG/Bd.7,T4 (UAU)
Ethylbenzol HLUG/Bd.7,T4 (UAU)
m,p-Xylol HLUG/Bd.7,T4 (UAU)
o-Xylol HLUG/Bd.7,T4 (UAU)
Styrol HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

Isopropylbenzol (Cumol)

HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

Summe AKW

HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

Dichlormethan

HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

trans-1,2-Dichlorethen

HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

cis-1,2-Dichlorethen

HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

Trichlormethan

HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

1,1,1-Trichlorethan

HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

Tetrachlormethan

HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

Trichlorethen

HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

Tetrachlorethen

HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

Summe LHKW HLUG/Bd.7,T4 (UAU)
Naphthalin DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthylen DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthen DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoren DIN I1SO 18287 (UAU)
Phenanthren DIN ISO 18287 (UAU)
Anthracen

DIN ISO 18287 (UAU)

Fluoranthen

DIN 1SO 18287 (UAU)

Pyren DIN I1SO 18287 (UAU)
Benzo(a)anthracen DIN ISO 18287 (UAU)
Chrysen DIN I1SO 18287 (UAU)

Benzo(b)fluoranthen

DIN 1SO 18287 (UAU)

Benzo(k)fluoranthen

DIN ISO 18287 (UAU)

Benzo(a)pyren

DIN 1SO 18287 (UAU)

Dibenz(ah)anthracen

DIN ISO 18287 (UAU)

Benzo(ghi)perylen

DIN 1SO 18287 (UAU)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

DIN ISO 18287 (UAU)

Summe PAK EPA

DIN ISO 18287 (UAU)

PCB Nr. 28 DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 52 DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 101 DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 118

DIN EN 15308 (UAU)
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Angewandte Methoden

Parameter Norm

PCB Nr. 138 DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 153 DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 180

DIN EN 15308 (UAU)

Summe PCB (7 Verbindungen)

DIN EN 15308 (UAU)

Konigswasseraufschluss

DIN ISO 11466 (UAU)

Arsen DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UAU)
Blei DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UAU)
Cadmium

DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UAU)

Chrom (Gesamt)

DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UAU)

Kupfer DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UAU)
Nickel DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UAU)
Quecksilber DIN EN ISO 12846 (UAU)

Zink DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UAU)
Thallium DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UAU)
Eluat DIN EN 12457-4 (UAU)

pH-Wert DIN 38 404-C 5 (UAU)

elektrische Leitfahigkeit bei 25°C

DIN EN 27888 (UAU)

Chlorid

DIN EN ISO 10304-1 (UAU)

Sulfat

DIN EN ISO 10304-1 (UAU)

Cyanid, gesamt

DIN EN ISO 14403 (UAU)

Phenol-Index DIN EN ISO 14402 (H 37) (UAU)
Arsen DIN EN ISO 11885 (E 22) (UAU)
Blei DIN EN ISO 11885 (E 22) (UAU)
Cadmium

DIN EN ISO 11885 (E 22) (UAU)

Chrom (Gesamt)

DIN EN ISO 11885 (E 22) (UAU)

Kupfer DIN EN ISO 11885 (E 22) (UAU)
Nickel DIN EN ISO 11885 (E 22) (UAU)
Quecksilber DIN EN ISO 12846 (UAU)

Zink DIN EN ISO 11885 (E 22) (UAU)
Benzol OS HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

Toluol OS

HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

Ethylbenzol OS

HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

Dichlormethan OS

HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

m,p-Xylol OS

HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

0-Xylol OS

HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

trans-1,2-Dichlorethen OS

HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

Styrol OS

HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

Isopropylbenzol (Cumol) OS

HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

cis-1,2-Dichlorethen OS

HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

Trichlormethan OS

HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

1,1,1-Trichlorethan OS

HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

Tetrachlormethan OS

HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

Trichlorethen OS

HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

Tetrachlorethen OS

HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

(UAU) - Niederlassung Augsburg
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Probenart: Boden
Probenbezeichnung: e-395616 - KRB2 - P 4
Probe Nr. UET-16-0080109-02
Probenvorbereitung
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Probenvorbereitungsprotokoll - s. Anlage DepV, Anh.4, Nr. 3.1.1 (UAU)
Original
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Zerkleinern / Homogenisieren - ja - (UAU)
Trockenmasse % 94,2 DIN EN 14346 (UAU)
Gluhverlust % TS 4,1 DIN EN 15169 (UAU)
TOC % TS 2.1 DIN EN 13137 (UAU)
Cyanid, gesamt mg/kg TS <0,3 DIN ISO 11262 (UAU)
EOX mg/kg TS <05 DIN 38414-S 17 (UAU)
Chromatogramm - n DIN ISO 16703 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C22 mg/kg TS <50 DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS <50 DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)
extrahierbare lipophile Stoffe % OS 0,05 LAGA KW 04 (UAU)
Geschéaftsfuhrer: Amts- und Registergericht UniCredit Bank AG
Dipl.-Ing. Lutz Eckardt ~ Stuttgart HRB 19391 IBAN DE09600202900388791721
Dr. Bartl Wimmer Ust. Id-Nr.: DE 195993 312 SWIFT HYVEDEMM473

Steuernummer 103/116/42540




Aromatische Kohlenwasserstoffe

Prifbericht Nr.
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Parameter Einheit Messwert Verfahren
Benzol mg/kg TS <0,05 HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

Toluol mg/kg TS <0,05 HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

Ethylbenzol mg/kg TS <0,05 HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

m,p-Xylol mg/kg TS <0,05 HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

o-Xylol mg/kg TS <0,05 HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

Styrol mg/kg TS <0,05 HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

Isopropylbenzol (Cumol) mg/kg TS <0,05 HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

Summe AKW mg/kg TS - HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

Leichtfllichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Dichlormethan mg/kg TS <0,05 HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

trans-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,05 HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

Trichlormethan mg/kg TS <0,05 HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

1,1,1-Trichlorethan mg/kg TS <0,05 HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

Tetrachlormethan mg/kg TS <0,05 HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

Trichlorethen mg/kg TS <0,05 HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

Tetrachlorethen mg/kg TS <0,05 HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

Summe LHKW mg/kg TS - HLUG/Bd.7,T4 (UAU)

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Naphthalin mg/kg TS 0,081 DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthylen mg/kg TS 0,13 DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthen mg/kg TS 0,41 DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoren mg/kg TS 0,33 DIN ISO 18287 (UAU)
Phenanthren mg/kg TS 4 DIN ISO 18287 (UAU)
Anthracen mg/kg TS 1,2 DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoranthen mg/kg TS 11 DIN ISO 18287 (UAU)
Pyren mg/kg TS 11 DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)anthracen mg/kg TS 6,3 DIN ISO 18287 (UAU)
Chrysen mg/kg TS 5,3 DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 7.8 DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS 2.6 DIN I1SO 18287 (UAU)
Benzo(a)pyren mg/kg TS 6,3 DIN ISO 18287 (UAU)
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS 1,1 DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS 3,2 DIN ISO 18287 (UAU)
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS 3,4 DIN ISO 18287 (UAU)
Summe PAK EPA mg/kg TS 64,4 DIN ISO 18287 (UAU)
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Polychlorierte Biphenyle

Parameter Einheit Messwert Verfahren

PCB Nr. 28 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 52 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 101 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 118 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 138 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 153 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

PCB Nr. 180 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308 (UAU)

Summe PCB (7 Verbindungen) mg/kg TS - DIN EN 15308 (UAU)
Schwermetalle

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Koénigswasseraufschluss - ja DIN ISO 11466 (UAU)

Arsen mg/kg TS 10 DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UAU)
Blei mg/kg TS 190 DIN EN I1SO 17294-2 (E 29) (UAU)
Cadmium mg/kg TS 0,96 DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UAU)
Chrom (Gesamt) mg/kg TS 16 DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UAU)
Kupfer mg/kg TS 91 DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UAU)
Nickel mg/kg TS 32 DIN EN I1SO 17294-2 (E 29) (UAU)
Quecksilber mg/kg TS 0,24 DIN EN ISO 12846 (UAU)

Zink mg/kg TS 830 DIN EN I1SO 17294-2 (E 29) (UAU)

Thallium mg/kg TS <0.25 DIN EN ISO 17294-2 (E 29) (UAU)




Prifbericht Nr.

UET-16-0080109/02-1
Seite 4 von 4

Eluat

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Eluat - ja DIN EN 12457-4 (UAU)
pH-Wert - 8,3 DIN 38 404-C 5 (UAU)
elektrische Leitfahigkeit bei 25°C uS/cm 503 DIN EN 27888 (UAU)
Gesamtgehalt an gel6sten mgll 640 DIN 38 409-H 1 (UAU)
Feststoffen

DOC mg/l 1,70 DIN EN 1484 (UAU)

Fluorid mg/| 0,3 DIN EN ISO 10304-1 (UAU)
Chlorid mg/l 7.4 DIN EN ISO 10304-1 (UAU)
Sulfat mg/| 224 DIN EN ISO 10304-1 (UAU)
Cyanid, leicht freisetzbar mg/l <0,005 DIN 38 405-D 14-2 (UAU)
Cyanid, gesamt mg/l <0,005 DIN EN ISO 14403 (UAU)
Phenol-Index mg/l <0,01 DIN EN I1SO 14402 (H 37) (UAU)
Schwermetalle

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Arsen mg/l <0,005 DIN EN ISO 11885 (E 22) (UAU)
Blei mg/l <0,005 DIN EN ISO 11885 (E 22) (UAU)
Cadmium mg/l <0,0005 DIN EN ISO 11885 (E 22) (UAU)
Chrom (Gesamt) mg/l <0,005 DIN EN ISO 11885 (E 22) (UAU)
Kupfer mg/l <0,005 DIN EN ISO 11885 (E 22) (UAU)
Nickel mg/l <0,005 DIN EN ISO 11885 (E 22) (UAU)
Quecksilber mg/l <0,0001 DIN EN ISO 12846 (UAU)

Zink mg/l <0,010 DIN EN ISO 11885 (E 22) (UAU)
Barium mg/l 0,034 DIN EN ISO 11885 (E 22) (UAU)
Molybdén mg/l <0,005 DIN EN ISO 11885 (E 22) (UAU)
Antimon mg/l <0,005 DIN EN ISO 11885 (E 22) (UAU)
Selen mg/l <0,005 DIN EN ISO 11885 (E 22) (UAU)

(UAU) - Augsburg

Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der synlab Umweltinstitut GmbH.
Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlie3lich auf die im Prifbericht spezifizierten Prifgegenstande (DIN EN ISO/IEC 17025).

Der Priifbericht wurde am 18.08.2016 um 16:07 Uhr durch Dr. Michael Jarmer (Niederlassungsleiter) elektronisch freigegeben

und ist ohne Unterschrift gultig.
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Gesellschaft fiir Baugeologie und -meftechnik mbH - Baugrundinstitut
Pforzheimer Str. 126a
76275 Ettlingen

e-395616 Daxlanden
Haltestelle Hammweg

Anlage 4.1

Datenblatt Homogenbereiche 1

Geotechnische Schicht Nr: 1

Bezeichnung:

Auffullung

Geotechnische Parameter

Wassergehalt nach DIN EN ISO 17892-1

1-10 %

KorngréRenverteilung nach DIN 18123 (T/U/S/G)

0-5/2-20/20-40/10-40

Massenanteil Steine, Blécke, grof3e Blécke nach DIN EN ISO 14688-1

bis ca. 5% Co, bis ca. 2% Bo

Dichte nach DIN EN ISO 17892-2

1,8-2,1g/lcm3

Lagerungsdichte nach DIN EN ISO 14688-2

locker - mitteldicht

Bodengruppe nach DIN 18196

SE, SU

undrainierte Scherfestigkeit nach DIN 4094-4

Plastizitatszahl nach DIN 18122-1

Konsistenzzahl nach DIN 18122-1

organischer Anteil nach DIN 18128

0-10%

100,0

Koérnungsband Auffillung (Schicht 1)

o

90,0

80,0

)

70,0

i

60,0

50,0

40,0

/

30,0

Siebdurchgang in M-%

e

20,0 ~

10,0

0,0

0,01 0,1 1

Korndurchmesser in mm
—=o==0bere Summenlinienkurve

untere Summenlinienkurve

10 100

Umwelttechnische Einstufung

Homogenbereich

nach VwV

nach DepV AVV.Nr.

Anmerkungen

1

z2

- 170405
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Gesellschaft fiir Baugeologie und -meftechnik mbH - Baugrundinstitut
Pforzheimer Str. 126a
76275 Ettlingen

e-395616 Daxlanden
Haltestelle Hammweg

Anlage 4.2

Datenblatt Homogenbereich 2

Geotechnische Schicht Nr: 1

Bezeichnung:

Auffullung

Geotechnische Parameter

Wassergehalt nach DIN EN ISO 17892-1

1-10 %

KorngréRenverteilung nach DIN 18123 (T/U/S/G)

0-5/2-20/20-40/10-40

Massenanteil Steine, Blocke, grofie Blocke nach DIN EN ISO 14688-1

bis ca. 5% Co, bis ca. 2% Bo

Dichte nach DIN EN ISO 17892-2

1,8-2,1g/cm3

Lagerungsdichte nach DIN EN ISO 14688-2

locker - mitteldicht

Bodengruppe nach DIN 18196

SE, SU

undrainierte Scherfestigkeit nach DIN 4094-4

Plastizitatszahl nach DIN 18122-1

Konsistenzzahl nach DIN 18122-1

organischer Anteil nach DIN 18128

0-10%

Kérnungsband Auflllung (Schicht 1)

100,0

90,0

s

80,0

)

70,0

it

60,0

50,0

40,0

/

Siebdurchgang in M-%

30,0

e

20,0

o

10,0

0,0

0,01 0,1 1

Korndurchmesser in mm
=0=0bere Summenlinienkurve

untere Summenlinienkurve

10 100

Umwelttechnische Einstufung

nach VwV-Boden

AVV.Nr.

Homogenbereich

nach DepV

Anmerkungen

2

>72

DK

170405
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