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1 Einleitung

1.1 Veranlassung und Aufgabenstellung

Der neu entstehende Heidelberger Stadtteil Bahnstadt soll im Hinblick auf den FuB- und
Radverkehr engmaschig mit den angrenzenden Stadtteilen verbunden werden. Die Gnei-
senaubricke soll in der Verlangerung der (zukunftigen) Da-Vinci-StraBe die Bahnstadt mit
den nordlich der Bahnlinie liegenden Stadtteilen Heidelbergs verbinden. Diese Briicke bil-
det eine Hauptachse im gesamtstadtischen Radwegekonzept (Heidelberg-Sud und Bahn-
stadt zum Neuenheimer Feld) und soll wesentliche Verbindungsfunktionen fur FuBganger
und Radfahrer (Fahrradschnellverbindung) uber die Schleusenbriicke zum Neuenheimer
Feld erfullen. Das Projekt, das von der Deutschen Stadt- und Grundstlicksentwicklungsge-
sellschaft (DSK) GmbH in ihrer Funktion als Entwicklungstreuhanderin der Stadt Heidelberg
im Zuge des ErschlieBungsprojektes ,,Bahnstadt Heidelberg“ geplant ist, wurde in das For-
derprogramm nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz Baden-Wirttemberg
(LGVFG) aufgenommen’.

Beim Bau der Briicke an der GneisenaustraBe handelt es sich um ein Vorhaben nach
§ 37 StraBengesetz Baden-Wirttemberg. Ein Planfeststellungsverfahren ist fir ein solches
Vorhaben nur notwendig, wenn eine UVP-Pflicht nachgewiesen ist. Hierzu wurde von der
GefaO - Gesellschaft fir angewandte Okologie und Umweltplanung mbH, Walldorf, eine
UVP-Vorprifung zur Feststellung der UVP-Pflicht nach § 3a des UVPG erstellt. Eine ab-
schlieBende Entscheidung hierzu muss von der zustandigen Planfeststellungsbehorde ge-
troffen werden.

Da beim vorliegenden Projekt Belange Dritter in vielfaltiger Weise betroffen sind, wurde
beschlossen zur Erlangung von Planungssicherheit ein Planfeststellungsverfahren fur das
Vorhaben einzuleiten. Durch die Erstellung einer Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung entspre-
chend §14 BNatSchG sollen die naturschutzrechtlichen Belange dieses Vorhabens Berlick-
sichtigung finden.

Diese Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung wird hiermit von der GefaO - Gesellschaft fiir ange-
wandte Okologie und Umweltplanung mbH, Walldorf, fiir das Planfeststellungsverfahren
vorgelegt. Die Technische Planung, die dieser Eingriffs-Ausgleichsplanung zu Grunde liegt,
wurde von der ARGE SchiBler-Plan/ LAP-Consult erstellt (Planstand vom 29.04.2016).

1.2 Methodisches Vorgehen

Durch die vorliegende Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung soll Sorge dafiir getragen werden,
dass die vor dem Eingriff durch das Bauvorhaben bestehende Leistungsfahigkeit des Natur-
haushaltes und des Landschaftsbildes gesichert oder wiederhergestellt bzw. neugestaltet
wird. Die Erstellung gliedert sich dabei in drei Arbeitsschritte:

In einem ersten Schritt werden Naturhaushalt und Landschaftsbild erfasst und bewertet.
Fur die Bestandserfassung und Bewertung wird im vorliegenden Bericht soweit moglich auf

1 http://www.die-stadtredaktion.de/2015/07/rubriken/stadt/stadtentwicklung/
geh-und-radwegbruecken-ueber-die-bahn-in-hoehe-gneisenaustrasse-und-hauptbahnhof-seva/
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die bereits in der UVP-Vorpriifung? zum genannten Vorhaben gewonnen Erkenntnisse iiber
die zu erwartenden Auswirkungen zuruckgegriffen. Erganzende Betrachtungen erfahren vor
allem die Schutzgiter, fur die erhebliche Auswirkungen durch das Vorhaben zu erwarten
sind.

Im anschlieBenden Schritt wird der Eingriff dargestellt und daraus entstehende Konflikte
ermittelt.

AbschlieBend werden aus der Konfliktanalyse notwendige Vermeidungs- und Minimierungs-
maBnahmen abgeleitet. Fur trotz minimierender und vermeidender MaBinahmen verblei-
bende Beeintrachtigung werden Ausgleichs- und gegebenenfalls ErsatzmafBnahmen entwi-
ckelt, sodass am Ende des Planungsprozesses keine erheblichen oder nachhaltigen Beein-
trachtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes verbleiben.

Fur die artenschutzrechtliche Bewertung des Eingriffs nach § 44 (1) BNatschG wurde, in
Absprache mit dem Umweltamt der Stadt Heidelberg, die Untersuchungen auf die im Be-
reich der Gleisanlagen potentiell vorkommenden Reptilien beschrankt. Diese Fokussierung
wurde vor dem Hintergrund zahlreicher im Nahbereich des UG bereits durchgefuihrter Un-
tersuchung im Rahmen anderer Vorhaben beschlossen. Der hierzu erstellte Bericht liegt als
eigenstandiger Beitrag vor®.

Im Rahmen der vorliegenden E-/A-Bilanzierung werden fir das Schutzgut Tiere nur Ein-
schatzungen zur Betroffenheit fur im UG potentiell vorkommende Tierartengruppen vorge-
nommen. Fur durch Eingriffe bzw. durch MaBnahmen sich ergebende artenschutzrechtliche
Anforderungen wird im Text auf o.g. Beitrag (saP) verwiesen.

1.3 Eingriffsbereich und Untersuchungsgebiet

1.3.1 Lage des Eingriffsbereichs und Abgrenzung des Untersuchungsgebiets

Das Baugelande fir die Briicke an der GneisenaustraBe liegt westlich des Hauptbahnhofs
Heidelberg, ca. 400 m sudlich des Neckars. Die sudliche Bruckenrampe beginnt an der
Kreuzung Eppelheimer StraBe/ Da-Vinci-StraBe im Stadtteil Bahnstadt. Hier befinden sich
nach dem ,Vorhaben- und ErschlieBungsplan Bahnstadt“ (Hansske Architekten 2014) die
Baufelder C1 und E2 der Bahnstadt. Im Baufeld E2-Ost entsteht derzeit das Bahnstadt-Kino.
Das geplante Bruckenbauwerk uberspannt nach Norden die Gleise der Deutschen Bahn so-
wie die StraBenbahn-/ Stadtbahngleise der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV). Im Norden
durchdringt die Brickenrampe den Wartebereich des denkmalgeschutzten OEG-Bahnhofs
(ehemaliges Bahnhofsgebaude) und endet an der GneisenaustraBBe im Stadtteil Bergheim.

Abbildung 1-1 zeigt das Untersuchungsgebiet (UG) fur die vorliegende E-/A-Bilanzierung.
Dieses umfasst im Wesentlichen den geplanten Bereich der Gesamt-Baustellenflache ein-

2 Gefa0 (2016b): Geh- und Radwegbriicke GneisenaustraBe, Heidelberg, Unterlage zur UVP-Vorpriifung,

3 Gefa0 (2016a): Geh- und Radwegbriicke GneisenaustraBe, Heidelberg. Spezielle artenschutzrechtliche
Priifung (saP)
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schlieBlich der BE-Flache (siehe Abbildung 6-1 im Anhang) und wurde zur Anpassung an
bestehende topologische Strukturen leicht modifiziert.

Das UG hat eine GroBe von etwa 30.000 m2. Bei der schutzgutbezogenen Betrachtung der
Umweltwirkungen des Vorhabens wird das Untersuchungsgebiet entsprechend angepasst.

Das UG liegt auf einer Hohe zwischen 111,69 m 4. NN (Nordteil des UG, in Richtung Gnei-
senaustraBe) und 112,09 m U. NN (Sudteil des UG, in Richtung Eppelheimer StraBe).
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Abbildung 1-1: Lage des Untersuchungsgebietes
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2 Bestandsaufnahme

2.1 Naturraumliche Lage

Das im Zentrum der Stadt Heidelberg befindliche UG wird nach Ssymank (Ssymank 1994)
naturraumlich dem Nordlichen Oberrhein-Tiefland (Einheit 3. Ordnung) bzw. der Neckar-
Rheinebene (Einheit 4. Ordnung) zugeordnet®. Es liegt hier im Bereich des Neckar-
Schwemmkegels, der einen aus den nahrstoffreichen Flusssedimenten des Neckars aufge-
bauten Ubergangsbereich zwischen Odenwald und Rheinniederung darstellt. Charakterisiert
ist dieser Landschaftsraum aufgrund glinstiger Standorteigenschaften durch ackerbauliche
Nutzung sowie durch hohe Siedlungsdichte in Kombination mit hoher verkehrlicher Er-
schlieBung. Entsprechend treten natirliche Landschaftselemente in den Hintergrund (IUS
Weisser & Ness 1999).

2.2 Geologie und Boden

Den geologischen Untergrund des UG bilden die im Bereich des Neckar-Schwemmkegels
abgelagerten pleistozanen Kiese und Sande, die hier von einer bis zu 2 m machtigen Loss-
lehmdecke uberlagert sind. Im gesamten UG sind die Boden durch Aufschiuttungen und Ab-
grabungen anthropogen liberpragt. Dies zeigen insbesondere die durchgeflihrten Baugrund-
untersuchungen zum Vorhaben (IBES 2013). Hier ergibt sich im nordlichen Abschnitt des UG
folgender Schichtenaufbau des Untergrundes:

1. Auffullungen, die zuoberst teilweise aus Schotter und teilweise aus einer gering-
machtigen Grasnarbe bestehen. Darunter bzw. z.T. direkt ab Gelandeoberkante
(GOK) besteht die lockere bis mitteldichte Auffiillung meist aus Sanden und Kiesen,
die schluffige oder steinige Beimengungen und ausnahmsweise auch weiche Schluffe
mit Sandbeimengungen enthalten konnen. In der Auffiillung sind teilweise Fremdbe-
standteile wie Bauschutt oder Ziegelreste enthalten. Die Machtigkeit der Auffullung
betragt etwa 50 bis 70 cm.

2. Obere Schluffe, die im Wesentlichen aus meist weichen Schluff-Sand-Gemischen mit
Kies- und Tonbeimengungen bestehen. Die Unterkante dieser Schichtkomplexes
schwankt und liegt in einer Tiefe von mindestens rund 4 m bis rund 9 m oder
12,5 m.

3. Kiese, die unter den Oberen Schluffen bzw. den Auffiillungen folgen. Diese Kiese
reichen bis in Tiefen zwischen rund 7 m und 32 m.

4. Untere Schluffe, die ab einer Tiefe von 7,5 m (in einer Machtigkeit von 0,5 m) zwi-
schengelagert sind bzw. in einer Tiefe von 25,5 m bis 30 m auftreten. Die Kon-
sistenz ist weich bis steif; die Lagerung locker bis dicht.

Im sudlichen Bereich des UG zeigen sich Unterschiede im Schichtaufbau dahingehend, dass
die Machtigkeit der Auffullungen zunimmt (bis zu 10 m) und die obere Schluffschicht aus-
fallt.

Die naturlichen Bodenfunktionen, wie sie in § 2 Abs. 2 Nr. 1 BBodSchG definiert sind, kon-
nen von den Boden im UG nur in Teilbereichen bzw. nur eingeschrankt erbracht werden.
Neben den vollversiegelten bzw. Uiberbauten Flachen im UG mit einem totalem Funktions-
verlust sind insbesondere die Schotterflachen der Bahnanlagen sowie die geschotterten

4 https://www.lubw.baden-uerttemberg.de/servlet/is/59786/naturraeume_baden_wuerttembergs. pdf?
command=downloadContent&filename=naturraeume_baden_wuerttembergs. pdf




Unterlage 10.1

Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung Briicke an der Gneisenaustrafie Gef a0

Wege- und Platzflachen als nur noch stark eingeschrankt beziglich der Leistungsfahigkeit
ihrer Bodenfunktionen zu bezeichnen. Auch den vegetationsbestandenen Flachen im UG
(Wiese, Geholzbestande) konnen aufgrund der anthropogenen Auffiillungen und gering-
machtig ausgepragter Humusschicht nur eine geringe Leistungsfahigkeit des Bodenkdrpers
zugesprochen werden. Als weitere Vorbelastung des Schutzgutes Boden muss von einer
Kontamination mit Schadstoffen in weiten Bereichen des UG ausgegangen werden (Stadt
Heidelberg 2007a, b).

Die Boden im direkten Eingriffsbereich des Vorhabens wurden nach den Vorgaben der
LUBW (LUBW 2012) bewertet. Den vegetationsbestanden, unversiegelten Flachen im UG
wurden dabei entsprechend den Vorgaben flr Flachen im unbebauten Innenbereich der
Pauschalwert ,,1“ zugeordnet. Eine tabellarische Zusammenfassung der Bodenbewertung
(Bestand/Planung) befindet sich im Anhang (Tabelle 6-1,Tabelle 6-2).

2.3 Wasser

2.3.1 Oberflachengewasser

Im Untersuchungsgebiet sind weder Oberflichengewiasser vorhanden noch Uberschwem-
mungsgebiete ausgewiesen (Metropolregion Rhein-Neckar 2014). Der Neckar flieBt ca.
400 m nordlich am UG vorbei.

2.3.2 Grundwasser

Bei dem im Untersuchungsgebiet vorkommenden Grundwasserleiter handelt es sich um
einen in mehrere Stockwerke gegliederten aus Kiesen und Sanden aufgebauten Porenwas-
serleiter. Bei der Baugrunduntersuchung (IBES 2013) wurde der Grundwasserstand des Ein-
griffsbereichs bei einem Horizont von rund 97 m NN (etwa 10 m unter GOK) eingespiegelt.
Grundwasserstande unterliegen jedoch sowohl jahreszeitlichen als auch langperiodischen
Schwankungen, so dass hier auch mit niedrigeren oder hoheren Grundwasserstanden ge-
rechnet werden muss. Bezliglich der Grundwasserstromung im UG ist von einer nordwestli-
chen Richtung, zum Neckar hin, auszugehen. Die regionale GrundwasserflieBrichtung liegt
westlich bis nordwestlich in Richtung Rhein (GTL 2003 und IBL 2004 in Jestaedt & Partner
2004).

Die Durchlassigkeit und damit auch die Grundwasserschutzfunktion ist entsprechend dem in
Abschnitt 2.2 gezeigten Schichtenaufbau sehr unterschiedlich. So sind im oberen Aufful-
lungsbereich sehr hohe Durchlassigkeiten gegeben, wohingegen der sich darunter anschlie-
Rende Schluffbereich (Obere Schluffe) nur gering durchlassig ist. Da zuletzt genannte
Schicht nicht durchgangig im UG auftritt, ergeben sich so innerhalb des UG sehr unter-
schiedliche Durchlassigkeiten. Insgesamt muss von einer geringen Grundwasserschutzfunk-
tion fur den obersten Grundwasserleiter im UG ausgegangen werden.
Dies auch vor dem Hintergrund, dass im Rahmen der Realisierung der Bahnstadt eine Kon-
taminierung des obersten Grundwasserleiters festgestellt wurde, die die Durchfuhrung von
Sanierungsmafnahmen nach sich zog.

Aufgrund des geringen Vollversiegelungsgrades im UG kann von einer Grundwasserneubil-
dungsrate von etwa 50 bis 100 mm pro Jahr ausgegangen werden (IBL 2004 in Jestaedt &
Partner 2004).




Unterlage 10.1

Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung Briicke an der Gneisenaustrafie Gef a0

Das Untersuchungsgebiet liegt in Zone IlIB des Wasserschutzgebiets (WSG) ,,Mannheim-
Rheinau“ (friiher ,Rheinau“)’,®. Es gilt die entsprechende Rechtsvorschrift des Wasser-

schutzgebiets vom 07.01.2014"

2.4 Luft / Klima

Die Oberrheinebene zahlt zu den warmsten Regionen Mitteleuropas. Charakteristisch sind
heiBe Sommer, milde Winter, eine lange Vegetationsperiode, geringe Jahresniederschlage
und Windarmut (Deutscher Wetterdienst 1953).

Im aktuellen Stadtklimagutachten (Geo-net & Okoplana 2015 ) gilt nicht nur Bergheim son-
dern auch der neue Stadtteil Bahnstadt als Belastungsbereich mit uberdurchschnittlicher
Warmebelastung und Durchluftungsdefiziten (ungiinstige humanbioklimatische Situation).
Die Schotter der Gleisanlagen erhitzen sich tagsuber stark und werden daher als gelande-
klimatisch belasteter Bereich eingestuft (IUS 2002 in Jestaedt & Partner 2004).

Die Luftzirkulation bei austauscharmen, sommerlichen Wetterlagen im UG wird Uberwie-
gend durch herunterstromende Luft aus dem Neckartal in Richtung Westen beeinflusst. Der
Ventilationseffekt dieses Neckartalabwindes (,,Neckartaler®), der sich in der ersten Nacht-
halfte im Neckartal entwickelt, fuhrt Uber versiegelten Flachen der Stadt zum Abbau
thermischer und lufthygienischer Negativeffekte. Die Bergheimer Strale fungiert als Venti-
lationsbahn des Neckartalers. Die Gleisanlagen und die angrenzenden Offenlandflachen
sind zudem ein wichtiges Bindeglied fiir den Kaltluftstrom bis in die Stadtteile Wieblingen
und Pfaffengrund (Karrasch & Okoplana 1995; Geo-net & Okoplana 2015 ). Das UG ist somit
Teil einer wichtigen Kaltluftleitbahn.

Allgemein ist der Siedlungsbereich von Heidelberg gepragt durch zu hohe Stickoxid- und
Benzolkonzentrationen, die vor allem im Winter bei austauscharmen Wetterlagen auftre-
ten. Im Sommer treten Ozonspitzen auf (Stadt Heidelberg 2014a). Das UG befindet sich
somit in einem lufthygienisch belasteten Bereich. Relevante Emissionen treten hier vor
allem durch den Kraftfahrzeugverkehr auf.

Im UG fungiert vor allem der Wiesenbereich als kleinklimatische Ausgleichsflache. Auch der
hier vorhandene Baumbestand (Baumgruppe, Einzelbaume) wirkt sich durch Beschattung
und verstarkte Verdunstung positiv in Warmebelastungsphasen auf und weist dartber hin-
aus auch eine wichtige lufthygienische Komponente durch Filtern von Feinstaub und gas-
formiger Schadstoffe auf’. Demgegeniiber stellen die Schotterbereiche der Bahnanlagen
einen kleinklimatischen Belastungsbereich dar (tagsiiber starke Uberwarmung durch dunk-
len Schotter und geringe Verdunstung, die durch nachtliche verstarkte Ausstrahlung nur
teilweise kompensiert werden kann (IUS 2002 in Jestaedt & Partner 2004)).

5 http://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-39034520/heidelberg/
Objektdatenbank/31/PDF/Boden%20und%20Wasser/31_pdf_wasserschutzgebiete-heidelberg.pdf

6 http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/pages/map/default/index.xhtml

7 https://www.mannheim.de/sites/default/files/page/32072/

rv_wsg_mannheim.rheinau_01022014_sdr6020914012210480.pdf

8 http://www.urbanclimate.net/matzarakis/papers/klimawandel_stadtklima_baueme.pdf
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2.5 Vegetation / Biotoptypen

Die potentielle natirliche Vegetation (pnV) im UG ist ein frischer bis feuchter, reicher
Sternmieren-Stieleichen-Hainbuchenwald (Muller & Oberdorfer 1974). Aufgrund starker
Uberformung durch Verkehrsflichen, verschiedene Bebauung sowie den klimatischen Ver-
anderungen im urbanen Umfeld konnen naturnahe Vegetationstypen im UG nicht mehr
nachgewiesen werden. Als Ersatzlebensraume haben sich, angepasst an den stark veran-
derten Lebensraum bzw. die Nutzung, folgende Biotoptypen im UG ausgebildet:

Im Bereich der nicht mehr in Nutzung befindlichen Schotterflachen des Bahngelandes ha-
ben sich annuelle bzw. warmeliebende, schuttere Ruderalfluren mit beginnendem Geholz-
anflug (Schmetterlingsflieder) entwickelt. Bei der Kartierung der Biotoptypen im Mai 2016
konnten dabei folgende Arten festgestellt werden:

Schmalblattriges Greiskraut (Neophyt), Aufrechtes Fingerkraut (Neophyt), Echte Serradella
(Neophyt), Echtes Johanniskraut, Hugel-Vergissmeinnicht, Ruprechtskraut, Spitzwegerich,
Gamander-Ehrenpreis, Kleiner Wiesenknopf.

Dieser relative Artenreichtum ist dabei auf den sudlichen, nicht mehr durch Gleisanlagen
tangierten Teilbereich beschrankt. Im Bereich der Gleisanlagen selbst ist kaum Pflanzen-
bewuchs vorhanden.

Im Bereich der Boschung unterhalb des Kino-Neubaus haben sich in freier Sukzession brom-
beerreiche Gebusche mittlerer Standorte im Wechsel mit ruderalen Brennnessel- oder
Waldreben-Bestanden entwickelt. Als Geholzarten konnten hier WeiBdorn, Roter Hartrie-
gel, Schmetterlingsflieder (Neophyt), Gotterbaum (Neophyt), Grauweide und nicht naher
bestimmtes Rosengebuisch festgestellt werden.

Keine Vegetationsbedeckung besteht aufgrund der Baustellenaktivitat im Bereich der Bau-
felder C1 und E2 im sudlichsten Teil des UG.

Die Geholze des unterhalb der S-Bahnlinie gelegenen Boschungsbereiches, im nordlichen
Teil des UG, waren zum Kartierzeitpunkt flachig gerodet. Hier kann als urspringlichem
Vegetationstyp von einem, wie im vorherigen beschriebenen, mesophytischen Gebiisch
ausgegangen werden. Die Gehdlze der Boschung oberhalb der OEG-Bahnlinie werden vor
allem von (aus Pflanzungen hervorgegangenen) Rosengebisch bzw. Brombeergestriipp ge-
bildet. Geholzfreie Flachen im Bereich dieser Boschung weisen eine Scherrasenvegetation
auf.

Im nordlichen Abschnitt des UG sind als flachenmaBig bestimmende Biotoptypen Wiesenve-
getation bzw. Scherrasen-Bereiche zu nennen. Erstere sind uberwiegend artenarm und gra-
serbetont und befinden sich vor allem nordlich des hier verlaufenden Schotterwegs. Sud-
lich bzw. oOstlich hiervon im Umfeld des denkmalgeschiitzten OEG-Bahnhofs sowie des Bolz-
platzes sind die Griinflachen aufgrund haufigerer Mahd, als Scherrasen ausgepragt. Weitere
wichtige strukturgebende Vegetationselemente in diesem Bereich sind Einzelbaume bzw.
eine groBere Baumgruppe. Die angepflanzten, uberwiegend vitalen Altbaume bestehen aus
folgenden Arten: Hange-Birke, Walnuss, Wald-Kiefer, Berg-Ahorn, Vogel-Kirsche, Fichte,
Hainbuche.

Als weitere kleinflachige Vegetationstypen im Umfeld des denkmalgeschiitzten OEG-
Bahnhofs bzw. des Bolzplatzes konnten naturraumfremde Gebische bestehend aus Schmet-
terlingsflieder sowie ein Brombeergestrupp kartiert werden.

Die im UG vorkommenden flachigen, geholzfreien Biotoptypen (Wiese, Scherrasen) sowie
die mesophilen Gebusche sind entsprechend des urbanen Umfeldes und bei intensiver Nut-
zung durch ubiquitare Arten bzw. Neophytenreichtum charakterisiert und haben eine all-
gemeine, lokale Bedeutung.
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Ein hoheres Potential als Standort fur das Vorkommen von Pflanzenarten mit einer uberort-
lichen Bedeutung kann dem Bereich der Schotterflachen unterhalb des Kino-Neubaus zuge-
sprochen werden. Dieser Bereich stellt in seinem aktuellen Sukzessionsstadium, seiner re-
lativ geringen Storungsintensitat und seinen kleinklimatischen Standorteigenschaften eine
Ersatzlebensraum fur spezialisierte Arten annueller, warmebeglinstigter Vegetationsbe-
stande dar.

Ebenfalls hoher zu bewerten sind insbesondere aufgrund ihrer strukturgebenden Funktion
die Einzelbaume bzw. die Baumgruppe im UG.

Die im UG vorkommenden Biotope wurden entsprechend der Vorgaben der LUBW’ bewer-
tet. Eine tabellarische Zusammenstellung dieser Bewertung befindet sich im Anhang

(Tabelle 6-3).

2.6 Tiere

Entsprechend der unterschiedlichen Biotoptypen im UG ergeben sich fur die Tierwelt diffe-
renzierte Lebensraume.

Im nordlichen Abschnitt des UG sind wesentliche Strukturelemente die Offenbereiche der
Wiesen-/Rasenflachen sowie die Einzelbaume bzw. die hier befindliche Baumgruppe. Diese
Flachen / Strukturelemente sind vor allem als Nahrungs- und Bruthabitat fur Arten der
Avifauna von Bedeutung. Aufgrund der hohen Storungsintensitat im stadtischen Umfeld
kann hierbei von Arten mit geringem Gefahrdungsstatus ausgegangen werden. Vorkommen
folgender Arten sind wahrscheinlich: Star, Grauschnapper oder Haussperling.

Auch zahlreiche Arten der Wirbellosen haben im Bereich des Offenlandbiotops Wiese
/Rasen einen Verbreitungsschwerpunkt. Aufgrund der mittleren Standortbedingungen und
hoherer Nutzungsintensitat haben diese Flachen aber nur eine allgemeine Bedeutung fur
diese Tierartengruppe.

Eine weitere Tierartengruppe, die dieses Umfeld als Jagdhabitat nutzt, sind Fledermause.
Potentielle Leitstrukturen, wie sie von einigen Arten dieser Gruppe bei der Jagd genutzt
werden, befinden sich nordwestlich des UG (linearer Baumbestand entlang der Kleingarten)
sowie entlang der mit Gebiisch bewachsenen Boschungsbereiche der Bahnanlage. Als Arten,
die in diesem stadtischem Umfeld vorkommen, konnen genannt werden: Zwergfledermaus,
Breitflugelfledermaus und Kleiner Abendsegler.

Flir den Bereich der Bahnanlagen konnen als wesentliche Elemente fluir die Fauna der
brachgefallene Schotterbereich mit Ruderalflora und die randliche Gebuschvegetation der
Boschungen unterschieden werden. Insgesamt sind diese Bereiche gekennzeichnet durch
geringere Storungsintensitat und trocken-warme mikroklimatische Bedingungen. Die hier
vorhandene Habitatstruktur mit dichtem Gebisch und Flachen mit geringem Bewuchs so-
wie dem Vorhandensein von Hartsubstraten (Schotter) bietet insbesondere fiir Reptilien
gunstige Bedingungen. Diese glinstigen Standortbedingungen flur Reptilien werden durch
den Nachweis der Mauereidechse im Rahmen der saP'® bestétigt.

Die annuelle, warmebegtinstigte Ruderalflur kann daruber hinaus vor allem von Tierarten-
gruppen aus dem Bereich der Wirbellosen als potentieller Lebensraum genutzt werden.

9 Bewertung der Biotoptypen Baden-Wirttembergs (2005): LUBW, Baden-Wirttemberg

10 Geh- und Radwegbriicke GneisenaustraBe, Heidelberg. Spezielle artenschutzrechtliche Priifung (saP), GefaO
2016
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Hier haufig vorkommende Arten sind vor allem den Insektengruppen der Heuschrecken,
Schmetterlinge und Wildbienen zuzuordnen.

Die entlang der Bahngleise vorherrschende Gebuschvegetation ist vor allem als potentielles
Bruthabitat fur die Avifauna anzusprechen. Vogelarten, die diesen Lebensraumtyp bevor-
zugen sind beispielsweise: Dorngrasmucke, Girlitz, Fitis oder Bluthanfling.

2.7 Landschaftsbild und Erholungsnutzung

Das Untersuchungsgebiet befindet sich relativ zentral im Stadtgebiet Heidelbergs und wird
hier neben der Bebauung vor allem durch die Verkehrsinfrastruktur (Gleisanlagen, Eppel-
heimer StraBe, GneisenaustraBe, Czernyring) starker visuell beeintrachtigt. Aus dem Stra-
Ren- und Bahnverkehr resultieren dariiber hinaus auch Larmemissionen, Erschiitterungen,
(Brems-) Staub und/ oder Abgase, was vor allem zu einer hohen Vorbelastung des Untersu-
chungsgebietes durch Larm fuhrt. Die Verkehrslarm-Immissionen liegen im Bereich des Ki-
no-Neubaus weit Uber den schalltechnischen Orientierungswerten (Stadt Heidelberg
2014a). AuBerdem entstehen elektromagnetische Felder durch den elektrifizierten Bahn-
verkehr.

Die Gleisanlagen im UG wirken sich durch ihre Barrierewirkung insbesondere auf Fahrrad-
fahrer und FuBganger unglnstig aus. Die Vernetzung zwischen Bahnstadt und Bergheim
wird fur diese Verkehrsteilnehmer erschwert, da sich als Moglichkeit der Querung nur die
stark befahrene und deshalb unattraktive Briicke des Czernyrings anbietet.

Die im Bereich des UG befindliche Grinflache (Wiese mit Baumbestand) kann durch ihre
Lage zwischen BundesstraBe und Gleisanlagen nur eingeschrankt im Stadtbild wahrgenom-
men werden. In Bezug auf ihre Naherholungsfunktion hat diese Flache einschlieBlich des
hier befindlichen Bolzplatzes eine allgemeine, lokale Bedeutung.

2.8 Ubergeordnete Planungen / Vorgaben

Soweit nicht bereits bei der Abhandlung Uber die Schutzgiiter aufgenommen, werden im
weiteren fur den Vorhabenbereich wichtige, eingriffsrelevante Planungsvorgaben aufge-
fuhrt.

Naturschutz

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine nach § 30BNatschG bzw. nach
§ 33 NatSchG BW geschutzten Biotope. Natur- und Landschaftsschutzgebiete sowie Gebiete
des europaischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 sind ebenfalls nicht durch das Vorhaben
tangiert.

Raumordnung
Das Untersuchungsgebiet ist in den folgenden Unterlagen planungsrechtlich ausgewiesen:

Regionalplan (Metropolregion Rhein-Neckar 2014),

Stadtentwicklungsplan (STEP) Heidelberg (Stadt Heidelberg 2015),
Stadtebauliche Rahmenplanung fir die Bahnstadt (Stadt Heidelberg 2007b, 2015)
Landschaftsplan (IUS 1999) und

Flachennutzungsplan (Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim 2015).

AuBerdem sind Teile des UG im Bebauungsplan ,,Eppelheimer StraBe - Ost“ (04.06.01) so-
wie im Bebauungsplan ,,BliicherstraBe / GneisenaustraBe* (03.5.0) ausgewiesen.
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Das Vorhaben entspricht den Vorgaben bzw. Zielen dieser Planungen bzw. steht ihnen nicht
entgegen.

Entsprechend den Zielen des Landesentwicklungsplans (LEP) (Wirtschaftsministerium 2002)
wird durch das Vorhaben das Rad- und FuBwegenetz ausgeweitet und gestarkt.

Im Stadtebaulichen Konzept Bergheim ,,GroBer Ochsenkopf* (Stadt Heidelberg 2006) ist
von einer im Zusammenhang mit der Bahnstadt geplanten FuBgangerbricke die Rede.

Weitere planerische Vorgaben

Im Bereich des Planungsgebietes sind Flachen fur eine AusgleichsmaBnahme zu den plan-
festgestellten Vorhaben ,,Hauptbahnhof Nord“ und ,,Kurfiirstenanlage-West“ ausgewiesen.
Diese wurden nachrichtlich iibernommen und mit der Planung zum Vorhaben abgeglichen'"
Es bestehen keine raumlichen oder funktionellen Konflikte durch das Vorhaben auf o.g.
AusgleichsmaBnahme.

3 Konfliktanalyse

In der Konfliktanalyse werden die erheblichen Beeintrachtigungen der Leistungsfahigkeit
des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes durch das Vorhaben ermittelt und Moglich-
keiten der Konfliktvermeidung und -minderung aufgezeigt.

3.1 Beschreibung des Eingriffs

Nach der aktuellen Planung der ARGE SchubBler-Plan/ LAP-Consult (Planungsstand vom
29.04.2016) soll eine Schragseilbriicke mit nordseitigem Standort flir den Pylon gebaut
werden (siehe Abbildung 6-2 im Anhang). Ziel ist es, die Siidseite (verlangerte Da-Vinci-
StraBe) mit der Nordseite (GneisenaustraBe) moglichst direkt und damit auch geradlinig
uber die Bahnanlagen (4 Gleise der DB und 2 Gleise der OEG) zu verbinden.

Das Briickenbauwerk soll insgesamt ca. 185 m lang und ca. 9 m breit (Gelander plus Beruh-
rungsschutz) werden. Die Breite des Briickendecks (Fahrbahn) betragt hierbei 6 m. Der
Scheitelpunkt der Briicke liegt ca. 8 m uber der vorhandenen Gelandeoberflache. Das Bru-
ckenbauwerk soll als Stahltragwerk (obenliegendes Tragwerk) ausgebildet werden.

Der im Norden des Briickenbauwerks geplante Pylon wird als A-Pylon ausgefiihrt. Er erhalt
eine Neigung in Richtung der Gneisenaustrafe (Schiefstellung nach Norden). Das Brlicken-
deck verlauft mittig zwischen den beiden Stutzen des Pylons hindurch. Die exakte Hohe
des Pylons ergibt sich nach statischen Erfordernissen und wird wahrscheinlich im Bereich
von 35-40 m uUber der Oberkante des umliegenden Gelandes liegen. Die Fundamente und
Widerlager werden mittels Bohrpfahlen tiefgegriindet. Die maximale Tiefe der Bohrpfahle
wird dabei im Norden der Brucke ca. 18 m unter GOK betragen. Im Siden werden etwa
10 m unter GOK an maximaler Tiefe durch die Grundung erreicht.

Um das denkmalgeschiitzte OEG-Gebaude zu erhalten und gleichzeitig eine direkte Linien-
fuhrung des Bauwerks zu ermoglichen, durchdringt die nordliche Briuckenrampe den War-
tebereich des ehemaligen Bahnhofs.

Folgende weitere Eingriffe mit Relevanz fur die Eingriffsbeurteilung werden im Zuge des
Bauvorhabens aufgrund der Anpassung an vorhandene Infrastruktur bzw. der Bericksichti-
gung der Interessen Dritter vorgenommen:

11 eine Abklarung fand zusatzlich mit dem fiir die Planung der AusgleichsmaBnahme zustandigem Biiro (Okolo-
gie und Umweltplanung, Heidelberg) statt
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1. Der nordlich der Gleisanlagen vorhandene Bolzplatz wird in Richtung Osten verscho-
ben,

2. in Zusammenhang mit der Verschiebung des Bolzplatzes werden an der Zuwegung
zum StraBenbahn-Haltepunkt ,,GneisenaustraBe Sud“ AnpassungsmaBnahmen durch-
gefuhrt,

3. der sudliche Brickenkopf wird an den Knotenpunkt Eppelheimer StraBe / Da-Vinci-
StraBe angepasst,

4. der nordliche Briickenkopf wird an den Knotenpunkt Gneisenaustraffe angebunden
und

5. es werden Tiefgaragenzufahrten zu den Gebauden der Baufelder C1 und E2 der
Bahnstadt gebaut.

13
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3.2 Konfliktdarstellung

In diesem Abschnitt werden die Konflikte fur die Schutzgiiter nach bau-, betriebs-, und
anlagebedingten Wirkfaktoren in tabellarischer Form dargestellt sowie MaBnahmen zur
Vermeidung und Minimierung beschrieben. Die Konfliktbereiche werden -insoweit eine fla-
chenhafte Dimension vorliegt- im Konfliktplan (Plan 1) dargestellt. MaBnahmen, die in den
MaBnahmenblattern im Anhang ausfuhrlicher beschrieben werden, sind durch ein entspre-
chendes Kirzel (Minimierung/Vermeidung/Gestaltung/Ausgleich) gekennzeichnet. Im MaB-
nahmenplan (Plan 2) sind diese kartographisch dargestellt.
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Schutzgut Boden

Bezeichnung Ausgangssituation: Die Boden im UG sind aus anthropogenen Ausschittungen hervorgegangen und erflllen die Boden-

im Konflikt- funktion nur in geringem Umfang. Von einer zumindest geringen Schadstoffbelastung der Boden im gesamten UG ist
Plan auszugehen.
baubedingt MaBnahmen zur Vermeidung und Minimierung

Vorubergehende Inanspruchnahme von Flachen im | V:
Bereich des Baufeldes. Hierdurch Beeintrachtigung
B1 der Boden durch Verdichtung, Gefligeschadigung,
potentiellen Eintrag von Schadstoffen.

e Sachgerechte Lagerung und Einsatz von Baustoffen auf
befestigten Flachen und unmittelbar neben den befestig-
ten Wegen und Stralen.

¢ Ordnungsgemale Entsorgung von Abfallen und Baustoff-
resten.

e OrdnungsgemafBe Handhabung und Wartung der Baustel-
lenfahrzeuge; Betankung von Baumaschinen oder Bau-
fahrzeugen nur abseits empfindlicher Bereiche; Verwen-
dung von wasserunschadlichen Schmierstoffen und Hyd-
raulikolen.

e Eventuelle Auflagen in der wasserrechtlichen Genehmi-
gung werden befolgt.

e Der Baubetrieb ist so zu organisieren, dass betriebsbe-
dingte, unvermeidbare Bodenbelastungen (z.B. Verdich-
tungen) auf das engere Baufeld beschrankt bleiben.

e Vor Beginn der Bauarbeiten ist der Oberboden im Baufeld
abzutragen und auf geeigneten, moglichst vorhandenen
befestigten Flachen fachgerecht in Mieten gemalB DIN
18915 zu lagern.

15



Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung Briicke an der Gneisenaustrafie

Unterlage 10.1

GefaO

Schutzgut Boden

baubedingt (Forts.)

e Durch horizontweisen Bodenausbau, getrennte Lagerung
und schichtweisen Wiedereinbau lassen sich Storungen
im Bodenaufbau vermindern.

e Vernassung und Verlust von Oberboden lassen sich durch
geordnete Zwischenlagerung in Mieten (maximale Hohe
1,5 m) unterbinden.

e Der Oberboden ist auch im unbeplanten, aber durch
Baustellenaktivitaten uberfahrenen bzw. Uuberlagerten
Bereich abzuschieben, fachgerecht zu lagern und nach
Bauende wieder einzubauen.

¢ Anfallender Bodeniberschuss ist -wenn maoglich- vor Ort
fachgerecht wieder einzubauen.

e Bei einer Verwertung Uberschissigen Bodenaushubs au-
Rerhalb ist dieser zuvor fachgutachterlich auf eine mog-
liche Schadstoffbelastung hin zu beurteilen.

e Wiederherstellung der Bodenfunktionen im Bereich bean-
spruchter Baustellennebenflachen durch Tiefenlockerung
(M1).

Zu beachtende gesetzliche Vorgaben bzw. DIN-Vorschriften:

e § 202 BauGB ,,Schutz des Mutterbodens*
e 8§84 BodSchG: ,,Vermeidung von Bodenbelastungen“ und
e DIN 18915
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Schutzgut Boden

Bezeichnung betriebsbedingt MaBnahmen zur Vermeidung und Minimierung
im Konflikt-
Plan Betriebsbedingte Beeintrachtigungen dieses Schutz-

gutes sind keine zu erwarten.

anlagebedingt M:

e Bei der Verlegung des Bolzplatzes kann durch parallele
Verschiebung des Platzes der iiberwiegende Teil des vor-
handenen Schotterbelages genutzt werden. Der neu an-
zulegende Schotterbereich ist in Teilen bereits vollver-
siegelt (Riickbau Zuwegung OEG-Bahnhaltepunkt ,,Gnei-
senaustraBe Sud“). Der durch die Verlegung freiwerden-
de Bereich wird, sofern nicht vom Vorhaben in Anspruch
genommen, durch Tiefenlockerung, Oberbodenauftrag
und Einsaat in eine Rasenflache umgewandelt (M3).

e Durch den Ruckbau der nicht mehr benotigten Zuwegung
zum o.g. Bahnhaltepunkt konnen ca. 60 m? Flache dau-
erhaft entsiegelt werden. Auch hier soll durch Tiefenlo-
ckerung, Oberbodenauftrag und Rasen-Einsaat eine Grin-
flache entstehen (M4).

¢ Neuversiegelung im Bereich der Zufahrtsram-
pen, den Zufahrten zu den Tiefgaragen, der
neuen Zuwegung zum OEG-Haltepunkt ,,Gnei-

\'Al senaustraBe Sud“, sowie der Briickenfunda-
mente. Gesamtflache (netto): ca. 1.650 m2.

e Mit der Verlegung des Bolzplatzes ist keine
Erhohung des Anteils teilversiegelter Flachen
verbunden. Insgesamt reduziert sich der Fla-
chenanteil teilversiegelter Flachen im UG
nach der Umsetzung des Vorhabens um ca.
230 m2,

Verbleibender Kompensationsbedarf Schutzgut Boden:

Die Boden im UG wurde entsprechend der Arbeitshilfe ,,Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung“ (LUBW
2012) bewertet und dem Zustand nach Durchfiihrung des Vorhabens gegeniibergestellt. Das entstandene Defizit wurde nach den Vorga-
ben der Okokontoverordnung Baden-Wirttemberg in Okopunkte umgerechnet (Tabelle 6-1 und Tabelle 6-2 im Anhang)
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Schutzgut Vegetation / Biotoptypen

Bezeichnung | Ausgangssituation: Im stadtischen Umfeld des UG kann nur den brachgefallen Schotterflachen sowie dem Baumbe-

im Konflikt- stand ein hoherer naturschutzfachlicher Wert zugeordnet werden. Den Gebuschflachen sowie den Wiesen- und
Plan Scherrasenbereichen kann eine allgemeine, lokale Bedeutung zugesprochen werden.
baubedingt MaBnahmen zur Vermeidung und Minimierung
P1 e Voriubergehende Inanspruchnahme von Fla- | .
ch‘enﬁlm Bereich dgs Baufelc{es‘. e Erhalt und Sicherung des Geholzbestandes durch ent-
e Mogliche mechanische Schadigung des vor- hende Sich 8nah Insb dere Sch
P2 handenen Baumbestands (Krone, Rinde sprechende SicherungsmaBinahmen. Insbesondere Sc utz
W . ’ ’ des Baumbestandes im Bereich Gr. Ochsenkopf durch
urzel) durch den Baubetrieb. o .
. . Einzaunung oder ggf. Ummantelung von einzeln stehen-
VB 1 e Verlust von drei Laubbaumen. den Biume (V).
M:

o Das Baufeld ist auf das MindestmaB zu beschranken.

e Fur die Lagerung von Erdaushub, Baumaterialien bzw.
dem dauerhaften Aufstellen von Baumaschinen sind
moglichst vegetationsfreie Flachen zu verwenden.

Hierbei zu beachtende Vorschriften und Regelungen:

e RAS-LP 4 ,Schutz von Baumen, Vegetationsbestanden
und Tieren bei BaumaBnahmen“ und

e DIN 18920 ,,Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und
Vegetationsflachen bei BaumaBnahmen*

betriebsbedingt MaBnahmen zur Vermeidung und Minimierung
Betriebsbedingte Beeintrachtigungen dieses
Schutzgutes sind keine zu erwarten.
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Schutzgut Vegetation / Biotoptypen

anlagebedingt

MaBnahmen zur Vermeidung und Minimierung

Bezeichnung
im Konflikt-
Plan

V1

Verlust von Biotopen allgemeiner und lokaler Be-
deutung:

e Wiese (ca. 350 m2)

e Scherrasen (ca. 110 m?)

¢ mesophiles Gebiisch (ca. 70 m2)

Verbleibender Kompensationsbedarf Vegetation / Biotoptypen:

Die Biotope im UG wurden dem Bewertungsverfahren ,,Bewertung der Biotoptypen Baden-Wirttembergs zur Bestimmung des Kom-
pensationsbedarfs in der Eingriffsregelung” (LUBW 2005) unterzogen und mit den Biotopen nach der Durchfuhrung des Vorhabens ver-
glichen (Tabelle 6-3 und Tabelle 6-4 im Anhang).
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bild nur eingeschrankt wahrnehmbar.

Ausgangssituation: Der Vorhabensbereich befindet sich in einem stadtischen Umfeld mit dichter Bebauung und ho-
her Vorbelastung durch Verkehrsinfrastruktur. Insbesondere die Bahnanlagen, die das UG queren, haben eine stad-
tebauliche und visuelle Barrierewirkung. Der Grinflachenbereich im UG hat nur lokale Bedeutung und ist im Stadt-

baubedingt

MaBnahmen zur Vermeidung und Minimierung

e Wahrend der Bauphase sind der OEG-Bahnhaltepunkt
,Gneisenaustr. Sud“, das Gebaude des alten OEG-
Bahnhofs, der Bolzplatz sowie der Verbindungsweg zur
Heidelberg International School nicht nutzbar.

e Ebenfalls wird durch die Bauarbeiten mit einer Erho-
hung der Larm-, Staub-, und Schadstoffimmissionen zu
rechnen sein.

M:

Verwendung emissionsarmer Maschinen
und Gerate nach dem Stand der Technik
und ihre regelmafige Wartung.
Durchfuhrung der BaumaBnahmen in der
Regel nur tagsuber (zwischen 6 Uhr und
22 Uhr) an Werktagen

Eine umfassende Information der betroffe-
nen Anwohner und Nutzer der OEG-
Haltestelle GneisenaustraBe-Sud (z.B. Uber
die Dauer der Bauarbeiten und die zu er-
wartenden Larmeinwirkungen) und die Be-
nennung eines Ansprechpartners.
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nung im

Plan

Bezeich-

betriebsbedingt

MaBnahmen zur Vermeidung und Minimierung

Konflikt-

Betriebsbedingte Beeintrachtigungen dieses Schutzgutes sind nicht zu
erwarten.

anlagebedingt

e Die optische (Nah-) Wirkung der Briicke ergibt sich vor allem
durch den in exponierter Lage befindlichen Pylon. Dieser kann
fur Personen, die die Freiflache im nordlichen Teil des UG nut-
zen, als mehr oder weniger starke Beeintrachtigung empfunden
werden. Diese als storend empfundene Wahrnehmung wird sich
aber nach einiger Zeit deutlich abschwachen. Somit ist eine
dauerhafte negative Wirkung des Bauwerkes auf die Erholungs-
nutzung im Nahbereich des UG, respektive der Griinflache bzw.
des Bolzplatzes, nicht zu erwarten.

e Insgesamt muss das Vorhaben aufgrund seiner Lage und Funkti-

on in seinem stadtebaulichen Kontext beurteilt werden:
So bedeutet der Bau der Briicke, im Zusammenhang mit weite-
ren ahnlichen Vorhaben, eine verbesserte Vernetzung der Bahn-
stadt mit den umliegenden Stadtteilen, den Infrastrukturange-
boten sowie den stadtischen Naherholungsmoglichkeiten. Die
gezielte Forderung des FuB- und Radwegesystems im Stadtge-
biet Heidelbergs kann dabei zu einer Verringerung des motori-
sierten Individualverkehrs fiihren. Dies kann auch fir den Be-
trachtungsraum zu einer Verbesserung des Erlebniswertes des
stadtischen Umfelds flhren.

e Verlust von drei Laubbaumen.

M:

e Weitgehender Erhalt des Baumbestandes,
Wiederherstellung der Grinflachen und
Neupflanzung von Strauchern zur Einbindung
des Bauwerks (V/M1/G).

e Wiederherstellung des Bolzplatzes (M3).

e Erhalt des denkmalgeschiitzten OEG-
Bahnhofsgebaudes.

Verbleibender Kompensationsbedarf Schutzgut Landschaftsbild/Erholungsnutzung:

Fur dieses Schutzgut verbleiben bei Beachtung der Minimierungsmafnahmen keine negativen Auswirkungen.
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Schutzgut Tiere

Bezeich-
nung im
Konflikt-
Plan

Ausgangssituation: Das UG bietet im Bereich der Bahnanlagen gute Lebensraumeigenschaften flir Reptilien. Fur die
Avifauna und Fledermause haben die Habitate im UG eine allgemeine Bedeutung. Fur die Wirbellosen haben die Habiate
im nordlichen Abschnitt eine allgemeine Bedeutung. Im Bereich der warmebegunstigten Ruderalflachen ist von einem

hoheren Potential fur diese Tierartengruppe auszugehen.

baubedingt

MaBnahmen zur Vermeidung und Minimierung

Reptilien:
e Wahrend der Bauphase sind Storungen im Sinne von tempora-

ren Lebensraumverlusten bzw. auch Totungen von Individuen
im Bereich der Gleisanlagen nicht auszuschlieBen.
Avifauna:

e Wahrend der Bauphase werden die Storungen zu einem Aus-
weichen der bisher hier briutenden bzw. zur Nahrungsauf-
nahme hier verweilenden Arten auf benachbarte Flachen fih-
ren.

Wirbellose:

e Auch hier kann davon ausgegangen werden, dass betroffene
Tiere groBtenteils in benachbarte Flachen ausweichen kon-
nen.

Fledermause:

e Der Vorhabensbereich wird aufgrund der Nachtaktivitat die-
ser Tiergruppe weiterhin als Jagdhabitat genutzt werden
konnen.

V:

Im Rahmen einer speziellen artschutz-
rechtlichen Priifung'® werden in Abstim-
mung mit dem Umweltamt der Stadt Hei-
delberg MaBnahmen zum Schutz der hier
vorkommenden Mauereidechse festgelegt.
Fallung von Baumen nur auBerhalb der
Brutzeit (Oktober bis Februar) zum Schutz
der Avifauna.

Vor der Fallung sind die Baume auf vor-
handene Hohlen zu prifen und gegebenen-
falls auf das Vorkommen von Fledermau-
sen zu untersuchen.

Einsatz von monochromatischen Natrium-
Niederdrucklampen bzw. Natriumdampf-
Hochdrucklampen oder LED-Beleuchtung
als Baustellenbeleuchtung im Hinblick auf
nachtaktive Tierarten.

12 Geh- und Radwegbriicke GneisenaustraBe, Heidelberg. Spezielle artenschutzrechtliche Priifung (saP), GefaO 2016
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Schutzgut Tiere

Bezeichnung
im Konflikt-
Plan

V1

betriebsbedingt

MaBnahmen zur Vermeidung und Minimierung

e Beeintrachtigungen nachtaktiver Tiere durch Lichtemis-
sionen der Brucken-Beleuchtung.

M:

e Ausstattung des geplanten Radwegs mit
einer Beleuchtung entsprechend den Hin-
weisen der Bund/Lander  Arbeits-
gemeinschaft fur Immissionsschutz (LA,
2012).

anlagebedingt

o Durch die kleinflachige Verringerung der Wiesenflache
bzw. des Scherrasens im nordlichen Eingriffsbereich
sowie der ebenfalls geringen Reduzierung der Gebusche
im sudl. Bereich sind nur geringflgige Beeintrachtigun-
gen insbesondere der Avifauna und wirbelloser Tiere zu
erwarten.

e Weitgehender Erhalt des vorhandenen
Baumbestandes (V).

e Wiederherstellung der Grinflachen und
Neupflanzung von Strauchern bzw. Zulas-
sen der naturlichen Sukzession.
(M1/M2/G).

Verbleibender Kompensationsbedarf Schutzgut Tiere:

Fir dieses Schutzgut verbleiben bei Beachtung der Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen nur geringe Auswir-

kungen.
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Schutzgut Luft / Klima

Ausgangssituation: Das UG ist Teil einer fir das Heidelberger Stadtgebiet wichtigen Kaltluft-Leitbahn. Die Wiesen-
flache einschlieBlich des Baumbestands im nordlichen Teil des UG fungiert dartiber hinaus als kleinflachige klimati-
sche Ausgleichsflache.

baubedingt MaBnahmen zur Vermeidung und Minimierung

e Durch die Bauarbeiten ist mit einer Erhohung der | p.

Staub- und Schadstoffimmissionen im UG zu rechnen. o _
¢ Verwendung emissionsarmer Maschinen und

Gerate nach dem Stand der Technik und ihre
regelmalige Wartung.

e Abdecken staubender Materialien und Be-
feuchtung des Bodens.

betriebsbedingt

Betriebsbedingte Beeintrachtigungen dieses Schutzgutes sind
nicht zu erwarten.

Das Vorhaben kann durch die fur den nichtmotorisierten Indi-
vidualverkehr verbesserte Vernetzung zwischen den Stadtei-
len Bahnstadt, Bergheim und Neuenheimer Feld zu einem
Ruckgang des Autoverkehrs fihren und hat somit positive
Auswirkung auf die Schadstoffimmissionen im UG.
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Schutzgut Luft / Klima

anlagebedingt

MaBnahmen zur Vermeidung und Minimierung

Die geplante Bruckenkonstruktion hat auf die Aus-
gleichsstromung im UG keine barrierewirkende / stau-
ende Funktion. Es befinden sich wesentliche Teile der
Bricke, auf die Ausgleichsstromung bezogen, leeseitig
der Blockbebauung der GneisenaustralBe.

Allein der Pylon gelangt durch seine Hohe bei einem
UberflieBen der im Luvbereich o.g. Bebauung gestau-
ten Kaltluft in den Ausgleichsstrom. Eine Wirkung als
effektives Stromungshindernis kann aber auch hier
ausgeschlossen werden.

Ebenfalls bleibt die klimatische Ausgleichsflache in ih-
rer Funktion erhalten. Eine wahrnehmbare Wirkung
durch die geringe Zunahme des Versiegelungsgrades
auf das Mikroklima im UG ist nicht zu erwarten.

M:

. Weitgehender Erhalt des Baumbestandes,
Wiederherstellung der Griinflachen und Neupflan-
zung von Strauchern bzw. Zulassen der naturlichen
Sukzession. (V/M1/M2/G).

Verbleibender Kompensationsbedarf Schutzgut Luft /Klima:

Fur dieses Schutzgut verbleiben bei Beachtung der MinimierungsmafBnahmen keine negativen Auswirkungen.
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Schutzgut Wasser

Bezeichnung Ausgangssituation: Im UG sind keine Oberflachengewasser vorhanden. Es befindet sich nicht im Bereich eines

im Konflikt- Uberschwemmungsgebietes. Flir das Grundwasser ergeben sich Konfliktpunkte durch die Lage in der Zone IlIB des

Plan Wasserschutzgebietes ,,Mannheim-Rheinau® sowie durch die geringe Grundwasserschutzfunktion der anstehenden

Schichten (anthropogene Auftragsboden). Als Vorbelastung sind zumindest geringflgige Kontaminationen im Be-
reich des obersten Grundwasserkorpers wahrscheinlich.

baubedingt MaBnahmen zur Vermeidung und Minimierung
B1 e Durch Verdichtungen auf Baustellennebenflachen kann M:
es zu einer Reduzierung der Grundwasserneubildung e Wiederherstellung der Bodenfunktionen
kommen. . .
B h b hter Baustell -
G1 e Durch die Bauarbeiten besteht eine erhohte Gefahr des m Sereich begnspruchter baustesenne

Eindringens in den Boden von fiir das Grundwasser ge- benfldchen durch Tiefenlockerung (M1).

fahrlichen Stoffen.

o Bei den vorgesehenen Tiefbohrungen fiir die Grindung
der Fundamente und Widerlager wird ein Eindringen in
den Grundwasserkorper erfolgen.

e Wahrend der Bautatigkeit anfallendes
Abwasser ist (ggf. nach vorheriger Reini-
gung) uber die bestehende Kanalisation
abzuleiten.

¢ Ordnungsgemale Entsorgung von Abfallen
und Baustoffresten.

e Einhaltung der Vorschriften hinsichtlich
der Handhabung und Lagerung von Treib-
stoffen, Olen und Schmiermitteln.

¢ Insoweit moglich Verzicht auf die Ver-
wendung umweltgefahrlicher Stoffe, im
Sinne des Chemikalienrechts.

e Abstimmung mit der unteren Wasserbe-
horde bzw. Beantragung einer Befreiung
von den Auflagen der Wasserschutzge-
bietsverordnung.
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Schutzgut Wasser

Bezeichnung
im Konflikt-
Plan

V1/V2

betriebsbedingt

MaBnahmen zur Vermeidung und Minimierung

Betriebsbedingte Beeintrachtigungen dieses Schutzgutes sind
nicht zu erwarten.

anlagebedingt

e Geringe Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate
im UG durch Ableitung des Niederschlagswassers in die
Kanalisation:
gesamte abflusswirksame Flache etwa 0,24 ha (inkl. des
Bruckendecks), entsprechend Reduktion der Grundwas-
serneubildung von gemittelt ca.175 m3 pro Jahr.

e Sehr geringer Einfluss auf Hohe, FlieRgeschwindigkeit
und FlieBrichtung des Grundwassers durch das geplante
Einbinden der Bohrpfahle in den Grundwasserstrom (IBS
2016).

Eine Regenwasserversickerung vor Ort zur Ent-
lastung des stadtischen Entwasserungssystems
ist zu prufen aber aufgrund der eingeschrankten
Verfligbarkeit entsprechender Flachen wabhr-
scheinlich nicht umsetzbar. Eventuell in Frage
kommende Flachen sind auf Schadstoffkontami-
nationen zu untersuchen.

Falls eine Vor-Ort-Versickerung nicht oder nur
teilweise moglich ist, ist eine schadlose Abfuhr
des Niederschlagswassers in die stadtische Ka-
nalisation sicherzustellen.

Verbleibender Kompensationsbedarf Schutzgut Wasser:

Fir dieses Schutzgut verbleiben bei Beachtung der Minimierungs- und VermeidungsmaBnahmen geringe Auswirkun-

gen.
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4 Zusammenfassende Bewertung der Vorhabenswirkung auf Natur
und Landschaft und Ermittlung des Kompensationsbedarfs

Das sich aus den flachenhaften Eingriffen in die Schutzguter Boden und Vegetation erge-
bende Defizit wurde nach Vorgaben der Okokontoverordnung Baden-Wiirttemberg bilan-
ziert (Tabellen 6-1, 6-2, 6-3 und 6-4 im Anhang). Fur die ermittelte Summe von 9.995
Okopunkten sollen vollumfanglich KompensationsmaBnahmen durchgefiihrt werden.

Da es an Moglichkeiten zur Umsetzung flir MaBnahmen zu Gunsten der betroffenen Schutz-
guter Boden und Vegetation im raumlichen Umfeld des Vorhabens fehlt, wird, in Absprache
mit dem Umweltamt der Stadt Heidelberg, als Ersatz eine tierokologische Mainahme
durchgefihrt. Wie aus der saP zum Vorhaben hervorgeht, befinden sich im nordlichen Be-
reich des Untersuchungsgebietes keine Populationen der Mauereidechse. Um die Attraktivi-
tat als Lebensraums fiir diese Art und insgesamt fiir Reptilien hier zu erhéhen, wird die
Anlage eines Steinriegels in Kombination mit einem Sandwall sowie von Reisighaufen ge-
plant (siehe MaBnahmenblatt EE im Anhang). Zur Ermittlung der Dimensionierung der MaB-
nahme wird ein monetarer Ansatz gewahlt. Als Ansatz fiur die Herstellungskosten wird auf
das in der Okokontoverordnung Baden-Wiirttemberg beschriebene Verfahren bei kleinfla-
chigen AusgleichsmaBnahmen mit groBer Flachenwirkung zuriickgegriffen (1,00 EUR MaB-
nahmenkosten fiir 4 Okopunkte). Hieraus ergibt sich eine Gesamtsumme fiir die geplante

9.995 OP + 117 OP
MaBnahme von 2.528 EUR ( 2 ).

Fur die ermittelte Summe konnen ein Steinriegel in der Dimensionierung von 7m x 2m x 1m
sowie ein Sandwall 7m x 1,5m x 1m hergestellt werden (siehe Tabelle 6-6 im Anhang).

Der sich aus der Reduzierung der Grundwasserneubildung ergebende Kompensationsbedarf
fur das Schutzgut Wasser wird iiber den Ausgleich des beim Schutzgut Boden ermittelten
Defizits gedeckt.

Fur das Schutzgut Tiere ergibt sich aus artenschutzrechtlichen Grinden eine Erfordernis fur
MaBnahmen zum Schutz der im UG vorkommenden Mauereidechse. Diese Manahmen sind
in einem separaten Bericht ausgefiihrt'*. Weitere geringe Auswirkung auf dieses Schutzgut
konnen durch oben genannte KompensationsmaBnahme fiir die Schutzgiiter Biotope und
Boden abgedeckt werden.

Fur die Schutzgiter Landschaftsbild /Erholungsnutzung und Luft/Klima sind nach Beach-
tung der MaBnahmen zur Minimierung und Vermeidung keine weiteren KompensationsmaB-
nahmen zur Gewahrleistung eines naturschutzrechtlichen Ausgleichs notwendig.

13 117 Okopunkte ergeben sich aus Defizit durch die ErsatzmaBnahme, siehe Tab. 6-5 im Anhang

14 Geh- und Radwegbriicke GneisenaustraBe, Heidelberg. Spezielle artenschutzrechtliche Priifung (saP), GefaO
2016
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Tabelle 6-1: Bodenbewertung im Eingriffsbereich /Flachen, neuversiegelt

Biotoptyp | Biotoptyp ) ) B
nach dem vor dem Flache_m? Bodheg WeEt.Sth.?f Bodedn W?Er.tstl{;? BVE-BnE | Okopunkte | Gesamtbewertung Boden
Eingriff Eingriff nach dem Eingriff | vor dem Eingri
60.21 60.23 4 0,0 0,333 0,333 1,33 5
60.21 42.20 4 0,0 1,0 1,0 4,00 16
60.21 42.20 4 0,0 1,0 1,0 4,00 16
60.21 60.50 5 0,0 1,0 1,0 4,00 20
60.21 33.80 9 0,0 1,0 1,0 4,00 36
60.21 44.10 14 0,0 1,0 1,0 4,00 56
60.21 60.23 23 0,0 0,333 0,333 1,333 31
60.21 33.80 60 0,0 1,0 1,0 4,00 240
60.21 33.80 116 0,0 1,0 1,0 4,00 464
60.21 33.80 118 0,0 1,0 1,0 4,00 472
60.21 60.23 153 0,0 0,333 0,333 1,333 204
60.21 33.41 199 0,0 1,0 1,0 4,00 796
60.21 C 1.031 0,0 1,0 1,0 4,00 4.124
Gesamtbewertung 1.740 6.480
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Tabelle 6-2: Bodenbewertung im Eingriffsbereich /Umwandlungsflachen
rocGen | vordem | Fache e | BodeT Werlute | Boden Wertsue o, poe|  Gjopunice | Cembeverting
ingriff Eingriff
33.80 60.21 6 1,0 0,0 -1,0 -4,00 -24
33.80 60.21 8 1,0 0,0 -1,0 -4,00 -32
33.80 60.23 8 1,0 0,333 -0,667 2,668 -21
33.80 60.23 13 1,0 0,333 -0,667 -2,668 -35
33.80 60.23 15 1,0 0,333 -0,667 -2,668 -40
33.80 60.23 28 1,0 0,333 -0,667 -2,668 -75
33.80 60.23 37 1,0 0,333 -0,667 -2,668 -99
33.80 60.21 42 1,0 0,0 -1,0 -4,00 -168
33.80 60.23 155 1,0 0,333 -0,667 -2,668 -414
60.23 44.12 10 0,333 1,0 0,667 2,668 27
60.23 33.80 31 0,333 1,0 0,667 2,668 83
60.23 33.41 50 0,333 1,0 0,667 2,668 133
60.23 60.21 59 0,333 0,0 -0,333 -1,333 -79
60.23 33.80 70 0,333 1,0 0,667 2,668 187
Gesamtbewertung 532 -557
5.923

Okopunktedefizit durch Eingriff in den Boden:

H’
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Tabelle 6-3: Biotoptypen-Bewertung Bestand im Untersuchungsgebiet
E:JOBt\?Vp-tCyg de Biotoptyp Grundwert Faktor Flache (m?) |Bewertung
33.41 Wiese mittlerer Standorte 13 1,0 5.378 69.915
33.80 Scherrasen 4 1,0 2.551 10.204
35.61 Annuelle Ruderalflur 11 1,2 1.742 22.995
42.20 Gebusch mittlerer Standorte 19 1,0 496 9.424
42.20 Gebusch mittlerer Standorte, eutrophiert 19 0,8 2.791 42.423
43.11 Brombeer-Gestripp 11 1,0 72 796
44.10 Naturraum oder standortfremdes Gebusch 6 1,0 97 582
60.10 Gebaude 1 1,0 219 219
60.21 Versiegelte Flache 1 1,0 2.252 2.252
60.23 Teilversiegelte Flache/Schotter 2 1,0 1.577 3.154
60.30 Gleisanlage 2 1,0 5.049 10.098
60.50 Blumenrabatte 4 1,0 29 114
C Baustellenbereich 1 1,0 7.219 7.219
29.472
LUBW-Code |Baumart Umfang Bewertung Unterwuchs Bewertung
45.30 Prunus avium 80 cm 5,0 400
45.30 Juglans regia 80 cm 5,0 400
45.30 Juglans regia 80 cm 5,0 400
Gesamtbewertung 180.595
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Unterlage 10.1

Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung Briicke an der Gneisenaustrafie Gef a0
Tabelle 6-4: Biotoptypen-Bewertung Planung im Untersuchungsgebiet

Eboéaﬁtgf de Biotoptyp Grundwert |Faktor |Flache (m?) |Bewertung

33.41 Wiese mittlerer Standorte 13 1,0 5.026 65.337
33.80 Scherrasen 4 1,0 2.441 9.764
35.60 Ruderalflur 11 1,0 58 510
35.61 Annuelle Ruderalflur 11 1,2 1.742 22.995
42.20 Gebusch mittlerer Standorte (Bestand) 19 1,0 496 9.424
42.20 Gebiisch mittlerer Standorte (Neupflanzung) 15 1,0 272 4.080
42.20 Gebusch mittlerer Standorte, eutrophiert (Bestand) 19 0,8 1.810 27.512
42.20 Gebusch mittlerer Standorte (Planung, Sukzession) 15 1,0 915 13.725
60.10 Gebaude 1 1,0 219 219
60.21 Versiegelte Flache 1 1,0 3.902 3.902
60.23 Teilversiegelte Flache/Schotter 2 1,0 1.345 2.690
60.30 Gleisanlage 2 1,0 5.049 10.098
60.50 Blumenrabatte 4 1,0 23 93
C Baustellenbereich 1 1,0 6.174 6.174
Gesamtbewertung 29.472 176.523

A
(=)
N
N

Okopunktedefizit durch Eingriff in Biotope: 4.072
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Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung Briicke an der Gneisenaustrafie Gef a0
Tabelle 6-5: Bilanzierung des Eingriffs durch ErsatzmaBnahme (Biotoptypen und Boden)

SEpE | [Eeapp o , | Grundwert nach | Grundwert vor GVE- ~ Gesamtbewertung
vor dem nach dem | Flache_m .. N Okopunkte .

. o dem Eingriff dem Eingriff GnE Biotope
Eingriff Eingriff

33.80 23.20 15 2'° 4 2 2 30
33.80 21.50 10 216 4 2 2 20
Boden- Boden-

Wertstufe | Wertstufe Bl e BVE-BnE Okopunkte Gesamtbewertung
vor dem | nach dem Boden
Eingriff Eingriff

1 0,333 15 0,667 2,668 40
1 0,333 10 0,667 2,668 27
Gesamtbewertung 25 117

Okopunktedefizit durch ErsatzmaBnahme:

-
-
N

15 bewertet wie 21.40 ,,anthropogene Gesteinshalde“

16 bewertet wie 21.50 ,,sandige Aufschuttung“

Unterlage 10.1




Unterlage 10.1

Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung Briicke an der Gneisenaustrafie Gef a0

Tabelle 6-6: Uberschlagige Ermittlung der Kosten fiir ErsatzmaBnahme ,,Mauereidechsen*

Beschreibung Einheit Menge Einzelpreis Gesamtpreis
Baustellen einrichten / Baustelle raumen psch 1 500,- 500,00 €
Oberboden abschieben 30 cm, 25 m? m3 7,5 5,00 37,50 €
Steinriegel anlegen 7 mx2mx1m m3 14 100,- 1.400,00 €
Sandwall anlegen 7m x 1,5 mx1m m3 10,5 50,- 525,00 €
Herstellung Reisighaufen psch 1,0 100,- 100,00 €
Gesamtsumme 2562,50 €
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Unterlage 10.1

Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung Briicke an der Gneisenaustrafie Gef a0

MaBnahmenblatter

e M1: Wiederherstellung des Bodens / der Vegetation im Bereich der BE-Flachen

M2: Zulassen der naturlichen Sukzession (Boschungsbereich unterhalb Kino) im Be-
reich der BE-Flachen

M3: Verlegung des Bolzplatzes

M4: Ruckbau der Zuwegung zum OEG-Haltepunkt

G: Pflanzung von Strauchgehdlzen

V: Schutz des Baumbestandes

EE: ErsatzmaBnahme ,,Reptilien®

Bezeichnung des Vorhabens MaBnahmenbezeichnung

Briicke an der Gneisenau- MaBnahmenblatt M1
strafe MinimierungsmaBnahme

Lage der MaBnahme
Durch Baustellenaktivitat beanspruchte Flachen im Bereich ,,Gr. Ochsenkopf*

Konfliktbezeichnungen im Konfliktplan P1, B1

Lage: s.o.
Beschreibung: Durch die Baustellentatigkeit sind Verdichtungen, Gefligeschadigungen und Schad-
stoffeintrage in den Boden moglich. Vorhandener Bewuchs (Scherrasen, Wiese) wird entfernt.

Eingriffsumfang: potentiell betroffene Flache laut BE-Plan 8.000m?

MaBnahmenbezeichnung im MaBnahmenplan M1

Ziel: Wiederherstellung der Bodenfunktionen und der Vegetation im Bereich beanspruchter Fla-
chen.

Vorwert der Flachen: Wiese / Scherrasen

Durchfiihrung: Zu Beginn der Bauphase Flachen fiir die BE festlegen. Hier den vorhandenen
Oberboden abtragen und sachgerecht lagern. Nach Abschluss der Bauarbeiten verdichtete Boden-
bereiche durch Bodenlockerung vorbereiten und mit dem zwischengelagerten Oberboden ande-
cken. AbschlieBend Einsaat mit Landschaftsrasen.

Hinweise zum Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept:
Entsprechend der Nutzung vor Baubeginn (Wiese oder Scherrasen)
Zeitpunkt der Durchfiihrung der MaBnahme:

Vor Beginn der Bauphase sowie nach deren Beendigung.
FlachengroBe: bedarfsabhangig
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Unterlage 10.1

Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung Briicke an der Gneisenaustrafie Gef a0
Bezeichnung des Vorhabens MaBnahmenbezeichnung
Briicke an der Gneisenau- MaBnahmenblatt M2
straBe MinimierungsmaBnahme

Lage der MaBnahme
Baufeld im Bereich der Boschung unterhalb des Kino-Neubaus

Konfliktbezeichnungen im Konfliktplan P1, B1

Lage: s.o.
Beschreibung: Rodung des Gebusches

Eingriffsumfang: potentiell betroffene Flache laut BE-Plan ca. 950 m2.

MaBnahmenbezeichnung im MaBnahmenplan M2

Ziel: Wiederherstellung der urspriinglichen Vegetation im Bereich beanspruchter Flachen.
Vorwert der Flachen: Gebiisch mittlerer Standorte / Brombeer-Gestriipp

Durchfiihrung: Zu Beginn der Bauphase benotigten Bereich fur die BE festlegen. Die Gebusche
/das Gestrupp roden. Hierbei sind die Vorgaben / Hinweise aus der speziellen artenschutzrechtli-
chen Prufung zu berucksichtigen17. Im Anschluss ist der Oberboden -soweit vorhanden- abzutra-
gen und getrennt zu lagern. Nach Abschluss der Bauarbeiten den Boschungsbereich wieder her-
richten und mit dem zwischengelagerten Oberboden andecken. Zur Verhinderung von Erosions-
schaden mit Landschaftsrasen einsaen. Den Bereich der natirlichen Sukzession liberlassen.

Hinweise zum Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept:
entfallt

Zeitpunkt der Durchfiihrung der MaBnahme:
Vor Beginn der Bauphase sowie nach deren Beendigung.
FlachengroBe: ca. 950 m?

17 Geh- und Radwegbriicke GneisenaustraBe, Heidelberg. Spezielle artenschutzrechtliche Priifung (saP), GefaO

2016
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Unterlage 10.1

Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung Briicke an der Gneisenaustrafie Gef a0
Bezeichnung des Vorhabens MaBnahmenbezeichnung
Briicke an der Gneisenau- MaBnahmenblatt M3
strabe MinimierungsmaBnahme

Lage der MaBnahme
Verlegungsbereich des Bolzplatzes.

Konfliktbezeichnung im Konfliktplan E

Lage: s.o.

Beschreibung: Die Flache des Bolzplatzes wird teilweise fur Fundamente und Widerlager der Bru-
cke beansprucht.

Eingriffsumfang: ca. 350 m?

MaBnahmenbezeichnung im MaBnahmenplan M3

Die Spielflache des Bolzplatzes wird um ca. 13m verschoben. Eine Teilflache des Spielfeldes bleibt
erhalten.

Ziel: Erhalt des Erholungswertes der Flache, Wiederherstellung der Umwandlungsflache
Vorwert der Flachen: Schotterflache, Scherrasenflache, Versieglungsflache, Gebiisch

Durchfiihrung: An das Spielfeld angrenzende Gebuschbestande werden gerodet. Danach Entfer-
nung des Schotterbelags im westl Bereich. Diese Flache tiefenlockern und mit Mutterboden ande-
cken. Hierzu kann das Oberbodenmaterial, das im Bereich der neu anzulegenden Spielflache an-
fallt, genutzt werden. Die Flache ist mit Landschaftsrasen einzusaen.

Fir den neu anzulegenden Teil des Platzes kann das zuvor entnommene Schottermaterial genutzt
werden. Fur die Neupflanzung von Gebuschen siehe MaBnahmenblatt G.

Hinweise zum Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept:

Die neu angelegte Griinflache wird entsprechend der angrenzenden Scherrasenflachen mehrmals
jahrlich gemaht.

Zeitpunkt der Durchfiihrung der MaBnahme:
Nach Riickbau der Zuwegung zum OEG-Haltepunkt.

FlachengroBe: ca. 350 m?
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Unterlage 10.1

Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung Briicke an der Gneisenaustrafie Gef a0
Bezeichnung des Vorhabens MaBnahmenbezeichnung
Briicke an der Gneisenau- MaBnahmenblatt M4
straBe MinimierungsmaBnahme

Lage der MaBnahme
Zuwegung zum OEG-Bahnhaltepunkt ,,GneisenaustraBe Sud“

Konfliktbezeichnung im Konfliktplan entfallt

Lage: s.o.
Beschreibung: Durch die Verlegung des Bolzplatzes ist auch eine Anpassung der Zuwegung zum
Bahn-Haltepunkt notwendig.

Eingriffsumfang: ca. 110 m?

MaBnahmenbezeichnung im MaRnahmenplan M4

Ziel: Rickbau der entsiegelten Flache, Herstellung einer Rasenflache
Vorwert der Flachen: versiegelte Flache

Durchfiihrung: Rickbau der alten Zuwegung und fachgerechte Entsorgung des anfallenden Mate-
rials. Die Bereiche, die nicht von der Spielflache des Bolzplatzes eingenommen werden, sind tie-
fenzulockern und mit Mutterboden anzudecken. AbschlieBend Einsaat mit Landschaftsrasen.

Hinweise zum Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept:

Die neu angelegte Griinflache wird entsprechend der angrenzenden Scherrasenflachen mehrmals
jahrlich gemaht.

Zeitpunkt der Durchfiihrung der MaBnahme:
Nach Beendigung des Baus der neuen Zuwegung zum OEG-Bahnhaltepunkt.

FlachengroBe: ca. 110 m?
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Unterlage 10.1

Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung Briicke an der Gneisenaustrafie Gef a0

Bezeichnung des Vorhabens MaBnahmenbezeichnung

Briicke an der Gneisenau- MaBnahmenblatt G
straBe

GestaltungsmaBnahme

Lage der MaBnahme
Zwickelbereiche der nordl. Briickenrampe, Bolzplatz

Konfliktbezeichnung im Konfliktplan entfallt

Lage: s.o.
Beschreibung: Fehlende Einbindung des verlegten Bolzplatzes und der Rampenbereich in die Um-
gebung, kleinflachiger Verlust von Gebiischen durch die Baufeld-Freimachung.

Eingriffsumfang: entfallt

MaBnahmenbezeichnung im MaRnahmenplan G

Ziel: Einbindung des Bolzplatzes und der Rampenbereiche der Briicke in die Umgebung durch Ge-
holzpflanzungen. Wiederherstellung der durch die Baufeld-Freimachung verlorengegangen Gebii-
sche.

Vorwert der Flachen: Wiese, Scherrasen, Schotterflache

Durchfiihrung: Nach Bodenlockerung und Andeckung mit Mutterboden Pflanzung von standortge-
rechten Strauchern.

Hinweise zum Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept:
Bei Bedarf (Verkehrssicherungspflicht) Zuriickschneiden der Geholze.

Zeitpunkt der Durchfiihrung der MaBnahme:
Nach Beendigung der Bauphase.
FlachengroBe: ca. 270 m?
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Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung Briicke an der Gneisenaustrafie Gef a0
Bezeichnung des Vorhabens MaBnahmenbezeichnung
Briicke an der Gneisenau- MaBnahmenblatt v
strabe VermeidungsmaRnahme

Lage der MaBnahme
Baumgruppe / Einzelbaume im Bereich ,,Gr. Ochsenkopf“

Konfliktbezeichnung im Konfliktplan P2

Lage: s.o.
Beschreibung: Durch die Baustellentatigkeit sind mechanische Beschadigungen der Baume (Rin-
de, Wurzel, Krone) moglich.

Eingriffsumfang: ca. 900 m?

MaBnahmenbezeichnung im MaRnahmenplan \'

Ziel: Schutz der Baume im Bereich der BE-Flache.
Vorwert der Flachen: Wiese mit Baumbestand

Durchfiihrung: Zu Beginn der Bauphase sind Sicherungsmafnahmen fur die Baume gemal DIN
18920 bzw. RAS-LP4 durchzufuhren. Fur die Baumgruppe wird hierzu die Aufstellung eines Zaunes
empfohlen (Aufstellung mindestens in 1,5 m Entfernung von Traufrand). Bei einzelstehenden
Baumen ist bei beengten Platzverhaltnissen auch eine Umlattung -mit entsprechender Polsterung
zum Stamm hin- moglich. Die Wurzelbereiche dieser Baume sind dann zusatzlich vor Verdichtung
zu schitzen (kein Befahren, kein Ablagern von Baumaterialien), ggf. Einsatz von Baggermatten.
Bodenabtrag oder Auftrag sind im Wurzelbereich ebenfalls zu unterlassen. Bei notwendigen Ein-
griffen in den Wurzelbereich zu erhaltender Baume sind zu beachten:

e moglichst schneidende Durchtrennung von Wurzeln (handische Freilegung),

groBere Schnittstellen sind mit Wundverschlussmitteln zu behandeln,

freigelegte Wurzelbereiche vor Austrocknung und Frost schitzen,

moglichst rasche Andeckung der Wurzeln mit humosen, nahrstoffreichen Bodenmaterial.

Bei Unklarheiten, insbesondere bei Fragestellungen in Bezug auf die Erhaltungsmoglichkeit von
Baumen, Hinzuziehung eines Sachverstandigen.

Hinweise zum Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept:
Entfallt bzw. nicht erforderlich

Zeitpunkt der Durchfiihrung der MaBnahme:

Vor Beginn der Bauphase bis zu deren Beendigung.

FlachengroBe: ca. 900 m?
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Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung Briicke an der Gneisenaustrafie Gef a0
Bezeichnung des Vorhabens MaBnahmenbezeichnung
Briicke an der Gneisenau- MaBnahmenblatt EE
straBe ErsatzmaBnahme

Lage der MaBnahme
Oberhalb des S-Bahnhaltepunkts ,,GneisenaustraBe Sud*

Konfliktbezeichnung im Konfliktplan V1

Lage: Eingriffsbereiche in Boden und/oder Biotope.
Beschreibung: Ausgleich fur ermitteltes Kompensationsdefizit

Eingriffsumfang: ca. 2.500 m?

MaBnahmenbezeichnung im MaBnahmenplan EE

Ziel: Ausgleich fir verbliebenes Kompensationsdefizit

Vorwert der Flache: Scherrasen

Durchfiihrung: Nach der Beendigung der Bauphase werden im Randbereich einer Scherrasenflache
MaBnahmen zur Verbesserung der Lebensraumfunktion fiir Reptilien geschaffen.

Auf diese Flache wird ein Sandwall mit 1m Hohe und einer Lange von 7 m, der als Eiablageplatz
und Sonnenplatz fungiert, angelegt. Ein Winterruheplatz, in Form eines Steinriegels, mit rund

15 m? Grundflache wird angelegt. Dafur wird die Flache etwa 1 m tief ausgehoben und mit etwas
Sand (ca. 30 cm) bedeckt. Daruber kommen Kalksteine in der GroRe von 20 bis 30 cm bis rund 1 m
uber Gelandeoberkante. Weiterhin werden Reisighaufen als Unterschlupfplatze auf der Flache
angelegt. Der Sandhaufen und der Steinhaufen werden zusatzlich teilweise mit Reisig abgedeckt.

Hinweise zum Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept:

= zweimalige Mahd der Flachen um den Steinhaufen und den Sandhaufen einschlieflich der
Sandflache im Jahr (ca. Mai und Juli/August)

» regelmaBige Kontrolle der Flache um das Aufkommens von Geholzen und Ruderalvegetati-
on zu verhindern, evtl. Mahd oder Riickschnitt (nach Bedarf)

= regelmalBige Kontrolle des angelegten Steinhaufens und des Sandhaufens, Ausbessern
moglicher Beschadigungen (einmal im Jahr)

» Erneuerung der Reisighaufen (Durchfiihrung nach Bedarf)

Zeitpunkt der Durchfiihrung der MaBnahme:
Nach Beendigung der Bauarbeiten durchzufiihren, da keine CEF-MaBnahme.

FlachengroBe: ca. 50 m?
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