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Stellungnahme

Wir wurden Gber das mit der Planung beauftragte Ingenieurbiiro Schiler-Plan, Frankfurt, ange-
fragt, fur die temporaren Hilfsstutzen im Gleisbereich Angaben zu den Widerstandswerten fir
Spundwande bzw. Bohltrager zu liefern.

Unter Einbeziehung der in der EAB (5. Auflage, A10) bzw. den EA-Pfahle (2. Auflage, Tabelle 5.1
und 5.2) festgelegten Angaben kénnen fur gerammte Spundwénde im Grenzzustand die in den
folgenden Tabellen angegebenen Werte fir die Mantelreibung gsx und den Spitzendruck gy« an-
genommen werden.
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Standort 1 — Briicke am Bahnhof

Die angetroffenen Béden kénnen hinsichtlich ihrer Entstehung und ihres bodenmechanischen
Verhaltens in die folgenden 4 Schichten bzw. Schichtkomplexe zusammengefasst werden:

e« Auffiillungen (A)
e Schliuffe (U)
e Sande und Kiese (S+G)

e Sande (S)
o Kiese (G)
Tabelle 1: gerammte Spundwéinde, charakteristische Werte fiir g5 x und q,« (nach EAB)
: Bodengruppe Konsistenz/ Bemessungswerte
Schicht-
komplex Bodenart nach DIN Lagerungs- Qs bk
18196 dichte [MN/m?] [MN/m?]
Kiese und Sande, z.T. schwach | [Gl], [GW], [GU], _ : 1
schiuffig. z.T. mit Steinen [SE], [SW], [SU] | 'ocker —m.dicht 0,02
Auffiillung Kiese und Sande, schwach
schluffig, [GUY, [SU*] locker — m.dicht 0,01 =M
. z.T. mit Steinen
Senluffes | ©°Iulte mit Sand-, Kiss-, Ton- TL/TM weich - steif -4 M
und Steinbeimengungen
Sande + Kiese und Sande, z.T. schwach | GW, GI, GE, GU, TR
Kiese schiuffig, mit Steinen S SlLiGE Bl | Meionteen: 0,04 B
Sande, z.T. schwach kiesig, . .
Sande schwach schiuffig SE, SU m.dicht - dicht 0,03 10
Schluffe TL, T™M weich - steif = <1
Kiase Kiese und Sande mit Steinen, GU, GW, GI, SU dicht 0,05 20

z.T. schwach schiuffig

"

Anforderungen an Baugrundfestigkeit und / oder Schichtméachtigkeit nicht erfallt.
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Die nachfolgende Tabelle enthélt die gsx- und qpx-Werte fir gerammte Trager nach EA-Pfahle.

Tabelle 2: gerammte Trager aus StB und SpB, charakteristische Werte fiir qsx und qy fiir
Fertigrammpfdhle (nach EA-Pféahle)
) Bodengruppe Konsistenz/ Bemessungswerte
Schicht-
R Bodenart nach DIN Lagerungs- Qs k Qo
18196 dichte [MN/m?] [MN/m?]
Kiese und Sande, z.T. schwach | [GI], [GW], [GU], . 2)
schluffig. z.T. mit Steinen [SE], [SW], [sU] | 'ocker — m.dicht 0,04
Auffiillung Kiese und Sande, schwach
schluffig, [GU*, [SU"] locker — m.dicht 0,02 =L
. 2.T. mit Steinen
Schluffe mit Sand-, Kies-, Ton- S 2) _2)
Schluffe und Stelnbsimengungen TL/TM weich - steif -
Sande + | Kiese und Sande, z.T. schwach | GW, G, GE, GU, s
Kiese schluffig, mit Steinen SW. 8, sE, sy | M-dleht-dicht 0,08 He
Sande, z.T. schwach Kiesig, TR
Sande schwach schiuffig SE, SU m.dicht - dicht 0,06 40
Schiuffe TL, T™ weich - steif e =
Kiese Kiese und Sande mit Steinen, GU, GW, G, SU dicht 0,12 9.0
z.T. schwach schluffig

N
2)

bezogene Pfahlkopfsetzung s/D; bzw. s/Dy = 0,10 (~ s,)
Anforderungen an Baugrundfestigkeit und / oder Schichtmachtigkeit nicht erfuillt.
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Die angetroffenen Béden kénnen hinsichtlich ihrer Entstehung und ihres bodenmechanischen
Verhaltens in die folgenden 4 Schichten bzw. Schichtkomplexe zusammengefasst werden:

e Auffiillungen (A)

e obere Schluffe (oU)
e Kiese (G)

¢ untere Schiuffe (ul)

Tabelle 3: gerammte Spundwiénde, charakteristische Werte fiir g5 x und q,« (nach EAB)

1 Boden-gruppe Konsistenz/ Bemessungswerte
Schicht-
komplex Bodenart nach DIN Lagerungs- Qs ik Ob.k
18196 dichte [MN/m?] [MN/m?]
Kiese und Sande, z.T. schwach | [GI], [GW], [GU], _ : 1)
schluffig. z.T. mit Steinen [SE], [SW], [su] | 'ocker - m.dicht 0,02
Kiese und Sande, schwach
Auffiillung schluffig, [GU*, [SUM locker — m.dicht 0,04 -
. 2.T. mit Steinen
Schluffe ml't Sand-, Kies-, Ton- TLTM weich (- steif) 1) 1
und Steinbeimengungen
obere Schluffe mit Sand-, Kies-, Ton- . T 1) _M
Schluffe und Steinbeimengungen (SU), TLTM walch{~staly) )
Kiese Kiese und Sande, z.T. schwach GSV\YV GSII, gg (SBLLJJ focker=.m.dicht 0,08 1d
schluffig, mit Steinen ! (G'U*) ! dicht 0,05 20
untere . . .
Schluffe Schiuffe (SU*), TLITM weich - steif =l =

" Anforderungen an Baugrundfestigkeit und / oder Schichtmachtigkeit nicht erfuillt.
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Die nachfolgende Tabelle enthélt die qs - und g, x-Werte fir gerammte Trager nach EA-Pfahle.

Tabelle 4: gerammte Tréger aus StB und SpB, charakteristische Werte fiir g5 und qy fiir
Fertigrammpfihle (nach EA-Pféahle)
Schicht Boden-gruppe Konsistenz/ Bemessungswerte
komplex Bodenart nachDIN | Lagerungs- dox Gor”
18196 dichte [MN/m?] [MN/m?]
Kiese und Sande, z.T. schwach | [Gl], [GW], [GU], _ : 2
schluffig. z.T. mit Steinen [SE], [SW], [SU] | 'ocker—m.dicht 0:08
Kiese und Sande, schwach
Auffiillung schluffig, [GU*, [SUY locker — m.dicht 0,02 ]
. 2.T. mit Steinen
Schluffe mit Sand-, Kies-, Ton- pops f e _2)
und Steinbeimengungen THTH Biieh - StpiD 0.01%
obere Schluffe mit Sand-, Kies-, Ton- 5 Ehp _2)
Schiuffe und Steinbeimengungen (SU"), TLITM weich (- steif} o
Kiesa Kiese und Sande, z.T. schwach %\% %ll’ gE gllj Leedy ol 0,08 5
schluffig, mit Steinen Ly dicht 0,12 9
(GuUr) :
Share. Schluffe (SU*), TUTM weich - steif 0,025 -2

Y bezogene Pfahlkopfsetzung s/D, bzw. /Dy = 0,10 (~ s)

2)

Anforderungen an Baugrundfestigkeit und / oder Schichtmachtigkeit nicht erfallt.

Bei den angefiihrten Werten handelt es sich um Grenzwerte, die nach EC 7 mit entsprechenden
Sicherheiten und in Anlehnung an die EA-Pfahle bzw. EAB mit entsprechenden Anpassungs-
bzw. Modellfaktoren zu belegen sind. Die ansetzbare Flache nach EA Pfahle ist zu beriicksichti-

gen.

Es wird empfohlen, die Spundwandprofile oder Trager mit Ricksicht auf die angrenzende Bahn-
strecke und Bebauung méglichst erschitterungsfrei einzubringen. Sofern die erforderlichen Drii-
cke weder statisch noch mittels Hydro-Press-Verfahren erreicht werden, wird der Einsatz langsam
schlagender Rammen empfohlen. Werden die Spundbohlen bzw. Bohltrédger eingerittelt, miissen
die 0. g. Grenzwerte auf 75 % abgemindert werden.

Infolge der eingebrachten Unruhe beim Einbringen des Verbaus ist angesichts der geringen La-
gerungsdichte der Auffillungsbéden mit Nachsetzungen zu rechnen.

Hinsichtlich der Beurteilung der Rammfdhigkeit wird auf die Ergebnisse der schweren
Rammsondierungen hingewiesen. Sowohl innerhalb der Sande und Kiese als auch innerhalb der
Kiese sind massive Rammhindernisse zu erwarten.

Generell sind als Rammhilfe fur schwer rammbare Boéden Lockerungsbohrungen mittels Endlos-
schnecke mdglich. Als weitere Einbringhilfe, die ggf. bei Boden mit blockartigen Hindernissen
oder Fels Anwendung findet, sind verrohrte Bodenaustauschbohrungen zu nennen.
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Es wird darauf hingewiesen, dass die Wahl des Einbringverfahrens fur Verbau- und Tiefgriin-
dungselemente (und damit der Geréate) nach VOB Teil C, DIN18304 Sache des Auftragnehmers
ist. Dieser muss somit die Vorgehensweise den (Baugrund-) Verhéltnissen anpassen und Er-
schwernisse einkalkulieren.

Unser Gutachten und der aktuelle Schriftverkehr besitzen weiterhin Gultigkeit.
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