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Objektart | Kiirzel Objekteigenschaft Objektart | Kiirzel Objekteigenschaft
2 § f,EQ Erdoberflache V,FS Fahrbahn oder Schienenoberkante
£ § f,SH Steilhang, weder dem Verkehr noch dem Sport zuganglich V,Gm Gleismitte
B,BU Baume unter der Freileitung V,00 Oberleitungsanlage einer Obuslinie
@
.‘,g E B,BS | Badume seitlich der Freileitung, die nicht bestiegen werden V,0S8 Oberleitungsanlage eines Schienenweges
§ % B,BG Baume mit erhohter Gefahrdung bei Umbruch V,BS feste Bauteile einer Seilbahnanlage
s
® B,BSB Baume seitlich der Freileitung, die bestiegen werden §‘ V,WS vereinbartes lichtes Profil einer Wasserstrasse
&
G,>15° Dach nach DIN 4102 mit einer Neigung > 15° S V,aF ausserer Fahrbahnrand
=
§ B,<=15° Dach nach DIN 4102 mit einer Neigung <= 15° § V,LPO Lichtraumprofile ein Oberleitungsanlage
% G,sD sonstige Dacher V,MS Masten oder Seile einer Seilbahnanlage
% GA Antenne V,S0 Schienenoberkante mit vorgesehener Oberleitung
g, G,BS Blitzschutzanlage V,FO Fahrbahn mit vorgesehener Oberleitung
§ G,bA betriebseigene Anlage V,Gm0 Gleismitte bei vorgesehener Oberleitung
S,Ws hochster Wasserstand von Schwimmbadern V,us unterkreuzte Seilbahnanlagen
s S,PS Lichtes Profil von Segelsportanlagen LL Leiter
=)
é S,fi fest installierte Gerate E.f, L,sB unter Spannung stehende Bauteile
§ S,aB ausfahr- oder aufricht- oder besteigbare Bauteile § L,gB geerdete Bauteile
E; S,SZ Start- und Zielanlagen % L,BF Bauteile einer oberirdischen Fernmeldelinie
'g: S,C Campingeinrichtungen S,asS allgemeine Sportflache
c S,FZ Fangzdune

Berechnungsnorm: DIN/VDE 0201 /01.2011
Berechnungsverfahren: nichtlineares Gleichungssystem

Bau- und Vermessungstoleranz (BVT):

Eislast: Zone 1

Vorsorge fiir das Seilkriechen (KD): 20 K

Windlast: Zone 1
g =10,0 m/s?

Nr. | Berechnungszustinde unterkreuzend liberkreuzend
1 Eislast -5°C -5°C+Z+KD
2 ungleiche Eislast -5°C -5°C+UZ+KD
3 ausgeschwungen 40°C 40°C+KD
4 hochste Temperatur 40°C 80°C+KD
Bemerkung
Beseilung
Folgende Seile liberschreiten die zuldassige Mittelspannung:
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kvl IN/mm?] | [N/mm?]|[N/mm?] [°ci [°ci
A | R120K| L3 110 264-AL1/34-ST1A 1 45,0 75,0 -5°C+Z | V |80+KD | 80+KD
B | R120K| L2 110 264-AL1/34-ST1A 1 45,0 75,0 -5°C+Z | V |80+KD | 80+KD
C| R120J| LT 110 264-AL1/34-ST1A 1 45,0 75,0 -5°C+Z | V |80+KD | 80+KD
D| R120J| L3 110 264-AL1/34-ST1A 1 45,0 75,0 -5°C+Z | V |80+KD | 80+KD
E | R120K| L1 110 264-AL1/34-ST1A 1 45,0 75,0 -5°C+Z | V |80+KD | 80+KD
F| R120J| L2 110 264-AL1/34-ST1A 1 45,0 75,0 -5°C+Z | V |80+KD | 80+KD
G - ESLK 0 |AL3/A20SA 121/49-13,0 | 1 57,3 104,0 -5°C+Z | V |40+KD | 40+KD

Ein Unternehmen der EnBW

110-kV-Leitung
Rheinau - Ostringen

Langenprofil

von Mast 219B
bis Mast 219C

Mafstab der Langen 1:2500
Mafstab der Hohen 1:500

o
/.

Netze BW

* Ermittlungsart: N = normal, S = spezial, V = vorgegeben

Realisierungsplan fur die BaumafBinahme
Technischer Netzservice Projekte Strom
Stuttgart, den 02.05.2016
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