
2. Sitzung des Projektbegleitkreises 
B36 / B293 

Querspange 2. Rheinbrücke

am 9. Juli 2021



Folie 2, 07.07.2021

B 36/B 293, Querspange 2. Rheinbrücke

Tagesordnung
• Begrüßung (Herr Speer)
• Einstieg (Herr Kapp)
• Was ist in der Zwischenzeit passiert? (Frau Finkbeiner)
• Umweltverträglichkeitsstudie
Was ist das? (Frau Dr. Schellberg)

• Ergebnis der Umweltverträglichkeitsstudie/ 
Variantenabwägung  (Frau Finkbeiner)

• Wie geht es weiter?
• Fragen und Anmerkungen
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Rolle und Arbeitsweise PBK
• Der PBK dient dazu, allen Interessensvertretern einen 

einheitlichen Überblick über den bisherigen Planungsstand zu 
verschaffen (Fachliche Vorstellung des bisherigen 
Planungsstandes).

• Der PBK hat informativen Charakter und soll Ihnen eine Plattform 
bieten, um dem Regierungspräsidium Anstöße und Hinweise zum 
Bauprojekt geben zu können.  

• Fragen können nach der fachlichen Vorstellung gestellt werden. 
Zusätzliche relevante Themen werden gesammelt und in der 
nächsten Sitzung thematisiert. Die Vorbereitung der Themen 
erfolgt auf fachlicher Ebene.

• Die Sitzungsleitung und Steuerung des PBK liegt beim Moderator.
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Rolle und Arbeitsweise PBK

Dokumentation der Sitzungen
• Die Sitzungen werden anonymisiert dokumentiert und im 

Beteiligungsportal des RPK veröffentlicht sowie den Teilnehmern 
zugeschickt.

• Unterlagen (z.B. Umweltverträglichkeitsstudie) werden im 
Nachgang zur Veranstaltung versendet.
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Variante 2

Variante 1b
Variante 1a

Variante 3

Was ist in der Zwischenzeit passiert?
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Was ist in der Zwischenzeit passiert? 

• Verkehrsuntersuchung 
• Faunistische Erhebung sowie Artenschutzbeitrag
• Umweltverträglichkeitsstudie 

• 2. Rheinbrücke (Rheinland‐Pfalz) 
Vergleiche, aktueller Stand
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Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)
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Voruntersuchung

Ergebnis der Umweltverträglichkeitsstudie 
(UVS)



Variante 1a Anbindung an die B 36 südl. der Kläranlage
Führung entlang des geplanten Gewerbegebietes

Folie 9, 07.07.2021



Variante 1b
wie Variante 1a, aber Führung südlich der Waid

Folie 10, 07.07.2021



Führung soweit als möglich außerhalb des 
Störfallbereichs (rote Linie)

Folie 11, 07.07.2021

Variante 2



Variante 3
möglichst nah an der Miro, aber Südanschluss B 36

Folie 12, 07.07.2021
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Störfallgutachten (Variante 2)
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Artenschutz (alle Varianten)

Variante 1a Variante 1b Variante 2 Variante 3
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Lärmschutz (Varianten 1a und 1b)

Variante 1a Variante 1b
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Bewertung der Varianten in der Vorplanung
Variante 1a Variante 1b Variante 2 Variante 3

Raumstrukturelle Wirkung

Verkehrlicher Beurteilung

Entwurfs‐ und 
Sicherheitstechnische
Beurteilung 

Störfallgutachten

Umweltverträglichkeits‐
studie

Lärmimmission

Artenschutz
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Lösungsmöglichkeiten
Störfallgutachten?
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Störfallgutachten (Variante 2)
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Lösungsmöglichkeiten
Artenschutz?



Variante 1a

Folie 20, 07.07.2021

4,5 m aufgeständerte 
Fahrbahn mit 
Überflughilfe
Länge: ca. 830 m

Amphibiendurchlässe

Überflughilfen

Anprallschutz



Variante 1b

Folie 21, 07.07.2021

Überflughilfen

Überflughilfen

Durchlass

Amphibiendurchlässe

Anprallschutz
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Variante 2

4,5 m aufgeständerte 
Fahrbahn mit 
Überflughilfe
Länge: ca. 1,6 km

Anprallschutz



Variante 3

Folie 23, 07.07.2021

4,5 m aufgeständerte 
Fahrbahn mit 
Überflughilfe
Länge: ca. 680 m

Anprallschutz
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Quelle: https://www.das-marburger.de/ 2013/06/stadtautobahn-marburg-im-fokus.

Quelle: https://hallespektrum.de/nachrichten/umwelt-
verkehr/hochstrasse-stadtverwaltung-soll-auch-allee-als-ersatz-
pruefen/114401/

Beispiel 
aufgeständerte 
Fahrbahn
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Keine Lösung oberirdisch!

Warum nicht unterirdisch?
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Variante 2

Tunnel in offener 
Bauweise
Länge: ca. 1,6 km

Anprallschutz
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Tunnel in offener Bauweise
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Kriegsstraßen‐Querschnitt
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https://www.diekombiloesung.de/fileadmin/user_upload/kombiloesung/PDF/Lageplaene/kriegstrasse/QS_HS_Karlstor-Ost.pdf

28,55m

27m
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https://www.storz-tuttlingen.de/projektreader/b33-tunnel-konstanz-waldsiedlung.html/
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Tunnel in geschlossener Bauweise
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U‐Strab‐Querschnitt
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https://www.tunnel-online.info/de/artikel/tunnel_2010-04_Wehrhahn-Linie_in_Duesseldorf_Planung_Architektur_und_Ausfuehrung_931614.html

8,20 m



Straßen‐
querschnitt
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https://www.strassenbau.niedersachsen.de/startseite/aufgaben/strassenunterhaltung_und_strasse
nbetrieb/strassentunnel/wesertunnel/der-wesertunnel-78541.html



U‐Strab vs. Straße
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ca. 30 m*

8,20 m

*ohne Nothaltebuchten

11,30 m
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Variante 2

Anprallschutz

VSG!400m Rampen in offener Bauweise
enden im VSG oder Biotopen
Anschluss an Knotenpunkt Neureut 
sehr aufwändig und platzintensiv

Bau der Nothaltebuchten sehr 
aufwändig

Kosten allein für den Tunnel ca. 
300 Mio. €!!!
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NSG!
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https://www.strassenbau.niedersachsen.de/startseite/aufgaben/strassenunterhaltung_und_strassenbetrieb/strassentunnel/wesertunnel/der-wesertunnel

B 36,/B 293, Querspange 2. Rheinbrücke
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Keine realistische Lösung 

Vermeidung/ Minimierung von Eingriffen
+ Extrem hohe Kosten
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Lösungsmöglichkeiten
Lärmschutz?
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Lösungsmöglichkeiten
Lärmschutz (Varianten 1a und 1b)

Variante 1a Variante 1b
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Bewertung der Varianten mit Maßnahmen
Variante 1a Variante 1b Variante 2 Variante 3

Raumstrukturelle Wirkung

Verkehrlicher Beurteilung

Entwurfs‐ und 
Sicherheitstechnische
Beurteilung 

Störfallgutachten

Umweltverträglichkeits‐
studie

Lärmimmission

Artenschutz



Welcher Korridor ist realistisch?

Folie 40, 07.07.2021

B 36/B 293, Querspange 2. Rheinbrücke



Variante 1b
wie Variante 1a, aber Führung südlich der Waid
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Variante 3d
Mischung aus Variante 2 und 1b

Folie 42, 07.07.2021
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Bewertung der Varianten mit Maßnahmen
Variante 1b Variante 3d

Raumstrukturelle Wirkung

Verkehrlicher Beurteilung

Entwurfs‐ und 
Sicherheitstechnische
Beurteilung 

Störfallgutachten

Umweltverträglichkeits‐
studie

Lärmimmission

Artenschutz



Weitere Planungsschritte
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• Bewertung der Varianten
• Auswahl der Vorzugsvariante und Abschluss 
Voruntersuchung 

• Abstimmung mit VM und BMVI
• Bürgerinformation
• Start Vorentwurf



Haben Sie Fragen?
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Herzlichen Dank für Ihr Interesse
und Ihre Beiträge!
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