B 45, 4-streifiger Ausbau
zwischen Bammental und
Wiesenbach

Dipl.-Ing. Kai Zumkeller
Regierungsprasidium Karlsruhe

Referat 44 — StralRenplanung

Projektvorstellung in Bammental, 22. Mai 2017
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Ausgangssituation
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Ausgangssituation

Doppelknoten insbesondere zu Spitzenzeiten Uberlastet, lange
Wartezeiten an den Lichtsignalanlagen

DTV 2013: B 45: 17.805 Kfz/24h
L 600: 9.902 Kfz/24h
L 532: 8.207 Kfz/24h
Biotope (Biddersbach/ Elsenz und B6schung im Bereich Wolfsbuckel)
Landschaftsschutzgebiet
Uberschwemmungsflachen von Biddersbach und Elsenz
Sog. Zielnetz des RadNETZ BW

Verkehrstechnischer Vorentwurf des RP Karlsruhe, Ref. 45 vom
29.01.2014

— Optimierung im Bestand durch 4-str. Ausbau zwischen beiden Knoten

0 Beteiligungsportal T &R

der Regierungsprasidien

Baden-Wiirttemberg

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR



Biotope
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Geschutzte Biotope nach
NatSchG/LWaldG

[ Kartierung § 32 NatScha Offenland
[ waldbiotopkartierung

[ | Naturschutzgebiet (M1)
[] Landschaftsschutzgebiet (M1/M2)
/] FFH-Gebiet

Grundlage:

- Raumliches Informations- und
Planungssystem (RIPS) der LUBW

- Amtliche Geobasisdaten @ LGL,
www. lgl-bw.de, Az 2851.9-1/19
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Hochwasserkarte (HQ 100)
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RadNETZ BW

TUas/IElse,,

MaRnahme Startstandard

MaRnahme Zielstandard

keine MalRhahme

Quelle: www.fahrradland-bw.de
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Ausbauplanung
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Ausbauplanung (2)

« Kosten: ca. 5 Mio. EUR; Kostentrager: Bund/ Land
« Landschaftspflegerische Kompensationsmal3inahmen vorgesehen

« Keine ausbaubedingten Larmschutzmal3nahmen erforderlich

Aussage zu Alternativen:

« Kreisverkehre entsprechen nicht der Streckencharakteristik der B 45

« Eingriffe in Biotope des Biddersbachs und |&Flachen minimieren

0 Beteiligungsportal T &R

der Regierungsprasidien

Baden-Wiirttemberg

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR



Luftbild
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Bauwerke Biddersbach
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Querschnitte
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Querschnitte
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Querschnitte

REGELQUERSCHNITT L 532
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Fahrbahnaufbau wie Bestand

entspricht Belastungsklasse Bk 10 gem. RStO 12
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Asphaltbinderschicht d= 8cm
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Stand der Dinge

Sachstand

« Erkundungsbohrungen abgeschlossen
« Baugrundgutachten, Strafl3en- und Landschaftsplanung fast fertig
« Bauwerksplanung lauft

Ausblick
« 18. Oktober: Burgerinfo in Wiesenbach
« Herbst 2017: Genehmigung des Vorentwurfes

« Ende 2017: Antrag auf Planfeststellung
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Vielen Dank fur Ihr Interesse!

Haben Sie Fragen?

Weitere Informationen im Beteiligungsportal:
https://rp.baden-wuerttemberqg.de/rpk/Abt4/Seiten/Strassenplanungen.aspx
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