
KB 31,

13 m E der

Tunnelachse 2017

KB 21 für 2. Gutachten (1990),

7,3 m WSW der

Tunnelachse 2017

8,50 m u. A (24.01.2018)

9,80 m u. A (22.11.2017)

Ausbau

15,60 m u. A

(1980)

14,00 m u. A

(1981)

Ausbau

(KB 34)

Mächtigkeitsreduktion

durch Verwitterung

Störungszone

(Formationsverlauf unsicher)

5,70 - 8,70 m u. A

(2011 - 2012)

KB 22 für 2. Gutachten (1990),

9,1 m WSW der

Tunnelachse 2017

GWM 3 für hydrogeol.

Untersuchung (2012),

39,9 m ENE der

Tunnelachse 2017

KB 1 für 1. Gutachten (1981),

29 m E der

Tunnelachse 2017

KB 33,

8,3 m W der

Tunnelachse 2017

KB 32,

19,1 m W der

Tunnelachse 2017

KB 34,

12 m E der

Tunnelachse 2017

GWM 1 für hydrogeol.

Untersuchung (2012),

12,1 m W der

Tunnelachse 2017

KB 10 für 1. Gutachten

(1981), 16,5 m SW der

Tunnelachse 2017

KB 20 für 2. Gutachten

(1990),

24 m W der

Tunnelachse 2017

KB 35,

8,4 m NE der

Tunnelachse 2017

KB 5 für 1. Gutachten (1981),

4 m E der

Tunnelachse 2017

12,95 - 21,65 m u. A

(1996 - 04.2018)

KB 23 für 2. Gutachten (1990),

14,1 m NE der

Tunnelachse 2017

KB 9 für 1. Gutachten (1981),

16,6 m NE der

Tunnelachse 2017

0,30 m u. A

(1980)

2,60 m u. A

KB 2 für 1. Gutachten (1981),

20,5 m W der

Tunnelachse 2017

11,51 - 27,19 m u. A

(2011 - 2012

2017 - 2018)

KB 3 für 1. Gutachten (1981),

28,2 m E der

Tunnelachse 2017

KB 4 für 1. Gutachten (1981),

26,2 m E der

Tunnelachse 2017

KB 8 für 1. Gutachten (1981),

48,2 m NE der

Tunnelachse 2017

Ausbau

Ausbau

Ausbau

Ausbau

KB 11 für

1. Gutachten (1981),

69,9 m SW der

Tunnelachse 2017

KB 7 für 1. Gutachten (1981),

64,6 m NEE der

Tunnelachse 2017

Ausbau

Ausbau

(KB 32)

19,30 m u. A

(1981)

1,75

20,75

23,70

27,60

3,90

14,45

19,20

35,80

2,00

7,40

11,50

5,20

2,00

5,00

23,30

0,60

6,40

17,30

2,40

2,50 0,55

11,70

40,90

4,40

15,00

9,60

5,70

9,40

7,60

24,70

16,80

3,20

20,10

2,42

GWM2 für hydrogeol.

Untersuchung (2012),

58,2 m ENE der

Tunnelachse 2017

20,72 m u. A

(09.03.2018)

23,30

21,40 m u. A

(1990)

KB 6 für 1. Gutachten (1981),

26,3 m ENE der

Tunnelachse 2017

14,40 m u. A

(24.01.2018)

14,52 m u. A

(28.08.2017)

8,60 - 20,85 m u. A

(2011 - 2012

2017 - 2018)

12,71 m u. A

(24.01.2018)

18,10 m u. A

(1981)

15,80 m u. A

(1990)

9,26 m u. A

(09.03.2018)

12,00

21,50

28,20

9,20

16,45

26,40

31,00

30,60

36,50

23,35

25,90

27,25

13,45

15,00

15,50

19,65

21,05

11,40

12,64 8,30

30,65 m u. A

(24.01.2018)

33,40 m u. A

(22.11.2017)

30,26 m u. A

(09.03.2018)

30,25

35,40

6,00

14,90

3,60 m u. A

(1990)

25,25 m u. A

(18.04.2018)

20,39 m u. A

(18.04.2018)

15,42 m u. A

(09.03.2018)

Gesteinsverband tiefgründig verwittert /

Übergang zu Lockergestein

1

2,40

1 2 3 4 5 6

Straßenbauverwaltung

Ingenieurbüro für Tunnel- und Felsbau GmbH

Arlinger Tunnel

Bauwerksplan

Baden-Württemberg
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