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Hinweis:
Darstellung der Riegel schematisch.
Form und Ausrichtung der Riegelsteine siehe Detail.
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Die Höhendifferenz von Riegel zu Riegel
beträgt 13 bzw. 14 cm im Wechsel.
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Planmaße: 1189 x 420 mm | 0,50 m²

ETRS89.UTM (Zone 32 N)
Deutsches Haupthöhennetz DHHN92 (mNHN)
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WRRL-Maßnahme Seckach
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RIPS/Geobasisdaten: Räumliches Informations- u. Planungssystem (RIPS) d. Landesanstalt f. Umwelt Ba-Wü; 12.12.2018
Landesamt f. Geoinformation u. Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19

Vermessung: VB Schwing & Dr. Neureither, Mosbach, März 2019
ARGE Gewässervermessung Jagst, Bad Mergenzheim, Januar 2005

Geotechnik: IGW Hoppe, Karlsruhe, August 2018
Hydraulik: Ingenieurbüro Wald & Corbe, Hügelsheim, Mai 2019

Q30 Q330 HQ100

Datenquelle Pegel
Sennfeld

Pegel
Sennfeld

HWGK Berechnungs-
modell von WaCo

Abfluss in der Seckach
[m³/s] 1,03 3,77 65

Hydrologische Daten:
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