RQ Riegel, Station 0+037,1

RQ Becken, Station 0+040,1

RQ Kolk, Station 0+050,7

Gebaude

Gebaude

Bdschung an Bestand anpassen und

Bestandsschiittung vorprofilieren.

best. Sohlmaterial und

an bestehende Steinschittung anschlieflen,

Schlupf !

- Sohle aus geschittetem Material (LMB 40/200)

- Angrenzende Riegelsteine nach ortlichen Angaben einbauen.

- Steine OK Schlupfsohle nach Alllgabe AG ausrichten.

- Sohlsubstrat nach Angaben AGieinstreuen.

Riegel

Bdschungssicherung abtragen

|
- idealisierte Riegelgeometrie |
|
[
i

Bestehendes Steinmaterial abtragen
und nach Vorgabe AG wiederverwenden
bzw. abfahren.
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Oberbodenauftrag

Anschluss an Bestand.

Geotextil (Breite =2 m)

Wasserhaltung

2,80

- Rohr DN 1200
- FlieRsohle 30 cm unter Plansohle

—— Wasserbausteine LMB 40/200
—— Schotter 2/63-80

Boschung an Bestand anpassen und

an bestehende Steinschittung anschlieRen,
Bestandsschittung vorprofilieren.

best. Sohlmaterial und

Bdschungssicherung abtragen

Uberdeckung mit vorhandenem
Sohlsubstrat nach Angaben AG

Bestehendes Steinmaterial abtragen
und nach Vorgabe AG wiederverwenden
bzw. abfahren.

Vorabtrag

Qi =+64 cm
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Oberbodenauftrag

Anschluss an Bestand.

Geotextil (Breite =2 m)

Wasserhaltung

—— Schotter 2/63-80

2,80

- Rohr DN 1200
- FlieRsohle 30 cm unter Plansohle

—— Wasserbausteine LMB 40/200

*
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best. Sohlmaterial und

Bdschungssicherung abtragen

¥
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Bestehendes Steinmaterial abtragen

Vorabtrag

und nach Vorgabe AG wiederverwenden
bzw. abfahren.

Sohlsubstrat nach Angaben AG

Kante = Station 0+049,55

*

*

—— Oberboden (Bestand)

L— Steine, Kantenlange 30 - 50 cm (Bestand)

—— Oberboden (Bestand)

L— Steine, Kantenlange 30 - 50 cm (Bestand)

Oberbodenauftrag

Anschluss an Bestand.

2,55

*

2,55

—— Schotter 2/63-80

*

*

4,78

Geotextil (Breite =2 m)

Wasserhaltung

- Rohr DN 1200
- FlieBsohle 40 cm Uber Plansohle

—— Wasserbausteine LMB 40/200

*

*

—— Oberboden (Bestand)

L— Steine, Kantenlange 30 - 50 cm (Bestand)

Regeldetails
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Riegelsteine aus natirlichen
gebrochenen Wasserbausteinen

Schlupf

Material

Sohle aus geschuttetem

Q330 =94 cm Uber Sohle

Q4 = 64 cm Uber Sohle

Riegelsteine aus natiirlichen
gebrochenen Wasserbausteinen

Die Héhendifferenz von Riegel zu Riegel
betragt 13 bzw. 14 cm im Wechsel.

—— 25 cm Schotter 2/63-80

—— 1,20 m Wasserbausteine LMB 40/200

Hydrologische Daten:

Q30 Q330 HQ100

Pegel Pegel HWGK Berechnungs-
Sennfeld Sennfeld modell von WaCo

Datenquelle

Abfluss in der Seckach

[m¥/s] 1,03 3,77 65

Datengrundlage:

RIPS/Geobasisdaten: Raumliches Informations- u. Planungssystem (RIPS) d. Landesanstalt f. Umwelt Ba-W; 12.12.2018
Landesamt f. Geoinformation u. Landentwicklung Baden-Wirttemberg, www.Igl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19

Vermessung: VB Schwing & Dr. Neureither, Mosbach, Marz 2019
ARGE Gewasservermessung Jagst, Bad Mergenzheim, Januar 2005
Geotechnik: IGW Hoppe, Karlsruhe, August 2018
Hydraulik: Ingenieurbiiro Wald & Corbe, Hiigelsheim, Mai 2019
. 0 0,5 1 2

Geografischer Bezug:

Koordinatensystem: ETRS89.UTM (Zone 32 N)
Héhensystem: Deutsches Haupthhennetz DHHN92 (mNHN)

ANDERUNG DATUM NAME

Regierungsprasidium Karlsruhe
Landesbetrieb Gewasser
Referat 53.1

AUFTRAGGEBER
WRRL-Mallhahme Seckach
PROJEKT
DurchgangigkeitsmaRnahme in Sennfeld
Regelausbauzustand mit Regeldetails
PLANINHALT
GEZ. ENTW. GEPR.
NAME | KL sw wT 1:50 Bauausfihrung
DATUM (10.03.2021(10.03.2021|10.03.2021| MaBstab PLANUNGSSTAND
Regierungsprasidium Karlsruhe Karlsruhe, den
Landesbetrieb Gewasser, Ref. 53.1 201 8'01 5
FREIGEGEBEN AG UNTERSCHRIFT Projekt - Nr.
Ing.-Blro QueiRer Gschwandtl GmbH Karlsruhe, den
03.01
FREIGEGEBEN PLANERSTELLER UNTERSCHRIFT Plan-Nr.
Ingenieurbiiro Queiler Gschwandtl GmbH
Benzstrale 15
76185 Karlsruhe
Telefon (0721)62 71 009 - 0
info@iqg-gmbh.de
www.iqg-gmbh.de
OBJEKTPLANER:

ALLE RECHTE DIESER ZEICHNUNG UNTERLIEGEN DEM URHEBERSCHUTZ GEMASS DIN ISO 16016 PlanmaRe: 1189 x 594 mm | 0,71 m?
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