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Auflockerung der Sohle

Flachwaserzone

  Initiiert durch die Niedrigwasserbuhnen ist

  unterstrom der Buhnen eine Sedimentation

  von Sohlmaterial zu erwarten.

  Dadurch entstehen entlang des Ufers

  Flachwasserzonen.

Tiefwasserbereiche

  Initiiert durch die Niedrigwasserbuhnen

  sind im Bereich der Buhnenköpfe

  Erosionen zu erwarten.

  Dadurch entstehen Tiefwasserbereiche

  mit Kolken.

Flache Kiesschüttung

   Höhe Kiesschüttung: ca. 20 cm

Fischunterstand

Tiefwasserrinne

   Tiefe initial ca. 30 cm

Auflockerung der Sohle

Entfernung der Ufersicherung

Zur Erhöhung der Substratdiversität:

 - Auflockerung der Sohle

 - teilweise Entnahme des Sohlmaterials

 - Zugabe von feinerem Material

Flache Kiesschüttung

   Höhe ca. 20 cm

Entfernung der Ufersicherung

Tiefwasserrinne

   Tiefe initial ca. 30 cm

Wurzelstock

Totholz

Störsteine

Initialpflanzung von Röhrichtballen

an ausgewählten sonnigen Standorten.

Initialpflanzung von Röhrichtballen

an ausgewählten sonnigen Standorten.

Lenkbuhne zur besseren Anströmung

des Fischunterstandes,

um einer Verlandung des

Fischunterstandes vorzubeugen.

Sohlbänder

aus Wasserbausteinen,

zur Stabilisierung der Sohle.

Deklinante Niedrigwasserbuhne

Durch die zusätzliche Einengung

wird die Bildung der Tiefwasserrinne

gefördert.

Inklinante Niedrigwasserbuhne

 - Holzstämme

 - Abstand der Buhnen: L

A

 = ca. 16 m

 - Winkel zw. Uferlinie und Buhne: 60°

 - Buhnenlänge: L

B

 = 4 m

 - Buhnenhöhe: h

B

 = 0,3 m
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Niedrigwasserbuhne
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