Antworten zum "Ausbau Leimbach-Unterlauf"
Fragen aus Biirgerabend am 29. Juli 2014 in

Zwischenentwurf zum bisherigen Planungsstand
Stand Juni 2016

Leimen-St. ligen und an die Projekt-E-Mailadresse

Hinweis: Die Antworten basieren immer auf dem aktuellen Stand der Planung.
Die abschlieBende Festlegung erfolgt mit dem Planfeststellungsantrag bzw. im férmlichen Rechtsverfahren.

Nr. Form Frage/Anregung Antwort
Karteikartennummer 2 an der Wie wird der Schwachpunkt Bahnhofstrale an Im Bereich der thnhofstra[&e erfolgt die Herstg_llung des Hochwasserschutzes !_rlsbesondere_durch die Sohltlefgrlegung. In Verbindung
1. ) : . ; . mit dem erforderlich werdenden Neubau der Briicke und den oberhalb durchzufiihrenden ProjektmaRnahmen wie z.B. der Herstellung der
Stellwand in der aktiven Phase |der Briicke in Sandhausen geldst? - .
Hochwasserrilickhalteflache auf Gemarkung NuRloch kann der vorhandene Damm abgetragen bzw. abgesenkt werden.
Karteikartennummer 41 an der Anregung: Weitere Verziehung derAbsturzhohe Der Bereich um den vorhandenen Absturz wurde in der Planung nochmals tberprift. Im Zusammenhang mit der Herstellung eines
2. . . nach unterstrom ab Absturz, um geringere - A . . o . . . «
Stellwand in der aktiven Phase . R Okologischen Trittsteins mit Niedrigwasserrinne wurde die Sohlverziehung nochmals nach unterstrom verlangert.
FlieRgeschwindigkeit zu erhalten.
. Die Stellplatze bleiben erhalten. Eine temporére Beanspruchung wahrend der Bauphase zur Baudurchflihrung ist derzeit nicht
Karteikartennummer 61 an der x X ) - " ) : .
3. : . Erhaltung der Stellplatze? vorgesehen. Zum Abtrag der Damme ist nach Absprache ggf. eine kurzzeitige Freihaltung der direkt angrenzenden Parkplatzflachen
Stellwand in der aktiven Phase . ) ) )
wahrend der Arbeitszeiten erforderlich.
Eine potenzielle Zusammenlegung an der Gewasserkreuzung wurde bereits in einem friiheren Planungsstadium vor 2007 gepruft.
. . Aufgrund verschiedener Randbedingungen wie z.B. unterschiedliche Héhenlagen der Gewasser sowie vorhandene und geplante bauliche
Warum wird der Landgraben und der Leimbach ) = : ) ) :
’ ) = Anlagen wurde die Zusammenlegung an der Gewasserkreuzung in Abstimmung mit der Gemeinde Sandhausen, dem Abwasserverband
Karteikartennummer 63 an der  |nicht schon an der Gewasser-kreuzung - . . = "
4. ; . 2 .. _|Untere Hardt und dem Vorhabentrager verworfen. Weitere Varianten der Zusammenlegung bachabwarts wurden damals ebenfalls gepriift
Stellwand in der aktiven Phase |zusammengelegt? Warum gehen sie nicht weiter I ) e \
vom Bach weg? Dort ist geniigend Platz! und veAnNorfen. Mit dem Plaqfeststellyngsantrag von 2007 wurde q|e Zugammeqleggng auBerhalb des Albschnltts Lembach-UnterI;uf‘
’ ) abschlieRend festgelegt. Beide Gewasser werden unterhalb der Kirchheimer Miihle im Rahmen des Projekts "Zusammenlegung Leimbach:
Landgraben" (MaRnahme 5) vereint.
5 Karteikartennummer 64 an der |Was passiert auf dem Flurstiick 263 St. ligen? |Der Damm wird entsprechend den Regeln der Technik ertlichtigt. Es ist vorgesehen, die entsprechende Dammaufstandsflache durch den
’ Stellwand in der aktiven Phase |Wasseraustritte in 2011. Grundstuicksverlust! Vorhabentréger zu erwerben.
Kartelkartelnnummelr 66 an der Wird das Grundstlick erworben? (zu prifen). Eine Teilflache des fraglichen Grundstiicks wird dauerhaft beansprucht und erworben. Dariiber hinaus wird ein Grundstiicksstreifen fir die
6. Stellwand in der aktiven Phase = - - h « ) L
) Temporare Nutzung? Gelandeprofilierung wahrend der Baumafnahme temporar beansprucht (siehe Grunderwerbsplan und -verzeichnis).
(siehe auch Nr. 68 und 105)
Karteikartennummer 67.1 an der - N . . . . . . -
7. ) . Eisvogel vor Ort! Zusatzl. Bruthdhle Der Eisvogel ist am Leimbach nur Nahrungsgast. In der Umweltplanung sind diesbeziliglich Malnahmen vorgesehen.
Stellwand in der aktiven Phase
Karteikartennummer 67.2 an der |Plandarstellung nicht aktuell. Betonmauer vor . x . . " N . . L
8. Stellwand in der aktiven Phase  |dem Wohnhaus bis ca. km 14+859 Die aktuellen Plane wurden den Planern vom Grundstiickseigentiimer (ibergeben und anschlieRend in der Planung beriicksichtigt.
Karteikartennummer 67.3 an der direkt oberhalb Bogenbriicke befindet sich alte
9. ) L Pappel (Durchmesser 2,0 m): ist dringend zu Die beschriebene Pappel bleibt erhalten. Die Planung zum "Ausbau Leimbach-Unterlauf" wurde diesbeziglich gedndert.
Stellwand in der aktiven Phase erhalten
Kartelkartennummer 67.4 an der |keine freie Zuganglichkeit; Abtrennung durch Im Nachgang qgs'Burgerabends_grfollgte em_g we|tgre, intensive Abstlmmung m!t dem Grund:s}uclkselgentumer. In dlgsem Zusammenhang
10. ) ) wurde die Erméglichung der Zugénglichkeit Giber eine Toranlage abgestimmt. Die Zugangsmdglichkeit steht ausschlieBlich dem
Stellwand in der aktiven Phase |Toranlage. : x I ) x "
Landesbetrieb Gewasser fir die erforderliche Gewasserunterhaltung zur Verfligung.
1 Karteikartennummer 67.5 an der |MaRRnahmen nach unterstrom verlangern, Die Anregung wurde aufgenommen und in der Planung umgesetzt
| Stellwand in der aktiven Phase |Aufnehmen des Sohlpflasters gung 9 g umg ’
12. KartelkarterlwnummerlES?.G an der Wassc—zrlenung und sonst. Leitungen verlaufen an Die Informationen wurden aufgenommen und im Zuge der weiteren Planung beachtet.
Stellwand in der aktiven Phase |der Briicke
Karteikartennummer 68 an der Wird das Grundstiick erworben? (zu priifen) Die Planung in diesem Abschnitt wurde angepasst. Ein Teil des Grundstlicks muss zur Herstellung der erforderlichen
13.] Stellwand in der aktiven Phase Temporére Nutzung? ’ P ’ Bdschungssicherung und eines durchgehenden Unterhaltungspfads dauerhaft erworben werden.
(siehe auch Nr. 66 und 105) P 9 Der Erwerb und die temporare Inanspruchnahme der Grundstiicke sind dem Grunderwerbsverzeichnis zu entnehmen.
14. Kartelkartgnnummelr 69 an der Prifen der Vermessung. Abstand Haus Bach? Die Planungsdaten wurden nochmals tberprift. Es wurden keine Unplausibilitdten im Zusammenhang mit dem Gewasserabstand
Stellwand in der aktiven Phase festgestellt.
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Durch Abtragen des Dammes und Baumfallung
ist Verschlechterung der Larmsituation zu
erwarten. Haben die Anwohner dann Anspruch
auf eine Larmschutzwand? Wére u.E. dringend Auf den neuen Uferbéschungen werden standortgerechte Baume gepflanzt
Karteikartennummer 70 an der  |nétig, zumal die Larmschutzwand auf der 9 9 gep :
15. Stellwar?d in der aktiven Phase |gegentberliegende Seite zusgtzllch_den Larm Durch die Rodung von Baumen und Gehdlzen am Leimbach wird eine Erfordernis fiir zusatzliche Mainahmen zur Larmminderung nicht
(siehe auch Nr. 81) der Umgehungsstrale reflektiert! Minderung des - x ) o ew : -
) ; ausgeldst. LarmschutzmafRnahmen werden im Projekt "Ausbau Leimbach-Unterlauf" nicht hergestellt.
Wohnwertes der Objekte 13-21 durch die
Baumfallung, da auch Sichtschutz bzgl.
Umgehungsstralle wegfallt. Werden neue
Baume gepflanzt?
Baume und Straucher werden nur dort entfernt, wo es fiir die bauliche Realisierung des Projekts zwingend erforderlich ist.
Aufgrund des geplanten Abtrags des rechtsseitigen Dammes und der Umgestaltung der Uferbdschung ist die unmittelbar angrenzende
Karteikartennummer 81an der  |Kommt der gesamte Baumbestand weg? Baumreihe auf dem vorhandenen Damm zu roden. Die sich dahinter befindlichen Baume bleiben erhalten. Bei Erhalt der
16.] Stellwand in der aktiven Phase |Baumbestand, alt, "6kologisch wertvoll", seltene |Hochwasserschutzfunktion des vorhandenen Dammes wéare der Damm entsprechend zu verbreitern und auszubauen. Die
(siehe auch Nr. 70) Vogelarten. entsprechenden Baume mussten aus geotechnischen Griinden dann ebenfalls zwingend entfernt werden. Zur Erreichung der Projektziele
wird deswegen der Dammabtrag weiter verfolgt.
Der unvermeidbare Gehdlzverlust wird nach dem Biotopwertverfahren BW naturschutzfachlich bewertet und ausgeglichen.
Wenn in Bereich der MaRnahme 4 durch
st_rukturelle Ma@nahmen .C.“e . . Die geplanten gewéasserdkologischen 'Instream’- und StrukturmaRnahmen werden zu einer gréReren lokalen Strémungsvielfalt mit schnell
FlieRgeschwindigkeit erhéht wird, wird mehr h h . ) . . S S
. ) ) . und langsam flieRenden Bereichen flihren. Eine durchgehende Erhéhung der FlieRgeschwindigkeiten an der Sohle wird nicht erfolgen.
Karteikartennummer 82 an der  |Sedimentfracht (Schwebfracht) in den Bereich > .. . gt I
17. : . ) . . |Durch die gewiinschte punktuelle Verlagerung und Anlandung von Sedimenten wird Gber den gesamten MaRnahmenabschnitt "Leimbach-
Stellwand in der aktiven Phase |der MaRnahme 5 durchtransportiert. Wie soll ein 2 . o X . . - .
. . L Unterlauf' eine ausgeglichene Situation erreicht. Erhéhte Sedimentverlagerungen von MaRnahme 4 ("Leimbach-Unterlauf') zu Manahme
stark erhohte Tendenz zur Sedimentation im " " " . .. . . X .
. . . |5 ("Zusammenlegung Leimbach-Landgraben") und somit Verschlechterungen gegenlber dem bisherigen Zustand sind nicht zu erwarten.
Leimbach zwischen Sandhausen und Oftersheim
vermindert werden?
. N . . Jeder Baum, der von einem Privatgrundstiick entnommen wird, wird durch einen Baumgutachter bewertet und durch Neupflanzungen
Karteikartennummer 83 an der  |Werden Baume, die aus privaten .. o ) ) s )
18. ; . L entsprechend ersetzt oder ggf. monetér entschadigt. Naturschutzfachlich geht die Entnahme in die Eingriffs- und Ausgleichsbetrachtung
Stellwand in der aktiven Phase |Kleingartenentnommen werden, 1 zu 1 ersetzt? der GesamtmaRnahme ein
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Ziel des Projektes ist seit Beginn der Planungsarbeiten der Ausbau des bestehenden Gewasserverlaufs. Weitgehende Verlegungen des
Gewasserverlaufs waren nicht Gegenstand der friiheren Abstimmungen zwischen Kommunen, Behérden und dem Land.
Dennoch wurde im Nachgang des Biirgerabend eine wasserbautechnische Grobprifung zur potenziellen Méglichkeit einer kompletten
Gewasserverlegung nach Osten "um die Ortslage St. ligen herum" durchgefihrt. Die Ergebnisse dieser Grobpriifung wurden im Rahmen
der Offentlichkeitsbeteiligung dem Projektbegleitkreis vorgestellt und gemeinschaftlich diskutiert (siehe Dokumentation 2. PBK-Sitzung in
Warum wurden keine alternativen Mdglichkeiten NuBloch).
Karteikartennummer 100 an der gepriift, den Leimbach aus der Ortslage St.ligen Bei einer kompletten Gewasserverlegung wiirden voraussichtlich ebenfalls nicht unerhebliche Randbedingungen zu beriicksichtigen sein.
19. . . herum nach Osten zu verlegen entlang der B3? ) . . ) ) . B ) -
Stellwand in der aktiven Phase : ) : . ) Neben den potenziellen oder gewasserdkologischen Vorteilen kdnnten aber auch Nachteile sowie u.U. vergleichbare Baukosten erwartet
Hier befindet sich wesentlich weniger Bebauung, . ) . . . . e ) ) - .
) B A werden. Beispielsweise kdnnte erforderlich sein, das neue Gewasserbett bei einer potenziellen Verlegung des Leimbachs tber weite
die von einem HQ100 betroffen sein kénnte! ) ) . ) x - - ; -
Strecken wiederum einzudeichen, um angrenzende Siedlungsflachen vor Uberflutung zu schiitzen, die nach den vorliegenden
Hochwassergefahrenkarten bei HQ100 bisher nicht betroffen sind.
Der Vorhabentréger hat nach eingehender Beratung im Projektbegleitkreis und in Abstimmung mit den kommunalen Projektpartnern in der
2. PBK-Sitzung abschlieend festgelegt, auf die weitere Untersuchungen einer potenziell alternativen Linienflihrung des Gewassers zu
verzichten. Im Ergebnis wurde somit bestatigt, dass der Leimbach in seiner jetzigen, seit sehr langer Zeit ortsbildpragenden Lage erhalten
werden soll und die Planung zum Ausbau des bestehenden Gewasserlaufes fortgesetzt wird.
Karteikartennummer 102 an der | Wurde fiir die Manahmen schon eine Kosten- Der Leimbach ist |mABeAre|ch Lelnjbagh-UnterIauf' Aderzelt durchgehend emg_edelcht.l Das Land hat als Betre|b_er seiner
20. . ) Hochwasserschutzeinrichtungen, in diesem Fall seiner Hochwasserschutzdamme, diese aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nach den
Stellwand in der aktiven Phase |Nutzen-Rechnung gemacht? ] P
Regeln der Technik zu erttichtigen.
Karteikartennummer 103 an der Hat die Ausweitung des Leimbachs in NuRloch
21. . ) Auswirkungen auf den Grundwasserstand, wenn |Es sind keine negativen Auswirkungen im Bereich der Retentionsflache auf die Grundwasserstande zu erwarten.
Stellwand in der aktiven Phase ja welche?
Karteikartennummer 104 an der Werqen §|ch Gru?dwass“erst'ande bzw'.. Es sind keine negativen Auswirkungen des umgestalteten Leimbachs auf die umliegenden Grundwasserstande und die Grundwasserglite
22. ) . Uferfiltration des "neuen" Leimbaches éandern?
Stellwand in der aktiven Phase ) . zu erwarten.
Wourde dies gepriift?
Kartelkartelnnummerl 105 an der Kritischer Landerwerb, da direkt vorm Haus. Bitte] . . .
23.] Stellwand in der aktiven Phase ) Die Planung wurde Uberprift und angepasst.
. dringend um Kontaktaufnahme!
(siehe auch Nr. 66 und 68)
. . . Die voriibergehend beanspruchten Grundstiicke werden nur wahrend der Bauphase benétigt. Sie werden anschlieRend wieder
. Was muss bei Baubeginn auf dem Grundstlck . . ) - . - S
Karteikartennummer 106 an der . hergerichtet und kénnen dann wie gewohnt genutzt werden. Sofern es fiir die Baumafnahme nicht zwingend erforderlich ist, werden auf
24. . . entfernt werden? (entfallende Flache / . u ) x . - h . )
Stellwand in der aktiven Phase . .. den voriibergehend beanspruchten Flachen bauliche Anlagen oder Baume nicht entfernt. Zeitnah vor Baubeginn werden Gesprache mit
voriibergehende Flache) °. ) - " L N M
den Grundstlickseigentimern gefihrt wie die voriibergehende Nutzung des Grundstlicks erfolgen sollte.
Im Rahmen des Vorhabens "Ausbau Leimbach-Unterlauf" werden keine Radweg geplant, angelegt oder ausgewiesen. Der Landesbetrieb
. Gewasser im Regierungsprasidium Karlsruhe plant als Vorhabentrager Unterhaltungswege in der fir die Gewasserunterhaltung
Karteikartennummer 107.1 an der e ) ey : . . ) ’
25. Stellwand in der aktiven Phase Wird hier ein Radweg angelegt? erforderlichen Qualitat. Uberlegungen der Kommunen zur Anlegung eines Leimbach-Radweges sind nicht Gegenstand des vorliegenden
Projektes und Rechtsverfahrens. Das Konzept fiir die Leimbachroute des Nachbarschaftsverbands und der Kommunen wurde in der
Umweltvertraglichkeitsstudie unter "Weitere Planungen am Gewasser" nachrichtlich dargestellt.
26. Kartelkartenlnummer .107'2 an der Was passiert mit alten Obstbdumen? Die im Baukorridor liegenden Obstbaume mussen gerodet werden. Zur Entschadigung siehe Nr. 18.
Stellwand in der aktiven Phase
27. Kartelkartenlnummer .107'3 an der Wie wird der bestehende Zaun ersetzt? RechtmaRig errichtete Zaunanlagen, die im Rahmen des Vorhabens entfernt werden miissen, werden ersetzt.
Stellwand in der aktiven Phase
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28 Frage in der aktiven Phase die nicht|\Warum wurden im Rahmen der saP keine Fir die spezielle artenschutzrechtliche Prifung (saP) zum "Ausbau Leimbach-Unterlauf" liegen ausreichend Daten zur Fischfauna aus
‘| auf Karteikarten notiert wurden  |Fische untersucht. anderen Untersuchungen am Leimbach vor.
Frage in der aktiven Phase die nicht Instream-MaRnahmen. Wie wird verhindert, dass
29. 9 . . bei einem Hochwasserereignis die MaBnahme |Instream-MaRnahmen, wie eingebaute Totholz-Elemente, werden gegen Abdrift gesichert.
auf Karteikarten notiert wurden ) . :
nicht gleich weggeschwemmt wird?
Es besteht eine gewisse Skepsis zu den Es werden Fledermauskasten aufgehangt, da im Gebiet keine als Lebensraum geeigneten Baume fiir die Fledermause vorhanden sind.
30 Frage in der aktiven Phase die nicht|Fledermauskéasten. Wie wird die dauerhafte Im Laufe der Zeit sollen die Ersatzpflanzungen oder umgebende Baume diese Funktion wieder Gbernehmen. Die Pflege der Kasten
‘| auf Karteikarten notiert wurden  |Pflege der Kasten gewahrleistet? Warum werden|wahrend des Monitorings obliegt dem Vorhabenstréger (siehe Landschaftspflegerischer Begleitplan und spezielle artenschutzrechtliche
nicht geeignete Baume dafiir gesucht? Prifung).
31 Frage in der aktiven Phase die nicht|Wie breit werden die Unterhaltungswege und wie|Die neuen Unterhaltungswege sind in der Regel mit einer Breite von 2,50 m geplant. Der Wegeaufbau ist fur Unterhaltungsfahrzeuge des
‘| auf Karteikarten notiert wurden [sind diese aufgebaut? Landesbetriebs Gewasser ausgelegt und wird als Schotterrasenweg oder Schotterweg ausgefiihrt.
Das Grundwasser liegt deutlich tiefer als der bestehende Leimbach. Diese Situation wird sich nach der Sohltieferlegung zwischen Absturz
. . —_— . . NuBloch und Kirchheimer Miihle nicht verandern. Es findet aktuell und zukinftig wenig bis kein Austausch zwischen dem
Frage in der aktiven Phase die nicht|Kann es zu Wechselwirkungen zwischen dem = . N . -
32. auf Karteikarten notiert wurden  |Bach und Grundwasser kommen? Oberflachenwasser des Leimbachs und dem Grundwasser statt (Infiltration). Neben dem Abstand tragen auch die relativ dichte
’ Gewassersohle des Leimbachs und die darunterliegenden Bodenschichten dazu bei. Im Sinne der Vorsorge wird in Teilabschnitten mit
geringeren Abstanden zwischen der neuen Bachsohle und dem Grundwasser zudem eine zusatzliche Sohlabdichtung eingebaut.
Das Projekt ,Leimbach-Unterlauf* sieht vor, die fir den Hochwasserschutz nicht mehr benétigten Dammabschnitte weitestgehend
33 Frage in der aktiven Phase die nicht|Werden nicht mehr benétigte Deiche abzutragen. Dies ist zwischen dem Absturz NuBloch und der Kirchheimer Miihle méglich, da hier die Gewassersohle tiefer gelegt wird. An
| auf Karteikarten notiert wurden  |abgetragen? einigen Stellen, an denen z.B. in private Grundstticke durch den Dammabtrag erheblich eingegriffen werden musste, wird der vorhandene
Damm belassen.
34, 1. Verstandmsfrag;e zu den Was ist ein ?OO-Jahrllches Hochwasser, wie ist siehe auch Protokoll zum Biirgerabend am 29.07.2014
Impulsvortragen dieses definiert?
2 Verstindnisfrage zu den In den Vortradgen wurde von belastetem
35. ’ g Sedimentmaterial gesprochen. Um welche siehe Protokoll zum Birgerabend am 29.07.2014
Impulsvortragen ]
Belastung handelt es sich?
36. 3. Verstandn|sfr§ge zu den Dgr Hardtbagh wird aus dem Lem]bach gespeist. siehe Protokoll zum Biirgerabend am 29.07.2014
Impulsvortragen Wie erfolgt die Trennung der Abfliisse?
Laut der gezeigten Uberflutungskarten entfallen
t)_ei Umsetzung der Mallnahme die
37, 4. Verstandnlsfrage zu den Uberflutungsfl_achen |n_den bet_:guten Bereichen. siehe Protokoll zum Biirgerabend am 29.07.2014
Impulsvortragen Entfallen damit auch die derzeitigen
Einstufungen der Gebaudeversicherung
(Klassen 1 bis 4 der Sparkassenversicherung)?
Aus den Vortragen geht hervor, dass eine groRe
38. 5. Verstandnlsfrage zu den Menge belas_teten Aushubmaterials anfallt. Ware siehe Protokoll zum Biirgerabend am 29.07.2014
Impulsvortragen dies durch eine komplette Verlegung des
Gewasserlaufes vermeidbar?
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Es erscheint unrealistisch, dass die Zufliisse aus
den Kanalisationen in den

39, 6. Verstandn|sfrgge zu den Hochwa§sergefahrenk"arten (HWGK) ZU so siehe Protokoll zum Biirgerabend am 29.07.2014
Impulsvortragen groBen Uberflutungsflachen in den
Siedlungsbereichen fiihren sollen. Wie ist das zu
erklaren?
per E-Mail an Leimbach- Bedenken einer Eigentimergemeinschaft . . . . . . .
40. Unterlauf@rpk.bwl.de beziiglich der Standsicherheit inres Gebaudes. Laut Geotechniker besteht kein weiterer Handlungsbedarf. Standsicherheitsprobleme sind nicht zu erwarten.

per E-Mail an Leimbach- Hinweis, dass sich Teile des Planungsgebietes
41.

Unterlauf@rpk.bwl.de im laufenden Flurneuordnungsverfahren Kontaktaufnahme mit dem Amt fiir Flurneuordnung des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis ist erfolgt.
pr-bwl. "Heidelberg/Sandhausen (B535)" befinden

Anfrage eines unmittelbar betroffenen

42 per E-Mail an Leimbach- Grundstiickseigentiimers mit der Bitte um Anlieger wurde Uber die Situation informiert. Im Nachgang wurde der Abschnitt im Erlauterungsbericht der Wasserbauplanung
’ Unterlauf@rpk.bwl.de nahere Angaben zu dem geplanten Ausbau ausflhrlicher dargestellt.

unterhalb des Leimbach-Absturzes in NufRloch.

Landesbetreib Gewasser, Referat 53.1



