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Anschluss an Bestand herstellen

Absperrgitter mit Einstiegsöffnung
mit Abreißschrauben montieren

Böschung mit Gabionenreihen abfangen
LxBxH 100 x 50 x 50

Schotterfläche
herstellen, d = 30 cm

Auslaufbereich mit Steinsatz
in Beton gegen Erosion sichern

Anschluss an
Bestand herstellen

Anschluss an Bestand herstellen

Wiederherstellung Asphaltfläche
als gemeinsamer Geh- und Radweg

Neubau Verbindungsschacht DN 2000

Einlaufbauwerk Bypass für
Mindestwasserdotation Saalbachkanal

best. DN 300 Leitung an
Verbindungschacht anschließen

Installation von Rückstauklappe
DN 300 händisch arretierbar

Neues Betriebsgebäude
4,78 m x 2,50 m x 2,81 m
als Betonfertiggebäude
auf Streifenfundament

Fläche mit Rasengitter-
steinen befestigen

Fläche mit Rasengitter-
steinen befestigen

Neubau Alusteg mit WPC-Belag
mit Absturzsicherung, L = 8,30 m

Staßenbeleuchtung versetzen

Fläche aus Rasengitter-
steinen herstellen

Tür in Geländer

Böschungstreppe mit
Pegellatte und Drucksonde
(Lage ca. 50 m unterstrom Wehranlage)

Betonsanierung von lokalen Schad-
stellen mit Betonersatzsystem PCC

Betonsanierung  im
Bereich der Auflagerpunkte

Neues Geländer mit Drahtgewebe-
füllung herstellen, h = 1,30 m

Verlegung der Messleitung
zur Drucksonde in Asphaltweg

Kombinierter Auslauf der Mindest-
wasserführung und der Regenentwässerung

begehbare Schotterfläche herstellen, d = 30 cm

Neues Geländer mit Drahtgewebe-
füllung herstellen, h = 1,30 m

Wiederherstellung Asphaltfläche
als gemeinsamer Geh- und RadwegErsatzneubau StB-Rohrleitung

DN1200 als Mindestwasserführung

Zustieg mit Bedienung Rückschlagklappe

Neubau StB-Rohrleitung DN1000

Tiefbordsteine herstellen

Seitliche Anordnung des Antriebsmotors

Neues Geländer mit Drahtgewebe-
füllung herstellen, h = 1,30 m

Rückbau bestehende Absturzsicherung

Rasengittersteinfläche inkl. Lagerfläche für
Revisionsverschlüsse / Dammbalken herstellen

Türen in Geländer für
Einsetzen der Dammbalken

Führungsblech für vereinfachtes
Einfädeln der Dammbalken

Türen in Geländer für
Einsetzen der Dammbalken

Böschung mit Gabionenreihen abfangen
LxBxH 100 x 50 x 50

Seitliche Anordnung
des Antriebsmotors

Schotterfläche
herstellen, d = 30 cm

BW 402-2

Stahlgeländer mit Tür
vor Antriebstechnik, h= 1,10 m

Stationäre Messsonde zur Durchfluss-
messung nach Akkustik-Doppler-Verfahren

Ersatzneubau Schützanlage:
- Schütztafel 4,20 m x 1,50 m
- elektrischer Antrieb über
  steigende Zahnstangen

Verlegung der Messleitung im Leerrohr DN 110
zur Drucksonde in Leitungsgraben

Kabelschacht herstellen

Kabelschacht herstellen

Installation Bodenhülse für Davitarm

Absperrschieber 1000 x 1000 mm
mit elektrischen Stellantrieb,
Dübelmontage

Grobrechen vor Einlaufbereich

Pflasterfläche herstellen

bestehenden Schacht entschlammen
und Messtechnik erneuern

Tür in Geländer

Anschlagspunkt für Leiter

Leitbuhne aus Blocksteinen
40 x 40 x 60 cm herstellen,
Blocksteine in Gewässersohle einbinden

Baum roden

Leitung freilegen und reinigen

BW 402-1
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Maßstab: 1:50
0,50 21 3 4 5m

Böschung

Grünfläche

Schotterfläche

Asphaltfläche

Alusteg

Gabionen

Betonbauwerk

Füllstabgeländer

Steinsatz im Böschungsbereich

Rasengittersteine

Regenwasserleitung

Wasserversorgung

Stromleitung

Steuerleitung

Telekommunikationsleitung

Schutzrohr (Bsp. Stromleitung)
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