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Oberboden 20 cm

Oberboden 20 cm

best. Damm abtragen
Überschüttung des Dammes
um 15 cm zur Kompensierung
der erwarteten Setzungen

1:3

Dammkörper aus bindigem Material
(Liefermaterial sowie Material
aus rückgebauten Dämmen)

1:2,5

statisch nachgewiesener luftseitiger
Dammfuß bei Neigung 1:2,5

mineralischer Wühltierschutz
aus gebrochenem Material

10,00

Grenze baumfreie Zone
(10 m Streifen ab statisch
nachgewiesenem Dammfuß
bei Neigung 1:2,5)

Flurstück Flurstück Flurstück

10,00

Grenze baumfreie Zone
(10 m Streifen ab statisch
nachgewiesenem Dammfuß
bei Neigung 1:3,0)

anstehender Rohboden

Vorland ~ auf WSP-HQ1 - Niveau
(WSP-HQ1 ca. 1,0 m unter WSP HQ100)

5,00
gehölzfrei

Dammverteidigungsweg
Nutzung: Unterhaltungsweg und Landwirtschaft

ca. 10-20 cm über Bestandsgelände

5,00
gehölzfrei

Weg für Unterhaltung
(ohne Befestigung)

statisch nachgewiesener wasser-
seitiger Dammfuß bei Neigung 1:3

Aufbau Schotterrasenweg:
5 cm Schottergemisch 2/32
mit 30% Oberboden
10-20 cm Schottertragschicht

Dammkrone

Schotterrasenweg

40

Baustraße:
nach dem Abschieben des Oberbodens:
Unterbau: min. 40 cm starke Baustraße,
vollst. in Geoxtil GRK 5 eingeschlagen,
10-20 cm. Schotterabdeckung als bauzeitliche
Fahrschicht. Baustraßenunterbau verbleibt

Einbau von 3 Doppelbuhnen (z.B. Pfahlbuhnen aus
örtlich anfallendem Stammholz), ca. alle 60-70 m,
OK ca. 0,6 m über Sohle, weitere Festlegungen
im Zuge der Ausführungsplanung

100-jährlicher
Bemessungswasserstand

MWSP ca. 110,25

Beispiel neu gepflanzte Schwarzerle (Heister)
auf Pflanzberme (u.a. auch als Ersatz für die zu
rodenden Bäume) nach örtlicher Festlegung

best. Gehölze auf dem Damm roden

Gewässer bleibt im IST-Zustand

Maßstab: 1:100
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Maßnahme 3
Regelprofil Station 0+117,360

Entwurfsplanung1:100

102.17.031 Gauß-Krüger Zone 3 DHHN 12

St/Cr16.12.2020

Cr/Rep11.01.2022

ANLAGE

3.1

Vorabzug


