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vorh. Stützmauer aus
unbewehrtem Stampfbeton

Stromkabel im
Bereich Erkundung

Bordstein

Pflastersteine 10/20/8

Schotter, Splitt
d≈22cm

Auffüllung Feinkies,
Grobsand

Grobsand mit
Buntsandsteinbrocken

Fundament

vorh. Straße:
Aufbau unbekannt

?????

????????

?

Bettung Sand/Splitt

Übergangsbereich; Steine
mit Betonanhaftungen;
Maße unbekannt

DN 300 Sb - DN 400 Sb

Lage Entwässerungsleitungen
Straße sowie Abmessungen
Schacht noch unklar

Abstand zur
Maueraußenkante 4,6 - 9,1 m

Enzsohle

Vorsatzschale;
statisch wirksam

Rückverankerung mit
GEWI-Pfählen

Neubau des oberen
Bauteils aus Stahlbeton

Fundament

Länge Pfähle 8,0 m ,Pfahleigung ca 30°,

Bettung Splitt 5cm

Querneigung 2.5%

biegesteife Verbindung

Abbruch Sandsteinblende
und Bewuchs, Verfüllung

WSP abhängig von WKA

Totalabbruch
Stahlbetonbrüstung

BHW

Auffüllung mit Betoniervorgang
Vorsatzschale, Bewehrung konstruktiv

Freibord f=0.3m

Fugenblech/ Fugenband

AF

AF

Kolkschutz
LMB 40/200

Sauberkeitsschicht
d=10 cm

obere Pfahllage versetzt zur
unteren Lage, 1.0 m unter GOK

untere Pfahllage,
3.10 m unter GOK

Hochbord
15/25
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Bestand

Zeichenerklärung:

Datengrundlagen:
· Vermessungsdaten, Vermessungsbüro Stieler + Stieler, 27.05.2020
· Bauwerksskizze Flussmeisterei Calw (März 1999)
· Erkundungsschurf bei Fl.km 71+030 (21.11.2019)
· Genehmigungsgesuch: Normal-Querschnitt 1:50, Gemeinderat Neuenbürg (Jan. 1932)
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Sanierung Hochwasserschutzmauer Wildbader Straße in
 Neuenbürg an der Enz
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Höhensystem:

Lagesystem: EPSG-Code
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