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m

Station Planung m

Gelände Planung m+NHN
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97,22 m+NHN

A

EV
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 > 45 N/m²

Gefälle 2,5 % →
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ST m
OK 
UK 

FW Vorlauf

WV Neu

FW Rücklauf

WV Bestand

NSP

NSP Neu

Oberbodenabtrag,

30 cm im Mittel

 Filter: Bodenmaterial 3

1

 

:

 

3

Verfüllung mit kiesig-sandigem

Material bis GW + 30 cm

eventuell vorh. Schlammablagerungen

oder Torfe bis auf kiesigen-sandigen

Baugrund ausheben

Uferwände Mühlkanal

vollständig rückbauen

Oberbodenabtrag entsprechend

vorgefundenen Verhältnissen,

i.M. ca. 30 cm

Brückenquerschnitt

nachrichtlich dargestellt

Sohle Mühlkanal,

nachrichtlich dargestellt

Sohle Kraichbach,

nachrichtlich dargestellt

eventuell vorh. Schlammablagerungen

oder Torfe bis auf kiesigen-sandigen

Baugrund ausheben

Kernbereich,

Bodenmaterial 1, bindig

Oberbodenandeckung,

20 cm

Bestehende Spundwände ziehen.

Oberbodenandeckung,

20 cm

Tiefbord 8 x 25

Oberbodenandeckung,

20 cm

Wegaufbau gemäß RStO, T 3, Z 1, BK 0,3:

·   8 cm Pflaster

·   4 cm Splitt 0/8

· 30 cm Schottertragschicht  0/45

Wegaufbau:

·   5 cm Splitt 0/8

· 35 cm Schottertragschicht 0/45

Randbereich,

Bodenmaterial 2

Mühlkanal bis OK Gelände verfüllen;

Kernbereich Bodenmaterial 1, bindig

Randbereich,

Bodenmaterial 2

Bauzeitlich:

Böschung mit Big Bags abfangen

Randbereich,

Bodenmaterial 2

Planum mit Gefälle zum

Kraichbach herstellen.

Geotextil,

GRK 4

Bankette:

25 cm breit, Schotterrasen

Gewässersohle

Bodenaustausch Kiesschüttung

(0-63 mm), 50 cm,

Kiesschüttung (0-63 mm),

50 cm,

Bodenaushub
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A

BS 6

97,25 m+NHN

Mu

2,0 %

96.87 (MNQ)

96.99 (MQ)

98.20 (HQ

100 Klima

)

Bodenaustausch  Kiesschüttung

d = 0,50 m

Sohle Kiesschüttung

d = 0,50 m

Böschung = ca. 1:5
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Wühltierschutz:

20 cm Schotter 0/45

Wühltierschutz:

20 cm Schotter 0/45
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