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Sohle Kraichbach,

nachrichtlich dargestellt

Verfüllung mit kiesig-sandigem

Material bis GW + 30 cm

Wegaufbau:

·   5 cm Splitt 0/8

· 25 cm Schottertragschicht 0/45

Bestehende Ufermauer links

volllständig rückbauen

Bestehende Ufermauer rechts

50 cm rückbauen

Verfüllung mit

Bodenmaterial 2

Oberbodenandeckung,

20 cm

eventuell vorh. Schlammablagerungen

oder Torfe bis auf kiesigen-sandigen

Baugrund ausheben

Oberbodenandeckung

Wegaufbau Stöcketweg nach

Baumaßnahme wieder herstellen.

Stöcketweg bauzeitlich als

Baustraße ausbauen.

Sohle Mühlkanal,

nachrichtlich dargestellt

eventuell vorh. Schlammablagerungen

oder Torfe bis auf kiesigen-sandigen

Baugrund ausheben

Spundwand, Tiefe nach

statischer Erfordernis

Verfüllung mit kiesig-sandigem

Material bis GW + 30 cm

Uferwände Mühlkanal

vollständig rückbauen

Vefüllung mit

Bodenmaterial 2

Wegaufbau:

·   5 cm Splitt 0/8

· 25 cm Schottertragschicht 0/45

Oberbodenandeckung

Rammgraben herstellen,

Vefüllung gemäß RQ

Oberbodenabtrag,

30 cm im Mittel

Spundwand, Tiefe nach

statischer Erfordernis

Bankette:

25 cm breit, Schotterrasen

Bankette:

25 cm breit, Schotterrasen

Gewässersohle

Oberbodenabtrag,

30 cm im Mittel

Kiesschüttung (0-63 mm),

50 cm

Stabgitterzaun, ca. 2 m,

nachricht dargestellt

Bodenaushub

BS 33

97,61 m+NHN

Mu

BS 14

98,22 m+NHN

Mu

A

BS 13

97,92 m+NHN

Mu

98.35 (HQ

100 Klima

)

97.31 (MQ)

97.11 (MNQ)

97.31 (MQ)

97.11 (MNQ)

Bodenaustausch Kiesschüttung,

(0-63 mm), 50 cm

Kiesschüttung Stärke: 50 cm, (Laich-

habitat: Gemisch 8-16mm und 16-32 mm)
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