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eventuell vorh. Schlammablagerungen

oder Torfe bis auf kiesigen-sandigen

Baugrund ausheben

Verfüllung mit kiesig-sandigem

Material bis GW + 30 cm
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Verfüllung mit

Bodenmaterial 3

Verfüllung mit

Bodenmaterial 2

Sohle Mühlkanal,

nachrichtlich dargestellt

Oberbodenandeckung,

20 cm

Bestehende Ufermauer rechts

50 cm rückbauen

Verfüllung mit

Bodenmaterial 1

Oberbodenandeckung,

20 cm

Oberbodenabtrag,

30 cm im Mittel

Oberbodenabtrag,

30 cm im Mittel

Wegaufbau gemäß RLW, 8.3, Z 3.2:

·   8 cm Asphalttragdeckschicht 0/16

· 35 cm Schottertragschicht 0/45
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Dammfuß

= Achse Gasleitung
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Geotextil,

GRK 4

Gewässersohle

Kiesschüttung, 50 cm

Bodenaustausch Kiesschüttung, 50 cm

Bodenaushub

Wegaufbau:

·   25 cm Schotterrasen

Bestehende Ufermauer und Geländer links

volllständig rückbauen; Gründung unbekannt,

evtl. vorhandene Spundwände ziehen

Asphaltweg mit

Unterbau aufnehmen
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