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75038 Oberderdingen stoff GmbH — Pkw-Verwer-

tungszentrum
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»& Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) —
Schwarz Rohstoff GmbH, Robert-Bosch-Ring 23, 75038 Oberderdingen
Antrag auf Neugenehmigung nach §§ 4, 10 BImSchG fir die Errichtung und den Be-
trieb eines Verwertungszentrums fir Altfahrzeuge, Bauteile, Werkzeuge und sonstige
Abfalle aus der Kfz-Entwicklung in 75038 Oberderdingen-Flehingen

Ilhr Antrag vom 12.03.2021, eingegangen am 17.03.2021; zuletzt ergénzt mit Schrei-
ben vom 22.11.2021

Anlagen
1 Satz gesiegelter Antragsunterlagen (3 Ordner; wird separat versandt)

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Ihren Antrag vom 12.03.2021, zuletzt erganzt mit Schreiben vom 22.11.2021, wird
Ihnen gemaR §§ 4 ff und 10 BImSchG i. V. m. § 1 Abs. 1 und 2 der Verordnung tber
genehmigungsbedirftige Anlagen (4. BImSchV) sowie den Nummern 8.9.1.2 (V),
8.9.2 (V), 8.11.2.1 (G, E), 8.11.2.4 (V), 8.12.1.1 (G, E), 8.12.2 (V), 8.12.3.2 (V) sowie
8.15.1 (G) des Anhang 1 hierzu die

immissionsschutzrechtliche Genehmigung
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fur die Errichtung und den Betrieb eines Verwertungszentrums fir Altfahrzeuge, Bau-
teile, Werkzeuge und sonstige Abfalle aus der Kfz-Entwicklung in Oberderdingen-Fle-
hingen auf den Flurstiicken Nr. 10970 — Nr. 10975 erteilt.

1.A

Lagerkapazitaten und Jahresdurchsatzleistungen von geféhrlichen und von
nicht gefahrlichen Abfallen sowie Eisen- oder Nichteisenschrotten, einschlief3-
lich Autowracks

Betriebsteil A:

Die Gesamtlagerkapazitat des Betriebsteils A von nicht gefahrlichen Abfallen
betragt maximal 695 Tonnen. Davon entfallen maximal 327 Tonnen auf die zeit-
weilige Lagerung nicht gefahrlicher Abfalle aus der Zerlegung von Altfahrzeu-
gen (Ganzfahrzeuge, Teil- und Rohkarossen) und maximal 368 Tonnen auf die
zeitweilige Lagerung nicht gefahrlicher Abfélle aus der Zerlegung von Bauteilen
und Werkzeugen sowie weiterer Abfalle aus der Kfz-Entwicklung.

Die maximalen Jahresdurchsatzleistungen des Betriebsteils A von nicht gefahr-
lichen Abfallen betragen 17.577 Tonnen pro Jahr aus der Zerlegung von Alt-
fahrzeugen (Ganzfahrzeuge, Teil- und Rohkarossen) und 10.178 Tonnen pro
Jahr aus der Zerlegung von Bauteilen und Werkzeugen sowie weiterer Abfélle
aus der Kfz-Entwicklung.

Die Gesamtlagerkapazitat des Betriebsteils A von geféhrlichen Abfallen betragt
maximal 226 Tonnen (ohne Berucksichtigung der Altfahrzeuge im Pufferlager).
Davon entfallen maximal 156 Tonnen auf die zeitweilige Lagerung gefahrlicher
Abfalle aus der Zerlegung von Altfahrzeugen (Ganzfahrzeuge, Teil- und Rohka-
rossen) und maximal 70 Tonnen auf die zeitweilige Lagerung gefahrlicher Ab-
falle aus der Zerlegung von Bauteilen und Werkzeugen sowie weiterer Abfalle
aus der Kfz-Entwicklung.

Die maximalen Jahresdurchsatzleistungen des Betriebsteils A von gefahrlichen
Abfallen betragen 4.242 Tonnen pro Jahr aus der Zerlegung von Altfahrzeugen



1.B

(Ganzfahrzeuge, Teil- und Rohkarossen) und 386 Tonnen pro Jahr aus der Zer-
legung von Bauteilen und Werkzeugen sowie weiterer Abfalle aus der Kfz-Ent-
wicklung.

Die gesamte Jahresdurchsatzleistung des Betriebsteils A an gefahrlichen und
nicht gefahrlichen Abfallen darf fur die Zerlegung von Altfahrzeugen (Ganzfahr-
zeuge, Teil- und Rohkarossen) 21.000 Tonnen pro Jahr und fir die Zerlegung
von Bauteilen und Werkzeugen sowie weiterer Abfélle aus der Kfz-Entwicklung
10.388 Tonnen pro Jahr nicht Gberschreiten.

Die Gesamtlagerkapazitat des Betriebsteils A von Eisen- oder Nichteisenschrot-
ten, einschlieRlich Autowracks, betragt maximal 351 Tonnen. Davon entfallen
maximal 168 Tonnen auf die zeitweilige Lagerung von Abfallen aus der Zerle-
gung von Altfahrzeugen (Ganzfahrzeuge, Teil- und Rohkarossen) und maximal
183 Tonnen auf die zeitweilige Lagerung von Abféllen aus der Zerlegung von
Bauteilen und Werkzeugen sowie weiterer Abfalle aus der Kfz-Entwicklung.

Zudem durfen auf den dafiir vorgesehenen Flachen des Pufferlagers nicht tro-
ckengelegte Altfahrzeuge (Abfallschlisselnummer 16 01 04*) von nicht mehr
als 134 Tonnen zeitweilig gelagert werden. Von der maximalen Lagermenge
von 134 Tonnen dirfen maximal 25 Tonnen auf Altfahrzeuge, die weder Flus-
sigkeiten noch andere gefahrliche Bestandteile enthalten (Abfallschliisselnum-
mer 16 01 06), entfallen.

Betriebsteil B:

Auf der Clearingflache im Betriebsteil B dirfen maximal 4 Tonnen gefahrliche
und nicht gefahrliche Abfalle zeitweilig gelagert werden. Von der maximalen La-
germenge von 4 Tonnen darf maximal eine Tonne wassergefédhrdende Stoffe in
Regalen mit, nach der Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit wasserge-
fahrdenden Stoffen (AwSV), geeigneten Riickhaltevorrichtungen zeitweilig gela-
gert werden.

Zusatzlich durfen im Betriebsteil B 5 Tonnen nicht gefahrliche Abfalle in Form
von Datenschutzpapier und 5 Tonnen nicht gefahrliche Abfalle in Form von opti-
schen sowie elektronischen Datentragern zeitweilig gelagert werden.



2.

2.A.

2.B.

Durchsatzkapazitaten fur die Behandlung bzw. fur den Umschlag von gefahrli-
chen und von nicht gefahrlichen Abfallen

Betriebsteil A:

Die maximale Durchsatzkapazitat des Betriebsteils A fur die Behandlung von Alt-
fahrzeugen (Ganzfahrzeuge, Teil- und Rohkarossen) betragt 30 Altfahrzeuge je
Tag.

Die maximale Durchsatzkapazitat fir die sonstige Behandlung von nicht gefahrli-
chen Abfallen, d. h., Zerlegung, Sortierung, Schreddern von nicht gefahrlichen
metallischen Abfallen und Kunststoffen, Schneiden, Brennschneiden und Pres-
sen, aus der Zerlegung von Bauteilen und Werkzeugen sowie weiterer Abfalle
aus der Kfz-Entwicklung betragt 8.600 Tonnen pro Jahr.

Hiervon betragt die maximale Durchsatzkapazitat fur die Behandlung von nicht
gefahrlichen metallischen Abféllen aus der Zerlegung von Bauteilen und Werk-
zeugen sowie weiterer Abfalle aus der Kfz-Entwicklung in einer Schredderanlage
7.454 Tonnen pro Jahr, jedoch weniger als 50 Tonnen pro Tag.

Die maximale Durchsatzkapazitat fur die sonstige Behandlung von gefahrlichen
Abfallen, d. h., Neutralisation von Personenriickhaltesystemen, Trockenlegung,
Zerlegung und Schreddern, aus der Zerlegung von Bauteilen und Werkzeugen
sowie weiterer Abfalle aus der Kfz-Entwicklung betragt 1.788 Tonnen pro Jahr.

Betriebsteil B:

Im Betriebsteil B ist eine Behandlung der gehandhabten Abfalle (Bauteile und
Werkzeuge sowie weitere Abfélle aus der Kfz-Entwicklung) durch Zerlegung,
Sortierung, Schreddern von Kunststoffen, Schneiden, Brennschneiden, Pressen,
Neutralisation von Personenriickhaltesystemen, und Trockenlegen nicht zulas-

sig.

Im Betriebsteil B durfen lediglich Behandlungen der Abfélle erfolgen, welche dem
Umschlag (d. h.: Abtransport in den Betriebsteil A innerhalb von 24 Stunden) von



gefahrlichen und von nicht geféhrlichen Abfallen dienen. Dies schlie3t die An-
nahme, Kontrolle und die Bereitstellung fur die weitere Behandlung im Betriebs-
teil A von angelieferten Bauteilen, Werkzeugen sowie weiterer Abfalle aus der
Kfz-Entwicklung ein.

Die maximale Umschlagskapazitat von nicht gefahrlichen Abfallen betragt hierbei
8.600 Tonnen pro Jahr und die maximale Umschlagskapazitat von gefahrlichen
Abfallen betragt 1.788 Tonnen pro Jahr.

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung schliet gemaR § 13 BImSchG
folgende Entscheidung ein:

e Baugenehmigung nach §§ 49, 58 der Landesbaubauordnung fir Baden-Wirt-
temberg (LBO).

Die Baugenehmigung wird ohne Baufreigabe erteilt. Mit der Ausfilhrung des
Bauvorhabens darf erst nach Erteilung des Baufreigabescheines (Roter Punkt)
durch die zustandige untere Baurechtsbehdrde (Landratsamt Karlsruhe) begon-
nen werden.

Die Baugenehmigung schlief3t die Zulassung einer Ausnahme von Festsetzun-
gen des Bebauungsplans gemal’ § 31 Abs. 1 BauGB (hier: Zulassung einer
genehmigungsbedurftigen Anlage nach Nr. 8 des Anhangs 1 der 4. BImSchV)
mit ein.

Die Genehmigung ergeht unbeschadet der behérdlichen Entscheidungen, die
nach § 13 BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen werden.

Der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung liegen die mit dem Dienstsiegel
des Regierungsprasidiums Karlsruhe versehenen Antragsunterlagen vom
12.03.2021, zuletzt ergénzt mit Schreiben vom 22.11.2021, zugrunde. Die Anla-
gen sind nach diesen Unterlagen zu errichten und zu betreiben, soweit in den
Nebenbestimmungen nichts anderes festgelegt ist.

Die Genehmigung erfolgt unter den in Ziffer IV. dieses Bescheides aufgeflhrten
Nebenbestimmungen.



10.

11.

Diese Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Be-
standskraft dieser Entscheidung mit der Errichtung der Anlage begonnen wird.

Der Betrieb der Anlage darf erst aufgenommen werden, wenn die unter der Ne-
benbestimmung Ziffer IV. 12.1 festgesetzte Sicherheitsleistung geleistet wurde.

Die im Rahmen des Genehmigungsverfahrens erhobenen Einwendungen wer-
den zurickgewiesen, soweit ihnen nicht in diesem Bescheid entsprochen wird.

Dieser Genehmigung liegt das Merkblatt tiber die besten verfigbaren Techni-
ken (BVT) fur Abfallbehandlungsanlagen in der derzeit geltenden Fassung zu-
grunde.

Fur diese Entscheidung wird eine Gebuhr in Hohe von || festgesetzt.



Il
Antragsunterlagen

Der Entscheidung liegen folgende, mit dem Dienstsiegel des Regierungsprasidiums
Karlsruhe versehenen, Antragsunterlagen zu Grunde:

Griff Bezeichnung Seiten
Inhaltsverzeichnis 1
0 Allgemeinverstandliche Kurzbeschreibung 20
1 Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung 1
2 Formblattantrag 83
davon
Inhaltstbersicht 2
Formblatt 1: Antragsstellung 6
Formblatt 2.1: Technische Betriebseinrichtungen 2
Formblatt 2.2: Produktionsverfahren / Einsatzstoffe 16
Formblatt 3.1; Emissionen / Betriebsvorgange 2
Formblatt 4. Larm 2
Formblatt 5.1: Abwasser / Anfall 1
Formblatt 5.2: Abwasser / Abwasserbehandlung 1
Formblatt 5.3: Abwasser / Einleitung 1
Formblatt 6.1: Ubersicht / Wassergefahrdende Stoffe 2
Formblatt 6.2: Detailangaben / Wassergefahrdende Stoffe 24
davon
e Tanklager gebrauchter Ottokraftstoff 3
e Tanklager Altdl (Trockenlegung Altfahrzeuge) + Tank 3
Altdl WSB-Bereich
e Tanklager verschmutzte Flissigkeit / CrashflUssigkeit 3
e Tanklager gebrauchter Dieselkraftstoff 3
e Tanklager gebrauchte Kuhlflissigkeit 3
e Tanklager gebrauchtes Scheibenwascher 3
e Tanklager Bremsflussigkeit 3
e Lager Clearingflache 3




Griff Bezeichnung Seiten
Formblatt 7: Abfall 14
Formblatt 8: Arbeitsschutz 3
Formblatt 9: Ausgangszustandsbericht (AZB) 3
Formblatt 10.1: Anlagensicherheit Stérfall-Verordnung 2
Formblatt 10.2: Anlagensicherheit / Sicherheitsabstand 1
Formblatt 11: Umweltvertraglichkeitsprifung 1

3 Ubersichtslageplan und Werkslageplan 3
davon
Ubersichtslageplan Topografische Karte 1
Werkslageplan 1
Werkslageplan Ubersichtsplan Gesamtgelédnde 1
4 Anlagen- und Betriebsbeschreibung / Erlauterungsbericht 81
davon
Deckblatt 1
Inhaltsverzeichnis 2
1 Anlagenstandort und Verkehrserschlielung 5
2 Anlagen- und Betriebsbeschreibung 26
3 Gehandhabte Stoffe 17
4 Luftreinhaltung 3
5 Larmschutz 2
6 Anlagensicherheit 8
7 Abfallwirtschaft 1
8 Arbeitsschutz 7
9 Angaben zu Energieeffizienz / Warmenutzung 1
10 Gewasserschutz 5
11 Umweltvertraglichkeit und Naturschutz 2
12 Sicherheitsleistung 1
5 Technische Datenblitter und Sicherheitsdatenblatter 68
Hydraulikél
davon
e Elektro-Stapler BR 387 8
e Elektro-Stapler BR 388 8




Griff Bezeichnung Seiten
e Elektro-Umschlagbagger 16
e Performance data VZ950E 1
e Datenblatt Moll-Motor 6
e Einwellen-Zerkleinerer 5
e Sicherheitsdatenblatt RENOLIN B 15 VG 46 10
e Sicherheitsdatenblatt CAT HYDRAULIC OIL 14
(HYDO) SAE 10W
6 Brandschutzkonzept 45
davon
Brandschutzkonzept (Stand 25.02.2021) 37
1. Erganzung zum Brandschutzkonzept vom 25.02.2021 7
(Stand 20.07.2021, Revision 06.09.2021)
Brandschutzplan (Stand 15.09.2021) 1
7 Explosionsschutzkonzept 20
8 Gutachten zum anlagenbezogenen Gewésserschutz 26
9 Relevanzpriifung zum Erfordernis eines Ausgangszu- 21
standsberichtes
10 Schallimmissionsprognose 30
1 Unterlage zur UVP-Vorpriifung 19
12 Baugesuch nach LBOVVO mit Entwédsserungsgesuch 105
davon
Lageplan 6
davon
e Lageplan schriftlicher Teil (§ 4 LBOVVO) 4
e Lageplan zeich. Teil gem. Par 4 LBOVVO 1
e ABF-Plan zeich. Teil gem. Par 4 LBOVVO 1
Bauantrag schriftlich komplett 48
davon
e Antrag auf Baugenehmigung (§ 49 LBO) 3
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Griff

Bezeichnung

Seiten

e Antrag auf Befreiung

e Bestellung eines/einer Bauleiters/Bauleiterin

e Baubeschreibung Nordhalle

e Baubeschreibung Sidhalle

e Baubeschreibung Plasma-Schneideplatz

e Baubeschreibung Batterielager

e Baubeschreibung Trafostation

e Baubeschreibung Zugang mit Fahrradstellplatzen

e Berechnungsbogen Fahrrad- und Kraftfahrzeugstell-
platze

e Berechnung Verkehrsflachen (Stand 02.07.2021)

e Berechnung Nutzflachen (Stand 02.07.2021)

e Berechnung des umbauten Raumes
(Stand 02.07.2021)

e Nachweis der erforderlichen Bepflanzung Baume
und Straucher (Stand 02.07.2021)

e Statistiken der Baugenehmigungen

DWW W W WwWww-=-DN

-

Plan Nr. 1, Grundrisse EG mit Auflienanlagen + Obergeschoss
— Index (Stand: 02.07.2021)

Plan Nr. 2, Gelandeschnitt + Ansicht Straflte + Rickansicht ZZ
+ VZ (Stand: 02.07.2021)

Plan Nr. 3, Schnitte A+B+C+G in ZZ + Schnitte D+E+F in VZ
(Stand: 02.07.2021)

Plan Nr. 4, Ansichten SO/NO/NW/SW von
ZZ+AnN+AnO+AnS+AnW von VZ (Stand: 02.07.2021)

Plan Nr. 5, Plasma-Schneideplatz (Stand: 04.03.2021)

Plan Nr. 6, Batterielager (Stand: 04.03.2021)

Plan Nr. 7, Gefahrstoffcontainer (Stand: 04.03.2021)

Plan Nr. 8, Zugang mit Fahrradabstellplatzen
(Stand: 02.07.2021)

_ = = |

Plan Nr. 9, Trafostation (Stand: 02.07.2021)

Quarantanecontainer mit festen Dach (Standard)
(Stand 16.11.2020)
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Griff Bezeichnung Seiten
Bergeschlitten mit Gitterrosten fir Quarantanecontainer 1
(Stand 17.11.2020)
Entwéasserungsgesuch (Ordner 3) 40
davon
e Entwasserungsantrag 38
e Zeichnung Nr. 01_EG_OG_EWG (Erdgeschoss / 1
Obergeschoss — Entwéasserung)
e Zeichnung Nr. 02_SC_SW (Schema Schmutzwas- 1
ser)
13 Fachgutachten zum Angemessenen Sicherheitsabstand 20
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lil.
Beschreibung des Vorhabens

1. Zweck der Anlage und allgemeine Betriebsbeschreibung

Die geplante Anlage dient im Wesentlichen der Zerlegung von Altfahrzeugen (Vorseri-
enfahrzeuge und Pilotfahrzeuge), dem Unkenntlichmachen und der Trennung der ver-
schiedenen Bauteile fur die spatere Verwertung. Neben Altfahrzeugen werden sepa-
rat angelieferte Bauteile und Werkzeuge in der Anlage zerstért. Hierzu verfugt die An-
lage Giber zwei vollstandig geschlossene Gebaude (Nordhalle und Sudhalle), welche
durch einen Karosserietunnel miteinander verbunden sind.

Verwertung von Altfahrzeugen (Ganzfahrzeuge, Teil- und Rohkarossen)

In der Nordhalle befindet sich das Vorbereitungszentrum. Die mit Lkw-Sattelaufliegern
angelieferten Altfahrzeuge werden zunachst im Eingangslager zwischengelagert und
dann im Vorbereitungsraum vorbereitet.

In der Stidhalle, dem sogenannten Zerstérungszentrum, werden die trockengelegten
Fahrzeuge im Zerstérungsraum im sudlichen Gebaudeteil mit einem Elektrobagger in
Einzelteile zerpflickt und diese fir die spatere Verwertung in bis zu ca. 30 verschie-
dene Abfallfraktionen aufgeteilt. Soweit erforderlich, werden dabei die Bauteile mit
Hilfe unterschiedlicher Aggregate zerkleinert bzw. unkenntlich gemacht.

Verwertung von Bauteilen, Werkzeugen sowie weiterer Abfalle aus der Kfz-Entwick-
lung

Im nérdlichen Teil der Stidhalle werden Bauteile aus Forschung und Entwicklung so-
wie weitere Abfélle aus der Kfz-Entwicklung durch einen externen Dienstleister ange-
nommen und Uberprift, um durch die Schwarz Rohstoff GmbH trockengelegt und
weiter vorbereitet und anschlieBend im Zerstérungszentrum ebenfalls zerlegt, zerklei-
nert bzw. unkenntlich gemacht und in verwertbare Abfallfraktionen aufgetrennt zu
werden.



-13-

Ein externer Dienstleister betreibt die Nutzungseinheit Warenannahme, Prifbereich
und Eingang der Abfélle aus der Kfz-Entwicklung (u.a. Bauteile) eigenverantwortlich.
Alle angelieferten Bauteile stammen von einem Abfalllieferanten.

Die Schwarz Rohstoff GmbH ist als Dienstleister fir die Abfallbehandlung der Bau-
teile und Werkzeuge im Auftrag des Abfalllieferanten tatig. Die Abfallfraktionen aus
den angelieferten Bauteilen, Werkzeugen sowie weiteren Abfallen aus der Kfz-Ent-
wicklung werden getrennt gehalten von den Abfallfraktionen aus der Zerlegung von
Altfahrzeugen (Ganzfahrzeuge, Teil- und Rohkarossen).

Die wesentlichen Anlagenteile sind:

e Nordhalle mit Vorbereitungszentrum einschlie3lich Pufferlager fir Altfahrzeuge
und Arbeitsplatzen fur die Vorbereitung der Altfahrzeuge sowie Biro-, Sozial-
und Sanitarraumen fir die Mitarbeiter der Schwarz Rohstoff GmbH und einer
Pforte

e  Sudhalle mit Zerstérungszentrum fir Altfahrzeuge und fir Bauteile mit Abfallcon-
tainerlager und Eingang sowie Vorbereitungsraum fur Bauteile sowie weiterer
Abfalle aus der Kfz-Entwicklung mit Buro-, Sozial- und Sanitarraumen fur die Mit-
arbeiter des externen Sicherheitsdienstes (SDL-Bereich) und weiteren Sanitar-
raumen fur die Mitarbeiter der Schwarz Rohstoff GmbH

e  Karosserietunnel und Magazin als Verbindung und Zwischenlager fiir vorberei-
tete Altfahrzeuge zwischen Vorbereitungszentrum (Nordhalle) und Zerstérungs-
zentrum (Sudhalle)

e AuRenflachen Nordteil mit Pkw-Stellplatzen, Hofflache als Flache fur die Ein-
gangskontrolle der angelieferten Altfahrzeuge, Sicherstellungsbereich fur Fahr-
zeuge mit Lithium-lonen-Batterien und einzelne Lithium-lonen-Batterien und Si-
cherstellungscontainer, Gefahrstofflager, Batterielager und Tanklager mit Ab-
tankplatz

e AuBenflachen Sudteil mit Plasma-Schneidplatz, Trafostation, Absetzkipper-Con-
tainerlager, CFK-Presscontainer, Selbstpresscontainern und Big-Bag-Lager

e Fahrzeugwaage fir die Registrierung der ein- und ausgehenden Abfalle
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Alle Lager-, Verkehrs- und Umschlagflachen im Aulenbereich werden in Betonbau-
weise mit gezielter Entwésserung in die 6ffentliche Kanalisation ausgebildet, sodass
Hofflachenwasser nicht in den Untergrund und das Grundwasser gelangen kann.

Das Verwertungszentrum wird in die folgenden zwei Betriebsteile unterteilt:

o  Betriebsteil A
Annahme, Vorbereitung und Zerstérung von Altfahrzeugen,
zeitweilige Lagerung der angelieferten Altfahrzeuge im Pufferlager,
Vorbereitung und Zerstérung von Bauteilen und Werkzeugen und
zeitweilige Lagerung sowie Abtransport der getrennten Abfélle und
zeitweilige Lagerung weiterer angelieferter Abfalle aus der Kfz-Entwicklung

o Betriebsteil B
AusschlieRliche Annahme und Bereitstellung fiir die weitere Behandlung und
zeitweilige Lagerung (im Betriebsteil A) von angelieferten Bauteilen und Werk-
zeugen sowie weiteren Abfallen aus der Kfz-Entwicklung

Im Betriebsteil B wird im regulédren Betrieb nur umgeschlagen (Abtransport in den Be-
triebsteil A innerhalb von 24 h), abgesehen von Teilen, die im Betriebsteil B ange-
nommen wurden, aber falsch deklariert sind. Diese kénnen auf der sogenannten
Clearingflache in Regalen zeitweilig gelagert werden. Zusatzlich kénnen nicht gefahr-
liche optische und elektronische Datentrager sowie Datenschutzpapiere zeitweilig ge-
lagert werden. Eine weitere Lagerung von angenommenen Teilen oder eine Behand-
lung findet im Betriebsteil B nicht statt.
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2. Betriebseinheiten

Die Gesamtanlage unterteilt sich in die nachstehenden Betriebseinheiten des Be-
triebsteils A (BE A) und des Betriebsteils B (BE B). Eine Ubersicht, wo die jeweiligen
Betriebseinheiten auf dem Betriebsgelande lokalisiert sind, kann dem Werkslageplan,
welcher den Antragsunterlagen unter Griff 3 beiliegt, entnommen werden.

2.A. Betriebsteil A

2.A.1. Anlieferung (BE A 1)

Die Anlieferung der Altfahrzeuge (Ganzfahrzeuge, Teil- und Rohkarossen) erfolgt mit
Lkw-Sattelaufliegern. Die maximale Anlieferungsmenge an Altfahrzeugen betragt 30
Altfahrzeuge mit maximal 10 Lkw.

Die Anlieferung der Bauteile, WWerkzeuge sowie weiterer Abfalle aus der Kfz-Entwick-
lung erfolgt durch Lkw. Die maximale Anzahl an Anlieferungen der Bauteile, Werk-
zeuge sowie weiterer Abfalle aus der Kfz-Entwicklung belauft sich auf 8 Lkw pro Tag.

Die Anlieferungen erfolgen Uber die Carl-Neff-Stral3e Uber die Einfahrt im Osten des
Betriebsgeléndes.

2.A.2. Annahme Altfahrzeuge (BE A 2)

Im Rahmen der Annahmekontrolle fir die Altfahrzeuge (Ganzfahrzeuge, Teil- und
Rohkarossen) wird Giberpriift, ob die maximal zugelassenen Lagermengen auch nach
der angenommenen Lieferung noch eingehalten werden. Dies wird Uber das Abfall-
wirtschaftsprogramm (EDV-Programm fir Lagerwirtschaft) gepruft, welches einerseits
eine voraussichtliche Lagermenge anhand von Lieferauftragen ermittelt, und anderer-
seits taglich aktuelle Lagermengen, aufgeteilt auf Abfallschlisselnummern, ausgibt.

2.A.3. Eingangslager Altfahrzeuge (BE A 3)
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Das Pufferlager fasst bis zu 48 Altfahrzeuge. Die Lagerdauer betragt in der Regel we-
nige Tage, in jedem Fall weniger als 1 Jahr (zeitweilige Lagerung).

Die Altfahrzeuge werden ausschlie3lich in den dafiir vorgesehenen Tragergestellen
mit Auffangwannen zeitweilig gelagert.

2.A.4. Behandlung — Vorbereitung (BE A 4)

2.A.4.1. Vorbereitung Altfahrzeuge (BE A 4.1)

Im Vorbereitungszentrum werden pyrotechnische Bauteile, samtliche fliissige Medien,
Batterien und sonstige Bauteile, die gefahrliche Inhaltsstoffe enthalten, sowie die
Komplettrader und ggf. die Glasscheiben der Altfahrzeuge entfernt.

Betriebseinheit BE A 4.1 unterteilt sich in:

e BE A 4.1.1: Neutralisation von Personenriickhaltesystemen

e BE A4.1.2: Demontage und Trockenlegung

2.A4.2. Vorbereitung Abfélle aus der Kfz-Entwicklung (BE A 4.2)

Die angelieferten Bauteile sowie weiterer Abfalle aus der Kfz-Entwicklung aus dem
SDL-Bereich werden durch eine Schleuse in den zugehdérigen Vorbereitungsbereich
der Schwarz Rohstoff GmbH im Nordwesten der Siidhalle tberfuhrt. Die angenom-
menen Bauteile sowie weitere Abfélle aus der Kfz-Entwicklung werden von den Mitar-
beitern der Schwarz Rohstoff GmbH geprift und anschlieRend aus ihren Ladungstra-
gern entnommen und auf den Arbeitstisch im Wiege- und Sortierbereich (WSB) ge-
legt. Schwere Teile werden mit der im Wiege- und Sortierbereich befindlichen Krana-
nlage bewegt.

Fur die Trockenlegung wendet der Kran die entsprechenden Teile, sodass das ge-
samte Ol herausflieBen kann. Das Ol sammelt sich in einer Rinne auf dem Arbeits-
tisch und flie3t Gber einen Ablauf in der Mitte des Arbeitstischs in einen doppelwandi-
gen, daueriiberwachten Pumpensumpf. Aus dem Pumpensumpf wird das Ol in einen
doppelwandigen Transportcontainer der an der sudlichen Stirnseite des Arbeitstischs
aufgestellt wird, gepumpt.

Die sortierten Bauteile werden anschliel3end auf einer der beiden Kleinteilewaagen,
die sich im Wiege- und Sortierbereich links und rechts vor dem Tor zum Zerstérungs-
zentrum befinden, verwogen und in Ladungstragern der Schwarz Rohstoff GmbH fiir
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die Zerstdrung bereitgestellt. Die vorbereiteten Teile in den Ladungstragern werden
Uber das Tor zum Zerstérungszentrum von einem Stapler abgeholt.

2.A.5. Behandlung — Zerstérung (BE A 5)

Im Zerstérungszentrum werden die vorbereiteten Altfahrzeuge aus dem Magazin mit
einem Stapler zum elektrisch angetriebenen Mobilbagger in der Mitte des Zerst6-
rungsraums transportiert, der die Altfahrzeuge tiefergehend zerlegt.

Die abgetrennten Einzelteile aus der Fahrzeugzerlegung sowie die vorbereiteten Bau-
teile aus dem Wiege- und Sortierbereich werden mittels unterschiedlicher Aggregate
im Zerstérungszentrum revisionssicher zerstdrt und unkenntlich gemacht.

Zur Betriebseinheit Behandlung — Zerstérung (BE A 5) zahlen neben den Arbeiten im
Zerstérungszentrum auch das Unkenntlichmachen von angelieferten Werkzeugen auf
dem eingehausten Plasma-Schneideplatz im Suden des Betriebsgeldndes und von
Komplettradern in der Reifen- und Felgenpresse, die an der Siidwand im Vorberei-
tungszentrum aufgestellt ist.

Die Betriebseinheit BE A 5 unterteilt sich in die Betriebseinheiten:
e BE A 5.1: Tiefergehende Zerlegung
e BE A5.2: Zerstérung mit den Aggregaten:
- Einwellenzerkleinerer
- Alligatorschere
- Zweiwellenzerkleinerer
- Plasma-Brennschneider
- Reifen- und Felgenpresse
- Selbstpresscontainer fur Verpackungsmaterial und CFK-Presscontainer

2.A.6. Zeitweilige Lagerung von Abféllen (BE A 6)

Alle Abfalle aus der Behandlung im Vorbereitungszentrum und im Zerstérungszent-
rum werden sortenrein in verschiedenen Lagereinrichtungen zu wirtschaftlichen
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Transporteinheiten angesammelt und bis zur Abholung fiir die Entsorgung/Verwer-
tung auf dem Betriebsgelande zeitweilig gelagert.

Die Abfalle werden getrennt nach Abfallschliisselnummern gelagert.

Die Abfallfraktionen aus den angelieferten Bauteilen und Werkzeugen werden ge-
trennt gehalten von den Abfallfraktionen aus der Zerlegung von Altfahrzeugen.

Die zeitweilige Lagerung der Abfalle aus der Zerlegung von Bauteilen/Werkzeugen
sowie weiterer Abfalle aus der Kfz-Entwicklung und der Abfélle aus der Zerlegung von
Altfahrzeugen erfolgt auch innerhalb der Lagerorte getrennt voneinander.

Als Lagerorte fir die zeitweilige Lagerung von Abfallen aus der Zerlegung von Altfahr-
zeugen und der Zerlegung von Bauteilen, Werkzeugen sowie weiterer Abfalle aus der
Kfz-Entwicklung stehen die folgenden Betriebseinheiten zur Verfligung:

e BE A6.1: Tanklager an der Ostfassade der Nordhalle

e BE A 6.2: Batterielager 6stlich der Nordhalle

e BE A6.3: Gefahrstofflager 6stlich der Nordhalle

e BE A6.4: Containerlager 1 vor der Suidfassade der Nordhalle

e BE A6.5: Containerlager 2 im Sudteil des Zerstérungszentrums in der Stidhalle

e BE A 6.6: Containerlager 3 im Ostteil des Zerstérungszentrums in der Siidhalle

e BE A 6.7: Selbstpresscontainerlager mit Selbstpresscontainern und CFK- bzw.
GFK-Presscontainer im Sidosten des Betriebsgeldndes

e BE A6.8: Absetzkipper-Containerlager (ASK-Lager) im Sudosten des Betriebs-
gelandes

e BE A6.9: Leergutlager 1 vor der Ostfassade des Karosserietunnels

e BE A 6.10: Leergutlager 2 vor der Slidostfassade der Stidhalle

e BE A6.11: Big-Bag-Lager im Suden des Betriebsgeléndes (34 Stiick)

e BE A 6.12: Gitterboxenlager 1 éstlich der Nordhalle

e BE A6.13: Gitterboxenlager 2 vor der Ostfassade des Karosserietunnels (Nord)

e BE A 6.14: Gitterboxenlager 3 vor der Ostfassade des Karosserietunnels (Siid)

Die kursiv hervorgehobenen Betriebseinheiten dienen der Lagerung von Abféllen aus
der Zerlegung von Bauteilen, Werkzeugen sowie weiterer Abfélle aus der Kfz-Ent-
wicklung.

Eine detaillierte Beschreibung der aufgelisteten Betriebseinheiten zur Lagerung ist im
Erlauterungsbericht der Antragsunterlagen (Griff 4) zu finden.



-19-

2.A.7. Versand (BEA 7)

Die Abfuhr der Abfalle erfolgt per Lkw bzw. Tankwagen. Die Abfuhr von Abféallen aus
der Zerlegung von Altfahrzeugen erfolgt dabei getrennt von der Abfuhr der Abfalle
aus der Zerlegung von Bauteilen und Werkzeugen sowie der weiteren Abfélle aus der
Kfz-Entwicklung.

Die Beladung der Lkw mit kleineren Ladeeinheiten aus den Lagerbereichen, wie z. B.
Big-Bags, Batterien oder Abfalle in Gitterboxen, erfolgt mit einem Stapler. Uberwie-
gend werden jedoch Absetz- oder Abrollcontainer mit Lkw abgeholt.

Die Flussigkeiten aus den Lagertanks des Tanklagers vor der Ostfassade des Vorbe-
reitungszentrums sowie aus dem Tank im Wiege- und Sortierbereich in der Studhalle
werden mit Tankfahrzeugen abgeholt.

Jede Materialfuhre wird vor Verlassen des Betriebsgelandes an der Fahrzeugwaage
verwogen und registriert.

2.A.7.1. Versand Abfélle aus der Zerlegung von Altfahrzeugen (BE A 7.1)
An einem Spitzentag ist von maximal 10 Lkw pro Tag fir die Materialabholung aus
der Zerlegung von Altfahrzeugen auszugehen.

2.A.7.2. Versand Abfélle aus der Zerlegung von Bauteilen, Werkzeugen sowie
weiterer Abfélle aus der Kfz-Entwicklung (BE A 7.2)

An einem Spitzentag ist von maximal 10 Lkw pro Tag fir die Materialabholung aus
der Verwertung von Bauteilen und Werkzeugen sowie der weiteren Abfalle aus der
Kfz-Entwicklung auszugehen.

2.A.8. Wiegevorgang (BE A 8)
Alle anliefernden Lkw sowie alle abholenden Lkw werden grundséatzlich zweimal auf
der Fahrzeugwaage verwogen, indem jeweils eine Brutto- und eine Nettowiegung vor-

genommen wird.

Die Wiege-Dokumentation erfolgt, gemeinsam mit dem Kfz-Kennzeichen und dem
Lieferanten, auf der Wiegekarte sowie im EDV-Abfallwirtschaftsprogramm.
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Die einzelnen Bauteile werden auf der Kleinteilewaage im Wiege- und Sortierbereich
gewogen. Die Gewichte werden uber einen Barcode fur den jeweiligen Abfall hinter-
legt.

2.B. Betriebsteil B

2.B.1. Annahme von Bauteilen, Werkzeugen sowie weiterer Abfélle aus der Kfz-Ent-
wicklung (BE B 2)

Die angelieferten Bauteile sowie weitere Abfélle aus der Kfz-Entwicklung werden von
den Mitarbeitern des externen Sicherheitsdienstleisters (SDL) im sogenannten SDL-
Bereich entgegengenommen (Betriebsteil B).

Nach der Entgegennahme der Ladungstrager werden die angelieferten Bauteile durch
die Mitarbeiter im SDL-Bereich auf der Entladeflache ausgepackt und zur Prifflache
gebracht. Auf der Prifflache werden die angenommenen Bauteile auf ihren Inhalt hin
Uberprift und der Bestand dokumentiert. Sollte bei der Uberpriifung festgestellt wer-
den, dass es sich beispielsweise um ein falsches deklariertes Teil handelt, wird es zu-
nachst in den Regalen der Clearingflache (BE B 3.2) im SDL-Bereich zwischengela-
gert.

Angelieferte Werkzeuge werden vor der Nordfassade des SDL-Bereichs mit einem
Stapler von den Lkw entladen und dort von einem Mitarbeiter des SDL-Bereichs an-
genommen, geprift und der Wareneingang dokumentiert. AnschlieRend werden die
angelieferten Werkzeuge mit einem Stapler aus dem SDL-Bereich auf direktem Weg
zum eingehausten Plasma-Schneideplatz im Siiden des Betriebsgelandes transpor-
tiert. Die Anlieferung von Werkzeugen erfolgt in Sonderaktionen.

2.B.2. Bereitstellung Bauteile, Werkzeuge sowie weiterer Abfélle aus der Kfz-Entwick-
lung (BE B 3.1)

Die im SDL-Bereich angenommenen Bauteile sowie weiterer Abfalle aus der Kfz-Ent-
wicklung werden nach ihrer Priifung bis zu ihrer Ubergabe tiber die Ubergabe-
schleuse im SDL-Bereich bereitgestellt.
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Die angelieferten Werkzeuge werden bis zur Behandlung in Ladungstragern auf dem
eingehausten Plasma-Schneideplatz im Studen des Betriebsgeldndes bereitgestellt,
um im regularen Betrieb innerhalb eines Tages behandelt und abgefahren zu werden.

2.B.3. Zeitweilige Lagerung von Abféllen auf der Clearingfldche des Betriebsteils B
(BEB 3.2)

In den Regalen der Clearingflache im SDL-Bereich kénnen z. B. angenommene,
falsch deklarierte Abfélle zunéchst zwischengelagert werden. Im Clearingbereich kén-
nen bis zu 4 t an Abféllen in Regalen mit Rickhaltevorrichtungen entsprechend den
Vorgaben der AwSV zeitweilig gelagert werden.

Ein weiteres Eingangslager fur Bauteile, Werkzeuge sowie weitere Abfalle aus der
Kfz-Entwicklung gibt es auf dem Betriebsgeldnde nicht.

Eine Behandlung findet im Betriebsteil B nicht statt. Die angenommenen Abfélle wer-
den auf dem Betriebsgelande zur weiteren Behandlung bzw. zeitweiligen Lagerung im
Betriebsteil A lediglich bereitgestellt und innerhalb eines Tages in der Anlage behan-
delt und in das Output-Lager Uberfuhrt. Alle angenommenen Abfélle, die nicht behan-
delt und nur bis zur Abfuhr in wirtschaftlichen Transporteinheiten zwischengelagert
werden, werden direkt in das jeweilige Output-Lager gebracht. Dies gilt insbesondere
fur flussige Abfalle.

2.B.4. Zeitweilige Lagerung von Datenschutzpapier und Datentrédgern im Betriebsteil
B (BEB6.15)

Fur Datenschutzpapier und Datentrager stehen im SDL-Bereich 240 |-Stahlboxen zur
Lagerung zur Verfligung.

Zudem stehen im SDL-Bereich (Betriebsteil B) vier Umleerbehalter fiir die Bereitstel-
lung von Verpackungsmaterial (Kartonagen und Folien), die taglich zu den Selbst-
presscontainern (BE A 6.7) gebracht werden, bereit.
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3. Technische Betriebseinrichtungen

Alle in der Anlage eingesetzten Maschinen entsprechen hinsichtlich Arbeitsschutz,
Larmschutz und Luftreinhaltung dem Stand der Technik.

Alle in der Anlage eingesetzten Flurférderfahrzeuge, Bagger und Aggregate werden
elektrisch betrieben.

Alle Tore auf dem Betriebsgeldnde werden nur bei Bedarf zur Durchfahrt geéffnet.
Das Offnen der Sektionaltore erfolgt Uiber eine Magnetregistrierung des Mitarbeiters
am jeweiligen Tor.

Die nachfolgend aufgefiihrten Maschinen kommen zum Einsatz:

3.A. Betriebsteil A

Vorbereitungszentrum

e 1 Gabelstapler (Linde E 50/600 HL oder vergleichbar)

e 1 Reifen- und Felgenpresse (STH-KA 950 oder vergleichbar)

e 3 Trockenlegungsanlagen mit Pumpe

e 1 Windschutzscheibenschneider (SEDA VNE-105 oder vergleichbar)

e 3 Tankanbohrgerate (SEDA Tankanbohrgerat oder vergleichbar)

e 1 Pumpe (Tuthill FR 705 VEL oder vergleichbar)

e 1 Kompressor (Kaeser SK T SFC oder vergleichbar)

e Airbagneutralisationskabine mit Airbagarbeitstisch (SEDA oder vergleichbar)
e  Absaug- und Entstaubungsanlage (KEMPER WeldFil Compact)

Zerstérungszentrum

e 1 Gabelstapler (Linde E20/600 H oder vergleichbar)

e 1 Elektrobagger (Caterpillar Elektrobagger MH24 oder vergleichbar)

¢ 1 Einwellenzerkleinerer (WEIMA WLK 1000/45 kW oder vergleichbar)
e 1 Zweiwellenzerkleinerer (Arjes VZ 950 Titan E-PU oder vergleichbar)
e 1 Alligatorschere (Bronneberg Forfex-600 oder vergleichbar)

Wiege- und Sortierbereich
e 1 Krananlage

e 1 Kompressor

e 2 Kleinteilewaagen



-23-

AuBenflache
e 1 Fahrzeugwaage
e 1 Plasma- und Brennschneider mit Gasversorgung

3.B. Betriebsteil B

SDL-Bereich
e 4 Gabelstapler/ Hubameisen

4. Betriebszeiten und Beschiftigte

Die Anlage soll werktags im Tagzeitraum zwischen 6:00 Uhr und 22:00 Uhr betrieben
werden.

4 A. Betriebsteil A

Im Betriebsteil A sollen insgesamt maximal 15 Personen beschéaftigt werden, davon
bis zu zwei Personen im Biro und bis zu 13 Personen im Annahme-, Vorbereitungs-
und Zerstdrungsbetrieb.

Fur die Beschaftigten bestehen im Gebaude des Vorbereitungszentrums Buro-, So-
zial- und Sanitarrdume. Im Bereich der Annahme von Bauteilen aus der Schleuse
sind weitere Sanitarrdume vorgesehen.

4.B. Betriebsteil B

Im Betriebsteil B sollen bis zu sechs Personen beschaftigt werden, davon bis zu zwei
Personen im Biro und vier Personen in der Warenannahme und Prifung.

Fur die Beschaftigten im Betriebsteil B sind separate Biro-, Sozial-, und Sanitar-
raume im SDL-Bereich vorgesehen.
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Iv.
Nebenbestimmungen

Allgemeines

Die Inbetriebnahme der Betriebsteile A und B ist dem Regierungsprasidium
Karlsruhe, Referat 54.2, mindestens vier Wochen vorher schriftlich anzuzei-
gen.

Zwei Wochen vor Inbetriebnahme ist dem Regierungsprasidium Karlsruhe,
Referat 54.2, die Person schriftlich mitzuteilen, die fur die Gesellschaft die
Betreiberpflichten der genehmigungsbediirftigen Anlage wahrnimmt.

Es ist jeweils eine Person fir Betriebsteil A und fur Betriebsteil B zu benen-
nen.

Eine Mehrfertigung dieser Genehmigung einschliel3lich der zugehdrigen An-
tragsunterlagen ist auf dem Betriebsgelande, bei der Betriebsleitung oder ih-
rer beauftragten Person jederzeit zur Einsichtnahme fiir die Aufsichtsbehér-
den bereitzuhalten. Die Verantwortlichen vor Ort sowie deren Stellvertreter
sind Uber den Inhalt der Genehmigung sowie der dazugehdrigen Antragsun-
terlagen zu informieren.

Dies ist fur die Betriebsteile A und B jeweils separat umzusetzen.

Eine ordnungsgemafe und fachkundige Bauleitung muss jederzeit gewahr-
leistet sein. Der Antragsteller hat dem verantwortlichen Bauleiter die Bestim-
mungen dieser Entscheidung gegen Unterschrift zur Kenntnis zu geben.

Wahrend und nach Abschluss der Bauarbeiten ist durch geeignete Mal3nah-
men sicher zu stellen, dass Unbefugte keinen Zutritt zu dem Betriebsgelande
haben.

Fir Betriebsteil A und fur Betriebsteil B ist jeweils ein Immissionsschutz- und
ein Abfallbeauftragter gemaf § 53 Abs. 1 BImSchGi. V. m. § 1 Abs. 1 5. Blm-
SchV bzw. § 59 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) i. V. m. § 2 Abs. 1 Abfall-
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beauftragten-Verordnung (AbfBeauftrV) zu bestellen und dem Regierungspra-
sidium Karlsruhe, Referat 54.2, schriftlich zu benennen (vgl. hierzu Hinweis

VIII. 1.1).
Input-Mengenbeschrankungen

Betriebsteil A: Annahme — Input — von Altfahrzeugen (Ganzfahrzeuge,
Teil- und Rohkarossen)

Fir die Annahme von Altfahrzeugen (Ganzfahrzeuge, Teil- und Rohkarossen)
gelten die in Tabelle A1 des Anhangs A dieser Genehmigung aufgefuhrten
Mengenbeschrankungen.

Angenommene Altfahrzeuge dirfen ausschlieRlich in den dafir vorgesehe-
nen Tragergestellen mit Auffangwannen des Pufferlagers (Betriebseinheit BE

A 3) zeitweilig gelagert werden.

Betriebsteil B: Annahme — Input — von Kfz-Bauteilen, Werkzeugen sowie
weiteren Abfallen aus der Kfz-Entwicklung

Fur die Annahme von Kfz-Bauteilen, Werkzeugen sowie weiteren Abfallen
aus der Kfz-Entwicklung gelten die in Tabelle A2 des Anhangs A dieser Ge-
nehmigung aufgefihrten Mengenbeschrénkungen fur die Jahresdurchsatz-
leistungen der einzelnen zur Annahme zugelassenen Abfallschlussel.

Dabei dirfen nur jene Abfalle spater im Betriebsteil A einer Behandlung zuge-
fuhrt werden, welche in der Spalte ,Behandlung® der Tabelle A2 mit einem

,X" gekennzeichnet sind.
Output-Mengenbeschrankungen

Betriebsteil A

1.8.1.1. Behandlung, zeitweilige Lagerung und Verladetatigkeiten — Output — von Ab-

fallen aus der Zerlegung von Altfahrzeugen (Ganzfahrzeuge, Teil- und Roh-

karossen)
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Fir die Behandlung, zeitweilige Lagerung und Verladetatigkeiten von Abfallen
aus der Zerlegung von Altfahrzeugen (Ganzfahrzeuge, Teil- und Rohkaros-
sen) gelten die in Tabelle A3 des Anhangs A dieser Genehmigung aufgefihr-
ten Mengenbeschrankungen fir die zeitweilige Lagerung der einzelnen zuge-
lassenen Abfallschlissel.

Dabei dirfen nur jene Abfalle einer Behandlung unterzogen werden, welche
in der Spalte ,Behandlung” der Tabelle A3 mit einem ,x“ gekennzeichnet
sind.

Die Lagerung darf ausschliel3lich in den dafiir vorgesehenen Betriebseinhei-
ten, welche in der Spalte ,Betriebseinheit zur zeitweiligen Lagerung® von Ta-
belle A3 aufgefuhrt sind, stattfinden.

Behandlung, zeitweilige Lagerung und Verladetatigkeiten — Output — von Ab-
fallen aus der Zerlegung von Kfz-Bauteilen, Werkzeugen sowie weiteren Ab-
fallen aus der Kfz-Entwicklung

Fir die Behandlung, zeitweilige Lagerung und Verladetatigkeiten von Abfallen
aus der Zerlegung von Kfz-Bauteilen, Werkzeugen sowie weiteren Abfallen
aus der Kfz-Entwicklung gelten die in Tabelle A4 des Anhangs A dieser Ge-
nehmigung aufgefihrten Mengenbeschrénkungen fur die zeitweilige Lage-
rung der einzelnen zugelassenen Abfallschlissel.

Dabei dirfen nur jene Abfalle einer Behandlung unterzogen werden, welche
in der Spalte ,Behandlung” der Tabelle A4 mit einem ,x“ gekennzeichnet
sind.

Die Lagerung darf ausschliel3lich in den dafiir vorgesehenen Betriebseinhei-
ten, welche in der Spalte ,Betriebseinheit zur zeitweiligen Lagerung® von Ta-
belle A4 aufgefihrt sind, stattfinden.
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Betriebsteil B

Zeitweilige Lagerung von Abfallen auf der Clearingflache

Im Betriebsteil B ist ein Abtransport der angelieferten Kfz-Bauteile, Werk-
zeuge sowie weiterer Abfalle aus der Kfz-Entwicklung im Regelfall innerhalb
von 24 Stunden einzuhalten.

Lediglich Teile, die im Betriebsteil B angenommen werden, jedoch falsch de-
klariert sind, dirfen zeitweilig in den Regalen mit Rickhaltevorrichtungen auf
der Clearingflache (Betriebseinheit BE B 3.2), unter Einhaltung der Vorgaben
der AwSV, bis zum Abtransport gelagert werden.

Zeitweilige Lagerung von Datenschutzpapier sowie optischen bzw. elektroni-
schen Datentragern

Datenschutzpapiere sowie optische bzw. elektronische Datentrager dirfen in
den dafir vorgesehenen 240 I-Stahlboxen bis zu einer maximalen Lager-
menge von jeweils 5 Tonnen zeitweilig gelagert werden (vgl. Tabelle A5 des
Anhang A dieser Genehmigung).

Die elektronischen sowie die optischen Datentrager sind jeweils in separaten
Stahlboxen zu lagern.

Im Betriebsteil B anfallender Verpackungsabfall (Kartonagen und Folienbe-
halter) ist in bis zu maximal vier Umleerbehaltern zu sammeln. Der in den
Umleerbehaltern gesammelte Verpackungsabfall ist taglich zu den Selbst-
presscontainern (Betriebseinheit BE A 6.7) abzutransportieren und dort zu
entleeren.

Lagerung von Betriebsstoffen im Betriebsteil A

Die Betriebsgase (Sauerstoff und Propan) des Plasma-Brennschneiders diir-
fen antragsgemal ausschlieflich in dem dafiir vorgesehenen abschlieBbaren
Gestell dstlich des Plasma-Schneideplatzes gelagert werden.

Die maximale Lagermenge an Sauerstoff betragt 3.600 Liter (maximal 6 Blin-
del mit bis zu 12 Flaschen Sauerstoff).

Die maximale Lagermenge an Propan betragt 198 kg (maximal 6 Flaschen
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Propan).

Die Flache des Gaslagers fur Sauerstoff und Propan ist Uberdacht auszufiih-
ren und mit einem geeigneten Anfahrschutz zu versehen.

Hydraulikél, welches als Betriebsstoff in der Anlage verwendet wird (CAT
Hydro Advanced oder vergleichbar) ist in dem dafiir vorgesehenen Stahltank
im Uberdachten Tanklager (Betriebseinheit BE A 6.1) vor der Ostfassade mit
einem maximalen Fassungsvermégen von 1.000 Litern zu lagern (vgl. Ne-
benbestimmung Ziffer IV. 7.2.14).

Im Gefahrstofflager (Betriebseinheit BE A 6.3) durfen maximal 600 Liter Hyd-
raulikdl in Kleingebinden und zwei Fasser (jeweils 200 Liter Fassungsvermo-
gen) mit Getriebedl gelagert werden. Zudem durfen maximal 200 kg Spray-
dosen ausschliel3lich im Gefahrstofflager gelagert werden.

Baurecht

Nach Erstellung des Schnurgeristes ist durch einen zugelassenen Vermes-
sungssachverstandigen nachprifen zu lassen, dass Grundriss und Héhen-
lage des Bauvorhabens auf dem Baugrundstiick mit den genehmigten Planen
Ubereinstimmen. Der Nachweis hiertiber ist dem Landratsamt Karlsruhe, Bau-
rechtsamt, und dem Regierungsprasidium Karlsruhe, Referat 54.2, vor Bauf-
reigabe (Roter Punkt) vorzulegen.

Das Vorhaben ist gemaR § 39 LBO in Verbindung mit DIN 18040 Teil 1 (&f-
fentlich zugangliche Gebaude) und Teil 2 (Wohnungsbau) barrierefrei herzu-
stellen.

Das Pflanzgebot ist nach den Festsetzungen des Bebauungsplans auszufih-
ren.

Die in den Planunterlagen dargestellten Kfz-Stellplatze sind als notwendige
Stellplatze herzustellen. Die MindeststellplatzgréRe betragt 2,30 m x 5,00 m.



2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

-29-

Fir die Ausfuhrung der tragenden Bauteile ist der statische Nachweis ein-
schlieBlich Konstruktionszeichnungen in doppelter Ausfertigung dem Landrat-
samt Karlsruhe, Baurechtsamt, vorzulegen. Die Prifung der Statik wird vom
Landratsamt Karlsruhe veranlasst. Erst nach dieser Priifung kann die Bauf-
reigabe (Roter Punkt) erteilt werden.

Der Baubeginn ist der unteren Baurechtsbehérde (Landratsamt Karlsruhe,
Baurechtsamt) schriftlich anzuzeigen.

Fur das Bauvorhaben wird gemaR § 67 Abs. 1 der Landesbauordnung die
Schlussabnahme vorgeschrieben. Aus diesem Grund muss dem Landrats-
amt Karlsruhe, Baurechtsamt, rechtzeitig schriftlich mitgeteilt werden, wann
die Voraussetzungen fir die Abnahme gegeben sind. Fir diese Abnahme
wird eine gesonderte Gebihr in H6he von 2 von Tausend der Baukosten er-
hoben, mindestens jedoch 100,00 EUR.

Brandschutz

Das Brandschutzkonzept — Griff 6 der Antragsunterlagen — mit Stand
25.02.2021, erstellt durch das Ingenieurbiro Dr. -Ing. Frank Dréscher, ist un-
ter Berlcksichtigung des Brandschutzplanes, Stand 15.09.2021, der 1. Er-
ganzung zum Brandschutzkonzept vom 25.02.2021, Stand 20.07.2021 — Re-
vision 06.09.2021, und der folgenden Erganzungen vollstandig und ordnungs-
gemal umzusetzen.

Erganzungen zum Brandschutzkonzept:

Die tragenden und aussteifenden Bauteile sowie das Haupttragewerk der
Dacher des Vorbereitungszentrums und des Zerstérungszentrums sind in
mindestens feuerhemmender Bauart herzustellen (vgl. Abschnitt 6 der In-
dustriebaurichtlinie — IndBauRL)

Die erforderliche automatische Brandmelde- und Alarmierungsanlage ist fla-
chendeckend (K1) sowie in der Betriebsart TM auszufiihren. Die Vorgaben
der DIN 14675 und VDE 0833 sind zu berucksichtigen und umzusetzen. Die
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Brandmeldeanlage ist auf die ILS — Karlsruhe aufzuschalten. Weiter sind die
Aufschaltebedingungen fur Brandmeldeanlagen der Feuerwehr Oberderdin-
gen zu bericksichtigen.

Die Léschwasserversorgung ist mit Trockenhydranten auf dem Betriebsge-
lande sicherzustellen. Die Trockenhydranten sind tUber eine Trockenlésch-
wasserleitung mit Einspeisestelle am Fullweg aus dem Hydranten im 6ffentli-
chen Trinkwasserleitungsnetz zu speisen.

An beiden Entnahmestellen auf dem Werksgelande ist jeweils ein Rollcontai-
ner mit Léschgeraten dauerhaft vorzuhalten. Der Inhalt ist mit der Feuerwehr
Oberderdingen abzustimmen. Rollcontainer und Inhalt sind durch die Antrag-
stellerin dauerhaft einsatzbereit zu halten.

Die Erhebung, Konzeption und Umsetzung zur Léschwasserriickhaltung sind
unter Bericksichtigung der geltenden Richtlinie zur Bemessung von Lésch-
wasser-Riickhalteanlagen beim Lagern wassergefdhrdender Stoffe durchzu-
fuhren.

Bei der Lagerung von Gefahrstoffen (zum Beispiel: Gasflaschenlager, Tank-
lager, Batterielager) sind die Vorgaben der jeweils geltenden Regelwerke
(beispielsweise TRGS 510) zu bertcksichtigen und sicherzustellen.

Der organisatorische Brandschutz (Brandschutzordnung usw.) ist auch von
den Dienstleistern auf dem Betriebsgelande zu berucksichtigen und sicherzu-
stellen.

Zur Uberwachung der Umsetzung des oben genannten Brandschutzkonzep-
tes sowie der oben genannten Erganzungen ist ein geeigneter (vgl. Abschnitt
4.3 VwV Brandschutzprufung) Fachbauleiter Brandschutz durch die Antrag-
stellerin vor Baufreigabe einzusetzen.

Zur Schlussabnahme ist dem Regierungsprasidium Karlsruhe, Referat 54.2
sowie dem Landratsamt Karlsruhe, Amt fur Bevélkerungsschutz — Brand-
schutz, ein Abschlussbericht des Fachbauleiters Brandschutz vorzulegen, in
dem die ordnungsgemale Umsetzung aller Punkte aus dem oben genannten
Brandschutzkonzept sowie der oben genannten Erganzungen bestéatigt wird.
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Betrieb und Organisation

Die Anlage darf montags bis samstags von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr betrieben
werden.

Die Betreiber der Betriebsteile A und B missen jeweils jederzeit Giber ausrei-
chendes und fur die jeweilige Aufgabe qualifiziertes Personal verfiigen. Die
aufgabenspezifische Schulung und Weiterbildung des Personals ist sicherzu-
stellen.

Fir die Betriebsteile A und B ist jeweils eine separate Betriebsordnung zu er-
stellen und jeweils an geeigneter Stelle auszuhangen.

Die Betriebsordnung hat den Ablauf und den Betrieb der Anlage zu regeln
und mindestens folgende Inhalte zu berlicksichtigen:

e Verhalten im Normalbetrieb,

e Verhalten bei Betriebsstérungen,

e Verhalten im Brandfall bzw. Gefahrenfall sowie

e Verhalten bei Unféllen inklusive Erste-Hilfe-Mallnahmen.

Betriebsstérungen sind dem Regierungsprasidium Karlsruhe, Referat 54.2,
unverzuglich unter Angabe uber Art, Ort, Umfang und Dauer schriftlich zu
melden, wenn sie die Nachbarschaft oder die Allgemeinheit beeintrachtigen
kénnen. Dies gilt auch fur sonstige Beeintrachtigungen sonstiger Schutzguter.

Vor Inbetriebnahme ist jeweils fir Betriebsteil A und Betriebsteil B ein Be-
triebshandbuch zu erstellen. Im Betriebshandbuch sind die Betriebsanleitung
der Anlage bzw. der Anlagemodule fir den Normalbetrieb, An- und Abfahren
bzw. der Anlagenmodule, die Stillstandzeiten, die Instandhaltung und fiir Be-
triebsstérungen die MaRnahmen festzulegen, die fir den ordnungsgemafen
Betrieb und die Betriebssicherheit der Anlage erforderlich sind. Im Betriebs-
handbuch sind die Aufgaben und Verantwortungsbereiche des Personals, die
Kontrolle und Wartungsmafinahmen sowie die Informations-, Dokumentati-
ons- und Aufbewahrungspflichten festzulegen.
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Das Betriebshandbuch ist auf dem aktuellen Stand zu halten und anlass- und
bedarfsbezogen fortzuschreiben.

Das Betriebshandbuch ist jederzeit zur Einsichtnahme durch die Aufsichtsbe-
hérden bereitzuhalten.

Fir den Betrieb der Betriebsteile A und B ist jeweils ein Betriebstagebuch zu
fuhren. Hierbei sind insbesondere die Bestimmungen der §§ 49 ff Kreislauf-
wirtschaftsgesetz (KrWWG) und §§ 23 ff Nachweisverordnung (NachwV) zu be-
achten. Das Betriebstagebuch muss mindestens folgende Daten enthalten:

e Annahmedatum der Abfélle,

e Zuordnung der jeweiligen Abfallschlussel zu den angenommenen Abfal-
len,

e Mengen des angenommenen Abfalls (gewichtsmaRig ermittelt),

e Aussagen zur Annahmekontrolle,

e Angaben Uber den jeweiligen Abfallerzeuger mit vollstdndiger Anschrift
und Anfallstelle,

e Angaben Uber den Verbleib der angenommenen Abfalle (Name und voll-
stéandige Anschrift des Abnehmers) (weiterer Entsorgungsweg),

e Angaben Uber zuriickgewiesene Abfélle (insbesondere Abfallschlussel,
Abfallerzeuger (Adresse und Anfallstelle), Rickweisungsgrund, Datum
und Menge),

e Betriebs- bzw. Stillstandszeiten der Anlage(n) sowie

e besondere Vorkommnisse, insbesondere Betriebsstérungen einschlief3-
lich der Ursachen und erfolgter AbhilfemaRnahmen (Fehlanzeige erforder-
lich).

Das Betriebstagebuch nach Ziffer IV. 4.6. ist von der fur die Leitung und Be-
aufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Person regelmaRig zu Uberpri-
fen. Das Betriebstagebuch kann elektronisch gefiihrt werden. Das Betriebsta-
gebuch muss jederzeit einsehbar sein.

Es ist ein Jahresbericht jeweils fur Betriebsteil A und Betriebsteil B zu erstel-
len und dem Regierungsprasidium Karlsruhe jahrlich bis spatestens 31. Marz
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des Folgejahres vorzulegen. Der Inhalt und Umfang ist mit dem Regierungs-
prasidium Karlsruhe, Referat 54.2, abzustimmen.

Die im Erlauterungsbericht unter Abschnitt 9 Angaben zu Energieeffizi-
enz/Wéarmenutzung aufgefuhrten MalRnahmen zur Energieeinsparung sind
vollstdndig und ordnungsgemal umzusetzen.

Insbesondere sind auf dem gesamten Betriebsgelande ausschliel3lich
elektrisch betriebene Verladebagger, Mobilbagger, Radlader, Gabelstapler
sowie sonstige Flurférderzeuge und Aggregate zu verwenden und die Hallen-
déacher sind mit Photovoltaikanlagen zur Eigenstromerzeugung auszuristen.

Abfall

Es durfen nur die unter Ziffer IV. 1.7 i. V. m. Tabelle A1 und A2 des Anhangs
dieser Genehmigung aufgefiihrten Abfalle angenommen werden.

Es dirfen nur die unter Ziffer IV. 1.8 i. V. m. Tabelle A3, A4 und A5 des An-
hangs dieser Genehmigung aufgeflihrten Abfélle zeitweilig gelagert werden.

Fir Abfalle sind geeignete Sammel-, Transport- und Lagerbehaltnisse zu ver-
wenden; sie sind entsprechend ihrem Inhalt (Abfallbezeichnung, Abfallschlis-
sel), Wassergefahrdungsklasse (WGK) und Gefahrensymbol und -bezeich-
nung nach Gefahrstoffverordnung zu kennzeichnen.

Die Lagerboxen sind gemaf der jeweiligen Abfallbelegung sichtbar zu be-
schriften. Die Lagerung der Abfalle hat so zu erfolgen, dass die Gefahr einer
moglichen Brandausbreitung minimiert wird. Beispielsweise durch die abwech-
selnde Lagerung brennbarer und nicht brennbarer Abféalle.

Abfalle, die durch den Anlagenbetrieb erzeugt werden, sind, ggf. nach chemi-
scher Untersuchung, ordnungsgemal zu entsorgen. Fur die auf dem Betriebs-
gelande anfallenden gewerblichen Siedlungsabfélle sind die Vorgaben der Ge-
werbeabfallverordnung zu beachten.
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Vor Inbetriebnahme der Betriebsteile A und B ist jeweils ein Qualitatssiche-
rungskonzept zu erstellen, in dem umfassend die Vorgehensweisen fur An-
nahme, Umgang und Abgabe der Abfalle einschl. der Eigenkontrolle darge-
stellt wird. Das Konzept ist dem Regierungsprasidium Karlsruhe, Referat 54.2,
zur Zustimmung vorzulegen.

Bei der Annahme der Abfélle ist eine Annahmekontrolle durchzufiihren, die
mindestens folgende MaRnahmen zu umfassen hat:

e Sichtkontrolle (Inaugenscheinnahme) des angelieferten Abfalls,

e Dokumentation des Datums und der Uhrzeit der Abfallannahme,

e Mengenermittlung in Gewichtseinheiten (t) und deren Dokumentation,

e Dokumentation des Abfallerzeugers (Name und Anschrift),

e Feststellung, ob der Abfall zur Annahme in der Anlage zugelassen ist,

e Erfassung des Namens und der Anschrift des Beférderers und das amtli-
che Kennzeichen des Lieferfahrzeuges,

e Erstellung eines Eingangsscheines (Lieferschein/ Annahmebeleg).

Es sind mindestens die Betriebsstunden der folgenden Behandlungsanlagen
sowie die Mengen der behandelten Abfalle im Betriebstagebuch zu dokumen-
tieren:

Vorbereitungszentrum
e Reifen- und Felgenpresse
e Airbag-Neutralisationsanlage mit Absaug- und Entstaubungsanlage

Zerstérungszentrum

e Einwellenzerkleinerer

e  Zweiwellenzerkleinerer
e Alligatorschere

AuBenbereich
° Plasma-Brennschneider

Im Rahmen des Jahresberichtes nach § 31 BImSchG (vgl. Ziffer IV. 4.8) ist
dem Regierungsprasidium Karlsruhe, Referat 54.2, eine Ubersicht vorzulegen,
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in der insbesondere die Input- und Outputstréme (Jahresdurchsatz in Tonnen)
nach den einzelnen Abfallschliisseln getrennt dokumentiert werden (vgl. Ta-
belle A1 — A5 des Anhangs A dieser Genehmigung).

Die oben genannte Ubersicht ist jeweils fiir den Betriebsteil A und fiir den Be-
triebsteil B vorzulegen.

CFK- und GFK-haltige Abfalle sind jeweils getrennt von sonstigen Abfallen zu
halten. Dies gilt insbesondere fur die Lagerung, die Behandlung sowie den
Transport dieser Abfélle. Fir die Lagerung von CFK-Abfallen sind die entspre-
chenden CFK-Presscontainer in Betriebseinheit BE A 6.7 und fir GFK-Abfalle
die entsprechenden GFK-Presscontainer zu verwenden.

GFK-Abfalle durfen bis zur Aufstellung des GFK-Presscontainers in Betriebs-
einheit BE A 6.7 zeitweise im Big-Bag-Lager (BE A 6.11) zwischengelagert
werden. Die oben genannte Getrennthaltungspflicht zu sonstigen Abféllen
bleibt unberihrt.

Anlieferungen von falsch deklarierten Bauteilen, Werkzeugen sowie weiteren
Abfallen aus der Kfz-Entwicklung sind im Betriebstagebuch des Betriebsteils B
zu dokumentieren.

Der Lagerort fur die Zwischenlagerung der angelieferten falsch deklarierten
Abfalle innerhalb der Clearingflache ist hierbei eindeutig zu vermerken.

Die Aufbewahrung von nicht zerstdérten bzw. nicht neutralisierten ausgebauten
Airbags oder ausgebauten explosiven Bauteilen sowie deren spatere Zersté-
rung in der Airbag-Neutralisationsanlage sind unzulassig, sofern nicht eine Er-
laubnis nach § 7 Sprengstoffgesetz (SprengG) vor Inbetriebnahme erteilt wird.
(Der Antrag hierzu ist beim Regierungsprasidium Karlsruhe, Referat 54.2, zu
stellen.)

Die Aufbewahrung hat dann unter Einhaltung der Sprengstofflager-Richtlinie
240 zu erfolgen. (Vgl. hierzu auch Hinweis VIII. 1.3.)

Antragsgemal} durfen maximal 34 Big-Bags zur zeitweiligen Lagerung von Ab-
fallen in Betriebseinheit BE A 6.11 (Big-Bag-Lager) verwendet werden.
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Immissionsschutz
Larm

Die dem Antrag beigefligte Schallimmissionsprognose (,Schalltechnische
Untersuchung®, Griff 10 der Antragsunterlagen, erstellt durch das Ingenieur-
biro fur Technischen Umweltschutz Dr.-Ing. Frank Dréscher) Giber die zu er-
wartenden Larmemissionen und -immissionen vom 26.02.2021 ist Bestand-
teil der Genehmigung. Die darin aufgefiihrten technischen bzw. organisatori-
schen Malinahmen sind bei der Errichtung und dem Betrieb der Anlage zu
beachten und umzusetzen.

Der Gerauschbelastung (Beurteilungspegel der Gerauschimmissionen der
Anlage einschlieBlich des Fahrverkehrs auf dem Betriebsgelande) liegen die
Vorschriften der TA Larm zu Grunde.

Die in der Schallimmissionsprognose (,Schalltechnische Untersuchung*, Griff
10 der Antragsunterlagen) angegebenen und im Folgenden aufgefiihrten zu-
lassigen Teilpegel der geplanten Anlage gemal Gerauschkontingentierung
sind an den Immissionsorten 10 01 bis 10 04 einzuhalten:

MaRgeblicher Immissionsort Zulassiger Teilpegel (tags) des ge-
samten Betriebsgelandes gemaR
Gerauschkontingentierung

IO 01: Im Bruch 1 43 dB(A)
10 02: FeigenbutzstralRe 43 41 dB(A)
10 03: Feigenbutzstrale 31 41 dB(A)
IO 04: Héhenburgstrale 31 54 dB(A)

Der messtechnische Nachweis uUber die Einhaltung der zulassigen Teilpegel
gemal’ Gerauschkontingentierung wird zunachst ausgesetzt. Nach Aufforde-
rung durch das Regierungsprasidium Karlsruhe, Referat 54.2, ist die Einhal-
tung der festgelegten Immissionsrichtwerte fir Gerduschimmissionen an den
mafgeblichen Immissionsorten in der Nachbarschaft ermitteln zu lassen. Der
Betreiber der Anlage tragt die Kosten der Messung.
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Bei der Messung gilt:

e Die Messungen dirfen nicht von derjenigen Messstelle durchgefiihrt wer-

den, die die Larmprognose erstellt hat.

e Die Messstelle ist zu verpflichten, eine Messplanung zu erstellen, dem

Regierungsprasidium Karlsruhe, Referat 54.2, den Termin der Messung
mitzuteilen und Unterlagen Uber die Messplanung rechtzeitig, mindestens
jedoch zwei Wochen vor Beginn der Messung vorzulegen.

e Eine Fertigung des Messberichts ist dem Regierungsprasidium Karlsruhe,

Referat 54.2, innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt zu Gbersenden.

e Die malgeblichen Immissionsorte 10 01 — 10 04 liegen gemaf Abschnitt

A.1.3 des Anhangs der TA Larm bei bebauten Flachen 0,5 m aul3erhalb
vor der Mitte des gedffneten Fensters des vom Gerausch am starksten
betroffenen schutzbedirftigen Raumes.

Lkw-Anlieferungen sowie Lkw-Be- und Entladungen sind nur im Tageszeit-
raum (6 bis 22 Uhr) zulassig.

Samtliche Hallentore und -tiiren sind wahrend des Betriebs regelmafig ge-
schlossen zu halten. Die Tore durfen nur kurzzeitig zur Ein- und Ausfahrt von
Fahrzeugen gedffnet werden. Ebenso sind die Turen fir den Personenver-
kehr nur zum Betreten bzw. zum Verlassen der Hallen zu 6ffnen und ansons-
ten geschlossen zu halten.

Samtliche Hallentore und -tiiren sind noch vor Erténen des akustischen
Warnsignals im Vorfeld einer Neutralisation von Personenriickhaltesystemen
zu schlieBen und wéahrend der gesamten Ziindung und Neutralisationsarbei-
ten geschlossen zu halten.

Die Lkw-Fahrgeschwindigkeit von 10 km/h darf auf dem gesamten Betriebs-
gelénde nicht Gberschritten werden. Die Lkw-Fahrer sind vor der Einfahrt in
die Betriebseinheiten Uber die Fahrgeschwindigkeit zu informieren.
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Staub und organische Emissionen

Die geplante Anlage ist so zu errichten und zu betreiben, dass wahrend des
gesamten Anlagenbetriebs, einschliellich Anlieferung, Lagerung und Ab-
transport, staubférmige Emissionen, soweit nach dem Stand der Technik
mdglich, vermieden werden.

Hierbei liegen insbesondere die Vorschriften der TA Luft zu Grunde und sind
entsprechend einzuhalten.

Airbag-Neutralisationen durfen ausschlie3lich unter Verwendung der aktivier-
ten Absaug- und Entstaubungsanlage durchgefuhrt werden.

Airbag-Neutralisationen, welche im Fahrzeuginnenraum durchgefuhrt werden
kénnen, sind bei geschlossenen Fahrzeugfenster durchzufiihren. Lediglich
ein Fenster ist einen Spalt breit zu 6ffnen, sodass der Absaugschlauch in den
Fahrzeuginnenraum gefuhrt werden kann.

Airbag-Neutralisationen, welche nicht im Fahrzeuginnenraum durchfuhrbar
sind, sind in der dafur vorgesehenen Airbag-Neutralisationskabine nérdlich
des Airbag-Platzes durchzufuhren (vgl. hierzu auch Hinweis VIII. 1.3).

Die Abluftreinigungsanlage ist unter Einhaltung der Vorgaben der TA Luft,
insbesondere unter Einhaltung von Nr. 5.5 TA Luft Ableitung von Abgasen,
zu errichten und zu betreiben.

Der genehmigte maximale Volumenstrom aus der Abluftreinigungsanlage der
Absaug- und Entstaubungsanlage betragt antragsgemaf 1.800 m3*h (Norm
trocken).

Die Abluftreinigungsanlage ist vom Betriebspersonal regelmallig auf Funktion
zu prifen und nach den Angaben des Herstellers zu warten. Funktionskon-
trollen und Wartungsmanahmen sind im Betriebstagebuch zu dokumentie-
ren.
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Die Emissionen im abgeflihrten Abgas der Abluftreinigungsanlage dirfen die
Massenkonzentration von 10 mg/m® Gesamtstaub sowie 20 mg/m? organi-
sche Stoffe (angegeben als Gesamtkohlenstoff) — jeweils angegeben im
Normzustand (273,15 K, 101,3 kPa, trockenes Abgas) — nicht Gberschreiten.

Die Einhaltung der unter Ziffer V. 6.2.6 festgelegten Emissionsbegrenzun-
gen ist erstmalig frihestens drei und spatestens sechs Monate nach der ers-
ten Inbetriebnahme der Anlage und daran anschlie3end wiederkehrend alle
drei Jahre durch ein Messgutachten einer nach § 29b Bundes-Immissions-
schutzgesetz bekannt gegebenen Stelle nachzuweisen. Die Messungen sind
entsprechend der Vorgaben der TA Luft vorzunehmen und sollen bei Be-
triebsbedingungen durchgefiihrt werden, die erfahrungsgemaf zu den
héchsten Emissionen fuhren kénnen.

Die zugehdrige Messplanung ist dem Regierungsprasidium Karlsruhe, Refe-
rat 54.2, mindestens vier Wochen vor Messbeginn vorzulegen.

Der Messbericht ist dem Regierungsprasidium Karlsruhe, Referat 54.2, spa-
testens vier Wochen nach Erstellung zu Gibersenden.

Bis zur Inbetriebnahme ist dem Regierungsprasidium Karlsruhe, Referat
54.2, eine technische Beschreibung der Absaug- und Entstaubungsanlage
vorzulegen, aus welcher insbesondere hervorgeht, dass die unter Ziffer IV
6.2.6 aufgefiihrten Emissionsgrenzwerte durch die Anlage eingehalten wer-
den.

Nach Zustimmung der Genehmigungsbehdrde kénnen bei Vorliegen atypisch
geringer Emissionsmassenstréme die erforderliche Schornsteinh6he nach
Nr. 5.5 der TA Luft im Einzelfall so festgesetzt werden, dass schadliche Um-
weltauswirkungen auszuschlielen sind und der Nachweis der Einhaltung der
unter Ziffer IV. 6.2.6 aufgefihrten Emissionsgrenzwerte, der in den Ziffern IV.
6.2.7 bis IV. 6.2.9 nadher beschrieben ist, ganz oder teilweise entfallen.

Die Fahrwege im Anlagenbereich sind in ordnungsgeméafem Zustand zu hal-
ten und regelmafig, sowie nach Bedarf, zu sdubern.
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Wasserrecht

Entwasserung

Die Entwasserung der Betriebsflachen hat gemal dem Entwasserungsge-
such vom 09.04.2021 (zuletzt Gberarbeitet mit Stand vom 22.07.2021), wel-
ches Teil der Antragsunterlagen ist und durch den Fachplaner Firma mipla-
nung GmbH erstellt wurde, zu erfolgen. Die Vorgaben, MaRnahmen und Hin-
weise des Entwasserungsgesuchs sind vollstdndig und ordnungsgemaf um-
zusetzen.

Die Lager-, Verkehrs- und Umschlagflachen im Auenbereich sind antrags-
gemal in Betonbauweise zu befestigen und mit einer ordnungsgemalfien ge-
zielten Entwasserung in die 6ffentliche Kanalisation zu versehen.

Die Entwasserung ist im Trennsystem durchzufuihren. Schmutzwasser darf
nur in die Schmutzwasserleitungen und Regenwasser nur in die Regenwas-
serleitungen eingeleitet werden.

Das unbelastete Dachflachenwasser ist antragsgemal} tUber die drei Entwas-
serungssysteme, welches jeweils ein Schachtsystem und eine Rigole bein-
halten, zu fassen.

Die Notlberlaufe der Rigolen sind in die 6ffentliche Regenwasserkanalisation
(Grundleitung) zu entwassern.

Das auf den Verkehrs- und Hofflachen anfallende Niederschlagswasser ist
antragsgemall Uber Leichtflissigkeitsabscheider mit Bypass zu fuhren, wel-
che an die Rigolen angeschlossen sind.

Die Rigolen und Schachtsysteme der Entwasserungssysteme | — Il sind ge-
mal dem Entwasserungsgesuch vom 09.04.2021 (zuletzt Gberarbeitet mit
Stand vom 22.07.2021), welches Teil der Antragsunterlagen ist und durch
den Fachplaner Firma miplanung GmbH erstellt wurde, auszufihren (vgl.
hierzu die schematische Zeichnung Schema Rigole und Schachtsystem).



7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

7.1.11.

7.2.

7.2.1.

-4 -

Der letzte Schacht vor der Einleitung in den kommunalen Abwasserkanal ist
als Probenahmeschacht nach DIN EN 858-1 auszufiihren, damit im Havarie-
fall entsprechende Messdaten erhoben werden kénnen.

Die Leichtflussigkeitsabscheider der Entwasserungssysteme | — Il sind mo-
natlich einer anlagenbezogenen Eigenkontrolle nach DIN 1999-100 zu unter-
ziehen. Die Eigenkontrolle ist durch einen Sachkundigen nach DIN 1999-100

durchzufthren.

Die Ergebnisse der Eigenkontrolle sind in einem Betriebstagebuch zu vermer-
ken. Betriebstagebiicher sind vom Betreiber mindestens drei Jahre aufzube-
wahren. Die fur die Eigenkontrolle erforderlichen Einrichtungen und Gerate
sowie das Betriebstagebuch sind bei der Anlage bereitzuhalten. Das Be-
triebstagebuch ist auf Verlangen der Genehmigungsbehérde vorzulegen.

Der Betreiber der Abscheideanlagen hat diese einschlief3lich der nicht ein-
sehbaren Zulaufleitungen vor der Inbetriebnahme und danach in regelmafi-
gen Abstanden von héchstens 5 Jahren durch einen betreiberunabhangigen
Fachkundigen nach DIN 1999-100 auf ihren ordnungsgemaRen Zustand -
ein-schlieBlich Uberpriifung der Dichtigkeit und sachgemafen Betrieb - Uber-
prufen zu lassen (Generalinspektion).

Die nicht einsehbaren Ablaufleitungen sind in regelmaRigen Abstanden von
héchstens 10 Jahren auf Dichtigkeit Gberprifen zu lassen.

Die Aufzeichnungen der Dichtigkeitsiiberprifungen sind bis zum Abschluss
der folgenden Wiederholungspriifung, mindestens jedoch zehn Jahre nach

der letzten Uberpriifung, aufzubewahren.

Anlagenbezogener Gewasserschutz

Alle Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen im Sinne der
AwSYV sind nach den Vorgaben und Anforderungen des Gutachtens zum an-
lagenbezogenen Gewasserschutz (,Gutachterliche Stellungnahme zur Er-
richtung und zum Betrieb von Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrden-
den Stoffen im Zuge der geplanten Errichtung eines Verwertungszentrums
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fur Altfahrzeuge, Bauteile, Werkzeuge und sonstige Abfélle aus der Kfz-Ent-
wicklung hinsichtlich der Anforderungen des anlagenbezogenen Gewésser-
schutzes (WHG, AwSYV) inklusive der L6schwasserriickhaltung®, Griff 8 der
Antragsunterlagen), welches durch den Sachverstandigen nach § 62 WHG
und nach § 53 AwSV Dr.-Ing. Harald Auer erstellt wurde, zu errichten und zu
betreiben.

Die zeitweilige Lagerung von Altfahrzeugen darf ausschlieflich auf fir diesen
Zweck geeigneten Tragergestellen im Pufferlager (Betriebseinheit BE A 3)
stattfinden. Insbesondere mussen die Tragergestelle mit entsprechenden
wasserrechtlich geeigneten Auffangwannen ausgeristet sein.

Die Auffangwannen sind arbeitstaglich auf Leckagen zu kontrollieren. Die
Kontrolle ist im Betriebstagebuch zu dokumentieren.

Die eingesetzten Auffangwannen missen den wasserrechtlichen Anforderun-
gen entsprechen. Ein entsprechender Nachweis (z. B. Ubereinstimmung mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung) ist dem Regierungsprasidium Karls-
ruhe, Referat 54.2, vor Inbetriebnahme vorzulegen.

Abfalle, welche als feste wassergefédhrdende Stoffe nach AwSV einzustufen
sind, drfen nur in den dafur vorgesehenen Betriebseinheiten bzw. Lagerbe-
reichen zeitweilig gelagert und behandelt werden.

Fur die Anlage ist eine Anlagendokumentation nach § 43 AwSV sowie eine
Betriebsanweisung nach § 44 AwSV zu erstellen.

Die Bodenbefestigungen der Betriebsflachen sind so auszufiihren, dass
diese den betriebstechnischen Anforderungen sowie der Rickhaltung von
Léschwasser gentigen.

An den Tiren und Toren der Nord- und Stidhalle sowie dem Karosserietun-
nel und Magazin sind Aufkantungen oder mobile Sperren in ausreichender
Hoéhe anzubringen, so dass das bendétigte Léschwasservolumen innerhalb
des Gebaudes zuriickgehalten werden kann.
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Im Brandfall anfallendes Loschwasser ist sicher und schadlos zuriickzuhalten
und zu entsorgen.

An den Ubergabestellen des betrieblichen Schmutzwasserkanals zum 6ffent-
lichen Kanalnetz sind manuelle Absperreinrichten anzubringen, welche im
Brandfall eine Ruckhaltung des Léschwassers gewahrleisten.

Das manuelle Abschiebern des internen Kanalnetzes zum 6ffentlichen Kanal-
netz muss bei einer Betriebsstérung jederzeit, auch auerhalb der Betriebs-
zeit, moglich sein. Die zustandige Feuerwehr ist Giber die Lage und Einsatz-
moglichkeit des Kanalabsperrsystems zu informieren.

Die Mitarbeiter sind Giber die Handhabung der Schieber zu unterweisen. Die
Unterweisung ist zu dokumentieren.

Es ist durch geeignete MaBnahmen sicherzustellen, dass kein belastetes
Oberflachenwasser/Léschwasser in den kommunalen Regenwasserkanal ge-
langen kann.

Es ist durch geeignete organisatorische MalRnahmen sicherzustellen, dass
im Gefahrenfall (bspw. Havarie- oder Brandfall) die manuelle Absperrung des
betrieblichen Entwasserungssystems rechtzeitig durchgefihrt wird und die
Léschwasserriickhaltung auf dem Betriebsgelande gewahrleistet ist.

Das Betriebspersonal ist vor dem erstmaligen Umgang mit den AwSV-Anla-
gen und regelmalig wiederkehrend, mindestens einmal jahrlich anhand der
Betriebsanweisung nach § 44 AwSV zu unterweisen.

Die befestigten Lagerflachen sind regelméaRig auf Beschadigungen zu kon-
trollieren. Etwaige Beschadigungen sind unmittelbar zu beheben. Gleiches
gilt fir die Fahrwege auf dem gesamten Betriebsgelande. Diese Verpflich-
tung ist in die Betriebsanweisung nach § 44 AwSV aufzunehmen. Die Durch-
fuhrung der Kontrollen und deren Ergebnisse sind im Betriebstagebuch zu
dokumentieren.
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7.2.14. Wassergefahrdende Flissigkeiten aus der Zerlegung von Altfahrzeugen so-
wie aus der Zerlegung von Kfz-Bauteilen, Werkzeugen sowie weiterer Abfalle
aus der Kfz-Entwicklung sind in den Lagertanks des Tanklagers (BE A 6.1)
zeitweilig zu lagern.

Das Tanklager besteht aus den folgenden Lagereinheiten:

Lagereinheit Betriebseinheit Lagerfliissigkeit Lagermenge
in [l]

Lagertank BE A 6.1 Verschmutzte Stoffe/ 1.000
Cemo UNI 1000 Tanklager Crashflussigkeiten
(oder vergleichbar)
Lagertank BE A 6.1 Altol 5.000
RB LT-se 5000-125 | Tanklager
(oder vergleichbar)
Lagertank BEAG.1 Kuhlflussigkeit 1.500
Cemo UNI 1500 Tanklager
(oder vergleichbar)
Lagertank BE A 6.1 Scheibenwaschmittel 1.500
Cemo UNI 1500 Tanklager
(oder vergleichbar)
Lagertank BE A 6.1 Bremsflussigkeit 400
Cemo UNI 400 Tanklager
(oder vergleichbar)
Lagerbehalter BE A 6.1 Ottokraftstoff/Benzin 900
RB MT900 Tanklager
(oder vergleichbar)
Lagertank BE A 6.1 Diesel 400
Cemo UNI 400 Tanklager
(oder vergleichbar)
Lagertank BE A 4.2 bzw. Altol 750
Cemo UNI 750 BE A 6.1
(oder vergleichbar; | Wiege- u. Sortier-
Mobiler ASF-Behal- | bereich (WSB-Be-
ter) reich) bzw.

Tanklager
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Stahllagertank fur BE A 6.1 Hydraulikdl (CAT 1.000
Hydraulikél als Be- | Tanklager Hydro Advanced oder

triebsstoff vergleichbar)

(oder vergleichbar)

7.2.15.

7.2.16.

7.2.17.

7.2.18.

7.2.19.

7.2.20.

7.2.21.

Die Tanks des Tanklagers sind doppelwandig und leckiiberwacht auszufiih-
ren und der gesamte Lagerbereich (BE A 6.1) ist tagwassergeschitzt zu
tberdachen.

Der mobile ASF-Behalter fur Altél ist ebenfalls doppelwandig und mit einer
ausreichend dimensionierten mobilen Auffangwanne (Ruckhaltevolumen
mindestens 1 m?) auszufuhren.

Der mobile ASF-Behalter und der Absetzcontainer flur ausgebaute Fahrzeug-
tanks sind ausschliellich innerhalb der dafiir vorgesehenen Tanktasse des
Tanklagers bis zur Abholung zeitweilig zu lagern.

Der Transportcontainer fir élverschmutzte Betriebsmittel, wie beispielsweise
Olverschmutzte Wischtlcher, ist ebenfalls im Tanklager aufzustellen.

Alle Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen im Betriebsteil A
und im Betriebsteil B sind arbeitstaglich auf Leckagen und ordnungsgema-
Ren Betrieb zu kontrollieren. Die Kontrollen sind in den Betriebstagebiichern
zu dokumentieren.

Die Regale im Bereich der Clearingflache (Betriebsteil B, Betriebseinheit BE
B 3.2) sind mit geeigneten Ruckhaltevorrichtungen zu versehen und sie sind
unter Einhaltung der Vorgaben der AwWSV zu errichten und zu verwenden.
Jedes Regal muss dabei Uber eine eigene Rickhaltevorrichtung verfiigen.

Die Berichte Uiber durchgefiihrte Prifungen durch Sachverstéandige nach der
Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
(AwSV) sind dem Regierungsprasidium Karlsruhe, Referat 54.2, in Kopie vor-
zulegen.
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7.2.22. Im Rahmen der Prifungen vor Inbetriebnahme gemaf § 46 Abs. 3i. V. m.

8.1.

8.2.

8.3.

Anlage 5 Zeile 3 Spalte 2 AwSV des oberirdischen Tanklagers (Betriebsein-
heit BE A 6.1) und der Lager- und Abfillanlagen im Wiege- und Sortierbe-
reich (WSB-Bereich, Betriebseinheit BE A 4.2) sowie des Gefahrstofflagers
(Betriebseinheit BE A 6.3) muss durch einen AwSV-Sachverstandigen besta-
tigt werden, dass tatsachlich nur Anlagenteile einschlieRlich ihrer Sicherheits-
einrichtungen mit entsprechenden wasserrechtlichen Verwendbarkeitsnach-
weisen eingebaut worden sind (vgl. hierzu Abschnitt 3. Anlagenbewertung
des Gutachten zum anlagenbezogenen Gewasserschutzes, Griff 8 der An-
tragsunterlagen).

Die entsprechenden Prifberichte sind dem Regierungsprasidium Karlsruhe,
Referat 54.2, unverziglich in Kopie vorzulegen.

Arbeitsschutz

Die in den Antragsunterlagen beschriebenen Ma3nahmen zum Arbeitsschutz
sind umzusetzen und einzuhalten.

Vor Inbetriebnahme der Anlage hat der Arbeitgeber eine Gefahrdungsbeurtei-
lung fur alle Betriebsbereiche und Arbeitsplatze durchzufiihren. Die daraus re-
sultierenden Schutzmaflinahmen sind umzusetzen. Das Ergebnis der Beurtei-
lung, die festgelegten MaRnahmen des Arbeitsschutzes, sowie das Ergebnis
ihrer Uberpriifung sind schriftlich zu dokumentieren und dem Regierungsprasi-
dium auf Verlangen vorzulegen. Die eingesetzten Arbeithehmer sind vor erster
Aufnahme der Tatigkeit und danach jahrlich wiederkehrend tUber die Gefahren
der Tatigkeiten und die notwendigen SchutzmalRnahmen zu unterweisen. Die
unterwiesenen Arbeitnehmer haben die Teilnahme an den Unterweisungen
schriftlich zu bestatigen.

Arbeitnehmer (auch von Fremdfirmen) sind vor Arbeitsaufnahme bzw. wieder-
kehrend mindestens einmal jahrlich zu unterweisen. Die Unterweisungen sind
zu dokumentieren. Die Teilnahme an den Unterweisungen ist schriftlich zu be-
statigen.
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Den Arbeitnehmern ist die erforderliche persénliche Schutzausristung (PSA)
zur Verfugung zu stellen.

Fir die Arbeitsstatte ist ein Flucht- und Rettungsplan aufzustellen. Er ist an
geeigneter Stelle in der Arbeitsstatte auszulegen oder auszuhangen.

Vor Inbetriebnahme der Anlage ist ein Alarmplan und Notfallplan / -konzept mit
MafRnahmen zu erstellen.

Die gemal § 2 Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) zu bestellenden Betriebsarzte
und die gemal} § 5 ASIG zu bestellenden Fachkrafte fur Arbeitssicherheit sind
dem Regierungsprasidium Karlsruhe, Referat 54.2, vor Inbetriebnahme der
Betriebsteile A und B anzuzeigen.

Behandlungsaggregate und Arbeitsmaschinen dirfen nur durch fur das ent-
sprechende Aggregat oder die entsprechende Arbeitsmaschine eingewiesene
und autorisierte Mitarbeitende bedient werden und nur unter Verwendung der
entsprechenden und ausreichenden persénlichen Schutzausristung (PSA).

Insbesondere darf die Neutralisation von Personenriickhaltesystemen nur
durch entsprechend qualifiziertes und eingewiesenes Personal, das zum Um-
gang hiermit und Uber die Gefahren von sicherheitstechnischer Pyrotechnik
geschult ist, durchgefuhrt werden.

Der Airbag-Platz ist antragsgemafl mit einem Sicherheitsradius von 5 m mit-
tels deutlich sichtbaren und permanenten Bodenmarkierungen zu markieren.

Um den Zutritt Dritter wéhrend der Ziindung von Airbags bzw. wéhrend der
Neutralisation von Personenriickhaltesystemen zu verhindern, ist 10 Sekun-
den vor der Zindung durch die bedienenden Mitarbeitenden ein akustisches
und optisches Warnsignal auszulésen und sicherzustellen, dass sich keine
Personen innerhalb des 5 m-Sicherheitsradius (vgl. Ziffer IV. 8.9) aufhalten.

Die Trockenlegungsarbeitsplatze sind gemalf’ Explosionsschutzkonzept (Griff
7 der Antragsunterlagen) jeweils mit einem kalibrierten Gaswarngerat auszu-

statten, um das Betriebspersonal vor einer zu hohen Arbeitsplatzbelastung an
Ottokraftstoffdampfen zu warnen.
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Der Ausbau von Lithium-lonen-Batterien oder vergleichbaren Hochvoltsyste-
men hat nur durch entsprechend geschultes und qualifiziertes Personal zu er-
folgen. Auf die DGUV Information 209-093 (,Qualifizierung fiir Arbeiten an
Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen*) wird verwiesen.

Bei Tatigkeiten bzw. dem Umgang mit asbesthaltigen Abfallen sind die Vorga-
ben und Hinweise der TRGS 519 einzuhalten und umzusetzen.

Die Zerkleinerung asbesthaltiger Bremsbelage darf antragsgemaf an maximal
2 Stunden pro Tag durchgefuhrt werden. Dies ist im Betriebstagebuch zu do-
kumentieren.

Die Alligatorschere ist nach der Behandlung, d. h., Zerkleinerung, von asbest-
haltigen Bremsbelédgen zu reinigen und die Reinigung ist im Betriebstagebuch
zu dokumentieren.

Das Zerkleinern von asbesthaltigen Bremsbelagen darf nur bei eingeschalteter
lokaler Absaugung mit einem geeigneten Gefahrstoffsauger gemaR Anlage
7.1 der TRGS 519 erfolgen.

Nach der Zerkleinerung der asbesthaltigen Bremsbelage sind diese unverziig-
lich luftdicht in daftir geeigneten Behaltnissen zu verpacken.

Beschéftigte, welche Behandlungen von asbesthaltigen Abfallen durchfihren,
haben mindestens FFP2-Masken, Schutzbrillen und geeignete Schutzkleidung
zu tragen.



9.1.
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Naturschutz

Vor Beginn der Baumalinahmen ist die Bauflache durch qualifizierte Perso-
nen auf mégliche Vorkommen von Eidechsen, Feldlerchen oder sonstige be-
sonders bzw. streng geschitzte Arten zu untersuchen.

Das Ergebnis dieser Untersuchung sowie die geplanten Artenschutzmafinah-
men im Falle des Vorkommens einer der oben genannten Arten sind der un-
teren Naturschutzbehérde (Landratsamt Karlsruhe, Amt fir Umwelt und Ar-
beitsschutz, Sachgebiet Naturschutz) sowie dem Regierungsprasidium Karls-
ruhe, Referat 54.2, vor Beginn der Baumalnahmen vorzulegen.
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Anlagensicherheit

Storfallrecht

Die Stromversorgung sicherheitsrelevanter Anlagenteile, u.a. Gaswarnsys-
tem, Brandmeldesystem, Sicherheitsbeleuchtung, Alarmierungsanlage, elekt-
rische Havarieschieber in den Rohrleitungen fur die Entwasserung, sind an
eine Ersatzstromversorgung anzuschlie3en.

Vor Inbetriebnahme hat ein § 29a BImSchG-Sachverstandiger die sicher-
heitsrelevanten Anlagen /-teile, auch auf Funktion, zu prifen. Die plan- und
genehmigungsmafige Umsetzung muss schriftlich bestatigt werden.

Dem Regierungsprasidium Karlsruhe ist der Name oder die Funktion der fur
den Betriebsbereich verantwortlichen Person schriftlich anzuzeigen.

Das im Erlauterungsbericht (Abschnitt 6 Anlagensicherheit, Griff 4 der An-
tragsunterlagen) beschriebene Konzept zur Verhinderung von Stérfallen so-
wie das beschriebene Sicherheitsmanagementsystem zur Umsetzung des
Konzeptes zur Verhinderung von Stérfallen sind bis zur Inbetriebnahme zu
erstellen bzw. einzufuhren.

Das Konzept zur Verhinderung von Stérfallen ist dem Regierungsprasidium
Karlsruhe, Referat 54.2, vor Inbetriebnahme zur Zustimmung vorzulegen.

Die Antragstellerin hat mindestens einen Monat vor Inbetriebnahme dem Re-
gierungsprasidium Karlsruhe, Referat 54.2, nachzuweisen, dass sie ihrer In-

formationspflicht gegenuiber der Offentlichkeit gemal § 8a Absatz 1 Stérfall-

verordnung (StérfallV) nachgekommen ist.

Explosionsschutz / Anlagensicherheit / Betriebssicherheit

Das Explosionsschutzkonzept — Griff 7 der Antragsunterlagen — mit Stand
26.02.2021, erstellt durch das Ingenieurbiro Dr.-Ing. Frank Dréscher, ist voll-
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stéandig und ordnungsgemal umzusetzen. Insbesondere sind die darin auf-
gelisteten Malinahmen, Festlegungen und Hinweise bei der Errichtung und
im Betrieb zu berucksichtigen und umzusetzen.

Das nach § 6 Absatz 9 Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) zu erstellende und
fortzuschreibende Explosionsschutzdokument ist dem Regierungsprasidium
Karlsruhe, Referat 54.2, vor Inbetriebnahme in Kopie vorzulegen.

Explosionsgefahrdete Bereiche sind an ihren Zugangen mit Warnzeichen
W021 Warnung vor explosionsfahiger Atmosphare — ,EX* — nach der Techni-
schen Regel fir Arbeitsstatten ASR A1.3 ,Sicherheit- und Gesundheits-
schutzkennzeichnung“ zu kennzeichnen.

Das Betreten von explosionsgefahrdeten Bereichen durch Unbefugte ist ver-
boten. Auf das Verbot muss deutlich erkennbar und dauerhaft hingewiesen
werden.

Mit Ausnahme von explizit ausgewiesenen Raucherbereichen gilt auf dem
Betriebsgelénde ein striktes Rauchverbot. In explosionsgefahrdeten Berei-
chen sind dariiber hinaus auch weitere Zindquellen (z. B. die Verwendung
von offenem Feuer und offenem Licht) verboten.

Die Wirksamkeit der Raumliftung ist zu iberwachen.

Gelagerte Gefahrstoffe miussen identifizierbar sein. Eine entsprechende
Kennzeichnung an dem zu lagernden Stoff muss vorhanden sein und durch
das Personal leicht zu erkennen sein.

Die Zusammenlagerungsverbote bzw. Auflagen, welche die Zusammenlage-
rung gemalf TRGS 510 Tabelle 2 betreffen, sind zu beachten und umzuset-
zen.

Die Dichtheit der Gebinde fir die Lagerung von Gefahrstoffen muss in geeig-
neter Weise Uiberwacht werden. Die Uberwachung hat durch regelmaRige
Begehungen und Kontrollen des Lagers zu erfolgen. Es ist eine entspre-
chende Arbeitsanweisung zu erstellen.
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10.2.10. Die Bodenflache der Trockenlegungsarbeitsplatze sowie der Saugwagen fur
die Tankentleerungen mussen ableitfahig ausgefihrt sein.

10.2.11. Die Auffangraume mussen gegen die gelagerten Flussigkeiten ausreichend
bestandig sein und fiir die Dauer der zu erwartenden Beaufschlagung auch
im Brandfall flussigkeitsundurchlassig sein. Die zu Grunde zu legende Brand-
einwirkungsdauer muss mindestens den Anforderungen an die Raumumfas-
sungsbauteile entsprechen.
Die Standsicherheit der Auffangraume ist nachzuweisen.

10.2.12. Das Ergebnis der Prufung der Explosionssicherheit der Anlage nach Anhang
2 Abschnitt 3 Absatz 4.1 der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
durch eine zugelassene Uberwachungsstelle (ZUS) ist dem Regierungspréasi-
dium Karlsruhe, Referat 54.2, vor der Inbetriebnahme vorzulegen.

10.2.13. Im Rahmen der jahrlichen Unterweisungen gemaR Ziffer IV. 8.3 sind die Mit-
arbeitenden auch im Explosionsschutz zu unterweisen.

10.2.14. In explosionsgefahrdeten Bereichen sind regelmafige Kontrollgadnge (min-
destens einmal taglich) durchzufiihren, um Abweichungen vom bestim-
mungsgemalen Betrieb festzustellen. Die Kontrollen sind im Betriebstage-
buch zu dokumentieren.

10.2.15. Die mit entziindbaren Flussigkeiten bzw. Dampfen beaufschlagten Anlagen-
teile sind regelmaBig (mindestens jahrlich) auf Dichtheit zu Gberprifen. Die
Durchfuhrung der Prifungen sind zu dokumentieren.

10.2.16. Die Berichte von zugelassenen Uberwachungsstellen (ZUS) uber durchge-
fuhrte Prifungen nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) oder ver-
gleichbaren einschlagigen Rechtsverordnungen sind dem Regierungsprasi-
dium Karlsruhe, Referat 54.2, in Kopie vorzulegen.

10.2.17. Innerhalb von Ex-Zonen sind Mobiltelefone nicht zugelassen. Gemaf Explo-
sionsschutzkonzept (Griff 7 der Antragsunterlagen) ist eine entsprechende
Beschilderung vorzunehmen.
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10.2.18. Die Lagerung von Lithium-lonen-Batterien oder vergleichbaren Hochvoltsys-
temen hat so zu erfolgen, dass Kurzschliisse vermieden werden.

Die Batterien sind nicht direkt auf dem Boden zu legen, sondern mit einer
isolierenden Hochspannungs-Gummimatte zu unterlegen und die Batterien
sind entsprechend ihrer normalen Ausrichtung im Fahrzeug zu lagern.

10.2.19. Lithium-lonen-Batterien oder vergleichbare Hochvoltsysteme sind so zu la-
gern, dass es bei einem mdglichen Brand einer Batterieeinheit zu keiner Aus-
weitung des Brandes Uber den Lagercontainer (innerhalb des Batterielagers,
Betriebseinheit BE A 6.2), in welchem sich die brennende Batterie befindet,
hinaus kommen kann.

Insbesondere dirfen nur so viele Batterieeinheiten in einem Lagercontainer
gelagert werden, dass bei einem mdglichen Brand aller darin gelagerten Bat-
terien, die Container dem Brand standhalten.

10.2.20. Altfahrzeuge bzw. Lithium-lonen-Batterien oder vergleichbare Hochvoltsys-
teme, welche aufgrund von thermischen Auffalligkeiten oder sonstigen Unre-
gelmaligkeiten auf der Sicherstellungflache abgestellt werden, sind entspre-
chend der fur den Sicherstellungsbereich zu erstellenden Gefahrdungsbeur-
teilung zu Uberwachen bzw. zu beobachten.

Dies schlieft die Uberwachung notwendiger Parameter, wie beispielsweise
der Batterietemperatur, ein.
Die Uberwachung ist im Betriebstagebuch zu dokumentieren.
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10.3. Verhinderung des Zutritts Unbefugter

10.3.1. Zur Verhinderung des Zutritts Unbefugter ist die Errichtung einer Zaunanlage
um das Betriebsgelande herum erforderlich.

Die Zaunanlage ist wie folgt zu erstellen:

Stabiler Drahtgitterzaun mit einer Hé6he von mindestens 2,50 m,
Maschenweite der Zaunfelder héchstens 80 mm (Breite) x 200 mm (Hoéhe),
die Zaunfelder missen bis unmittelbar an den Boden gefiihrt werden, um ein
Unterkriechen zu verhindern.

10.3.2. Aulderhalb der Betriebszeiten sind die Tore der Zaunanlage geschlossen zu
halten.

11. Altlasten und Bodenschutz

11.1.  Sofern Auffillungen und Gelandemodellierungen im Zuge der Bebauung vor-
gesehen sind, ist nach den Vorgaben der VwV Boden bzw. des RC-Erlasses
(,Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial“) zu verfahren. Die
Vorhaben sind mit dem Landratsamt Karlsruhe abzustimmen.

11.2. Das Bodenschutzkonzept nach § 2 Absatz 3 LBodSchAG ist rechtzeitig vor
Beginn der Ausflihrung des Vorhabens dem Amt fir Umwelt und Arbeits-
schutz — Sachgebiet Altlasten und Bodenschutz — vorzulegen.

11.3. Die Umsetzung des mit dem Sachgebiet Altlasten und Bodenschutz abge-
stimmten Bodenschutzkonzeptes ist von einer von der Antragstellerin zu be-
stellenden fachkundigen bodenkundlichen Baubegleitung zu uberwachen.
Diese muss auf der Baustelle weisungsbefugt sein.
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Sicherheitsleistung

Zur Sicherstellung der Erfullung der Betreiberpflichten nach Stilllegung des
Betriebs ist gemaR §§ 12 Abs. 1 Satz 2, 5 Abs. 3 BImSchG eine Sicherheits-
leistung vor Inbetriebnahme zu erbringen. Die Festsetzung der Sicherheits-
leistung ergeht in einer separaten Anordnung.

Die Sicherheitsleistung ist in Form einer unbefristeten selbstschuldnerischen
Burgschaft zugunsten des Landes Baden-Wirttemberg, vertreten durch das
Regierungsprasidium Karlsruhe, zu erbringen.

Die Burgschaft ist von einem

1. in der Europaischen Gemeinschaft oder

2. in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens tber den Europai-
schen Wirtschaftsraum oder

3. in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens Uber das 6f-
fentliche Beschaffungswesen

zugelassenen Kreditinstitut oder Kreditversicherer zu stellen.

Die Burgschaftserklarung bedarf der Schriftform (§ 766 BGB); sie muss den
Verzicht auf die Einreden der Anfechtbarkeit, der Aufrechenbarkeit und der
Vorausklage (§§ 770, 771 BGB) enthalten.

Die Burgschaftsurkunde ist im Original beim Regierungsprasidium Karlsruhe,
Schlossplatz 1-3, 76131 Karlsruhe, zu hinterlegen.

Der Abschluss und das Fortbestehen eines rechtswirksamen Birgschaftsver-
trags als Sicherheitsleistung sowie die Hinterlegung der zugehérigen Biirg-
schaftsurkunde sind dem Regierungsprasidium Karlsruhe, Referat 54.2, vor
Inbetriebnahme vorzulegen.

Ein Betreiberwechsel ist dem Regierungsprasidium Karlsruhe mindestens
zwei Wochen vorher anzuzeigen. Im Falle des Ubergangs der Anlage auf ei-
nen neuen Betreiber darf dieser den Betrieb der Anlage erst aufnehmen,
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nachdem er selbst die erforderliche Sicherheit entsprechend den obenstehen-
den Vorgaben beim Regierungsprasidium Karlsruhe hinterlegt hat.

Die Birgschaftsurkunde wird zuriickgegeben, wenn die Betreiberpflichten
nach § 5 Abs. 3 BImSchG erfiillt sind oder im Falle eines Betreiberwechsels
der neue Betreiber die erforderliche Sicherheit erbracht hat.

Die Genehmigungsbehdrde behalt sich vor, die Héhe der Sicherheitsleistung

bei Bedarf anzupassen. Ein Anpassungsbedarf kann sich insbesondere dar-

aus ergeben,

1. dass sich die marktublichen Entsorgungspreise fur die in der Anlage zuge-
lassenen Abfalle wesentlich &ndern oder

2. dass sich die Kapazitat der Anlage oder die Qualitat der in der Anlage zu-
gelassenen Abfalle erheblich andern (durch ein immissionsschutzrechtli-
ches Anzeige- oder Genehmigungsverfahren).
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V.
Begriindung

1 Sachverhalt

Mit Antrag vom 12.03.2021 beantragte die Schwarz Rohstoff GmbH, Robert-Bosch-
Ring 22-23 in 75038 Oberderdingen-Flehingen, die Erteilung einer immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigung fir die Errichtung und den Betrieb eines Verwertungszent-
rums fur Altfahrzeuge und Kfz-Bauteilen, Werkzeugen sowie weiterer Abfalle aus der
Kfz-Entwicklung in Oberderdingen-Flehingen auf den Flurstiicken Nr. 10970 — Nr.
10975.

Das Vorhaben liegt somit im Geltungsbereich des Bebauungsplans Industriegebiet
Oberderdingen (Kreuzgarten, 8. Abschnitt) vom 02.11.2017.

Das geplante Verwertungszentrum dient im Wesentlichen der Zerlegung von Altfahr-
zeugen (Vorserienfahrzeuge und Pilotfahrzeuge) und Bauteilen sowie dem Unkennt-
lichmachen der verschiedenen Bauteile und Werkzeuge fur die spatere Verwertung.
Das gesamte Verwertungszentrum soll in zwei separate Betriebsteile A und B unter-
teilt werden, wobei den jeweiligen Betriebsteilen die im Folgenden aufgefiihrten Anla-
gen gemal Anhang 1 der 4. BImSchV zuzuordnen sind:

1.A Betriebsteil A

1.A.1 Zerlegung von Ganzfahrzeugen, Teil- und Rohkarossen:

e Nr. 8.9.2 (V): Anlagen zur Behandlung von Altfahrzeugen, sonstigen Nutzfahr-
zeugen, Bussen oder Sonderfahrzeugen (einschliellich der Trockenlegung) mit
einer Durchsatzkapazitat je WWoche von 5 oder mehr Altfahrzeugen, sonstigen
Nutzfahrzeugen, Bussen oder Sonderfahrzeugen,

e Nr. 8.12.1.1 (G, E): Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abféllen, auch soweit
es sich um Schlamme handelt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung bis zum
Einsammeln auf dem Gelande der Entstehung der Abfalle und Anlagen, die
durch Nummer 8.14 erfasst werden bei gefahrlichen Abfallen mit einer Gesamtla-
gerkapazitat von 50 Tonnen oder mehr,
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e Nr. 8.12.2 (V): Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfallen, auch soweit es
sich um Schldamme handelt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung bis zum
Einsammeln auf dem Gelande der Entstehung der Abfalle und Anlagen, die
durch Nummer 8.14 erfasst werden bei nicht gefahrlichen Abfallen mit einer Ge-
samtlagerkapazitat von 100 Tonnen oder mehr,

e Nr.8.12.3.2 (V): Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfallen, auch soweit es
sich um Schlamme handelt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung bis zum
Einsammeln auf dem Gelande der Entstehung der Abfalle und Anlagen, die
durch Nummer 8.14 erfasst werden bei Eisen- oder Nichteisenschrotten, ein-
schliel3lich Autowracks, mit einer Gesamtlagerflache von 1.000 bis weniger als
15.000 Quadratmetern oder einer Gesamtlagerkapazitat von 100 bis weniger als
1.500 Tonnen.

1.A.2 Zerlequng von Kfz-Bauteilen, Werkzeugen sowie weiterer Abfélle aus der Kfz-
Entwicklung:
e Nr. 8.9.1.2 (V): Anlagen zur Behandlung von nicht geféhrlichen metallischen Ab-
fallen in Schredderanlagen mit einer Durchsatzkapazitat an Einsatzstoffen von
10 Tonnen bis weniger als 50 Tonnen je Tag,

e Nr.8.11.2.1 (G, E): Anlagen zur sonstigen Behandlung, ausgenommen Anlagen,
die durch die Nummern 8.1 bis 8.10 erfasst werden, mit einer Durchsatzkapazitat
von gefahrlichen Abfallen von 10 Tonnen oder mehr je Tag,

e Nr.8.11.2.4 (V): Anlagen zur sonstigen Behandlung, ausgenommen Anlagen,
die durch die Nummern 8.1 bis 8.10 erfasst werden, mit einer Durchsatzkapazitéat
von nicht gefahrlichen Abféllen, soweit nicht durch die Nummer 8.11.2.3 erfasst,
von 10 Tonnen oder mehr je Tag,

e Nr.8.12.1.1 (G, E): (s. 0.),
e Nr.8.12.2 (V): (s. 0.),
e Nr.8.12.3.2 (V): (s. 0.).
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1.B Betriebsteil B

Im Betriebsteil B wird im regularen Betrieb nur umgeschlagen (Abtransport in den Be-
triebsteil A innerhalb von 24 h), abgesehen von Teilen, die im Betriebsteil B ange-
nommen wurden, aber falsch deklariert sind. Diese kénnen auf der sogenannten
Clearingflache in Regalen zeitweilig gelagert werden. Zusatzlich kénnen nicht gefahr-
liche optische und elektronische Datentrager sowie Datenschutzpapiere zeitweilig ge-
lagert werden. Eine weitere Lagerung von angenommenen Teilen oder eine Behand-
lung findet im Betriebsteil B nicht statt.

Der Umschlag im Teilbetrieb B ist folgender Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV
zuzuordnen:

1.B.1 Umschlag von Kfz-Bauteilen, Werkzeugen sowie weiterer Abfalle aus der Kfz-

Entwicklung:

e Nr. 8.15.1 (G): Anlagen zum Umschlagen von Abfallen, ausgenommen Anlagen
zum Umschlagen von Erdaushub oder von Gestein, das bei der Gewinnung oder
Aufbereitung von Bodenschatzen anfallt, soweit nicht von Nummer 8.12 oder
8.14 erfasst, mit einer Kapazitat von 10 Tonnen oder mehr gefahrlichen Abfallen
je Tag.

2 Zustandigkeit

Die Zustandigkeit des Regierungsprasidiums Karlsruhe fur die Erteilung dieser Ge-
nehmigung ergibt sich aus § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a) der Verordnung der Landes-
regierung und des Ministeriums fir Umwelt, Naturschutz und Verkehr Gber Zustandig-
keiten fur Angelegenheiten des Immissionsschutzes (Immissionsschutz-Zustandig-
keitsverordnung — ImSchZuVO) vom 11. Mai 2010 (GBI. Nr. 8, S. 406) in der derzeit
gultigen Fassung.

3 Genehmigungsverfahren

Das Vorhaben bedarf einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung nach den
§§ 4 und 10 BImSchG in Verbindung mit den §§ 1 und 2 der 4. BImSchV sowie den
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Nummern 8.9.1.2 (V), 8.9.2 (V), 8.11.2.1 (G, E), 8.11.2.4 (V), 8.12.1.1 (G, E), 8.12.2
(V), 8.12.3.2 (V) sowie 8.15.1 (G) des Anhangs 1 der 4. BImSchV.

Das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren wurde gemaf § 2 Abs. 1
Nr. 2 der 4. BImSchV nach MalRgabe der §§ 4 ff. und 10 BImSchG und den Bestim-
mungen der Neunten Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Verordnung Uber das Genehmigungsverfahren — 9. BImSchV) als formli-
ches Verfahren mit Offentlichkeitsbeteiligung durchgefiihrt.

Das Regierungsprasidium Karlsruhe wirkte darauf hin, dass die Schwarz Rohstoff
GmbH eine frithe Offentlichkeitsbeteiligung durchfiihrt.

Das Vorhaben fallt in den Anwendungsbereich des Gesetzes uber die Umweltvertrag-
lichkeitsprifung (UVPG). Es war daher eine standortbezogene Vorprifung des Ein-
zelfalls nach § 7 Abs. 2 in Verbindung mit Anlage 1 Ziffer 8.7.1.1 des UVPG durchzu-
fuhren. Im Rahmen der Prifung wurde festgestellt, dass fir das beantragte Vorhaben
keine Umweltvertraglichkeitspriifung durchzufiihren ist. Das Regierungsprasidium
Karlsruhe als zustandige Behérde kam aufgrund Uberschlagiger Prifung zum Ergeb-
nis, dass durch das Vorhaben unter Bericksichtigung der vorgesehenen Schutzmal3-
nahmen keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die Umweltschutzgiter zu
befurchten sind. Die Feststellung, dass eine Umweltvertraglichkeitsprifung nicht
durchgefiihrt werden muss, wurde am 12.05.2021 auf der Internetseite des Regie-
rungsprasidiums Karlsruhe bekannt gegeben.

Gemal § 10 Abs. 5 BImSchG wurden das Landratsamt Karlsruhe (untere Baurechts-
behdrde, untere Wasser- und Bodenschutzbehdrde, untere Naturschutzbehdérde so-
wie das Amt fur Bevélkerungsschutz — Brandschutz) sowie die Gemeinde Oberder-
dingen als Standortgemeinde als Trager 6ffentlicher Belange (T6éB) am Verfahren be-
teiligt. Die Anhdrung der oben genannten Behdrdenvertreter erfolgte am 24.03.2021
durch das Regierungspréasidium Karlsruhe.

Gemal § 7 Abs. 2 der 9. BImSchV wurde der Antragstellerin die Vollstandigkeit der
Antragsunterlagen mit Schreiben vom 22.04.2021 bestatigt.
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Die Gemeinde Oberderdingen, vertreten durch Herrn Biirgermeister Nowitzki, teilte in
ihrer Stellungnahme vom 10.05.2021 mit, dass sie keine stadtebaulichen Bedenken
gegen die geplante Verwertungsanlage der Fa. Schwarz Rohstoff GmbH hat. Das
Einvernehmen nach § 36 BauGB wurde somit erteilt.

Zudem wurde die geforderte Zustimmung gemaf Ziffer 1.1 der textlichen Festsetzun-
gen des geltenden Bebauungsplans Industriegebiet Oberderdingen (Kreuzgarten), 8.
Abschnitt durch Herrn Blrgermeister Nowitzki bestatigt. Somit ist auch das Einver-
nehmen der Gemeinde zur Ausnahme nach § 31 Abs. 1 BauGB hinsichtlich der Art
der baulichen Nutzung als Altfahrzeugverwertungsanlage erteilt wurden.

Mit Datum vom 26.05.2021 gab das Landratsamt Karlsruhe als untere Baurechtsbe-
hérde, untere Wasser- und Bodenschutzbehérde, untere Naturschutzbehérde sowie
als Amt fur Bevdélkerungsschutz — Brandschutz seine Stellungnahmen gebiindelt Gber
seine Koordinationsstelle ab.

Es wurden keine Einwande gegen das Vorhaben vorgetragen. Die vorgebrachten
Auflagen oder Nebenbestimmungen wurden unter Ziffer IV. dieser Entscheidung be-
ricksichtigt.

Mit Schreiben (E-Mail) vom 30.04.2021 wurden die Umweltverbénde

e  Bund fiir Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Landesverband Baden-
Wiirttemberg e. V.,

e Landesnaturschutzverband Baden-Wiirttemberg e.V. (LNV) sowie

e  Naturschutzbund Deutschland (NABU)—- Landesverband Baden-Wiirttemberg
e.V.

Uber das Vorhaben informiert. Sie erhielten ebenfalls die Méglichkeit sich zu dem Vor-
haben zu auRern.

Das Vorhaben wurde am 30.04.2021 auf der Homepage des Regierungsprasidiums
Karlsruhe und der Gemeinde Oberderdingen sowie im Staatsanzeiger Baden-Wiirt-
temberg 6ffentlich bekannt gemacht. Fiir den Erérterungstermin wurde der
27.07.2021 festgelegt.
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Der Genehmigungsantrag mit den zugehérigen Unterlagen sowie den entscheidungs-
erheblichen Berichten und Empfehlungen, die dem Regierungsprasidium Karlsruhe
zum Zeitpunkt der Bekanntmachung vorlagen, lagen, jeweils einschlie3lich, vom
10.05.2021 bis 09.06.2021 bei der Gemeinde Oberderdingen und dem Regierungs-
prasidium Karlsruhe zur Einsichtnahme aus. Zusatzlich wurden die vorgenannten Un-
terlagen auf der Homepage des Regierungsprasidiums Karlsruhe veréffentlicht.

Die gesetzliche Einwendungsfrist endete am 09.07.2021.

In dieser Frist ging von Seiten der Umweltverbande BUND, LNV und NABU eine ge-
meinsame, durch den BUND Regionalverband Mittlerer Oberrhein erarbeitete Stel-
lungnahme ein. Neben dieser Stellungnahme sind keine Einwendungen zu dem Vor-
haben bis einschlieBlich 09.07.2021 erhoben wurden.

Das Regierungsprasidium Karlsruhe hat in Ausibung des ihm zustehenden Ermes-
sens beschlossen, keinen Erdrterungstermin durchzufuhren. Der fur Dienstag, den
27.07.2021, anberaumte Erdrterungstermin wurde abgesagt. Die Absage des Erdrte-
rungstermins wurde am 13.07.2021 auf der Homepage des Regierungsprasidiums
Karlsruhe bekannt gegeben.

Die oben genannten Umweltverbande wurden durch das Regierungsprasidium Karls-
ruhe per E-Mail vom 14.07.2021 separat Uber die Absage des Erdrterungstermins in-
formiert.

Mit Datum vom 19.07.2021 Ubermittelte die Fa. Schwarz Rohstoff GmbH tberarbei-
tete Antragsunterlagen. Die notwendigen Gelandeabstitzungen zur Herstellung einer
ebenen Bauflache sollen aufgrund der raumlichen Gegebenheiten nicht mehr durch
Trockenwande aus Gipsbldcken, sondern mittels Borpfahlwanden erfolgen.

Die sich dadurch ergebenen baulichen Anpassungen (Verschiebung einzelner Anla-
genteile um wenige Meter) stellen immissionsschutzrechtlich lediglich geringfugige
Anderungen dar, sodass eine erneute Offentlichkeitsbeteiligung hierfir nicht durchzu-
fuhren war.
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Zu den baulichen Anpassungen wurden die untere Baurechtsbehdrde, die untere
Brandschutzbehdérde sowie die Gemeinde Oberderdingen erneut férmlich angehért.

Mit Datum vom 03.08.2021 teilte die Gemeinde Oberderdingen mit, dass die oben ge-
nannten Plananderungen zu keinen Anderungen ihrer Stellungnahme vom
10.05.2021 fuhren. Insbesondere, dass keine weiteren Bedingungen, Auflagen oder
inhaltliche Beschrankungen in den Genehmigungsbescheid von Seiten der Gemeinde
aufzunehmen sind und dass sie der teilweisen Uberschreitung des Baufensters zu-
stimmt.

Mit Datum vom 23.09.2021 teilte das Landratsamt Karlsruhe, Baurechtsamt, mit, dass
die beabsichtigte Uberschreitung des Baufensters nach Riicksprache mit der Ge-
meinde Oberderdingen genehmigungsfahig ist. Zudem wurden keine weiteren Bedin-
gungen, Auflagen oder inhaltliche Beschrankungen genannt.

Mit Datum vom 11.10.2012 Gbermittelte die untere Brandschutzbehérde (Amt fiir Be-
vélkerungsschutz, Landratsamt Karlsruhe) seine Stellungnahme zu oben genannten
Plananderungen. In dieser teilte die untere Brandschutzbehérde mit, dass das Brand-
schutzkonzept in Verbindung mit der 1. Ergadnzung und dem Brandschutzplan aus
brandschutztechnischen Belangen als plausibel eingestuft werden kann.

Die Nebenbestimmungen wurden entsprechend der Stellungnahme angepasst.

4 Entscheidungsgriinde

Die beantragte immissionsschutzrechtliche Genehmigung ist zu erteilen, da sicherge-
stellt ist, dass die sich aus § 5 BImSchG und einer auf Grund des § 7 BImSchG erlas-
senen Rechtsverordnung ergebenden Pflichten erfillt werden und andere 6ffentlich-
rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Be-
trieb der Anlage nicht entgegenstehen (§ 6 Abs. 1 BImSchG).

GemalR § 5 Abs. 1 BImSchG sind genehmigungsbedirftige Anlagen durch den Betrei-
ber so zu errichten und zu betreiben, dass zur Gewahrleistung eines hohen Schutzni-
veaus fir die Umwelt insgesamt
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e schadliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile
und erhebliche Belastigungen fur die Allgemeinheit und die Nachbarschaft
nicht hervorgerufen werden kénnen (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG);

e \Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, er-
hebliche Nachteile und erhebliche Belastigungen getroffen wird, insbesondere
durch die dem Stand der Technik entsprechenden MaRnahmen (§ 5 Abs. 1 Nr.
2 BImSchG);

e Abfalle vermieden, nicht zu vermeidende Abfalle verwertet und nicht zu ver-
wertende Abfalle ohne Beeintrachtigung des Wohls der Allgemeinheit beseitigt
werden (§ 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG) und

e Energie sparsam und effizient verwendet wird (§ 5 Abs. 1 Nr. 4 BImSchG).

Nach § 36 Abs. 1 Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) darf ein Verwal-
tungsakt, auf den ein Anspruch besteht, nur dann mit Nebenbestimmungen versehen
werden, wenn sie durch Rechtsvorschrift zugelassen sind, oder wenn sie sicherstel-
len sollen, dass die gesetzlichen Voraussetzungen des Verwaltungsaktes erfillt wer-
den. Nach § 6 Abs. 1 Satz 1 BImSchG besteht ein Rechtsanspruch auf eine immissi-
onsschutzrechtliche Genehmigung, wenn die dort genannten Genehmigungsvoraus-
setzungen erfillt sind. § 12 Abs. 1 BImSchG enthélt die gesetzliche Zulassung von
Nebenbestimmungen, indem die immissionsschutzrechtliche Genehmigung unter Be-
dingungen erteilt und mit Auflagen verbunden werden kann, soweit dies erforderlich
ist, um die Erfullung der in § 6 BImSchG genannten Genehmigungsvoraussetzungen
sicherzustellen.

Dem Genehmigungsantrag konnte unter den in Ziffer V. dieses Bescheides festge-
legten Nebenbestimmungen stattgegeben werden (§ 12 Abs.1 BImSchG). Die Neben-
bestimmungen sind erforderlich, um die Erfullung der in § 6 BImSchG genannten Ge-
nehmigungsvoraussetzungen sicherzustellen.

4 A Bauplanungs- und Bauordnungsrecht

Bauplanungsrecht

Das Vorhaben ist bauplanungsrechtlich zulassig. Es liegt im Geltungsbereich des
festgesetzten Bebauungsplanes “Industriegebiet Oberderdingen” (Kreuzgarten) 8. Ab-
schnitt (rechtskraftig seit 02.11.2017).
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Als Art der baulichen Nutzung setzt der Bebauungsplan ein Industriegebiet (Gl)

(§ 9 BauNVO) fest. Das Industriegebiet dient ausschlieRlich der Unterbringung von
Gewerbebetrieben, und zwar vorwiegend solcher Betriebe, die in anderen Baugebie-
ten unzulassig sind.

In diesem Industriegebiet sind laut dem oben genannten gultigen Bebauungsplan in
der Regel verschiedene abfallwirtschaftliche Nutzungen, wie beispielsweise Anlagen
der Nummern 8.9, 8.11 oder 8.15 gemal Anhang 1 der 4. BImSchV unzulassig, kon-
nen jedoch im Einzelfall durch Zustimmung der Gemeinde Oberderdingen zugelassen
werden.

Zur bauplanungsrechtlichen Zulassigkeit des Vorhabens wurde neben dem Landrats-
amt Karlsruhe, Baurechtsamt, die zustandige Bauplanungsbehérde der Gemeinde
Oberderdingen um Stellungnahme gebeten. Die Gemeinde Oberderdingen teilte in ih-
rem Schreiben vom 10.05.2021 daraufhin mit, dass sie keine stadtebaulichen Beden-
ken gegen das Vorhaben hat und zudem wurde die geforderte Zustimmung geman
Ziffer 1.1 der textlichen Festsetzungen des geltenden Bebauungsplans durch Herrn
Burgermeister Nowitzki bestéatigt.

Die Gemeinde Oberderdingen hat damit im Rahmen der Stellungnahme ihr baupla-
nungsrechtliches Einvernehmen nach § 36 Baugesetzbuch (BauGB) und ihr Einver-
nehmen zur Ausnahme nach § 31 Abs. 1 BauGB hinsichtlich der Art der baulichen
Nutzung erteilt.

In seiner Stellungnahme vom 26.05.2021 gab die untere Wasserbehérde den Hin-
weis, dass die abwassertechnische ErschlieBung des Gewerbegebiets Kreuzgarten 8.
Bauabschnitt derzeit noch nicht gesichert sei, da fur eine ordnungsgemafie Abwas-
serbeseitigung der Bau des Regeniiberlaufbeckens ,Briickle* erforderlich ist.

Nach Ricksprache mit der Gemeinde Oberderdingen ist der Bau des Regeniiberlauf-
beckens ,Briickle” fest geplant und die Gemeinde Oberderdingen teilte mit, dass die
Errichtung des Regeniberlaufbeckens rechtzeitig erfolgen wird.

Daher ist davon auszugehen, dass eine ordnungsgemafe Entwasserung des Be-
triebsgelandes rechtzeitig sichergestellt sein wird.
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Bauplanungsrechtliche Zuldssigkeit im Hinblick auf das Stérfallrecht

Nach Artikel 13 der Seveso llI-Richtlinie (Richtlinie 2012/18/EU des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung der Gefahren schwerer
Unfalle mit gefahrlichen Stoffen, zur Anderung und anschlieRenden Aufhebung der
Richtlinie 96/82/EG des Rates) sind die Mitgliedstatten verpflichtet, dem Erfordernis
Rechnung zu tragen, dass zwischen Betriebsbereich einerseits und \Wohngebieten,
offentlich genutzten Gebauden und Gebieten, Erholungsgebieten und — soweit még-
lich — Hauptverkehrswegen andererseits ein angemessener Sicherheitsabstand ge-
wahrt bleibt.

Die Umsetzung dieses Artikels erfolgt im Wesentlichen in § 50 BImSchG. Danach
sind bei raumbedeutsamen Planungen und MaRnahmen die fiir eine bestimmte Nut-
zung vorgesehenen Flachen einander so zuzuordnen, dass schadliche Umwelteinwir-
kungen und von schweren Unféllen in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkun-
gen auf die ausschliel3lich oder Giberwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete, wich-
tige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes
besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und 6ffentlich genutzte
Gebaude so weit wie méglich vermieden werden. Um dies sicherzustellen, ist ein an-
gemessener Sicherheitsabstand zwischen Betriebsbereich und schutzbedurftigen Ge-
bieten und Objekten einzuhalten.

Bei dem geplanten Verwertungszentrum der Fa. Schwarz handelt es sich um einen
Betriebsbereich der unteren Klasse. Deshalb waren im immissionsschutzrechtli-
chen Genehmigungsverfahren auch der angemessene Sicherheitsabstand und
schutzbedirftige Nutzungen zu ermitteln und zu bewerten.

Nach § 3 Abs. 5¢ BImSchG ist der angemessene Sicherheitsabstand der Abstand
zwischen einem Betriebsbereich oder einer Anlage, die Betriebsbereich oder Be-
standteil eines Betriebsbereichs ist, und einem benachbarten Schutzobjekt, der zur
gebotenen Begrenzung der Auswirkungen auf das benachbarte Schutzobjekt, welche
durch schwere Unfélle im Sinne der Seveso llI-RL hervorgerufen werden kénnen, bei-
tragt. Der angemessene Sicherheitsabstand ist anhand storfallspezifischer Faktoren
zu ermitteln.
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Benachbarte Schutzobjekte sind nach § 3 Abs. 5d BImSchG ausschlie3lich oder
Uberwiegend dem Wohnen dienende Gebiete, éffentlich genutzte Gebaude und Ge-
biete, Freizeitgebiete, wichtige Verkehrswege und unter dem Gesichtspunkt des Na-
turschutzes besonders wertvolle und besonders empfindliche Gebiete.

Als stérfallspezifische Faktoren, die im jeweiligen Einzelfall relevant sein kénnen, sind
die Art der jeweiligen gefahrlichen Stoffe, die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines
schweren Unfalls und die Folgen eines etwaigen Unfalls fir die menschliche Gesund-
heit und die Umwelt zu berticksichtigen. Technische MaRnahmen zur Verminderung
des Unfallrisikos oder zur weiteren Begrenzung méglicher Unfallfolgen kénnen einbe-
zogen werden, wenn Uber sie mégliche Schadensfolgen zuverlassig beeinflusst wer-
den kénnen (siehe Hess. VGH, Urteil vom 11.03.2015 — 4 A 654/13 -, juris).

Bei der Bemessung des angemessenen Sicherheitsabstands kann der Leitfaden KAS
18 der Kommission fiir Anlagensicherheit (Empfehlungen fur Abstédnde zwischen Be-
triebsbereichen nach der Stérfall-Verordnung und schutzbedirftigen Gebieten im
Rahmen der Bauleitplanung — Umsetzung § 50 BImSchG) mit herangezogen werden.
Dieser wird erganzt durch die Arbeitshilfe KAS-32 (Szenarienspezifische Fragestel-
lungen zum Leitfaden KAS-18).

Danach sind die Auswirkungen fiir die Szenarien Stofffreisetzung, Brand und Explo-
sion zu betrachten.

Das Fachgutachten ,Angemessener Sicherheitsabstand gemal3 § 50 BImSchG* (Griff
13 der Antragsunterlagen) des Ingenieurbiros fur Technischen Umweltschutz Dr.-Ing.
Frank Dréscher, vom 15.04.2021, kommt zu dem Schluss, dass die geplanten
Schutzmalnahmen ausreichen, Stérfalle in der geplanten Verwertungsanlage zu ver-
hindern und die Auswirkungen von mdéglichen Stérfallen zu begrenzen. Daher sei da-
von auszugehen, dass kein Stérfall im Sinne der Stérfallverordnung eintreten kann.

Vorsorglich wird dennoch ein angemessener Sicherheitsabstand zu schutzbedurftigen

Gebieten von maximal 100 m angesetzt. Samtliche derzeit vorhandenen schutzbe-
durftigen Gebiete liegen aulzerhalb dieses Schutzabstandes.

Baugenehmigung
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In Bezug auf die erforderliche Baugenehmigung gemaf § 49 LBO wurde die zustan-
dige untere Baurechtsbehdrde des Landratsamts Karlsruhe angehért. Die untere Bau-
rechtsbehérde hat dem Bauantrag zugestimmt und erganzende Anforderungen ge-
stellt, welche als Nebenbestimmungen unter Ziffer IV. 2 dieser Entscheidung bertck-
sichtigt wurden. Die Baugenehmigung wird ohne Baufreigabe erteilt.

4B Brandschutz

Das durch das Ingenieurbiro fur Technischen Umweltschutz Dr.-Ing. Frank Dréscher
GmbH, erstellte Brandschutzkonzept in der Fassung vom 25.02.2021, der Brand-
schutzplan mit Stand 15.09.2021 sowie die ,1. Ergédnzung zum Brandschutzkonzept
vom 25.02.2021“ sind Bestandteil der Genehmigungsunterlagen.

Das Amt fur Bevolkerungsschutz — Brandschutz — des Landratsamtes Karlsruhe hat
dem oben genannten Brandschutzkonzept zugestimmt und ergdnzende Anforderun-
gen gestellt, welche als Nebenbestimmungen unter Ziffer IV. 3 dieser Entscheidung
berlicksichtigt wurden.

Insbesondere teilte das Amt fiir Bevélkerungsschutz in seiner erganzenden Stellung-
nahme vom 11.10.2021 mit, dass dem Antrag auf Abweichung — Verzicht auf eine all-
seitige Feuerwehrumfahrt — aus brandschutztechnischen Belangen unter Berlcksich-
tigung des Brandschutzkonzeptes vom 25.02.2021 in Verbindung mit der 1. Ergan-
zung zum Brandschutzkonzept und dem Brandschutzplan zugestimmt werden kann.

Bei Einhaltung der in den Antragsunterlagen beschriebenen Verfahrensdurchfiihrung

sowie der unter Ziffer IV. 3 aufgefiihrten Nebenbestimmungen bestehen aus Sicht
des Brandschutzes keine Bedenken gegen das Vorhaben.

4.C Anlagensicherheit

Aufgrund der Gefahrenkategorie H2 (Gesundheitsgefahren, insgesamt 98.000 kg)
und der Gefahrenkategorien E1 und E2 (Umweltgefahren, insgesamt 129.000 kg bzw.
16.000 kg) gemal Anhang | der Stérfallverordnung (12. BImSchV) handelt es sich bei
der geplanten Anlage zur zeitweiligen Lagerung um einen Betriebsbereich der unte-
ren Klasse mit Grundpflichten gemal’ der 12. BImSchV.
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Der Betreiber hat nach § 3 der Stérfallverordnung die nach Art und Ausmaf der még-
lichen Gefahren erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um Storfélle zu verhindern
und vorbeugend MalRnahmen zu treffen, um die Auswirkungen von Stérféllen so ge-
ring wie mdéglich zu halten. Die Beschaffenheit und der Betrieb des Betriebsbereichs
muissen dem Stand der Sicherheitstechnik entsprechen.

Fur den Betrieb ist daher gemalk Nebenbestimmung Ziffer IV. 10.1.4 bis zur Inbetrieb-
nahme ein Konzept zur Verhinderung von Stérfallen zu erstellen und dem Regie-
rungsprasidium Karlsruhe, Referat 54.2, vorzulegen sowie ein Sicherheitsmanage-
mentsystem zur Umsetzung des Storfallkonzepts einzufiihren.

Erst nach der Umsetzung dieser MaRnahmen darf die Inbetriebnahme erfolgen.

Zudem kommt das Fachgutachten ,Angemessener Sicherheitsabstand gemal

§ 50 BImSchG* (Griff 13 der Antragsunterlagen) zu dem Schluss, dass die geplanten
Schutzmalnahmen ausreichen, um Stérfalle in dem geplanten Verwertungszentrum
zu verhindern sowie die Auswirkungen von méglichen Storfallen zu begrenzen und
somit davon ausgegangen werden kénne, dass kein Stérfall im Sinne der Storfallver-
ordnung (StorfallV) eintreten kann.

Daher ist davon auszugehen, dass die Betreiber-Grundpflichten fur Betriebsbereiche
unterer Klasse fur das geplante Vorhaben eingehalten werden.

4D Immissionsschutz

Gerlche / Staub / Luftschadstoffe

Schéadliche Umwelteinwirkungen durch Luftschadstoffe oder Staub sowie Geruchsbe-
lastigungen sind nicht zu besorgen. Der Vorsorgepflicht wird mit der Einhaltung der
unter Ziffer IV. 6.2.6 genannten Emissionsbegrenzungen Geniige getan.

Eine Prufung und Berechnung méglicher Geruchsemissionen und -immissionen war
im vorliegenden Fall nicht erforderlich, da keine geruchsintensiven Abfélle zeitweilig
gelagert bzw. behandelt werden.
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Lediglich einzelne Materialien kdnnen gegebenenfalls zu Geruchsemissionen fuhren.
Abfalle mit potentiellen Geruchsemissionen sind Flussigkeiten aus der Trockenlegung
der Altfahrzeuge und Produktteile, insbesondere Benzin. Kraftstoffe und Altél aus der
Trockenlegung werden im Tanklager zeitweilig gelagert und bei Bedarf mit einem
Saugwagen im Gaspendelverfahren abgeholt. Dabei handelt es sich nur um geringe
Mengen.

Neben dem Tanklager wird auRerdem ein offener Container mit aus Altfahrzeugen
ausgebauten Fahrzeugtanks aufgestellt. Die Fahrzeugtanks sind restentleert. Geringe
Restmengen kénnen im Container verdunsten. Die Geruchsfreisetzungen sind daher
mengenmalig gering, nur kurzzeitig und lokal auf das Tanklager beschrankt.

Daher sind Geruchsbelastigungen nicht zu erwarten.

Eine Prifung und Berechnung méglicher Staubemissionen und -immissionen sowie
Emissionen und Immissionen sonstiger Luftschadstoffe war im vorliegenden Fall
ebenfalls nicht erforderlich, da die auf dem Betriebsgelande gehandhabten Abfalle zu
keinen relevanten Staubemissionen fuhren kénnen.

Zudem werden etwaige Staubemissionen durch die geschlossene Bauweise der La-
ger- und Behandlungshallen sowie der Einhausung der Lagercontainer weitestgehend
unterbunden.

Die einzige gefasste Staubemissionsquelle der geplanten Anlage stellt die Absaug-
und Entstaubungsanlage fur die Neutralisation von Airbags im Vorbereitungszentrum
dar. Die bei der Zerstérung von Airbags entstehenden Staube werden mit Hilfe eines
Schlauchs abgesaugt. Die angesaugte Abluft wird tber einen Filter gereinigt.

Der Abluftvolumenstrom der Absaug- und Entstaubungsanlage betragt 1.250 m3/h bis
maximal 1.800 m3/h und wird Gber dem Vordach der Halle vertikal abgeleitet. Die
staubférmigen Emissionen im Abgas halten laut den Antragsunterlagen den Emissi-
onsgrenzwert der TA Luft Nr. 5.4.8.11.2 von 10 mg/m? ein.

Somit betragt die maximale Staubfracht im Abluftvolumenstrom héchstens 0,018 kg/h.
Mit dem S-Wert von 0,08 gemall Anhang 7 der TA Luft ergibt sich ein Q/S-Wert von
0,2 kg/h. Die Emissionen sind daher als geringfiigig anzusehen.

Zudem unterschreiten die Emissionen aus der Absaug- und Entstaubungsanlage den
Massenstrom nach TA Luft Nr. 5.2.1 sowie den Bagatellmassenstrom fur Staub von 1
kg/h gemal TA Luft Nr. 4.6.1.1, Tabelle 7 deutlich. Eine Ausbreitungsrechnung nach
TA Luft Anhang 3 war somit nicht erforderlich.
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Die Nebenbestimmung Ziffer IV. 6.2.11 wurde aufgenommen, um im Fall sehr gerin-
ger Emissionsmassenstrome aus der Abgas- und Entstaubungsanlage eine mdégliche
Atypik der Abgasanlage beriicksichtigen zu kénnen.

Emissionen sonstiger Luftschadstoffe sind ebenfalls nicht zu erwarten, da die in der
Anlage gehandhabten Flussigkeiten in geschlossenen Systemen gefuhrt werden und
flussige Abfalle aus dem Tanklager werden mit einem Saugwagen im Gaspendelver-
fahren abgeholt.

Dariiber hinaus werden asbesthaltige Abfalle (asbesthaltige Bremsbelage, ASN
160111*) ausschlieBlich verpackt und luftdicht gelagert. Die Behandlung, d.h., die
Zerkleinerung mit der Alligatorschere, der astbesthaltigen Bremsbelége ist aus-
schliellich unter Einsatz eines geeigneten Gefahrstoffsaugers und im geringen tagli-
chen Umfang von maximal 2 Stunden pro Tag durchzufiihren.

Larm

Den Antragsunterlagen ist eine Schallimmissionsprognose (,Schalltechnische Unter-
suchung®, Griff 10, erstellt durch das Ingenieurbiiro fir Technischen Umweltschutz
Dr.-Ing. Frank Dréscher) beigefugt, welche die erforderlichen Prifungen und Berech-
nungen nach TA Larm durchfihrt und bewertet.

Das Betriebsgeléande des geplanten Verwertungszentrums der Firma Schwarz Roh-
stoff GmbH (Flurstiicke Nr. 10970 — Nr. 10975) liegt im Geltungsbereich des rechts-
kraftigen Bebauungsplanes “Industriegebiet Oberderdingen® (Kreuzgarten) 8. Ab-
schnitt. Gemal Nr. 1.10.2 dieses Bebauungsplans ist der Betriebsflache des Verwer-
tungszentrums ein Emissionskontingent von tags 65 dB(A)/m? zuzuordnen.

Die Berechnung der hieraus resultierenden zulassigen Teilpegel der geplanten An-
lage erfolgte gemal Gerauschkontingentierung nach DIN 45691.

Die oben genannte Schallimmissionsprognose liber die zu erwartenden Larmemissio-
nen und -immissionen vom 26.02.2021 kommt zu dem Ergebnis, dass die Beurtei-
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lungspegel der Zusatzbelastung durch das geplante Vorhaben die zuléssigen Teilpe-
gel gemal Gerauschkontingentierung an den mafigeblichen Immissionsorten einhal-
ten bzw. unterschreiten.

Zudem sind an den malfigeblichen Immissionsorten die Immissionsrichtwerte der TA
Larm um mehr als 6 dB(A) unterschritten. Aus diesem Grund setzt das Regierungs-
prasidium Karlsruhe den messtechnischen Nachweis iber die Einhaltung der Immis-
sionsrichtwerte nach Inbetriebnahme der Anlage derzeit aus.

4 E Abfallvermeidung, Abfallverwertung, Abfallbeseitigung

Die abfallrechtlich einzuhaltenden Anforderungen ergeben sich vorwiegend aus den
Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetztes (KrWG) und den dazugehdérigen Verord-
nungen. Die entsprechenden Nebenbestimmungen unter Ziffer IV. 5 stellen sicher,
dass die Anforderungen des Abfallrechts eingehalten werden. Insbesondere ist der
ordnungsgemalle Umgang mit Abfallen nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG und eine ord-
nungsgemale Verwertung bzw. Beseitigung der Abfélle ohne Beeintrachtigung des
Wohls der Allgemeinheit gewahrleistet.

Weitere Nebenbestimmungen sind insoweit aufgrund der direkten und unmittelbaren
Wirkung der Vorgaben des Abfallrechts nicht erforderlich.

4 F Enerqgieeffizienz

Nach § 5 Abs. 1 Nr. 4 BImSchG sind genehmigungsbediirftige Anlagen so zu errich-
ten und zu betreiben, dass Energie sparsam und effizient verwendet wird.

Die geplante Anlage wird dem Stand der Technik entsprechend auf einen sparsamen
und effizienten Einsatz von Energie ausgelegt. Hierzu sind die unter Abschnitt 9 des
Erlauterungsberichts (Griff 4 der Antragsunterlagen) genannten MalRnahmen zur
Energieeinsparung antragsgemal umzusetzen.

Insbesondere sind elektrisch betriebene Arbeits- und Transportmaschinen zu verwen-
den und die Hallendacher sind mit Photovoltaikanlagen zur Eigenstromerzeugung
auszuristen.

Somit wird die Einhaltung des § 5 Abs. 1 Nr. 4 BImSchG durch Nebenbestimmung
Ziffer IV. 4.9 gewahrleistet.
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4G Wasser- und Bodenschutz

Entwasserung

Alle Lager- Verkehrs- und Umschlagflachen im Aulenbereich werden in Betonbau-
weise mit gezielter Entwasserung in die 6ffentliche Kanalisation ausgebildet, sodass
Hofflachenwasser nicht in den Untergrund und das Grundwasser gelangen kann. Der
Abtankplatz mit dem Tanklager soll als Fertigteil aus Beton flussigkeitsundurchlassig
ausgefuhrt werden. Die Bodenflachen im Inneren der Gebaude sind im Wesentlichen
aus Beton. Die Bodenflachen im Vorbereitungszentrum, im Karosserietunnel, im Zer-
stérungszentrum und im Vorbereitungsraum fiir Bauteile der Stidhalle sind nach den
Anforderungen des AwSV-Sachverstandigen (,Gutachterliche Stellungnahme zur Er-
richtung und zum Betrieb von Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen
im Zuge der geplanten Errichtung eines Verwertungszentrums fiir Altfahrzeuge, Bau-
teile, Werkzeuge und sonstige Abfélle aus der Kfz-Entwicklung hinsichtlich der Anfor-
derungen des anlagenbezogenen Gewaésserschutzes (WHG, AwSV) inklusive der
Léschwasserriickhaltung® Griff 8 der Antragsunterlagen) auszufiihren.

Das Regenwasser von den Dachflachen wird in den Regenwasserkanal geleitet und
Schmutzwasser, welches auf dem Betriebsgelande lediglich als Sanitdrabwasser im
Bereich der Sanitarraume entsteht, wird in den Schmutzwasserkanal eingeleitet (Ent-
wasserung im Trennsystem).

Hof- und Verkehrsflachen werden Uber Sammelschacht, Leichtflissigkeitsabscheider,
Notfall-Schieber-System, Sedimentationsanlage und Ruckhaltung Giber Rigolen mit
Uberlauf in die éffentliche Regenwasserkanalisation entwéssert.

Die Entwéasserung des gesamten Betriebsgelandes ist in drei Entwésserungssysteme
unterteilt. Eine detaillierte Beschreibung der Grundsticksentwéasserung, einschlieBlich
der hydraulischen Nachweise fur die geplante Niederschlagsentwasserung, ist in dem
Entwasserungsgesuch, welches Teil der Antragsunterlagen ist, wiedergegeben.

Die unter Ziffer IV. 7.1 aufgefihrten Nebenbestimmungen sollen dabei sicherstellen,
dass die Entwasserung antragsgemall umgesetzt wird und dass die Schachte so kon-
zipiert werden, dass eine ordnungsgemafe Kontrolle der Abwéasser gewahrleistet
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werden kann und Eigenkontrollen durch den Betreiber auch regelméafig durchgefuhrt
werden, um eine schadlose Entwasserung des Betriebsgelandes sicherzustellen.

Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen

Auf dem Betriebsgelande des Verwertungszentrums ist die Errichtung und der Betrieb
von Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen im Sinne des § 62 WHG
vorgesehen.

Diese Anlagen missen so beschaffen sein und errichtet, unterhalten und betrieben
werden, dass eine Verunreinigung der Gewasser oder eine sonstige nachteilige Ver-
anderung ihrer Eigenschaften nicht zu besorgen ist.

Das den Antragsunterlagen beiliegende Gutachten zum anlagenbezogenen Gewas-
serschutz (,Gutachterliche Stellungnahme zur Errichtung und zum Betrieb von Anla-
gen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen im Zuge der geplanten Errichtung
eines Verwertungszentrums fiir Altfahrzeuge, Bauteile, Werkzeuge und sonstige Ab-
félle aus der Kfz-Entwicklung hinsichtlich der Anforderungen des anlagenbezogenen
Gewdsserschutzes (WHG, AwSYV) inklusive der Léschwasserriickhaltung® Griff 8 der
Antragsunterlagen) hat die geplante Ausfliihrung der Anlagen zum Umgang mit was-
sergefahrdenden Stoffen im Rahmen der Errichtung und des Betriebs der Verwer-
tungszentrums der Fa. Schwarz Rohstoff GmbH bewertet und kommt zu dem
Schluss, dass diese fur den Verwendungszweck geeignet sind, wenn die in der gut-
achterlichen Stellungnahme aufgelisteten Anforderungen und Hinweise berucksichtigt
werden. Wird die Anlage in der beschriebenen Weise errichtet und betrieben, sind im
Betrieb keine Gewasser- und Bodenverunreinigungen zu besorgen.

Die unter Ziffer IV. 7.2 aufgefiihrten Nebenbestimmungen sollen dabei sicherstellen,
dass die Anforderungen des anlagenbezogenen Gewasserschutzes sowie die Anfor-
derungen und Hinweise des oben genannten AwSV-Gutachtens ordnungs- und an-
tragsgemall umgesetzt werden.

Die in den Antragsunterlagen beschriebenen Tanks des Uberdachten Tanklagers (Be-
triebseinheit BE A 6.1) sind durch ihre Volumenkapazitaten begrenzt. Daher sind die
maximalen Lagermengen der dort zu lagernden Flussigkeiten unter Ziffer IV. 7.2.14
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auch durch die Angabe von maximalen Volumina in Litern begrenzt, entgegen der im
Erlauterungsbericht angegebenen maximalen Lagermengen in Kilogramm (Masse-
Einheiten, vgl. Tabelle 1, Abschnitt 2.2.9 Zeitweilige Lagerung von Abfallen, Griff 4
der Antragsunterlagen).

Da das oben genannte Gutachten eines AwSV-Sachverstandigen bestatigt, dass die
Anlage insgesamt die Gewasserschutzanforderungen erfullt und im Zuge der durch-
zufuhrenden Prufungen vor Inbetriebnahme durch einen AwSV-Sachverstandigen zu
bestatigen ist, dass tatsachlich nur Anlagenteile einschlielich ihrer technischen
Schutzvorkehrungen mit entsprechenden wasserrechtlichen Verwendbarkeitsnach-
weisen eingebaut worden sind (vgl. Nebenbestimmung Ziffer IV. 7.2.22), war im vor-
liegenden Fall gemaRk § 41 Abs. 2 AwSV keine Eignungsfeststellung nach § 63 Was-
serhaushaltsgesetz (WHG) erforderlich.

Ausgangszustandsbericht (AZB)

Bei dem geplanten Verwertungszentrum fir Alifahrzeuge, Bauteile, Werkzeuge und
sonstige Abfélle aus der Kfz-Entwicklung handelt es sich u. a. um eine IED-Anlage
gemal’ Art. 10 der RL 2010/75/EU (IE-RL). Im Rahmen des entsprechenden Geneh-
migungsantrages muss deshalb unter anderem ein Ausgangszustandsbericht (AZB)
vorgelegt werden, wenn und soweit eine Verschmutzung des Bodens oder des
Grundwassers auf dem Anlagengrundstiick durch die vorhandenen, relevanten ge-
fahrlichen Stoffe mdéglich ist.

Die den Antragsunterlagen beigefugte ,Relevanzpriifung zum Erfordernis eines Aus-
gangszustandsberichts” (Griff 9 der Antragsunterlagen) untersuchte daher, ob und
ggf. in welchem Umfang die Erstellung eines Ausgangszustandsberichtes erforderlich
ist.

Aus der Relevanzprifung ergibt sich fur die Prifung der stofflichen Relevanz, die Pri-
fung der Mengenrelevanz und die Prifung des Einzelfalls fur alle zu betrachtenden
Stoffe und Gemische und der zugehérigen Anlagenteile kein Erfordernis fir eine Be-
trachtung in einem Ausgangszustandsbericht.
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Des Weiteren mussen fir alle Anlagen, fur die nach einer Einzelfallprifung vom Aus-
schluss eines Eintrages im Sinne des § 10 Abs. 1a Satz BImSchG ausgegangen wird,
regelmalige wiederkehrende Prufungen durch AwSV-Sachverstandige durchgefihrt
werden.

4 H Arbeitsschutz

Die Belange des Arbeitsschutzes werden entsprechend den Antragsunterlagen hinrei-
chend bericksichtigt.

Aus Sicht des Arbeitsschutzes bestehen keine Bedenken gegen die beantragte Ge-
nehmigung, wenn das Vorhaben entsprechend den Antragsunterlagen realisiert wird
und die unter Ziffer IV. 8 festgelegten Nebenbestimmungen eingehalten werden.

4| Naturschutz

Artenschutzrechtliche Belange wurden bereits unter Nr. 4.7 der textlichen Festsetzun-
gen zum gultigen Bebauungsplan ,/ndustriegebiet Oberderdingen® (Kreuzgarten) 8.
Abschnitt ermittelt und beriicksichtigt und sind von der Antragstellerin entsprechend
einzuhalten bzw. umzusetzen.

In seiner Stellungnahme vom 26.05.2021 teilte die untere Naturschutzbehdrde mit,

dass sie keine Anhaltspunkte fur erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen sieht,
da es sich um ein Vorhaben im Geltungsbereich des oben genannten Bebauungs-

plans handelt.

Aus Sicht der unteren Naturschutzbehérde missten fiir eine abschlieRende Beurtei-
lung weitere artenschutzrechtliche Informationen vorgelegt werden. Sofern dies nicht
erfolge, tréagt das Risiko méglicher Tétungen die antragsstellende Firma Schwarz
Rohstoff GmbH.

In diesem Zusammenhang dient Nebenbestimmung Ziffer IV. 9.1 der Sicherstellung,
dass vor Baubeginn ein mdgliches Vorkommen von besonders bzw. streng geschitz-
ten Arten, wie beispielsweise Eidechsen oder Feldlerchen, untersucht und bertick-
sichtigt wurde.
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Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Vorgaben und Bestimmungen des Bun-
desnaturschutzgesetzes (BNatSchG) unberihrt bleiben. Dies schlie3t insbesondere
das Toétungs- und Verletzungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ein.

4.J Sicherheitsleistung

GemalR § 12 Abs. 1 Satz 2 BImSchG soll zur Sicherstellung der Anforderungen nach
§ 5 Abs. 3 BImSchG bei Abfallentsorgungsanlagen im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 1
BImSchG eine Sicherheitsleistung auferlegt werden. Die Sicherheitsleistung dient der
Sicherstellung der Erfullung der Betreiberpflichten in der Nachbetriebsphase nach

§ 5 Abs. 3 BImSchG. Abgesichert werden soll insbesondere das Risiko, im Falle einer
Zahlungsunfahigkeit des Betreibers erforderliche Nachsorgemaflinahmen ggf. im
Wege einer Ersatzvornahme auf Kosten der éffentlichen Hand durchfiihren zu mis-
sen.

MaRgeblich fiur die Héhe der Sicherheitsleistung sind die voraussichtlichen Kosten
der Entsorgung der maximal zulassigen Menge an gelagerten bzw. im Behandlungs-
prozess befindlichen Abféllen, denn der konkrete Umfang der bei einer méglichen Be-
triebseinstellung auf dem Betriebsgrundstiick zu entsorgenden Abfélle ist nicht vor-
hersehbar (vgl. hierzu das o. a. Urteil des BVerwG vom 13. Marz 2008). Die Erfah-
rung hat bestatigt, dass gerade in den Fallen, in denen ein Betreiber nicht mehr wil-
lens oder in der Lage war, selbst eine ordnungsgemafe Entsorgung der in der Anlage
vorhandenen Abfélle durchzufuhren, in der letzten Phase des Betriebs die vorhan-
dene Lagerkapazitat haufig voll ausgeschépft oder sogar Uberschritten wurde.

Die Entsorgungskosten berechnen sich als Produkt aus der nach der Genehmigung
maximal zuldssigen Lager- bzw. Behandlungsmenge fir jede einzelne Abfallart in
Tonnen multipliziert mit einem durchschnittlichen Entsorgungspreis je Tonne der be-
treffenden Abfallart. Abfalle mit positivem Marktwert bleiben in diesem Zusammen-
hang unberiicksichtigt, wobei allerdings auch keine saldierende Aufrechnung mégli-
cher Erlése aus deren Verkauf erfolgen darf.

Fur die jeweils zu betrachtenden Abfalle missen realistische Entsorgungskosten am
Markt bei der Bemessung der Hohe der Sicherheitsleistung zu Grunde gelegt werden.
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Da deren kunftige Entwicklung zum Zeitpunkt dieser Anordnung nicht sicher prognos-
tizierbar ist, muss im Zweifel ein konservativer Ansatz auf der Grundlage aktueller
Entsorgungskosten fur die betreffenden Abfallarten gewahlt werden. Insbesondere
verbietet es sich im Hinblick auf Sinn und Zweck der Sicherheitsleistung, lediglich ak-
tuell sehr guinstige Entsorgungspreise anzusetzen, da deren dauerhafter Bestand
nicht gesichert erscheint.

Analyse-, Umschlag-, Transportkosten und Unvorhergesehenes werden als Zuschlag
berucksichtigt. Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil vom 13. Marz
2008 einen derartigen Zuschlag in H6he von 15 % ausdrucklich gebilligt.

Die Festsetzung der Sicherheitsleistung erfolgt vor Inbetriebnahme und wird mit einer
separaten Anordnung ergehen. Zur Sicherstellung der Betreiberpflichten, auch in der
Nachbetriebsphase, darf gemaR Ziffer 1.8 die Inbetriebnahme der Anlage erst erfol-
gen, wenn die Sicherheitsleistung in Form einer unbefristeten selbstschuldnerischen
Burgschaft zugunsten des Landes Baden-Wirttemberg, vertreten durch das Regie-
rungsprasidium Karlsruhe, erbracht wurde.

In Nebenbestimmung Ziffer IV. 12.7 dieser Genehmigung ist die Méglichkeit einer An-
passung der Sicherheitsleistung fiir den Fall vorgesehen, dass diese aufgrund von
Preisentwicklungen geboten erscheint. Eine Neubewertung der Héhe der Sicherheits-
leistung kann auch auf Grund einer anzeige- oder genehmigungspflichtigen Anderung
des Anlagenbetriebs erforderlich werden, wenn sich die Anderung auf die Kapazitat
der Anlage oder die Qualitat der in ihr zugelassenen Abfalle bezieht.

Entscheidende Kriterien bei der Auswahl der Art der Sicherheitsleistung - in Aus-
Ubung des Auswahlermessens zur Art des Sicherungsmittels - sind Insolvenzfestig-
keit und administrative Praktikabilitadt. Das Ministerium fur Umwelt, Klima und Energie-
wirtschaft Baden-Wirttemberg und die Regierungsprasidien von Baden-Wirttemberg
sind sich einig, dass im Regelfall als Sicherheitsleistung eine selbstschuldnerische
Bankburgschaft in Betracht kommt. Griinde, im vorliegenden Fall eine andere Form
der Sicherheitsleistung zu verlangen oder zu akzeptieren, sind weder vorgetragen
noch ersichtlich.
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Die Burgschaftsurkunde wird im Falle der endgultigen Stilllegung der Anlage zuriick-
gegeben, nachdem sich die zustandige Behdrde, derzeit das Regierungsprasidium
Karlsruhe, im Rahmen einer Kontrolle vor Ort und eventuell durch Auswertung weite-
rer Unterlagen davon Uberzeugt hat, dass die Anlage entsprechend den Vorgaben
des § 5 Abs. 3 BImSchG ordnungsgemal stillgelegt wurde, insbesondere alle vorhan-
denen Abfalle ordnungsgemalfd entsorgt wurden.
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VI.
Gebiihren

Die Gebuhrenentscheidung beruht auf den §§ 1, 3, 4, 5, 7 und 12 Abs. 1 des Landes-
gebiihrengesetzes (LGebG) vom 14. Dezember 2004 (GBI. S. 895), zuletzt geandert
am 17. Dezember 2015 (GBI. Nr. 25, S. 1191), in Verbindung mit der Gebihrenver-
ordnung des Umweltministeriums (GebVO UM) vom 03.Marz 2017 (GBI. Nr. 8, S.
181), zuletzt geandert am 12. Dezember 2019 (GBI. Nr. 24, S. 566) und den Num-
mern 8.1.1i. V. m. 8.8.2 des Gebuhrenverzeichnisses hierzu (GebVerz UM) i. V. m.
der Gebuhrenordnung des Wirtschaftsministeriums (GebVO WM) vom 12. April 2020
(GBI. Nr. 12, S. 212), zuletzt geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 28. Okto-
ber 2020 (GBI. Nr. 39, S. 963) und den Nummern 13.1 und 13.4 des Gebihrenver-
zeichnisses (GebVerz WM) hierzu.

Fur die Entscheidung wird eine Gebiihr in Hohe von || festgesetzt.

Gebihren und Auslagen werden nach § 18 LGebG mit der Bekanntgabe der Ent-
scheidung zur Zahlung fallig. Wird die Gebuhr nicht innerhalb eines Monats nach Fal-
ligkeit entrichtet, so ist fir jeden angefangenen Monat der Sdumnis ein SGumniszu-
schlag von 1 v. H. des riickstandigen Betrages zu entrichten (§ 20 LGebG).

Es wird darauf hingewiesen, dass die Gebiihrenentscheidung nach § 80 Abs. 2 Ziff. 1
der Verwaltungsgerichtsordnung kraft Gesetz sofort vollziehbar ist. Widerspruch und
Anfechtungsklage haben demnach keine aufschiebende Wirkung gegeniiber der Ge-
buhrenfestsetzung und zwar auch dann nicht, wenn diese Wirkung gegenuber der
Sachentscheidung eintritt.

Bitte leisten Sie Zahlungen ausschliel3lich an die Landesoberkasse Baden-Wirttem-
berg, BW-Bank Karlsruhe, IBAN: DE02 6005 0101 7495 5301 02,

BIC: SOLADEST600 und geben Sie als Verwendungszweck das oben angefiihrte
Kassenzeichen an. Bei Betragen bis 5.000 € besteht auch die Méglichkeit der Online-
Zahlung.
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Gebiihrenberechnung

Immissionsschutzrechtliche Genehmigun

Baugenehmigun

Befreiung, Ausnahme oder Abweichung von baurechtlichen Vorschriften und
von Festsetzungen eines Bebauungsplans
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VIL.
Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim
Verwaltungsgerichtshof Baden-Wirttemberg mit Sitz in Mannheim erhoben werden.

Vor dem Verwaltungsgerichtshof miuissen sich die Beteiligten, au3er in Prozesskos-
tenhilfeverfahren, durch Prozessbevollméachtigte vertreten lassen. Dies gilt auch fur
Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof einge-
leitet wird. Als Bevollmachtigte sind Rechtsanwaélte oder Rechtslehrer an einer staatli-
chen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Europaischen
Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens tber den Europaischen Wirt-
schaftsraum oder der Schweiz, die die Befahigung zum Richteramt besitzen, zugelas-
sen; soweit diese Beteiligte sind, kénnen sie sich selbst vertreten. Behérden und juris-
tische Personen des 6ffentlichen Rechts einschliel3lich der von ihnen zur Erflllung ih-
rer 6ffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschliisse kénnen sich durch eigene
Beschaftigte mit Befahigung zum Richteramt oder durch Beschéaftigte mit Befahigung
zum Richteramt anderer Behérden oder juristischer Personen des éffentlichen Rechts
einschliel3lich der von ihnen zur Erflllung ihrer 6ffentlichen Aufgaben gebildeten Zu-
sammenschlisse vertreten lassen. Weitere Vertretungsbefugnisse kénnen sich im
Einzelfall aus § 67 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 der Verwaltungsgerichtsordnung erge-
ben.

Mit freundlichen GriRen




1.1.

1.2.

1.3.
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VIII.
Hinweise

Allgemeines

Gemal § 6 5. BImSchV hat die zusténdige Behérde auf Antrag den Betreiber
einer Anlage im Sinne des § 1 5. BImSchV von der Verpflichtung zur Bestel-
lung eines Immissionsschutzbeauftragten zu befreien, wenn die Bestellung im
Einzelfall aus den in § 53 Abs. 1 Satz 1 und § 58a Abs. 1 Satz 1 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes genannten Gesichtspunkten nicht erforderlich ist.

Gleichermalien hat gemal} § 7 AbfBeauftrV die zusténdige Behérde auf An-
trag den zur Bestellung Verpflichteten von seiner Pflicht zu befreien, wenn die
Bestellung im Einzelfall im Hinblick auf die GréRe der Anlage, des Riicknah-
mesystems oder der Riicknahmestelle oder auf die Art oder Menge der ent-
stehenden, angelieferten oder zurickgenommenen Abfélle nicht erforderlich
ist.

Da es sich bei der Neutralisation von Personenriickhaltesystemen um einen
Umgang mit explosionsgefahrlichen Stoffen im Sinne des Sprengstoffgeset-
zes (SprengG) handelt, ist hierfir mindestens zwei Wochen vor Aufnahme
der Tatigkeiten eine Anzeige nach § 14 SprengG zu stellen.

Ausgebaute, noch nicht geziindete Airbag- und Gurtstraffer-Einheiten dirfen
nur von verantwortlichen Personen ausgeldst werden, welche im Besitz eines
Befahigungsscheines gemal § 20 SprengG sind und deren Unternehmen
eine sprengstoffrechtliche Erlaubnis nach § 7 SprengG besitzt.



2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

41.
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Baurecht

Die planungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplans “Industriegebiet
Oberderdingen” (Kreuzgarten) 8. Abschnitt, rechtskraftig seit 02.11.2017, und
die ortlichen Bauvorschriften sind einzuhalten und umzusetzen.

Far den ordnungsgemalien Anschluss des Gebaudes an das elektrische Ver-
sorgungsnetz fordert das zustandige Elektrizitadtsversorgungsunternehmen
das Einbetten eines Fundamenterders in die Gebaudefundamente. Eventu-
elle Ruckfragen richten Sie bitte an das Elektrizitdtsversorgungsunternehmen.

Das Gebaudeenergiegesetz — GEG — vom 08.08.2020, in Kraft getreten am
01.11.2020, ist gemal § 2 Abs. 1 GEG anzuwenden auf Gebdude soweit sie
nach ihrer Zweckbestimmung unter Einsatz von Energie beheizt oder gekihlt
werden, und deren Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kiihl-, Raum-
luft- und Beleuchtungstechnik sowie der Warmwasserversorgung.

Flachenbefestigung

Bei der Ausfiihrung der Bodenflachen sind die Verkehrslasten gemaR der
Richtlinie fur die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflachen, Aus-
gabe 2012 (RStO 12) der Forschungsgesellschaft fur Strallen- und Verkehrs-
wesen zu bericksichtigen.

Das technische Regelwerk ZTV Asphalt 07/13 der Forschungsgesellschaft fur
Strallen- und Verkehrswesen ist zu berticksichtigen.

Arbeitsschutz

Sicherheitseinrichtungen zur Verhitung oder Beseitigung von Gefahren wie
Feuerléscheinrichtung, Signalanlagen, Notaggregate, Notschalter, sind in re-
gelmaligen Abstanden zu warten und auf ihre Funktionsfahigkeit prifen zu
lassen.



4.2.

5.1.

6.1.

6.2.
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Der Arbeitgeber im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes muss nach § 3 Abs. 6
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) folgende Sachverhalte ermitteln
und festlegen:

) Art der erforderlichen Prifung von Arbeitsmitteln,

) Umfang der erforderlichen Priifung,

) Fristen der erforderlichen Prifung,

. die notwendigen Voraussetzungen, die die von ihm als Priuferbeauf-
tragte ,Befahigte Person” erfiilllen muss.

Die Ergebnisse der Prufungen sind gem. § 14 Abs. 7 BetrSichV aufzuzeich-
nen. Die Dokumentation ist am Betriebsort vorzuhalten.

Abwasser

Fur die Einleitung von Abwassern in die kommunale Kanalisation sind die
Vorgaben des Kanalnetzbetreibers einzuhalten.

Abfall

Gemal § 3 Abs. 2 Satz 1 Nummer 8 AwSV sind feste Gemische, worunter
auch Abfalle fallen, vorbehaltlich einer abweichenden Einstufung geman
§ 10 AwSV als allgemein wassergefahrdend eingestuft.

Gemal § 10 Abs.1 Nr. 3 AwSV sind feste Gemische der Einbauklasse Z0 o-
der Z1.1 der Mitteilung 20 der LAGA ,Anforderungen an die stoffliche Verwer-
tung von mineralischen Reststoffen/Abféllen — Technische Regeln” bzw. der
Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums fiir die Verwertung von als Ab-
fall eingestuftem Bodenmaterial (VwV Boden) als nicht wassergefahrdend
einzustufen. Daraus folgt, dass feste Gemische mit einem Zuordnungswert
gréRer Z1.1 als allgemein wassergefahrdend anzusehen sind. Die Lagerung
von festen Abféallen mit einem Zuordnungswert gréBer Z1.1 fallt somit unter
den Anwendungsbereich der AwSV.



6.3.

7.1.

8.1.
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Tatigkeiten im Zusammenhang mit asbesthaltigen Abféllen durfen nur durch
fachkundiges Personal oder unter Aufsicht eines Sachkundigen und unter
Einhaltung der Vorgaben der TRGS 519 durchgefiihrt werden. Das Personal
ist im Umgang mit asbesthaltigen Materialien regelmafig zu schulen und an-
hand einer Betriebsanweisung nach § 14 GefStoffV zu unterweisen.

Bodenschutz

Far die Planung und Ausfuhrung des Vorhabens ist ein Bodenschutzkonzept
zu erstellen (§ 2 Abs. 3 LBodSchAG). Das Bodenschutzkonzept beinhaltet
sowohl die Auffilliflache als auch die Zwischenlagerung. Es dient zur Gewahr-
leistung eines sparsamen, schonenden und haushalterischen Umgangs mit
dem Boden.

Immissionsschutz

Die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft), letzte Fassung
vom 24.07.2002, wurde novelliert und die novellierte Fassung tritt zum
01.12.2021 in Kraft.



