Nur zur Information

Entwédsserung Anlage 11
zum Antrag auf Genehmigung
nach §18 AEG

Tunnel Langes Feld
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Entwésserung Anlage 11
zum Antrag auf Genehmigung
nach §18 AEG

Tunnel Langes Feld

11.1 Portal West

1111 Grundlagen

Fur die Ermittlung des Oberflédchenregenanfalls wurde ein Rys¢q) = 120 I/s*ha angenommen.
Regenspende (n=1): 120,00 I/s*ha

Regenhiufigkeit: 1,00 J/a

Regendauer: 15,00 min

Bemessungsregen: 120,00 |/s*ha

Folgende OberflachenabfluRbeiwerte y wurden zugrunde gelegt:

Bankette / Béschungsflachen 0,3
Mulden / Graben 0,3
Schotterrasen 0,3
Rasengitterbefestigung 0,5
Wassergebundene Decken 0,6
Asphaltbefestigung 0,9
11.1.2 Entwasserungskonzept

Das im Bereich des Rettungsplatzes anfallende Oberflachenwasser wird grof¥flachig tber die ungebundene
Befestigung und die Bankette in den Untergrund versickert bzw. wird Uber die Bankette und Mulden in die
angrenzende B&schungsfléache entwassert. Eine Einleitung in einen Vorfluter ist nicht vorgesehen.

Durch die Erneuerung der Befestigung der Gleiszufahrt West in gleicher Bauweise wie der Bestand verandern sich
in diesem Bereich die Entwésserungs- und Versickerungsverhaltnisse nicht.

Das im Bereich der Bdschungstreppe anfallende Oberflachenwasser wird (iber bereits vorhandene Bodeneinlaufe
gesammelt und der Streckenentwésserung im Trog zugefiihrt.

11.1.3 Berechnung

Rettungsplatz Portal West

A Ae Ae Ae Ag Ared Q
[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [I/s]
Rettungsplatz 0,108 0,108 0,064 7,63
Gesamt 0,106 0,064 7,63
1060 m? 458 I/min
Dies entspricht einem Oberflichenwasseranfall von 6,48 I/m? innerhalb von 15 min
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Entwéasserung Anlage 11
zum Antrag auf Genehmigung
nach §18 AEG

Tunnel Langes Feld

11.2 Notausgang 1

11.21 Grundlagen

Fur die Ermittlung des Oberflachenregenanfalls wurde ein Rys1y = 120 I/s*ha angenommen.

Regenspende (n=1): 120,00 I/s*ha

Regenhdaufigkeit: 1,00 /a
Regendauer: 15,00 min
Bemessungsregen: 120,00 I/s*ha

Folgende OberflachenabfluRbeiwerte v wurden zugrunde gelegt:

Bankette / Boschungsflachen 0,3
Mulden / Grében 0,3
Schotterrasen 0,3
Rasengitterbefestigung 0,5
Wassergebundene Decken 0,6
Asphaltbefestigung 0,9
11.2.2 Entwasserungskonzept

Das anfallende Oberflachenwasser wird grof¥flachig Uber die Rasengittersteinbefestigung und Bankette in den
Untergrund versickert bzw. wird Uber die Bankette und Mulden in die angrenzenden Ackerflachen entwéassert. Das
von angrenzenden Ackerflachen zuflieRende Oberflachenwasser wird mittels einer Mulde abgefangen und in die
angrenzenden Ackerfléachen abgeleitet. Eine Einleitung in einen Vorfluter ist nicht vorgesehen.

11.2.3 Berechnung

Ag Ae Ae Ae Ae Areq Q

[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [I/s]
Bankette / Mulde 0,016 0,016 0,005 0,58
Rettungsplatz 0,150 0,150 0,075 9,00
Zufahrt 0,004 0,004 0,002 0,29
Gesamt 0,170 0,082 9,86
1700 m2 592 I/min
Dies entspricht einem Oberflaichenwasseranfall von 5,22 I/m? innerhalb von 15 min
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Entwédsserung Anlage 11
zum Antrag auf Genehmigung
nach §18 AEG

Tunnel Langes Feld

11.3 Notausgang 2

11.3.1 Grundlagen

Fir die Ermittlung des Oberflachenregenanfalls wurde ein Rysy = 120 I/s*ha angenommen.

Regenspende (n=1): 120,00 I/s*ha

Regenhdaufigkeit: 1,00 J/a
Regendauer: 15,00 min
Bemessungsregen: 120,00 I/s*ha

Folgende OberflachenabfluRbeiwerte v wurden zugrunde gelegt:

Bankette / Bdschungsflachen 0,3
Mulden / Graben 0,3
Schotterrasen 0,3
Rasengitterbefestigung 0,5
Wassergebundene Decken 0,6
Asphaltbefestigung 0,9
11.3.2 Entwéasserungskonzept

Das anfallende Oberflachenwasser wird groRflachig tber die Rasengittersteinbefestigung und Bankette in den
Untergrund versickert bzw. wird Uiber die Bankette und Mulden in die bestehende Vorflut am Notausgang geleitet.

Der bestehende Schacht am Notausgang 2 tibernimmt bereits die Entwésserung des Vorplatzes. Durch die

geplante Baumafinahme mit der asphaltierten ZufahrtsstraRe zum Containerumschlagterminal und der eigenen
Strafenentwésserung wird die Einzugsflache im Bereich des Vorplatzes deutlich verringert.

11.3.3 Berechnung

Neuer Zustand

Ae Ac Ae Ae Ac Areq Q

[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [i/s]
Bankette / Graben 0,010 0,010 0,003 0,36
Rettungsplatz 0,185 0,185 0,093 11,10
Vorplatz 0,010 0,010 0,009 1,08
Gesamt 0,205 0,109 12,54

2005 m? 753 |/min

Dies entspricht einem Oberflaichenwasseranfall von 5,63 I/m? innerhalb von 15 min.
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Entwésserung Anlage 11

zum Antrag auf Genehmigung
nach §18 AEG

Tunnel Langes Feld

Ist-Zustand

Ae Ae A Ae Ae Areq Q
[ha] [ha] [ha]l [ha] [ha] [ha] [l/s]
Lagerplatz Bestand 0,150 0,150 0,090 10,08
Gesamt 0,150 0,090 10,08
1500 m? 648 |/min
Dies entspricht einem Oberflachenwasseranfall von 6,48 I/m? innerhalb von 15 min.

Nach Durchftihrung der MaRRnahme fallt geringfligig mehr Oberflachenwasser als beim derzeitigen Bestand an.

Das anfallende zusatzliche Oberflachenwasser von 2,46 I/s kann von dem vorhandenen Leitungssystem
aufgenommen werden.
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Entwédsserung

Tunnel Langes Feld

11.4 Portal Ost

11.4.1 Grundlagen

Anlage 11

nach §18 AEG

zum Antrag auf Genehmigung

Fur die Ermittiung des Oberflachenregenanfalls wurde ein Rys¢y = 120 I/s*ha angenommen.

Regenspende (n=1):

Regenhaufigkeit:

Regendauer:

Bemessungsregen :

120,00

1,00
15,00

120,00

/a

I/s*ha

min

I/s*ha

Folgende Oberflachenabflulbeiwerte y wurden zugrunde gelegt:

Bankette / Béschungsflachen

Mulden / Graben
Schotterrasen

Rasengitterbefestigung
Wassergebundene Decken

Asphaltbefestigung

11.4.2 Entwéasserungskonzept

Am Rettungsplatz Ostportal wird zurzeit das anfallende Oberflachenwasser grof¥flachig Uber die ungebundene

Befestigung versickert bzw.

0,3
0,3
0,3
0,5
0,6
0,9

MaRRnahme an der Versickerleistung des Grabens kaum etwas.

11.4.3 Berechnung

Rettungsplatz Ost (Bestand / neu)

o

in den angrenzenden Bahngraben entwassert und CUber
Streckenentwasserung eingeleitet. Durch die Verflllung des Bahngrabens mit Schotter und der Anordnung einer
Sickerleitung DN 200 andert sich aufgrund des groflen Porenvolumens der Verfullung nach Durchftihrung der

diesen in die

Ae Ae Ae Ae A Ared Q
[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [i/s]
Rettungsplatz 0,085 0,085 0,026 3,06
Gesamt 0,085 0,026 3,06
850 m? 184 I/min
Dies entspricht einem Oberflichenwasseranfall von 3,24 IIm? innerhalb von 15 min.
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Entwéasserung Anlage 11
zum Antrag auf Genehmigung
nach §18 AEG

Tunnel Langes Feld

11.5 Portal Siidost

11.51 Grundlagen
Fir die Ermittlung des Oberflachenregenanfalls wurde ein Rys¢q) = 120 I/s*ha angenommen.

Regenspende (n=1): 120,00 lI/s*ha

Regenhaufigkeit: 1,00 /a
Regendauer: 15,00  min
Bemessungsregen: 120,00 I/s*ha

Folgende OberflachenabfluBbeiwerte y wurden zugrunde gelegt:

Bankette / Boschungsflachen 0,3
Mulden / Graben 0,3
Schotterrasen 0,3
Rasengitterbefestigung 0,5
Wassergebundene Decken 0,6
Asphaltbefestigung 0,9
11.5.2 Entwasserungskonzept

Am Rettungsplatz Siidost wird das anfallende Oberflachenwasser groffl&chig Uber die Schotterrasenbefestigung
und die Bankette in den Untergrund versickert bzw. teilweise Uber die Bankette in die angrenzenden Ackerflachen
entwassert. Eine Einleitung in einen Vorfluter ist nicht vorgesehen. Die Versickerleistung des neuen Platzes ist
geringfugig kleiner als die des anstehenden Wiesengeléndes (ehem. Ackerboden delta y = 0,1).

11.5.3 Berechnung

Rettungsplatz Siidost

Ae Ag A A Ag Areq Q
[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [Ii/s]
Bankette / Mulde 0,005 0,005 0,002 0,18
Rettungsplatz 0,097 0,097 0,029 3,49
Gesamt 0,102 0,031 3,67
1020 m? 220 I/min
Dies entspricht einem Oberflaichenwasseranfall von 3,24 1/m? innerhalb von 15 min.

Im Bereich der neuen Zufahrt von der B27a sowie im Bereich der Ausbaustrecke des Wirtschaftsweges wird das
anfallende Oberflachenwasser Uber die Bankette und Mulden in den Untergrund versickert bzw. Uber die Bankette
in den Strallengraben zwischen B27a und Wirtschaftsweg sowie stidlich des neuen Weges in eine Mulde
entwassert.
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Entwasserung Anlage 11
zum Antrag auf Genehmigung
nach §18 AEG

Tunnel Langes Feld

Ausbaustrecke Wirtschaftsweg und Zufahrt neu

Ae Ac Ag A Ag Areq Q

[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [/s]
Bankette / Mulde 0,066 0,066 0,020 2,38
Weg alt/neu 0,018 0,018 0,016 1,94
Zufahrt neu 0,014 0,014 0,013 1,51
Anschluss B27a 0,085 0,065 0,059 7,02
Gesamt 0,163 0,107 12,85

1630 m? 771 l/min

Dies entspricht einem Oberflichenwasseranfall von 7,10 iim? innerhalb von 15 min.

Wirtschaftsweg Bestand

A A Ac A Ag Ared Q

[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [I/s]
Bankette / Mulde 0,026 0,026 0,008 0,94
Weg Bestand 0,016 0,016 0,014 1,73
Anschluss B27a 0,065 0,085 0,059 7,02
Gesamt 0,107 0,081 9,68

1070 m? 581 I/min

Dies entspricht einem Oberflichenwasseranfall von 8,15 I/m? innerhalb von 15 min.

Nach Durchfihrung der Mafinahme flieRen der betrachteten Haltung (L&nge ca. 62 m) des Straflengrabens
zwischen B27a und Wirtschaftsweg rechnerisch im Bereich der Ausbaustrecke des Wirtschaftsweges ca. 190 I/min
mehr Oberflachenwasser als zurzeit zu. Bezogen auf die Grabenldnge und das Grabenvolumen ist dies mit
3 I/m/min eine sehr geringe Mengenzunahme.
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Entwasserung

Tunnel Langes Feld

11.6 Portal Siid

11.6.1 Grundlagen

Anlage 11
zum Antrag auf Genehmigung
nach §18 AEG

Fir die Ermittiung des Oberflachenregenanfalls wurde ein Rys¢4y = 120 l/s*ha angenommen.

Regenspende (n=1): 120,00 I/s*ha
Regenhdaufigkeit: 1,00 /a
Regendauer: 15,00 min

Bemessungsregen: 120,00 I/s*ha

Folgende OberflachenabfluBbeiwerte v wurden zugrunde gelegt:

Bankette / Mulde 0,3
Schotterrasen 0,3
Rasengitterbefestigung 0,5
Wassergebundene Decken 0,6
Asphaltbefestigung 0,9
11.6.2 Entwédsserungskonzept

Am Rettungsplatz Stidportal wird das anfallende Oberflachenwasser grof3flachig tiber die Schotterrasenbefestigung
in den Untergrund versickert bzw. Uber die angrenzende, asphaltierte Wegeflache entwassert und tber diese bis

zum ca. 50 m entfernt, in einer Verrohrung verlaufenden Hummelgraben abgeleitet.

Durch den Ausbau des Rettungsweges mit ungebundener Befestigung &ndern sich die Entwasserungs- und

Versickerungsverhaltnisse in diesem Bereich nicht wesentlich.

11.6.3 Berechnung

Ae Ared Q

Ae Ae A Ag
[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [I/s]
Rettungsplatz 0,043 0,043 0,013 1,65
Gesamt 0,043 0,013 1,55
430 m? 93 I/min
Dies entspricht einem Oberflichenwasseranfall von 3,24 |I/m? innerhalb von 15 min.
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