LA N O3 LA N 04
Larmschutzwall Larmschutzwall
LA N 05 Bauwerk 09 LA N 05b
Larmschutzwand ; . Larmschutzwand
Bau-km 6+665 - 7+030 Bau-km 7+060 - 7+340 Verlangerung und Rickbau
L= 365 m, L= 280 m, entfallt Unterfiihrung des Epbach entfallt
H= 4,00 m Uber Gradiente H= 4,00 m Uber Gradiente
Bau-km 7+437,756
Bauwel’k 08 Kr'wW = 37'37 gon
LA S 17 Ersatz LA S 18 L neu= 97,00 m
Larmschutzwall mit aufgesetzter Uberfiihrung der L 1046 Larmschutzwall mit aufgesetzter LA S 19 DN 2000 LAS19b
LAS17b Larmschutzwand Larmschutzwand Larmschutzwand Larmschutzwand
Larmschutzwall mit aufgesetzter Bau-km 6+310 - 6+990 Bau-km 7+016,356 Bau-km 7+010 - 7+440 entfallt entfallt
Larmschutzwand L= 680 m, KrW = 63,544 gon LW =58,50 m - . L= 430 m, B
H= 4,00 m + 2,50 m - 4,50 m BzG = 20,60 m LH 2 4,70m Entwasserungsabschnitt 4 H= 4,00 m + 4,50 m - 2,50 m H= 45000 m
entfillt iiber Gradiente VerkehrslastLM1 KH = 1,70m-2,70m Bau-km 5+490 - 7+440 Uber Gradiente Tf: 3(;3(,)723;3mm

TS= 349,753 m

KM= 7+396,613 4113 M

H= 45000 m R

T= 303,733 m P
% , L
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Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:

11 Gradientenhochpunkt H = 15000m  Ausrundungshalbmesser,
T =362,155m  Tangentenlange,
QL Gradiententiefpunkt f = 4372m  Stichhéhe, .
TS = 415,868 m Hohe Tangentenschnittpunkt,

) ) KM = 0+601,335  Bau-km
A 6 Richtung Nurnberg > Ausrundungsbeginn Kuppe /
Ausrundungsende Wanne Langsneigung und

Abstand zum néchsten

Neigungsbrechpunkt

150095 | 0,700%
1531,000 Y7 725,000 m

—
-

Damm

I:I Einschnitt

Rohrleitung mit Angabe der Dimension
und der Langsneigung
_DN300 _ _121% links D = Deckelhthe Schacht
S = Sohlhéhe Schacht
SR AR — - T — - SE = Sohlhéhe Einlauf
< A 6 Richtung Heilbronn --DN300.__121%_ .  rechts SA = Sohlhdhe Auslauf
E = Einlauf
DN 1219 mitte A = Auslauf
| Schacht mitte
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Entwasserung links 29 DN 500 35S DN 500 3 S DN 500 8 DN 500 32 DN 500 955 DN 400 ol® DN 400 ©|Q DN 400 n8|s DN 300 ©| o DN 300 2 69126 Heidelberg Englerstratte 4 :
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Hohe, Dimension, Material, Gefalle Entwésserungsleitung & | § 0,30 % SIS 0,35 % S| 0,34 % IS 0,35% IS 0,35% S| 0,35 % SIS 0,35 % 3 S 0,41 % 3|3 0,59 % SIS 0,76 % SIS Tel.: 06221/ 306-0
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3 3 — Heidelberg, den 30.10.2017 gez. i.V. Kohlmann freigegeben| 26.10.2017 Ziu
Entwasserung rechts e DN 600 83[= DN 500 glg DN 500 S 2 DN 500 NP DN 500 o8 DN 400 ©| D DN 400 a8 DN 400 ©23 DN 300 33 DN 300 L8
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alwn onln [aRN0)] afn olwn onln [a ) N?)) olw ounin [aRNY)] olwn StraBenbauverwaltung bearbeitet
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best. Gradiente BAB A6 Baden-Wurttemberg
Regierungsprasidium Stuttgart
. S 8 3 8 N 8 R Q 8 3 8 8 R 3 S 3 8 3 8 3 B 8 8 3 8 g 8 S R g b g g S 3 8 9 Q 3 Q ) NN g B B g R b 3 8 8 $
: g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g s g g g g g g g g g g g g g g 38 g g g g g g g g g g
Station : g : 2 g : : g : : : : : : : g EE g : : g B g : : g
6+600 6+700 6+800 6+900 7+000 7+100 7+200 7+300 7+400 7+500 7+600
von Netzknoten nach Netzknoten Station
2 ) Anfangsstation 6[7(2]2]/0]4]5 6/7]213]/0]4]9 6[0/0]0
o0} N "
© S Endstation 617(2141/0]6]1 6[8121411016]9 01171010
p o
© ™~ Lagesystem: GK UT™M |:| Stand Kataster: 2016
A=1500,00 T Hohensystem: NN NHN |:| Bestandsvermessung: 2016
Krimmung 1/R _LESSLAEIM L=533338m _ _ - I
u ung "' —{ ' L=548,780 m
A=1600,00 FESTSTELLUNGSENTWURF
R=4800,00
Strallenbauverwaltung Baden-Wurttemberg Unterlage 6.2
StraRe: A 6 Heilbronn - Nurnberg Blatt-Nr. 7
Abstand .
dgﬁ ggpf;t;r;randes a=6,00m Néchster Ort: Neuenstein HOhenplan
. Vv
uerneiaun link BAB A6 (Achse 014)
g g inks =25 %
MaRstab: 5,00 % / om [om] N B4 - PROJIS-Nr.: 08 0199 20 30 Bau-km 6+600 - 7+600
10, (o)
e — PSP- Element:  V.2111.A0006 .AQ7 Mafstab: 1 :1.000/100
linker Fahrbahnrand A6
rechter Fahrbahnrand ~  ====--g==-- - g=25%
Abstand . .
6-streifiger Ausbau zwischen dem
des Fahrbahnrandes a=6.00m .
von der Achse =0, AK We|psberg und der Landesgrenze BW/BY
rechts Ohringen - Kupferzell (PA A6-3)

Bau-km 0+000 bis 10+026,598
(BAB-km 663+484,726 bis 673+500)

Abstand Aufgestellt:
des Fahrbahnrandes a=6.00m Regierungsprasidium Stuttgart
von der Achse ' Abt. 4 StraBenwesen und Verkehr

Quemelgung links q=25% Ref. 44 StraRenplanung
Malfstab: 5,00 % / cm [cm]

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ — Stuttgart, den 03.11.2017

linker Fahrbahnrand
rechter Fahrbahnrand Y e ot g=25%

des Fahrbahnrandes
von der Achse
rechts
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Geofachdaten © Landesverwaltung Baden-Wirttemberg
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