Bauwerk 08

Uberfiihrung der L 1046

Bau-km 7+016,356
Krw = 63,544 gon LW =58,50 m

BzG =20,60 m LH =2 4,70 m
Verkehrslast LM 1 KH = 1,70m-2,70m
H= 5200 m
T= 109,512 m
f= 1,153 m
H= 15600 m TS= 356,696 m
T= 70,371m KM= 0+693,065
f= -0,159 m

TS= 355,368 m
KM= 0+500,000
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Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Zeichenerklarung

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:

KM = 0+601,335 Bau-km

Ausrundungsbeginn Kuppe /
Ausrundungsende Wanne

15009, |, 0,700 %
1531,000 7/ 725,000 m

Einschnitt

Rohrleitung mit Angabe
und der Langsneigung

der Dimension

Langsneigung und
Abstand zum nachsten
Neigungsbrechpunkt

links D = Deckelhdhe Schacht

S = Sohlh6he Schacht
. SE = Sohlhohe Einlauf

DN 300 121 %

. rechts SA = Sohlhdhe Auslauf
E = Einlauf
mitte A = Auslauf
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Larmschutzwall rechts

Larmschutzwall links

Larmschutzwand rechts

Larmschutzwand links

H = 15000m Ausrundungshalbmesser,
T =2362,155m Tangentenlange,

f = 43712m Stichhdhe,

TS =

415,868 m Hohe Tangentenschnittpunkt,
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; Datum Name
BUNG Ingenieure AG BUNG
69126 Heidelberg Englerstrale 4 .
69004 Heidelberg Postfach 101420 gezeichnet | Sept. 2017 Izs
o 0621 306,220 geprift Sept. 2017 spj
info@bung-ag.de
Heidelberg, den 30.10.2017 gez. i.V. Kohimann freigegeben| 26.10.2017 ziu
Datum Name
Straldenbauverwaltung [|vearbeitet
Baden-Wurttemberg
Regierungsprasidium Stuttgart
Nr. Art der Anderung Datum Name
von Netzknoten nach Netzknoten Station
Anfangsstation 6[7(2]2]/0]4]5 6/7(2|3]/0]4]9 6(0/0]0
Endstation 617(2141/016]1 6182141101619 01171010
Lagesystem: GK UTM |:| Stand Kataster: 2016
Hohensystem: NN NHN |:| Bestandsvermessung: 2016

FESTSTELLUNGSENTWURF

Strallenbauverwaltung Baden-Wurttemberg | unterlage 6.3
StraRe: A 6 Heilbronn - NUrnberg Blatt-Nr. 11
Néachster Ort: Neuenstein Hohen plan
L 1046 (Achse 170)
PROJIS-Nr.: 08 0199 20 30 Bau-km 0+337,596 - 0+655,889
PSP- Element:  V.2111.A0006 .A07 MaBstab: 1 :1.000/100
A6
6-streifiger Ausbau zwischen dem
AK Weinsberg und der Landesgrenze BW/BY
Ohringen - Kupferzell (PA A6-3)
Bau-km 0+000 bis 10+026,598
(BAB-km 663+484,726 bis 673+500)
Aufgestellt:
Regierungsprasidium Stuttgart
Abt. 4  Strallenwesen und Verkehr
Ref. 44 Stralkenplanung
Stuttgart, den 03.11.2017
Geobasisdaten © Landesamt flir Geoinformation und Landentwicklung Baden-Wirttemberg, www.Igl-bw.de, Az.: 2851.9 - 1/19

Geofachdaten © Landesverwaltung Baden-Wiirttemberg

20.11.2017

PlangréRe: 0.45m? (59.4x76.5cm)
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