Boschungshohe h

h>200m

Damm

*1,50 m Mulde und 1,50 m Bankett
bei Erforderniss einer Schutzeinrichtung
mit Wirkungsbereich <W3

Regelbdschung 1:15
Allgemeine Boschungsmalle 1:n
Tangentenlange der Ausrundung 30m
Béschungshéhe h h<20m

Damm

Regelbdschung b=30m
Allgemeine BéschungsmaRe b=20n
Tangentenlange der Ausrundung 15h

Boschungshohe h h=20m

Einschnitt

Regelbdschung 1:15
Allgemeine Bdschungsmafle 1:n
Tangentenlange der Ausrundung 30m
Boschungshahe h h<20m
S bﬁ

Einschnitt A Q

4~
Regelbdschung b=30m
Allgemeine BéschungsmaRe b=20n
Tangentenlange der Ausrundung 15h

Angleichung an best. Béschung

Umpflasterung der Muldeneinlaufe

Kontrollschacht DN 1000
mit Langsentwasserung
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Regelquerschnitt B 19
mit Linksabbieger

(RQ 11)

Teilfilterrohr DN 100
im Schachtbereich
verziehen

75 cm Gesamtaufbau
Belastungsklasse Bk32 gem. RSTO 12 Tafel 1

mit Langsentwasserung
Teilfilterrohr DN 100
im Schachtbereich
verziehen

; Datum Name
BUNG Ingenieure AG
69126 Heidelberg Englerstralle 4 BUNG ichnet | Sept. 2017 |
69004 Heidelberg Postfach 101420 gezeichne ept. zs
Fax. 06221 | 306-220 gepruft Sept. 2017 spj
info@bung-ag.de
Heidelberg, den 30.10.2017 gez. i.V. Kohimann freigegeben| 26.10.2017 ziu

Datum Name
Straldenbauverwaltung |vearbeitet

Baden-Wurttemberg
Regierungsprasidium Stuttgart

Nr. Art der Anderung Datum Name

von Netzknoten nach Netzknoten Station
Anfangsstation 6/712]2]0]4]5 617(2]3[0/4]9 6/0[0]0
Endstation 61712]410]6]1 618(2141016]9 0171010
Lagesystem: GK UT™M |:| Stand Kataster: 2016
Hohensystem: NN NHN |:| Bestandsvermessung: 2016
Strallenbauverwaltung Baden-Wurttemberg Unterlage 14
StraRe: A 6 Heilbronn - NUrnberg Blatt-Nr. 6
Nachster Ort:  Neuenstein Regelquerschnitt

Bundesstralle B 19
PROJIS-Nr.: 08 0199 20 30
PSP- Element:  V.2111.A0006 .AQ7 MaRstab: 1 :50
A6

6-streifiger Ausbau zwischen dem
AK Weinsberg und der Landesgrenze BW/BY
Ohringen - Kupferzell (PA A6-3)
Bau-km 0+000 bis 10+026,598
(BAB-km 663+484,726 bis 673+500)

Aufgestellt:

Regierungsprasidium Stuttgart

Abt. 4 StralRenwesen und Verkehr
Ref. 44 StralRenplanung

Stuttgart, den 03.11.2017

Geobasisdaten © Landesamt fiir Geoinformation und Landentwicklung Baden-Wirttemberg, www.Igl-bw.de, Az.: 2851.9 - 1/19
Geofachdaten © Landesverwaltung Baden-Wirttemberg

20.11.2017 PlangréRe: 0.45m? (29.7x150.5cm)
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