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70 cm Gesamtaufbau

Belastungsklasse Bk3,2 gem. RSTO 12 Tafel 1
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Kontrollschacht DN 1000

mit Längsentwässerung

Umpflasterung der Muldeneinläufe
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Straßenablauf mit Aufsatz 500/500

und Ausleitung in Kontrollschacht DN 150
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15 cm Oberboden

Schutzeinrichtung im Bankett

gem. RPS 2009
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30 cm Schotter

Oberbodenabtrag in vorh. Stärke

≥20

Geotextil

Teilfilterrohr DN 100

im Schachtbereich

verziehen

Mulde Bankett
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30,5 cm Gesamtaufbau
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1

Schutzeinrichtung

gem. RPS 2009

≥20

Teilfilterrohr DN 100 mit

Anschluß an Kontrollschacht

Teilfilterrohr DN 100 mit

Anschluß an Kontrollschacht

Angleichung an best. Böschung

* 1,50 m Mulde und 1,50 m Bankett

  bei Erforderniss einer Schutzeinrichtung

  mit Wirkungsbereich ≤W3

30

Geotextil

Geotextil

20

Füllboden

Füllboden

Betonfundament C8/10, d= 10 cm

Spitzrinne

bis s ≥ 0,5 %

Pendelrinne

bei s < 0,5 %

Trenn-

streifen

50

1 : nAllgemeine Böschungsmaße

Einschnitt

Böschungshöhe h

Tangentenlänge der Ausrundung

Allgemeine Böschungsmaße

Regelböschung

Tangentenlänge der Ausrundung

b = 2.0 n

1.5 h

b = 3.0 m

1 : 
n h

h < 2.0 m

b

3.0 m

3.0 mTangentenlänge der Ausrundung

Böschungshöhe h

Regelböschung

Einschnitt

Böschungshöhe h

Tangentenlänge der Ausrundung

Allgemeine Böschungsmaße

Regelböschung

Damm

1 : 1.5

h 1 : 
n

h ≥ 2.0 m

1.5 h

1 : n

b = 2.0 n

b = 3.0 m

h

b

h < 2.0 m

Allgemeine Böschungsmaße

Regelböschung

Damm

Böschungshöhe h

1 : 1.5

1 : n

1 : nh

h > 2.00 m

1

Pendelrinne TP

Rinne

≥2.5%

Detail:

Pendelrinne

bei s< 0.5 %

M 1:10

50 15

8

ggf. Fuge nach ZTV Fug-StB

b= 15 mm, t= 40 mm

ohne Unterfüllstoff

Fuge nach ZTV Fug-StB

b= ca. 15 mm - 30 mm,

t= 40 mm mit Unterfüllstoff

Rinne aus:

Betonpflaster 15/15/8 DIN EN 1338 in

3-8 cm Mörtel, Fugen vermörtelt auf

25 cm Unterbeton C 12/15,

Fugen entsprechend DIN 18318

Flachbord

7

*

3

3

1

Spitzrinne TP

Rinne

≥2.5%

Detail:

Spitzrinne

q= 10 % bei s≥ 0.5 %

M 1:10

q

Rinne aus:

Betonpflaster 15/15/8 DIN EN 1338 in

3 cm Mörtel, Fugen vermörtelt auf

25 cm Unterbeton C12/15,

Fugen entsprechend DIN 18318

50 15

ggf. Fuge nach ZTV Fug-StB

b= 15 mm, t= 40 mm

ohne Unterfüllstoff

Fuge nach ZTV Fug-StB

b= ca. 15 mm - 30 mm,

t= 40 mm mit Unterfüllstoff

Flachbord

7

*

3

*  bei Erfordernis Schutzeinrichtung im Trennstreifen,

    ohne Schutzeinrichtung h= 12 cm

Plangröße: 0.45m

2

 (29.7x150.5cm)
20.11.2017
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Stuttgart, den 03.11.2017

Unterlage

Maßstab:

Straßenbauverwaltung  Baden-Württemberg

PSP- Element:

Straße:

Nächster Ort:

A 6 Heilbronn - Nürnberg

Neuenstein

FESTSTELLUNGSENTWURF

V.2111.A0006 .A07

Blatt-Nr.

Höhensystem:

Lagesystem: GK

NN

UTM

NHN

Stand Kataster:

Bestandsvermessung:

2016

2016
x

x

Anfangsstation

Endstation

von Netzknoten nach Netzknoten
Station

6 7 2 4 0 6 1 6 8 2 4 0 6 9 0 7 0 0

6 7 2 2 0 4 5 6 7 2 3 0 4 9 0 0 0

Nr.
Art der Änderung Datum Name

Datum Name

bearbeitet

Datum Name

gezeichnet

geprüft

freigegeben

Straßenbauverwaltung

Baden-Württemberg

Regierungspräsidium Stuttgart

Aufgestellt:

Regierungspräsidium Stuttgart

Abt. 4    Straßenwesen und Verkehr

Ref. 44  Straßenplanung

A 6

6-streifiger Ausbau zwischen dem

AK Weinsberg und der Landesgrenze BW/BY

Öhringen - Kupferzell (PA A6-3)

Bau-km 0+000 bis 10+026,598

(BAB-km 663+484,726 bis 673+500)

BUNG Ingenieure AG

69126 Heidelberg Englerstraße 4

69004 Heidelberg Postfach 101420

Tel.: 06221 / 306-0

Fax.: 06221 / 306-220

info@bung-ag.de

Heidelberg, den 30.10.2017  gez. i.V. Kohlmann
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Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg,  www.lgl-bw.de,  Az.: 2851.9 - 1/19

Geofachdaten © Landesverwaltung Baden-Württemberg
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