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Detail:
Pendelrinne
bei s< 0.5 %
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gaf. Fuge nach ZTV Fug-StB —
b= 15 mm, t= 40 mm
ohne Unterfullstoff
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Spitzrinne

30 cm Schotter 0/45, E, ,> 80 MN/m? —
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g= 10 % bei s= 0.5 %
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— Fuge nach ZTV Fug-StB

b=ca. 15 mm - 30 mm,
t= 40 mm mit Unterfillstoff

Detail:
WSG [IIA Dammboschung "tiefer Fahrbahnrand”
Bereich ohne Beschleunigungs- bzw.

Verzogerungsfahrstreifen
M 1:50

Spitzrinne

biss=0,5%

Pendelrinne

beis<0,5%

Bdschung L 1,50 , 50 15,00 m befestigte Breite

] 50 ’I ’IL 2,50 , 50 |
’| Standstreifen ]Rand:|
201520 streifen

30

Schutzeinrichtung im Bankett

gem. RPS 2009

30 cm Schotter 0/45, E,,> 80 MN/m?
Bankettbefestigung nach RiStWag 2002

Fillboden nach RiStWag 2002
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-
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iz f~\ Ablauf mit Aufsatz 500/500

Betonfundament C8/10, d= 10 cm

Anschluf3leitung

Kontrollschacht DN 1000 Stb mit DN 150

Abdeckung DN 800 Klasse D400 und
Langsentwasserung = DN 300 (= DN 600) nach RiStWag 2002
(bei Langsentwasserung DN 700 - DN 800 Schacht DN 1500)

Detail:
WSG A Dammboschung "tiefer Fahrbahnrand”
Bereich mit Beschleunigungs- bzw.

Verzogerungsfahrstreifen
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Schutzeinrichtung im Bankett
gem. RPS 2009

30 cm Schotter 0/45, E,,= 80 MN/m?
Bankettbefestigung nach RiStWag 2002

Fillboden nach RiStWag 2002

Detall:

WSG [IIA Dammboschung "hoher Fahrbahnrand”
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Schutzeinrichtung im Bankett
gem. RPS 2009

Kontrollschacht DN 600, Abdeckung D400

30 cm Schotter 0/45, E,,> 80 MN/m?
Bankettbefestigung nach RiStWag 2002

Flllboden nach RiStWag 2002
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Detall:
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75 cm Gesamtaufbau

Belastungsklasse Bk100 gem. RSTO 12 Tafel 1

WSG IIIA Einschnitt "hoher Fahrbahnrand"
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15,00 m befestigte Breite [, 1,00* 2,00* L
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50

Schutzeinrichtung im Bankett
gem. RPS 2009
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(bei Langsentwasserung DN 700 - DN 800 Schacht DN 1500)
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Flllboden nach RiStWag 2002

Umpflasterung der Muldeneinlaufe (1,65 m x 1
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15 cm Oberboden

Einbindung Abdichtung und Geogitter nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen

Abdichtung gemaR RiStWag 2002 (Kapitel 7.3.2)

,65 m) mit

Betonpflaster 10 x 20 cm, D=8 cm in 20 cm C12/15

gskragen zum Anschluf®

der Abdichtung an den Schacht

Vollsickerrohr DN 150 mit Anschluf®
an Muldeneinlaufschacht

Muldeneinlaufschacht DN 1000 Stb mit

Abdeckung DN 600 Klasse C250 und

Langsentwasserung

> DN 300 (< DN 600) nach RiStWag 2002

(bei Langsentwasserung DN 700 - DN 800 Schacht DN 1500)

* 1,50 m Mulde und 1,50 m Bankett
bei Erforderniss einer Schutzeinrichtung
mit Wirkungsbereich <W3
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| >20 Betonpflaster 10 x 20 cm, D=8 cm in 20 cm C12/15
Einbindung Abdichtung nach statischen Dichtungskragen zum Anschlufy
und konstruktiven Erfordernissen der Abdichtung an den Schacht
,!, 1,00 ,!, 50 '||' Geotextil
, Volisickerrohr DN 150 mit Anschluf *1,50 m Mulde und 1,50 m Bankett
Dichtungskragen zum Anschlu® an Muldeneinlaufschacht bei Erforderniss einer Schutzeinrichtung
der Abdichtung an den Schacht mit Wirkungsbereich W3

Muldeneinlaufschacht DN 1000 Stb mit

Abdeckung DN 600 Klasse C250 und

Langsentwasserung = DN 300 (< DN 600) nach RiStWag 2002
(bei Langsentwasserung DN 700 - DN 800 Schacht DN 1500)
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Regelbdschung b=30m
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Tangentenlange der Ausrundung 15h
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FESTSTELLUNGSENTWURF

Strallenbauverwaltung Baden-Wirttemberg

StraRe: A 6 Heilbronn - Nurnberg
Nachster Ort: Neuenstein
PROJIS-NTr.: 08 0199 20 30

PSP- Element: V.2111.A0006 .AO7

Unterlage 14
Blatt-Nr. 2

Regelquerschnitt

BAB A6
Details Wasserschutzgebiet 1A

MaRstab: 1:50;1:10

A6

6-streifiger Ausbau zwischen dem
AK Weinsberg und der Landesgrenze BW/BY
Ohringen - Kupferzell (PA A6-3)
Bau-km 0+000 bis 10+026,598

(BAB-km 663+484,726 bis 673+500)

Aufgestellt:

Regierungsprasidium Stuttgart

Abt. 4 Strallenwesen und Verkehr
Ref. 44 Strallenplanung

Stuttgart, den 03.11.2017
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