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Vorentwurf BUNG
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage
Formblatt 1
Ausgangsdaten
Projekt: 11801 BAB A6 Ohringen -Kupferzell, Vorentwurf AG: RPS Ref. 44
Knotenpunkt: AS Kupferzell Siid-West Rampe Datum: 09.12.2013
Zeitabschnitt: Prognose 2030, nachmittags Bearbeiter: ziu
Bemerkungen
Uberschlagige Berechnung
Umlegung Analysewerte 2008
Z3hlung 15.00 - 19.00 Uhr
Berechnung Rampe
K3 "2 FS" Lain
K4 "1 FS" Ry,
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Knotenpunktskizze
Fahrstreifen
Nr.| Bez./ Omarg | st Sv | f, |Bez.| f, |Bez Js Umagg Jgew Umatig Bemerkungen
Symbol |[Fz/h]| [Pkw/h] | [%] | [~] [~] [Fz/h] Tas | [ | exas mafg Ph.
1|Kla 319] 2000{ 12,8] 0,88|SV 1 1756| 0,1817| 0,8/ 0,2271|{Ph.1"G"
2|K1b 319 2000| 12,8] 0,88|SV 1 1756| 0,1817| 0,8/ 0,2271|Ph.1"G"
3[K2 181| 2000| 12,8 0,88|SV 1 1756| 0,1031| 0,8] 0,1288|Ph.1 R4, nicht maig.
4|K3a 228 2000| 12,8] 0,88|SV 1 1756 0,1298| 0,8] 0,1623|Ph.3 L,
5[K3b 228 2000| 12,8] 0,88|SV 1 1756| 0,1298| 0,8] 0,1623|Ph.3 Ly
6(K4 389 2000| 12,8] 0,88|SV 0,9|R<15m 1580 0,2461| 0,8] 0,3077|Ph.3 Rgj, nicht maRg.
7[K5 41| 3000| 12,8] 0,88|SV 1 2634| 0,0156] 0,8/ 0,0195|Ph.2"L"
8|K6a 483 2000] 12,8| 0,88|SV 1 1756 0,2751] 0,8 0,3438|Ph.2 "G"
9[K6b 483| 2000{ 12,8] 0,88|SV 1 1756| 0,2751| 0,8 0,3438|Ph.2"G"
10
11
12
13
14
15
16
Phasenablauf
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Equmasg = 0587 iqmﬂ: 0,733 T, = 21 g t, = 88s  tygew = 120 s
i=1 Qs i=1 9 X (g;
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Berechnung der Freigabezeiten im Kraftfahrzeugverke  hr
Projekt: 11801 BAB A6 Ohringen -Kupferzell, Vorentwurf AG RPS Ref. 44
Knotenpunkt: AS Kupferzell Sid-West Rampe Datum: 09.12.2013
Zeitabschnitt:  Prognose 2030, nachmittags Bearbeiter: ziu
t,= 120 s T,= 21s B= 07174
Nr. Bez. maflg | Omang m ds ts Prmacg | Ygew. te erf. te te gew. Bemerkungen
inPh.: | [Fz/n] | [Fz] | [Fz/h] | [s/FZ] | [~] -] [s] [s] [s]
1{K1a Ph.1 319 10,6 1755,9 2,05| 0,1817 0,8 25,1 33
2|K1b 319 10,6| 1755,9 2,05 251 33
3|K2 181 6,01 1755,9 2,05 14,2 58|t = "K1"+"K3"
4]1K3a Ph. 3 228 7,6] 1755,9 2,05| 0,2607 0,8 17,9 25
5[K3b Ph. 3 228 7,61 1755,9 2,05 17,9 25
6|K4 389 13,0| 1580,3 2,28 34,0 66|t = "K3"+"K6"
71K5 41 1,4| 2633,9 1,37 2,1 41 |temin = 58
8|K6a Ph. 2 483 16,1| 1755,9 2,05| 0,2751 0,8 38,0 41
9|K6b 483 16,1| 1755,9 2,05 38,0 41
10
11
12 Berechnung Rampe
13 K3 "2 FS" Lgin
14 K4 "1 FS" Rgi,
15
16
17
18
19
20
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a) Nachweis der Verkehrsqualitat im Kraftfahrzeugve  rkehr
Projekt: 11801 BAB A6 Ohringen -Kupferzell, Vorentwurf AG: RPS Ref. 44
Knotenpunkt: AS Kupferzell Stid-West Rampe Datum: 09.12.2013
Zeitabschnitt: Prognose 2030, nachmittags Bearbeiter: ziu
ty= 120 s T= 60 min
Nr. Bez. te f ts q m Js tg Ne C g Nge Ny h S Nge Istau w QsVv
[s] [~] [s] [Fz/h] | [Fz] | [Fzih] | [s/Fz] | [Fz] | [Fz/h] [~] [Fz] [Fz] [%0] [%0] [Fz] [m] [s]
1]K1la 33| 0,275 87 319 10,6| 1755,9 2,1 16,1] 482,9] 0,661 0,00 9,42 89 90 11,6 70 38,5|C
2|K1b 33| 0,275 87 319 10,6] 1755,9 2,1 16,1| 482,9| 0,661 0,00 9,42 89 90 11,6 70 38,5|C
3|1K2 58| 0,483 62 181 6,0] 1755,9 2,1 28,3 848,71 0,213 0,00 3,48 58 90 5,6 34 179|A
4|K3a 25| 0,208 95 228 7,6] 1755,9 2,1 12,2] 365,8] 0,623 0,00 6,91 91 90 9,5 57 43,2|C
5|K3b 25| 0,208 95 228 7,6] 1755,9 2,1 12,2 365,8| 0,623 0,00 6,91 91 90 9,5 57 43,2|C
6|K4 66| 0,550 54 389 13,0 1580,3 2,3 29,01 869,2| 0,448 0,00 7,74 60 90 9,2 55 16,1|A
7|1K5 41| 0,342 79 41 1,4 2633,9 1,4 30,01 899,91 0,046 0,00 0,91 67 90 2,2 13 26,4|B
8|K6a 41| 0,342 79 483 16,1| 1755,9 2,1 20,01 599,91 0,805 1,69] 15,26 95 90 17,2 103 46,0|C
9|K6b 41| 0,342 79 483 16,1| 1755,9 2,1 20,01 599,91 0,805 1,69| 15,26 95 90 17,2 103 46,0|C
10
11 r: Uty =
12
13 Berechnung Rampe
14 K3 "2 FS" Lgin
15 K4 "1 FS" Rgjn
16
17
18
19
20
Ok = 2671|Fz/h Ck = 5515(|Fz/h 0,636 0,650
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