
1,50 2,50 50 3,75 3,50 3,50 75 2,00 2,00 75 3,50 3,50 3,75 50 2,50 1,50

1,00 2,50 9,00 2,00 2,00 9,00 2,50 1,00

Fahrstreifen Fahrstreifen FahrstreifenMittelstreifen Standstreifen
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d
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n

Bankett

R
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d
-
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n

FahrbahnFahrbahn Mittelstreifen

MittelstreifenFahrstreifenFahrstreifenFahrstreifen
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StandstreifenBankett

Kronenbreite

Straßenquerschnitt 2 - Sägezahnprofil / Details

Belastungsklasse Bk 100
gem. RStO 2012 - Tafel 1

75 cm Gesamtbefestigungsstärke

Korrekturwert DStrO -2 dB(A)

14,50 4,00 14,50

36,00

1,00 2,00

Mulde

50

50 1,50 1,50 50

nach RMS
2,50%

30

15 15

30

nach RMS
nach RMSnach RMS

4,00%

6%

Leitpfosten ***
(bei Dammhöhen ≥ 3,0 m

Anordnung einer
Schutzeinrichtung mit

Aufhaltestufe N2 / W3)

1:1,5

20

2
0

Standfestes Bankett mit 
30 cm Schotterrasen

45 MN/m² ≤ Ev2 ≤ 60 MN/m²

Füllboden

15 cm Oberbodenauftrag

20 cm Oberbodenabtrag

Richtung Nürnberg Richtung NürnbergRichtung NürnbergRichtung MannheimRichtung MannheimRichtung Mannheim

≥
 2

0

d+ 40

≥ 4,00%

nach RMS
2,50%

30

15 15

30

nach RMS
nach RMSnach RMS

Teilsickerrohrleitung DN 150

Sammelrohrleitung ≥ DN 300

Schlitzrinne - Nennweite nach
hydraulischen Erfordernissen

8
1 8
1

2:
12:1

1:1

Ausbildung der

Damm- und Einschnittsböschung

Böschungshöhe h h ≥ 2,00 m h <  2,00 m

Regelböschung

Tangentenlänge
der Ausrundung

1 : 1,5 b= 3,00 m

3,00 m 1,5 h

1:1,5

Gradiente

Gradiente

2,50%

2,50%

Belastungsklasse Bk 100
gem. RStO 2012 - Tafel 1

75 cm Gesamtbefestigungsstärke

Korrekturwert DStrO -2 dB(A)

EV2 ≥120 MPa

EV2 ≥45 MPa
EV2 ≥120 MPa

EV2 ≥45 MPa

best. Gelände

12%

15 cm Oberbodenauftrag

3 2:
1

1:1

Kontrollschacht ≥ DN 1000
mit Längsentwässerung

(ab DN 700 Schacht DN 1500)

Teilsickerrohrleitung DN 100

3535

1:1,51:1,5

1,00

Betonschutzwand
Aufhaltestufe H2, W5

(im Bereich von Bauwerken,
Schilderbrücken

Wirkungsbereich ≤ W2)
(in Mittelstreifenüberfahrten H4b)

Auffüllung mit grob 
gebrochenem Material (32 64 mm)

aus verwitterungsbeständigem 
Hartgestein (tausalzbeständig)

20

Standfestes Bankett mit 
30 cm Schotterrasen

45 MN/m² ≤ Ev2 ≤ 60 MN/m²

50

50

50

Leitpfosten ***
(bei Dammhöhen ≥ 3,0 m

Anordnung einer
Schutzeinrichtung mit

Aufhaltestufe N2 / W3)

20 cm Oberbodenabtrag

Systematische Verbreiterung

8,00

Füllboden

1,00

2,00 75 3,50 3,50 3,75 3,75 50 2,00

Mittelstreifen BankettFahrstreifen

R
a

n
d

st
r. Fahrstreifen Ein- oder Aus-

fädelungsstreifen

R
a

n
d

st
r.Fahrstreifen

≥ 2,50%

Querschnittsaufteilung
Querschnittsaufteilung mit Ein- und Ausfädelstreifen

M 1:100

30

1515

30
15

(3,50)**

** im Dammbereich

Fahrstreifen Bankett

d+ 40

Standfestes Bankett mit 
30 cm Schotterrasen

45 MN/m² ≤ Ev2 ≤ 60 MN/m²
Füllboden

Teilsickerrohrleitung DN 160

Sammelrohrleitung ≥ DN 300

2
0

2
0

6%

1:1,5

15 cm Oberbodenauftrag

1,50 1,00

1:1,5

Detail A
Lärmschutzwand im Bereich des
Ausfädelungsstreifens PWC-Anlage Kochertal-Süd  M 1:50

H. ü. Gradiente

Schutzeinrichtung mit
Aufhaltestufe H1 und

Wirkungsbereich ≤ W4

1:
1

2,50 - 3,75* 80
Berme

Lärmschutzwand

Bordstein F20/20

E
n

tw
ä

sse
ru

n
g

s-
rin

n
e

20q

3%

* Breite erforderlich zur 
Einhaltung der Haltesicht im Einfahrbereich

Stahlbetonsockelplatte

Straßenablauf Typ II (500x500)

7

DN 150

50

Kontrollschacht ≥ DN 1000
mit Längsentwässerung

(ab DN 700 Schacht DN 1500)

Standstreifen Bankett

Detail D Winkelstützwand  M 1:50

Mulde

Baugrubenböschung

Fundament

10 cm Sauberkeitsschicht

Standfestes Bankett mit 
30 cm Schotterrasen

45 MN/m² ≤ Ev2 ≤ 60 MN/m²

Füllboden

Teilsickerrohrleitung DN 100

Sammelrohrleitung ≥ DN 300

Muldeneinlauf
umpflastert mit 3 Reihen

Kleinpflaster

2
0

3

12%

2:1

1:1,5

Leitpfosten

20 cm Oberbodenabtrag

50 1,00

2,50 1,50 2,00 1,50

Bei der Wahl der Baugrubensicherung
ist der notwendige Abstand zu der

bestehenden Wasserleitung zu beachten

Gesamthöhe (Winkelstützwand mit
aufgesetzter Lärmschutzwand) 

über Gradiente A6

Höhe Winkelstützwand 
über Gradiente A6

15 cm Oberbodenauftrag

Kontrollschacht ≥ DN 1000
mit Längsentwässerung

(ab DN 700 Schacht DN 1500)

15 cm Oberbodenauftrag

2,00

Detail B Bordstein am Aussenrand einschl. Kanalleitung

50

2,50

50

1,50

70

1,20

30DN 150

2,00

nach RMS

30

Sammelrohrleitung ≥ DN 300

Straßenablauf (500x500)

6%

1:1,5

15 cm Oberbodenauftrag
Höhe Schutzplanke + Bord

Einbindetiefe Schutzplanke

≥
Abstand Schutzplanke / 
OK Kanal

Standstreifen

Bankett

Leitpfosten ***
(bei Dammhöhen ≥ 3,0 m

Anordnung einer
Schutzeinrichtung mit

Aufhaltestufe N2 / W3)

Kontrollschacht ≥ DN 1000
mit Längsentwässerung

(ab DN 700 Schacht DN 1500)

Hochbord 18/30 mit
verstärkter Rückenstütze

7

Detail C Bordstein am Aussenrand einschl. Kanalleitung

Standstreifen

Bankett

50

2,50

25

50 1,25

70

1,20

30

2,00

nach RMS

30

Sammelrohrleitung ≥ DN 300

Schlitzrinne Nennweite
nach hydraulischen Erfordernissen

6%

1:1,5

15 cm Oberbodenauftrag
Höhe Schutzplanke + Bord

Einbindetiefe Schutzplanke

≥
Abstand Schutzplanke / 
OK Kanal

Leitpfosten ***
(bei Dammhöhen ≥ 3,0 m

Anordnung einer
Schutzeinrichtung mit

Aufhaltestufe N2 / W3)

Kontrollschacht ≥ DN 1000
mit Längsentwässerung

(ab DN 700 Schacht DN 1500)

7
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A 6
6-streifiger Ausbau zwischen dem

AK Weinsberg und der Landesgrenze BW/BY
Kupferzell - Ilshofen/Wolpertshausen (PA A6-4)

BAB-km 673+500 - 684+200

A 6 Heilbronn - Nürnberg

Schwäbisch Hall

V.2111.A0006.A14 Maßstab:

Höhensystem:

Lagesystem: GK

NN

UTM

NHN

Stand Kataster:

Bestandsvermessung:

12 / 2012

12 / 2012x

x

Anfangsstation

Endstation

von Netzknoten nach Netzknoten Station

6 8 2 4 0 6 9 6 8 2 5 0 4 9 7 1 6 5
6 7 2 4 0 6 1 6 8 2 4 0 6 9 7 0 0
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