
Belastungsklasse Bk 10
gem. RStO 2012 - Tafel 1

75 cm Gesamtbefestigungsstärke

Belastungsklasse Bk 10
gem. RStO 2012 - Tafel 2

75 cm Gesamtbefestigungsstärke

Lkw-Fahrgasse Lkw-Fahrgasse Lkw-FahrgasseLkw-Parkstand Lkw-Parkstand

≥ 2,50%

≥ 2,50%
≥ 2,50%

≥ 2,50%

Regelquerschnitt PWC-Anlage - Fahrbahnen Schwerverkehr

Regelquerschnitt PWC-Anlage - Fahrbahnen Pkw-Verkehr

Pkw-Fahrgasse Pkw-ParkstandPkw-Parkstand

≥ 2,50%

Hochbord 15/30

Hochbord 15/30

Hochbord 15/30 Hochbord 15/30

GehwegGehweg

Gehweg Bankett

≥ 2,50%

Belastungsklasse Bk 10
gem. RStO 2012 - Tafel 1

75 cm Gesamtbefestigungsstärke

Belastungsklasse Bk 10
gem. RStO 2012 - Tafel 1

75 cm Gesamtbefestigungsstärke

RStO 2012 - Tafel 6

40 cm Gesamtbefestigungsstärke

Belastungsklasse Bk 10
gem. RStO 2012 - Tafel 2

75 cm Gesamtbefestigungsstärke

≥ 2,50%

RStO 2012 - Tafel 6, Zeile 1

40 cm Gesamtbefestigungsstärke

RStO 2012 - Tafel 6, Zeile 1

40 cm Gesamtbefestigungsstärke

Tiefbord 8/25Tiefbord 8/25

Tiefbord 8/25

≥ 2,50%

≥ 2,50%
≥ 2,50%

Raumfuge

Raumfuge

Raumfuge

Schlitzrinne

Muldenrinne
Betonsteinpflaster 

16/16/14

Teilsickerrohrleitung DN 100

Teilsickerrohrleitung DN 100

Teilsickerrohrleitung DN 100

Belastungsklasse Bk 10
gem. RStO 2012 - Tafel 1

75 cm Gesamtbefestigungsstärke

bearbeitet

gezeichnet

geprüft
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