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1:1.5

75 4.50

6.00 1.00 1.50

MuldeBankettFahrbahn

R
a
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ife

n

Fahrstreifen

1.501.50

Mulde Bankett

2
5

≥2.5%

≥2.5%

best. Gelände

20 cm Oberbodenabtrag

15 cm Oberbodenauftrag

Rampen Q1

Standfestes Bankett mit 
30 cm Schotterrasen

45 MN/m² ≤ Ev2 ≤ 60 MN/m²

75

R
a

n
d

-
st

re
ife

n

1:1.5

4.0%

Füllboden
(aus grober Gesteins-

körnung 2/45)

Füllboden
(aus grober Gesteins-

körnung 2/45)

PE-HD Sickerrohr-
leitung DN 100 Rohrleitung ≥ DN 300

(gemäß wassertechnischer Berechnung)

12.0%

6.0%

Belastungsklasse 10
gem. RStO 2012 - Tafel 1

65 cm Gesamtbefestigungsstärke

Korrekturwert DStrO -2 dB(A)

15 cm Oberbodenauftrag

2
5

80-1.00

15
nach

RMS-2
15 nach

RMS-2

1.00

2
0

2
0

20

Standfestes Bankett mit 
30 cm Schotterrasen

45 MN/m² ≤ Ev2 ≤ 60 MN/m²

1,001,00

1:1.5

20

1:1.5

2
0

3.50

8,00

Fahrbahn

Fahrstreifen

1.501.50

Mulde Bankett

2
5

20 cm Oberbodenabtrag

Anschluß- und Verbindungsrampen
Q 4

Standfestes Bankett mit 
30 cm Schotterrasen

45 MN/m² ≤ Ev2 ≤ 60 MN/m²

≥2.5%

≥2.5%

Fahrstreifen

25

R
a

n
d

-
st

re
ife

n

Füllboden
(aus grober Gesteins-

körnung 2/45)
12.0%

15 cm Oberbodenauftrag

15
20

15nach
RMS-215

nach
RMS-2

Belastungsklasse 10
gem. RStO 2012 - Tafel 1

65 cm Gesamtbefestigungsstärke

Korrekturwert DStrO -2 dB(A)

3

2:1

1:1.5

4.0%

Füllboden
(aus grober Gesteins-

körnung 2/45)

6.0%

15
nach

RMS-2

1.00

3.5050 25

1,50

Bankett

R
a

n
d

-
st

re
ife

n

Standfestes Bankett mit 
30 cm Schotterrasen

45 MN/m² ≤ Ev2 ≤ 60 MN/m²

1,00 1,00

1:1.5

20

1:1.5

2
0

2,50

6.00 1,50

BankettFahrbahn

R
a

n
d

-
st

re
ife

n

Fahrstreifen

1.50

Bankett

20 cm Oberbodenabtrag

K 2364 und K 2559
RQ 9

Standfestes Bankett mit 
30 cm Schotterrasen

45 MN/m² ≤ Ev2 ≤ 60 MN/m²

32:1

1:1.5

2.50

Fahrstreifen

50

R
a

n
d

-
st

re
ife

n

Füllboden
(aus grober Gesteins-

körnung 2/45)
12.0%

6.0%

15 cm Oberbodenauftrag

4.0%

2:
1 ≥2.5%

≥2.5%

Füllboden
(aus grober Gesteins-

körnung 2/45)

15

nach
RMS-2

15
nach

RMS-2
15

nach
RMS-2

Aufbau K 2563
und K 2558

50

Belastungsklasse 0,3
gem. RStO 2012 - Tafel 1

65 cm Gesamtbefestigungsstärke

Korrekturwert DStrO -2 dB(A)

1.00

Belastungsklasse 0,3
gem. RStO 2012 - Tafel 1

55 cm Gesamtbefestigungsstärke

Korrekturwert DStrO -2 dB(A)

Standfestes Bankett mit 
30 cm Schotterrasen

45 MN/m² ≤ Ev2 ≤ 60 MN/m²1,00 1,00

≥2.5%

Wirtschaftswege

BankettBankett Wirtschaftsweg

Wirtschaftsweg bituminöse Befestigung

≥2.5%

75 3,00 75

Wirtschaftsweg Schotterbefestigung

75

(Asphaltbefestigung)

38 cm Gesamtbefestigungsstärke

(wassergebunden)

35 cm Gesamtbefestigungsstärke

Ausbildung der

Damm- und Einschnittsböschung

Böschungshöhe h h ≥ 2,00 m h <  2,00 m

Regelböschung

Tangentenlänge
der Ausrundung

1 : 1,5 b= 3,00 m

3,00 m 1,5 h

bearbeitet

gezeichnet

geprüft
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AK Weinsberg und der Landesgrenze BW/BY
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