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Unterlage

Maßstab:

Straßenbauverwaltung  Baden-Württemberg

PSP- Element:

Straße:

Nächster Ort:

A 81

Ilsfeld

FESTSTELLUNGSENTWURF

1:50V 2111.A 0081.A 01.117.07

Regelquerschnitt D-D
Verlegung Bottwarer Weg

Blatt-Nr.

14.2

4

Höhensystem:

Lagesystem: GK

NN

UTM

NHN

Stand Kataster:

Bestandsvermessung:

2012

2008x
x

Anfangsstation

Endstation

von Netzknoten nach Netzknoten Station

6 9 2 1 0 0 1
6 9 2 1 0 5 7 3 8 0

Nr. Art der Änderung Datum Name

Datum Name

bearbeitet

Datum Name

gezeichnet

geprüft

freigegeben

Straßenbauverwaltung
Baden-Württemberg
Regierungspräsidium Stuttgart

Kneipel08.01.2015

Langer08.01.2015

745
1 2 4845

Aufbau Wirtschaftsweg, BK<0,3 gemäß RStO 12
Gesamtdicke Oberbau 50 cm

Regelquerschnitt D-D
Verlegung Bottwarer Weg

6%2.5%

2.5%

12%

FahrbahnBankett

2:
1

10 cm Oberboden
mit Rasenansaat

Bankett

1 : 1
.5

2:1

Andeckung
10 cm Oberboden

75 4,75 - 6,25 75 1,50

Mulde

1,50

Mulde

Anschluß
an Bestand

A
ch

se
 2

03

Sickerstrang mit Dränrohr
DN 100, Typ R2,PE-HD,LP,SD
nach DIN 4262-1 (Filter: Filterkies 8/11)
Anschluß Dränage an Straßenabläufe

Sickerstrang mit Dränrohr
DN 100, Typ R2,PE-HD,LP,SD
nach DIN 4262-1 (Filter: Filterkies 8/11)
Anschluß Dränage an Straßenabläufe

1:1

Bodenverbesserung
nach Bedarf

Grünfläche

2.5%

2.5%

1:
1

2%

GehwegFahrgasse
LKW

Achse 708

Hochbordstein aus Beton DIN EN 1340/DIN 483
HB 150x300 mit 15 cm Rückenstütze C20/25
auf 20 cm Betonfundament C20/25
(Druckfestigkeit Beton mind. 15 N/mm2)

1,80

Stützkonstruktion h= 0,50 m bis 2,50 m l. H.
mit aufgesetzten Stabgittergeländer
bzw. aufgesetzter Lärmschutzwand h= 3,0 m

2.5%
12% 2:

1

Füllboden

Prinzipschnitt bei Station 0+050
mit Stützkonstruktion zu Achse 708

20 cm Schotterrasen
20 cm Schotterrasen

Kontrollschacht DN 400 nach DIN 4261-1
PE-HD, Ablaufleitung DN 150,
Guss-Abdeckung mit Schlitzen B=125,
muldenförmig

DN 150

Kontrollschacht DN 400 nach DIN 4261-1
PE-HD, Ablaufleitung DN 150,
Guss-Abdeckung mit Schlitzen B=125,
muldenförmig

DN 150

1:1.5
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