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Regelquerschnitt A - A
Lkw - Modul
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Lage Bereich Trenninsel

Anschlußleitung

DN 150

A
ch

se
 7

07

A
ch

se
 7

10

2.5%

2.5%

18,00

2.5%

2.5%

Fahrgasse
Lkw
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2%

Gehweg

Aufbau Gehwegbefestigung gemäß RStO 12
Gesamtdicke Oberbau 30 cm

Straßenablauf 500 x 500
D 400 Muldenform

Sickerstrang mit Dränrohr
DN 100, Typ R2,PE-HD,LP,SD
nach DIN 4262-1 (Filter: Filterkies 8/11)
Anschluß Dränage an Straßenabläufe

5- zeilige Kleinpflastermulde
(Kleinpflaster in 20 cm
Betonfundament C20/25,
Zementmörtelverfugung)
B= 50 cm

Hochbordstein aus Beton DIN EN 1340/DIN 483
HB 150x300 mit 15 cm Rückenstütze C20/25
auf 20 cm Betonfundament C20/25
(Druckfestigkeit Beton mind. 15 N/mm2)

2.5%

2.5%

2.5%

2.5%

Tiefbordstein DIN EN 1340/DIN 483 TB 80x200
mit 15cm Rückenstütze
auf 20cm Betonfundament C20/25
(mind. Druckfestigkeit Beton 8 N/mm2)

1:
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Gehweg GrünflächeFahrgasse
LKW

Achse 709

Hochbordstein aus Beton DIN EN 1340/DIN 483
HB 150x300 mit 15 cm Rückenstütze C20/25
auf 20 cm Betonfundament C20/25
(Druckfestigkeit Beton mind. 15 N/mm2)

10 cm Oberboden
mit Rasenansaat

20 cm Schotterrasen

1,00

Verlegung
Bottwarer Weg

s. Straßenquerschnitt
D - D

Bodenverbesserung
nach Bedarf

Bodenverbesserung
nach Bedarf

Richtung
Verteilerkreis
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Aufbau Stellfläche Lkw, BK 10 gemäß RStO 12
Gesamtdicke Oberbau 65 cm

Sickerstrang mit Dränrohr
DN 100, Typ R2,PE-HD,LP,SD
nach DIN 4262-1 (Filter: Filterkies 8/11)
Anschluß Dränage an Straßenabläufe

Bereich Dammlage 
Station 0+689 bis 0+45 Achse 707

Bankettbreite 1.50 m
zum Einbau des Fahrzeugrückhaltesystems

Straßenablauf 500 x 500
D 400 Muldenform

5- zeilige Kleinpflastermulde
(Kleinpflaster in 20 cm
Betonfundament C20/25,
Zementmörtelverfugung)
B= 50 cm

Anschlußleitung
DN 150Sickerstrang mit Dränrohr

DN 100, Typ R2,PE-HD,LP,SD
nach DIN 4262-1 (Filter: Filterkies 8/11)
Anschluß Dränage an Straßenabläufe

Aufbau Durchfahrspur, Fahrgasse, BK 10 gemäß RStO 12
Gesamtdicke Oberbau 65 cm

Straßenablauf 500 x 500
D 400 Muldenform

5- zeilige Kleinpflastermulde
(Kleinpflaster in 20 cm
Betonfundament C20/25,
Zementmörtelverfugung)
B= 50 cm

Anschlußleitung
DN 150Sickerstrang mit Dränrohr

DN 100, Typ R2,PE-HD,LP,SD
nach DIN 4262-1 (Filter: Filterkies 8/11)
Anschluß Dränage an Straßenabläufe

Schacht DN 1000
Lage Bereich Trenninsel

10 cm Oberboden
mit Rasenansaat

Aufbau im Bereich Überfahrten gemäß RStO 12
Gesamtdicke Oberbau 50 cm
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Aufbau Durchfahrspur, Fahrgasse, BK 10 gemäß RStO 12
Gesamtdicke Oberbau 65 cm

Aufbau Durchfahrspur, Fahrgasse, BK 10 gemäß RStO 12
Gesamtdicke Oberbau 65 cm

Aufbau Stellfläche Lkw, BK 10 gemäß RStO 12
Gesamtdicke Oberbau 65 cm

Tank- und Rastanlage
A 81 Wunnenstein-West
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Unterlage

Maßstab:

Straßenbauverwaltung  Baden-Württemberg

PSP- Element:

Straße:

Nächster Ort:

A 81

Ilsfeld

FESTSTELLUNGSENTWURF

1:50V 2111.A 0081.A 01.117.07

Regelquerschnitt A-A
Lkw - Modul

Blatt-Nr.

14.2

1

Höhensystem:

Lagesystem: GK

NN

UTM

NHN

Stand Kataster:

Bestandsvermessung:

2012

2008x
x

Anfangsstation

Endstation

von Netzknoten nach Netzknoten Station

6 9 2 1 0 0 1
6 9 2 1 0 5 7 3 8 0

Nr. Art der Änderung Datum Name

Datum Name

bearbeitet

Datum Name

gezeichnet

geprüft

freigegeben

Straßenbauverwaltung
Baden-Württemberg
Regierungspräsidium Stuttgart

Kneipel08.01.2015

Langer08.01.2015

745
1 2 4845


