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Regelguerschnitt B - B
Durchfahrspur/ Stellflachen SLV, Fahrgasse/ Stellflache Bus/ Caravan

f—75—4 { 6,50 } 1,80 —f £ 1,80 £ 3,50 £ 6,50 5,50 }
Gehweg
Grunflache Pflasterstreifen Stellflachen Schwerlasttransporte (SLV) Durchfahrspur Gehweg Grunflache Gehweg Stellflachen Caravan Fahrgasse Bus/Caravan Stellflachen Bus (Anbindung
(%N_ EN 13;42; Richtung Richtung an Bestand)
elnpriaster

Flachbordstein aus Beton DIN EN 1340/DIN 483
FB 300x250 mit 15 cm Rickenstitze C20/25
auf 20 cm Betonfundament C20/25

(mind. Betonfestigkeit 15 N/mm2)

5- zeilige Kleinpflasterrinne
(Kleinpflaster in 20 cm
Betonfundament C20/25,
Zementmortelverfugung)

(mind. Betondruckfetsigkiet 15 N/mm2)
B=50cm

Andeckung
10 cm Oberboden, StraRenablauf 500 x 500
Rasenansaat D 400 Rinnenform
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BAB A81 Stuttgart

B

Achse 714

Hochbordstein aus Beton DIN EN 1340/DIN 483
HB 150x300 mit 15 cm Rickenstitze C20/25
auf 20 cm Betonfundament C20/25
(Druckfestigkeit Beton mind. 15 N/mm2)

Sickerstrang mit Dranrohr

DN 100, Typ R2,PE-HD,LP,SD

nach DIN 4262-1 (Filter: Filterkies 8/11)
Anschluf? Dréanage an StraRenabléaufe
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Bodenverbesserung
nach Bedarf

Aufbau Durchfahrspur, Fahrgasse, BK 10 geméafd RStO 12
Gesamtdicke Oberbau 65 cm

Tiefbordstein DIN EN 1340/DIN/483 TB'\80x200
mit 15cm Rickenstitze
auf 20cm Betonfundament C20/25

(mind. Druckfestigkeit Beton 8 N/mm2) FB 300x250 mit 15 cm Riickenstiitze C20/25

auf 20 cm Betonfundament C20/25
(mind. Betonfestigkeit 15 N/mm?2)

Flachbordstein aus Beton DIN EN 1340/DIN 483

5- zeilige Kleinpflastermulde
(Kleinpflaster in 20 cm
Betonfundament C20/25,
Zementmortelverfugung)

mind. Druckfestigkeit Beton 15 N/mm?2)
B=50 cm

StraRenablauf 500 x 500

BAB A81 Stuttgart

| T Markierung

Neigung
entsprechend
Bestand

Flachbordstein aus Beton DIN EN 1340/DIN 483
FB 300x250 mit 15 cm Rickenstitze C20/25
auf 20 cm Betonfundament C20/25

(mind. Betonfestigkeit 15 N/mm2)

2.5%

Aufbau Stellflachen Caravan BK 10 geméal3 RStO 12

Gesamtdicke Oberbau 65 cm

e 1 . 5%, % 25% D 400 Muldenform
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—Aufbau Gehwegbefestigung gemafld RStO 12 RS0
Gesamtdicke Oberbau 30 cm “Anschuleltund ===

Sickerstrang mit Dranrohr

DN 100, Typ R2,PE-HD,LP,SD

nach DIN 4262-1 (Filter: Filterkies 8/11)
Anschlul? Dréanage an StraRenablédufe

Aufbau Durchfahrspur, Fahrgasse, BK 10 geméafd RStO 12
Gesamtdicke Oberbau 65 cm

Bodenverbesserung
nach Bedarf

Aufbau Stellflache Lkw, BK 10 gemald RStO 12

Gesamtdicke Oberbau 65 cm
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