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Ein- und Ausfadelungsstreifen
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Eine wahlweise Ausfihrung der
Baugrundverbesserung gemaB
Bodengutachten bleibt vorbehalten.

"Bodenaustausch

Material Kies-Sand-Gemisch der Bodengruppe
SW/SI bzw. GW/GI nach DIN 18196
lagenweise einbauen (Dicke einer Lage max. 30 cm)

ATrennvlies
(Vlies GRK 3; 0.08 < Qgw < 0.16 LmmJ; Dicke, d 2 10 x Ogow)

60 cm Bodenaustausch”
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4.0 cm Asphaltdeckschicht
8.0 cm Asphaltbinderschicht
22.0 cm Asphalttragschicht

>41.0 cm Frostschutzschicht

>75.0 ¢cm Gesamtaufbau

Sickerstrang mit
Sickerrohrleitung ON 150
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Datum Name
StralRenbauverwaltung |vearbeitet
Baden - Wurttemberg
Regierungsprasidium Stuttgart
Nr. Art der Anderung Datum Name
von Netzknoten nach Netzknoten Station
Anfangsstaton [ 7[3]2[1][0[9]2 713[2[1][0]5]8 0[[3]6]0
Endstation 71312[11/0]15]8 7121211101819 01[5/615
Lagesystem: GK UT™Mm |:| Stand Kataster: 2011
Hoéhensystem: DB NHN |:| Bestandsvermessung: 2011

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straldenbauverwaltung Baden - Wurttemberg | Unterlage
Strale: A 8 Karlsruhe - Munchen Blatt-Nr.
Néchster Ort: Neuhausen a.d.F.

PSP- Element:  V.2100.S0021 .E99 Mafstab:
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Regelquerschnitt

Ein- und Ausfadelungsstreifen
(Achse 3/ Achse 4)
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Festlegung der Schutzeinrichtungen gemaB
“Richtlinien fir passiven Schutz an StraBen
durch Fahrzeug-Riickhaltesysteme (RPS 2009)”

StraBenaufbau:

Belastungsklasse Bk100 nach den
“Richtlinien fur die Standardisierung des
Oberbaues von Verkehrsflachen (RSt0 12)”
Tafel 1, Zeile 1.

A8
Umgestaltung der AS Esslingen

“Die wahlweise Ausfiihrung des Oberbaues
nach den ubrigen in den RSt0 12 vorgesehenen
Bauweisen bleibt aus Kostengriinden vorbehalten”

Aufgestellt:

Regierungsprasidium Stuttgart

Abt. 4  Straflenwesen und Verkehr
Ref. 44 Strallenplanung
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Stuttgart, den 30.06.2017

Geobasisdaten © Landesamt fiir Geoinformation und Landentwicklung Baden-Wiirttemberg, www.Igl-bw.de, Az.: 2851.9- 1/19

CARDS



