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L 1204 / L 1192 neu bzw. L 1202 / L 1192

Bereich Damm

Festlegung der Schutzeinrichtungen gemaB
“Richtlinien fiir passiven Schutz an StraBen
durch Fahrzeug-Riickhaltesysteme (RPS 2009)”

Belastungsklasse Bk10 nach den
“Richtlinien fur die Standardisierung des
Oberbaues von Verkehrsflachen (RSt0 12)”

“Die wahlweise Ausfiihrung des Oberbaues
nach den ubrigen in den RSt0 12 vorgesehenen
Bauweisen bleibt aus Kostengriinden vorbehalten”
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FESTSTELLUNGSENTWURF

Achse 1
Bau-km 2+940.000
+ 14,25 *
* 1,25 +
* 1,50 450+ 3,25 * 3,50 * 3,50 450+ 1,50 *
Bankett < Fahrstreifen Fahrstreifen Fahrstreifen c Bankett
5 2
@ J ' I
=) =)
c c
[ ]
o o
F J Schutzeinrichtung
bei Bedarf
Schutzeinrichtung ' m
bei Bedarf Z: 15 cm Schotterrasen,
| M1l obere 3 cm mit
£ Nlwel AuSfin r 15 cm Schotterrasen, Al i —L € Oberboden durchmischt
Ine wahtwelse Austunrung aer obere 3 cm mit ‘ | \
. ; ] — — o N ° y
Baugrundverbesserung gemaB Oberboden durchmisch - 22.5% | _ 7 60%, Verfillboden StraBenaufbau:
BOdengUfaChfen bleibt vorbehalfen. Verfiillbaden 0% "L = R R A A AAVAV VAP P. 0000 6 S A ATAATAVAVAVAVAVAVAN ‘)(I)I(I)(IYVIYF(I4>| | m&} (fragfshiges Material)
- RSSO S SO LAINIARAAS ST P Ie Y <1>|49|!|cr||49|||¢||1o|||||4>|||a||4>||o LN s 1 =<
(tragfahiges Maferial) Wumm 3 IIJ?III&IIIIIOIII&IIIOIIIIIIIICPII ALRITAT R TR O T g N\,
"Bodenaustausch { ::\\',;FHQ 0. %0 % a1l 0 a0 GL 59,059 0. '00':@:'-0'35; PR 19 g WPt ity 257 O b.0%,) 7:'1':0'4”20“-'\ L
RN R SN M T RN 4 ¥ I 2R GL-2 /0% : ¢ : 70 :
Material aus gut abgestuftem, grobkornigem Boden A /_ 2010070 e ’ ! +— —F o N 2 i
der Bodengruppe GW, GI, SW,SI nach DIN 18196 N e i ' 1.00 20 L > 0%0 Tafel 1, Zeile 3.
lagenweise verdichten < Li ) ' D > 22
Z)Tg ) N > - 17 4.0 cm Asphaltdeckschicht N . %og
rennvlies 2 , , <,
< -
(Vlies GRK 3; 0.08 < Osoy < 0.16 LmmJ; Dicke, d = 10 x Ogoy) & 8.0 cm Asphaltbinderschicht NN
Q@&Q T 10.0 cm Asphalttragschicht NN
. P 7 15.0 cm Schottertragschicht N
’ 150 ’ v /// >33.0 cm Frostschutzschicht N
7 . 7 ~
Mulde ~ >70.0 cm Gesamtaufbau DN
{ ~N
o7 | 80 cm Bodenaustausch *_ __ o ooemmmommsommoomomomomoTTTTT TN
J:o cm Oberbodenabfrag o emmmmemmoomooTTTTTTTTITTIITIITIIIARTIIIION
—————————————————————————————————————————————————— Trennvlies *

Der StraBenaufbau der L 1202 (Achse 2)
entspricht dem, der L 1204 / L 1192 neu
bzw. L 1202 / L 1192 (Achse 1).

StralRenbauverwaltung Baden - Wirttemberg | Unterlage 6
Strafe: A 8 Karlsruhe - Minchen Blatt-Nr. 1
Nachster Ort: Neuhausen a.d.F. Regelquerschnitt

L 1204 / L 1192 neu bzw.

L 1202 /L 1192 (Achse 1), Damm
PSP- Element:  V.2100.50021 .E99 MaRstab: ~ 1:50
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