BAB A 8 Karlsruhe — Miinchen

Streckenabschnitt Miihlhausen — Hohenstadt

km 10+900 40+200 — km 18+478

Genehmigungsentwurf, Ergebnisse wassertechnischer Untersuchungen Anlage 1
- 2. Plananderung -

Niederschlagshthen und -spenden fliir das ausgewdhlte Rasterfeld

T | 5 1 2 5 10. 20 50 100
D | hN RN hN RN hN RN hN RN hN RN hN RN hN RN hN RN
|
5 min | 5,4 180,1 7,2 238,9 8,9 297,7 11,3 375,5 13,0 434,4 14,8 493,2 17,1 571,0 18,9 629,38
10 min | 6,8 114,1 9,1 152,0 11,4 189,9 14,4 239,9 16,7 277,8 18,9 315,7 21,9 365,7 24,2 403,06
15 min | 7,9 87,4 10,5 116,7 13,1 145,9 16,6 184,06 19,3 213,9 21,9 243,2 25,4 281,8 28,0 311,1
20 min | 8,7 72,3 11,6 96,7 14,5 121,1 18,4 153,3 21,3 177,7 24,2 202,1 28,1 234,3 31,0 258,7
30 min | 10,0 55,4 13,4 74,2 16,8 93,1 21,2 118,0 24,6 136,8 28,0 155,6 32,5 180,5 35,9 199,4
45 min | 11,5 42,4 15,4 57,0 19,3 71,5 24,5 90,8 28,4 105,3 32,4 119,9 37,6 139,1 41,5 153,7
60 min | 12,6 35,1 17,0 47,2 21,4 59,3 27,1 75,4 31,5 87,5 35,9 99,6 41,6 115,7 46,0 127,8
|
90 min | 14,6 27,0 19,4 35,9 24,2 44,8 30,5 56,5 35,3 65,4 40,1 74,3 46,5 86,1 51,3 95,0
2 h | 16,1 22,4 21,3 29,6 26,4 36,7 33,2 46,1 38,3 53,3 43,5 60,4 50,3 69,8 55,4 77,0
3 h | 18,6 17,2 24,3 22,5 29,9 27,7 37,4 34,6 43,0 39,8 48,7 45,1 56,2 52,0 61,8 57,2
4 h | 20,6 14,3 26,6 18,5 32,7 22,7 40,7 28,2 46,7 32,4 52,8 36,6 60,8 42,2 66,8 40,4
6 h | 23,7 11,0 30,4 14,1 37,0 17,1 45,8 21,2 52,5 24,3 59,1 27,4 67,9 31,4 74,5 34,5
9 h | 27,3 8,4 34,6 10,7 41,9 12,9 51,6 15,9 58,9 18,2 66,2 20,4 75,9 23,4 83,2 25,7
12 h | 30,2 7,0 38,0 8,8 45,8 10,6 56,2 13,0 64,0 14,8 71,8 16,6 82,2 19,0 90,0 20,8
|
18 h | 34,9 5,4 44,0 6,8 53,2 8,2 65,4 10,1 74,5 11,5 83,7 12,9 95,9 14,8 105,0 16,2
24 h | 39,5 4,6 50,0 5,8 60,5 7,0 74,5 8,6 85,0 9,8 95,5 11,1 109,5 12,7 120,0 13,9
48 h | 46,5 2,7 60,0 3,5 73,5 4,3 91,5 5,3 105,0 6,1 118,5 6,9 136,5 7,9 150,0 8,7
72 h | 54,9 2,1 70,0 2,7 85,1 3,3 104,9 4,0 120,0 4,6 135,1 5,2 154,9 6,0 170,0 6,6
T - Wiederkehrzeit (in [a]): mittlere Zeitspanne in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder iberschreitet
D - Niederschlagsdauer einschlieRlich Unterbrechungen (in [mm,h])

hN - Niederschlagshohe (in [mm])
RN - Niederschlagsspende (in [1/(s*ha)])
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Anlage 1c

Deutscher Wetterdienst Abt. Hydrometeorologie
KOSTRA-DWD 2000

Niederschlagshéhen und -spenden

Zeitspanne : Januar - Dezember
Rasterfeld : Spalte: 32 Zeile: 87
T 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 20,0 50,0 100,0
D hN rN hN rN hN rN hN rN hN rN hN rN hN rN hN rN
5,0 min 3,4 113,2 5,1 170,0 6,8 226,7 9,1 301,7 10,8 358,4 12,5 415,2 14,7 490,2 16,4 546,9
10,0 min 6,0 100,0 8,2 136,4 10,4 172,7 13,2 220,8 15,4 257,1 17,6 293,5 20,5 341,5 22,7 377,9
15,0 min 7,7 85,9| 10,3 113,9] 12,8 141,9] 16,1 178,9| 18,6 206,9| 21,1 235,0| 24,5 272,0| 27,0 300,0
20,0 min 8,9 74,5 11,7 97,8 14,5 121,0 18,2 151,8 21,0 175,1 23,8 198,4 27,5 229,2 30,3 252,5
30,0 min 10,5 58,2 13,7 76,2 16,9 94,1 21,2 117,9 24,4 135,8 27,7 153,17 31,9 177,5 35,2 195,4
45,0 min 11,7 43,4 15,5 57,2 19,2 71,1 24,1 89,4 27,9 103,2 31,6 117,0 36,5 135,3 40,3 149,1
60,0 min 12,4 34,3| 16,5 45,8| 20,6 57,3| 26,1 72,5| 30,3 84,0| 34,4 95,5| 39,9 110,7| 44,0 122,2
90,0 min 14,2 26,3 18,7 34,7 23,3 43,1 29,3 54,3 33,8 62,7 38,4 71,1 44,4 82,2 49,0 90,7
2,0 h 15,6 21,7 20,5 28,5 25,4 35,2 31,8 44,2 36,7 50,9 41,5 57,17 48,0 66,6 52,8 73,4
3,0 h 18,0 16,6 23,3 21,6| 28,6 26,5| 35,7 33,1| 41,0 38,0| 46,4 43,0| 53,5 49,5| 58,8 54,4
4,0 h 19,8 13,7 25,5 17,7 31,2 21,7 38,8 26,9 44,5 30,9 50,2 34,9 57,7 40,1 63,5 44,1
6,0 h 22,7 10,5 29,0 13,4 35,2 16,3 43,5 20,2 49,8 23,1 56,1 26,0 64,4 29,8 70,7 32,7
9,0 h 26,0 8,0 32,9 10,2| 39,8 12,3| 48,9 15,1| 55,8 17,2| 62,7 19,4| 71,8 22,2| 78,7 24,3
12,0 h 28,6 6,6| 36,0 8,3| 43,4 10,0| 53,1 12,3| 60,5 14,0| 67,9 15,7| 77,6 18,0| 85,0 19,7
18,0 h 31,9 4,9| 40,5 6,3| 49,1 7,6| 60,4 9,3| 69,0 10,6| 77,6 12,0] 88,9 13,7| 97,5 15,0
24,0 h 35,2 4,1 45,0 5,2 54,8 6,3 67,7 7,8 77,5 9,0 87,3 10,1]100,2 11,6 |110,0 12,7
48,0 h 42,2 2,4| 55,0 3,2| 67,8 3,9| 84,7 4,9] 97,5 5,6[110,3 6,4]127,2 7,4[140,0 8,1
72,0 h 51,5 2,0| 65,0 2,5| 78,5 3,0] 96,5 3,7[110,0 4,2]123,5 4,8]141,5 5,5[155,0 6,0
T - Wiederkehrzeit (in [a]): mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder Uberschreitet
D - Niederschlagsdauer einschlieBlich Unterbrechungen (in [min, h])
h - Niederschlagshoehe (in [mm])
rN - Niederschlagsspende (in [l/(s*ha)])
Fur die Berechnung wurden folgende Grundwerte (hN in [mm]) verwendet:
T/D 15,0 min 60,0 min 12,0 h 24,0 h 48,0 h 72,0 h
1a 10,25 16,50 36,00 45,00 55,00 65,00
100 a 27,00 44,00 85,00 110,00 140,00 155,00

Berechnung "Kurze Dauerstufen" (D<=60 min): u hyperbolisch, w doppelt logarithmisch

Wenn die angegebenen Werte fir Planungszwecke herangezogen werden, sollte fiir rN(D;T) bzw. hN(D;T)

in Abhangigkeit von der Wiederkehrzeit (Jahrlichkeit)

bei 05a <= T<= 5a ein Toleranzbetrag + 10 %,
bei 5a < T<= 50 a ein Toleranzbetrag + 15 %,
bei 50a < T<= 100a ein Toleranzbetrag + 20 %,

Beriicksichtigung finden.

KOSTRA-DWD 2000 2.0.4 © 2005

S
Tl GmbH, Engelbosteler Damm 22, D-30167 Hannover, www.itwh.de
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13947 A8 Karlsruhe - Miinchen

Streckenabschnitt Miihlhausen - Hohenstadt
Umrechnung Versickerraten nach RAS-EW auf Abflussbeiwerte zur Berechnung mit hydrologischem Modell

Planungsstand:

Vorentwurf

ANLAGE 1.1c

5 87
0,9 0,9FB-R
0,8 0,7|[FB-M
0,15 0,35/B6
0 0,1|MU/B

VS-Rate r Breite FB | Breite M/B - gewahlt
1/(s*ha) | I/(s*ha) | inm inm (= Kanal L
150 116,7
Erhéhung gegentiiber
100 116,7 Bankett/Mulde w.g. Neigung
1:1,5
Reduzieung w.g. Hochbeet
150 116,7 (FlieBzeit langer als im
Bankett
150 116,7 15,00 3,5 Normalbreite
150 116,7 16,25 3,5 mit V- oder B- Streifen
Mittel
n=0,1
VS-Rate r Breite FB | Breite M/B - gewaéhlt
1/(s*ha) | I/(s*ha) | inm inm (= Kanal L
150 213,9
Erhéhung gegentiiber
100 213,9 Bankett/Mulde w.g. Neigung
1:1,5
Reduzieung w.g. Hochbeet
150 213,9 (FlieBzeit Ianger als im
Bankett
150 2139 15,00 3 Normalbreite
150 2139 16,25 3 mit V- oder B- Streifen
Mittel

P:\13947_A8._

DOKU!

recht\Wasserrecht 2015\l

1_Ver

Psi.xlsx

Versickerung auf Boschung nicht vollstandig

BUNG

Versickerung auf Bankett/Mulde noch Uberschuss vorhanden, Nutzung durch Fahrbahnwasser
in psi ist enthalten, dass in der spateren Berechnung die B/Mu-Flache mit 0,1 wieder beaufschlagt wird.

Versickerung auf Boschung nicht vollstandig

Versickerung auf Bankett/Mulde noch Uberschuss vorhanden, Nutzung durch Fahrbahnwasser
in psi ist enthalten, dass in der spateren Berechnung die B/Mu-Flache mit 0,1 wieder beaufschlagt wird.

Flachentyp Art der Befestigung Mittierer Abflussbeiwert
Strafken, Parkplaze | Asphall, fugenioser Beton E;
Bankefte (befestigl) Pllaster mit dichien Fugen, Schoflerbanketie (0,75
(fach geneigl) Pfiaster mil offenen Fugen 05
lockersr Kiesbelag, Scholiermasen L)
Verbundsteine mil Fugen, Sickersieins 025
Rasengitiersteine 0.15
anstehende  Boschun- | Tomger Boden [E]
gen (Einschnifte) und | Lehmiger Sandboden 04
Graben mil Abfluss in | Kies- und Sandboden 03
das  ENtwassenings.
getiet
Wiesen, Weiden und | Flaches Gelinde 005-01
Kulluriand mil Abfluss | Stelles Gelande 01-03
in  aas  Enlwasse-
rungsgebiet”
Béschungen -
(geschitiete) Domme
Tais 10 Whmen A - , wamn. [E——— [ R e )
i [ 14])




Anlage 2.2¢c

BUNG Ingenieure AG Englerstralie 4 Tel. +49 6221 306-0
Hauptsitz Heidelberg 69126 Heidelberg Fax +49 6221 306-172 BUNG

CARD/1-KANHYD
Projekt 13947033 (BAB A8 Mihlhausen-Hohenstadt, Plandnderungsverfahren 2015)
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* *
* *
* ***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009 *
* *
* Datum und Uhrzeit der Berechnung 02.12.15 13:10:10 *
* *
* Anwender *
* *
* Projekt Kanalnetz:AS Hohenstadt Datei:FLU02200.FLI *
* *
* Bezugshthensystem mNN *
* *
* Berechnungsverfahren Zeitbeiwert *
* *
* *
* Berechnung der Vollfillungsleistung nach Prandtl-Colebrook *
* *
* Berechnungsgrundlagen: *
* *
* Kritische Regenspende (1/s*ha) 15.00 *
* *
* Schmutzwasseranfall (1/E*d) 150.00 *
* *
* Fremdwasserzuschlag in Prozent 3 *
* *
* Spitzenanfall 8.00 *
* *
* 15-Min-Regenspende [n=1] (1/s*ha) 213.90 *
* *
* Haufigkeit 1.00 *
* *
* Kritische Wasserspiegellage 0.00 *
* *
* Anzusetzende Mindestgeschwindigkeit (m/s) 0.30 *
* *
* Abflusswirksamer durchlassiger Fldchenanteil 1.00 *
* *
* Fliesszeitfaktor 1.50 *
* *
* Dimensionierung M/S/R relativ Qv 0.9 / 0.9 / 0.9 *
* *
* Dimensionierung M/S/R min. Profilhdhe (mm) 300 / 200 / 300 *
* *
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Anlage 2.2¢c

BUNG Ingenieure AG Englerstralie 4 Tel. +49 6221 306-0
Hauptsitz Heidelberg 69126 Heidelberg Fax +49 6221 306-172

BUNG

CARD/1-KANHYD
Projekt 13947033 (BAB A8 Mihlhausen-Hohenstadt, Plandnderungsverfahren 2015)

***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 14.03.2009

Kanalnetz:AS Hohenstadt Datei:FLUO2200.FLI

Ausgabe der Berechnungsgrundlagen Ausgabe der verwendeten Regenstaffel

15-Min-Regenspende 213.9 1/(s*ha) Regenhdufigkeit N = 1.00/a
Maximal zuldssige Wasserspiegellage Deckeloberkante + 0.00 m
Anzusetzende Mindestgeschwindigkeit V Minimum 0.30 m/s

Die Berechnung erfolgt mit dem Zeitbeiwertverfahren

| | | | |
| 1 | 1.0 | 5.00 | 366.7 |
| 2 | 1.0 | 6.00 | 342.2 |
| 3 | 1.0 | 7.00 | 320.8 |
| 4 | 1.0 | 8.00 | 302.0 |
| 5 | 1.0 | 9.00 | 285.2 |
| 6 | 1.0 | 10.00 | 270.2 |
| 7 | 2.0 | 12.50 | 238.8 |
| 8 | 2.0 | 15.00 | 213.9 |
| 9 | 2.0 | 17.50 | 193.7 |
| 10 | 2.0 | 20.00 | 177.0 |
| 11 | 3.0 | 22.50 | 163.0 |
| 12 | 3.0 | 25.00 | 151.0 |
| 13 | 3.0 | 27.50 | 140.6 |
| 14 | 3.0 | 30.00 | 131.6 |
| 15 | 4.0 | 35.00 | 116.7 |
| 16 | 4.0 | 40.00 | 104.8 |
| 17 | 5.0 | 45.00 | 95.1 |
| 18 | 5.0 | 50.00 | 87.0 |
| 19 | 6.0 | 55.00 | 80.2 |
| 20 | 6.0 | 60.00 | 74.4 |
| | | | |

Fahrbahnen

Befest. Flachen, die iiber unbefest.
Seitenstreifen, Mulden und Mulden-
ablaufe entwassern (Einschnitt)
Befest. Flachen, die Uber unbefest.
Seitenstreifen, Dammbdschungen

und Mulden am Dammfuss entw&ssern
Béschungen (Einschnitt)

Béschungen (Damm)

unbefestigte horizontale Flachen

o O oo
- w oo
o O oo



Anlage 2.2¢c

BUNG Ingenieure AG Englerstralie 4 Tel. +49 6221 306-0
Hauptsitz Heidelberg 69126 Heidelberg Fax +49 6221 306-172 BUNG

CARD/1-KANHYD
Projekt 13947033 (BAB A8 Mihlhausen-Hohenstadt, Plandnderungsverfahren 2015)

***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009
Kanalnetz:AS Hohenstadt Datei:FLUO2200.FLI
Ausgabe der Berechnungsgrundlagen des Kanalnetzes Zusammenfassung der Eingabedaten

Ausgabe der Berechnungsgrundlagen in Abh#ngigkeit vom Entw&isserungsverfahren
Ohne Aussengebiete und iibernommene Flutkurven (Bauwerkstyp 80 bzw. 81 s. 0.)

Misch-
system

Schmutzwas-
serkanal

Regenwas-
serkanal

|
|
|
|
|
| Anzahl der Haltungen [-1
|
|
|
|
|
|

| | | |
| | | 13 |

Gesamtldnge der eingegebenen Haltungen [m] | | | 693 | 693

Gesamtes Kanalvolumen ( rund ) [mn1 | | | 54.2 | 54.2

Einwohnerzahl [-1 1 | |

Gesamteinzugsflache [ha]l | | | 1.340 | 1.340

Gesamte befestigte Fléche [ha]l | | | 0.703 | 0.703

Mittlerer Befestigungsgrad [-1 1 | | 0.5246 | 0.5246
| | | | | |
| Gesamtes Hausliches Abwasser QH uber AE [1/s] | | | | |
| Gesamtes Gewerbliches Abwasser QG uber AE [1/s] | | | | |
| Gesamtes Fremdwasser QF iber AE [1/s] | | | | |
| Gesamtes Schmutzwasser QS=QH+QG uber AE [1/s] | | | | |
| Trockenwetterabfluss QT=QS+QF uber AE [1/s] | | | | |
| | | | | |
| Gesamtes Hausliches Abwasser QH punktuell [1/s] | | | | |
| Gesamtes Gewerbliches Abwasser QG punktuell [1/s] | | | | |
| Gesamtes Fremdwasser QF punktuell [1/s] | | | | |
| Schmutzwasser gesamt QS=QH+QG+QSp punktuell [1/s] | | | |
| Trockenwetterabfluss QT=QS+QF+QTp punktuell [1/s] | | | I
| | | | | |
| Gesamtes H&ausliches Abwasser QH gesamt [1/s] | | | | |
| Gesamtes Gewerbliches Abwasser QG gesamt [1/s] | | | | |
| Gesamtes Fremdwasser QF gesamt [1/s] | | | | |
| Gesamtes Schmutzwasser QS=QH+QG gesamt [1/s] | | | | |
| Trockenwetterabfluss QT=QS+QF gesamt [1/s] | | | | |
| | | | | |
Gesamtsummenwerte mit AuBengebieten (Typ 81) und Ubernommenen Flutkurven (Typ 80)
Anzahl der Sonderbauwerke 0
Einwohnerzahl 0
Gesamteinzugsflache 1.340 ha
Gesamte befestigte Flache 0.703 ha
Gesamte durchldssige Fléche 0.637 ha

Mittlerer Befestigungsgrad 0.5246

Gesamtes H&usliches Abwasser QH 0.00 1/s
Gesamtes Gewerbliches Abwasser QG 0.00 1/s
Gesamtes Fremdwasser QF 0.00 1/s
Gesamtes Schmutzwasser QS=QH+QG 0.00 1/s
Trockenwetterabfluss QT=QS+QF 0.00 1/s



Anlage 2.2¢c

BUNG Ingenieure AG Englerstralie 4 Tel. +49 6221 306-0
Hauptsitz Heidelberg 69126 Heidelberg Fax +49 6221 306-172 BUNG

CARD/1-KANHYD
Projekt 13947033 (BAB A8 Mihlhausen-Hohenstadt, Plandnderungsverfahren 2015)

***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009
Kanalnetz:AS Hohenstadt Datei:FLU02200.FLI

Ausgabe der Kanaldaten - Liste 1 Berechnung mit dem Zeitbeiwert gem. RAS-Ew. Berechnung mit dem Sohlgefélle
| Kanal- und Hal- | Strasse bzw. |verf.| Langen | Anfangsschacht Endschacht |Teileinzugsgebiet| Einzugsgebiet |
| tungsnummer | Lagebezeichnung |/Typ |Haltung Summe | Deckel Sohle Deckel Sohle | AE BF NG M.PSI| AE ARED |
| (Nr) (Nr) | (-) ¢y 1 (m) (m) | (mNN)  (mNN) (mNN)  (mNN) | (ha) (%) (-) | (ha) (ha) |
| 1 2 | 3 | 4 5 | 6 7 | 8 9 10 11 | 12 13 14 15 | 16 17 |
| | | | | | | |
| Knoten 1/KS1901 |
| 1] | R | | | 0.03 10 FL 0.10 | 0.03 |
|1 1] | R | | | 0.24 35 FL 0.35 | 0.27 0.09 |
| 1 1| | RP | 43.47 43 | 737.99 735.790 735.95 733.750 | 0.07 90 FL 0.90 | 0.34 0.15 |
| 2 | | R | | | 0.04 10 FL 0.10 | 0.38 0.15 |
| 2 | | R | | | 0.20 35 FL 0.35 | 0.58 0.22 |
| 2 | | RP | 19.13 63 | 735.95 733.750 735.55 733.350 | 0.02 90 FL 0.90 | 0.60 0.24 |
| 1 3 | | RP | 69.47 132 | 735.55 733.350 732.97 730.770 | 0.02 35 FL 0.35 | 0.62 0.25 |
|1 4 | | RP | 18.94 151 | 732.97 730.770 731.50 730.150 | | 0.62 0.25 |
|Auslaufbauwerk Typ 90 Knote 8/HBW |
| | |
| Knoten 5/KS1921 |
| 1. 1.1 1] | R | | | 0.04 10 FL 0.10 | 0.04 |
| 1.1, 1] | R | | | 0.02 35 FL 0.35 | 0.06 0.01 |
| 1. 1.1 1 | RP | 107.52 108 | 742.73 741.030 736.92 735.200 | 0.08 90 FL 0.90 | 0.14 0.08 |
| 1. 1.1 2 | | R | | | 0.02 10 FL 0.10 | 0.16 0.08 |
| 1. 1.1 2 | | R | | | 0.05 35 FL 0.35 | 0.21  0.10 |
| 1. 1.1 2 | | RP | 98.92 206 | 736.92 735.200 731.45 729.500 | 0.07 90 FL 0.90 | 0.28 0.17 |
| 1. 1.1 3 | | R | | | 0.01 35 FL 0.35 | 0.29 0.17 |
| 1. 1.1 3 | | RP | 12.76 219 | 731.45 729.500 731.92 729.420 | 0.01 70 FL 0.70 | 0.30 0.18 |
| 1. 1.1 4 | | RP | 27.95 247 | 731.92 729.420 731.90 729.300 | | 0.30 0.18 |
| . ** Abfluss *** 1.2/3 Knoten 2/KS1913 |
| | |
| Knoten 4/KS1911 |
| 1. 2 1] | R | | | 0.03 10 FL 0.10 | 0.03 |
| 1.2 1] | R | | | 0.03 35 FL 0.35 | 0.06 0.01 |
| 1. 2 1] | RP | 98.99 99 | 736.46 735.000 732.15 731.230 | 0.08 90 FL 0.90 | 0.14 0.09 |
| 1.2 2 | | R | | | 0.01 10 FL 0.10 | 0.15 0.09 |
| 1.2 2 | | R | | | 0.02 35 FL 0.35 | 0.17 0.09 |
| 1. 2 2 | | RP | 100.72 200 | 732.15 731.050 731.90 729.300 | 0.07 90 FL 0.90 | 0.24 0.16 |
| *** Zufluss *** 1.1.1/4 Knoten 2/KS1913 |
| 1. 2 3 | | R | | | 0.01 10 FL 0.10 | 0.55 0.33 |
| 1. 2 3 | | R | | | 0.01 35 FL 0.35 | 0.56 0.34 |
| 1. 2 3 | | RP | 19.90 267 | 731.90 729.200 731.81 729.100 | 0.05 90 FL 0.90 | 0.61 0.38 |
| 1. 2 4 | | R | | | 0.01 10 FL 0.10 | 0.62 0.38 |
| 1. 2 4 | | R | | | 0.01 35 FL 0.35 | 0.63 0.39 |
| 1.2 4 | | RP | 49.31 316 | 731.81 729.100 732.23 728.800 | 0.05 90 FL 0.90 | 0.68 0.43 |
| 1.2 5 | | R | | | 0.01 35 FL 0.35 | 0.69 0.43 |
| 1. 2 5 | | R | | | 0.02 90 FL 0.90 | 0.71 0.45 |
| 1.2 5 | | RP | 26.00 342 | 732.23 728.800 731.50 728.730 | 0.01 10 FL 0.10 | 0.72 0.45 |
|Auslaufbauwerk Typ 90 Knoten 7/HBW |
| |



Anlage 2.2¢c

BUNG Ingenieure AG Englerstralie 4 Tel. +49 6221 306-0
Hauptsitz Heidelberg 69126 Heidelberg Fax +49 6221 306-172 BUNG

CARD/1-KANHYD
Projekt 13947033 (BAB A8 Mihlhausen-Hohenstadt, Plandnderungsverfahren 2015)

***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009
Kanalnetz:AS Hohenstadt Datei:FLU02200.FLI

Ausgabe der Kanaldaten - Liste 2 Berechnung mit dem Zeitbeiwert gem. RAS-Ew. Berechnung mit dem Sohlgefé&lle
| Kanal- und Hal- | Profildaten KB/ |Konst.Zufl| TWA pro Einzelfl&dche | Aufsummiert | Hauf. max. Zeit-|Vergl-Rechnung]|
| tungsnummer | KZ Breite/Hthe KST | Art Gr. | D QH QG QF | Qs QT | n QR Ges. bei-| QR15 SQR15 |
| (Nr) (Nr) | (-) (mm) (mm) | (-) (1/s)| E (1/s) (1/s) (1/s)| (1/s) (1/s) | (1/a) (1/s) wert [(1/s) (1/s) |
| 18 19 | 20 21 22 23 | 24 25 | 26 27 28 29 | 30 31 | 32 33 34 | 35 36 |
| | | | | | | |
| Knoten 1/KS1901 |
(I 1] [ [ | | | o.6 [
|1 1 | | | | | 18.0 |
| 1 1 | oo 300 0.75 | | | | 1.00 32.1 1.00 | 13.5 32.1 |
[ 2 | [ [ | [ | o.9 [
|1 2 | [ [ | | | 15.0 [
| 2 | o0 300 0.75 | | | | 1.00 51.8 1.00 | 3.9 51.8 |
|1 3 | o0 300 0.75 | | | | 1.00 53.3 1.00 | 1.5 53.3 |
|1 4 | oo 300 0.75 | | | | 1.00 53.3 1.00 | 53.3 |
|Auslaufbauwerk Typ 90 Knoten 8/HBW |
| | |
| Knoten 5/KS1921 |
| 1. 1.1 1| | | | | | 0.9 |
[ 1 | | | | | 1.5 |
| 1. 1.1 1 | oo 300 0.75 | | | | 1.00 17.8 1.00 | 15.4 17.8 |
[ P 2 | | | | | | 0.4 |
| 1. 1.1 2 | | | | | | 3.7 |
| 1. 1.1 2 | 00 300 0.75 | | | | 1.00 35.4 1.00 | 13.5 35.4 |
1. 1.1 3 | | | | | | 0.7 |
| 1. 1.1 3 | oo 300 0.75 | | | | 1.00 37.6 00 | 1.5 37.6 |
| 1. 1.1 4 | 00 300 0.75 | | | | 1.00 37.6 .00 | 37.6 |
| . ** Abfluss *** 1.2/3 Knoten 2/KS1913 |
| | |
| Knoten 4/KS1911 |
| 1.2 1 | | | | | 0.6 |
| 1.2 1 | | | | I 2.2 |
| 1. 2 1 | o0 300 0.75 | | | | 1.00 18.3 1.00 | 15.4 18.3 |
| 1.2 2 | | | | | | 0.2 |
| 1.2 2 | | | | | | 1.5 |
| 1. 2 2 | o0 300 0.75 | | | | 1.00 33.5 1.00 | 13.5 33.5 |
| *** Zufluss *** 1.1.1/4 Knoten 2/KS1913 |
| 1.2 3 | | [ [ [ | 0.2 [
| 1.2 3 | [ [ [ [ | 0.7 [
| 1. 2 3 | o0 400 0.75 | | | | 1.00 81.7 1.00 | 9.6 81.7 |
| 1.2 4| [ | | | | 0.2 [
| 1.2 4 I I I | | 0.7 |
| 1. 2 4 | oo 400 0.75 | | | | 1.00 92.3 1.00 | 9.6 92.3 |
| 1.2 5 | [ [ [ [ | 0.7 [
| 1.2 5 | [ [ [ [ | 3.9 [
| 1.2 5 | 00 400 0.75 | | | | 1.00 97.1 1.00 | 0.2 97.1 |
|Auslaufbauwerk Typ 90 Knoten 7/HBW |
| |
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CARD/1-KANHYD
Projekt 13947033 (BAB A8 Mihlhausen-Hohenstadt, Plandnderungsverfahren 2015)

Auslaufbauwerk Typ 90 Knoten 7 /HBW

***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009
Kanalnetz:AS Hohenstadt Datei:FLU02200.FLI

Ausgabe der Kanaldaten - Liste 3 Berechnung mit dem Zeitbeiwert gem. RAS-Ew. Berechnung mit dem Sohlgefé&lle
| Kanal- und Hal- | max. Fliess-|Profil- IS Volleistung Bel. Erf. |Tr.Wetter|Mischwasser FL. IP Delta-| Wasserspiegel,Abs. |
| tungsnummer | QM Ges. Zeit | hohe vorh. Qv VW grad PH | VT HT | VM HM Zu. erf. HP | Anfang Ende Krit|
| (Nr) (Nr) | (1/s) (min) | (mm) (&) (1/s)(m/s) (%) (mm) |(m/s)(cm)|(m/s) (cm)(-) (&) (cm) | (mNN)  (mNN)  (-) |
| 37 38 | 39 40 | a1 42 43 44 45 46 | 47 48 | 49 50 51 52 53 | 54 55 56

| | | | | | |
| Knoten 1/KS1901 |
[ 1] | | | | |
[ 1 | | | | |
| 1 1| 32.1 0.3 | 300 46.93 235 3.3 14 | | 2.36 7 - 0.92 -200 | 735.86 733.82 |
[ 2| | | | | |
[ 2| | | | | |
| 1 2 | 51.8 0.5 | 300 20.91 156 2.2 33 | | 1.99 12 - 2.35 -36 | 733.87 733.47 |
| 1 3 | 53.3 1.0 | 300 37.14 209 3.0 26 | | 2.48 10 - 2.48 -241 | 733.45 730.87 |
| 1 4 | 53.3 1.1 | 300 32.73 196 2.8 27 | | 2.36 11 - 2.48 -57 | 730.88 730.26 |
|Auslaufbauwerk Typ 90 Knoten 8/HBW |
| | |
| Knoten 5/KS1921 |
o111 1] [ | [ | |
o111 1 | | | | |
| 1. 1.1 1 17.8 0.9 | 300 54.22 252 3.6 7 | | 2.10 5 - 0.29 -580 | 741.08 735.25 |
o111 2 | [ | [ | [
o111 2 | [ [ | | [
| 1. 1.1 2 | 35.4 1.5 | 300 57.62 260 3.7 14 | | 2.61 7 - 1.11 -559 | 735.27 729.57 |
1. 1.1 3 | | | | | |
| 1. 1.1 3 | 37.6 1.7 | 300 6.27 85 1.2 44 | | 1.16 14 - 1.26 -6 | 729.64 729.56 |
| 1. 1.1 4 | 37.6 2.1 | 300 4.29 70 1.0 54 | | 1.00 16 + 1.26 -8 | 729.58 729.45 |
| . *** Abfluss *** 1.2/3 Knoten 2/KS1913

| | |
| Knoten 4/KS1911 |
| 1.2 1 | | | | |
| 1.2 1 | | | | |
| 1. 2 1] 18.3 0.9 | 300 38.08 211 3.0 9 | | 1.87 6 - 0.31 -374 | 735.06 731.29 |
| 1.2 2 | | | | | |
| 1.2 2 | | | | | |
| 1. 2 2 | 33.5 1.9 | 300 17.37 142 2.0 24 | | 1.66 10 - 1.00 -165 | 731.15 729.40 |
| *** Zufluss *** 1.1.1/4 Knoten 2/KS1913 |
| 1.2 3 | | [ [ [ [
| 1.2 3 | | [ | [ [
| 1. 2 3 | 81.7 2.4 | 400 5.03 163 1.3 50 | | 1.28 20 - 1.29 -7 | 729.40 729.30 |
| 1.2 4| | [ | [ [
| 1.2 4 I I I I |
| 1. 2 4 | 92.3 3.0 | 400 6.08 179 1.4 51 | | 1.42 20 - 1.64 -22 | 729.30 729.03 |
| 1.2 5 | [ [ [ | [
| 1.2 5 | [ [ [ [ [
| 1.2 5 | 97.1 3.4 | 400 2.69 119 0.9 82 | | 1.05 28 + 1.81 -2 | 729.08 729.01 |
| |
| |
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BAB A8 Miihlhausen-Hohenstadt, Plananderungsverfahren 2015

1

2

3

4:

5. o o ok ok ok kK K K ok ok ok ok kK K K ok ok ok ok ok K K K K ok ok ok ok K K K K ok ok ok ok K K K ok ok ok ok ok K K o ok ok ok ok K K ok ok ok ok ok ok K o o ok ok ok kK K ok ok ok ok kK K K ok ok ok kK K K K ok ok ok ok kK K K Kk Rk
6 * *
7 * *
8: * ***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009 *
9: * *
10: * Datum und Uhrzeit der Berechnung 03.02.16 14:59:38 *
11: * *
12: * Anwender *
13: * *
14: * Projekt Kanalnetz: bodamer Fils Ras-EW 05 Datei:FLU02000.FL *
15: * *
16: * Bezugshdhensystem mNN *
17: * *
18: * Berechnungsverfahren Abflussbeiwert *
19: * *
20: * Abflussbeiwert Konstant *
21: * *
22: * Berechnung der Vollfiillungsleistung nach Prandtl-Colebrook *
23: * *
24 * Anzahl der Durchrechnungen 9 *
25: * *
26 * Berechnungsgrundlagen: *
27 * *
28 * Kritische Regenspende (1/s*ha) 15.00 *
29: * *
30: * Schmutzwasseranfall (1/E*d) 250.00 *
31: * *
32: * Fremdwasserzuschlag in Prozent 0 *
33: * *
34: * Spitzenanfall 14.00 *
35: * *
36: * 15-Min-Regenspende [n=1] (1/s*ha) 213.90 *
37: * *
38: * Haufigkeit 1.00 *
39: * *
40: * Kritische Wasserspiegellage 0.00 *
41: * *
42: * Anzusetzende Mindestgeschwindigkeit (m/s) 0.50 *
43: * *
44: * Abflusswirksamer durchlédssiger Fldchenanteil 1.00 *
45: * *
46: * Fliesszeitfaktor 1.00 *
47: * *
48: * Dimensionierung M/S/R relativ Qv 0.9 /0.9 7/ 0.9 *
49: * *
50: * Dimensionierung M/S/R min. Profilhdhe (mm) 300 / 100 / 300 *
51 * *
52 e o ok kK K K ok ok ok ok K K Kk ok ok ok ok kK K K ok ok ok ok Kk o ok ok ok ok ok kK o ok ok ok ok ko o ok ok ok ok ok kK o ok ok ok ok ko ok ok ok ok ok kK K ok ok kK Kk o ok ok ok kR Kk K ok ok kK K K K kR kK

15:00:48 Uhr

Seite: 1/23
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54: ***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 14.03.2009
55:

56:

57:

58: Kanalnetz: bodamer Fils Ras-EW 05 Datei:FLU02000.FL

59:

60:

61: Ausgabe der Berechnungsgrundlagen Ausgabe der verwendeten Regenstaffel
62:

63: 15-Min-Regenspende 213.9 1/ (s*ha) Regenhdufigkeit N = 1.00/a
64:

65: Maximal zuldssige Wasserspiegellage Deckeloberkante + 0.00 m
66:

67: Anzusetzende Mindestgeschwindigkeit V Minimum 0.50 m/s
68:

69: Die Berechnung erfolgt mit konstantem Abflussbeiwert

70:

71: e
72: Regenstufe Zeitstufe Regendauer Regenspende

73:

Td: S o
75: | - | min | min | 1/ (s*ha) |
T6: S
77:

78: 1 2.0 5.00 434.4

79: 2 2.0 10.00 277.8

80: 3 2.0 15.00 213.9

81: 4 3.0 20.00 177.7

82: 5 3.0 30.00 136.8

83: 6 5.0 45.00 105.3

84: 7 6.0 60.00 87.5

85: 8 9.0 90.00 65.4

86: 9 12.0 120.00 53.3

87: 10 9.0 180.00 39.8

88: 11 9.0 240.00 32.4

89: 12 12.0 360.00 24.3

90: 13 12.0 540.00 18.2

91: 14 24.0 720.00 14.8

92: 15 72.0 720.00 14.8

93: 16 72.0 720.00 14.8

94: 17 72.0 720.00 14.8

95: 18 72.0 720.00 14.8

96: 19 72.0 720.00 14.8

97: 20 72.0 720.00 14.8

98:

99:  mm e
100

101

102 Spitzenabflussbeiwerte fiir die 15-min-Regenspende

103

104 Anteil der Konstanten zur Ermittlung der Spitzenabfluss-Beiwerte
105 Befestigten bei einer mittleren Neigung des Einzugsgebietes von
106 Fléche unter 1 % 1 -4% 4 - 10 % iber 10 %

107: s
108 | Prozent | Kz 1 | Kz 2 | Kz 3 | Kz 4 |
109: o
110 | 0 | 0.251 | 0.413 | 0.563 | 0.701 |
111 | \ \ \

112 100 0.948 0.968 0.968 0.978

| | |
114 et
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116: ***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009
117:

118:

119:

120: Kanalnetz: bodamer Fils Ras-EW 05 Datei:FLU02000.FL

121:

122:

123:

124: Ausgabe der Berechnungsgrundlagen des Kanalnetzes Zusammenfassung der Eingabedaten
125:

126: Ausgabe der Berechnungsgrundlagen in Abhdngigkeit vom Entwdsserungsverfahren

127: Ohne Aussengebiete und ilibernommene Flutkurven (Bauwerkstyp 80 bzw. 81 s. o.)

128:

129: - -

130:

131: Entwdsserungsverfahren Misch- Schmutzwas— Regenwas— Gesamt
132: system serkanal serkanal

133:

134 : o
135:

136: Anzahl der Haltungen -1 171 171
137: Gesamtldnge der eingegebenen Haltungen [m] 12741 12741
138: Gesamtes Kanalvolumen ( rund ) [m3] 5607.8 5607.8
139: Einwohnerzahl [-]

140: Gesamteinzugsflédche [ha] 20.396 20.396
141: Gesamte befestigte Flé&che [ha] 10.971 10.971
142: Mittlerer Befestigungsgrad [-] 0.5379 0.5379
143: - - -
144:

145: Gesamtes H&usliches Abwasser QH iiber AE [1/s]

146: Gesamtes Gewerbliches Abwasser QG iiber AE [1/s]

147: Gesamtes Fremdwasser QF iiber AE [1/s]

148: - - -
149: | Gesamtes Schmutzwasser QS=QH+QG iiber AE [1/s]

150: Trockenwetterabfluss QT=QS+QF iiber AE [1/s]

151 s
152:

153: Gesamtes H&dusliches Abwasser QH punktuell [1/s]

154: Gesamtes Gewerbliches Abwasser QG punktuell [1/s]

155: Gesamtes Fremdwasser QF punktuell [1/s]

156: - - -
157: | Schmutzwasser gesamt QS=QH+QG+QSp punktuell [1/s]

158: punktuell [1/s]

159: S
160:

161: Gesamtes H&dusliches Abwasser QH gesamt [1/s]

162: Gesamtes Gewerbliches Abwasser QG gesamt [1/s]

163: Gesamtes Fremdwasser QF gesamt [1/s]

164: - -
165: Gesamtes Schmutzwasser QS=QH+QG gesamt [1/s]

166: Trockenwetterabfluss QT=QS+QF gesamt [1/s]

167:

168: - - -
169:

170: Gesamt summenwerte mit Aufengebieten (Typ 81) und ilibernommenen Flutkurven (Typ 80)

171:

172: Anzahl der Sonderbauwerke 1
173: Einwohnerzahl 0
174: Gesamteinzugsfléche 20.396 ha
175: Gesamte befestigte Flé&che 10.971 ha
176: Gesamte durchldssige Flé&che 9.425 ha
177: Mittlerer Befestigungsgrad 0.5379
178: Gesamtes Hdusliches Abwasser QH 0.00 1/s
179: Gesamtes Gewerbliches Abwasser QG 0.00 1/s
180: Gesamtes Fremdwasser QF 0.00 1/s
181: Gesamtes Schmutzwasser QS=QH+QG 0.00 1/s
182: Trockenwetterabfluss QT=QS+QF 0.00 1/s

183:
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184: ***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009
185:

186:

187:

188: Kanalnetz: bodamer Fils Ras-EW 05 Datei:FLU02000.FL

189:

190:

191: Ausgabe der Kanaldaten - Liste 1 Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert 8. Berechnung mit den Energielinien
192:

193: -

194: Kanal- und Hal- Strasse bzw. Verf. Lidngen Anfangsschacht Endschacht Teileinzugsgebiet| Einzugsgebiet
195: tungsnummer Lagebezeichnung /Typ |Haltung Summe Deckel Sohle Deckel Sohle AE BF NG M.PSI AE ARED
196:
197: | (NT) (Nr) | (=) [ = | m (m) (mNN)  (mNN) (mNN)  (mNN) | (ha) (%) (=) | (ha)  (ha) |
198 : oo
199: | 1 2 3 | a5 6 7 8 9 10 11 | 12 13 14 15 | 16 17 |
200 St
201: \ I \ \ |

202: Knoten 5/KS1101
203: 1 1 R P 118.82 119 745.69 743.530 745.14 742.980 0.11 15 FL 0.36 0.11 0.02
204: 1 2 R 0.07 15 FL 0.36 0.18 0.03
205: 1 2 R P 99.84 219 745.14 742.980 743.33 741.170 0.06 80 FL 0.81 0.24 0.07
206: 1 3 R P 19.76 238 743.33 741.170 744.53 741.100 0.03 15 FL 0.36 0.27 0.08
207: 1 4 R P 151.27 390 744.53 741.100 743.63 740.050 0.10 15 FL 0.36 0.37 0.09
208: **% zufluss *** 1.5/7 Knoten 2/KS1105
209: 1 5 R P 35.30 471 743.63 739.550 743.42 739.470 0.02 15 FL 0.36 2.09 1.27
210: 1 6 R 2.09 1.27
211: 1 6 R P 136.18 607 743.42 739.370 742.61 738.700 0.09 15 FL 0.36 2.18 1.28
212: **% zufluss *** 1.4/4 Knoten 8/KS1107
213: 1 7 R P 110.97 718 742.61 738.700 741.95 738.310 0.08 15 FL 0.36 2.95 1.77
214: 1 8 R 0.04 10 FL 0.32 2.99 1.77
215: 1 8 R P 110.94 829 741.95 738.310 741.31 737.960 0.04 15 FL 0.36 3.03 1.78
216: **x% zufluss *** 1.3/3 Knoten 14/KS1109
217: 1 9 R 0.05 15 FL 0.36 3.47 2.10
218: 1 9 R 0.01 80 FL 0.81 3.47 2.11
219: 1 9 R P 131.11 960 741.31 737.960 740.53 736.940 0.05 10 FL 0.32 3.52 2.11
220: 1 10 R 0.02 10 FL 0.32 3.54 2.11
221: 1 10 R 0.01 80 FL 0.81 3.55 2.12
222: 1 10 R P 80.69 1040 740.53 736.940 740.05 736.140 0.03 15 FL 0.36 3.58 2.13
223: 1 11 R 0.02 15 FL 0.36 3.60 2.13
224: 1 11 R 0.01 10 FL 0.32 3.61 2.13
225: 1 11 R P 100.86 1141 740.05 736.140 739.45 735.610 80 FL 0.81 3.61 2.13
226: 1 12 R 80 FL 0.81 3.62 2.14
227: 1 12 R 0.01 10 FL 0.32 3.63 2.14
228: 1 12 R P 40.35 1182 739.45 735.610 739.21 733.700 0.02 15 FL 0.36 3.65 2.14
229: **% zufluss *** 1.2/7 Knoten 12/Ks1113
230: 1 13 R P 14.60 1196 739.21 733.400 736.15 733.350 5.54 3.40
231: 1 14 R P 32.51 1229 736.15 733.350 736.15 733.250 5.54 3.40
232: 1 15 R P 17.07 1246 736.15 733.250 736.00 733.200 5.54 3.40
233: Regenbecken TTP 61 Bauwerk 1 ***x Abfluss *** 2/1 Knoten 6/SE1605
234:

235: Knoten 11/Ks1801
236: 1.2 1 R 0.08 15 FL 0.36 0.08 0.01
237: 1. 2 1 R P 104.07 104 741.35 739.590 740.72 738.960 0.20 80 FL 0.81 0.28 0.17
238: 1. 2 2 R 0.15 80 FL 0.81 0.43 0.29
239: 1. 2 2 R 0.04 15 FL 0.36 0.47 0.30
240: 1. 2 2 R P 99.12 203 740.72 738.960 740.14 737.960 0.04 10 FL 0.32 0.51 0.30
241: 1. 2 3 R 0.04 15 FL 0.36 0.56 0.31
242: 1. 2 3 R 0.19 80 FL 0.81 0.74 0.46
243: 1. 2 3 R P 118.94 322 740.14 737.860 739.42 736.530 0.04 10 FL 0.32 0.79 0.47
244: 1. 2 4 R 0.05 15 FL 0.36 0.84 0.47
245: 1. 2 4 R 0.23 80 FL 0.81 1.07 0.66
246: 1. 2 4 R P 138.75 461 739.42 736.530 738.10 735.150 0.04 10 FL 0.32 1.11 0.66
247: 1. 2 5 R 0.03 15 FL 0.36 1.14 0.66
248: 1. 2 5 R 0.13 80 FL 0.81 1.27 0.77
249: 1. 2 5 R P 79.30 540 738.10 735.150 738.31 734.250 0.02 10 FL 0.32 1.29 0.77
250: 1.2 6 R P 17.50 558 738.31 733.950 739.67 733.800 1.29 0.77
251: **% zufluss *** 1.2.1/4 Knoten 16/Ks1405
252: 1. 2 7| R P 17.30 575 | 739.67 733.800 739.21 733.700 | | 1.90 1.26
253: ———> | *** Abfluss *** 1/13 Knoten 12/Ks1113
254:

255: Knoten 15/KS1401
256: 1. 2.1 1 R 0.16 90 FL 0.88 0.16 0.15
257: 1. 2.1 1 R P 95.00 95 741.47 738.620 740.90 738.050 0.02 10 FL 0.32 0.18 0.15
258: 1. 2.1 2 R 0.02 10 FL 0.32 0.20 0.15
259: 1. 2.1 2 R P 95.00 190 740.90 738.050 740.33 737.480 0.15 90 FL 0.88 0.34 0.28
260: 1. 2.1 3 R 0.02 10 FL 0.32 0.37 0.28
261: 1. 2.1 3 R P 109.99 300 740.33 737.380 739.67 736.720 0.17 90 FL 0.88 0.54 0.44
262: 1. 2.1 4 R 0.01 10 FL 0.32 0.54 0.44
263:

2641  mm

265:
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266: ***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009
267:
268:
269:
270: Kanalnetz: bodamer Fils Ras-EW 05 Datei:FLU02000.FL
271:
272:
273: Ausgabe der Kanaldaten - Liste 1 Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert 8. Berechnung mit den Energielinien
274:
275: ===
276: Kanal- und Hal- Strasse bzw. Verf. Lidngen Anfangsschacht Endschacht Teileinzugsgebiet| Einzugsgebiet
277: tungsnummer Lagebezeichnung /Typ |Haltung Summe Deckel Sohle Deckel Sohle AE BF NG M.PSI AE ARED
278 C T
279: | (NT) (Nr) | (=) [ = | m (m) | (mNN)  (mNN) (mNN)  (mNN) | (ha) (%) (=) | (ha)  (ha) |
2801  mm T
281: | 1 2 | 3 | 45 | 6 7 | 8 9 10 11 | 12 13 14 15 | 16 17 |
282 T T
283:
284: 1. 2.1 4 R P 40.00 340 739.67 736.720 739.67 734.100 0.06 90 FL 0.88 0.60 0.49
285: ———> ‘ **% Abfluss *** 1.2/7 Knoten 16/KS1405
286:
287: Knoten 13/KS1301
288: 1. 3 1 R 0.19 90 FL 0.88 0.19 0.17
289: 1.3 1 R P 102.99 103 742.65 739.700 742.10 739.130 0.02 15 FL 0.36 0.21 0.17
290: 1. 3 2 R 0.02 10 FL 0.32 0.23 0.18
291: 1.3 2 R P 99.99 203 742.10 739.130 741.53 738.560 0.15 90 FL 0.88 0.38 0.31
292: 1. 3 3 R P 17.30 220 741.53 738.560 741.31 738.460 0.38 0.31
293: ———=> | **% Abfluss *** 1/9 Knoten 14/KS1109
294:
295: Knoten 7/KS1701
296: 1. 4 1 R 0.07 15 FL 0.36 0.07 0.01
297: 1. 4 1 R P 77.32 77 742.46 740.300 741.79 739.810 0.15 80 FL 0.81 0.22 0.13
298: 1. 4 2 R 0.12 80 FL 0.81 0.34 0.23
299: 1. 4 2 R P 69.39 147 741.79 739.710 741.50 739.290 0.06 15 FL 0.36 0.40 0.24
300: 1. 4 3 R P 20.13 167 741.50 739.190 742.82 739.140 0.40 0.24
301: **% zufluss *** 1.4.1/1 Knoten 10/Ks1202
302: 1. 4 4| RP | 18.20 185 | 742.82 739.040 742.61 739.000 | | 0.69 0.47
303: ———=> | *** Abfluss *** 1/7 Knoten 8/KS1107
304:
305: Knoten 9/Ks1201
306: 1. 4.1 1 R 0.03 15 FL 0.36 0.03
307: 1. 4.1 1 R P 149.97 150 743.72 740.770 742.82 739.240 0.26 90 FL 0.88 0.29 0.24
308: ———> ‘ **% Abfluss *** 1.4/4 Knoten 10/KS1202
309:
310: Knoten 1/KS1501
311: 1.5 1 R 0.17 15 FL 0.36 0.17 0.03
312: 1. 5 1 R P 148.58 149 744.63 742.470 743.90 741.740 0.30 80 FL 0.81 0.47 0.27
313: 1.5 2 R 0.11 80 FL 0.81 0.58 0.35
314: 1.5 2 R P 56.26 205 743.90 741.740 742.20 740.670 0.04 15 FL 0.36 0.62 0.36
315: 1.5 3 R 0.01 15 FL 0.36 0.63 0.36
316: 1.5 3 R P 28.96 234 742.20 740.570 743.38 740.490 0.04 80 FL 0.81 0.67 0.39
317: 1.5 4 R 0.09 15 FL 0.36 0.76 0.41
318: 1.5 4 R P 128.82 363 743.38 740.390 742.61 739.880 0.20 80 FL 0.81 0.96 0.57
319: 1.5 5 R P 18.55 381 742.61 739.880 743.89 739.840 0.96 0.57
320: **% zufluss *** 1.5.1/4 Knoten 4/KS1005
321: 1.5 6 R 0.01 15 FL 0.36 1.68 1.15
322: 1.5 6 R P 15.00 418 743.89 739.740 743.89 739.698 0.02 90 FL 0.88 1.70 1.17
323: 1.5 R P 17.30 435 743.89 739.698 743.63 739.650 1.70 1.17
324: ——> **%* Abfluss *** 1/5 Knoten 2/KS1105
325: |
326: Knoten 3/KS1001
327: 1. 5.1 1 R 0.02 15 FL 0.36 0.02
328: 1. 5.1 1 R P 117.99 118 745.95 743.100 745.64 742.740 0.20 90 FL 0.88 0.22 0.18
329: 1. 5.1 2 R 0.02 15 FL 0.36 0.24 0.19
330: 1. 5.1 2 R P 99.99 218 745.64 742.740 745.04 742.190 0.15 90 FL 0.88 0.39 0.32
331: 1. 5.1 3 R 0.16 90 FL 0.88 0.55 0.47
332: 1. 5.1 3 R P 99.99 318 745.04 742.190 744.44 741.500 0.02 15 FL 0.36 0.57 0.47
333: | 1. 5.1 | | R | | 0.01 15 FL 0.36 | 0.58 0.47 |
334: 1. 5.1 4 | R P | 85.00 403 | 744.44 741.500 743.89 740.040 | 0.13 90 FL 0.88 0.71  0.59
335: ———= ‘ *** Abfluss *** 1.5/6 Knoten 4/KS1005
336:
337: Regenbecken Typ 61 Bauwerk 1 *** zufluss *** 1/15 Knoten 6/BA1606
338: 2 1 R P 23.48 1269 736.00 733.150 736.10 733.050
339: 2 2 R P 27.51 1297 736.10 732.100 737.60 732.000
340: 2 3 R P 28.91 1326 737.60 732.000 739.09 731.910
341: 2 4 R 0.04 15 HG 0.50 0.04 0.01
342: 2 4 R 0.03 10 HG 0.47 0.07 0.01
343: 2 4 R P 80.69 1406 739.09 732.000 738.61 731.770 0.01 90 HG 0.91 0.08 0.02
344: 2 5 R 0.05 15 HG 0.50 0.13 0.03
345:
3461 S

347:
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348: ***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009
349:

350:

351:

352: Kanalnetz: bodamer Fils Ras-EW 05 Datei:FLU02000.FL

353:

354:

355: Ausgabe der Kanaldaten - Liste 1 Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert 8. Berechnung mit den Energielinien
356:

357: ———=

358: Kanal- und Hal- Strasse bzw. |Verf. Lidngen Anfangsschacht Endschacht Teileinzugsgebiet| Einzugsgebiet
359: tungsnummer Lagebezeichnung /Typ |Haltung Summe Deckel Sohle Deckel Sohle AE BF NG M.PSI AE ARED
3601 o
361: | (NT) (Nr) | (=) [ = | m (m) (mNN)  (mNN) (mNN)  (mNN) | (ha) (%) (=) | (ha)  (ha) |
3621
363: | 1 2 3 | a5 6 7 8 9 10 11 | 12 13 14 15 | 16 17 |
3641 o
365:

366: 2 5 R 0.04 10 HG 0.47 0.17 0.03
367: 2 5 R P 121.03 1527 738.61 731.770 737.89 731.410 0.01 80 HG 0.86 0.18 0.04
368: 2 6 R 0.05 10 HG 0.47 0.23 0.04
369: 2 6 R 0.08 15 HG 0.50 0.31 0.06
370: 2 6 R P 141.19 1669 737.89 731.410 737.05 730.990 0.01 80 HG 0.86 0.32 0.07
371: 2 7 R 0.05 HG 0.41 0.37 0.07
372: 2 7 R 0.18 15 HG 0.50 0.56 0.09
373: 2 7 R P 141.17 1810 737.05 730.990 736.11 730.570 0.01 80 HG 0.86 0.57 0.11
374: 2 8 R P 120.80 1931 736.11 730.570 735.15 730.210 0.30 15 HG 0.50 0.87 0.15
375: **% zufluss *** 2.4/5 Knoten 20/KS2205
376: 2 9 R P 110.52 2041 735.15 730.210 733.88 729.610 0.22 15 HG 0.50 2.14 1.05
377: 2 10 R P 110.31 2151 733.88 729.610 732.23 729.010 0.19 15 HG 0.50 2.33 1.08
378: 2 11 R P 110.10 2262 732.23 729.010 729.91 727.100 0.22 15 HG 0.50 2.55 1.11
379: **% zufluss *** 2.3/4 Knoten 22/Ks2208
380: 2 12 R 0.29 15 HG 0.50 3.40 1.61
381: 2 12 R 0.20 80 HG 0.86 3.60 1.77
382: 2 12 R P 129.84 2391 729.91 727.100 726.84 724.030 0.01 80 HG 0.86 3.61 1.78
383: 2 13 R 0.33 15 HG 0.50 3.94 1.83
384: 2 13 R 0.05 80 HG 0.86 3.99 1.87
385: 2 13 R P 129.55 2521 726.84 724.030 723.43 720.620 0.20 80 HG 0.86 4.19 2.03
386: 2 14 R 0.42 15 HG 0.50 4.61 2.09
387: 2 14 R 0.04 80 HG 0.86 4.65 2.13
388: 2 14 R P 129.45 2650 723.43 720.620 719.49 716.680 0.20 80 HG 0.86 4.85 2.29
389: 2 15 R 0.36 15 HG 0.50 5.21 2.34
390: 2 15 R 0.14 80 HG 0.86 5.35 2.45
391: 2 15 R P 89.61 2740 719.49 716.680 716.58 714.388 0.03 80 HG 0.86 5.38 2.48
392: 2 16 R 0.10 90 HG 0.91 5.48 2.57
393: 2 16 R P 28.53 2769 716.58 714.388 715.69 713.659 0.28 15 HG 0.50 5.76 2.61
394: 2 17 R P 9.73 2778 715.69 713.659 715.50 713.410 5.76 2.61
395: **% zufluss *** 2.2/12 Knoten 18/Ks2212
396: 2 18 R P 134.78 2913 715.50 713.410 710.78 709.210 0.02 90 HG 0.91 11.47 5.08
397: 2 19 R P 143.14 3056 710.78 709.210 705.53 704.190 11.47 5.08
398: **% zufluss *** 2.5/6 Knoten 29/Ks2214
399: 2 20 R P 136.10 3192 705.53 704.190 700.98 699.410 11.49 5.10
400: 2 21 R P 139.53 3332 700.98 699.410 696.08 694.510 11.49 5.10
401: 2 22 R P 139.53 3471 696.08 694.510 691.18 689.610 11.49 5.10
402: 2 23 R P 139.53 3611 691.18 689.610 686.28 684.710 11.49 5.10
403: 2 24 R P 139.53 3750 686.28 684.710 681.38 679.810 11.49 5.10
404: 2 25 R P 139.53 3890 681.38 679.810 676.48 674.910 11.49 5.10
405: 2 26 R P 139.53 4029 676.48 674.910 671.58 670.010 11.49 5.10
406: 2 27 R P 139.53 4169 671.58 670.010 666.68 665.110 11.49 5.10
407: 2 28 R P 139.53 4309 666.68 665.110 661.78 660.210 11.49 5.10
408: ——> | **% Abfluss *** 3/1 Knoten 25/KS2223
409:

410: **% gzufluss *** 5/1 Knoten 40/KS2101
411: 2. 2 1 R 0.05 15 HG 0.50 0.26 0.14
412: 2. 2 1 R 0.06 10 HG 0.47 0.33 0.14
413: 2. 2 1 R P 118.94 198 737.50 734.080 736.78 733.550 0.19 80 HG 0.86 0.51 0.29
414: 2. 2 2 R 0.06 10 HG 0.47 0.57 0.30
415: 2. 2 2 R 0.23 80 HG 0.86 0.80 0.48
416: 2. 2 2 R P 138.75 337 736.78 733.450 735.94 732.860 0.16 15 HG 0.50 0.96 0.50
417: 2. 2 3 R 0.06 10 HG 0.47 1.02 0.51
418: 2. 2 3 R 0.22 15 HG 0.50 1.25 0.54
419: 2. 2 3 R P 138.78 476 735.94 732.860 735.09 732.280 0.23 80 HG 0.86 1.47 0.73
420: 2. 2 4 R 0.25 15 HG 0.50 1.72 0.76
421: 2. 2 4 R P 119.18 595 735.09 732.280 734.29 731.680 0.19 80 HG 0.86 1.91 0.92
422: 2. 2 5 R 0.25 15 HG 0.50 2.16 0.95
423: 2. 2 5 R P 139.37 734 734.29 731.680 732.78 730.170 0.21 80 HG 0.86 2.37 1.12
424: 2. 2 6 R 0.24 15 HG 0.50 2.61 1.16
425: 2. 2 6 R P 139.71 874 732.78 730.170 730.62 728.010 0.22 80 HG 0.86 2.83 1.33
426: 2. 2 7 R 0.27 15 HG 0.50 3.10 1.37
427:

428 T

429:
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430: ***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009
431:

432:

433:

434: Kanalnetz: bodamer Fils Ras-EW 05 Datei:FLU02000.FL

435:

436:

437: Ausgabe der Kanaldaten - Liste 1 Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert 8. Berechnung mit den Energielinien
438:

439: -

440: Kanal- und Hal- Strasse bzw. Verf. Lidngen Anfangsschacht Endschacht Teileinzugsgebiet| Einzugsgebiet
441: tungsnummer Lagebezeichnung /Typ |Haltung Summe Deckel Sohle Deckel Sohle AE BF NG M.PSI AE ARED
L B
443: | (m) (m) | (mNN) (mNN) (mNN)  (mNN) | (ha) (ha) |
444:

445: |
4B o
447:

448: 2. 2 7 R P 140.06 1014 730.62 728.010 727.80 725.190 0.21 80 HG 0.86 3.31 1.54
449: 2. 2 8 R 0.29 15 HG 0.50 3.60 1.59
450: 2. 2 8 R 0.04 80 HG 0.86 3.64 1.62
451: 2. 2 8 R P 140.41 1155 727.80 725.190 724.30 721.690 0.22 80 HG 0.86 3.86 1.79
452: 2. 2 9 R 0.38 15 HG 0.50 4.24 1.85
453: 2. 2 9 R 0.05 80 HG 0.86 4.29 1.89
454 : 2. 2 9 R P 140.63 1295 724.30 721.690 720.16 717.550 0.21 80 HG 0.86 4.50 2.06
455: 2. 2 10 R 0.52 15 HG 0.50 5.02 2.14
456: 2. 2 10 R 0.04 80 HG 0.86 5.06 2.17
457: 2. 2 10 R 0.17 80 HG 0.86 5.23 2.30
458: 2. 2 10 R P 145.70 1441 720.16 717.650 715.25 713.720 0.11 90 HG 0.91 5.34 2.40
459: 2. 2 11 R P 22.87 1464 715.25 713.620 716.38 713.450 0.07 15 HG 0.50 5.41 2.41
460: **% zufluss *** 2.2.1/6 Knoten 24/KS2505
461: 2. 2 12 | R P | 4.73 1468 | 716.38 713.450 715.50 713.410 | 0.07 15 HG 0.50 | 5.69  2.46
462: ——> | **%* Abfluss *** 2/18 Knoten 18/Ks2212
463:

464: Knoten 23/KS2501
465: 2. 2.1 1 R P 130.00 130 730.44 728.440 727.52 725.520 0.03 15 HG 0.50 0.03

466: 2. 2.1 2 R P 130.00 260 727.52 725.520 724.03 722.030 0.03 15 HG 0.50 0.06 0.01
467: 2. 2.1 3 R P 130.00 390 724.03 722.030 720.00 718.000 0.06 15 HG 0.50 0.12 0.02
468: 2. 2.1 4 R P 80.00 470 720.00 718.000 717.41 714.925 0.06 15 HG 0.50 0.18 0.03
469: 2. 2.1 5 R P 10.13 480 717.41 714.925 717.06 714.536 0.18 0.03
470: 2. 2.1 6 R P 14.99 495 717.06 714.536 716.38 713.960 0.03 15 HG 0.50 0.21 0.03
471: ————> ‘ *** Abfluss *** 2.2/12 Knoten 24/KS2505
472

473: Knoten 21/Ks2401
474: 2. 3 1 R 0.02 15 HG 0.50 0.02

475: 2. 3 1 R P 100.00 100 735.34 732.490 734.19 731.340 0.18 90 HG 0.91 0.20 0.17
476: 2. 3 2 R 0.02 15 HG 0.50 0.22 0.17
477: 2. 3 2 R P 100.00 200 734.19 731.240 732.71 729.760 0.15 90 HG 0.91 0.37 0.30
478: 2. 3 3 R 0.02 15 HG 0.50 0.39 0.31
479: 2. 3 3 R P 110.00 310 732.71 729.760 730.80 727.850 0.17 90 HG 0.91 0.56 0.46
480: 2.3 4 R P 17.43 327 730.80 727.850 729.91 727.500 0.56 0.46
481: | *** Abfluss *** 2/12 Knoten 22/Ks2208
482:

483: **% zufluss *** 6/1 Knoten 42/KS2301
484: 2. 4 1 R 0.02 10 HG 0.47 0.18 0.13
485: 2. 4 1 R P 129.98 200 738.89 735.870 738.11 735.090 0.20 90 HG 0.91 0.38 0.31
486: 2. 4 2 R 0.03 10 HG 0.47 0.40 0.31
487: 2. 4 2 R P 139.98 340 738.11 734.990 737.27 734.150 0.22 90 HG 0.91 0.62 0.51
488: 2. 4 3 R 0.03 10 HG 0.47 0.64 0.51
489: 2. 4 3 R P 139.98 480 737.27 734.150 736.43 733.310 0.22 90 HG 0.91 0.86 0.70
490: 2. 4 4 R 0.01 15 HG 0.50 0.87 0.70
491: 2. 4 4 R P 119.99 600 736.43 733.310 735.53 732.410 0.18 90 HG 0.91 1.05 0.87
492: 2. 4 5 R P 17.31 617 735.53 732.410 735.15 730.510 1.05 0.87
493: ———=> | *** Abfluss *** 2/9 Knoten 20/KS2205
494:

495: Knoten 28/KS2601
496: 2.5 1 R P 120.31 120 714.98 713.410 710.78 709.210 0.02 90 HG 0.91 0.02 0.02
497: 2. 5 2 R P 137.53 258 710.78 709.210 706.23 704.210 0.02 0.02
498: 2.5 3 R P 3.96 262 706.23 704.410 706.13 704.380 0.02 0.02
499: 2. 5 4 R P 11.04 273 706.13 704.380 706.30 704.298 0.02 0.02
500: 2.5 5 R P 9.40 282 706.30 704.298 706.15 704.227 0.02 0.02
501: 2.5 6 R P 4.95 287 706.15 704.227 705.53 704.190 0.02 0.02
502: | *** Abfluss *** 2/20 Knoten 29/Ks2214
503:

504: **% zufluss *** 2/28 Knoten 25/KS2223
505: 3 1 R P 99.73 4408 661.78 660.210 658.30 656.680 11.49 5.10
506: 3 2 R P 82.74 4491 658.30 656.680 655.56 653.810 11.49 5.10
507: 3 3 R 0.14 15 HG 0.50 11.63 5.12
508: 3 3 R P 15.60 4507 655.56 653.610 655.14 653.242 0.07 90 HG 0.91 11.70 5.18
509:

510 S

511:
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512: ***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009
513:

514:

515:

516: Kanalnetz: bodamer Fils Ras-EW 05 Datei:FLU02000.FL

517:

518:

519: Ausgabe der Kanaldaten - Liste 1 Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert 8. Berechnung mit den Energielinien
520:

521: -

522: Kanal- und Hal- Strasse bzw. Verf. Lidngen Anfangsschacht Endschacht Teileinzugsgebiet| Einzugsgebiet
523: tungsnummer Lagebezeichnung /Typ |Haltung Summe Deckel Sohle Deckel Sohle AE BF NG M.PSI AE ARED
524 T
525: | (Nr) (Nr) | | (m) (m) | (mNN) (mNN) (mNN)  (mNN) | (ha) (ha) |
526 ST
527: | 1 2 | 3 | 6 7 | 8 9 10 11 15 | 16 17 |
528 T
529:

530: 3 4 R 0.21 15 HG 0.50 11.91 5.22
531: 3 4 R 0.05 90 HG 0.91 11.96 5.26
532: 3 4 R P 31.41 4538 655.14 653.242 655.00 652.500 0.05 90 HG 0.91 12.01 5.31
533: 3 5 R P 21.63 4560 655.00 652.500 654.00 651.000 12.01 5.31
534: 3 6 R P 20.00 4580 654.00 651.000 636.98 633.800 12.01 5.31
535: 3 7 R P 20.00 4600 636.98 633.800 622.58 619.600 12.01 5.31
536: 3 8 R P 61.97 4662 622.58 619.600 592.30 588.800 12.01 5.31
537: 3 9 R P 31.03 4693 592.30 588.800 580.51 577.000 12.01 5.31
538: 3 10 R P 30.00 4723 580.51 576.550 577.80 575.650 12.01 5.31
539: 3 11 R P 33.87 4757 577.80 572.220 573.37 571.210 12.01 5.31
540: 3 12 R P 40.00 4797 573.37 570.210 571.49 569.010 12.01 5.31
541: 3 13 R P 40.00 4837 571.49 569.010 570.68 567.934 12.01 5.31
542: 3 14 R P 45.00 4882 570.68 567.934 569.80 566.723 12.01 5.31
543: 3 15 R P 26.52 4908 569.80 566.723 569.73 566.010 12.01 5.31
544: 3 16 R P 50.00 4958 569.73 565.610 570.03 565.360 12.01 5.31
545: **% zufluss *** 3.1/13 Knoten 27/KS2235
546: 3 17 R P 35.32 4993 570.03 565.360 570.20 565.190 14.85 7.57
547: 3 18 R P 15.26 5009 570.20 565.190 570.45 565.047 14.85 7.57
548: 3 19 R P 50.00 5059 570.45 565.047 569.64 564.579 14.85 7.57
549: 3 20 R P 40.50 5099 569.64 564.579 568.75 564.200 14.85 7.57
550: 3 21 R P 92.58 5192 568.75 564.000 568.37 563.811 14.85 7.57
551: 3 22 R P 78.98 5271 568.37 563.811 569.43 563.650 14.85 7.57
552: 3 23 R P 77.71 5348 569.43 563.650 565.46 562.300 14.85 7.57
553: 3 24 R P 76.29 5425 565.46 562.300 566.17 562.146 14.85 7.57
554: 3 25 R P 54.89 5480 566.17 562.146 566.24 562.035 14.85 7.57
555: 3 26 R P 141.39 5621 566.24 562.035 565.84 561.749 14.85 7.57
556: 3 27 R P 151.82 5773 565.84 561.749 566.33 561.441 14.85 7.57
557: 3 30 R P 50.61 5823 566.33 561.441 565.30 561.339 14.85 7.57
558: 3 31 R P 68.73 5892 565.30 561.339 565.20 561.200 14.85 7.57
559: 3 32 R P 66.28 5958 565.20 561.200 562.19 558.970 14.85 7.57
560: 3 33 R P 48.19 6007 562.19 558.970 560.70 557.348 14.85 7.57
561: 3 34 R P 45.00 6052 560.70 557.348 559.14 555.833 14.85 7.57
562: 3 35 R P 45.57 6097 559.14 555.833 557.42 554.300 14.85 7.57
563: 3 36 R P 24.04 6121 557.42 554.300 554.70 552.089 14.85 7.57
564: 3 37 R P 65.78 6187 554.70 552.089 549.99 546.040 14.85 7.57
565: 3 38 R P 46.17 6233 549.99 545.640 548.20 545.511 14.85 7.57
566: 3 39 R P 39.49 6273 548.20 545.511 548.26 545.400 14.85 7.57
567: 3 40 R P 160.61 6433 548.26 545.400 548.72 544.950 14.85 7.57
568: 3 41 R P 50.57 6484 548.72 544.950 546.98 544.008 14.85 7.57
569: 3 42 R P 22.32 6506 546.98 544.008 546.38 543.592 14.85 7.57
570: 3 43 R P 17.31 6523 546.38 543.592 545.77 543.270 14.85 7.57
571: 3 44 R P 62.69 6586 545.77 543.270 540.34 538.292 14.85 7.57
572: 3 45 R P 36.17 6622 540.34 538.292 536.94 535.420 14.85 7.57
573: 3 46 R P 60.73 6683 536.94 535.020 537.47 534.900 14.85 7.57
574: Auslaufbauwerk TTP 90 Knoten 38/KS2264
575:

576: Knoten 26/KS2702
577: 3.1 1 R 0.10 15 HG 0.50 0.10 0.01
578: 3.1 1 R P 103.71 104 637.52 634.520 633.55 630.465 0.05 90 HG 0.91 0.15 0.06
579: 3.1 2 R P 7.81 112 633.55 630.465 633.37 630.160 0.15 0.06
580: **% gzufluss *** 3.1.1/1 Knoten 35/KS2704
581: 3.1 3 } R P 22.00 134 633.37 629.960 633.31 629.821 0.43 90 HG 0.91 0.60 0.47
582: 3.1 4 R P 14.50 148 633.31 629.821 633.09 629.730 0.09 15 HG 0.50 0.69 0.48
583: **% gzufluss *** 3.1.2/1 Knoten 37/KS2706
584: 3.1 5 R P 14.40 162 633.09 629.630 632.71 629.581 0.71 0.50
585: 3.1 6 R 0.17 15 HG 0.50 0.88 0.52
586: 3.1 6 R 0.10 80 HG 0.86 0.98 0.60
587: 3.1 6 R P 87.03 249 632.71 629.581 636.08 629.282 0.06 90 HG 0.91 1.04 0.66
588: 3.1 7 R P 15.27 265 636.08 629.282 637.39 629.230 1.04 0.66
589: **x% zufluss *** 3.2/3 Knoten 32/KS2709
590: 3.1 8 R P 20.00 285 637.39 629.230 627.50 621.400 2.84 2.26
591:

502 S

593:
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594: ***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009
595:

596:

597:

598: Kanalnetz: bodamer Fils Ras-EW 05 Datei:FLU02000.FL

599:

600:

601: Ausgabe der Kanaldaten - Liste 1 Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert 8. Berechnung mit den Energielinien
602:

603: —————— -

604: Kanal- und Hal- Strasse bzw. |Verf. Lidngen Anfangsschacht Endschacht Teileinzugsgebiet| Einzugsgebiet
605: tungsnummer Lagebezeichnung /Typ |Haltung Summe Deckel Sohle Deckel Sohle AE BF NG M.PSI AE ARED
606 : T
607: | (Nr) (Nr) | (-) | (m) (m) | (mNN) (mNN) (mNN)  (mNN) | (ha) (%) (-) | (ha) (ha) |
608: oo
609: | 1 2 | 3 6 7 | 8 9 10 11 | 12 13 14 15 | 16 17 |
610 oo
611:

612: 3.1 9 R P 20.00 305 627.50 621.400 617.50 612.460 2.84 2.26
613: 3.1 10 R P 20.00 325 617.50 612.460 607.73 603.530 2.84 2.26
614: 3.1 11 R P 69.00 394 607.73 603.530 576.23 572.700 2.84 2.26
615: 3.1 12 R P 16.41 410 576.23 572.700 571.83 566.480 2.84 2.26
616: 3.1 13 R P 18.10 428 571.83 566.080 570.03 565.590 2.84 2.26
617: ——> **% Abfluss *** 3/17 Knoten 27/KS2712
618:

619: Knoten 34/KS2720
620: 3. 1 | R P | 40.01 40 | 631.96 630.720 633.37 630.520 | 0.02 90 HG 0.91 | 0.02 0.02
621: ———> **% Abfluss *** 3.1/3 Knoten 35/KS2704
622:

623: Knoten 36/KS2730
624: 3. 1 R P ‘ 39.16 39 631.73 630.720 633.09 630.520 ‘ 0.02 90 HG 0.91 0.02 0.02
625: ———> *** Abfluss *** 3.1/5 Knoten 37/Ks2706
626:

627: Knoten 30/Ks2801
628: 3. 2 1 R 0.03 90 HG 0.91 0.03 0.03
629: 3. 2 1 R P 29.16 29 638.19 636.190 637.79 635.170 0.85 90 HG 0.91 0.88 0.79
630: 3. 2 2 R P 55.31 84 637.79 635.170 636.85 634.060 0.02 15 HG 0.50 0.90 0.80
631: **% zufluss *** 3.2.1/1 Knoten 31/KS2803
632: 3. 2 3 R P | 5.32 90 636.85 633.960 637.39 633.850 | 1.80 1.61
633: ———> *** Abfluss *** 3.1/8 Knoten 32/KS2709
634:

635: Knoten 33/KS2820
636: 3. 2.1 1 R 0.05 90 HG 0.91 0.05 0.04
637: 3. 2.1 1 R P 24.10 24 637.70 635.700 636.85 634.060 0.85 90 HG 0.91 0.90 0.81
638: ———=> *** Abfluss *** 3.2/3 Knoten 31/KS2803
639:

640: Knoten 39/KS2100
641: 5 1 R 0.04 15 HG 0.50 0.04 0.01
642: 5 1 R 0.15 80 HG 0.86 0.19 0.13
643: 5 1 R P 79.30 79 737.98 735.800 737.50 734.280 0.03 10 HG 0.47 0.22 0.13
644: ———> **% Abfluss *** 2.2/1 Knoten 40/KS2101
645:

646: Knoten 41/KS2300
647: 6 1 R 0.02 10 HG 0.47 | 0.02

648: 6 1 R P 70.00 70 739.31 737.110 738.89 735.970 0.14 90 HG 0.91 0.16 0.13
649: ———> *** Abfluss *** 2.4/1 Knoten 42/KS2301
650:

651:

652
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728:
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730:
731:
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734:

***Flut*** Berechnungsmodell Prof.

Kanalnetz: bodamer Fils Ras-EW 05

Ausgabe der Kanaldaten - Liste 2

Datum: 03.02.2016

Dr. Pecher - Version 9.0

Datei:FLU02000.FL

Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert 8.

15:00:48 Uhr

S

Seite: 10/ 23

tand 14.03.2009

Berechnung mit den Energielinien

Kanal- und Hal-

Profildaten
Kz Breite/Hohe

OR
Krit.

max.
QR Ges.

Regen |Vergl-Rechnung

Nr.

QR15 SQR15

KB/ |Konst.zufl| TWA pro Einzelfldche Aufsummiert
KST Art GR. D QH QG QF Qs QT

| (=) (1/s)| E/ha (1/s) (1/s) (1/s)| (1/s) (1/s)
23 | 24 25 | 26 27 28 29 | 30 31

tungsnummer

| (NT) (NT)

| 18 19
1 1
1 2
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 6
1 7
1 8
1 8
1 9
1 9
1 9
1 10
1 10
1 10
1 11
1 11
1 11
1 12
1 12
1 12
1 13
1 14
1 15

Regenbecken
1. 2 1
1. 2 1
1. 2 2
1. 2 2
1. 2 2
1. 2 3
1. 2 3
1. 2 3
1. 2 4
1. 2 4
1. 2 4
1. 2 5
1. 2 5
1. 2 5
1. 2 6
1. 2 7
—-———>
1. 2.1 1
1..2.1 1
1. 2.1 2
1..2.1 2
1. 2.1 3
1..2.1 3
1. 2.1 4

00
00
00
00
00

00

00

00
00
00
00

00
| o0

00
00
00

300
300
300
300
800
900
900

900

900

800

800

800

1100

1100

1100
Bauwerk

400

400

500

500

500

800

800

300

400

500

0.75

.75
.75

Zufluss *** 1.5/7
.75
QR 123.0

.75
Zufluss *** 1.4/4

.75
zZufluss *** 1.3/3

.75
.75
.75

.75
Zufluss *** 1.2/7
.75
.75
.75
1 ***x Abfluss *** 2/1

.75
.75
.75
.75
.75
Zufluss *** 1.2.1/4

.75 |
* Abfluss *** 1/13

*

.75

.75

.75

19.0

19.3

26.5

26.7

31.7

31.9

32.0

32.1

51.1

51.1
51.1

11.6
11.6

19.0

n

Knoten

Knot

n

Knoten

Knoten

Knot

n

35 36 |
5/KS1101
8.4 8.4
5.3
10.4  24.0
2.3 26.3
7.6  33.9
2/KS1105
1.5 301.4
6.8 431.2
8/KS1107
6.1 544.9
2.6
3.3 550.9
14/KS1109
4.0
1.
3.2 626.4
1.6
1.4
2.4 631.8
1.2
0.8
0.7 634.6
0.7
0.8
1.2 637.3
12/KS1113
927.5
927.5
927.5
6/SE1605
11/KS1801
6.1
34.6  40.7
26.3
3.0
2.7 72.7
3.3
32.7
2.9 111.6
4.0
39.2
2.9 157.7
2.1
22.8
1.6 184.3
184.3
16/KS1405
290.2
12/KS1113
15/KS1401
30.4
1.3 31.7
1.2
27.6  60.5
1.4
31.9  93.8
0.5
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Datum: 03.02.2016

15:00:48 Uhr

Seite: 11 /23

735: ***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009
736:

737:

738:

739: Kanalnetz: bodamer Fils Ras-EW 05 Datei:FLU02000.FL

740:

741:

742: Ausgabe der Kanaldaten - Liste 2 Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert Berechnung mit den Energielinien
743:

744 —————- -

745: Kanal- und Hal- Profildaten KB/ |Konst.zufl| TWA pro Einzelfldche Aufsummiert OR max. Regen|Vergl-Rechnung
746: tungsnummer KZ Breite/H&he KST Art GR. D QH QF Qs QT Krit. QR Ges. Nr. QR15 SQR15
T4 :
748: | (Nr) (Nr) | (=) (mm) (mm) | (=) (1/s)| E/ha (1/s) (1/s) (1/s)| (1/s) (1/s) (1/s) (1/s) (Nr) |(1/s) (1/s) |
TA 0 e
750: | 18 | 20 21 22 23 | 24 25 | 26 27 29 | 30 31 32 33 34 | 35 36 |
75l e
752

753: 1. 2.1 4 00 500 0.75 7.4 1 11.6 105.9
754: —-————> ‘ **% Abfluss *** 1.2/7 Knoten 16/KS1405
755:

756: Knoten 13/KsS1301
757: 1.3 1 35.7

758: 1.3 1 00 400 0.75 2.6 1 1.5 37.2
759: 1.3 2 1.2

760: 1.3 2 00 400 0.75 4.7 1 28.9 67.3
761: 1.3 3 00 400 0.75 4.7 1 67.3
762: ————> ‘ **%* Abfluss *** 1/9 Knoten 14/KS1109
763:

764: Knoten 7/KS1701
765: 1. 4 1 5.3

766: 1. 4 1 00 300 0.75 2.0 1 25.9 31.2
767: 1. 4 2 20.7

768: 1. 4 2 00 400 0.75 3.5 1 4.6 56.6
769: 1. 4 3 00 500 0.75 3.5 1 56.6
770: **% zufluss *** 1.4.1/1 Knoten 10/Ks1202
771: 1. 4 4 ] oo 600 0.75 | 7.1 1 107.7
772 ———> | *** Abfluss *** 1/7 Knoten 8/KS1107
773:

774: Knoten 9/Ks1201
775 1. 4.1 1 2.3

776: 1. 4.1 1 00 400 0.75 3.6 1 48.8 51.1
777 ————> ‘ **%* Abfluss *** 1.4/4 Knoten 10/KS1202
778:

779: Knoten 1/KS1501
780: 1.5 1 12.9

781: 1.5 1 00 400 0.75 4.0 1 51.9 64.8
782: 1.5 2 19.0

783: 1.5 2 00 400 0.75 5.4 1 3.0 86.8
784: 1.5 3 0.8

785: 1.5 3 00 500 0.75 5.9 1 6.9 94.5
786: 1.5 4 6.8

787: 1.5 4 00 600 0.75 8.5 1 34.6 135.9
788: 1.5 5 00 600 0.75 8.5 1 135.9
789: **% zufluss *** 1.5.1/4 Knoten 4/KS1005
790: 1.5 6 0.8

791: 1.5 6 00 700 0.75 17.6 1 3.8 265.9
792: 1.5 7 00 700 0.75 17.6 1 265.9
793: ——> | **%* Abfluss *** 1/5 Knoten 2/KS1105
794 :

795: Knoten 3/KS1001
796: 1. 5.1 1 1.5

797: 1. 5.1 1 00 400 0.75 2.7 1 37.6 39.1
798: 1. 5.1 2 1.5

799: 1. 5.1 2 00 400 0.75 4.8 1 28.2 68.8
800: 1. 5.1 3 30.0

801: 1. 5.1 3 00 400 0.75 7.0 1 1.5 100.3
802: 1. 5.1 4 0.8

803: 1. 5.1 4 00 400 0.75 8.8 1 24.4 125.5
804: ———=> | *** Abfluss *** 1.5/6 Knoten 4/KS1005
805:

806: Regenbecken Typ 61 Bauwerk 1 *** zufluss *** 1/15 Knoten 6/BA1606
807: 2 1 00 800 0.75 9 273.0
808: 2 2 00 800 0.75 9 273.0
809: 2 3 00 800 0.75 9 273.0
810: 2 4 4.2

811: 2 4 3.0

812: | 2 4 ] oo 800 0.75 | | | 0.3 2| 2.0 282.2 |
813: 2 5 5.1

814:

Bl 5

816:
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833:
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836:
837:
838:
839:
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841:
842:
843:
844:
845:
846:
847:
848:
849:
850:
851:
852:
853:
854:
855:
856:
857:
858:
859:
860:
861:
862:
863:
864:
865:
866:
867:
868:
869:
870:
871:
872:
873:
874:
875:
876:
877:
878:
879:
880:
881:
882:
883:
884:
885:
886:
887:
888:
889:
890:
891:
892:
893:
894:
895:
896:
897:
898:

***Flut*** Berechnungsmodell Prof. D

Kanalnetz: bodamer Fils Ras-EW 05

Ausgabe der Kanaldaten - Liste 2

Datum: 03.02.2016

r. Pecher - Version 9.0

Datei:FLU02000.FL

Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert

15:00:48 Uhr

St

Seite: 12/ 23

and 14.03.2009

Berechnung mit den Energielinien

Kanal- und Hal-
tungsnummer

Profildaten

Kz Breite/Hohe

KB/
KST

Kon
Ar

st.zZufl
t GR.

OR

Krit.

max.
QR Ges.

Regen |Vergl-Rechnung

Nr.

QR15 SQR15

TWA pro Einzelflé&che Aufsummiert
D QH QG QF Qs QT
E/ha (1/s) (1/s) (1/s)| (1/s) (1/s
26 27 28 29 | 30 31

[SENESENESENESE R SY R CECE Y SR SR O SR
=
~

[SEN)

[SENESENENENENENEN]
N}
ES

————>

[SENENENECENE SN SECESE NSNS NEN]
[SENESENECENE SN SENESENESE RSN

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

700
700
700
700

700
600

600

600

600

600

700
800

800
800

800
800
800
800
800
800
800
800
800

500

600

600

600

600

600

* kK

.75

.75

*

uss

uss

uss

uss

Zufluss

.75

.75

.75

.75

.75

.75

* Abfluss

*xkxk D,

*kk D,

*kk D2

**% 2.5

xxx 5/1

/5

/4

/12

/6

** 3/1

15.

16.

26.

30.

34.

10.

13.

16.

20.

NN

[GEGRCRCRGRE R RO RS

w o

[SEN)

Knot

Knot

n

n

n

en

n

35 36 |
3.8
2.2 293.3
4.9
8.9
2.6 309.7
4.3
19.3
2.6 335.9
31.8 367.7
20/KS2205
23.3 586.6
20.2 606.8
23.3 630.1
22/KS2208
30.8
36.6
1.8 803.3
35.0
9.2
36.6 884.1
44.6
7.3
36.6 972.7
38.2
25.7
5.5 1042.0
19.5
29.7 1091.3
1091.3
18/KS2212
3.9 1889.4
1889.4
29/KS2214
1893.3
1893.3
1893.3
1893.3
1893.3
1893.3
1893.3
1893.3
1893.3
25/KS2223
40/KS2101
5.1
6.3
34.3  80.2
5.9
41.6
17.1 144.8
5.9
23.8
41.8 216.3
26.5
34.8 277.6
26.5
38.5 342.7
25.5
40.3  408.4
28.7




Anlage 2.3c

BUNG Ingenieure AG EnglerstraBBe 4 Tel. +49 6221 306-0 Bl ING

Hauptsitz Heidelberg 69126 Heidelberg Fax +49 6221 306-172

Projekt-Nr.: 13947033 Datum: 03.02.2016 15:00:48 Uhr Seite: 13/23
BAB A8 Miihlhausen-Hohenstadt, Plananderungsverfahren 2015

899: ***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009
900:

901:

902:

903: Kanalnetz: bodamer Fils Ras-EW 05 Datei:FLU02000.FL

904:

905:

906: Ausgabe der Kanaldaten - Liste 2 Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert 8. Berechnung mit den Energielinien
907:

908: ————-—-— -

909: Kanal- und Hal- Profildaten KB/ |Konst.zufl| TWA pro Einzelfldche Aufsummiert OR max. Regen|Vergl-Rechnung
910: tungsnummer KZ Breite/H8he KST Art GR. D QH QG QF Qs QT Krit. QR Ges. Nr. QR15 SQR15
9Lt e
912: | (NT) (Nr) | (=) (mm) (mm) | (=) (1/s)| E/ha (1/s) (1/s) (1/s)| (1/s) (1/s) | (1/s) (1/s) (Nr) |(1/s) (1/s) |
913 o
914: | 18 19 | 20 21 22 23 | 24 25 | 26 27 28 29 | 30 31 | 32 33 34 | 35 36 |
B T
916:

917: 2. 2 7 00 600 0.75 23.1 2 38.5 475.6
918: 2. 2 8 30.8

919: 2. 2 8 7.3

920: 2. 2 8 00 600 0.75 26.9 2 40.3 554.0
921: 2. 2 9 40.3

922: 2. 2 9 9.2

923: 2. 2 9 00 600 0.75 30.9 2 38.5 642.0
924: 2. 2 10 55.2

925: 2. 2 10 7.3

926: 2. 2 10 31.1

927: 2. 2 10 00 700 0.75 36.1 1 21.5 757.1
928: 2. 2 11 00 800 0.75 36.2 1 7.4 764.5
929: *** zufluss *** 2.2.1/6 Knoten 24/KS2505
930: 2. 2 12 | 00 800 0.75 | 36.8 1| 7.4 794.2
931: ——> | **% Abfluss *** 2/18 Knoten 18/Ks2212
932:

933: Knoten 23/KS2501
934: 2. 2.1 1 00 300 0.75 0.1 1 3.2 3.2
935: 2. 2.1 2 00 300 0.75 0.1 1 3.2 6.4
936: 2. 2.1 3 00 300 0.75 0.3 1 6.4 12.7
937: 2. 2.1 4 00 300 0.75 0.4 1 6.4 19.1
938: 2. 2.1 5 00 300 0.75 0.4 1 19.1
939: 2. 2.1 6 00 300 0.75 0.5 1 3.2 22.3
940: ———> ‘ *** Abfluss *** 2.2/12 Knoten 24/KS2505
941:

942: Knoten 21/Ks2401
943: 2. 3 1 2.

944: 2. 3 1 00 300 0.75 2.5 1 35.1 37.2
945: 2. 3 2 2.1

946: 2. 3 2 00 400 0.75 4.5 1 29.3 68.6
947: 2. 3 3 2.1

948: 2. 3 3 00 400 0.75 6.9 1 33.2 103.9
949: 2. 3 4 00 400 0.75 6.9 1 103.9
950: ———> | *** Abfluss *** 2/12 Knoten 22/Ks2208
951:

952: **% zufluss *** 6/ Knoten 42/KS2301
953: 2. 4 1 2.3

954: 2. 4 1 00 400 0.75 4.6 1 39.0 70.0
955: 2. 4 2 2.5

956: 2. 4 2 00 500 0.75 7.6 1 42.1 114.7
957: 2. 4 3 2.5

958: 2. 4 3 00 500 0.75 10.5 1 42.1 159.3
959: 2. 4 4 1.1

960: 2. 4 4 00 500 0.75 13.0 1 35.1 195.5
961: 2. 4 5 00 500 0.75 13.0 1 195.5
962: ———> | *** Abfluss *** 2/9 Knoten 20/KS2205
963:

964: Knoten 28/KS2601
965: 2.5 1 00 300 0.75 0.3 1 3.9 3.9
966: 2. 5 2 00 300 0.75 0.3 1 3.9
967: 2.5 3 00 300 0.75 0.3 1 3.9
968: 2. 5 4 00 300 0.75 0.3 1 3.9
969: 2.5 5 00 300 0.75 0.3 1 3.9
970: 2.5 6 00 300 0.75 0.3 1 3.9
971: ———> | *** Abfluss *** 2/20 Knoten 29/Ks2214
972:

973: **% zufluss *** 2/28 Knoten 25/KS2223
974: 3 1 00 800 0.75 76.5 1 1893.3
975: 3 2 00 800 0.75 76.5 1 1893.3
976: 3 3 14.9

977: 3 3 00 1000 0.75 77.8 1 13.7 1921.8
978:

979 e

980:



Anlage 2.3c

BUNG Ingenieure AG
Hauptsitz Heidelberg

EnglerstraBBe 4
69126 Heidelberg

Tel. +49 6221 306-0
Fax +49 6221 306-172

BUNG

Projekt-Nr.: 13947033
BAB A8 Miihlhausen-Hohenstadt, Plananderungsverfahren 2015
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984:
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986:
987:
988:
989:
990:
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992:
993:
994:
995:
996:
997:
998:
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1001:
1002:
1003:
1004:
1005:
1006:
1007:
1008:
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1011:
1012:
1013:
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***Flut*** Berechnungsmodell Prof. D

Kanalnetz: bodamer Fils Ras-EW 05

r. Peche

D

Datum: 03.02.2016

r - Version 9.0

atei:FLU02000.FL

15:00:48 Uhr

St

Seite: 14/ 23

and 14.03.2009

Ausgabe der Kanaldaten - Liste 2 Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert 8. Berechnung mit den Energielinien
Kanal- und Hal- Profildaten KB/ |Konst.zufl| TWA pro Einzelfldche Aufsummiert OR max. Regen|Vergl-Rechnung
tungsnummer KZ Breite/H&he KST Art GR. D QH QG QF Qs QT Krit. QR Ges. Nr. QR15 SQR15
| (Nr) (Nr) | (=) (mm) (mm) | (=) (1/s)| E/ha (1/s) (1/s) (1/s)| (1/s) (1/s) (1/s) (1/s) (Nr) |(1/s) (1/s) |
| 18 19 | 20 21 22 23 | 24 25 | 26 27 28 29 | 30 31 32 33 34 | 35 36 |

3 4 22.3

3 4 9.8
3 4 00 1000 0.75 79.6 1 9.8 1963.6
3 5 00 1000 0.75 79.6 1 1963.6
3 6 00 1000 0.75 79.6 1 1963.6
3 7 00 900 0.75 79.6 1 1963.6
3 8 00 800 0.75 79.6 1 1963.6
3 9 00 700 0.75 79.6 1 1963.6
3 10 00 800 0.75 79.6 1 1963.6
3 11 00 800 0.75 79.6 1 1963.6
3 12 00 800 0.75 79.6 1 1963.6
3 13 00 800 0.75 79.6 1 1963.6
3 14 00 800 0.75 79.6 1 1963.6
3 15 00 800 0.75 79.6 1 1963.6
3 16 00 1200 0.75 79.6 1 1963.6
**% zufluss *** 3.1/13 Knoten 27/KS2235
3 17 00 1200 0.75 113.5 1 2482.7
3 18 00 1200 0.75 113.5 1 2482.7
3 19 00 1200 0.75 113.5 1 2482.7
3 20 00 1200 0.75 113.5 1 2482.7
3 21 00 1400 0.75 113.5 1 2482.7
3 22 00 1400 0.75 113.5 1 2482.7
3 23 00 1400 0.75 113.5 1 2482.7
3 24 00 1400 0.75 113.5 1 2482.7
3 25 00 1400 0.75 113.5 1 2482.7
3 26 00 1400 0.75 113.5 1 2482.7
3 27 00 1400 0.75 113.5 1 2482.7
3 30 00 1400 0.75 113.5 1 2482.7
3 31 00 1400 0.75 113.5 1 2482.7
3 32 00 1200 0.75 113.5 1 2482.7
3 33 00 1000 0.75 113.5 1 2482.7
3 34 00 1000 0.75 113.5 1 2482.7
3 35 00 1000 0.75 113.5 1 2482.7
3 36 00 1000 0.75 113.5 1 2482.7
3 37 00 1000 0.75 113.5 1 2482.7
3 38 00 1400 0.75 113.5 1 2482.7
3 39 00 1400 0.75 113.5 1 2482.7
3 40 00 1400 0.75 113.5 1 2482.7
3 41 00 1200 0.75 113.5 1 2482.7
3 42 00 1000 0.75 113.5 1 2482.7
3 43 00 1000 0.75 113.5 1 2482.7
3 44 00 1000 0.75 113.5 1 2482.7
3 45 00 1000 0.75 113.5 1 2482.7

| 3 46 | 00 1400 0.75 | | 113.5 1| 2482.7 |

Auslaufbauwerk TTP 90 Knoten 38/KS2264
Knoten 26/KS2702

3.1 1 10.6
3.1 1 00 300 0.75 0.9 1 9.8 20.4
3.1 2 00 300 0.75 0.9 1 20.4
**% zufluss *** 3.1.1/1 Knoten 35/KS2704
3.1 3 00 500 0.75 7.0 1 83.9 108.2
3.1 4 00 500 0.75 7.2 1 9.6 117.7
**xx zufluss *** 3.1.2/1 Knoten 37/KS2706
3.1 5 00 600 0.75 7.4 1 121.6

3.1 6 18.0

3.1 6 18.3
3.1 6 00 600 0.75 9.8 1 11.7 169.7
3.1 7 00 600 0.75 9.8 1 169.7
**x zufluss *** 3.2/3 Knoten 32/KS2709
3.1 8 00 900 0.75 33.9 1 519.1
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1063: ***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009
1064:

1065:

1066:

1067: Kanalnetz: bodamer Fils Ras-EW 05 Datei:FLU02000.FL

1068:

1069:

1070: Ausgabe der Kanaldaten - Liste 2 Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert 8. Berechnung mit den Energielinien
1071:

1072: —————- ———= ———=

1073: Kanal- und Hal- Profildaten KB/ |Konst.zufl| TWA pro Einzelfldche Aufsummiert OR max. Regen|Vergl-Rechnung
1074: tungsnummer KZ Breite/H&he KST Art GR. D QH QG QF Qs QT Krit. QR Ges. Nr. QR15 SQR15
1075 e e
1076: | (Nr) (Nr) | (=) (mm) (mm) (1/s)| E/ha (1/s) (1/s) (1/s)| (1/s) (1/s) | (1/s) (1/s) (Nr) |(1/s) (1/s) |
1077:

1078:

1079:

1080:

1081: 3.1 9 00 800 0.75 33.9 1 519.1
1082: 3.1 10 00 700 0.75 33.9 1 519.1
1083: 3.1 11 00 600 0.75 33.9 1 519.1
1084: 3.1 12 00 600 0.75 33.9 1 519.1
1085: 3.1 13 00 700 0.75 33.9 1 519.1
1086: ——> **% Abfluss *** 3/17 Knoten 27/KS2712
1087:

1088: Knoten 34/KS2720
1089: 1| oo 300 0.75 | | | 0.3 1| 3.9 3.9
1090: *** Abfluss *** 3.1/3 Knoten 35/KS2704
1091: |

1092: Knoten 36/KS2730
1093: 3. 1. 2 1| oo 300 0.75 | | | | 0.3 1| 3.9 3.9
1094: ———> *** Abfluss *** 3.1/5 Knoten 37/KS2706
1095: |

1096: Knoten 30/Ks2801
1097: 3.2 1 5.9

1098: 3. 2 1 00 500 0.75 11.9 1 165.8 171.7
1099: 3. 2 2 00 500 0.75 11.9 1 2.1 173.8
1100: **% zufluss *** 3.2.1/1 Knoten 31/KS2803
1101: 3. 2 3 | o0 600 0.75 | | | 24.1 1 349.4
1102: ———> *** Abfluss *** 3.1/8 Knoten 32/KS2709
1103: |

1104: Knoten 33/KS2820
1105: 3. 2.1 1 .

1106: 3. 2.1 1 00 500 0.75 12.1 1 165.8 175.6
1107: ———=> *** Abfluss *** 3.2/3 Knoten 31/KS2803
1108:

1109: Knoten 39/KS2100
1110: 5 1 3.7

1111: 5 1 27.9

1112: 5 1 00 300 0.75 1.9 1 3.0 34.6
1113: ———> **% Abfluss *** 2.2/1 Knoten 40/KS2101
1114:

1115: Knoten 41/KS2300
1116: 6 1 1.6

1117: 6 1 00 300 0.75 1.9 1 27.1 28.7
1118: ————> *** Abfluss *** 2.4/1 Knoten 42/KS2301
1119: |

1120 m o

1121:
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1122: ***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009
1123:

1124:

1125:

1126: Kanalnetz: bodamer Fils Ras-EW 05 Datei:FLU02000.FL

1127:

1128:

1129: Ausgabe der Kanaldaten - Liste 3 Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert 8. Berechnung mit den Energielinien
1130:

1131: —————- ===

1132: Kanal- und Hal- max. Fliess-|Profil- IS Volleistung Bel. Erf. |[Tr.Wetter|Mischwasser FL. IP Delta-| Wasserspiegel,Abs.
1133: tungsnummer QM Ges. Zeit hohe vorh. Qv VV grad PH VT HT VM HM Zu. erf. HP Anfang Ende Krit
1134 m oo
1135: | (NT) (Nr) | (1/s) (min) | (mm) (1/s) (m/s) (cm) (=) (%) (cm) | (mNN) (mNN) (=) |
Ll 36—
1137: | 37 38 | 39 40 | 41 42 43 44 50 51 52 53 | 54 55 56 |
1138 m o
1139: | | | |

1140: Knoten 5/KS1101
1141: 1 1 15.9 2.6 300 4.63 73 1.0 22 0.83 9 - 0.24 =52 743.62 743.07
1142: 1 2

1143: 1 2 40.9 3.7 300 18.13 145 2.1 28 1.77 11 - 1.48 -166 743.09 741.28

1144: 1 3 42.1 4.1 300 3.54 64 0.9 66 0.96 18 + 1.57 -4 741.35 741.25

1145: 1 4 51.6 6.2 300 6.94 90 1.3 58 1.30 16 - 2.33 -70 741.26 740.21
1146: **% zufluss *** 1.5/7 Knoten 2/KS1105
1147: 1 5 471.1 6.6 800 2.27 675 1.3 70 1.44 49 + 1.11 -4 740.04 739.88

1148: 1 6

1149: 1 6 602.9 8.1 900 4.92 1359 2.1 44 2.05 42 - 0.98 -54 739.79 739.33
1150: **% zufluss *** 1.4/4 Knoten 8/KS1107
1151: 1 7 669.5 9.5 900 3.51 1148 1.8 58 1.86 49 + 1.21 -26 739.19 738.82
1152: 1 8

1153: 1 8 669.7 11.0 900 3.15 1087 1.7 62 1.79 51 + 1.21 -22 738.82 738.36

1154: **% zufluss *** 1.3/3 Knoten 14/KS1109
1155: 1 9

1156: 1 9

1157: 1 9 669.7 12.2 900 7.78 1712 2.7 39 2.51 39 - 1.21 -86 738.35 737.33

1158: 1 10

1159: 1 10

1160: 1 10 669.7 12.9 800 9.91 1420 2.8 47 2.75 38 - 2.23 -62 737.32 736.52
1161: 1 11

1162: 1 11

1163: 1 11 669.7 14.0 800 5.26 1032 2.1 65 2.17 47 - 2.23 -31 736.61 736.08

1164: 1 12

1165: 1 12

1166: 1 12 669.7 14.2 800 47.34 3110 6.2 22 4.98 25 - 2.23 -182 735.86 733.95
1167: **% zufluss *** 1.2/7 Knoten 12/Ks1113
1168: 1 13 873.1 14.8 1100 3.43 1918 2.0 46 1.95 52 + 0.72 -4 733.94 733.93
1169: 1 14 873.1 15.2 1100 3.08 1816 1.9 48 1.87 54 + 0.72 -8 733.89 733.79

1170: 1 15 873.1 15.4 1100 2.93 1772 1.9 49 1.84 54 + 0.72 -4 733.79 733.74

1171: Regenbecken TTP 61 Bauwerk 1 ***x Abfluss *** 2/1 Knoten 6/SE1605
1172:

1173: Knoten 11/Ks1801
1174: 1. 2 1

1175: 1. 2 1 76.2 1.4 400 6.05 179 1.4 43 1.35 18 - 1.13 -51 739.77 739.14

1176: 1. 2 2

1177: 1. 2 2

1178: 1.2 2 132.3 2.3 400 10.09 231 1.8 57 1.89 22 - 3.33 -67 739.18 738.18
1179: 1. 2 3

1180: 1. 2 3

1181: 1. 2 3 205.0 3.3 500 11.18 439 2.2 47 2.17 24 - 2.48 -104 738.10 736.77

1182: 1. 2 4

1183: 1. 2 4

1184: 1. 2 4 242.7 4.5 500 9.95 414 2.1 59 2.18 28 - 3.46 -90 736.81 735.43

1185: 1. 2 5

1186: 1. 2 5

1187: 1. 2 5 291.2 5.1 500 11.35 442 2.3 66 2.39 30 - 4.96 -51 735.45 734.55

1188: 1. 2 6 291.2 5.3 800 8.57 1320 2.6 22 2.13 25 - 0.43 -14 734.20 734.05
1189: **% zufluss *** 1.2.1/4 Knoten 16/KS1405
1190: 1. 2 7| 469.3 5.4 | 800 5.78 1082 2.2 43 | 2.06 37 - 1.10 -8 | 734.17 734.07
1191: ———=> *** Abfluss *** 1/13 Knoten 12/Ks1113
1192: |

1193: Knoten 15/KS1401
1194: 1. 2.1 1

1195: 1. 2.1 1 59.4 1.3 300 6.00 83 1.2 71 1.27 19 - 3.08 -28 738.81 738.24
1196: 1. 2.1 2

1197: 1.2, 1 2 110.9 2.5 400 6.00 178 1.4 62 1.49 23 - 2.35 -35 738.28 737.71

1198: 1. 2.1 3

1199: | 1. 2.1 3| 173.5 3.7 | 500 6.00 321 1.6 54 | | 1.65 26 - 1.78 -46 | 737.64 736.98 |
1200: 1. 2.1 4

1201: } ‘

1202 s m o

1203:
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***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr.

Kanalnetz: bodamer Fils Ras-EW 05

Ausgabe der Kanaldaten - Liste 3

Peche

D

r - Version 9.0

atei:FLU02000.FL

Datum: 03.02.2016

Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert

15:00:48 Uhr

Seite: 17 /23

Stand 14.03.2009

Berechnung mit den Energielinien

el.
rad

Erf.

Tr.W
VT

etter

HT VM

HM

Mischwasser

Delta-

HP

Anfang

Wasserspiegel,Abs.

Ende Krit

Kanal- und Hal- max. Fliess-|Profil- IS Volleistung B
tungsnummer QM Ges. Zeit héhe vorh. Qv VvV g
| (NT) (Nr) | (1/s) (min) | (mm) (1/s) (m/s)
| 37 38 | 39 40 | a1 42 43 44
1. 2.1 4 } 178.2 3.9 } 500 65.50 1065 5.4
————> | *** Abfluss *** 1.2/7
1. 3 1
1. 3 1 69.8 1.4 400 5.53 171 1.4
1. 3 2
1. 3 2 122.3 2.7 400 5.70 174 1.4
1.3 3 122.3 2.9 400 5.78 175 1.4
————> | **%* Abfluss *** 1/9
1. 4 1
1. 4 1 58.4 1.1 300 6.34 86 1.2
1. 4 2
1. 4 2 105.4 1.9 400 6.05 179 1.4
1. 4 3 105.4 2.3 500 2.48 205 1.0
**% zufluss *** 1.4.1/1
1. 4 4 | 194.1 2.6 | 600 2.20 312 1.1
—-———> | *** Abfluss *** 1/7
1. 4.1 1
1. 4.1 1 96.2 1.5 400 10.20 233 1.9
————> | *** Abfluss *** 1.4/4
1.5 1
1.5 1 122.8 1.9 400 4.91 161 1.3
1.5 2
1. 5 2 145.2 2.3 400 19.02 318 2.5
1.5 3
1.5 3 159.3 2.8 500 2.76 217 1.1
1.5 4
1. 5 4 237.9 4.3 600 3.96 420 1.5
1.5 5 237.9 4.7 600 2.16 309 1.1
**% zufluss *** 1.5.1/4
1.5 6
1. 5 6 418.3 5.2 700 2.79 528 1.4
1.5 7 418.3 5.4 700 2.78 527 1.4
| *** Abfluss *** 1/5
1. 5.1 1
1. 5.1 1 74.2 2.1 400 3.05 127 1.0
1. 5.1 2
1. 5.1 2 117.4 3.3 400 5.50 170 1.4
1. 5.1 3
1. 5.1 3 141.6 4.4 400 6.90 191 1.5
1. 5.1 4
1. 5.1 4 178.3 5.0 400 17.18 302 2.4
———> ‘ *** Abfluss *** 1.5/6
Regenbecken Typ 61 Bauwerk 1 *** zufluss *** 1/15
2 1 273.0 19.3 800 4.26 928 1.8
2 2 273.0 19.7 800 3.63 857 1.7
2 3 273.0 20.6 800 3.11 793 1.6
2 4
2 4
2 4 285.0 17.8 800 2.85 758 1.5
2 5

41

70
70

68

59
51

62

41

76
46
74
57
77

79
79

59

69

74

59

29

34

i

il

.28

.49
.50

.30

.47
.04

.16

.75

.40
.45
.20
.52
.20

.51
.51

.04

.45

.66

.49

.61

.43

18

25
25

18

22
25

34

18

26
19
32
32
40

47
47

22

25

26

22

30

32

+ +

+

2.97

0.86

1.78

4.00

1.51

1.29
1.29

1.76

1.07

.38

.38

-28
-5

-26

=27
-4

-126

-30

-84

-34
-2

-2
-2

-23

-29

-31

-95

-9
-9
-8

-20

‘ 736.86
Knoten

Knoten
739.88
739.38
738.81

Knoten

Knoten
740.48
739.93
739.44

Knoten

| 739.38
Knoten

Knoten

740.95
Knoten

Knoten
742.73
741.93
740.89
740.71
740.30

Knoten
740.21

740.17
Knoten

Knoten

743.32

742.99

742 .45

741.72
Knoten

Knoten
733.45
732.41
732.43

732.34

734.24
16/KS1405

13/KS1301
739.31
738.81
738.71
14/KS1109
7/KS1701
739.99
739.51
739.43
10/Ks1202
739.34
8/KS1107
9/Ks1201

739.42
10/KS1202

1/KS1501
741.98
740.86
740.81
740.30
740.27
4/KS1005
740.17
740.12
2/KS1105
3/KS1001
742.93
742.44
741.76

740.26
4/KS1005

6/BA1606
733.35
732.43
732.42

732.17
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1286: ***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009
1287:

1288:

1289:

1290: Kanalnetz: bodamer Fils Ras-EW 05 Datei:FLU02000.FL

1291:

1292:

1293: Ausgabe der Kanaldaten - Liste 3 Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert 8. Berechnung mit den Energielinien
1294:

1295: ===

1296: Kanal- und Hal- max. Fliess-|Profil- IS Volleistung Bel. Tr.Wetter |Mischwasser FL. IP Delta-| Wasserspiegel,Abs.
1297: tungsnummer QM Ges. Zeit hohe vorh. Qv VV grad HT VM HM Zu. erf. HP Anfang Ende Krit
1298  mm
1299: | (Nr) (Nr) | (1/s (min) | (mm) (1/s) (m/s) (cm) (=) (%) (cm) (mNN)  (mNN)  (-) |
1300: o m o
1301: | 37 38 | 39 40 | 41 42 43 44 50 51 52 53 54 55 56 |
1302  —m
1303:

1304: 2 5

1305: 2 5 296.8 19.3 700 2.98 545 1.4 54 1.43 37 + 0.89 -25 732.14 731.81
1306: 2 6

1307: 2 6

1308: 2 6 309.7 21.3 700 2.98 546 1.4 57 1.45 38 + 0.97 -28 731.79 731.41
1309: 2 7

1310: 2 7

1311: 2 7 334.7 23.1 700 2.98 546 1.4 61 1.49 40 + 1.13 -26 731.39 730.98
1312: 2 8 352.5 24.6 700 2.98 546 1.4 65 1.50 41 + 1.25 -21 730.98 730.56
1313: **% zufluss *** 2.4/5 Knoten 20/KS2205
1314: 2 9 537.9 25.7 700 5.43 739 1.9 73 2.08 45 - 2.89 -28 730.66 730.06
1315: 2 10 549.7 27.6 700 5.44 739 1.9 74 2.09 45 - 3.02 =27 730.06 729.46
1316: 2 11 568.2 28.3 600 17.35 883 3.1 64 3.30 35 - 7.21 -112 729.36 727.45
1317: **% zufluss *** 2.3/4 Knoten 22/Ks2208
1318: 2 12

1319: 2 12

1320: 2 12 707.4 29.0 600 23.64 1032 3.7 69 3.91 37 - 11.15 -162 727.47 724.40
1321: 2 13

1322: 2 13

1323: 2 13 722.2 29.7 600 26.32 1089 3.9 66 4.10 36 - 11.61 -191 724.39 720.98
1324: 2 14

1325: 2 14

1326: 2 14 744.7 29.5 600 30.44 1171 4.1 64 4.37 35 - 12.35 -234 720.97 717.03
1327: 2 15

1328: 2 15

1329: 2 15 778.2 30.0 600 25.57 1073 3.8 72 4.11 38 - 13.48 -108 717.06 714.77
1330: 2 16

1331: 2 16 852.1 30.2 700 25.57 1609 4.2 53 4.20 36 - 7.21 -52 714.75 714.02
1332: 2 17 852.1 30.2 800 25.57 2284 4.5 37 4.20 34 - 3.59 -21 714.00 713.75
1333: **% zufluss *** 2.2/12 Knoten 18/Ks2212
1334: 2 18 1672.7 30.8 800 31.16 2522 5.0 66 .34 48 - 13.74 -235 713.89 709.69
1335: 2 19 1672.7 31.5 800 35.07 2676 5.3 63 5.60 46 - 13.74 -305 709.67 704.65
1336: **% gzufluss *** 2.5/6 Knoten 29/Ks2214
1337: 2 20 1680.0 32.0 800 35.12 2678 5.3 63 5.61 46 - 13.86 -289 704.65 699.87
1338: 2 21 1680.0 32.6 800 35.12 2678 5.3 63 5.61 46 - 13.86 -297 699.87 694.97
1339: 2 22 1680.0 33.2 800 35.12 2678 5.3 63 5.61 46 - 13.86 -297 694.97 690.07
1340: 2 23 1680.0 33.8 800 35.12 2678 5.3 63 5.61 46 - 13.86 -297 690.07 685.17
1341: 2 24 1680.0 34.4 800 35.12 2678 5.3 63 5.61 46 - 13.86 -297 685.17 680.27
1342: 2 25 1680.0 35.0 800 35.12 2678 5.3 63 5.61 46 - 13.86 -297 680.27 675.37
1343: 2 26 1680.0 35.6 800 35.12 2678 5.3 63 5.61 46 - 13.86 -297 675.37 670.47
1344: 2 27 1680.0 36.2 800 35.12 2678 5.3 63 5.61 46 - 13.86 -297 670.47 665.57
1345: 2 28 1680.0 36.8 800 35.12 2678 5.3 63 5.61 46 - 13.86 -297 665.57 660.67
1346: ———=> | **% Abfluss *** 3/1 Knoten 25/KS2223
1347:

1348: **% gzufluss *** 5/1 Knoten 40/KS2101
1349: 2. 2 1

1350: 2. 2 1

1351: 2. 2 1 149.8 2.2 500 4.46 276 1.4 54 1.42 26 + 1.33 -37 734.34 733.83
1352: 2. 2 2

1353: 2. 2 2

1354: 2. 2 2 266.7 3.8 600 4.25 435 1.5 61 1.61 34 + 1.61 =37 733.79 733.27
1355: 2. 2 3

1356: 2. 2 3

1357: 2. 2 3 332.9 5.3 600 4.18 432 1.5 77 1.68 40 + 2.50 -23 733.26 732.63
1358: 2. 2 4

1359: 2. 2 4 346.4 6.9 600 5.03 474 1.7 73 1.82 38 - 2.70 -28 732.66 732.06
1360: 2. 2 5

1361: 2. 2 5 430.8 7.9 600 10.83 697 2.5 62 2.59 34 - 4.16 -93 732.02 730.51
1362: 2. 2 6

1363: 2. 2 6 489.6 8.7 600 15.46 834 2.9 59 3.05 33 - 5.36 -141 730.50 728.34
1364: 2. 2 7

1365:

13661 —m o

1367:
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***Flut*** Berechnungsmodell Prof. D

Kanalnetz: bodamer Fils Ras-EW 05

Ausgabe der Kanaldaten - Liste 3

r. Pecher - Version 9.0

Datei:FLU02000.FL

Datum: 03.02.2016

Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert

15:00:48 Uhr Seite: 19/ 23

Stand 14.03.2009

Berechnung mit den Energielinien

Erf.

Tr.Wetter

vT

HT

Mischwasser FL.
Zu.

VM

HM

IP Delta-| Wasserspiegel,Abs.

erf. HP Anfang Ende Krit
(%) (cm) | (mNN)  (mNN)
52 53 | 54 55

Kanal- und Hal- max. Fliess-|Profil- IS Volleistung Bel.
tungsnummer QM Ges. Zeit héhe vorh. Qv VV  grad
| (NT) (Nr) | (1/s) (min) | (mm) (1/s) (m/s) (%)
| 37 38 | 39 40 | a1 42 43 44 45
2.2 7 548.6 9.4 600 20.13 952 3.4 58
2.2 8
2. 2 8
2. 2 8 593.5 10.1 600 24.93 1060 3.7 56
2. 2 9
2.2 9
2. 2 9 668.2 10.7 600 29.44 1152 4.1 58
2.2 10
2. 2 10
2.2 10
2.2 10 845.4 11.1 700 26.97 1653 4.3 51
2. 2 11 848.7 11.2 800  7.43 1228 2.4 69
*xx gufluss *** 2.2.1/6
2. 2 12 | 874.2 11.3 | 800 8.46 1311 2.6 67
————> | **%* Abfluss *** 2/18
2. 2.1 1 6.1 2.3 300 22.46 162 2.3 4
2.2.1 2 10.9 4.1 300 26.85 177 2.5 6
2. 2.1 3 18.5 5.5 300 31.00 191 2.7 10
2. 2.1 4 24.5 6.2 300 38.43 212 3.0 12
2. 2.1 5 24.5 6.3 300 38.43 212 3.0 12
2. 2.1 6 30.3 6.5 300 38.43 212 3.0 14
-——> | *%% Abfluss *** 2.2/12
2. 3 1
2.3 1 69.7 1.0 300 11.50 116 1.6 60
2. 3 2
| 2.3 2 | 128.0 1.9 | 400 14.80 281 2.2 46
2. 3 3
2.3 3 193.5 2.7 400 17.36 304 2.4 64
2. 3 4 193.5 2.8 400 20.08 327 2.6 59
| **% Abfluss *** 2/12
*xx Zufluss *** 6/1
2. 4 1
2. 4 1 130.8 2.2 400  6.00 178 1.4 73
2. 4 2
2. 4 2 210.0 3.7 500 6.00 321 1.6 66
2. 4 3
2. 4 3 251.1 5.1 500 6.00 321 1.6 78
2. 4 4
2. 4 4 251.9 6.2 500 7.50 359 1.8 70
2. 4 5 251.9 6.3 500 109.76 1380 7.0 18
———=> ‘ *** Abfluss *** 2/9
2.5 1 7.4 1.7 300 34.91 202 2.9 4
2.5 2 7.4 3.8 300 36.36 206 2.9 4
2.5 3 7.4 3.9 300 7.49 93 1.3 8
2.5 4 7.4 4.3 300 7.50 93 1.3 8
2.5 5 7.4 4.6 300 7.49 93 1.3 8
2.5 6 7.4 4.8 300 7.50 93 1.3 8
| *xx Abfluss *** 2/20
*xx Zufluss *** 2/28
3 1 1680.0 37.3 800 35.40 2689 5.3 62
3 2 1680.0 37.6 800 34.69 2661 5.3 63
3 3
3 3 1680.0 37.7 | 1000 23.61 3939 5.0 43

SIS

[SEN) [SENESEEEE

[

coocorkr

.20

.27
.62

.78

.71

.16

.55
.70

.54

.73

.80

.97
.39

33

35
49

48

©J o

17

19

23
22

26

30

34

31
14

Ao W

7.10 =290 718.00 714.07

3.57 -9 714.11 713.94
Knoten 24/KS2505
3.78 -2 ‘ 713.93 713.89

Knoten 18/Ks2212

Knoten 23/KS2501

0.04 -291 728.48 725.56
0.11 -348 725.57 722.08
0.32 -399 722.09 718.06
0.55 -303 718.07 714.99
0.55 -38 714.99 714.60
0.82 -56 714.61 714.04

Knoten 24/KS2505
Knoten 21/KS2401
4.22  -73 | 732.66 731.51
3.12 -117 | 731.43 729.95 |
7.08 -113 | 729.99 728.08
7.08  -23 | 728.07 727.72
Knoten 22/KS2208

Knoten 42/KS2301

3.26 -36 736.13 735.35
2.60 -48 735.29 734.45
3.70 -32 734.49 733.65
3.72 -45 733.62 732.72

3.72 -184 732.55 730.65
Knoten 20/KS2205

Knoten 28/KS2601

0.06 -419 713.44 709.25
0.06 -499 709.24 705.48
0.06 -3 705.48 705.48
0.06 -8 705.48 705.48
0.06 =7 705.48 705.48
0.06 -4 705.48 705.50

Knoten 29/Ks2214
Knoten 25/KS2223
13.86 -215 660.67 657.14
13.86 -172 657.14 654.27

4.33 -30 654.06 653.69
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1450: ***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009
1451:

1452:

1453:

1454: Kanalnetz: bodamer Fils Ras-EW 05 Datei:FLU02000.FL

1455:

1456:

1457: Ausgabe der Kanaldaten - Liste 3 Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert 8. Berechnung mit den Energielinien
1458:

1459: -

1460: Kanal- und Hal- max. Fliess-|Profil- IS Volleistung Bel. Erf. |[Tr.Wetter|Mischwasser FL. IP Delta-| Wasserspiegel,Abs.
1461: tungsnummer QM Ges. Zeit héhe vorh. Qv VV grad PH VT HT VM HM Zu. erf. HP Anfang Ende Krit
162 1 — o
1463: | (NT) (Nr) | (1/s) (min) | (mm) (1/s) (m/s) (cm) (=) (%) (cm) | (mNN) (mNN) (=) |
LB s — o
1465: | 37 38 | 39 40 | 41 42 43 44 50 51 52 53 | 54 55 56 |
166  —
1467:

1468: 3 4

1469: 3 4

1470: 3 4 1680.0 37.9 1000 23.61 3939 5.0 43 4.77 45 - 4.33 -61 653.69 652.95

1471: 3 5 1680.0 37.9 1000 69.35 6758 8.6 25 7.17 34 - 4.33 -141 652.84 651.34
1472: 3 6 1680.0 38.0 1000 860.00 23826 30.3 7 17.83 18 - 4.33 -1711 651.18 633.98

1473: 3 7 1680.0 38.0 900 710.00 16428 25.8 10 16.90 19 - 7.49 -1405 633.99 619.79
1474: 3 8 1680.0 38.1 800 497.01 10094 20.1 17 15.03 22 - 13.86 -2994 619.82 589.02

1475: 3 9 1680.0 38.2 700 380.28 6220 16.2 27 13.77 25 - 27.87 -1094 589.05 577.25
1476: 3 10 1680.0 38.3 800 30.00 2475 4.9 68 5.26 49 - 13.86 -48 577.04 576.14

1477: 3 11 1680.0 38.5 800 29.82 2467 4.9 68 5.25 49 - 13.86 -54 572.71 571.70
1478: 3 12 1680.0 38.7 800 30.00 2475 4.9 68 5.26 49 - 13.86 -65 570.70 569.50

1479: 3 13 1680.0 38.9 800 26.90 2343 4.7 72 5.04 50 - 13.86 -52 569.51 568.44
1480: 3 14 1680.0 39.1 800 26.90 2343 4.7 72 5.04 50 - 13.86 -59 568.44 567.23

1481: 3 15 1680.0 39.2 800 26.90 2343 4.7 72 5.04 50 - 13.86 -35 567.23 566.51

1482: | 3 16 | 1680.0 39.7 | 1200 5.00 2913 2.6 58 | 2.65 65 - 1.68 -17 | 566.26 566.01
1483: **% zufluss *** 3.1/13 Knoten 27/KS2235
1484: 3 17 1680.0 40.0 1200 4.81 2857 2.5 59 2.61 66 - 1.68 -11 566.02 565.85
1485: 3 18 1680.0 40.1 1200 9.36 3991 3.5 42 3.35 54 - 1.68 -12 565.73 565.59

1486: 3 19 1680.0 40.4 1200 9.36 3991 3.5 42 3.35 54 - 1.68 -38 565.59 565.12
1487: 3 20 1680.0 40.7 1200 9.36 3991 3.5 42 3.35 54 - 1.68 -31 565.12 564.74

1488: 3 21 1680.0 41.9 1400 2.04 2778 1.8 60 1.88 79 + 0.75 -12 564.79 564.60
1489: 3 22 1680.0 42.9 1400 2.04 2778 1.8 60 1.88 79 + 0.75 -10 564.60 564.26

1490: 3 23 1680.0 43.3 1400 17.37 8146 5.3 21 4.21 43 - 0.75 -129 564.08 562.77
1491: 3 24 1680.0 44.3 1400 2.02 2766 1.8 61 1.88 79 + 0.75 -10 563.09 562.94

1492: 3 25 1680.0 44.9 1400 2.02 2766 1.8 61 1.88 79 + 0.75 -7 562.94 562.82
1493: 3 26 1680.0 46.7 1400 2.02 2766 1.8 61 1.88 79 + 0.75 -18 562.82 562.54

1494: 3 27 1680.0 48.6 1400 2.02 2766 1.8 61 1.88 79 + 0.75 -19 562.54 562.23
1495: 3 30 1680.0 49.2 1400 2.02 2767 1.8 61 1.88 79 + 0.75 -6 562.23 562.13

1496: 3 31 1680.0 50.0 1400 2.02 2766 1.8 61 1.88 79 + 0.75 -9 562.13 561.81
1497: 3 32 1680.0 50.3 1200 33.65 7582 6.7 22 5.44 38 - 1.68 -212 561.58 559.35

1498: 3 33 1680.0 50.6 1000 33.65 4704 6.0 36 5.48 41 - 4.33 -141 559.38 557.76
1499: 3 34 1680.0 50.7 1000 33.65 4704 6.0 36 5.48 41 - 4.33 -132 557.76 556.24

1500: 3 35 1680.0 50.9 1000 33.65 4704 6.0 36 5.48 41 - 4.33 -134 556.24 554.71
1501: 3 36 1680.0 51.0 1000 91.96 7784 9.9 22 7.99 31 - 4.33 -211 554.61 552.40

1502: 3 37 1680.0 51.2 1000 91.96 7784 9.9 22 7.99 31 - 4.33 -576 552.40 546.35
1503: 3 38 1680.0 51.7 1400 2.80 3259 2.1 52 2.11 71 + 0.75 -9 546.35 546.22

1504: 3 39 1680.0 52.2 1400 2.80 3259 2.1 52 2.11 71 + 0.75 -8 546.22 546.11
1505: 3 40 1680.0 53.9 1400 2.80 3259 2.1 52 2.11 71 + 0.75 -33 546.11 545.51

1506: 3 41 1680.0 54.2 1200 18.63 5636 5.0 30 4.36 45 - 1.68 -86 545.40 544.45
1507: 3 42 1680.0 54.3 1000 18.63 3497 4.5 48 4.36 49 4.33 -32 544.49 544.08

1508: 3 43 1680.0 54.4 1000 18.62 3497 4.5 48 4.36 49 4.33 -25 544.08 543.76
1509: 3 44 1680.0 54.6 1000 79.41 7232 9.2 23 7.55 33 - 4.33 -471 543.60 538.62

1510: 3 45 1680.0 54.7 1000 79.40 7232 9.2 23 7.55 33 - 4.33 -272 538.62 535.75
1511: 3 46 1680.0 55.5 1400 1.98 2733 1.8 61 1.86 80 + 0.75 =7 535.82 535.70

1512: Auslaufbauwerk TTP 90 Knoten 38/KS2264
1513:

1514: Knoten 26/KS2702
1515: 3.1 1

1516: 3.1 1 39.3 0.8 300 39.10 214 3.0 18 2.33 9 - 1.37 -391 634.61 630.55
1517: 3.1 2 39.3 0.9 300 39.10 214 3.0 18 2.33 9 - 1.37 -29 630.55 630.25

1518: **% zufluss *** 3.1.1/1 Knoten 35/KS2704
1519: 3.1 3 | 211.5 1.3 | 500 6.30 329 1.7 64 | | 1.77 29 - 2.63 -8 | 630.25 630.11
1520: | 3.1 4| 230.7 1.4 | 500 6.30 329 1.7 70 | | 1.80 31 - 3.13 -5 | 630.13 630.04 |
1521: **x zufluss *** 3.1.2/1 Knoten 37/KS2706
1522: 3.1 5 233.4 1.7 600 3.43 391 1.4 60 1.44 33 + 1.24 -3 630.08 630.07

1523: 3.1 6

1524: 3.1 6

1525: 3.1 6 319.2 2.7 600 3.43 391 1.4 82 1.53 42 + 2.30 -10 630.00 629.70
1526: 3.1 7 319.2 2.9 600 3.43 391 1.4 82 1.53 42 + 2.30 -2 629.70 629.59

1527: **% zufluss *** 3.2/3 Knoten 32/KS2709
1528: 3.1 8 1027.4 2.9 900 391.50 12197 19.2 8 11.87 17 - 2.82 =777 629.40 621.57

1529:

1530 m o o

1531:
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1532: ***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009
1533:

1534:

1535:

1536: Kanalnetz: bodamer Fils Ras-EW 05 Datei:FLU02000.FL

1537:

1538:

1539: Ausgabe der Kanaldaten - Liste 3 Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert 8. Berechnung mit den Energielinien
1540:

1541: -—————- - -

1542: Kanal- und Hal- max. Fliess-|Profil- IS Volleistung Bel. Erf. |[Tr.Wetter|Mischwasser FL. IP Delta-| Wasserspiegel,Abs.
1543: tungsnummer QM Ges. Zeit hohe vorh. Qv VV grad PH VT HT VM HM Zu. erf. HP Anfang Ende Krit
1544 : o
1545: | (Nr) (Nr) | (1/s (min) | (mm) (1/s) (m/s) (%) (%) (cm) | (mNN)  (mNN) |
1546 oo
1547: | 37 38 | 39 40 | 41 42 43 44 45 52 53 | 54 55 56
1548  —m o
1549:

1550: 3.1 9 1027.4 2.9 800 447.00 9572 19.0 11 12.62 17 - 5.21 -884 621.57 612.63

1551: 3.1 10 1027.4 3.0 700 446.50 6741 17.5 15 12.82 18 10.46 -872 612.64 603.71

1552: 3.1 11 1027.4 3.1 600 446.81 4499 15.9 23 12.99 19 - 23.43 -2921 603.72 572.89

1553: 3.1 12 1027.4 3.1 600 379.04 4144 14.7 25 12.21 20 23.43 -584 572.90 566.68

1554: 3.1 13 1027.4 3.2 700 27.07 1656 4.3 62 4.52 40 - 10.46 -30 566.48 565.99

1555: ——> **% Abfluss *** 3/17 Knoten 27/KS2712
1556: |

1557: Knoten 34/KS2720
1558: 1 ‘ 7.3 1.0 ‘ 300 5.00 76 1.1 10 0.69 6 - 0.05 -20 | 630.78 630.58

1559: **%* Abfluss *** 3.1/3 Knoten 35/KS2704
1560: | | |
1561: Knoten 36/KS2730
1562: 3. 1. 2 1 ‘ 7.4 1.0 ‘ 300 5.11 77 1.1 10 0.70 6 - 0.05 -20 | 630.78 630.58
1563: ———> *** Abfluss *** 3.1/5 Knoten 37/KS2706
1564: |
1565: Knoten 30/Ks2801
1566: 3.2 1
1567: 3. 2 1 348.0 0.1 500 34.98 778 4.0 45 3.81 23 - 7.06 -81 636.42 635.40
1568: 3. 2 2 351.9 0.5 500 20.07 589 3.0 60 3.12 28 7.22 =71 635.45 634.34
1569: **% zufluss *** 3.2.1/1 Knoten 31/KS2803
1570: 3. 2 3 | 708.2 0.5 | 600 20.69 965 3.4 73 3.71 38 11.17 -5 | 634.34 634.23
1571: ———> *** Abfluss *** 3.1/8 Knoten 32/KS2709
1572: | | |
1573: Knoten 33/KS2820
1574: 3. 2.1 1
1575: 3. 2.1 1 356.3 0.1 500 68.05 1086 5.5 33 4.98 20 - 7.40 -146 635.90 634.26
1576: ———=> *** Abfluss *** 3.2/3 Knoten 31/KS2803
1577:
1578: Knoten 39/KS2100
1579: 5 1
1580: 5 1
1581: 5 1 67.5 0.7 300 19.17 150 2.1 45 2.04 14 - 3.96 -121 735.94 734.42
1582: ———> **% Abfluss *** 2.2/1 Knoten 40/KS2101
1583:

1584: | Knoten  41/KS2300
1585: 6 1
1586: 6 1} 56.1 0.7} 300 16.29 138 1.9 41 1.83 13 2.75 -95 737.24 736.10
1587: ————> *** Abfluss *** 2.4/1 Knoten 42/KS2301
1588: |
1580  mm o

1590:
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1591: ***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009
1592:

1593:

1594:

1595: Kanalnetz: bodamer Fils Ras-EW 05 Datei:FLU02000.FL

1596:

1597:

1598: Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert 8. Berechnung mit den Energielinien
1599:

1600: Berechnungsliste fiir RRB Nummer 1 STRASSE Berechnung mit Bauwerksdaten
1601:

1602: ——— ——— ———=
1603:

1604: Bezeichnung Einheit Wert

1605:

1606: === == -
1607:

1608: Schmutzwasserabfluss Qs 1/s 0.00

1609: Trockenwetterabfluss QT 1/s 0.00

1610: 15-min-Regenspende R15 1/ (s*ha) 213.90

1611: Theor. Regenwasserzufluss QR15 1/s 927.52

1612: Berechnungs-— Fliesszeit fir QR1S TF min 15.38

1613: Grundlagen Gesamteinzugsfldche AE ha 5.54

1614: Gesamte befestigte Fldche Ared ha 3.40

1615: Mittlerer Befestigungsgrad - 0.61

1616: Mittl. Spitzenabflussbeiwert - 0.00

1617: Kritische Regenspende 1/ (s*ha) 15.00

1618:

1619 S -
1620:

1621: Beckengrundfl&dche m? 1350.00

1622: Nutzbare Beckentiefe m 1.00

1623: Beckendaten Sohltiefe Beckenabfluss mNN 733.25

1624: Maximale Uberlaufhdhe mNN 734.25

1625: Abflusssteuerung - Konstanter Abfluss

1626: Konstanter Beckenabfluss Qrab 1/s 273.0

1627:

1628 : e -
1629:

1630: Erforderlicher Beckeninhalt v m?3 590.1

1631: Massgebende Regendauer T min 45.00

1632: Berechnungs— Vorhandene Fliesszeit bei T TF min 17.42

1633: Ergebnisse Maximaler Beckenabfluss QAB 1/s 273.0

1634: Theoretische Entleerungszeit TE h 0.60

1635: Maximaler Wasserspiegel H mNN 733.689

1636:

1637: ——— ——— ———

1638:
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1639:
1640:
1641:
1642:
1643:
1644:
1645:
1646:
1647:
1648:
1649:
1650:

***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0

Kanalnetz: bodamer Fils Ras-EW 05 Datei:FLU02000.FL

Berechnung mit Konstantem Abflussbeiwert

Berechnungsliste fiir RRB Nummer 1 STRASSE

15:00:48 Uhr

Berechnung

Seite

Stand 14.03.2009

mit Bauwerksdaten

1651:
1652:
1653:
1654:

Erf. Volumen
(max.Qzufl)

Erforderliches
Volumen

Regen- Fliesszeit

Nummer

Regendauer Regenspende

Maximaler
Wasserspiegel

Entleerungs-—
Zeit

1655:
1656: | - |
1657:

m3 | m? |

mNN

1658:
1659: 1 5.
1660:
1661: 2
1662:
1663: 3
1664:
1665: 4
1666:
1667: 5
1668:
1669: 6
1670:
1671: | 7 |
1672:
1673: 8
1674:
1675: 9
1676:
1677:
1678:
1679:
1680:
1681:
1682:
1683:
1684:
1685:
1686:
1687:
1688:
1689:
1690:
1691:
1692:
1693:
1694:
1695:
1696:
1697:
1698:

00 15.00 434.4 291.2

10.00 15.14 277.8 390.8

15.00 15.38 213.9 472.0

20.00 15.95 506.8

30.00 16.50 136.8 573.9

45.00 17.42 105.3 590.1

60.00

18.04 87.5 | 538.3 |

90.00 18.81 65.4 435.0

120.00 19.04 53.3 313.7

10 180.00 19.49 39.8 0.0

11 240.00 19.88 32.4 0.0

12 360.00 20.78 24.3 0.0

13 540.00 21.60 18.2 0.0

14 720.00 22.37 14.8 0.0

15 720.00 22.55 14.8 0.0

16 .00 22.55 14.8 0.0

17 720.00 22.55 14.8 0.0

18 720.00 22.55 14.8 0.0

19 .00 22.55 14.8 0.0

20 720.00 22.55 14.8 0.0

733.468

733.532
733.599
733.627
733.679
733.689
733.641
733.578

733.488

0.40

0.48

0.52

0.58

0.60

1699: -
1700:

:23/23
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1

2

3

4:

5. o o ok ok ok kK K K ok ok ok ok kK K K ok ok ok ok ok K K K K ok ok ok ok K K K K ok ok ok ok K K K ok ok ok ok ok K K o ok ok ok ok K K ok ok ok ok ok ok K o o ok ok ok kK K ok ok ok ok kK K K ok ok ok kK K K K ok ok ok ok kK K K Kk Rk
6 * *
7 * *
8: * ***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009 *
9: * *
10: * Datum und Uhrzeit der Berechnung 03.02.16 15:19:32 *
11: * *
12: * Anwender *
13: * *
14: * Projekt Kanalnetz:RRB Hohlbach West Datei:FLU02300.FLI *
15: * *
16: * Bezugshdhensystem mNN *
17: * *
18: * Berechnungsverfahren Abflussbeiwert *
19: * *
20: * Abflussbeiwert Konstant *
21: * *
22: * Berechnung der Vollfiillungsleistung nach Prandtl-Colebrook *
23: * *
24 * Anzahl der Durchrechnungen 9 *
25: * *
26 * Berechnungsgrundlagen: *
27 * *
28 * Kritische Regenspende (1/s*ha) 15.00 *
29: * *
30: * Schmutzwasseranfall (1/E*d) 250.00 *
31: * *
32: * Fremdwasserzuschlag in Prozent 0 *
33: * *
34: * Spitzenanfall 14.00 *
35: * *
36: * 15-Min-Regenspende [n=1] (1/s*ha) 184.60 *
37: * *
38: * Haufigkeit 1.00 *
39: * *
40: * Kritische Wasserspiegellage 0.00 *
41: * *
42: * Anzusetzende Mindestgeschwindigkeit (m/s) 0.50 *
43: * *
44: * Abflusswirksamer durchlédssiger Fldchenanteil 1.00 *
45: * *
46: * Fliesszeitfaktor 1.50 *
47: * *
48: * Dimensionierung M/S/R relativ Qv 0.9 /0.9 7/ 0.9 *
49: * *
50: * Dimensionierung M/S/R min. Profilhdhe (mm) 300 / 100 / 300 *
51 * *
52 e o ok kK K K ok ok ok ok K K Kk ok ok ok ok kK K K ok ok ok ok Kk o ok ok ok ok ok kK o ok ok ok ok ko o ok ok ok ok ok kK o ok ok ok ok ko ok ok ok ok ok kK K ok ok kK Kk o ok ok ok kR Kk K ok ok kK K K K kR kK

15:20:17 Uhr

Seite: 1/ 15
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54: ***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 14.03.2009
55:

56:

57:

58: Kanalnetz:RRB Hohlbach West Datei:FLU02300.FLI

59:

60:

61: Ausgabe der Berechnungsgrundlagen Ausgabe der verwendeten Regenstaffel
62:

63: 15-Min-Regenspende 184.6 1/ (s*ha) Regenhdufigkeit N = 1.00/a
64:

65: Maximal zuldssige Wasserspiegellage Deckeloberkante + 0.00 m
66:

67: Anzusetzende Mindestgeschwindigkeit V Minimum 0.50 m/s
68:

69: Die Berechnung erfolgt mit konstantem Abflussbeiwert

70:

71: e
72: Regenstufe Zeitstufe Regendauer Regenspende

73:

Td: S o
75: | - | min | min | 1/ (s*ha) |
T6: S
77:

78: 1 1.0 5.00 375.5

79: 2 1.0 10.00 239.9

80: 3 2.0 15.00 184.6

81: 4 2.0 20.00 153.3

82: 5 3.0 30.00 118.0

83: 6 5.0 45.00 90.8

84: 7 6.0 60.00 75.4

85: 8 9.0 90.00 56.5

86: 9 12.0 120.00 46.1

87: 10 18.0 180.00 34.6

88: 11 24.0 240.00 28.2

89: 12 36.0 360.00 21.2

90: 13 54.0 540.00 15.9

91: 14 72.0 720.00 13.0

92: 15 72.0 720.00 13.0

93: 16 72.0 720.00 13.0

94: 17 72.0 720.00 13.0

95: 18 72.0 720.00 13.0

96: 19 72.0 720.00 13.0

97: 20 72.0 720.00 13.0

98:

99:  mm e
100

101

102 Spitzenabflussbeiwerte fiir die 15-min-Regenspende

103

104 Anteil der Konstanten zur Ermittlung der Spitzenabfluss-Beiwerte
105 Befestigten bei einer mittleren Neigung des Einzugsgebietes von
106 Fléche unter 1 % 1 -4% 4 - 10 % iber 10 %

107: s
108 | Prozent | Kz 1 | Kz 2 | Kz 3 | Kz 4 |
109: o
110 | 0 | 0.120 | 0.315 | 0.465 | 0.570 |
111 | \ \ \

112 100 0.941 0.961 0.961 0.971

| | |
114 et
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116:
117:
118:
119:
120:
121:
122:
123:
124:
125:
126:
127:
128:
129:
130:
131:
132:
133:
134:
135:
136:
137:
138:
139:
140:
141:
142:
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144:
145:
1l46:
147:
148:
149:
150:
151:
152:
153:
154:
155:
156:
157:
158:
159:
160:
161:
162:
163:
164:
165:
166:
167:
168:
169:
170:
171:
172:
173:
174:
175:
176:
177:
178:
179:
180:
181:
182:
183:

***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0

Kanalnetz:RRB Hohlbach West Datei:FLU02300.FLI
Ausgabe der Berechnungsgrundlagen des Kanalnetzes

Ausgabe der Berechnungsgrundlagen in Abhdngigkeit vom Entwdsserungsverfahren
Ohne Aussengebiete und ilibernommene Flutkurven (Bauwerkstyp 80 bzw. 81 s. o.)

Datum: 03.02.2016

15:20:17 Uhr

Stand 14.03.2009

Zusammenfassung der Eingabedaten

Entwdsserungsverfahren Misch- Schmutzwas— Regenwas— Gesamt
system serkanal serkanal

Anzahl der Haltungen -1 103 103

Gesamtldnge der eingegebenen Haltungen [m] 5231 5231

Gesamtes Kanalvolumen ( rund ) [m3] 1614.2 1614.2

Einwohnerzahl [-]

Gesamteinzugsflédche [ha] 16.420 16.420

Gesamte befestigte Flédche [ha] 10.325 10.325

Mittlerer Befestigungsgrad [-] 0.6288 0.6288

Gesamtes H&usliches Abwasser QH iiber AE [1/s]

Gesamtes Gewerbliches Abwasser QG iiber AE [1/s]

Gesamtes Fremdwasser QF iiber AE [1/s]

Gesamtes Schmutzwasser QS=QH+QG iiber AE [1/s]

Trockenwetterabfluss QT=QS+QF iiber AE [1/s]

Gesamtes H&dusliches Abwasser QH punktuell [1/s]

Gesamtes Gewerbliches Abwasser QG punktuell [1/s]

Gesamtes Fremdwasser QF punktuell [1/s]

Schmutzwasser gesamt QS=QH+QG+QSp punktuell [1/s]

punktuell [1/s]

Gesamtes H&dusliches Abwasser QH gesamt [1/s]

Gesamtes Gewerbliches Abwasser QG gesamt [1/s]

Gesamtes Fremdwasser QF gesamt [1/s]

Gesamtes Schmutzwasser QS=QH+QG gesamt [1/s]

Trockenwetterabfluss QT=QS+QF gesamt [1/s]
Gesamt summenwerte mit Aufengebieten (Typ 81) und ilibernommenen Flutkurven (Typ 80)
Anzahl der Sonderbauwerke 0
Einwohnerzahl 0
Gesamteinzugsfldche 16.420 ha
Gesamte befestigte Flé&che 10.325 ha
Gesamte durchldssige Flé&che 6.095 ha
Mittlerer Befestigungsgrad 0.6288
Gesamtes Hdusliches Abwasser QH 0.00 1/s
Gesamtes Gewerbliches Abwasser QG 0.00 1/s
Gesamtes Fremdwasser QF 0.00 1/s
Gesamtes Schmutzwasser QS=QH+QG 0.00 1/s
Trockenwetterabfluss QT=QS+QF 0.00 1/s

Seite: 3/ 15
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184: ***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009
185:

186:

187:

188: Kanalnetz:RRB Hohlbach West Datei:FLU02300.FLI

189:

190:

191: Ausgabe der Kanaldaten - Liste 1 Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert 8. Berechnung mit den Energielinien
192:

193: -

194: Kanal- und Hal- Strasse bzw. Verf. Lidngen Anfangsschacht Endschacht Teileinzugsgebiet| Einzugsgebiet
195: tungsnummer Lagebezeichnung /Typ |Haltung Summe Deckel Sohle Deckel Sohle AE BF NG M.PSI AE ARED
196:
197: | (Nr) (Nr) | | | (m) (m) | (mNN) (mNN) (mNN)  (mNN) | (ha) (ha) |
198 : oo
199: | 1 2 | 3 | 45 | 6 7 | 8 9 10 11 15 | 16 17 |
200 St
201: \ \ \ \ |

202: **% zufluss *** 9.9.9.9/16 Knoten 1/ME5001
203: 1 1 R 0.13 80 FL 0.78 4.68 3.39
204: 1 1 R P 69.12 1593 556.27 554.670 555.09 553.490 0.34 10 FL 0.20 5.02 3.42
205: 1 2 R 0.11 80 FL 0.78 5.13 3.51
206: 1 2 R P 68.77 1662 555.09 553.490 553.91 552.310 0.27 10 FL 0.20 5.40 3.54
207: 1 3 R 0.24 10 FL 0.20 5.64 3.56
208: 1 3 R P 68.49 1730 553.91 552.310 552.81 551.210 0.11 80 FL 0.78 5.75 3.65
209: 1 4 R 0.10 80 FL 0.78 5.85 3.73
210: 1 4 R P 68.47 1799 552.81 551.210 551.76 550.160 0.19 10 FL 0.20 6.04 3.75
211: 1 5 R 0.11 80 FL 0.78 6.15 3.84
212: 1 5 R P 68.47 1867 551.76 550.160 550.73 549.130 0.15 10 FL 0.20 6.30 3.85
213: 1 6 R 0.11 80 FL 0.78 6.41 3.94
214: 1 6 R P 68.47 1936 550.73 549.030 549.86 548.160 0.13 10 FL 0.20 6.54 3.95
215: 1 7 R 0.12 10 FL 0.20 6.66 3.96
216: 1 7 R P 68.47 2004 549.86 548.160 549.20 547.500 0.11 80 FL 0.78 6.77 4.05
217: 1 8 R 0.13 10 FL 0.20 6.90 4.06
218: 1 8 R P 68.47 2073 549.20 547.500 548.74 547.011 0.10 80 FL 0.78 7.00 4.14
219: 1 9 R 0.11 80 FL 0.78 7.11 4.23
220: 1 9 R P 68.84 2142 548.74 547.011 548.77 546.519 0.14 10 FL 0.20 7.25 4.25
221: 1 10 R 0.17 10 FL 0.20 7.42 4.26
222: 1 10 R P 69.78 2211 548.77 546.519 548.94 546.020 0.11 80 FL 0.78 7.53 4.35
223: 1 11 R 0.20 10 FL 0.20 7.73 4.37
224: 1 11 R P 70.01 2281 548.94 546.020 549.22 545.520 0.11 80 FL 0.78 7.84 4.46
225: **% zufluss ***x 1.4/7 Knoten 14/ME5012
226: 1 12 | R P | 19.40 2301 | 549.22 545.220 550.62 545.120 | 8.61 4.82
227: **% zufluss *** 1.2/4 und 1.3.1/3 Knoten 12/KsS5013
228: 1 13 | RP | 19.40 2320 | 550.62 545.120 550.02 545.020 | 9.32  5.40
229: **% zufluss *** 1.1/11 Knoten 4/ME5014
230: 1 14 R 11.80 6.48
231: 1 14 R P 34.61 2355 550.02 545.020 550.41 544.850 0.04 10 FL 0.20 11.84 6.49
232: 1 15 R 0.05 10 FL 0.20 11.89 6.49
233: 1 15 R P 39.12 2394 550.41 544.850 550.31 544.650 0.03 80 FL 0.78 11.92 6.51
234: 1 16 R P 19.41 2413 550.31 544.650 550.15 544.545 0.01 10 FL 0.20 11.93 6.52
235: 1 17 R P 9.76 2423 550.15 544.545 551.01 544.493 0.01 10 FL 0.20 11.94 6.52
236: 1 18 R P 9.79 2433 551.01 544.493 550.80 544.440 11.94 6.52
237: 1 19 R P 14.76 2448 550.80 544.440 550.40 544.360 11.94 6.52
238: 1 20 R P 19.86 2467 550.40 544.360 549.70 544.270 11.94 6.52
239: 1 21 R P 9.60 2477 549.70 544.270 548.69 544.230 0.11 10 FL 0.20 12.05 6.53
240: 1 22 R P 11.37 2488 548.69 544.230 549.35 544.170 0.11 10 FL 0.20 12.16 6.54
241: ———> ‘ *** Abfluss *** 1.5/21 Knoten 17/Ks5521
242:

243: Knoten 3/ME5101
244: 1.1 1 R 0.19 10 FL 0.20 0.19 0.02
245: 1.1 1 R P 69.01 69 556.13 554.630 556.06 553.940 0.15 10 FL 0.20 0.34 0.03
246: **% zufluss *** 1.1.3/3 Knoten 6/ME5102
247: 1.1 2 R P 71.37 197 556.06 553.840 555.12 552.701 0.11 10 FL 0.20 0.94 0.46
248: 1.1 3 R P 71.50 268 555.12 552.701 554.08 551.561 0.10 10 FL 0.20 1.04 0.47
249: 1.1 4 R P 71.50 340 554.08 551.561 553.03 550.420 0.09 10 FL 0.20 1.13 0.48
250: **% zufluss *** 1.1.2/4 Knoten 8/ME5105
251: 1.1 5 R P 71.50 411 553.03 550.320 552.06 549.463 0.10 10 FL 0.20 1.57 0.77
252: 1.1 6 R P 71.50 483 552.06 549.463 551.30 548.607 0.10 10 FL 0.20 1.67 0.78
253: 1.1 7 R P 71.50 554 551.30 548.607 550.74 547.750 0.10 10 FL 0.20 1.77 0.79
254: **% zufluss *** 1.1.1/4 Knoten 10/ME5108
255: 1.1 8 R P 71.43 626 550.74 547.650 550.27 547.005 0.11 10 FL 0.20 2.22 1.05
256: 1.1 9 R P 60.65 686 550.27 547.005 549.86 546.458 0.09 10 FL 0.20 2.31 1.06
257: 1.1 10 R P 60.05 746 549.86 546.458 549.77 545.916 0.09 10 FL 0.20 2.40 1.07
258: 1.1 11 R P 55.00 801 549.77 545.916 550.02 545.420 0.08 10 FL 0.20 2.48 1.08
259: ————> | **% Abfluss *** 1/14 Knoten 4/ME5014
260:

261: Knoten 9/ME5231
262: 1. 1.1 1 | R 0.09 80 FL 0.78 0.09 0.07
263:

2641  mm

265:
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***Flut*** Berechnungsmodell Prof.

Kanalnetz:RRB Hohlbach West

Ausgabe der Kanaldaten - Liste 1

Dr.

Datum: 03.02.2016

Pecher - Version 9.0

Datei:FLU02300.FLI

Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert

15:20:17 Uhr Seite: 5/ 15

Stand 14.03.2009

8. Berechnung mit den Energielinien

Kanal- und Hal-
tungsnummer

Strasse bzw.
Lagebezeichnung

(Nr) |

WWWWwww [SENENENENENEN]
WNN B BWWN NP

BB WWNN B

WWWWWwwwwwww
LU A WWN PP

e
WWNN

Verf. Lidngen Anfangsschacht Endschacht
/Typ |Haltung Summe Deckel Sohle Deckel Sohle
| | (m) (m) | (mNN)  (mNN) (mNN)  (mNN)
| 45 | 6 7 | 8 9 10 11
R P 59.99 60 552.99 550.700 552.18 549.944
R
R P 69.99 130 552.18 549.944 550.84 549.062
R
R P 70.00 200 550.84 549.062 550.28 548.179
R P 18.20 218 550.28 548.179 550.74 547.950
*** Abfluss *** 1.1/8
R
R P 59.99 60 556.14 553.850 555.24 552.950
R
R P 69.98 130 555.24 552.950 554.19 551.900
R
R P 69.98 200 554.19 551.900 553.14 550.850
R P 18.40 218 553.14 550.850 553.03 550.520
*** Abfluss *** 1.1/5
R
R
R P 57.00 57 557.89 555.610 557.04 554.784
R
R P 50.00 107 557.04 554.784 556.29 554.060
R P 18.40 125 556.29 554.060 556.06 553.940
**%* Abfluss *** 1.1/2
R
R P 60.00 60 550.21 548.510 550.50 548.060
R
R P 60.00 120 550.50 548.060 550.35 547.610
R
R P 60.00 180 550.35 547.610 550.37 546.676
R
R P 55.00 235 550.37 546.676 550.62 545.820
*** Abfluss *** 1/13
R
R P 60.00 60 562.57 560.650 559.97 558.200
R P 70.00 130 559.97 558.200 557.53 555.750
R
R P 50.00 180 557.53 555.750 555.88 553.970
R
R P 50.00 230 555.88 553.970 554.44 552.550
R
R P 85.00 315 554.44 552.450 552.77 550.800
R P 20.45 335 552.77 550.800 551.22 549.610
R P 10.49 346 551.22 549.610 552.39 549.000
*** Abfluss *** 1.5/16
R
R P 40.00 40 552.68 550.770 552.05 549.493
R
R P 60.00 100 552.05 549.493 551.22 547.576
R
R P 55.00 155 551.22 547.576 550.62 545.820
*** Abfluss *** 1/13
30 554.13 552.610 554.22 552.410

Teileinzugsgebiet| Einzugsgebiet
AE BF NG M.PSI AE ARED
| (ha) (%) | (ha) (ha) |
| 12 13 14 15 | 16 17 |
0.01 10 FL 0.20 0.10 0.07
0.11 80 FL 0.78 0.21 0.16
0.01 10 FL 0.20 0.22 0.16
0.11 80 FL 0.78 0.33 0.25
0.01 10 FL 0.20 0.34 0.25
0.34 0.25
Knoten 10/ME5108
Knoten 7/ME5221
0.01 10 FL 0.20 0.01
0.09 90 FL 0.86 0.10 0.08
0.11 90 FL 0.86 0.21 0.18
0.01 10 FL 0.20 0.22 0.18
0.01 10 FL 0.20 0.23 0.18
0.11 90 FL 0.86 0.34 0.28
0.34 0.28
Knoten 8/ME5105
Knoten 5/ME5211
0.19 90 FL 0.86 0.19 0.17
0.19 90 FL 0.86 0.38 0.34
0.02 10 FL 0.20 0.40 0.34
0.08 90 FL 0.86 0.48 0.42
0.01 10 FL 0.20 0.49 0.42
0.49 0.42
Knoten 6/ME5102
Knoten 11/Ks5241
0.09 90 FL 0.86 0.09 0.08
0.01 10 FL 0.20 0.10 0.08
0.10 90 FL 0.86 0.20 0.17
0.01 10 FL 0.20 0.21 0.17
0.10 90 FL 0.86 0.31 0.26
0.01 10 FL 0.20 0.32 0.26
0.01 10 FL 0.20 0.33 0.26
0.09 90 FL 0.86 0.42 0.35
Knoten 12/KS5013
Knoten 15/KS5301
0.01 10 FL 0.20 0.01
0.14 90 FL 0.86 0.15 0.13
0.11 90 FL 0.86 0.26 0.23
0.01 10 FL 0.20 0.27 0.23
0.08 90 FL 0.86 0.35 0.30
0.01 10 FL 0.20 0.36 0.30
0.08 90 FL 0.86 0.44 0.37
0.10 90 FL 0.86 0.54 0.46
0.01 10 FL 0.20 0.55 0.46
0.55 0.46
0.03 90 FL 0.86 0.58 0.49
Knoten 18/KS5516
Knoten 20/ME5352
0.09 90 FL 0.86 0.09 0.08
0.01 10 FL 0.20 0.10 0.08
0.01 10 FL 0.20 0.11 0.08
0.09 90 FL 0.86 0.20 0.16
0.08 90 FL 0.86 0.28 0.24
0.01 10 FL 0.20 0.29 0.24
Knoten 12/KS5013
Knoten 13/KS5401
0.03 90 FL 0.86 0.03 0.03
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350: ***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009
351:

352:

353:

354: Kanalnetz:RRB Hohlbach West Datei:FLU02300.FLI

355:

356:

357: Ausgabe der Kanaldaten - Liste 1 Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert 8. Berechnung mit den Energielinien
358:

359: ==

360: Kanal- und Hal- Strasse bzw. Verf. Lidngen Anfangsschacht Endschacht Teileinzugsgebiet| Einzugsgebiet
361: tungsnummer Lagebezeichnung /Typ |Haltung Summe Deckel Sohle Deckel Sohle AE BF NG M.PSI AE ARED
3621 T
363: | (NT) (Nr) | (=) (=) (m) (m) (mNN)  (mNN) (mNN)  (mNN) | (ha) (%) (=) | (ha)  (ha) |
3641 o
365: | 1 2 | 3 | 45 6 7 8 10 11 | 12 13 14 15 | 16 17 |
3661
367:

368: 1. 4 2 R P 29.50 59 554.22 552.410 553.85 552.230 0.02 90 FL 0.86 0.05 0.04
369: 1. 4 3 R P 29.50 89 553.85 552.230 552.80 551.451 0.03 90 FL 0.86 0.08 0.07
370: 1. 4 4 R P 29.67 118 552.80 551.451 552.00 550.667 0.01 90 FL 0.86 0.09 0.08
371: 1. 4 5 R 0.10 10 FL 0.20 0.19 0.09
372: 1. 4 5 R P 64.66 183 552.00 550.667 550.66 548.958 0.11 80 FL 0.78 0.30 0.18
373: 1. 4 6 R 0.12 10 FL 0.20 0.42 0.19
374: 1. 4 6 R P 55.00 238 550.66 548.958 549.83 547.505 0.09 80 FL 0.78 0.51 0.26
375: 1. 4 7 R 0.16 10 FL 0.20 0.67 0.28
376: 1. 4 7 R P 60.00 298 549.83 547.505 549.22 545.920 0.10 80 FL 0.78 0.77 0.36
377: ————> | **% Abfluss *** 1/12 Knoten 14/ME5012
378:

379: Knoten 16/KS5501
380: 1.5 1 R P 17.95 18 562.92 560.870 562.36 560.190 1.54 90 FL 0.86 1.54 1.39
381: 1.5 2 R 1.50 90 FL 0.86 3.04 2.74
382: 1.5 2 R P 9.82 28 562.36 560.190 562.01 559.120 0.05 90 FL 0.86 3.09 2.78
383: 1.5 3 R 0.02 10 FL 0.20 3.11 2.78
384: 1.5 3 R P 49.08 77 562.01 559.120 560.22 557.520 0.06 90 FL 0.86 3.17 2.84
385: 1.5 4 R P 29.43 106 560.22 557.520 559.17 556.520 0.06 90 FL 0.86 3.23 2.89
386: 1.5 5 R P 29.43 136 559.17 556.520 558.12 555.470 0.06 90 FL 0.86 3.29 2.94
387: 1.5 6 R P 29.43 165 558.12 555.470 557.08 554.340 0.06 90 FL 0.86 3.35 3.00
388: 1.5 7 R P 29.47 195 557.08 554.340 556.12 553.380 0.06 90 FL 0.86 3.41 3.05
389: 1.5 8 R P 19.70 214 556.12 553.380 555.56 552.780 0.04 90 FL 0.86 3.45 3.09
390: 1.5 9 R P 19.75 234 555.56 552.780 555.04 552.210 0.03 90 FL 0.86 3.48 3.12
391: 1.5 10 R P 19.80 254 555.04 552.210 554.55 551.660 0.04 90 FL 0.86 3.52 3.15
392: 1. 5 11 R P 17.55 271 554.55 551.660 554.04 551.150 0.04 90 FL 0.86 3.56 3.19
393: 1.5 12 R P 19.94 291 554.04 551.150 553.57 550.510 0.04 90 FL 0.86 3.60 3.22
394: 1.5 13 R P 14.86 306 553.57 550.510 553.21 549.770 0.01 90 FL 0.86 3.61 3.23
395: 1.5 14 R P 14.66 321 553.21 549.770 553.21 549.180 0.01 90 FL 0.86 3.62 3.24
396: 1.5 15 R P 9.67 331 553.21 549.180 552.39 548.700 0.01 90 FL 0.86 3.63 3.25
397: *x* zuflus * 1.3/7 Knoten 18/KS5516
398: 1.5 16 R P 9.64 356 552.39 548.700 551.94 547.980 0.01 90 FL 0.86 4.22 3.75
399: 1.5 17 R P 9.64 365 551.94 547.980 551.42 547.380 0.01 90 FL 0.86 4.23 3.76
400: 1.5 18 R P 14.44 380 551.42 547.380 550.55 546.780 0.01 90 FL 0.86 4.24 3.77
401: 1.5 19 R P 9.64 389 550.55 546.780 549.95 546.180 0.01 90 FL 0.86 4.25 3.78
402: 1.5 20 R P 9.64 399 549.95 546.180 549.35 545.580 0.01 90 FL 0.86 4.26 3.79
403: *x% zuflus * 1/22 Knoten 17/Ks5521
404: 1.5 21 R P 15.27 2504 549.35 540.580 543.75 540.390 6.42 10.32
405: 1.5 22 R P 3.21 2507 543.75 540.390 543.71 540.350 16.42 10.32
406: Auslaufbauwerk TTP 90 Knoten 2/BE5523
407:

408: Knoten 19/KS5800
409: 9. 9. 9. 9 1 R 0.02 10 FL 0.20 0.02

410: 9. 9. 9. 9 1 R P 100.00 100 583.21 581.410 582.71 580.910 0.28 90 FL 0.86 0.30 0.25
411: 9. 9. 9. 9 2 R 0.01 10 FL 0.20 0.31 0.25
412: 9. 9. 9. 9 2 R P 100.00 200 582.71 580.910 582.21 580.410 0.31 90 FL 0.86 0.62 0.53
413: 9. 9. 9. 9 3 R 0.28 90 FL 0.86 0.90 0.79
414: 9. 9. 9. 9 3 R P 100.00 300 582.21 580.410 581.70 579.900 0.01 10 FL 0.20 0.91 0.79
415: 9. 9. 9. 9 4 R P 100.00 400 581.70 579.900 580.55 578.750 0.22 90 FL 0.86 1.13 0.99
416: 9. 9. 9. 9 5 R P 100.00 500 580.55 578.750 578.41 576.610 0.11 90 FL 0.86 1.24 1.08
417: 9. 9. 9. 9 6 R P 100.00 600 578.41 576.610 575.26 573.460 0.22 90 FL 0.86 1.46 1.28
418: 9. 9. 9. 9 7 R P 100.00 700 575.26 573.460 571.33 569.530 0.11 90 FL 0.86 1.57 1.38
419: 9. 9. 9. 9 8 R P 100.00 800 571.33 569.530 567.87 566.070 0.22 90 FL 0.86 1.79 1.58
420: 9. 9. 9. 9 9 R P 100.00 900 567.87 566.070 565.42 563.620 0.15 90 FL 0.86 1.94 1.71
421: 9. 9. 9. 9 10 R 0.22 90 FL 0.86 2.16 1.91
422: 9. 9. 9. 9 10 R 0.21 80 FL 0.78 2.37 2.08
423: 9. 9. 9. 9 10 R P 100.00 1000 565.42 563.620 563.96 562.160 0.12 10 FL 0.20 2.49 2.09
424: 9. 9. 9. 9 11 R 0.11 90 FL 0.86 2.60 2.19
425: 9. 9. 9. 9 11 R 0.12 80 FL 0.78 2.72 2.29
426: 9. 9. 9. 9 11 R P 100.00 1100 563.96 562.160 562.96 561.160 0.08 10 FL 0.20 2.80 2.29
427: 9. 9. 9. 9 12 R 0.34 90 FL 0.86 3.14 2.60
428: 9. 9. 9. 9 12 R P 100.00 1200 562.96 561.160 561.93 560.130 0.02 10 FL 0.20 3.16 2.60
429:

430 : ST

431:
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462:

***Flut*** Berechnungsmodell Prof.

Kanalnetz:RRB Hohlbach West

Ausgabe der Kanaldaten - Liste 1

Dr. Pecher - Version 9.0

Datei:FLU02300.FLI

Datum: 03.02.2016

Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert

15:20:17 Uhr

Seite: 7/ 15

Stand 14.03.2009

. Berechnung mit den Energielinien

Anfangsschacht
Deckel

Endschacht

Sohle Deckel Sohle

Teileinzugsgebiet

Kanal- und Hal- Strasse bzw. Verf. Lidngen
tungsnummer Lagebezeichnung /Typ |Haltung Summe
| (NT) (Nr) | [ = | m (m)
| 1 2 | | 45 | 6 7
9. 9. 9. 9 13 R
9. 9. 9. 9 13 R
9. 9. 9. 9 13 R P 100.00 1300
9. 9. 9. 9 14 R
9. 9. 9. 9 14 R
9. 9. 9. 9 14 R P 100.00 1400
9. 9. 9. 9 15 R
9. 9. 9. 9 15 R P 100.00 1500
9. 9. 9. 9 16 R P 23.95 1524
————> | **% Abfluss *** 1/1

561.

560.

559.
557.

93 560.130 560.52 558.720

52 558.720 559.02 557.220

02 557.
52 555.

220
720

557.52
556.27

555.
554.

720
670

AE BF NG M.PSI
| (ha) (%) (=) |
| 12 13 14 15

0.11 90 FL 0.86

0.11 80 FL 0.78

0.06 10 FL 0.20

0.12 90 FL 0.86

0.18 80 FL 0.78

0.18 10 FL 0.20

0.22 80 FL 0.78

0.41 10 FL 0.20

Knot

Einzugsgebiet
AE ARED
(ha) (ha) |
16 17 |
3.27  2.70
3.38 2.79
3.44  2.80
3.56 2.90
3.74  3.05
3.92 3.07
4.14  3.24
4.55 3.28
4.55  3.28

en 1/ME5001
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463: ***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009
464:

465:

466:

467: Kanalnetz:RRB Hohlbach West Datei:FLU02300.FLI

468:

469:

470: Ausgabe der Kanaldaten - Liste 2 Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert 8. Berechnung mit den Energielinien
471:

472: —-———— -

473: Kanal- und Hal- Profildaten KB/ |Konst.zufl| TWA pro Einzelfldche Aufsummiert OR max. Regen|Vergl-Rechnung
474 tungsnummer Kz Breite/H8he KST Art GR. D QH QG QF Qs QT Krit. QR Ges. Nr. QR15 SQR15
475 e
476: | (Nr) (Nr) | (=) (mm) (mm) | (=) (1/s)| E/ha (1/s) (1/s) (1/s)| (1/s) (1/s) | (1/s) (1/s) (Nr) |(1/s) (1/s) |
L B B
478: | 18 19 | 20 21 22 23 | 24 25 | 26 27 28 29 | 30 31 | 32 33 34 | 35 36 |
L e
480: \ | \ \ |

481: **% zufluss *** 9.9.9.9/16 Knoten 1/ME5001
482: 1 1 18.6

483: 1 1 00 600 0.75 51.3 2 12.7 629.8
484: 1 2 15.8

485: 1 2 00 600 0.75 53.0 2 10.1 655.7
486: 1 3 9.0

487: 1 3 00 600 0.75 54.7 2 15.8 680.4
488: 1 4 14.3

489: 1 4 00 600 0.75 56.2 2 7.1 701.9
490: 1 5 15.8

491: 1 5 00 600 0.75 57.7 2 5.6 723.3
492: 1 6 15.8

493: 1 6 00 700 0.75 59.3 2 4.9 743.9
494 : 1 7 4.5

495: 1 7 00 700 0.75 60.8 2 15.8 764.2
496: 1 8 4.9

497: 1 8 00 700 0.75 62.2 2 14.3 783.4
498: 1 9 15.8

499: 1 9 00 700 0.75 63.7 2 5.2 804.4
500: 1 10 6.4

501: 1 10 00 700 0.75 65.3 2 15.8 826.5
502: 1 11 7.5

503: 1 11 00 700 0.75 66.9 2 15.8 849.8
504: **% zufluss ***x 1.4/7 Knoten 14/ME5012
505: 1 12 | o0 1000 0.75 | | 72.3 3| 921.3
506: *xx zufluss *** 1.2/4 und 1.3.1/3 Knoten 12/Ks5013
507: 1 13 | 00 1000 0.75 | | 81.0 3| 1025.4
508: **% zufluss *** 1.1/11 Knoten 4/ME5014
509: 1 14

510: 1 14 00 1000 0.75 97.3 3 1.5 1245.7
511: 1 15 1.9

512: 1 15 00 1000 0.75 97.7 3 4.3 1251.9
513: 1 16 00 1000 0.75 97.7 3 0.4 1252.3
514: 1 17 00 1000 0.75 97.8 3 0.4 1252.7
515: 1 18 00 1000 0.75 97.8 3 1252.7
516: 1 19 00 1000 0.75 97.8 3 1252.7
517: 1 20 00 1000 0.75 97.8 3 1252.7
518: 1 21 00 1000 0.75 97.9 3 4.1 1256.8
519: 1 22 00 1000 0.75 98.1 3 4.1 1260.9
520: ————> ‘ *** Abfluss *** 1.5/21 Knoten 17/Ks5521
521:

522: Knoten 3/ME5101
523: 1.1 1 7.1

524: 1.1 1 00 300 0.75 0.5 1 5.6 12.7
525: **% zufluss *** 1.1.3/3 Knoten 6/ME5102
526: 1.1 2 00 400 0.75 6.9 1 4.1 90.9
527: 1.1 3 00 400 0.75 7.1 1 3.7 94.6
528: 1.1 4 00 400 0.75 7.2 1 3.4 98.0
529: **x zufluss *** 1.1.2/4 Knoten 8/ME5105
530: 1.1 5 00 500 0.75 11.6 1 3.7 152.0
531: 1.1 6 00 500 0.75 11.7 1 3.7 155.7
532: 1.1 7 00 500 0.75 11.9 1 3.7 159.5
533: **% zufluss *** 1.1.1/4 Knoten 10/ME5108
534: 1.1 8 00 600 0.75 15.8 1 4.1 209.2
535: 1.1 9 00 600 0.75 16.0 1 3.4 212.5
536: 1.1 10 00 600 0.75 16.1 1 3.4 215.9
537: 1.1 11 00 600 0.75 16.2 1 3.0 218.9
538: ‘ **% Abfluss *** 1/14 Knoten 4/ME5014
539:

540: Knoten 9/ME5231
541: 1. 1.1 1 12.9

542:

B e

544:
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545:
546:
547:
548:
549:
550:
551:
552
553:
554:
555:
556:
557:
558:
559:
560:
561:
562:
563:
564:
565:
566:
567:
568:
569:
570:
571:
572:
573:
574:
575:
576:
577:
578:
579:
580:
581:
582:
583:
584:
585:
586:
587:
588:
589:
590:
591:
592:
593:
594:
595:
596:
597:
598:
599:
600:
601:
602:
603:
604:
605:
606:
607:
608:
609:
610:
611:
612:
613:
614:
615:
616:
617:
618:
619:
620:
621:
622:
623:
624:
625:
626:
627:
628:

***Flut*** Berechnungsmodell Prof.

Kanalnetz:RRB Hohlbach

West

D

r.

Datei:FLU02300.FLI

Ausgabe der Kanaldaten - Liste 2

Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert 8.

Pecher - Version 9.0

Datum: 03.02.2016

15:20:17 Uhr

Seite: 9/ 15

Stand 14.03.2009

Berechnung mit den Energielinien

Kanal- und Hal-

Profildaten
Kz Breite/Hohe

KB/
KST

Konst.zZufl

Art GR.

TWA pro Einzelflé&che
D QH

(1/s)| E/ha (1/s)

(1/s)

Aufsummiert
OF 0s oT
(1/s)| (1/s) (1/s) |
29 | 30 31

OR

Krit.

(1/s)

max.
QR Ges.

(1/s)

Regen |Vergl-Rechnung

tungsnummer

| (NT) (NT)

| 18 19
1. 1.1 1] o0
1. 1.1 2
1. 1.1 2 | 00
1. 1.1 3
1. 1.1 3| 00
1. 1.1 4 | o0
PN ‘
1. 1. 2 1
1. 1. 2 1] 00
1. 1. 2 2
1. 1. 2 2 | 00
1. 1. 2 3
1. 1. 2 3| 00
1. 1. 2 4 | 00
RN ‘
1. 1. 3 1
1.1. 3 1
1. 1. 3 1] 00
1.1. 3 2
1. 1. 3 2 | 00
1.1. 3 3| 00
PN ‘
1. 2 1
1. 2 1] o0
1.2 2
1. 2 2 | 00
1.2 3
1. 2 3| 00
1.2 4
1. 2 4 | 00
RN ‘
1.3 1
1.3 1| o0
1.3 2 | 00
1.3 3
1.3 3| 00
1.3 4
1.3 4 | 00
1.3 5
1.3 5 | 00
1.3 6 | 00
1. 3 7 | 00
RN ‘
1. 3.1 1
1. 3.1 1] o0
1. 3.1 2
1. 3.1 2 | 00
1. 3.1 3
1. 3.1 3 | 00
RN ‘
1. 4 1] o0

300

300
300

300

300

300
300

400

400
400

300

300

300

300

300
300

300
300
400

400
400

300

300

300

oo

oo

oo

oo

coco

.75
.75

.75

.75

.75
.75

.75

.75
.75

.75

.75

.75

.75

.75
.75

.75

.75

.75

.75

.75

.75

.75

* Abfluss

* Abfluss

* Abfluss

* Abfluss

* Abfluss

* Abfluss

** 1.1/8

** 1.1/5

** 1.1/2

**x 1/13

** 1.5/16

** 1/13

ww

IS

[SEN)

oo

do o

© ©

ww

o

w©

Nr. QR15 SQR15
(Nr) |(1/s) (1/s) |
34 | 35 36 |

1 0.4 13.3
15.8

1 0.4 29.4
15.8

1 0.4 45.6

1 45.6

Knoten 10/ME5108

Knoten 7/ME5221
0.4

1 14.3 14.6
17.4

1 0.4 32.5
0.4

1 17.4 50.3

1 50.3

Knoten 8/ME5105

Knoten 5/ME5211
30.1
30.1

1 0.7 61.0
12.7

1 0.4 74.1

1 74.1

Knoten 6/ME5102

Knoten 11/Ks5241
14.3

1 0.4 14.6
15.9

1 0.4 30.9
15.9

1 0.4 47.1
0.4

1 14.3 61.7

Knoten 12/KS5013

Knoten 15/KS5301
0.4

1 22.2 22.6

1 17.4 40.0
0.4

1 12.7 53.1
0.4

1 12.7 66.1
15.9

1 0.4 82.4

1 82.4

1 4.8 87.1

Knoten 18/KS5516

Knoten 20/ME5352
4.3

1 0.4 14.6
0.4

1 4.3 29.3
2.7

1 0.4 42.3

Knoten 12/KS5013

Knoten 13/KS5401

1 4.8 4.8
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629: ***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009
630:

631:

632:

633: Kanalnetz:RRB Hohlbach West Datei:FLU02300.FLI

634:

635:

636: Ausgabe der Kanaldaten - Liste 2 Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert 8. Berechnung mit den Energielinien
637:

638: —————— -

639: Kanal- und Hal- Profildaten KB/ |Konst.zufl| TWA pro Einzelfldche Aufsummiert OR max. Regen|Vergl-Rechnung
640: tungsnummer KZ Breite/H8he KST Art GR. D QH QG QF Qs QT Krit. QR Ges. Nr. QR15 SQR15
64t e
642: | (NT) (Nr) | (=) (mm) (mm) | (=) (1/s)| E/ha (1/s) (1/s) (1/s)| (1/s) (1/s) | (1/s) (1/s) (Nr) |(1/s) (1/s) |
6431
644: | 18 19 | 20 21 22 23 | 24 25 | 26 27 28 29 | 30 31 | 32 33 34 | 35 36 |
645
646:

647: 1. 4 2 00 300 0.75 0.7 1 3.2 7.9
648: 1. 4 3 00 300 0.75 1.1 1 4.8 12.7
649: 1. 4 4 00 300 0.75 1.2 1 1.6 14.3
650: 1. 4 5 3.7

651: 1. 4 5 00 300 0.75 2.7 1 15.8 33.8
652: 1. 4 6 4.5

653: 1. 4 6 00 300 0.75 3.9 1 12.9 51.2
654: 1. 4 7 6.0

655: 1. 4 7 00 300 0.75 5.4 1 14.3 71.5
656: ————> | **% Abfluss *** 1/12 Knoten 14/ME5012
657:

658: Knoten 16/KS5501
659: 1.5 1 00 600 0.75 20.8 1 244.2 244.2
660: 1.5 2 237.8

661: 1.5 2 00 600 0.75 41.7 1 7.9 490.0
662: 1.5 3 0.7

663: 1.5 3 00 600 0.75 42.6 1 9.5 500.2
664: 1.5 4 00 600 0.75 43.4 1 9.5 509.7
665: 1.5 5 00 600 0.75 44.2 1 9.5 519.3
666: 1.5 6 00 600 0.75 45.0 1 9.5 528.8
667: 1.5 7 00 700 0.75 45.8 1 9.5 538.3
668: 1.5 8 00 700 0.75 46.3 1 6.3 544.6
669: 1.5 9 00 700 0.75 46.7 1 4.8 549.4
670: 1.5 10 00 700 0.75 47.3 1 6.3 555.7
671: 1.5 11 00 700 0.75 47.8 1 6.3 562.1
672: 1.5 12 00 700 0.75 48.4 1 6.3 568.4
673: 1.5 13 00 700 0.75 48.5 1 1.6 570.0
674: 1.5 14 00 700 0.75 48.6 1 1.6 571.6
675: 1.5 15 00 700 0.75 48.8 1 1.6 573.2
676: **% zufluss *** 1.3/7 Knoten 18/KS5516
677: 1.5 16 00 700 0.75 56.2 1 1.6 661.9
678: 1.5 17 00 700 0.75 56.4 1 1.6 663.5
679: 1.5 18 00 700 0.75 56.5 1 1.6 665.0
680: 1.5 19 00 700 0.75 56.7 1 1.6 666.6
681: 1.5 20 00 700 0.75 56.8 1 1.6 668.2
682: **% zufluss *** 1/22 Knoten 17/Ks5521
683: 1.5 21 00 1400 0.75 154.9 1 1929.1
684: 1.5 22 00 1400 0.75 154 1 1929.1
685: Auslaufbauwerk TTP 90 Knoten 2/BE5523
686:

687: Knoten 19/KS5800
688: 9. 9. 9. 9 1 0.7

689: 9. 9. 9. 9 1 00 800 0.75 3.8 1 44.4 45.1
690: 9. 9. 9. 9 2 0.4

691: 9. 9. 9. 9 2 00 800 0.75 8.0 1 49.2 94.7
692: 9. 9. 9. 9 3 44.4

693: 9. 9. 9. 9 3 00 800 0.75 11.8 1 0.4 139.4
694: 9. 9. 9. 9 4 00 800 0.75 14.8 1 34.9 174.3
695: 9. 9. 9. 9 5 00 800 0.75 16.3 2 17.4 191.8
696: 9. 9. 9. 9 6 00 800 0.75 19.2 2 34.9 226.7
697: 9. 9. 9. 9 7 00 800 0.75 20.7 2 17.4 244.1
698: 9. 9. 9. 9 8 00 800 0.75 23.7 2 34.9 279.0
699: 9. 9. 9. 9 9 00 800 0.75 25.7 2 23.8 302.8
700: 9. 9. 9. 9 10 34.9

701: 9. 9. 9. 9 10 30.1

702: 9. 9. 9. 9 10 00 800 0.75 31.4 1 4.5 372.3
703: 9. 9. 9. 9 11 17.4

704: 9. 9. 9. 9 11 17.2

705: 9. 9. 9. 9 11 00 800 0.75 34.4 1 3.0 409.9
706: 9. 9. 9. 9 12 53.9

707: 9. 9. 9. 9 12 00 800 0.75 39.0 1 0.7 464.6
708:

J09: T

710:
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711: ***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009
712:

713:

714:

715: Kanalnetz:RRB Hohlbach West Datei:FLU02300.FLI

716:

717:

718: Ausgabe der Kanaldaten - Liste 2 Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert . Berechnung mit den Energielinien
719:

720 —————- ——— ———

721: Kanal- und Hal- Profildaten KB/ |Konst.zufl| TWA pro Einzelfldche OR max. Regen|Vergl-Rechnung
722 tungsnummer Kz Breite/H8he KST Art GR. D QH QG QF Krit. QR Ges. Nr. QR15 SQR15
B
724: | (Nr) (Nr) | (=) (mm) (mm) | (=) (1/s)| B/ha (1/s) (1/s) (1/s) | (1/s) (1/s) (Nr) |(1/s) (1/s) |
72 e
726: | 18 19 | 20 21 22 23 | 24 25 | 26 27 28 29 32 33 34 | 35 36 |
D2t T
728:

729: 9. 9. 9. 9 13 17.4

730: 9. 9. 9. 9 13 15.8

731: 9. 9. 9. 9 13 00 800 0.75 41.9 1 2.2 500.0
732: 9. 9. 9. 9 14 19.0

733: 9. 9. 9. 9 14 25.8

734: 9. 9. 9. 9 14 00 800 0.75 46.0 2 6.7 551.6
735: 9. 9. 9. 9 15 31.6

736: 9. 9. 9. 9 15 00 800 0.75 49.2 2 15.3 598.5
737: 9. 9. 9. 9 16 00 800 0.75 49.2 2 598.5
738: ——> **% Abfluss *** 1/1 Knoten 1/ME5001
739: |

740: - -

741:
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742: ***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009
743:

744:

745:

746: Kanalnetz:RRB Hohlbach West Datei:FLU02300.FLI

747

748:

749: Ausgabe der Kanaldaten - Liste 3 Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert 8. Berechnung mit den Energielinien
750:

751: -

752: Kanal- und Hal- max. Fliess-|Profil- IS Volleistung Bel. Erf. |[Tr.Wetter|Mischwasser FL. IP Delta-| Wasserspiegel,Abs.
753: tungsnummer QM Ges. Zeit héhe vorh. Qv VV grad PH VT HT VM HM Zu. erf. HP Anfang Ende Krit
B s o
755: | (Nr) (Nr) | (1/s) (min) | (mm) (1/s) (m/s) (%) (%) (cm) | (mNN)  (mNN)

D 6 o
757: | 37 38 | 39 40 | a1 42 43 44 45 52 53 | 54 55

D o
759: ‘ | ‘ ‘

760: **% zufluss *** 9.9.9.9/16 Knoten 1/ME5001
761: 1 1

762: 1 1 514.4 18.6 600 17.07 876 3.1 59 3.21 33 - 5.92 =77 555.00 553.82

763: 1 2

764: 1 2 521.8 19.2 600 17.16 879 3.1 59 3.23 33 - 6.09 -76 553.82 552.64

765: 1 3

766: 1 3 536.9 19.8 600 16.06 850 3.0 63 3.17 35 - 6.44 -66 552.66 551.56

767: 1 4

768: 1 4 544.2 20.4 600 15.34 830 2.9 66 3.12 36 - 6.62 -60 551.57 550.52

769: 1 5

770: 1 5 557.6 21.0 600 15.04 822 2.9 68 3.11 36 - 6.95 -55 550.52 549.49

771 1 6

772 1 6 562.2 21.7 700 12.71 1133 2.9 50 2.91 35 - 3.16 -65 549.38 548.51

773: 1 7

774: 1 7 564.5 22.4 700 9.64 986 2.6 57 2.63 38 - 3.19 -44 548.54 547.88

775: 1 8

776: 1 8 570.3 23.2 700 7.15 848 2.2 67 2.35 42 - 3.25 =27 547.92 547.43

777 1 9

778: 1 9 570.6 24.0 700 7.15 848 2.2 67 2.35 42 - 3.25 =27 547.43 546.94

779: 1 10

780: 1 10 570.6 24.8 700 7.15 848 2.2 67 2.35 42 - 3.25 =27 546.94 546.44

781: 1 11

782: 1 11 570.6 25.7 700 7.15 848 2.2 67 2.35 42 - 3.25 =27 546.44 545.94

783: **% zufluss ***x 1.4/7 Knoten 14/ME5012
784: 1 12 | 626.8 26.6 | 1000 5.15 1834 2.3 34 | | 2.12 40 - 0.61 -9 | 545.62 545.52
785: **% zufluss *** 1.2/4 und 1.3.1/3 Knoten 12/Ks5013
786: 1 13 | 704.6 26.9 | 1000 5.15 1834 2.3 38 | | 2.17 43 - 0.77 -8 | 545.55 545.45
787: **% zufluss *** 1.1/11 Knoten 4/ME5014
788: 1 14

789: 1 14 921.6 27.3 1000 4.91 1791 2.3 51 2.27 51 - 1.32 -12 545.53 545.36

790: 1 15

791: 1 15 921.6 27.8 1000 5.11 1827 2.3 50 2.31 50 - 1.32 -15 545.35 545.15

792: 1 16 921.6 28.0 1000 5.39 1876 2.4 49 2.35 49 - 1.32 -8 545.14 545.04

793: 1 17 921.6 28.1 1000 5.39 1876 2.4 49 2.35 49 - 1.32 -4 545.04 544.99

794: 1 18 921.6 28.2 1000 5.39 1877 2.4 49 2.35 49 - 1.32 -4 544.99 544.93

795: 1 19 921.6 28.4 1000 5.42 1882 2.4 49 2.36 49 - 1.32 -6 544.93 544.85

796: 1 20 921.6 28.7 1000 4.53 1719 2.2 54 2.21 52 - 1.32 -6 544.88 544.79

797: 1 21 921.6 28.8 1000 4.17 1649 2.1 56 2.14 53 - 1.32 -3 544.80 544.76

798: 1 22 921.6 28.9 1000 5.28 1856 2.4 50 2.33 50 - 1.32 -5 544.73 544.67

799: ———> ‘ *** Abfluss *** 1.5/21 Knoten 17/Ks5521
800:

801: Knoten 3/ME5101
802: 1.1 1

803: 1.1 1 25.9 1.5 300 10.00 108 1.5 24 1.26 10 - 0.60 -65 554.73 554.04

804: **x zufluss *** 1.1.3/3 Knoten 6/ME5102
805: 1.1 2 183.6 2.4 400 15.95 291 2.3 63 2.44 23 - 6.38 -68 554.07 552.93

806: 1.1 3 190.0 3.2 400 15.95 291 2.3 65 2.46 24 - 6.83 -65 552.94 551.80

807: 1.1 4 193.8 4.0 400 15.95 291 2.3 67 2.47 24 - 7.10 -63 551.80 550.66

808: **% zufluss *** 1.1.2/4 Knoten 8/ME5105
809: 1.1 5 293.2 4.8 500 11.98 454 2.3 65 2.45 29 - 5.03 -50 550.61 549.76

810: 1.1 6 295.4 5.6 500 11.98 454 2.3 65 2.45 29 - 5.10 -49 549.76 548.90

811: 1.1 7 295.7 6.4 500 11.98 454 2.3 65 2.45 30 - 5.11 -49 548.90 548.05

812: **% zufluss *** 1.1.1/4 Knoten 10/ME5108
813: 1.1 8 365.4 7.2 600 9.02 636 2.2 57 2.31 33 - 3.00 -43 547.98 547.33

814: 1.1 9 365.4 8.0 600 9.02 636 2.2 57 2.31 33 - 3.00 -37 547.33 546.78

815: 1.1 10 365.4 8.7 600 9.02 636 2.2 57 2.31 33 - 3.00 -36 546.78 546.24

816: 1.1 11 365.4 9.4 600 9.02 636 2.2 57 2.31 33 - 3.00 -33 546.24 545.75

817: ————> **% Abfluss *** 1/14 Knoten 4/ME5014
818: |

819: Knoten 9/ME5231
820: 1. 1.1 1

821:

B I m

823:
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Berechnung mit den Energielinien

Fliess-—
Zeit

Er
P

f.
H

Tr.Wetter

vT

HT

Mischwasser FL.
Zu.

VM

HM

Wasserspiegel,Abs.

Ende Krit

™o

Kanal- und Hal- max.
tungsnummer QoM Ges.
| (NT) (Nr) | (/s
| 37 38 | 39
1. 1.1 1 27
1.1. 1 2
1. 1.1 2 59
1.1. 1 3
1. 1.1 3 90.
1. 1.1 4 90.
NN |
1. 1. 2 1
1. 1. 2 1 29.
1. 1. 2 2
1. 1. 2 2 66.
1. 1. 2 3
1. 1. 2 3 99.
1. 1. 2 4 99.
> |
1. 1. 3 1
1. 1.3 1
1. 1. 3 1 124.
1. 1.3 2
1. 1. 3 2 150.
1. 1.3 3 150.
NN |
| 1.2 1|
1. 2 1 29.
1. 2 2
1. 2 2 62.
1. 2 3
1. 2 3 85.
1. 2 4
1. 2 4 109.
N |
1. 3 1
1. 3 1 45.
1. 3 2 81.
1.3 3
1. 3 3 108.
1. 3 4
1. 3 4 133.
1. 3 5
1. 3 5 166.
1.3 6 166.
1. 3 7 173.
> |
1. 3.1 1
1. 3.1 1 29.
1. 3.1 2
1. 3.1 2 59.
1. 3.1 3
1. 3.1 3 86.
N |
1. 4 1 9

ww

ww

e

www

o w

N o

o w

RSN

ENENIN)

Profil- IS Volleistung Bel.
hohe vorh. Qv VV  grad
| (mm) (1/s) (m/s) (%)
| a1 42 43 44 45
300 12.60 121 1.7 22
300 12.60 121 1.7 49
300 12.60 121 1.7 74
300 12.60 121 1.7 74
*** Abfluss *** 1.1/8
300 15.00 132 1.9 23
300 15.00 132 1.9 50
300 15.00 132 1.9 75
300 17.93 145 2.0 69
*** Abfluss *** 1.1/5
400 14.49 278 2.2 45
400 14.49 278 2.2 54
400 6.52 186 1.5 81
**%* Abfluss *** 1.1/2
300 7.50 93 1.3 32
300 7.50 93 1.3 67
300 15.56 135 1.9 64
300 15.57 135 1.9 82
*** Abfluss *** 1/13
300 40.83 219 3.1 21
300 35.00 203 2.9 40
300 35.60 204 2.9 53
300 28.40 182 2.6 73
400 19.41 322 2.6 52
400 58.18 558 4.4 30
400 58.18 558 4.4 31
*** Abfluss *** 1.5/16
300 31.94 193 2.7 15
300 31.94 193 2.7 31
300 31.94 193 2.7 45
*** Abfluss *** 1/13
300 6.71 88 1.2 11

[

[N

N

[N

[RERENY

.69

.87
.87

.52

.85

.05
.20

.12

.23
.64

.18

.41

.01

.11

.47
.69

.90

.80

.55

.93

.01

.42

.63

19
19

10

15

20
18

19

21
28

12

18

17

21

15

19

20

15

11

14

IP Delta-
erf HP Anfang
(%) (cm) | (mNN)
52 53 | 54
0.66 =72 550.80
3.13 -66 550.09
7.02 -39 549.26
7.02 -10 548.37
Knoten
Knoten
0.80 -85 553.95
3.79 -78 553.10
8.59 -45 552.10
8.59 -17 551.03
Knoten
Knoten
2.94 -66 555.80
4.31 -51 554.99
4.31 -4 554.34
Knoten
Knoten
0.80 -40 548.63
3.44 -24 548.24
6.36 -55 547.78
10.38 -29 546.88
Knoten
Knoten
1.86 -234 560.74
5.73 -205 558.33
10.03 -128 555.90
15.16 -66 554.16
5.22 -121 552.65
5.22 -108 550.95
5.69 -55 549.76
Knoten
Knoten
0.80 -125 550.85
3.10 -173 549.61
6.41 -140 547.72
Knoten
Knoten
0.09 -20 552.68

549.21

548.37
548.14
10/MES5108
7/ME5221
553.05
552.05
551.05
550.70
8/ME5105

5/ME5211

554.97

554.27

554.22
6/ME5102
11/Ks5241
548.18
547.79
546.85

546.03
12/KS5013

15/KS5301

558.
555.

29
88

554.12
552.74
551.
549.
549.15
18/KS5516
20/ME5352
549.57
547.69

545.96
12/KS5013

13/KS5401
552.48
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908: ***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009

909:

910:

911:

912: Kanalnetz:RRB Hohlbach West Datei:FLU02300.FLI

913:

914:

915: Ausgabe der Kanaldaten - Liste 3 Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert 8. Berechnung mit den Energielinien

916:

917: -

918: Kanal- und Hal- max. Fliess-|Profil- IS Volleistung Bel. Erf. |[Tr.Wetter|Mischwasser FL. IP Delta-| Wasserspiegel,Abs.

919: tungsnummer QM Ges. Zeit hohe vorh. Qv VV grad PH VT HT VM HM Zu. erf. HP Anfang Ende Krit

920 S

921: | (NT) (Nr) | (1/s) (min) | (mm) (1/s) (m/s) (cm) (=) (%) (cm) | (mNN) (mNN) (=) |

922 S

923: | 37 38 | 39 40 | 41 42 43 44 50 51 52 53 | 54 55 56 |

924 T

925:

926: 1. 4 2 16.1 1.8 300 6.10 84 1.2 19 0.92 9 - 0.24 -17 552.50 552.32

927: 1. 4 3 25.1 2.3 300 26.42 176 2.5 14 1.79 8 - 0.57 -76 552.31 551.53

928: 1. 4 4 28.4 2.7 300 26.42 176 2.5 16 1.85 8 - 0.72 -76 551.53 550.75

929: 1. 4 5

930: 1. 4 5 64.1 3.5 300 26.42 176 2.5 36 2.29 12 - 3.57 -148 550.79 549.08

931: 1. 4 6

932: 1. 4 6 93.0 4.1 300 26.42 176 2.5 53 2.50 15 - 7.46 -104 549.11 547.66

933: 1. 4 7

934: 1. 4 7 134.3 4.7 300 26.42 176 2.5 76 2.73 20 - 15.47 -66 547.70 546.12

935: ————> | **% Abfluss *** 1/12 Knoten 14/ME5012

936:

937: Knoten 16/KS5501

938: 1.5 1 496.7 0.1 600 37.88 1307 4.6 38 4.29 25 - 5.52 -58 561.12 560.44

939: 1.5 2

940: 1.5 2 996.7 0.1 600 108.96 2220 7.9 45 7.56 28 - 22.06 -85 560.47 559.40

941: 1.5 3

942: 1.5 3 1017.5 0.4 600 32.60 1212 4.3 84 4.77 42 - 22.98 -47 559.54 557.94

943: 1.5 4 1036.9 0.6 600 33.98 1238 4.4 84 4.87 42 - 23.86 -30 557.94 556.94

944: 1.5 5 1056.2 0.7 600 35.68 1269 4.5 83 4.99 42 - 24.76 -32 556.94 555.89

945: 1.5 6 1075.6 0.9 600 38.39 1316 4.7 82 5.16 42 - 25.67 -37 555.89 554.76

946: 1.5 7 1094.9 1.0 700 32.58 1817 4.7 60 4.92 39 - 11.88 -61 554.73 553.77

947: 1.5 8 1107.8 1.1 700 30.46 1757 4.6 63 4.81 40 - 12.16 -36 553.78 553.18

948: 1.5 9 1117.5 1.3 700 28.86 1710 4.4 65 4.71 41 - 12.37 -33 553.19 552.62

949: 1.5 10 1130.4 1.4 700 27.78 1677 4.4 67 4.65 42 - 12.65 -30 552.63 552.08

950: 1.5 11 1143.3 1.5 700 29.06 1716 4.5 67 4.75 42 - 12.94 -28 552.08 551.57

951: 1.5 12 1156.2 1.6 700 32.10 1803 4.7 64 4.95 41 - 13.24 -38 551.56 550.92

952: 1.5 13 1158.7 1.6 700 49.80 2248 5.8 52 5.82 36 - 13.29 -54 550.87 550.13

953: 1.5 14 1161.2 1.7 700 40.25 2020 5.2 57 5.40 38 - 13.35 -39 550.15 549.56

954: 1.5 15 1163.7 1.8 700 49.64 2244 5.8 52 5.82 36 - 13.41 -35 549.54 549.06

955: **% zufluss *** 1.3/7 Knoten 18/KsS5516
956: | 1.5 16 | 1339.5 3.5 | 700 74.69 2754 7.2 49 | 7.03 34 17.74  -55 | 549.04 548.32 |

957: 1.5 17 1342.0 3.5 700 62.24 2513 6.5 53 6.58 36 - 17.81 -43 548.34 547.74

958: 1.5 18 1344.5 3.6 700 41.55 2053 5.3 66 5.66 41 - 17.88 -34 547.79 547.19

959: 1.5 19 1345.5 3.6 700 62.24 2513 6.5 54 6.58 36 - 17.90 -43 547.14 546.54

960: 1.5 20 1346.4 3.6 700 62.24 2513 6.5 54 6.58 36 - 17.93 -43 546.54 545.94

961: **% zufluss ***x 1/22 Knoten 17/Ks5521

962: 1.5 21 1834.7 28.5 1400 12.45 6892 4.5 27 3.80 49 - 0.90 -18 541.07 540.88

963: 1.5 22 1834.7 28.5 1400 12.45 6894 4.5 27 80 49 - 0.90 -4 540.88 540.84

964: Auslaufbauwerk TTP 90 Knoten 2/BE5523

965:

966: Knoten 19/KS5800

967: 9. 9. 9. 9 1

968: 9. 9. 9. 9 1 91.8 2.2 800 5.00 1006 2.0 9 1.27 16 - 0.05 -50 581.57 581.07

969: 9. 9. 9. 9 2

970: 9. 9. 9. 9 2 175.9 4.0 800 5.00 1006 2.0 17 1.52 22 - 0.16 —-48 581.13 580.63

971: 9. 9. 9. 9 3

972: 9. 9. 9. 9 3 219.8 5.7 800 5.10 1016 2.0 22 1.63 25 - 0.25 -49 580.66 580.15

973: 9. 9. 9. 9 4 231.9 7.0 800 11.50 1530 3.0 15 2.22 21 - 0.28 -112 580.11 578.96

974: 9. 9. 9. 9 5 243.8 8.4 800 21.40 2089 4.2 12 2.82 18 - 0.30 -211 578.93 576.79

975: 9. 9. 9. 9 6 270.3 9.2 800 31.50 2536 5.0 11 3.34 17 - 0.37 =311 576.78 573.63

976: 9. 9. 9. 9 7 281.6 10.0 800 39.30 2833 5.6 10 3.66 17 - 0.40 -389 573.63 569.70

977: 9. 9. 9. 9 8 300.1 10.8 800 34.60 2658 5.3 11 3.55 18 - 0.46 -341 569.71 566.25

978: 9. 9. 9. 9 9 306.5 11.7 800 24.50 2236 4.4 14 3.16 20 - 0.48 -240 566.27 563.82

979: 9. 9. 9. 9 10

980: 9. 9. 9. 9 10

981: 9. 9. 9. 9 10 361.7 12.3 800 14.60 1724 3.4 21 2.74 25 - 0.66 -139 563.87 562.41

982: 9. 9. 9. 9 11

983: 9. 9. 9. 9 11

984: 9. 9. 9. 9 11 401.0 13.5 800 10.00 1426 2.8 28 2.44 29 - 0.81 -92 562.45 561.45

985: 9. 9. 9. 9 12

986: 9. 9. 9. 9 12 453.3 14.6 800 10.30 1447 2.9 31 2.56 31 - 1.03 -93 561.47 560.44

987:

988: oo

989:
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Datei:FLU02300.FLI

Ausgabe der Kanaldaten - Liste 3

Pecher - Version 9.0

Datum: 03.02.2016

Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert

15:20:17 Uhr

Seite: 15/ 15

Stand 14.03.2009

. Berechnung mit den Energielinien

Kanal- und Hal- max Fliess—|Profil- IS Volleistung Bel. Erf. |Tr.Wetter|Mischwasser FL. IP Delta-| Wasserspiegel,Abs.

tungsnummer QM Ges. Zeit héhe vorh. Qv VV grad PH VT HT VM HM Zu. erf. HP Anfang Ende Krit
| (Nr) (Nr) | (1/s)  (min) | (mm) (%) (1/s) (m/s) (%) (mm) | (m/s) (cm) | (m/s) (cm) (=) (%) (cm) | (mNN)  (mNN) () |
| 37 38 | 39 40 |41 42 43 44 45 46 | 47 48 | 49 50 51 52 53 | 54 55 56 |

9. 9. 9.9 13

9. 9. 9.9 13

9. 9. 9.9 13 456. 15.6 800 14.10 1694 3.4 27 2.87 28 - 1.05 -131 | 560.41 559.00

9. 9. 9.9 14

9. 9. 9.9 14

9. 9. 9.9 14 466. 16.9 800 15.00 1748 3.5 27 2.95 28 - 1.09 -139 | 559.00 557.50

9. 9. 9.9 15

9. 9. 9.9 15 498. 17.8 800 15.00 1748 3.5 29 3.01 29 - 1.24 -138 | 557.51 556.01

9. 9. 9. 9 16 498. 18.0 800 43.84 2993 6.0 17 4.46 22 - 1.24 -102 | 555.94 554.89

————> ‘ *** Abfluss *** 1/1 Knoten 1/ME5001
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1

2

3

4:

5. o o ok ok ok kK K K ok ok ok ok kK K K ok ok ok ok ok K K K K ok ok ok ok K K K K ok ok ok ok K K K ok ok ok ok ok K K o ok ok ok ok K K ok ok ok ok ok ok K o o ok ok ok kK K ok ok ok ok kK K K ok ok ok kK K K K ok ok ok ok kK K K Kk Rk
6 * *
7 * *
8: * ***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009 *
9: * *
10: * Datum und Uhrzeit der Berechnung 03.02.16 15:21:15 *
11: * *
12: * Anwender *
13: * *
14: * Projekt Kanalnetz:RRB Hohlbach West Datei:FLU02300.FLI *
15: * *
16: * Bezugshdhensystem mNN *
17: * *
18: * Berechnungsverfahren Abflussbeiwert *
19: * *
20: * Abflussbeiwert Konstant *
21: * *
22: * Berechnung der Vollfiillungsleistung nach Prandtl-Colebrook *
23: * *
24 * Anzahl der Durchrechnungen 9 *
25: * *
26 * Berechnungsgrundlagen: *
27 * *
28 * Kritische Regenspende (1/s*ha) 15.00 *
29: * *
30: * Schmutzwasseranfall (1/E*d) 250.00 *
31: * *
32: * Fremdwasserzuschlag in Prozent 0 *
33: * *
34: * Spitzenanfall 14.00 *
35: * *
36: * 15-Min-Regenspende [n=1] (1/s*ha) 213.90 *
37: * *
38: * Haufigkeit 1.00 *
39: * *
40: * Kritische Wasserspiegellage 0.00 *
41: * *
42: * Anzusetzende Mindestgeschwindigkeit (m/s) 0.50 *
43: * *
44: * Abflusswirksamer durchlédssiger Fldchenanteil 1.00 *
45: * *
46: * Fliesszeitfaktor 1.50 *
47: * *
48: * Dimensionierung M/S/R relativ Qv 0.9 /0.9 7/ 0.9 *
49: * *
50: * Dimensionierung M/S/R min. Profilhdhe (mm) 300 / 100 / 300 *
51 * *
52 e o ok kK K K ok ok ok ok K K Kk ok ok ok ok kK K K ok ok ok ok Kk o ok ok ok ok ok kK o ok ok ok ok ko o ok ok ok ok ok kK o ok ok ok ok ko ok ok ok ok ok kK K ok ok kK Kk o ok ok ok kR Kk K ok ok kK K K K kR kK

15:24:12 Uhr
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54: ***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 14.03.2009
55:

56:

57:

58: Kanalnetz:RRB Hohlbach West Datei:FLU02300.FLI

59:

60:

61: Ausgabe der Berechnungsgrundlagen Ausgabe der verwendeten Regenstaffel
62:

63: 15-Min-Regenspende 213.9 1/ (s*ha) Regenhdufigkeit N = 1.00/a
64:

65: Maximal zuldssige Wasserspiegellage Deckeloberkante + 0.00 m
66:

67: Anzusetzende Mindestgeschwindigkeit V Minimum 0.50 m/s
68:

69: Die Berechnung erfolgt mit konstantem Abflussbeiwert

70:

71: e
72: Regenstufe Zeitstufe Regendauer Regenspende

73:

Td: S o
75: | - | min | min | 1/ (s*ha) |
T6: S
77:

78: 1 1.0 5.00 434.4

79: 2 1.0 10.00 277.8

80: 3 2.0 15.00 213.9

81: 4 2.0 20.00 177.7

82: 5 3.0 30.00 136.8

83: 6 5.0 45.00 105.3

84: 7 6.0 60.00 87.5

85: 8 9.0 90.00 65.4

86: 9 12.0 120.00 53.3

87: 10 18.0 180.00 39.8

88: 11 24.0 240.00 32.4

89: 12 36.0 360.00 24.3

90: 13 54.0 540.00 18.2

91: 14 72.0 720.00 14.8

92: 15 72.0 720.00 14.8

93: 16 72.0 720.00 14.8

94: 17 72.0 720.00 14.8

95: 18 72.0 720.00 14.8

96: 19 72.0 720.00 14.8

97: 20 72.0 720.00 14.8

98:

99:  mm e
100

101

102 Spitzenabflussbeiwerte fiir die 15-min-Regenspende

103

104 Anteil der Konstanten zur Ermittlung der Spitzenabfluss-Beiwerte
105 Befestigten bei einer mittleren Neigung des Einzugsgebietes von
106 Fléche unter 1 % 1 -4% 4 - 10 % iber 10 %

107: s
108 | Prozent | Kz 1 | Kz 2 | Kz 3 | Kz 4 |
109: o
110 | 0 | 0.251 | 0.413 | 0.563 | 0.701 |
111 | \ \ \

112 100 0.948 0.968 0.968 0.978

| | |
114 et
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***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0

Kanalnetz:RRB Hohlbach West Datei:FLU02300.FLI
Ausgabe der Berechnungsgrundlagen des Kanalnetzes

Ausgabe der Berechnungsgrundlagen in Abhdngigkeit vom Entwdsserungsverfahren
Ohne Aussengebiete und ilibernommene Flutkurven (Bauwerkstyp 80 bzw. 81 s. o.)

Datum: 03.02.2016

15:24:12 Uhr

Stand 14.03.2009

Zusammenfassung der Eingabedaten

Entwdsserungsverfahren Misch- Schmutzwas— Regenwas— Gesamt
system serkanal serkanal

Anzahl der Haltungen -1 103 103

Gesamtldnge der eingegebenen Haltungen [m] 5231 5231

Gesamtes Kanalvolumen ( rund ) [m3] 1614.2 1614.2

Einwohnerzahl [-]

Gesamteinzugsflédche [ha] 16.420 16.420

Gesamte befestigte Flédche [ha] 10.325 10.325

Mittlerer Befestigungsgrad [-] 0.6288 0.6288

Gesamtes H&usliches Abwasser QH iiber AE [1/s]

Gesamtes Gewerbliches Abwasser QG iiber AE [1/s]

Gesamtes Fremdwasser QF iiber AE [1/s]

Gesamtes Schmutzwasser QS=QH+QG iiber AE [1/s]

Trockenwetterabfluss QT=QS+QF iiber AE [1/s]

Gesamtes H&dusliches Abwasser QH punktuell [1/s]

Gesamtes Gewerbliches Abwasser QG punktuell [1/s]

Gesamtes Fremdwasser QF punktuell [1/s]

Schmutzwasser gesamt QS=QH+QG+QSp punktuell [1/s]

punktuell [1/s]

Gesamtes H&dusliches Abwasser QH gesamt [1/s]

Gesamtes Gewerbliches Abwasser QG gesamt [1/s]

Gesamtes Fremdwasser QF gesamt [1/s]

Gesamtes Schmutzwasser QS=QH+QG gesamt [1/s]

Trockenwetterabfluss QT=QS+QF gesamt [1/s]
Gesamt summenwerte mit Aufengebieten (Typ 81) und ilibernommenen Flutkurven (Typ 80)
Anzahl der Sonderbauwerke 0
Einwohnerzahl 0
Gesamteinzugsfldche 16.420 ha
Gesamte befestigte Flé&che 10.325 ha
Gesamte durchldssige Flé&che 6.095 ha
Mittlerer Befestigungsgrad 0.6288
Gesamtes Hdusliches Abwasser QH 0.00 1/s
Gesamtes Gewerbliches Abwasser QG 0.00 1/s
Gesamtes Fremdwasser QF 0.00 1/s
Gesamtes Schmutzwasser QS=QH+QG 0.00 1/s
Trockenwetterabfluss QT=QS+QF 0.00 1/s

Seite: 3/ 15
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184: ***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009
185:

186:

187:

188: Kanalnetz:RRB Hohlbach West Datei:FLU02300.FLI

189:

190:

191: Ausgabe der Kanaldaten - Liste 1 Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert 8. Berechnung mit den Energielinien
192:

193: -

194: Kanal- und Hal- Strasse bzw. Verf. Lidngen Anfangsschacht Endschacht Teileinzugsgebiet| Einzugsgebiet
195: tungsnummer Lagebezeichnung /Typ |Haltung Summe Deckel Sohle Deckel Sohle AE BF NG M.PSI AE ARED
196:
197: | (Nr) (Nr) | | | (m) (m) | (mNN) (mNN) (mNN)  (mNN) | (ha) (ha) |
198 : oo
199: | 1 2 | 3 | 45 | 6 7 | 8 9 10 11 15 | 16 17 |
200 St
201: \ \ \ \ |

202: **% zufluss *** 9.9.9.9/16 Knoten 1/ME5001
203: 1 1 R 0.13 80 FL 0.81 4.68 3.39
204: 1 1 R P 69.12 1593 556.27 554.670 555.09 553.490 0.34 10 FL 0.32 5.02 3.42
205: 1 2 R 0.11 80 FL 0.81 5.13 3.51
206: 1 2 R P 68.77 1662 555.09 553.490 553.91 552.310 0.27 10 FL 0.32 5.40 3.54
207: 1 3 R 0.24 10 FL 0.32 5.64 3.56
208: 1 3 R P 68.49 1730 553.91 552.310 552.81 551.210 0.11 80 FL 0.81 5.75 3.65
209: 1 4 R 0.10 80 FL 0.81 5.85 3.73
210: 1 4 R P 68.47 1799 552.81 551.210 551.76 550.160 0.19 10 FL 0.32 6.04 3.75
211: 1 5 R 0.11 80 FL 0.81 6.15 3.84
212: 1 5 R P 68.47 1867 551.76 550.160 550.73 549.130 0.15 10 FL 0.32 6.30 3.85
213: 1 6 R 0.11 80 FL 0.81 6.41 3.94
214: 1 6 R P 68.47 1936 550.73 549.030 549.86 548.160 0.13 10 FL 0.32 6.54 3.95
215: 1 7 R 0.12 10 FL 0.32 6.66 3.96
216: 1 7 R P 68.47 2004 549.86 548.160 549.20 547.500 0.11 80 FL 0.81 6.77 4.05
217: 1 8 R 0.13 10 FL 0.32 6.90 4.06
218: 1 8 R P 68.47 2073 549.20 547.500 548.74 547.011 0.10 80 FL 0.81 7.00 4.14
219: 1 9 R 0.11 80 FL 0.81 7.11 4.23
220: 1 9 R P 68.84 2142 548.74 547.011 548.77 546.519 0.14 10 FL 0.32 7.25 4.25
221: 1 10 R 0.17 10 FL 0.32 7.42 4.26
222: 1 10 R P 69.78 2211 548.77 546.519 548.94 546.020 0.11 80 FL 0.81 7.53 4.35
223: 1 11 R 0.20 10 FL 0.32 7.73 4.37
224: 1 11 R P 70.01 2281 548.94 546.020 549.22 545.520 0.11 80 FL 0.81 7.84 4.46
225: **% zufluss ***x 1.4/7 Knoten 14/ME5012
226: 1 12 | R P | 19.40 2301 | 549.22 545.220 550.62 545.120 | 8.61 4.82
227: **% zufluss *** 1.2/4 und 1.3.1/3 Knoten 12/KsS5013
228: 1 13 | RP | 19.40 2320 | 550.62 545.120 550.02 545.020 | 9.32  5.40
229: **% zufluss *** 1.1/11 Knoten 4/ME5014
230: 1 14 R 11.80 6.48
231: 1 14 R P 34.61 2355 550.02 545.020 550.41 544.850 0.04 10 FL 0.32 11.84 6.49
232: 1 15 R 0.05 10 FL 0.32 11.89 6.49
233: 1 15 R P 39.12 2394 550.41 544.850 550.31 544.650 0.03 80 FL 0.81 11.92 6.51
234: 1 16 R P 19.41 2413 550.31 544.650 550.15 544.545 0.01 10 FL 0.32 11.93 6.52
235: 1 17 R P 9.76 2423 550.15 544.545 551.01 544.493 0.01 10 FL 0.32 11.94 6.52
236: 1 18 R P 9.79 2433 551.01 544.493 550.80 544.440 11.94 6.52
237: 1 19 R P 14.76 2448 550.80 544.440 550.40 544.360 11.94 6.52
238: 1 20 R P 19.86 2467 550.40 544.360 549.70 544.270 11.94 6.52
239: 1 21 R P 9.60 2477 549.70 544.270 548.69 544.230 0.11 10 FL 0.32 12.05 6.53
240: 1 22 R P 11.37 2488 548.69 544.230 549.35 544.170 0.11 10 FL 0.32 12.16 6.54
241: ———> ‘ *** Abfluss *** 1.5/21 Knoten 17/Ks5521
242:

243: Knoten 3/ME5101
244: 1.1 1 R 0.19 10 FL 0.32 0.19 0.02
245: 1.1 1 R P 69.01 69 556.13 554.630 556.06 553.940 0.15 10 FL 0.32 0.34 0.03
246: **% zufluss *** 1.1.3/3 Knoten 6/ME5102
247: 1.1 2 R P 71.37 197 556.06 553.840 555.12 552.701 0.11 10 FL 0.32 0.94 0.46
248: 1.1 3 R P 71.50 268 555.12 552.701 554.08 551.561 0.10 10 FL 0.32 1.04 0.47
249: 1.1 4 R P 71.50 340 554.08 551.561 553.03 550.420 0.09 10 FL 0.32 1.13 0.48
250: **% zufluss *** 1.1.2/4 Knoten 8/ME5105
251: 1.1 5 R P 71.50 411 553.03 550.320 552.06 549.463 0.10 10 FL 0.32 1.57 0.77
252: 1.1 6 R P 71.50 483 552.06 549.463 551.30 548.607 0.10 10 FL 0.32 1.67 0.78
253: 1.1 7 R P 71.50 554 551.30 548.607 550.74 547.750 0.10 10 FL 0.32 1.77 0.79
254: **% zufluss *** 1.1.1/4 Knoten 10/ME5108
255: 1.1 8 R P 71.43 626 550.74 547.650 550.27 547.005 0.11 10 FL 0.32 2.22 1.05
256: 1.1 9 R P 60.65 686 550.27 547.005 549.86 546.458 0.09 10 FL 0.32 2.31 1.06
257: 1.1 10 R P 60.05 746 549.86 546.458 549.77 545.916 0.09 10 FL 0.32 2.40 1.07
258: 1.1 11 R P 55.00 801 549.77 545.916 550.02 545.420 0.08 10 FL 0.32 2.48 1.08
259: ————> | **% Abfluss *** 1/14 Knoten 4/ME5014
260:

261: Knoten 9/ME5231
262: 1. 1.1 1 | R 0.09 80 FL 0.81 0.09 0.07
263:

2641  mm

265:
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***Flut*** Berechnungsmodell Prof.

Kanalnetz:RRB Hohlbach West

Ausgabe der Kanaldaten - Liste 1

Dr.

Datum: 03.02.2016

Pecher - Version 9.0

Datei:FLU02300.FLI

Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert

15:24:12 Uhr Seite: 5/ 15

Stand 14.03.2009

8. Berechnung mit den Energielinien

Kanal- und Hal-
tungsnummer

Strasse bzw.
Lagebezeichnung

(Nr) |

WWWWwww [SENENENENENEN]
WNN B BWWN NP

BB WWNN B

WWWWWwwwwwww
LU A WWN PP

e
WWNN

Verf. Lidngen Anfangsschacht Endschacht
/Typ |Haltung Summe Deckel Sohle Deckel Sohle
| | (m) (m) | (mNN)  (mNN) (mNN)  (mNN)
| 45 | 6 7 | 8 9 10 11
R P 59.99 60 552.99 550.700 552.18 549.944
R
R P 69.99 130 552.18 549.944 550.84 549.062
R
R P 70.00 200 550.84 549.062 550.28 548.179
R P 18.20 218 550.28 548.179 550.74 547.950
*** Abfluss *** 1.1/8
R
R P 59.99 60 556.14 553.850 555.24 552.950
R
R P 69.98 130 555.24 552.950 554.19 551.900
R
R P 69.98 200 554.19 551.900 553.14 550.850
R P 18.40 218 553.14 550.850 553.03 550.520
*** Abfluss *** 1.1/5
R
R
R P 57.00 57 557.89 555.610 557.04 554.784
R
R P 50.00 107 557.04 554.784 556.29 554.060
R P 18.40 125 556.29 554.060 556.06 553.940
**%* Abfluss *** 1.1/2
R
R P 60.00 60 550.21 548.510 550.50 548.060
R
R P 60.00 120 550.50 548.060 550.35 547.610
R
R P 60.00 180 550.35 547.610 550.37 546.676
R
R P 55.00 235 550.37 546.676 550.62 545.820
*** Abfluss *** 1/13
R
R P 60.00 60 562.57 560.650 559.97 558.200
R P 70.00 130 559.97 558.200 557.53 555.750
R
R P 50.00 180 557.53 555.750 555.88 553.970
R
R P 50.00 230 555.88 553.970 554.44 552.550
R
R P 85.00 315 554.44 552.450 552.77 550.800
R P 20.45 335 552.77 550.800 551.22 549.610
R P 10.49 346 551.22 549.610 552.39 549.000
*** Abfluss *** 1.5/16
R
R P 40.00 40 552.68 550.770 552.05 549.493
R
R P 60.00 100 552.05 549.493 551.22 547.576
R
R P 55.00 155 551.22 547.576 550.62 545.820
*** Abfluss *** 1/13
30 554.13 552.610 554.22 552.410

Teileinzugsgebiet| Einzugsgebiet
AE BF NG M.PSI AE ARED
| (ha) (%) | (ha) (ha) |
| 12 13 14 15 | 16 17 |
0.01 10 FL 0.32 0.10 0.07
0.11 80 FL 0.81 0.21 0.16
0.01 10 FL 0.32 0.22 0.16
0.11 80 FL 0.81 0.33 0.25
0.01 10 FL 0.32 0.34 0.25
0.34 0.25
Knoten 10/ME5108
Knoten 7/ME5221
0.01 10 FL 0.32 0.01
0.09 90 FL 0.88 0.10 0.08
0.11 90 FL 0.88 0.21 0.18
0.01 10 FL 0.32 0.22 0.18
0.01 10 FL 0.32 0.23 0.18
0.11 90 FL 0.88 0.34 0.28
0.34 0.28
Knoten 8/ME5105
Knoten 5/ME5211
0.19 90 FL 0.88 0.19 0.17
0.19 90 FL 0.88 0.38 0.34
0.02 10 FL 0.32 0.40 0.34
0.08 90 FL 0.88 0.48 0.42
0.01 10 FL 0.32 0.49 0.42
0.49 0.42
Knoten 6/ME5102
Knoten 11/Ks5241
0.09 90 FL 0.88 0.09 0.08
0.01 10 FL 0.32 0.10 0.08
0.10 90 FL 0.88 0.20 0.17
0.01 10 FL 0.32 0.21 0.17
0.10 90 FL 0.88 0.31 0.26
0.01 10 FL 0.32 0.32 0.26
0.01 10 FL 0.32 0.33 0.26
0.09 90 FL 0.88 0.42 0.35
Knoten 12/KS5013
Knoten 15/KS5301
0.01 10 FL 0.32 0.01
0.14 90 FL 0.88 0.15 0.13
0.11 90 FL 0.88 0.26 0.23
0.01 10 FL 0.32 0.27 0.23
0.08 90 FL 0.88 0.35 0.30
0.01 10 FL 0.32 0.36 0.30
0.08 90 FL 0.88 0.44 0.37
0.10 90 FL 0.88 0.54 0.46
0.01 10 FL 0.32 0.55 0.46
0.55 0.46
0.03 90 FL 0.88 0.58 0.49
Knoten 18/KS5516
Knoten 20/ME5352
0.09 90 FL 0.88 0.09 0.08
0.01 10 FL 0.32 0.10 0.08
0.01 10 FL 0.32 0.11 0.08
0.09 90 FL 0.88 0.20 0.16
0.08 90 FL 0.88 0.28 0.24
0.01 10 FL 0.32 0.29 0.24
Knoten 12/KS5013
Knoten 13/KS5401
0.03 90 FL 0.88 0.03 0.03
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350: ***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009
351:

352:

353:

354: Kanalnetz:RRB Hohlbach West Datei:FLU02300.FLI

355:

356:

357: Ausgabe der Kanaldaten - Liste 1 Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert 8. Berechnung mit den Energielinien
358:

359: ==

360: Kanal- und Hal- Strasse bzw. Verf. Lidngen Anfangsschacht Endschacht Teileinzugsgebiet| Einzugsgebiet
361: tungsnummer Lagebezeichnung /Typ |Haltung Summe Deckel Sohle Deckel Sohle AE BF NG M.PSI AE ARED
3621 T
363: | (NT) (Nr) | (=) (=) (m) (m) (mNN)  (mNN) (mNN)  (mNN) | (ha) (%) (=) | (ha)  (ha) |
3641 o
365: | 1 2 | 3 | 45 6 7 8 10 11 | 12 13 14 15 | 16 17 |
3661
367:

368: 1. 4 2 R P 29.50 59 554.22 552.410 553.85 552.230 0.02 90 FL 0.88 0.05 0.04
369: 1. 4 3 R P 29.50 89 553.85 552.230 552.80 551.451 0.03 90 FL 0.88 0.08 0.07
370: 1. 4 4 R P 29.67 118 552.80 551.451 552.00 550.667 0.01 90 FL 0.88 0.09 0.08
371: 1. 4 5 R 0.10 10 FL 0.32 0.19 0.09
372: 1. 4 5 R P 64.66 183 552.00 550.667 550.66 548.958 0.11 80 FL 0.81 0.30 0.18
373: 1. 4 6 R 0.12 10 FL 0.32 0.42 0.19
374: 1. 4 6 R P 55.00 238 550.66 548.958 549.83 547.505 0.09 80 FL 0.81 0.51 0.26
375: 1. 4 7 R 0.16 10 FL 0.32 0.67 0.28
376: 1. 4 7 R P 60.00 298 549.83 547.505 549.22 545.920 0.10 80 FL 0.81 0.77 0.36
377: ————> | **% Abfluss *** 1/12 Knoten 14/ME5012
378:

379: Knoten 16/KS5501
380: 1.5 1 R P 17.95 18 562.92 560.870 562.36 560.190 1.54 90 FL 0.88 1.54 1.39
381: 1.5 2 R 1.50 90 FL 0.88 3.04 2.74
382: 1.5 2 R P 9.82 28 562.36 560.190 562.01 559.120 0.05 90 FL 0.88 3.09 2.78
383: 1.5 3 R 0.02 10 FL 0.32 3.11 2.78
384: 1.5 3 R P 49.08 77 562.01 559.120 560.22 557.520 0.06 90 FL 0.88 3.17 2.84
385: 1.5 4 R P 29.43 106 560.22 557.520 559.17 556.520 0.06 90 FL 0.88 3.23 2.89
386: 1.5 5 R P 29.43 136 559.17 556.520 558.12 555.470 0.06 90 FL 0.88 3.29 2.94
387: 1.5 6 R P 29.43 165 558.12 555.470 557.08 554.340 0.06 90 FL 0.88 3.35 3.00
388: 1.5 7 R P 29.47 195 557.08 554.340 556.12 553.380 0.06 90 FL 0.88 3.41 3.05
389: 1.5 8 R P 19.70 214 556.12 553.380 555.56 552.780 0.04 90 FL 0.88 3.45 3.09
390: 1.5 9 R P 19.75 234 555.56 552.780 555.04 552.210 0.03 90 FL 0.88 3.48 3.12
391: 1.5 10 R P 19.80 254 555.04 552.210 554.55 551.660 0.04 90 FL 0.88 3.52 3.15
392: 1. 5 11 R P 17.55 271 554.55 551.660 554.04 551.150 0.04 90 FL 0.88 3.56 3.19
393: 1.5 12 R P 19.94 291 554.04 551.150 553.57 550.510 0.04 90 FL 0.88 3.60 3.22
394: 1.5 13 R P 14.86 306 553.57 550.510 553.21 549.770 0.01 90 FL 0.88 3.61 3.23
395: 1.5 14 R P 14.66 321 553.21 549.770 553.21 549.180 0.01 90 FL 0.88 3.62 3.24
396: 1.5 15 R P 9.67 331 553.21 549.180 552.39 548.700 0.01 90 FL 0.88 3.63 3.25
397: *x* zuflus * 1.3/7 Knoten 18/KS5516
398: 1.5 16 R P 9.64 356 552.39 548.700 551.94 547.980 0.01 90 FL 0.88 4.22 3.75
399: 1.5 17 R P 9.64 365 551.94 547.980 551.42 547.380 0.01 90 FL 0.88 4.23 3.76
400: 1.5 18 R P 14.44 380 551.42 547.380 550.55 546.780 0.01 90 FL 0.88 4.24 3.77
401: 1.5 19 R P 9.64 389 550.55 546.780 549.95 546.180 0.01 90 FL 0.88 4.25 3.78
402: 1.5 20 R P 9.64 399 549.95 546.180 549.35 545.580 0.01 90 FL 0.88 4.26 3.79
403: *x% zuflus * 1/22 Knoten 17/Ks5521
404: 1.5 21 R P 15.27 2504 549.35 540.580 543.75 540.390 6.42 10.32
405: 1.5 22 R P 3.21 2507 543.75 540.390 543.71 540.350 16.42 10.32
406: Auslaufbauwerk TTP 90 Knoten 2/BE5523
407:

408: Knoten 19/KS5800
409: 9. 9. 9. 9 1 R 0.02 10 FL 0.32 0.02

410: 9. 9. 9. 9 1 R P 100.00 100 583.21 581.410 582.71 580.910 0.28 90 FL 0.88 0.30 0.25
411: 9. 9. 9. 9 2 R 0.01 10 FL 0.32 0.31 0.25
412: 9. 9. 9. 9 2 R P 100.00 200 582.71 580.910 582.21 580.410 0.31 90 FL 0.88 0.62 0.53
413: 9. 9. 9. 9 3 R 0.28 90 FL 0.88 0.90 0.79
414: 9. 9. 9. 9 3 R P 100.00 300 582.21 580.410 581.70 579.900 0.01 10 FL 0.32 0.91 0.79
415: 9. 9. 9. 9 4 R P 100.00 400 581.70 579.900 580.55 578.750 0.22 90 FL 0.88 1.13 0.99
416: 9. 9. 9. 9 5 R P 100.00 500 580.55 578.750 578.41 576.610 0.11 90 FL 0.88 1.24 1.08
417: 9. 9. 9. 9 6 R P 100.00 600 578.41 576.610 575.26 573.460 0.22 90 FL 0.88 1.46 1.28
418: 9. 9. 9. 9 7 R P 100.00 700 575.26 573.460 571.33 569.530 0.11 90 FL 0.88 1.57 1.38
419: 9. 9. 9. 9 8 R P 100.00 800 571.33 569.530 567.87 566.070 0.22 90 FL 0.88 1.79 1.58
420: 9. 9. 9. 9 9 R P 100.00 900 567.87 566.070 565.42 563.620 0.15 90 FL 0.88 1.94 1.71
421: 9. 9. 9. 9 10 R 0.22 90 FL 0.88 2.16 1.91
422: 9. 9. 9. 9 10 R 0.21 80 FL 0.81 2.37 2.08
423: 9. 9. 9. 9 10 R P 100.00 1000 565.42 563.620 563.96 562.160 0.12 10 FL 0.32 2.49 2.09
424: 9. 9. 9. 9 11 R 0.11 90 FL 0.88 2.60 2.19
425: 9. 9. 9. 9 11 R 0.12 80 FL 0.81 2.72 2.29
426: 9. 9. 9. 9 11 R P 100.00 1100 563.96 562.160 562.96 561.160 0.08 10 FL 0.32 2.80 2.29
427: 9. 9. 9. 9 12 R 0.34 90 FL 0.88 3.14 2.60
428: 9. 9. 9. 9 12 R P 100.00 1200 562.96 561.160 561.93 560.130 0.02 10 FL 0.32 3.16 2.60
429:

430 : ST

431:
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***Flut*** Berechnungsmodell Prof.

Kanalnetz:RRB Hohlbach West

Ausgabe der Kanaldaten - Liste 1

Dr. Pecher - Version 9.0

Datei:FLU02300.FLI

Datum: 03.02.2016

Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert

15:24:12 Uhr

Seite: 7/ 15

Stand 14.03.2009

. Berechnung mit den Energielinien

Anfangsschacht
Deckel

Endschacht

Sohle Deckel Sohle

Teileinzugsgebiet

Kanal- und Hal- Strasse bzw. Verf. Lidngen
tungsnummer Lagebezeichnung /Typ |Haltung Summe
| (NT) (Nr) | [ = | m (m)
| 1 2 | | 45 | 6 7
9. 9. 9. 9 13 R
9. 9. 9. 9 13 R
9. 9. 9. 9 13 R P 100.00 1300
9. 9. 9. 9 14 R
9. 9. 9. 9 14 R
9. 9. 9. 9 14 R P 100.00 1400
9. 9. 9. 9 15 R
9. 9. 9. 9 15 R P 100.00 1500
9. 9. 9. 9 16 R P 23.95 1524
————> | **% Abfluss *** 1/1

561.

560.

559.
557.

93 560.130 560.52 558.720

52 558.720 559.02 557.220

02 557.
52 555.

220
720

557.52
556.27

555.
554.

720
670

AE BF NG M.PSI
| (ha) (%) (=) |
| 12 13 14 15

0.11 90 FL 0.88

0.11 80 FL 0.81

0.06 10 FL 0.32

0.12 90 FL 0.88

0.18 80 FL 0.81

0.18 10 FL 0.32

0.22 80 FL 0.81

0.41 10 FL 0.32

Knot

Einzugsgebiet
AE ARED
(ha) (ha) |
16 17 |
3.27  2.70
3.38 2.79
3.44  2.80
3.56 2.90
3.74  3.05
3.92 3.07
4.14  3.24
4.55 3.28
4.55  3.28

en 1/ME5001
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463: ***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009
464:

465:

466:

467: Kanalnetz:RRB Hohlbach West Datei:FLU02300.FLI

468:

469:

470: Ausgabe der Kanaldaten - Liste 2 Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert 8. Berechnung mit den Energielinien
471:

472: —-———— -

473: Kanal- und Hal- Profildaten KB/ |Konst.zufl| TWA pro Einzelfldche Aufsummiert OR max. Regen|Vergl-Rechnung
474 tungsnummer Kz Breite/H8he KST Art GR. D QH QG QF Qs QT Krit. QR Ges. Nr. QR15 SQR15
L e T B el
476: | (Nr) (Nr) | (=) (mm) (mm) | (=) (1/s)| E/ha (1/s) (1/s) (1/s)| (1/s) (1/s) | (1/s) (1/s) (Nr) |(1/s) (1/s) |
47T e
478: | 18 19 | 20 21 22 23 | 24 25 | 26 27 28 29 | 30 31 | 32 33 34 | 35 36 |
L e
480: \ | \ \ |

481: **% zufluss *** 9.9.9.9/16 Knoten 1/ME5001
482: 1 1 22.5

483: 1 1 00 600 0.75 51.3 2 23.3 779.1
484: 1 2 19.0

485: 1 2 00 600 0.75 53.0 2 18.5 816.6
486: 1 3 16.4

487: 1 3 00 600 0.75 54.7 2 19.0 852.1
488: 1 4 17.3

489: 1 4 00 600 0.75 56.2 2 13.0 882.4
490: 1 5 19.0

491: 1 5 00 600 0.75 57.7 2 10.3 911.7
492: 1 6 19.0

493: 1 6 00 700 0.75 59.3 2 8.9 939.6
494 : 1 7 8.2

495: 1 7 00 700 0.75 60.8 2 19.0 966.8
496: 1 8 8.9

497: 1 8 00 700 0.75 62.2 2 17.3 993.0
498: 1 9 19.0

499: 1 9 00 700 0.75 63.7 2 9.6 1021.6
500: 1 10 11.6

501: 1 10 00 700 0.75 65.3 3 19.0 1052.3
502: 1 11 13.7

503: 1 11 00 700 0.75 66.9 3 19.0 1085.0
504: **% zufluss ***x 1.4/7 Knoten 14/ME5012
505: 1 12 | o0 1000 0.75 | | | 72.3 3| 1179.8
506: *xx zufluss *** 1.2/4 und 1.3.1/3 Knoten 12/Ks5013
507: 1 13 | 00 1000 0.75 | | 81.0 3| 1304.8
508: **% zufluss *** 1.1/11 Knoten 4/ME5014
509: 1 14

510: 1 14 00 1000 0.75 97.3 2 2.7 1601.6
511: 1 15 3.4

512: 1 15 00 1000 0.75 97.7 2 5.2 1610.2
513: 1 16 00 1000 0.75 97.7 2 0.7 1610.9
514: 1 17 00 1000 0.75 97.8 2 0.7 1611.6
515: 1 18 00 1000 0.75 97.8 2 1611.6
516: 1 19 00 1000 0.75 97.8 2 1611.6
517: 1 20 00 1000 0.75 97.8 2 1611.6
518: 1 21 00 1000 0.75 97.9 2 7.5 1619.2
519: 1 22 00 1000 0.75 98.1 2 7.5 1626.7
520: ————> ‘ *** Abfluss *** 1.5/21 Knoten 17/Ks5521
521:

522: Knoten 3/ME5101
523: 1.1 1 13.0

524: 1.1 1 00 300 0.75 0.5 1 10.3 23.3
525: **% zufluss *** 1.1.3/3 Knoten 6/ME5102
526: 1.1 2 00 400 0.75 6.9 1 7.5 119.3
527: 1.1 3 00 400 0.75 7.1 1 6.9 126.1
528: 1.1 4 00 400 0.75 7.2 1 6.2 132.3
529: **x zufluss *** 1.1.2/4 Knoten 8/ME5105
530: 1.1 5 00 500 0.75 11.6 1 6.9 199.4
531: 1.1 6 00 500 0.75 11.7 1 6.9 206.3
532: 1.1 7 00 500 0.75 11.9 1 6.9 213.1
533: **% zufluss *** 1.1.1/4 Knoten 10/ME5108
534: 1.1 8 00 600 0.75 15.8 1 7.5 276.3
535: 1.1 9 00 600 0.75 16.0 1 6.2 282.5
536: 1.1 10 00 600 0.75 16.1 1 6.2 288.6
537: 1.1 11 00 600 0.75 16.2 1 5.5 294.1
538: ‘ **% Abfluss *** 1/14 Knoten 4/ME5014
539:

540: Knoten 9/ME5231
541: 1. 1.1 1 15.6

542:

B e

544:
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***Flut*** Berechnungsmodell Prof.

Kanalnetz:RRB Hohlbach

West

D

r.

Datei:FLU02300.FLI

Ausgabe der Kanaldaten - Liste 2

Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert 8.

Pecher - Version 9.0

Datum: 03.02.2016

15:24:12 Uhr

Seite: 9/ 15

Stand 14.03.2009

Berechnung mit den Energielinien

Kanal- und Hal-

Profildaten
Kz Breite/Hohe

KB/
KST

Konst.zZufl

Art GR.

TWA pro Einzelflé&che

D OH

(1/s)| E/ha (1/s)

(1/s)

Aufsummiert
OF 0s oT
(1/s)| (1/s) (1/s) |
29 | 30 31

OR

Krit.

(1/s)

max.
QR Ges.

(1/s)

Regen |Vergl-Rechnung

tungsnummer

| (NT) (NT)

| 18 19
1. 1.1 1] o0
1. 1.1 2
1. 1.1 2 | 00
1. 1.1 3
1. 1.1 3| 00
1. 1.1 4 | o0
PN ‘
1. 1. 2 1
1. 1. 2 1] 00
1. 1. 2 2
1. 1. 2 2 | 00
1. 1. 2 3
1. 1. 2 3| 00
1. 1. 2 4 | 00
RN ‘
1. 1. 3 1
1.1. 3 1
1. 1. 3 1] 00
1.1. 3 2
1. 1. 3 2 | 00
1.1. 3 3| 00
PN ‘
1. 2 1
1. 2 1] o0
1.2 2
1. 2 2 | 00
1.2 3
1. 2 3| 00
1.2 4
1. 2 4 | 00
RN ‘
1.3 1
1.3 1| o0
1.3 2 | 00
1.3 3
1.3 3| 00
1.3 4
1.3 4 | 00
1.3 5
1.3 5 | 00
1.3 6 | 00
1. 3 7 | 00
RN ‘
1. 3.1 1
1. 3.1 1] o0
1. 3.1 2
1. 3.1 2 | 00
1. 3.1 3
1. 3.1 3 | 00
RN ‘
1. 4 1] o0

300

300
300

300

300

300
300

400

400
400

300

300

300

300

300
300

300
300
400

400
400

300

300

300

oo

oo

oo

oo

coco

.75
.75

.75

.75

.75
.75

.75

.75
.75

.75

.75

.75

.75

.75
.75

.75

.75

.75

.75

.75

.75

.75

* Abfluss

* Abfluss

* Abfluss

* Abfluss

* Abfluss

* Abfluss

** 1.1/8

** 1.1/5

** 1.1/2

**x 1/13

** 1.5/16

** 1/13

ww

IS

[SEN)

oo

do o

© ©

ww

o

w©

Nr. QR15 SQR15
(Nr) |(1/s) (1/s) |
34 | 35 36 |
1 0.7 16.2
19.0
1 0.7 35.9
19.0
1 0.7 55.6
1 55.6
Knoten 10/ME5108
Knoten 7/ME5221
0.7
1 16.9 17.6
20.7
1 0.7 38.9
0.7
1 20.7 60.3
1 60.3
Knoten 8/ME5105
Knoten 5/ME5211
35.7
35.7
1 1.4 72.7
15.0
1 0.7 88.4
1 88.4
Knoten 6/ME5102
Knoten 11/Ks5241
16.
1 0.7 17.6
18.8
1 0.7 37.0
18.8
1 0.7 56.5
0.7
1 16.9 74.1
Knoten 12/KS5013
Knoten 15/KS5301
0.
1 26.3 27.0
1 20.7 47.6
0.7
1 15.0 63.3
0.7
1 15.0 79.0
18.8
1 0.7 98.5
1 98.5
1 5.6 104.1
Knoten 18/KS5516
Knoten 20/ME5352
6.
1 0.7 17.6
0.7
1 16.9 35.2
15.0
1 0.7 50.9
Knoten 12/KS5013
Knoten 13/KsS5401
1 5.6 5.6
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705:
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707:
708:
709:
710:

***Flut*** Berechnungsmodell Prof. D

Kanalnetz:RRB Hohlbach

West

Datum: 03.02.2016

r. Pecher - Version 9.0

Datei:FLU02300.FLI

Ausgabe der Kanaldaten - Liste 2

Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert

15:24:12 Uhr

Seite: 10/ 15

Stand 14.03.2009

Berechnung mit den Energielinien

KB/
KST

OR

Krit.

max.
QR Ges.

Regen
Nr.

Vergl-Rechnung
QR15 SQR15

Konst.zZufl| TWA pro Einzelfldche Aufsummiert
Art GR. D QH QG QF Qs QT
| (=) (1/s)| E/ha (1/s) (1/s) (1/s)| (1/s) (1/s)
| 24 25 | 26 27 28 29 | 30 31

o

Kanal- und Hal- Profildaten
tungsnummer KZ Breite/Hdhe
| (NT) (Nr) | (=) (mm) (mm)
| 18 19 | 20 21 22
1. 4 2 00 300
1. 4 3 00 300
1. 4 4 00 300
1. 4 5
1. 4 5 00 300 0
1. 4 6
1. 4 6 00 300 0
1. 4 7
1. 4 7 00 300 0
————>
\
1.5 1 00 600
1.5 2
1.5 2 00 600
1.5 3
1. 5 3 00 600
1.5 4 00 600
1. 5 5 00 600
1.5 6 00 600
1.5 7 00 700
1.5 8 00 700
1.5 9 00 700
1.5 10 00 700
1. 5 11 00 700
1.5 12 00 700
1. 5 13 00 700
1.5 14 00 700
1.5 15 00 700
*x
1. 5 16 00 700
1.5 17 00 700
1. 5 18 00 700
1.5 19 00 700
1. 5 20 00 700
*x
1.5 21 00 1400
1.5 22 00 1400
Auslaufbauwerk TTP 90
9. 9. 9. 9 1
9. 9. 9. 9 1 00 800
9. 9. 9. 9 2
9. 9. 9. 9 2 00 800
9. 9. 9. 9 3
9. 9. 9. 9 3 00 800
9. 9. 9. 9 4 00 800
9. 9. 9. 9 5 00 800
9. 9. 9. 9 6 00 800
9. 9. 9. 9 7 00 800
9. 9. 9. 9 8 00 800
9. 9. 9. 9 9 00 800
9. 9. 9. 9 10
9. 9. 9. 9 10
9. 9. 9. 9 10 00 800 0
9. 9. 9. 9 11
9. 9. 9. 9 11
9. 9. 9. 9 11 00 800 0
9. 9. 9. 9 12
9. 9. 9. 9 12 00 800 0

cocococococo

.75

.75

.75

.75

.75

.75

* Abfluss *** 1/12

uss *** 1.3/7

uss *** 1/22

©OAUTBOWIWOON O

[CRNRE NN

LU NN Wo o

—

©w©

o

1

1
Knot

Knot
1

[

~
)
&

=
=1
PRORRERERORRERERRER R R RB R

t

Knot

Knot

[

[SENE YT

| 35 36 |

3.8 9.4
5.6 15.0
1.9  16.9
6.9

19.0 42.8
8.2

15.6  66.5
11.0

17.3  94.8

en 14/ME5012

n 16/KS5501
289.2 289.2

281.7
9.4 580.2
1.4
11.3 592.9
11.3 604.1
11.3 615.4
11.3 626.6
11.3 637.9
7.5 645.4
5.6 651.1
7.5 658.6
7.5 666.1
7.5 673.6
1.9 675.5
1.9 677.3
1.9 679.2
n 18/KS5516
1.9 785.2
1.9 787.1
1.9 789.0
1.9 790.9
1.9 792.8
en 17/Ks5521
2419.4
2419.4
en 2/BE5523
n 19/KS5800
1.4
52.6 53.9
0.7
58.2 112.8
52.6
0.7 166.1
41.3 207.4
20.7 228.1
41.3 269.4
20.7 290.0
41.3 331.3
28.2 359.5
41.3
36.3
8.2 445.3
20.7
20.7
5.5 492.2
63.8
1.4 557.4
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711: ***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009
712:

713:

714:

715: Kanalnetz:RRB Hohlbach West Datei:FLU02300.FLI

716:

717:

718: Ausgabe der Kanaldaten - Liste 2 Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert . Berechnung mit den Energielinien
719:

720 —————- ——— ———

721: Kanal- und Hal- Profildaten KB/ |Konst.zufl| TWA pro Einzelfldche OR max. Regen|Vergl-Rechnung
722 tungsnummer Kz Breite/H8he KST Art GR. D QH QG QF Krit. QR Ges. Nr. QR15 SQR15
B
724: | (NT) (Nr) | (=) (mm) (mm) | (=) (1/s)| E/ha (1/s) (1/s) (1/s) | (1/s) (1/s) (Nr) |(1/s) (1/s) |
72 e
726: | 18 19 | 20 21 22 23 | 24 25 | 26 27 28 29 32 33 34 | 35 36 |
D2t T
728:

729: 9. 9. 9. 9 13 20.7

730: 9. 9. 9. 9 13 19.0

731: 9. 9. 9. 9 13 00 800 0.75 41.9 2 4.1 601.2
732: 9. 9. 9. 9 14 22.5

733: 9. 9. 9. 9 14 31.1

734: 9. 9. 9. 9 14 00 800 0.75 46.0 2 12.3 667.2
735: 9. 9. 9. 9 15 38.0

736: 9. 9. 9. 9 15 00 800 0.75 49.2 2 28.1 733.3
737: 9. 9. 9. 9 16 00 800 0.75 49.2 2 733.3
738: ——> **% Abfluss *** 1/1 Knoten 1/ME5001
739: |

740: - -

741:
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742: ***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009
743:

744:

745:

746: Kanalnetz:RRB Hohlbach West Datei:FLU02300.FLI

747

748:

749: Ausgabe der Kanaldaten - Liste 3 Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert 8. Berechnung mit den Energielinien
750:

751: -

752: Kanal- und Hal- max. Fliess-|Profil- IS Volleistung Bel. Erf. |[Tr.Wetter|Mischwasser FL. IP Delta-| Wasserspiegel,Abs.
753: tungsnummer QM Ges. Zeit héhe vorh. Qv VV grad PH VT HT VM HM Zu. erf. HP Anfang Ende Krit
B s o
755: | (Nr) (Nr) | (1/s) (min) | (mm) (1/s) (m/s) (%) (%) (cm) | (mNN)  (mNN)

D 6 o
757: | 37 38 | 39 40 | a1 42 43 44 45 52 53 | 54 55

D o
759: ‘ | ‘ ‘

760: **% zufluss *** 9.9.9.9/16 Knoten 1/ME5001
761: 1 1

762: 1 1 680.3 17.6 600 17.07 876 3.1 78 3.41 40 - 10.31 -47 555.07 553.89

763: 1 2

764: 1 2 692.4 18.1 600 17.16 879 3.1 79 3.42 40 - 10.68 -45 553.89 552.71

765: 1 3

766: 1 3 712.9 18.7 600 16.06 850 3.0 84 3.35 42 - 11.32 -32 552.73 551.63

767: 1 4

768: 1 4 720.3 19.2 600 15.34 830 2.9 87 3.28 43 - 11.55 -26 551.65 550.59

769: 1 5

770: 1 5 737.8 19.8 600 15.04 822 2.9 90 3.27 45 - 12.12 -20 550.61 549.58

771 1 6

772 1 6 743.0 20.4 700 12.71 1133 2.9 66 3.12 42 - 5.49 -49 549.45 548.58

773: 1 7

774: 1 7 755.5 21.1 700 9.64 986 2.6 77 2.81 46 - 5.68 =27 548.62 547.96

775: 1 8

776: 1 8 762.1 21.9 700 7.15 848 2.2 90 2.48 52 - 5.78 -9 548.02 547.53

777 1 9

778: 1 9 762.1 22.6 700 7.15 848 2.2 90 2.48 52 - 5.78 -9 547.53 547.04

779: 1 10

780: 1 10 769.4 24.0 700 7.15 848 2.2 91 2.48 53 - 5.89 -9 547.05 546.55

781: 1 11

782: 1 11 781.3 24.8 700 7.15 848 2.2 92 2.48 53 - 6.07 -8 546.55 546.05

783: **% zufluss ***x 1.4/7 Knoten 14/ME5012
784: 1 12 | 868.5 25.0 | 1000 5.15 1834 2.3 47 | | 2.28 48 - 1.17 -8 | 545.70 545.60
785: **% zufluss *** 1.2/4 und 1.3.1/3 Knoten 12/Ks5013
786: 1 13 | 925.3 25.2 | 1000 5.15 1834 2.3 50 | | 2.32 50 - 1.33 -7 | 545.62 545.52
787: **% zufluss *** 1.1/11 Knoten 4/ME5014
788: 1 14

789: 1 14 1270.2 25.0 1000 4.91 1791 2.3 71 2.46 63 - 2.48 -8 545.65 545.48

790: 1 15

791: 1 15 1272.1 25.5 1000 5.11 1827 2.3 70 2.50 62 - 2.49 -10 545.47 545.27

792: 1 16 1272.1 25.7 1000 5.39 1876 2.4 68 2.55 61 - 2.49 -6 545.26 545.15

793: 1 17 1272.1 25.8 1000 5.39 1876 2.4 68 2.55 61 - 2.49 -3 545.15 545.10

794: 1 18 1272.1 25.9 1000 5.39 1877 2.4 68 2.55 61 - 2.49 -3 545.10 545.05

795: 1 19 1272.1 26.1 1000 5.42 1882 2.4 68 2.56 61 - 2.49 -4 545.05 544.97

796: 1 20 1272.1 26.3 1000 4.53 1719 2.2 74 2.38 64 - 2.49 -4 545.00 544.92

797: 1 21 1272.1 26.4 1000 4.17 1649 2.1 77 2.30 66 + 2.49 -2 544.93 544.82

798: 1 22 1272.1 26.6 1000 5.28 1856 2.4 69 2.53 61 - 2.49 -3 544.84 544.78

799: ———> ‘ *** Abfluss *** 1.5/21 Knoten 17/Ks5521
800:

801: Knoten 3/ME5101
802: 1.1 1

803: 1.1 1 47.3 1.3 300 10.00 108 1.5 44 1.46 14 - 1.97 -55 554.77 554.08

804: **x zufluss *** 1.1.3/3 Knoten 6/ME5102
805: 1.1 2 239.6 2.3 400 15.95 291 2.3 82 2.57 28 - 10.82 -37 554.12 552.98

806: 1.1 3 251.2 3.0 400 15.95 291 2.3 86 2.59 29 - 11.88 -29 552.99 551.85

807: 1.1 4 261.0 3.8 400 15.95 291 2.3 90 2.60 30 - 12.82 -22 551.86 550.72

808: **% zufluss *** 1.1.2/4 Knoten 8/ME5105
809: 1.1 5 382.8 4.5 500 11.98 454 2.3 84 2.58 35 - 8.53 -25 550.67 549.82

810: 1.1 6 386.0 5.3 500 11.98 454 2.3 85 2.58 36 - 8.67 -24 549.82 548.96

811: 1.1 7 389.1 6.0 500 11.98 454 2.3 86 2.58 36 - 8.82 -23 548.97 548.11

812: **% zufluss *** 1.1.1/4 Knoten 10/ME5108
813: 1.1 8 439.4 6.9 600 9.02 636 2.2 69 2.41 37 - 4.33 -34 548.02 547.37

814: 1.1 9 439.5 7.5 600 9.02 636 2.2 69 2.41 37 - 4.33 -28 547.37 546.83

815: 1.1 10 439.5 8.2 600 9.02 636 2.2 69 2.41 37 - 4.33 -28 546.83 546.28

816: 1.1 11 439.5 8.9 600 9.02 636 2.2 69 2.41 37 - 4.33 -26 546.28 545.79

817: ————> **% Abfluss *** 1/14 Knoten 4/ME5014
818: |

819: Knoten 9/ME5231
820: 1. 1.1 1

821:

B I m

823:
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Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert

8.
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Berechnung mit den Energielinien

Kanal- und Hal-

tungsnummer

max.

QM Ges.

Fliess-—
Zeit

Erf.
PH

Tr.Wetter

VT HT VM

Mischwasser FL.
Zu.

HM

Delta-
HP

Wasserspiegel,Abs.

Anfang

Ende Krit

| (NT)
| 37
1.1, 1
1.1, 1
1.1.1
1.1, 1
1.1.1
1.1, 1
——>
1.1. 2
1.1.2
1.1, 2
1.1. 2
1.1.2
1.1. 2
1.1. 2
—_——>
1.1.3
1. 1.3
1.1.3
1. 1.3
1.1.3
1.1. 3
———=>
| 1.2
1.2
1. 2
1.2
1. 2
1.2
1. 2
1.2
—_———>
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1. 3
1.3
1. 3
1.3
1. 3
—_——>
1.3.1
1.3.1
1. 3.1
1. 3.1
1. 3.1
1. 3.1
—_——>
1. 4

WNN B BWWN NP

Lo U A WWN PP S WWN N R

WWNN B

73.

110.
110.

35.

79.

119.
119.

147.

179.
179.

35.

75.

110.

139.

54.
96.

128.
158.
198.

198.
207.

35.

71.

103.

ww

[REN)

e

www

-

o

v w

w o

[RENE

Profil- IS Volleistung Bel.
hohe vorh. Qv VV  grad
(mm) (1/s) (m/s) (%)

41 42 43 44 45
300 12.60 121 1.7 27
300 12.60 121 1.7 60
300 12.60 121 1.7 91
300 12.60 121 1.7 91
*** Abfluss *** 1.1/8
300 15.00 132 1.9 27
300 15.00 132 1.9 60
300 15.00 132 1.9 91
300 17.93 145 2.0 83
*** Abfluss *** 1.1/5
400 14.49 278 2.2 53
400 14.49 278 2.2 65
400 6.52 186 1.5 97
**%* Abfluss *** 1.1/2
300 7.50 93 1.3 38
300 7.50 93 1.3 81
300 15.56 135 1.9 82
300 15.57 135 1.9 103
*** Abfluss *** 1/13
300 40.83 219 3.1 25
300 35.00 203 2.9 48
300 35.60 204 2.9 63
300 28.40 182 2.6 87
400 19.41 322 2.6 62
400 58.18 558 4.4 36
400 58.18 558 4.4 37
*** Abfluss *** 1.5/16
300 31.94 193 2.7 18
300 31.94 193 2.7 37
300 31.94 193 2.7 53
*** Abfluss *** 1/13
300 6.71 88 1.2 13

400

1.79

[

.93

.10
.27

[N

.34
.67

N

.59
.80

[N

.69

.09

23 -

11 -

23 -

21 -

24 -

32+

21 -

30

15 -

22 -

23 -

7 -

13 -

16 -

10.
10.

12.
12.

oo

10.

16.

© N

14.

21.

-

43
43

.13

.41

31
31

.14

.10
.10

.13

.91

51

63

.62
.07

20

58

.43

.09

.13

.43

.19

-15

-83

-67

-19
-10

-59

-42

-38

-16

-30

-229
-189

=107
-34
-102

-104
-53

-123

-165

-125

550.11
549.29
548.41
Knoten
Knoten
553.96
553.12
552.13
551.06

Knoten

Knoten

555.82
555.02
554.38
Knoten
Knoten
548.64
548.27
547.82

547.01
Knoten

Knoten

560.75
558.35

555.92
554.19
552.68
550.96
549.78
Knoten
Knoten
550.86
549.62

547.73
Knoten

Knoten
552.68

549.23

548.41
548.18
10/MES5108
7/ME5221
553.06
552.07
551.08
550.73
8/ME5105

5/ME5211

554.99

554.30

554.23
6/ME5102
11/Ks5241
548.19
547.82
547.01

546.12
12/KS5013

15/KS5301

558.30
555.90

554.14
552.77
551.
549.
549.17
18/KS5516
20/ME5352
549.58
547.70

545.98
12/KS5013

13/KS5401
552.48
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955:
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958:
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Ausgabe der Kanaldaten - Liste 3 Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert 8. Berechnung mit den Energielinien
Kanal- und Hal- max. Fliess-|Profil- IS Volleistung Bel. Erf. |[Tr.Wetter|Mischwasser FL. IP Delta-| Wasserspiegel,Abs.
tungsnummer QM Ges. Zeit héhe vorh. Qv VV grad PH HT VM HM Zu. erf. HP Anfang Ende Krit
| (Nr) (Nr) | (1/s) (min) | (mm) (1/s) (m/s) (cm) (=) (%) (cm) (mNN)  (mNN) (=) |
| 37 38 | 39 40 | a1 42 43 44 50 51 52 53 54 55 56 |
1. 4 2 19.1 1.7 300 6.10 84 1.2 23 0.97 10 - 0.34 -17 552.51 552.33
1. 4 3 29.8 2.2 300 26.42 176 2.5 17 1.87 8 - 0.80 -76 552.31 551.53
1. 4 4 33.6 2.6 300 26.42 176 2.5 19 1.93 9 - 1.01 -75 551.54 550.75
1. 4 5
1. 4 5 81.5 3.3 300 26.42 176 2.5 46 2.41 14 - 5.74 -134 550.81 549.10
1. 4 6
1. 4 6 129.8 3.9 300 26.42 176 2.5 74 2.71 19 - 14.45 -66 549.15 547.83
1. 4 7
1. 4 7 179.5 4.5 300 26.42 176 2.5 102 400 2.54 30 27.53 7 547.83 546.22
———> **% Abfluss *** 1/12 Knoten 14/ME5012
Knoten 16/KS5501
1.5 1 587.3 0.1 600 37.88 1307 4.6 45 4.45 28 - 7.70 -54 561.15 560.47
1.5 2
1.5 2 1178.3 0.1 600 108.96 2220 7.9 53 7.89 31 - 30.79 =717 560.50 559.43
1.5 3
1.5 3 1204.0 0.4 600 32.60 1212 4.3 99 4.85 49 - 32.14 -2 559.61 558.01
1.5 4 1226.9 0.6 600 33.98 1238 4.4 99 4.95 49 - 33.37 -2 558.01 557.01
1.5 5 1249.8 0.7 600 35.68 1269 4.5 99 5.07 49 - 34.62 -3 557.01 555.96
1.5 6 1272.6 0.9 600 38.39 1316 4.7 97 5.26 48 - 35.90 -7 555.95 554.82
1.5 7 1295.5 1.0 700 32.58 1817 4.7 71 5.10 44 - 16.60 —47 554.78 553.82
1.5 8 1310.8 1.1 700 30.46 1757 4.6 75 4.98 45 - 16.99 =27 553.83 553.23
1.5 9 1322.2 1.2 700 28.86 1710 4.4 77 4.88 46 - 17.29 -23 553.24 552.67
1.5 10 1337.5 1.3 700 27.78 1677 4.4 80 4.81 48 - 17.69 -20 552.69 552.14
1.5 11 1352.7 1.4 700 29.06 1716 4.5 79 4.91 47 - 18.09 -19 552.13 551.62
1.5 12 1368.0 1.5 700 32.10 1803 4.7 76 5.13 46 - 18.50 =27 551.61 550.97
1.5 13 1370.9 1.6 700 49.80 2248 5.8 61 6.11 40 - 18.58 -46 550.91 550.17
1.5 14 1373.9 1.7 700 40.25 2020 5.2 68 5.61 43 - 18.66 -32 550.20 549.61
1.5 15 1376.8 1.7 700 49.64 2244 5.8 61 6.11 40 - 18.74 -30 549.58 549.10
*xx zufluss *** 1.3/7 Knoten 18/KS5516
| 1.5 16 | 1586.8 3.3 | 700 74.69 2754 7. 58 | 7.36 38 24.87 -48 | 549.08 548.36 |
1.5 17 1589.7 3.3 700 62.24 2513 6.5 63 6.88 41 - 24.96 -36 548.39 547.79
1.5 18 1592.6 3.4 700 41.55 2053 5.3 78 5.86 47 - 25.05 -24 547.85 547.25
1.5 19 1595.6 3.5 700 62.24 2513 6.5 63 6.89 41 - 25.14 -36 547.19 546.59
1.5 20 1598.5 3.5 700 62.24 2513 6.5 64 6.89 41 - 25.24 -36 546.59 545.99
**x zufluss *** 1/22 Knoten 17/Ks5521
1.5 21 2082.1 26.7 1400 12.45 6892 4.5 30 3.93 52 - 1.15 =17 541.10 540.91
1.5 22 2082.1 26.7 1400 12.45 6894 4.5 30 3.93 52 - 1.15 -4 540.91 540.87
Auslaufbauwerk TTP 90 Knoten 2/BE5523
Knoten 19/KS5800
9. 9. 9. 9 1
9. 9. 9. 9 1 109.6 2.1 800 5.00 1006 2.0 11 1.33 18 - 0.06 -49 581.59 581.09
9. 9. 9. 9 2
9. 9. 9. 9 2 209.5 3.8 800 5.00 1006 2.0 21 1.60 25 - 0.23 —-48 581.16 580.66
9. 9. 9. 9 3
9. 9. 9. 9 3 262.0 5.4 800 5.10 1016 2.0 26 1.70 27 - 0.35 -47 580.68 580.17
9. 9. 9. 9 4 302.6 6.6 800 11.50 1530 3.0 20 2.39 24 - 0.47 -110 580.14 578.99
9. 9. 9. 9 5 302.7 7.5 800 21.40 2089 4.2 14 3.00 20 - 0.47 -209 578.95 576.81
9. 9. 9. 9 6 321.7 8.8 800 31.50 2536 5.0 13 3.50 19 - 0.52 =310 576.80 573.65
9. 9. 9. 9 7 335.0 9.5 800 39.30 2833 5.6 12 3.83 18 - 0.57 -387 573.64 569.71
9. 9. 9. 9 8 375.4 10.2 800 34.60 2658 5.3 14 3.79 20 - 0.71 -339 569.73 566.27
9. 9. 9. 9 9 394.3 11.1 800 24.50 2236 4.4 18 3.38 22 - 0.78 -237 566.29 563.84
9. 9. 9. 9 10
9. 9. 9. 9 10
9. 9. 9. 9 10 444.4 12.0 800 14.60 1724 3.4 26 2.89 27 - 0.99 -136 563.89 562.43
9. 9. 9. 9 11
9. 9. 9. 9 11
9. 9. 9. 9 11 476.8 13.1 800 10.00 1426 2.8 33 2.56 32 - 1.14 -89 562.48 561.48
9. 9. 9. 9 12
9. 9. 9. 9 12 524.5 13.8 800 10.30 1447 2.9 36 2.64 33 - 1.37 -89 561.49 560.46
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. Berechnung mit den Energielinien

Kanal- und Hal- max Fliess—|Profil- IS Volleistung Bel. Erf. |Tr.Wetter|Mischwasser FL. IP Delta-| Wasserspiegel,Abs.

tungsnummer QM Ges. Zeit héhe vorh. Qv VV grad PH VT HT VM HM Zu. erf. HP Anfang Ende Krit
| (Nr) (Nr) | (1/s)  (min) | (mm) (%) (1/s) (m/s) (%) (mm) | (m/s) (cm) | (m/s) (cm) (=) (%) (cm) | (mNN)  (mNN) () |
| 37 38 | 39 40 |41 42 43 44 45 46 | 47 48 | 49 50 51 52 53 | 54 55 56 |

9. 9. 9.9 13

9. 9. 9.9 13

9. 9. 9.9 13 553. 15.1 800 14.10 1694 3.4 33 3.03 31 - 1.53 -126 | 560.44 559.03

9. 9. 9.9 14

9. 9. 9.9 14

9. 9. 9.9 14 601. 16.0 800 15.00 1748 3.5 34 3.16 32 - 1.80 -132 | 559.04 557.54

9. 9. 9.9 15

9. 9. 9.9 15 654. 16.8 800 15.00 1748 3.5 37 3.21 34 - 2.13 -129 | 557.56 556.06

9. 9. 9. 9 16 654. 17.0 800 43.84 2993 6.0 22 4.81 25 - 2.13 -100 | 555.97 554.92

————> ‘ *** Abfluss *** 1/1 Knoten 1/ME5001
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* *
* *
* ***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009 *
* *
* Datum und Uhrzeit der Berechnung 02.12.15 14:30:11 *
* *
* Anwender *
* *
* Projekt Kanalnetz:RRB Hohlbach Ost Datei:FLUO2100.FLI *
* *
* Bezugshthensystem mNN *
* *
* Berechnungsverfahren Zeitbeiwert *
* *
* *
* Berechnung der Vollfillungsleistung nach Prandtl-Colebrook *
* *
* Berechnungsgrundlagen: *
* *
* Kritische Regenspende (1/s*ha) 15.00 *
* *
* Schmutzwasseranfall (1/E*d) 150.00 *
* *
* Fremdwasserzuschlag in Prozent 3 *
* *
* Spitzenanfall 8.00 *
* *
* 15-Min-Regenspende [n=1] (1/s*ha) 116.70 *
* *
* Haufigkeit 1.00 *
* *
* Kritische Wasserspiegellage 0.00 *
* *
* Anzusetzende Mindestgeschwindigkeit (m/s) 0.30 *
* *
* Abflusswirksamer durchlassiger Fldchenanteil 1.00 *
* *
* Fliesszeitfaktor 1.50 *
* *
* Dimensionierung M/S/R relativ Qv 0.9 / 0.9 / 0.9 *
* *
* Dimensionierung M/S/R min. Profilhdhe (mm) 300 / 200 / 300 *
* *

R R R R I I T I I I I T T T T I
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***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 14.03.2009

Kanalnetz:RRB Hohlbach Ost Datei:FLUO2100.FLI

Ausgabe der Berechnungsgrundlagen Ausgabe der verwendeten Regenstaffel

15-Min-Regenspende 116.7 1/(s*ha) Regenhdufigkeit N = 1.00/a
Maximal zuldssige Wasserspiegellage Deckeloberkante + 0.00 m
Anzusetzende Mindestgeschwindigkeit V Minimum 0.30 m/s

Die Berechnung erfolgt mit dem Zeitbeiwertverfahren

| | | | |
| 1 | 1.0 | 5.00 | 200.1 |
| 2 | 1.0 | 6.00 | 186.7 |
| 3 | 1.0 | 7.00 | 175.0 |
| 4 | 1.0 | 8.00 | 164.8 |
| 5 | 1.0 | 9.00 | 155.6 |
| 6 | 1.0 | 10.00 | 147.4 |
| 7 | 2.0 | 12.50 | 130.3 |
| 8 | 2.0 | 15.00 | 116.7 |
| 9 | 2.0 | 17.50 | 105.7 |
| 10 | 2.0 | 20.00 | 96.6 |
| 11 | 3.0 | 22.50 | 88.9 |
| 12 | 3.0 | 25.00 | 82.4 |
| 13 | 3.0 | 27.50 | 76.7 |
| 14 | 3.0 | 30.00 | 71.8 |
| 15 | 4.0 | 35.00 | 63.7 |
| 16 | 4.0 | 40.00 | 57.2 |
| 17 | 5.0 | 45.00 | 51.9 |
| 18 | 5.0 | 50.00 | 47.5 |
| 19 | 6.0 | 55.00 | 43.8 |
| 20 | 6.0 | 60.00 | 40.6 |
| | | | |

Fahrbahnen

Befest. Flachen, die iiber unbefest.
Seitenstreifen, Mulden und Mulden-
ablaufe entwassern (Einschnitt)
Befest. Flachen, die Uber unbefest.
Seitenstreifen, Dammbdschungen

und Mulden am Dammfuss entw&ssern
Béschungen (Einschnitt)

Béschungen (Damm)

unbefestigte horizontale Flachen

o O oo
- w oo
o O oo
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***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009
Kanalnetz:RRB Hohlbach Ost Datei:FLUO2100.FLI
Ausgabe der Berechnungsgrundlagen des Kanalnetzes Zusammenfassung der Eingabedaten

Ausgabe der Berechnungsgrundlagen in Abh#ngigkeit vom Entw&isserungsverfahren
Ohne Aussengebiete und iibernommene Flutkurven (Bauwerkstyp 80 bzw. 81 s. 0.)

Misch-
system

Schmutzwas-
serkanal

Regenwas-
serkanal

|
|
|
|
|
|
| Gesamtlinge der eingegebenen Haltungen [m]
|
|
|
|
|

| | | |
Anzahl der Haltungen [-1 1 | | 54 | 54
[ | | 1449 |

Gesamtes Kanalvolumen ( rund ) [mn] | | | 238.9 | 238.9

Einwohnerzahl [-1 1 | |

Gesamteinzugsfléache [ha]l | | | 3.070 | 3.070

Gesamte befestigte Flache [ha]l | | | 1.141 | 1.141

Mittlerer Befestigungsgrad [-1 1 | | 0.3717 | 0.3717
| | | | | |
| Gesamtes H&ausliches Abwasser QH uber AE [1/s] | | | | |
| Gesamtes Gewerbliches Abwasser QG iber AE [1/s] | | | | |
| Gesamtes Fremdwasser QF uber AE [1/s] | | | | |
| Gesamtes Schmutzwasser QS=QH+QG uber AE [1/s] | | | | |
| Trockenwetterabfluss QT=QS+QF uber AE [1/s] | | | | |
| | | | | |
| Gesamtes Hausliches Abwasser QH punktuell [1/s] | | | | |
| Gesamtes Gewerbliches Abwasser QG punktuell [1/s] | | | | |
| Gesamtes Fremdwasser QF punktuell [1/s] | | | | |
| Schmutzwasser gesamt QS=QH+QG+QSp punktuell [1/s] | | | |
| Trockenwetterabfluss QT=QS+QF+QTp punktuell [1/s] | | | I
| | | | | |
| Gesamtes Hausliches Abwasser QH gesamt [1/s] | | | | |
| Gesamtes Gewerbliches Abwasser QG gesamt [1/s] | | | | |
| Gesamtes Fremdwasser QF gesamt [1/s] | | | | |
| Gesamtes Schmutzwasser QS=QH+QG gesamt [1/s] | | | | |
| Trockenwetterabfluss QT=QS+QF gesamt [1/s] | | | | |
| | | | | |
Gesamtsummenwerte mit AuBengebieten (Typ 81) und Ubernommenen Flutkurven (Typ 80)
Anzahl der Sonderbauwerke 0
Einwohnerzahl 0
Gesamteinzugsflache 3.070 ha
Gesamte befestigte Fliéche 1.141 ha
Gesamte durchldssige Fléche 1.929 ha
Mittlerer Befestigungsgrad 0.3717
Gesamtes Hausliches Abwasser QH 0.00 1/s
Gesamtes Gewerbliches Abwasser QG 0.00 1/s
Gesamtes Fremdwasser QF 0.00 1/s
Gesamtes Schmutzwasser QS=QH+QG 0.00 1/s
Trockenwetterabfluss QT=QS+QF 0.00 1/s
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***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009
Kanalnetz:RRB Hohlbach Ost Datei:FLUO2100.FLI

Ausgabe der Kanaldaten - Liste 1 Berechnung mit dem Zeitbeiwert gem. RAS-Ew. 8. Berechnung mit den Energielinien
| Kanal- und Hal- | Strasse bzw. |verf.| Langen | Anfangsschacht Endschacht |Teileinzugsgebiet| Einzugsgebiet |
| tungsnummer | Lagebezeichnung |/Typ |Haltung Summe | Deckel Sohle Deckel Sohle | AE BF NG M.PSI| AE ARED |
| (Nr) (Nr) | (-) ¢y 1 (m) (m) | (mNN)  (mNN) (mNN)  (mNN) | (ha) (%) (-) | (ha) (ha) |
| 1 2 | 3 | 4 5 | 6 7 | 8 9 10 11 | 12 13 14 15 | 16 17 |
| | | | | | | |
| Knoten 1/ME9105 |
| 1] | R | | | 0.04 80 FL 0.80 | 0.04 0.03 |
|1 1] | RP | 53.88 54 | 553.87 552.090 552.68 551.190 | 0.78 10 FL 0.10 | 0.82 0.11 |
| 2 | | RP | 11.95 66 | 552.68 551.190 552.59 551.004 | | 0.82 0.11 |
| 3 | | RP | 28.56 94 | 552.59 551.004 552.17 550.560 | | 0.82 0.11 |
| 4 | | RP | 39.19 134 | 552.17 550.560 552.03 549.950 | | 0.82 0.11 |
| 5 | | RP | 23.58 157 | 552.03 549.950 544.88 543.560 | | 0.82 0.11 |
|1 6 | | RP | 88.02 195 | 544.88 543.560 544.03 542.897 | 0.18 10 FL 0.10 | 1.00 0.13 |
|1 7 | | RP | 73.93 269 | 544.03 542.897 542.87 541.609 | 0.14 10 FL 0.10 | 1.14 0.14 |
|1 8 | | RP | 41.94 311 | 542.87 541.609 542.15 540.878 | 0.10 10 FL 0.10 | 1.24 0.15 |
| 9 | | RP | 30.63 342 | 542.15 540.878 541.68 540.344 | 0.03 10 FL 0.10 | 1.27  0.16 |
| 10 | | RP | 48.99 391 | 541.68 540.344 540.88 539.490 | 0.06 10 FL 0.10 | 1.33  0.16 |
| 11 | | RP | 37.42 428 | 540.88 539.190 540.30 538.629 | 0.10 10 FL 0.10 | 1.43 0.17 |
|1 12 | | RP | 17.93 446 | 540.30 538.629 539.75 538.360 | 0.15 10 FL 0.10 | 1.58 0.19 |
| *** Zufluss *** 1.3/11 Knoten 4/KS9165 |
[ 13 | | RP | 30.85 477 | 539.75 538.160 539.55 538.060 | | 2.18 0.63 |
| *** Zufluss *** 1.1.2/1 Knoten 8/KS9166 |
|1 14 | | RP | 28.90 506 | 539.55 538.060 540.01 537.970 | | 2.54 0.67 |
|1 15 | | RP | 33.70 539 | 540.01 537.970 540.00 537.866 | 0.22 90 FL 0.90 | 2.76 0.86 |
| 1 16 | | RP | 30.88 570 | 540.00 537.866 538.50 537.770 | | 2.76 0.86 |
| **% Zufluss *** 1.1/14 Knoten 2/KS9175 |
|1 17 | | RP | 6.35 577 | 538.50 535.040 538.50 535.000 | | 3.07 1.14 |
|Auslaufbauwerk Typ 90 Knoten 18/KS9180 |
| | |
| Knoten 15/KS9415 |
| 1. 1 1| | RP | 28.96 29 | 549.35 545.660 544.61 543.994 | 0.03 90 FL 0.90 | 0.03 0.03 |
| 1. 1 2 | | RP | 28.98 58 | 544.61 543.994 543.28 542.326 | 0.03 90 FL 0.90 | 0.06 0.05 |
| 1. 1 3 | | RP | 33.83 92 | 543.28 542.326 541.27 540.380 | 0.04 90 FL 0.90 | 0.10 0.09 |
| 1. 1 4 | | RP | 12.62 104 | 541.27 540.380 541.73 539.954 | 0.03 90 FL 0.90 | 0.13 0.12 |
| 1.1 5 | | RP | 38.04 142 | 541.73 539.954 541.75 538.670 | 0.03 90 FL 0.90 | 0.16 0.14 |
| *** Zufluss *** 1.1.1/1 Knoten 17/KS9432 |
| 1.1 6 | | RP | 9.33 152 | 541.75 538.670 541.73 538.586 | 0.04 90 FL 0.90 | 0.22 0.20 |
| 1.1 7 | RP | 16.30 168 | 541.73 538.586 540.19 538.440 | 0.04 90 FL 0.90 | 0.26 0.23 |
| 1.1 8 | | RP | 14.95 183 | 540.19 538.240 540.89 538.156 | | 0.26 0.23 |
| 1.1 9 | | RP | 10.04 193 | 540.89 538.156 540.02 538.100 | 0.03 90 FL 0.90 | 0.29 0.26 |
| 1.1 10 | | RP | 11.40 204 | 540.02 538.100 541.10 538.036 | | 0.29 0.26 |
| 1.1 11 | | RP | 8.19 213 | 541.10 538.036 541.08 537.990 | | 0.29 0.26 |
| 1.1 12 | | RP | 13.00 226 | 541.08 537.990 540.90 537.917 | 0.02 90 FL 0.90 | 0.31 0.28 |
| 1.1 13 | | RP | 10.10 236 | 540.90 537.917 540.00 537.860 | | 0.31 o0.28 |
| 1.1 14 | | RP | 15.66 251 | 540.00 537.860 538.50 537.770 | | 0.31 o0.28 |
| ----> **x Abfluss *** 1/17 Knoten 2/KS9175 |
| | |
| Knoten 16/ME9433 |
| I R | 1] | RP | 15.95 16 | 540.62 538.930 541.75 538.670 | 0.02 80 FL 0.80 | 0.02 0.02 |
| ----> *** Abfluss *** 1.1/6 Knoten 17/KS9432 |
| | |
| Knoten 7/ME9910 |
| 1.1, 2 1] | R P | 10.50 11 | 540.80 538.720 539.55 538.560 | 0.36 10 FL 0.10 | 0.36 0.04 |
| . *** Abfluss *** 1/14 Knoten 8/KS9166 |
| | |
| Knoten 3/KS9205 |
| 1. 3 1] | RP | 41.28 41 | 550.60 548.500 548.97 546.562 | 0.05 90 FL 0.90 | 0.05 0.04 |
| 1. 3 2 | | RP | 38.42 80 | 548.97 546.562 547.02 544.759 | 0.03 90 FL 0.90 | 0.08 0.07 |
| 1. 3 3 | | RP | 38.42 118 | 547.02 544.759 545.02 542.956 | 0.03 90 FL 0.90 | 0.11 0.10 |
| 1. 3 4 | | RP | 59.77 178 | 545.02 542.956 542.86 540.150 | 0.08 90 FL 0.90 | 0.19 0.17 |
| **% Zuflus * Knoten 10/Ks9225 |
| 1. 3 5 | | R 196 | 542.86 540.150 542.81 539.958 | 0.01 90 FL 0.90 | 0.32 0.19 |
| 1. 3 6 | | R 215 | 542.81 539.958 541.17 539.760 | | 0.32 0.19 |
| **x Zuflus Knoten 12/KS9235 |
| 1. 3 7 | R 265 | 541.17 539.560 540.44 539.038 | 0.06 90 FL 0.90 | 0.49 0.34 |
| | R 295 | 540.44 539.038 541.02 538.724 | 0.02 90 FL 0.90 | 0.51 0.36 |
| | |
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Ausgabe der Kanaldaten - Liste 1

Plananderungsverfahren 2015)

Berechnung mit dem Zeitbeiwert gem.

Anfangsschacht
Deckel

(MNN)

Sohle

(MNN)

RAS-Ew.
Endschacht
Sohle

Deckel

(MmN

N)

(MNN)

Stand 14.03.2009

8. Berechnung mit den Energielinien

| Teileinzugsgebiet| Einzugsgebiet |

AE

BF

> *** Abfluss *** 1.3/5

| Kanal- und Hal- | Strasse bzw. |verf.| Langen |
| tungsnummer | Lagebezeichnung |/Typ |Haltung Summe

| (Nr) (Nr) | (-) ¢y 1 (m) (m) |
| 1 2 | 3 | 4 5 | 6 7

| | | | |
| 1.3 9 | | RP | 28.79 323 |
| 1.3 10 | | RP | 9.82 333 |
| *** zZufluss *** 1.3.1/4

| 1.3 11 | | RP | 18.49 352 |
| —-> *** Abfluss *** 1/13

| |

|

| 1. 3. 1 1] | RP | 22.06 22 |
| 1. 3. 1 2 | | R P | 30.00 52

| 1. 3. 1 3 | | RP | 10.86 63 |
| 1. 3. 1 4 | | RP | 55.27 118 |
| ----> ** Abfluss *** 1.3/11
| |

|

| 1.3.2 1] | RP | 23.84 24 |
| 1. 3.2 2 | | RP | 19.65 43 |
| *** Zufluss *** 1.3.2.1/1

| 1.3.2 3 | | RP | 23.68 67 |
| 1. 3.2 4 | | R | |
| 1.3.2 4 | | RP | 22.88 90 |
| > *x% Abfluss *** 1.3/7

| |

|

| 1. 3. 2. 1 1| | RP | 19.24 19

| - > *** Abfluss *** 1.3.2/3
| |

|

| 1. 3. 3 1] | RP | 15.16 15

|

|

541

542.
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541.

542.

540.

542.
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540.
540.
540.

78
63
24

14
08

10

92

62
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540.
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540.

.724
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321

000
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060

370

540.
540.
540.
540.

542
541
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541

541

542.

78
63
24
35

.08
.72

10

.17

.72

86

539.
538.
538.
538.

540.
540.

539.

539.

540.

540.

.423
.320

-160

107
830
730
220

321
000

878

760

[e]e]e}

150

o

.01
.04

.04
.01

.03

.03

90
90

90
90

90

90

10

Knoten 10/KS9225

NG M.PSI| AE ARED |
(- | (ha) (ha) |
14 15 | 16 17 |
| |
FL 0.90 | 0.55 0.40 |
| 0.55 0.40 |
Knoten 6/KS9255 |
| 0.60 0.44 |
Knoten 4/KS9165 |
|
Knoten 5/KS9908 |
FL 0.90 | 0.01 0.01 |
FL 0.90 | 0.05 0.04 |
| 0.05 0.04 |
| 0.05 0.04 |
Knoten 6/KS9255 |
|
Knoten 11/KS9305 |
FL 0.90 | 0.04 0.04 |
FL 0.90 | 0.05 0.04 |
Knoten 14/KS9315 |
FL 0.90 | 0.11  0.10 |
| 0.11 0.10 |
| 0.11 0.10 |
Knoten 12/K$9235 |
|

Knoten 13/KS9920
FL 0.90 | 0.03 0.03 |
Knoten 14/KS9315 |
|
Knoten 9/ME9915 |
FL 0.10 | 0.12  0.01 |
|
|
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Kanalnetz:RRB Hohlbach Ost Datei:FLUO2100.FLI

Ausgabe der Kanaldaten - Liste 2 Berechnung mit dem Zeitbeiwert gem. RAS-Ew. 8. Berechnung mit den Energielinien
| Kanal- und Hal- | Profildaten KB/ |Konst.Zufl| TWA pro Einzelfldche | Aufsummiert | Hauf max. Zeit-|Vergl-Rechnung]|
| tungsnummer | KZ Breite/Hthe KST | Art Gr. | D QH QG QF | Qs QT | n QR Ges. bei-| QR15 SQR15 |
| (Nr) (Nr) | (-) (mm) (mm) | (-) (1/s)| E (1/s) (1/s) (1/s)| (1/s) (1/s) | (1/a) (1/s) wert [(1/s) (1/s) |
| 18 19 | 20 21 22 23 | 24 25 | 26 27 28 29 | 30 31 | 32 33 34 | 35 36 |
| | | | | | | |
| Knoten 1/ME9105 |
(I 1] [ [ | | | 3.7 [
|1 1 | oo 300 0.75 | | | | 1.00 12.8 1.00 | 9.1 12.8 |
|1 2 | 00 300 0.75 | | | | 1.00 12.8 1.00 | 12.8 |
| 3 | oo 300 0.75 | | | | 1.00 12.8 1.00 | 12.8 |
| 4 | oo 500 0.75 | | | | 1.00 12.8 1.00 | 12.8 |
| 5 | 00 500 0.75 | | | | 1.00 12.8 1.00 | 12.8 |
|1 6 | 00 500 0.75 | | | | 1.00 14.9 1.00 | 2.1 14.9 |
|1 7 | oo 500 0.75 | | | | 1.00 16.6 1.00 | 1.6 16.6 |
|1 8 | 00 500 0.75 | | | | 1.00 17.7 1.00 | 1.2 17.7 |
| 9 | oo 500 0.75 | | | | 1.00 18.1 1.00 | 0.4 18.1 |
| 10 | 00 500 0.75 | | | | 1.00 18.8 1.00 | 0.7 18.8 |
| 11 | 00 600 0.75 | | | | 1.00 20.0 1.00 | 1.2 20.0 |
|1 12 | 00 600 0.75 | | | | 1.00 21.7 1.00 | 1.8 21.7 |
| *** Zufluss *** 1.3/11 Knoten 4/KS9165 |
[ 13 | 00 800 0.75 | | | | 1.00 73.5 1.00 | 73.5 |
| *** Zufluss *** 1.1.2/1 Knoten 8/KS9166 |
|1 14 | 00 800 0.75 | | | | 1.00 77.7 1.00 | 77.7 |
|1 15 | 00 800 0.75 | | | | 1.00 100.8 1.00 | 23.1 100.8 |
|1 16 | 00 800 0.75 | | | | 1.00 100.8 1.00 | 100.8 |
| **% Zufluss *** 1.1/14 Knoten 2/KS9175 |
|1 17 | 00 1000 0.75 | | | | 1.00 133.2 1.00 | 133.2 |
|Auslaufbauwerk Typ 90 Knoten 18/KS9180 |
| | |
| Knoten 15/KS9415 |
| 1.1 1 | 00 300 0.75 | | | | 1.00 3.2 1.00 | 3.2 3.2 |
| 1. 1 2 | 00 300 0.75 | | | | 1.00 6.3 1.00 | 3.2 6.3 |
| 1. 1 3 | 00 300 0.75 | | | | 1.00 10.5 1.00 | 4.2 10.5 |
| 1. 1 4 | 00 300 0.75 | | | | 1.00 13.7 1.00 | 3.2 13.7 |
| 1.1 5 | 00 300 0.75 | | | | 1.00 16.8 1.00 | 3.2 16.8 |
| *** Zufluss *** 1.1.1/1 Knoten 17/KS9432 |
| 1.1 6 | 00 300 0.75 | | | | 1.00 22.9 1.00 | 4.2 22.9 |
| 1.1 7 | oo 300 0.75 | | | | 1.00 27.1 1.00 | 4.2 27.1 |
| 1.1 8 | 00 500 0.75 | | | | 1.00 27.1 1.00 | 27.1 |
| 1.1 9 | 00 500 0.75 | | | | 1.00 30.2 1.00 | 3.2 30.2 |
| 1.1 10 | 00 500 0.75 | | | | 1.00 30.2 1.00 | 30.2 |
| 1.1 11 | 00 500 0.75 | | | | 1.00 30.2 1.00 | 30.2 |
| 1.1 12 | oo 500 0.75 | | | | 1.00 32.3 1.00 | 2.1 32.3 |
| 1.1 13 | 00 500 0.75 | | | | 1.00 32.3 1.00 | 32.3 |
| 1.1 14 | 00 500 0.75 | | | | 1.00 32.3 1.00 | 32.3 |
| ----> ** Abfluss *** 1/17 Knoten 2/KS9175 |
| | |
| Knoten 16/ME9433 |
| I R | 1 | 00 300 0.75 | | | 1.00 1.9 1.00 | 1.9 1.9 |
| ----> *** Abfluss *** 1.1/6 Knoten 17/KS9432 |
| | |
| Knoten 7/ME9910 |
| 1.1, 2 1 | oo 300 0.75 | | | 1.00 4.2 1.00 | 4.2 4.2 |
| . *** Abfluss *** 1/14 Knoten 8/KS9166 |
| | |
| Knoten 3/KS9205 |
| 1. 3 1 | 00 300 0.75 | | | | 1.00 5.3 1.00 | 5.3 5.3 |
| 1. 3 2 | oo 300 0.75 | | | | 1.00 8.4 1.00 | 3.2 8.4 |
| 1. 3 3 | oo 300 0.75 | | | | 1.00 11.6 1.00 | 3.2 11.6 |
| 1. 3 4 | 00 300 0.75 | | | | 1.00 20.0 1.00 | 8.4 20.0 |
| *** Zufluss *** 1.3.3/1 Knoten 10/KS9225 |
| 1. 3 5 | 00 300 0.75 | | | | 1.00 22.4 1.00 | 1.1 22.4 |
| 1. 3 6 | 00 300 0.75 | | | | 1.00 22.4 1.00 | 22.4 |
| *** Zufluss *** 1.3.2/4 Knoten 12/KS9235 |
| 1. 3 7 00 500 0.75 | | | | 1.00 40.3 1.00 | 6.3 40.3 |
| 00 500 0.75 | | | | 1.00 42.4 1.00 | 2.1 42.4 |
| | |
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8. Berechnung

Stand 14.03.2009

mit den Energielinien

TWA pro Einzelflédche |

QH

Aufsummiert |

QG Qs

QT | n

Zeit- |Vergl-Rechnung|

(1/s)

(1/s)

(1/s) |

Ausgabe der Kanaldaten - Liste 2

| Kanal- und Hal- | Profildaten

| tungsnummer | KZ Breite/Hthe

| (Nr) (Nr) | (-) (mm) (mm)

| 18 19 | 20 21

| |

| 1.3 9 | oo 500

| 1.3 10 | 00 500 ¢}
| * kK
| 1.3 11 | 00 600 o
| >

| |

|

| 1. 3. 1 1 | 00 300

| 1. 3. 1 2 | oo 300

| 1. 3. 1 3 | oo 300

| 1. 3. 1 4 | 00 300

| -—-->

| |

|

| 1. 3. 2 1 | 00 300 o]
| 1. 3. 2 2 | o0 300 0
| ok
| 1. 3. 2 3 | 00 300 0o
| 1. 3. 2 4 |

| 1. 3. 2 4 | o0 300 0o
| e

| |

|

| 1. 3. 2. 1 1 | o0 300 o
| N

| |

|

| 1. 3. 3 1 ] o0 300 o]
| ---->

|

o o oo

KB/ |Konst.Zufl|
KST | Art Gr.
| () (1/s)
23 | 24 25
|
75 |
.75 |
Zufluss *** 1.
.75 |
*** Abfluss
75 |
75 |
.75 |
.75 |
** Abfluss
.75 |
.75 |
Zufluss *** 1.
.75 |
|
.75 |
*** Abfluss
.75 |
*** Abfluss
.75 |

*** Abfluss

ko

1.3/11

1/1

1.8/7

1.3.2/8

a4 a g o

.00
.00
.00
.00

.00
.00

.00

.00

.00

.00

a oo =

.8

W ww =

.6

.6

bei-| QR15  SQR15 |
wert |(1/s) (1/s) |
34 | 35 36 |
| |
1.00 | 4.2 46.6 |
1.00 | 46.6 |
Knoten 6/KS9255 |
1.00 | 51.8 |
Knoten 4/KS9165 |
|
Knoten 5/KS9908 |
1.00 | 1.1 1.1 |
1.00 | 4.2 5.3 |
1.00 | 5.3 |
1.00 | 5.3 |
Knoten 6/KS9255 |
|
Knoten 11/KS9305 |
1.00 | 4.2 4.2 |
1.00 | 1.1 5.3 |
Knoten 14/KS9315 |
1.00 | 3.2 11.6 |
| |
1.00 | 11.6 |
Knoten 12/K$9235 |
|

Knoten 13/KS9920

1.00 | 3.2 3.2
Knoten 14/KS9315 |
|
Knoten 9/ME9915 |
1.00 | 1.4 1.4 |
Knoten 10/Ks9225 |
|
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***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009
Kanalnetz:RRB Hohlbach Ost Datei:FLUO2100.FLI

Ausgabe der Kanaldaten - Liste 3 Berechnung mit dem Zeitbeiwert gem. RAS-Ew. 8. Berechnung mit den Energielinien
| Kanal- und Hal- | max. Fliess-|Profil- IS Volleistung Bel. Erf. |Tr.wWetter|Mischwasser FL. IP Delta-| Wasserspiegel,Abs.|
| tungsnummer | QM Ges. Zeit | hodhe vorh. Qv VW grad PH | VT HT | VM HM  Zu. erf. HP | Anfang Ende Krit]
| (Nr) (Nr) | (1/s) (min) | (mm) (&) (1/s)(m/s) (%) (mm) |(m/s)(cm)|(m/s) (cm)(-) (&) (cm) | (mNN)  (mNN)  (-) |
| 37 38 | 39 40 | 41 42 43 44 45 46 | 47 48 | 49 50 51 52 53 | 54 55 56 |
| | | | | | |
| Knoten 1/ME9105 |
(I 1] [ | [ [ [
|1 1 12.8 0.7 | 300 16.70 140 2.0 9 | | 1.26 6 - 0.16 -89 | 552.15 551.25 |
| 2 | 12.8 0.9 | 300 15.56 135 1.9 10 | | 1.28 6 - 0.16 -18 | 551.25 551.07 |
| 3 | 12.8 1.3 | 300 15.56 135 1.9 10 | | 1.28 6 - 0.16 -44 | 551.07 550.62 |
| 4 | 12.8 1.9 | 500 15.56 518 2.6 2 | | 1.02 5 - 0.01 -61 | 550.61 550.00 |
| 5 | 12.8 2.0 | 500 270.99 2170 11.1 1 | | 3.18 3 - 0.01 -639 | 549.98 543.59 |
|1 6 | 14.9 2.6 | 500 17.43 548 2.8 3 | | 1.12 5 - 0.02 -66 | 543.61 542.95 |
| 1 7 | 16.6 3.7 | 500 17.43 548 2.8 3 | | 1.16 5 - 0.02 -129 | 542.95 541.66 |
|1 8 | 17.7 4.3 | 500 17.43 548 2.8 3 | | 1.19 5 - 0.02 -73 | 541.66 540.93 |
| 9 | 18.1 4.8 | 500 17.43 548 2.8 3 | | 1.20 5 - 0.02 -53 | 540.93 540.40 |
| 10 | 18.8 5.4 | 500 17.43 548 2.8 3 | | 1.22 6 - 0.02 -85 | 540.40 539.55 |
| 11 | 20.0 6.0 | 600 15.00 821 2.9 2 | | 1.11 5 - 0.01 -56 | 539.24 538.68 |
|1 12 | 21.7 6.3 | 600 14.99 821 2.9 3 | | 1.15 6 - 0.01 -27 | 538.69 538.42 |
| *** Zufluss *** 1.3/11 Knoten 4/KS9165 |
[ 13 | 73.5 6.8 | 800 3.24 809 1.6 9 | | 1.02 16 + 0.03 -10 | 538.32 538.28 |
| *** Zufluss *** 1.1.2/1 Knoten 8/KS9166 |
|1 14 | 77.7 7.3 | 800 3.10 791 1.6 10 | | 1.02 17 + 0.03 -9 | 538.23 538.17 |
|1 15 | 100.8 7.8 | 800 3.10 791 1.6 13 | | 1.09 19 + 0.06 -10 | 538.16 538.06 |
| 1 16 | 100.8 8.3 | 800 3.10 791 1.6 13 | | 1.09 19 + 0.06 -9 | 538.06 537.95 |
| **% Zufluss *** 1.1/14 Knoten 2/KS9175 |
|1 17 | 133.2 8.4 | 1000 6.30 2029 2.6 7 | | 1.49 17 - o0.03 -4 | 535.21 535.17 |
|Auslaufbauwerk Typ 90 Knoten 18/KS9180 |
| | |
| Knoten 15/KS9415 |
| 1.1 1] 3.2 0.4 | 300 57.53 260 3.7 1 | | 1.17 2 - 0.01 -167 | 545.68 544.01 |
| 1.1 2 | 6.3 0.8 | 300 57.53 260 3.7 2 | | 1.41 3 - 0.04 -167 | 544.02 542.35 |
| 1.1 3 | 10.5 1.2 | 300 57.54 260 3.7 4 | | 1.74 4 - 0.11 -194 | 542.36 540.42 |
| 1.1 4 | 13.7 1.4 | 300 33.75 199 2.8 7 | | 1.64 5 - 0.18 -42 | 540.43 540.01 |
1 1.1 5 | 16.8 1.8 | 300 33.76 199 2.8 8 | | 1.74 6 - 0.26 -127 | 540.01 538.73 |
| *** Zufluss *** 1.1.1/1 Knoten 17/KS9432 |
| 1.1 6 | 22.9 1.9 | 300 8.98 102 1.4 22 | | 1.17 10 - 0.48 -8 | 538.77 538.68 |
| 1.1 7 27.1 2.1 | 300 8.97 102 1.4 27 | | 1.22 10 - 0.66 -14 | 538.69 538.54 |
| 1.1 8 | 27.1 2.4 | 500 5.61 310 1.6 9 | | 0.99 10 - 0.05 -8 | 538.34 538.25 |
| 1.1 9 | 30.2 2.5 | 500 5.62 310 1.6 10 | | 1.02 10 - 0.06 -6 | 538.26 538.20 |
| 1.1 10 | 30.2 2.7 | 500 5.62 310 1.6 10 | | 1.02 10 - 0.06 -6 | 538.20 538.14 |
| 1.1 11 | 30.2 2.9 | 500 5.61 310 1.6 10 | | 1.02 10 - 0.06 -5 | 538.14 538.09 |
| 1.1 12 | 32.3 3.1 | 500 5.62 310 1.6 10 | | 1.04 11 - 0.07 -7 | 538.10 538.02 |
| 1.1 13 | 32.3 3.2 | 500 5.61 310 1.6 10 | | 1.04 11 - 0.07 -6 | 538.02 537.97 |
| 1.1 14 | 32.3 3.5 | 500 5.74 314 1.6 10 | | 1.05 11 - 0.07 -9 | 537.97 537.88 |
| ----> **x Abfluss *** 1/17 Knoten 2/KS9175 |
| | |
| Knoten 16/ME9433 |
| I R | 1] 1.9 0.4 | 300 16.30 138 2.0 1 | 0.63 2 - -26 | 538.95 538.69 |
| ----> *** Abfluss *** 1.1/6 Knoten 17/KS9432 |
| | |
| Knoten 7/ME9910 |
| 1.1, 2 1] 4.2 0.2 | 300 15.24 133 1.9 3 | 0.80 3 - 0.02 -16 | 538.75 538.59 |
| . *** Abfluss *** 1/14 Knoten 8/KS9166 |
| | |
| Knoten 3/KS9205 |
| 1. 3 1] 5.3 0.6 | 300 46.94 235 3.3 2 | | 1.24 3 - 0.03 -194 | 548.53 546.59 |
| 1. 3 2 | 8.4 1.1 | 300 46.94 235 3.3 4 | | 1.48 3 - 0.07 -180 | 546.60 544.79 |
| 1. 3 3 | 11.6 1.5 | 300 46.94 235 3.3 5 | | 1.73 4 - 0.13 -180 | 544.80 543.00 |
| 1. 3 4 | 20.0 2.1 | 300 46.94 235 3.3 9 | | 2.06 6 - 0.37 -278 | 543.01 540.21 |
| *** Zufluss *** 1.3.3/1 Knoten 10/KS9225 |
| 1. 3 5 | 22.4 2.3 | 300 10.57 111 1.6 20 | | 1.24 9 - 0.46 -18 | 540.24 540.05 |
| 1. 3 6 | 22.4 2.6 | 300 10.57 111 1.6 20 | | 1.24 9 - 0.46 -19 | 540.05 539.85 |
| *** Zufluss *** 1.3.2/4 Knoten 12/KS9235 |
| 1 3 7 40.3 3. | 500 10.46 424 2.2 9 | | 1.39 10 - 0.10 -52 | 539.66 539.14 |
| 2.2 10 | | 1.41 11 - 0.11 -31 | 539.14 538.83 |
| |

. | 2
1.3 8 | 42.4 3.6 | 500 10.46 424
|
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- > *** Abfluss *** 1.3/5 Knoten 10/KS9225

***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009
Kanalnetz:RRB Hohlbach Ost Datei:FLUO2100.FLI

Ausgabe der Kanaldaten - Liste 3 Berechnung mit dem Zeitbeiwert gem. RAS-Ew. 8. Berechnung mit den Energielinien
| Kanal- und Hal- | max. Fliess-|Profil- IS Volleistung Bel. Erf. |Tr.wetter|Mischwasser FL. IP Delta-| Wasserspiegel,Abs.
| tungsnummer | QM Ges. Zeit | hodhe vorh. Qv VW grad PH | VT HT | VM HM  Zu. erf. HP | Anfang Ende Krit]
| (Nr) (Nr) | (1/s) (min) | (mm) (&) (1/s)(m/s) (%) (mm) |(m/s)(cm)|(m/s) (cm)(-) (&) (cm) | (mNN)  (mNN)  (-) |
| 37 38 | 39 40 | 41 42 43 44 45 46 | 47 48 | 49 50 51 52 53 | 54 55 56

| | | | | | |
| 1.3 9 | 46.6 3.9 | 500 10.46 424 2.2 11 | | 1.44 11 - 0.14 -30 | 538.83 538.53 |
| 1.3 10 | 46.6 4.0 | 500 10.47 424 2.2 11 | | 1.44 11 - 0.14 -10 | 538.53 538.43 |
| *** zZufluss *** 1.3.1/4 Knoten 6/KS9255

| 1. 3 11 | 51.8 4.4 | 600 3.24 380 1.3 14 | | 0.95 15 + 0.07 -6 | 538.37 538.37 |
| R *** Abfluss *** 1/13 Knoten 4/KS9165 |
| | |
| Knoten 5/KS9908 |
| 1. 3. 1 1| 1.1 0.8 | 300 9.22 103 1.5 1 | | 0.45 2 - -20 | 539.33 539.12 |
| 1. 3. 1 2 | 5.3 1.5 | 300 9.22 103 1.5 5 | | 0.77 4 - 0.03 -28 | 539.15 538.87 |
| 1. 3.1 3 | 5.3 1.7 | 300 9.22 103 1.5 5 | | 0.77 4 - 0.03 -10 | 538.87 538.77 |
| 1. 3.1 4 | 5.3 2.9 | 300 9.22 103 1.5 5 | | 0.77 4 - 0.083 -51 | 538.77 538.41 |
| ----> *** Abfluss *** 1.3/11 Knoten 6/KS9255

| | |
| Knoten 11/KS9305 |
| 1. 3. 2 1] 4.2 0.5 | 300 16.33 138 2.0 3 | | 0.82 3 - 0.02 -39 | 540.74 540.35 |
| 1. 3.2 2 | 5.3 0.9 | 300 16.33 138 2.0 4 | | 0.90 4 - 0.03 -32 | 540.36 540.04 |
| *** Zufluss *** 1.3.2.1/1 Knoten 14/KS9315

| 1.3.2 3 | 11.6 1.4 | 300 5.15 77 1.1 15 | | 0.80 8 - 0.13 -12 | 540.08 539.96 |
| 1.38.2 4 | | | | | |
| 1. 3. 2 4 | 11.6 1.9 | 300 5.15 77 1.1 15 | | o0.80 8 - 0.13 -11 | 539.96 539.84 |
| e *** Abfluss *** 1.3/7 Knoten 12/KS9235

| | |
| Knoten 13/Ks9920 |
| 1. 3. 2. 1 1| 3.2 0.7 | 300 3.12 60 0.8 5 | 0.46 5 + 0.01 -6 | 540.11 540.04 |
| —---> *** Abfluss *** 1.3.2/3 Knoten 14/KS9315 |
| | |
| Knoten 9/ME9915 |
| 1. 3.3 1] 1.4 0.4 | 300 14.51 130 1.8 1 | 0.57 2 - -22 | 540.39 540.17 |
| |
| |
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***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009
Datum und Uhrzeit der Berechnung 03.12.15 09:05:51
Anwender

Projekt Kanalnetz:RRB Hohlbach/Rlickstau Datei:FLU02400.FLI
Bezugsh6hensystem mNN
Berechnungsverfahren Abflussbeiwert
Abflussbeiwert Konstant

Berechnung der Vollfiillungsleistung nach Prandtl-Colebrook
Anzahl der Durchrechnungen 9

Berechnungsgrundlagen:

Kritische Regenspende (1/s*ha) 15.00
Schmutzwasseranfall (1/E*d) 250.00
Fremdwasserzuschlag in Prozent o]
Spitzenanfall 14.00
15-Min-Regenspende [n=1] (1l/s*ha) 213.90
Haufigkeit 1.00
Kritische Wasserspiegellage 0.00
Anzusetzende Mindestgeschwindigkeit (m/s) 0.30
Abflusswirksamer durchlédssiger Flachenanteil 1.00
Fliesszeitfaktor 1.00
Dimensionierung M/S/R relativ Qv 0.9 / 0.9 / 0.9
Dimensionierung M/S/R min. Profilhdhe (mm) 300 / 100 / 300

D R R R R R R R R o R R R R L R R R R R R R L R S R ]
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***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 14.03.2009

Kanalnetz:RRB Hohlbach/Rickstau Datei:FLU02400.FLI

Ausgabe der Berechnungsgrundlagen Ausgabe der verwendeten Regenstaffel

15-Min-Regenspende 213.9 1/(s*ha) Regenhdufigkeit N = 1.00/a
Maximal zuldssige Wasserspiegellage Deckeloberkante + 0.00 m
Anzusetzende Mindestgeschwindigkeit V Minimum 0.30 m/s
Die Berechnung erfolgt mit konstantem Abflussbeiwert

| Regenstufe | Zeitstufe | Regendauer | Regenspende |
| | | | |
| - | min | min | 1/ (s*ha) |
| | | | |
| 1 | 1.0 | 5.00 | 434.4 |
| 2 | 1.0 | 10.00 | 277.8 |
| 3 | 2.0 | 15.00 | 213.9 |
| 4 | 2.0 | 20.00 | 177.7 |
| 5 | 3.0 | 30.00 | 136.8 |
| 6 | 5.0 | 45.00 | 105.3 |
| 7 | 6.0 | 60.00 | 87.5 |
| 8 | 9.0 | 90.00 | 65.4 |
| 9 | 12.0 | 120.00 | 53.3 |
| 10 | 18.0 | 180.00 | 39.8 |
| 11 | 24.0 | 240.00 | 32.4 |
| 12 | 36.0 | 360.00 | 24.3 |
| 13 | 54.0 | 540.00 | 18.2 |
| 14 | 72.0 | 720.00 | 14.8 |
| 15 | 72.0 | 720.00 | 14.8 |
| 16 | 72.0 | 720.00 | 14.8 |
| 17 | 72.0 | 720.00 | 14.8 |
| 18 | 72.0 | 720.00 | 14.8 |
| 19 | 72.0 | 720.00 | 14.8 |
| 20 | 72.0 | 720.00 | 14.8 |
| | | | |
Spitzenabflussbeiwerte fir die 15-min-Regenspende 213.9 1/(s*ha)
| Anteil der | Konstanten zur Ermittlung der Spitzenabfluss-Beiwerte

| Befestigten | bei einer mittleren Neigung des Einzugsgebietes von

| Fléache | unter 1 % 1 - 4% 4 - 10 % uber 10 % |
| Prozent | Kz 1 | Kz 2 | Kz 3 | Kz 4 |

(o] 0.251 0.413 0.563 0.701
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***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009

Kanalnetz:RRB Hohlbach/Rickstau Datei:FLU02400.FLI

Ausgabe der Berechnungsgrundlagen des Kanalnetzes Zusammenfassung der Eingabedaten

Ausgabe der Berechnungsgrundlagen in Abh#ngigkeit vom Entw&isserungsverfahren
Ohne Aussengebiete und iibernommene Flutkurven (Bauwerkstyp 80 bzw. 81 s. 0.)

Misch-
system

Schmutzwas-
serkanal

Regenwas-
serkanal

|
|
|
|
|
|
| Gesamtlinge der eingegebenen Haltungen [m]
|
|
|
|
|

| | | |
Anzahl der Haltungen [-1 1 | | 54 | 54
[ | | 1449 |

Gesamtes Kanalvolumen ( rund ) [mn] | | | 238.9 | 238.9

Einwohnerzahl [-1 1 | |

Gesamteinzugsfléache [ha]l | | | 3.070 | 3.070

Gesamte befestigte Flache [ha]l | | | 1.141 | 1.141

Mittlerer Befestigungsgrad [-1 1 | | 0.3717 | 0.3717
| | | | | |
| Gesamtes H&ausliches Abwasser QH uber AE [1/s] | | | | |
| Gesamtes Gewerbliches Abwasser QG iber AE [1/s] | | | | |
| Gesamtes Fremdwasser QF uber AE [1/s] | | | | |
| Gesamtes Schmutzwasser QS=QH+QG uber AE [1/s] | | | | |
| Trockenwetterabfluss QT=QS+QF uber AE [1/s] | | | | |
| | | | | |
| Gesamtes Hausliches Abwasser QH punktuell [1/s] | | | | |
| Gesamtes Gewerbliches Abwasser QG punktuell [1/s] | | | | |
| Gesamtes Fremdwasser QF punktuell [1/s] | | | | |
| Schmutzwasser gesamt QS=QH+QG+QSp punktuell [1/s] | | | |
| Trockenwetterabfluss QT=QS+QF+QTp punktuell [1/s] | | | I
| | | | | |
| Gesamtes Hausliches Abwasser QH gesamt [1/s] | | | | |
| Gesamtes Gewerbliches Abwasser QG gesamt [1/s] | | | | |
| Gesamtes Fremdwasser QF gesamt [1/s] | | | | |
| Gesamtes Schmutzwasser QS=QH+QG gesamt [1/s] | | | | |
| Trockenwetterabfluss QT=QS+QF gesamt [1/s] | | | | |
| | | | | |
Gesamtsummenwerte mit AuBengebieten (Typ 81) und Ubernommenen Flutkurven (Typ 80)
Anzahl der Sonderbauwerke 1
Einwohnerzahl 0
Gesamteinzugsflache 3.070 ha
Gesamte befestigte Fliéche 1.141 ha
Gesamte durchldssige Fléche 1.929 ha
Mittlerer Befestigungsgrad 0.3717
Gesamtes Hausliches Abwasser QH 0.00 1/s
Gesamtes Gewerbliches Abwasser QG 0.00 1/s
Gesamtes Fremdwasser QF 0.00 1/s
Gesamtes Schmutzwasser QS=QH+QG 0.00 1/s
Trockenwetterabfluss QT=QS+QF 0.00 1/s
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Kanalnetz:RRB Hohlbach/Rickstau Datei:FLUO2400.FLI

Ausgabe der Kanaldaten - Liste 1 Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert 8. Berechnung mit den Energielinien
| Kanal- und Hal- | Strasse bzw. |verf.| Léngen | Anfangsschacht Endschacht |Teileinzugsgebiet| Einzugsgebiet |
| tungsnummer | Lagebezeichnung | /Typ |Haltung Summe | Deckel Sohle Deckel Sohle | AE BF NG M.PSI| AE ARED |
| (Nr) (Nr) | (-) | | (m) (m) | (mNN)  (mNN) (mNN)  (mNN) | (ha) (%) | (ha) (ha) |
| 1 2 | 3 | 4 5 | 6 7 | 8 9 10 11 | 12 13 14 15 | 16 17 |
| | | | | | | |
| Knoten 1/ME9105 |
|1 1] | R | | | 0.04 80 FL 0.81 | 0.04 0.03 |
| 1 1| | RP | 53.88 54 | 553.87 552.090 552.68 551.190 | 0.78 10 FL 0.32 | 0.82 0.11 |
| 2 | | RP | 11.95 66 | 552.68 551.190 552.59 551.004 | | 0.82 0.11 |
| 3 | | RP | 28.56 94 | 552.59 551.004 552.17 550.560 | | 0.82 0.11 |
| 4 | | RP | 39.19 134 | 552.17 550.560 552.03 549.950 | | 0.82 0.11 |
|1 5 | | RP | 23.58 157 | 552.03 549.950 544.88 543.560 | | 0.82 0.11 |
| 6 | | RP | 38.02 195 | 544.88 543.560 544.03 542.897 | 0.18 10 FL 0.32 | 1.00 0.13 |
|1 7 | | RP | 73.93 269 | 544.03 542.897 542.87 541.609 | 0.14 10 FL 0.32 | 1.14 0.14 |
| 8 | | RP | 41.94 311 | 542.87 541.609 542.15 540.878 | 0.10 10 FL 0.32 | 1.24 0.15 |
| 9 | | RP | 30.63 342 | 542.15 540.878 541.68 540.344 | 0.03 10 FL 0.32 | 1.27 0.16 |
| 10 | | RP | 48.99 391 | 541.68 540.344 540.88 539.490 | 0.06 10 FL 0.32 | 1.33  0.16 |
|1 11 | | RP | 37.42 428 | 540.88 539.190 540.30 538.629 | 0.10 10 FL 0.32 | 1.43 0.17 |
| 12 | | RP | 17.93 446 | 540.30 538.629 539.75 538.360 | 0.15 10 FL 0.32 | 1.58 0.19 |
| *** Zufluss *** 1.3/11 Knoten 4/KS9165 |
[ 13 | | RP | 30.85 477 | 539.75 538.160 539.55 538.060 | | 2.18 0.63 |
| *x*x Zufluss *** 1.1.2/1 Knoten 8/KS9166 |
|1 14 | | RP | 28.90 506 | 539.55 538.060 540.01 537.970 | | 2.54 0.67 |
| 1 15 | | RP | 833.70 539 | 540.01 537.970 540.00 537.866 | 0.22 90 FL 0.88 | 2.76 0.86 |
|1 16 | | RP | 30.88 570 | 540.00 537.866 538.50 537.770 | | 2.76 0.86 |
| **x* Zufluss *** 1.1/14 Knoten 2/KS9175 |
|1 17 | | RP | 6.35 577 | 538.50 535.040 538.50 535.000 | | 3.07 1.14 |
|Auslaufbauwerk Typ 91 Bauwerk 1 Knoten 18/KS9180 |
| | |
| Knoten 15/KS9415 |
| 1. 1 1| | RP | 28.96 29 | 549.35 545.660 544.91 543.994 | 0.03 90 FL 0.88 | 0.03 0.03 |
| 1. 1 2 | | RP | 28.98 58 | 544.91 543.994 544.44 542.326 | 0.03 90 FL 0.88 | 0.06 0.05 |
| 1. 1 3 | | RP | 33.83 92 | 544.44 542.326 542.10 540.380 | 0.04 90 FL 0.88 | 0.10 0.09 |
| 1.1 4 | | RP | 12.62 104 | 542.10 540.380 542.79 539.954 | 0.03 90 FL 0.88 | 0.13 0.12 |
| 1. 1 5 | | RP | 38.04 142 | 542.79 539.954 541.75 538.670 | 0.03 90 FL 0.88 | 0.16 0.14 |
| *#x% Zufluss *** 1.1.1/1 Knoten 17/KS9432 |
| 1.1 6 | | RP | 9.33 152 | 541.75 538.670 541.73 538.586 | 0.04 90 FL 0.88 | 0.22 0.20 |
| 1.1 7 | RP | 16.30 168 | 541.73 538.586 540.19 538.440 | 0.04 90 FL 0.88 | 0.26 0.23 |
| 1.1 8 | | RP | 14.95 183 | 540.19 538.240 540.89 538.156 | | 0.26 0.23 |
| 1.1 9 | | RP | 10.04 193 | 540.89 538.156 540.02 538.100 | 0.03 90 FL 0.88 | 0.29 0.26 |
| 1. 1 10 | | RP | 11.40 204 | 540.02 538.100 541.10 538.036 | | 0.29 0.26 |
| 1.1 11 | | RP | 8.19 213 | 541.10 538.036 541.08 537.990 | | 0.29 0.26 |
| 1.1 12 | | RP | 13.00 226 | 541.08 537.990 540.90 537.917 | 0.02 90 FL 0.88 | 0.31 0.28 |
| 1.1 13 | | RP | 10.10 236 | 540.90 537.917 540.00 537.860 | | 0.31 o0.28 |
| 1.1 14 | | RP | 15.66 251 | 540.00 537.860 538.50 537.770 | | 0.31 0.28 |
| —---> ***x Abfluss *** 1/17 Knoten 2/KS9175 |
| | |
| Knoten 16/ME9433 |
| 1. 1.1 1] | RP | 15.95 16 | 540.62 538.930 541.75 538.670 | 0.02 80 FL 0.81 | 0.02 0.02 |
| ----> *** Abfluss *** 1.1/6 Knoten 17/KS9432 |
| | |
| Knoten 7/ME9910 |
| 1. 1. 2 1] | RP | 10.50 11 | 540.80 538.720 539.55 538.560 | 0.36 10 FL 0.32 | 0.36 0.04 |
| ----> ***x Abfluss *** 1/14 Knoten 8/KS9166 |
| | |
| Knoten 3/KS9205 |
| 1. 3 1| | RP | 41.28 41 | 550.60 548.500 548.97 546.562 | 0.05 90 FL 0.88 | 0.05 0.04 |
| 1. 3 2 | | RP | 38.42 80 | 548.97 546.562 547.02 544.759 | 0.03 90 FL 0.88 | 0.08 0.07 |
| 1.3 3 | | R P | 38.42 118 | 547.02 544.759 545.02 542.956 | 0.03 90 FL 0.88 | 0.11 0.10 |
| 1.3 4 | | RP | 59.77 178 | 545.02 542.956 542.86 540.150 | 0.08 90 FL 0.88 | 0.19 0.17 |
| **x Zufluss *** 1.3.3/1 Knoten 10/Ks9225 |
| 1. 3 5 | | RP | 18.22 196 | 542.86 540.150 542.81 539.958 | 0.01 90 FL 0.88 | 0.32 0.19 |
| 1. 3 6 | | RP | 18.69 215 | 542.81 539.958 541.97 539.760 | | 0.32 0.19 |
| **x*% Zufluss *** 1.3.2/4 Knoten 12/KS9235 |
| 1.3 7| | RP | 49.87 265 | 541.97 539.560 541.11 539.093 | 0.06 90 FL 0.88 | 0.49 0.34 |
| 1.3 8 | | RP | 30.02 295 | 541.11 539.093 541.02 538.812 | 0.02 90 FL 0.88 | 0.51 0.36 |
| | |
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cee > ***x Abfluss *** 1.3/5 Knoten 10/KS89225

Ausgabe der Kanaldaten - Liste 1 Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert 8. Berechnung mit den Energielinien
| Kanal- und Hal- | Strasse bzw. |verf.| Léngen | Anfangsschacht Endschacht |Teileinzugsgebiet| Einzugsgebiet |
| tungsnummer | Lagebezeichnung | /Typ |Haltung Summe | Deckel Sohle Deckel Sohle | AE BF NG M.PSI| AE ARED

| (Nr) (Nr) | (-) | | (m) (m) | (mNN)  (mNN) (mNN)  (mNN) | (ha) (%) | (ha) (ha) |
| 1 2 | 3 | 4 5 | 6 7 | 8 9 10 11 | 12 13 14 15 | 16 17 |
| | | | | | | |
| 1.3 9 | | RP | 28.79 323 | 541.02 538.812 540.59 538.542 | 0.04 90 FL 0.88 | 0.55 0.40 |
| 1. 3 10 | | RP | 9.82 333 | 540.59 538.542 540.35 538.450 | | 0.55 0.40 |
| *** zZufluss *** 1.3.1/4 Knoten 6/KS9255 |
| 1.3 11 | | RP | 18.49 352 | 540.35 538.450 539.75 538.360 | | 0.60 0.44 |
| ----> *** Abfluss *** 1/13 Knoten 4/KS9165 |
| | |
| Knoten 5/KS9908 |
| 1. 3. 1 1| | RP | 22.06 22 | 541.06 539.310 540.78 539.149 | 0.01 90 FL 0.88 | 0.01 0.01 |
| 1. 3. 1 2 | | RP | 30.00 52 | 540.78 539.149 540.63 538.931 | 0.04 90 FL 0.88 | 0.05 0.04 |
| 1. 3. 1 3 | | RP | 10.86 63 | 540.63 538.931 540.24 538.852 | | 0.05 0.04 |
| 1. 3. 1 4 | | RP | 55.27 118 | 540.24 538.852 540.35 538.450 | | 0.05 0.04 |
| ----> ** Abfluss *** 1.3/11 Knoten 6/KS9255 |
| | |
| Knoten 11/KS9305 |
| 1. 3.2 1] | RP | 23.84 24 | 542.14 540.710 542.08 540.321 | 0.04 90 FL 0.88 | 0.04 0.04 |
| 1.3.2 2 | | RP | 19.65 43 | 542.08 540.321 541.72 540.000 | 0.01 90 FL 0.88 | 0.05 0.04 |
| *x* Zufluss *** 1.3.2.1/1 Knoten 14/KS9315

| 1. 3. 2 3 | | RP | 23.68 67 | 541.72 540.000 542.10 539.878 | 0.03 90 FL 0.88 | 0.11 0.10 |
| 1.3.2 4 | | R | | | | 0.11 0.10 |
| 1. 3.2 4 | | RP | 22.88 90 | 542.10 539.878 541.97 539.760 | | 0.11 0.10 |
| . *** Abfluss *** 1.3/7 Knoten 12/KS9235

| | |
| Knoten 13/KS9920

| 1. 3. 2. 1 1| | RP | 19.24 19 | 540.92 540.060 541.72 540.000 | 0.03 90 FL 0.88 | 0.03 0.03 |
| ----> *** Abfluss *** 1.3.2/3 Knoten 14/KS9315 |
| | |
| Knoten 9/ME9915 |
| 1. 3. 3 1] | RP | 15.16 15 | 542.62 540.370 542.86 540.150 | 0.12 10 FL 0.32 | 0.12 0.01 |
| |
| |
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8. Berechnung mit den Energielinien

KB/

KST | Art GR.

|Konst.Zufl|

| D

TWA pro Einzelfléche |
QH

Aufsummiert | QR

QG QF | as at |

Krit.

max.

QR Ges.

Regen|Vergl-Rechnung]|

(1/s)

| E/ha (1/s)

(1/s) (1/s)] (1/s) (1/s) |

(1/s)

(1/s)

Ausgabe der Kanaldaten - Liste 2

| Kanal- und Hal- | Profildaten
| tungsnummer | KZ Breite/Hohe
| (Nr) (Nr) | (-) (mm) (mm)

| 18 19 | 20 21 22

| |

|

|1 1

| 1 | 0o 300
| 2 | oo 300
| 3 | oo 300
| 4 | oo 500
|1 5 | 00 500
| 6 | 00 500
|1 7 | oo 500
| 8 | 00 500
| 9 | oo 500
| 10 | 00 500
|1 11 | 00 600
| 12 | 00 600

| o
[ 13 | 00 800

| -
|1 14 | 00 800

| 1 15 | 00 800
|1 16 | 00 800

| *x
|1 17 | 00 1000
|Auslaufbauwerk Typ 91 Bauwerk
| |

|

| 1.1 1] oo 300

| 1.1 2 | o0 300

| 1.1 3 | oo 300

| 1.1 4 | oo 300

| 1.1 5 | 00 300

| * *
| 1.1 6 | 00 300

| 1.1 7 | oo 300

| 1.1 8 | 00 500

| 1.1 9 | 00 500

| 1.1 10 | oo 500

| 1.1 11 | oo 500

| 1.1 12 | 00 500

| 1.1 13 | 00 500

| 1.1 14 | oo 500

| ———>

| |

|

| 1. 1.1 1 | 00 300

| ——-->

| |

|

| 1 1 2 1 | o0 300

| o>

| |

|

| 1. 3 1] oo 300

| 1. 3 2 | o0 300

| 1. 3 3 | oo 300

| 1. 3 4 | 00 300

| * %
| 1. 3 5 | 00 300

| 1. 3 6 | 00 300

| * ok
| 1. 3 7 | oo 500

| 1. 3 8 | 00 500

|

O OO0 * O

*

* O 00 OO0

O O O0O0OO0O0OO0O0Oo

* O OO0

* O O

o o

* OO0 000000000 O0o

|
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
Zufluss
.75 |
Zufluss *** 1.
.75 |
.75 |
.75 |
Zufluss
.75 |
1

xxx 4

ok

.75 |
.75 |
.75 |
.75 |
.75 |
Zufluss
.75 |
.75 |
.75 |
.75 |
.75 |
.75 |
|
|
|
*

wxk o,

.75
.75
.75
* Abfluss

.75 |
**% Abfluss

.75 |
**% Abfluss

.75 |
.75 |
.75 |
.75 |
Zufluss *** 1,
.75 |
.75 |
Zufluss *** 1.
.75 |
.75 |

1/1

|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*

** 1/17

|
*** 1.1/6

* ke

1/14

00O PhWW= OO0 b b 6 b

MNNNMNON = = 4 4 oo

13.
13.

N = =< 00
N WA

BDA DA WOOWOOWON

N = =0

IS

o o

NNOMN©O© O OO o

oo =N

©

Nr. | QR15 SQR15

(Nr) |(1/s) (1/s) |
34 | 35 36

| |
Knoten 1/ME9105 |
| 6.9 |
1| 53.4 60.4 |
1] 60.4 |
1] 60.4 |
1] 60.4 |
1] 60.4 |
1] 12.3  72.7 |
1| 9.6 82.3 |
1] 6.9 89.1 |
1] 2.1 91.2 |
1] 4.1 95.3 |
1 6.9 102.2 |

1] 10.3 112.4
Knoten 4/KS9165 |
1] 210.8 |
Knoten 8/KS9166 |
1 235.5 |
1| 41.3 276.8 |
1 276.8 |
Knoten 2/KS9175 |
1| 334.7 |
Knoten 18/Ks9180 |
|
Knoten 15/KS9415 |
1 5.6 5.6 |
1] 5.6 11.3 |
1] 7.5 18.8 |
1 5.6 24.4 |
1] 5.6 30.0 |
Knoten 17/KS9432 |
1] 7.5 41.0 |
1] 7.5 48.5 |
1] 48.5 |
1 5.6 54.2 |
1] 54.2 |
1] 54.2 |
1] 3.8 57.9 |
1] 57.9 |
1] 57.9 |
Knoten 2/KS9175 |
|
Knoten 16/ME9433 |
1] 3.5 3.5 |
Knoten 17/Ks9432 |
|
Knoten 7/ME9910 |
1] 24.7 24.7 |
Knoten 8/KS9166 |
|
Knoten 3/KS9205 |
1 9.4 9.4 |
1] 5.6 15.0 |
1] 5.6 20.7 |
1] 15.0 35.7 |
Knoten 10/Ks9225 |
1] 1.9 45.8 |
1] 45.8 |
Knoten 12/Ks9235 |
1] 11.3  77.7 |
1] 3.8 81.5 |
|
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Kanalnetz:RRB Hohlbach/Rickstau Datei:FLUO2400.FLI

cee > ***x Abfluss *** 1.3/5 Knoten 10/KS89225

Ausgabe der Kanaldaten - Liste 2 Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert 8. Berechnung mit den Energielinien
| Kanal- und Hal- | Profildaten KB/ |Konst.Zufl| TWA pro Einzelfldche | Aufsummiert | QR max. Regen|Vergl-Rechnung]|
| tungsnummer | KZ Breite/Hthe KST | Art GR. | D QH QG QF | Qs QT | Krit. QR Ges. Nr. | QR15 SQR15 |
| (Nr) (Nr) | (-) (mm) (mm) | (1/s)| E/ha (1/s) (1/s) (1/s)]| (1/s) (1/s) | (1/s) (1/s) (Nr) |(1/s) (1/s) |
| 18 19 | 20 21 22 23 | 24 25 | 26 27 28 29 | 30 31 | 32 33 34 | 35 36 |
| | | | | | | |
| 1.3 9 | o0 500 0.75 | | | | 6.0 1] 7.5 89.0 |
| 1.3 10 | 00 500 0.75 | | | | 6.0 1] 89.0 |
| *** zZufluss *** 1.3.1/4 Knoten 6/KS9255 |
| 1.3 11 | 00 600 0.75 | | | | 6.7 1] 98.4 |
| ----> *** Abfluss *** 1/13 Knoten 4/KS9165 |
| | |
| Knoten 5/KS9908 |
| 1. 3.1 1] oo 300 0.75 | | | | 0.1 1] 1.9 1.9 |
| 1. 3.1 2 | o0 300 0.75 | | | | 0.7 1| 7.5 9.4 |
| 1. 3.1 3 | oo 300 0.75 | | | | 0.7 1] 9.4 |
| 1. 3.1 4 | oo 300 0.75 | | | | 0.7 1] 9.4 |
| ----> ** Abfluss *** 1.3/11 Knoten 6/KS9255 |
| | |
| Knoten 11/KS9305 |
| 1. 3. 2 1 | oo 300 0.75 | | | | 0.5 1| 7.5 7.5 |
| 1. 3. 2 2 | 00 300 0.75 | | | | 0.7 1] 1.9 9.4 |
| *x* Zufluss *** 1.3.2.1/1 Knoten 14/KS9315 |
| 1. 3.2 3 | oo 300 0.75 | | | | 1.5 1] 5.6 20.7 |
| 1.3.2 4| | | [ [ [ |
| 1. 3.2 4 | oo 300 0.75 | | | | 1.5 1 20.7 |
| . *** Abfluss *** 1.3/7 Knoten 12/Ks9235 |
| | |
| Knoten 13/KS9920 |
| 1. 3. 2. 1 1 | 00 300 0.75 | | | 0.4 1] 5.6 5.6 |
| ----> *** Abfluss *** 1.3.2/3 Knoten 14/KS9315 |
| | |
| Knoten 9/ME9915 |
| 1. 3. 3 1 | 00 300 0.75 | | | 0.2 1] 8.2 8.2 |
| |
| |
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Ausgabe der Kanaldaten - Liste 3 Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert 8. Berechnung mit den Energielinien
| Kanal- und Hal- | max. Fliess-|Profil- IS Volleistung Bel. Erf. |Tr.Wetter|Mischwasser FL. IP Delta-| Wasserspiegel,Abs. |
| tungsnummer | QM Ges. Zeit | hohe vorh. Qv VW grad PH | VT HT | VM HM Zu. erf. HP | Anfang Ende Krit]|
| (Nr) (Nr) | (1/s) (min) | (mm) (&) (1/s)(m/s) (%) (mm) |(m/s)(cm)|(m/s) (cm)(-) (&) (cm) | (mNN)  (mNN) |
| 37 38 | 39 40 | 41 42 43 44 45 46 | 47 48 | 49 50 51 52 53 | 54 55 56 |
| | | | | | |
| Knoten 1/ME9105 |
|1 1 [ | [ [ [
|1 1 122.6 0.4 | 300 16.70 140 2.0 88 | | 2.21 22 - 12.90 -20 | 552.31 551.41 |
| 2 | 122.6 0.5 | 300 15.56 135 1.9 91 | | 2.14 23 - 12.90 -3 | 551.42 551.23 |
| 3 | 122.6 0.8 | 300 15.56 135 1.9 91 | | 2.14 23 - 12.90 -8 | 551.23 550.79 |
| 4 | 122.6 1.1 | 500 15.56 518 2.6 24 | | 2.17 16 - 0.90 -57 | 550.72 550.11 |
|1 5 | 122.6 1.2 | 500 270.99 2170 11.1 6 | | 6.14 8 - 0.90 -637 | 550.03 543.64 |
|1 6 | 147.6 1.4 | 500 17.43 548 2.8 27 | | 2.38 18 - 1.30 -61 | 543.74 543.07 |
|1 7 | 167.1 2.0 | 500 17.43 548 2.8 30 | | 2.46 19 - 1.65 -117 | 543.09 541.80 |
| 8 | 178.4 2.3 | 500 17.43 548 2.8 33 | | 2.51 20 - 1.88 -65 | 541.80 541.07 |
| 9 | 181.8 2.5 | 500 17.43 548 2.8 33 | | 2.52 20 - 1.95 -47 | 541.08 540.54 |
| 10 | 187.9 2.9 | 500 17.43 548 2.8 34 | | 2.583 20 - 2.08 -75 | 540.54 539.69 |
|1 11 | 199.2 3.1 | 600 15.00 821 2.9 24 | | 2.41 20 - o0.91 -53 | 539.39 538.83 |
|1 12 | 215.4 3.3 | 600 14.99 821 2.9 26 | | 2.45 21 - 1.06 -25 | 538.84 538.57 |
| *** Zufluss *** 1.3/11 Knoten 4/KS9165 |
[ 13 | 410.3 3.6 | 800 3.24 809 1.6 51 | | 1.60 40 + 0.85 -7 | 538.56 538.57 |
| *x*x Zufluss *** 1.1.2/1 Knoten 8/KS9166 |
|1 14 | 424.7 4.0 | 800 3.10 791 1.6 54 | | 1.59 42 + 0.91 -6 | 538.48 538.42 |
| 1 15 | 459.0 4.4 | 800 3.10 791 1.6 58 | | 1.62 44 + 1.06 -7 | 538.41 538.30 |
|1 16 | 459.0 4.7 | 800 3.10 791 1.6 58 | | 1.62 44 + 1.06 -6 | 538.30 538.21 |
| **x* Zufluss *** 1.1/14 Knoten 2/KS9175 |
|1 17 | 571.7 4.9 | 1000 6.30 2029 2.6 28 | | 2.23 36 0.51 -4 | 538.10 538.10 |
|Auslaufbauwerk Typ 91 Bauwerk 1 Knoten 18/KS9180 |
| | |
| Knoten 15/KS9415 |
| 1.1 1 11.4 0.3 | 300 57.53 260 3.7 4 | | 1.81 4 - 0.13 -166 | 545.70 544.03 |
| 1.1 2 | 22.9 0.5 | 300 57.53 260 3.7 9 | | 2.31 6 - 0.48 -165 | 544.05 542.39 |
| 1.1 3 | 38.1 0.7 | 300 57.54 260 3.7 15 | | 2.67 8 - 1.29 -190 | 542.40 540.46 |
| 1.1 4 | 49.6 0.8 | 300 33.75 199 2.8 25 | | 2.35 10 - 2.16 -40 | 540.48 540.06 |
| 1.1 5 | 61.0 1.1 | 300 33.76 199 2.8 31 | | 2.48 11 - 3.25 -116 | 540.07 538.78 |
| *#x% Zufluss *** 1.1.1/1 Knoten 17/KS9432 |
| 1.1 6 | 83.3 1.2 | 300 8.98 102 1.4 82 | | 1.60 21 - 6.00 -3 | 538.88 538.79 |
| 1.1 7 98.5 1.4 | 300 8.97 102 1.4 97 | | 1.63 24 - 8.37 -1 | 538.83 538.68 |
| 1.1 8 | 98.5 1.6 | 500 5.61 310 1.6 32 | | 1.41 19 - 0.59 -8 | 538.43 538.35 |
| 1.1 9 | 109.6 1.7 | 500 5.62 310 1.6 35 | | 1.44 20 - 0.72 -5 | 538.36 538.30 |
| 1.1 10 | 109.6 1.9 | 500 5.62 310 1.6 35 | | 1.44 20 - 0.72 -6 | 538.30 538.24 |
| 1.1 11 | 109.6 2.0 | 500 5.61 310 1.6 35 | | 1.44 20 - 0.72 -4 | 538.24 538.19 |
| 1.1 12 | 117.2 2.1 | 500 5.62 310 1.6 38 | | 1.46 21 - o0.82 -6 | 538.20 538.13 |
| 1.1 13 | 117.2 2.2 | 500 5.61 310 1.6 38 | | 1.46 21 - 0.82 -5 | 538.13 538.12 |
| 1.1 14 | 117.2 2.6 | 500 5.74 314 1.6 37 | | 1.48 21 - 0.82 -8 | 538.12 538.11 |
| —---> ***x Abfluss *** 1/17 Knoten 2/KS9175 |
| | |
| Knoten 16/ME9433 |
| 1. 1.1 1] 7.0 0.3 | 300 16.30 138 2.0 5 | 1.03 4 - 0.05 -26 | 538.97 538.71 |
| ----> *** Abfluss *** 1.1/6 Knoten 17/KS9432 |
| | |
| Knoten 7/ME9910 |
| 1. 1. 2 1] 50.1 0.1 | 300 15.24 133 1.9 38 | 1.74 13 - 2.20 -14 | 538.85 538.69 |
| ----> ***x Abfluss *** 1/14 Knoten 8/KS9166 |
| | |
| Knoten 3/KS9205 |
| 1.3 1] 19.1 0.4 | 300 46.94 235 3.3 8 | | 2.08 6 - 0.34 -192 | 548.56 546.62 |
| 1. 3 2 | 30.5 0.7 | 300 46.94 235 3.3 13 | | 2.32 7 - 0.83 -177 | 546.63 544.83 |
| 1.3 3 | 41.9 0.9 | 300 46.94 235 3.3 18 | | 2.53 8 - 1.55 -174 | 544.84 543.04 |
| 1.3 4 | 72.5 1.3 | 300 46.94 235 3.3 31 | | 2.94 11 - 4.55 -253 | 543.07 540.26 |
| **x Zufluss *** 1.3.3/1 Knoten 10/Ks9225 |
| 1. 3 5 | 93.0 1.5 | 300 10.57 111 1.6 84 | | 1.75 21 - 7.46 -6 | 540.36 540.17 |
| 1. 3 6 | 93.0 1.7 | 300 10.57 111 1.6 84 | | 1.75 21 - 7.46 -6 | 540.17 539.97 |
| **x*% Zufluss *** 1.3.2/4 Knoten 12/KS9235 |
| 1.3 7| 156.0 2.3 | 500 9.37 401 2.0 39 | | 1.90 22 - 1.44 -40 | 539.78 539.31 |
| 1.3 8 | 163.6 2.6 | 500 9.37 401 2.0 41 | | 1.92 22 - 1.59 -23 | 539.31 539.03 |
| |
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cee > ***x Abfluss *** 1.3/5 Knoten 10/KS89225

Ausgabe der Kanaldaten - Liste 3 Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert 8. Berechnung mit den Energielinien
| Kanal- und Hal- | max. Fliess-|Profil- IS Volleistung Bel. Erf. |Tr.Wetter|Mischwasser FL. IP Delta-| Wasserspiegel,Abs. |
| tungsnummer | QM Ges. Zeit | hohe vorh. Qv VW grad PH | VT HT | VM HM Zu. erf. HP | Anfang Ende Krit]|
| (Nr) (Nr) | (1/s) (min) | (mm) (&) (1/s)(m/s) (%) (mm) |(m/s)(cm)|(m/s) (cm)(-) (&) (cm) | (mNN)  (mNN) |
| 37 38 | 39 40 | 41 42 43 44 45 46 | 47 48 | 49 50 51 52 53 | 54 55 56 |
| | | | | | |
| 1.3 9 | 175.8 2.8 | 500 9.37 401 2.0 44 | | 1.96 23 - 1.83 -22 | 539.04 538.77 |
| 1. 3 10 | 175.8 2.9 | 500 9.37 401 2.0 44 | | 1.96 23 - 1.83 -7 | 538.77 538.68 |
| *** zZufluss *** 1.3.1/4 Knoten 6/KS9255 |
| 1.3 11 | 194.9 3.2 | 600 4.87 466 1.6 42 | | 1.6 27 - 0.87 -7 | 538.72 538.63 |
| ----> *** Abfluss *** 1/13 Knoten 4/KS9165 |
| | |
| Knoten 5/KS9908 |
| 1. 3. 1 1| 3.8 0.6 | 300 7.28 92 1.3 4 | | 0.62 4 - 0.02 -16 | 539.35 539.19 |
| 1. 3.1 2 | 19.1 1.2 | 300 7.28 92 1.3 21 | | 1.038 9 - 0.34 -21 | 539.24 539.02 |
| 1. 3.1 3 | 19.1 1.4 | 300 7.28 92 1.3 21 | ] 1.08 9 - 0.34 -8 | 539.02 538.94 |
| 1. 3.1 4 | 19.1 2.3 | 300 7.28 92 1.3 21 | | 1.08 9 - 0.34 -38 | 538.94 538.54 |
| ----> **x* Abfluss *** 1.3/11 Knoten 6/KS9255 |
| | |
| Knoten 11/KS9305 |
| 1. 3. 2 1| 15.3 0.3 | 300 16.33 138 2.0 11 | | 1.30 7 - 0.22 -38 | 540.78 540.39 |
| 1. 3. 2 2 | 19.1 0.6 | 300 16.33 138 2.0 14 | | 1.39 7 - 0.34 -31 | 540.40 540.21 |
| *x* Zufluss *** 1.3.2.1/1 Knoten 14/KS9315 |
| 1. 3. 2 3 | 41.9 1.5 | 300 5.15 77 1.1 54 | | 1.10 16 + 1.55 -9 | 540.16 540.04 |
| 1.3.2 4| | | | | |
| 1. 3.2 4 | 41.9 1.8 | 300 5.15 77 1.1 54 | | 1.10 16 + 1.55 -8 | 540.04 539.91 |
| . *** Abfluss *** 1.3/7 Knoten 12/Ks9235 |
| | |
| Knoten 13/KS9920 |
| 1. 3. 2. 1 1| 11.4 1.1 | 300 3.12 60 0.8 19 | 0.66 9 + 0.13 -6 | 540.21 540.21 |
| ----> *** Abfluss *** 1.3.2/3 Knoten 14/KS9315 |
| | |
| Knoten 9/ME9915 |
| 1. 3.3 1 16.7 0.2 | 300 14.51 130 1.8 13 | 1.28 7 - 0.26 -22 | 540.44 540.22 |
| |
| |
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Datum und Uhrzeit der Berechnung 03.12.15 09:07:49
Anwender

Projekt Kanalnetz:RRB Hohlbach/Rlickstau Datei:FLU02400.FLI
Bezugsh6hensystem mNN
Berechnungsverfahren Abflussbeiwert
Abflussbeiwert Konstant

Berechnung der Vollfiillungsleistung nach Prandtl-Colebrook
Anzahl der Durchrechnungen 9

Berechnungsgrundlagen:

Kritische Regenspende (1/s*ha) 15.00
Schmutzwasseranfall (1/E*d) 250.00
Fremdwasserzuschlag in Prozent o]
Spitzenanfall 14.00
15-Min-Regenspende [n=1] (1l/s*ha) 281.80
Haufigkeit 1.00
Kritische Wasserspiegellage 0.00
Anzusetzende Mindestgeschwindigkeit (m/s) 0.30
Abflusswirksamer durchlédssiger Flachenanteil 1.00
Fliesszeitfaktor 1.00
Dimensionierung M/S/R relativ Qv 0.9 / 0.9 / 0.9
Dimensionierung M/S/R min. Profilhdhe (mm) 300 / 100 / 300
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Ausgabe der Berechnungsgrundlagen Ausgabe der verwendeten Regenstaffel

15-Min-Regenspende 281.8 1/(s*ha) Regenhdufigkeit N = 1.00/a
Maximal zuldssige Wasserspiegellage Deckeloberkante + 0.00 m
Anzusetzende Mindestgeschwindigkeit V Minimum 0.30 m/s
Die Berechnung erfolgt mit konstantem Abflussbeiwert

| Regenstufe | Zeitstufe | Regendauer | Regenspende |
| | | | |
| - | min | min | 1/ (s*ha) |
| | | | |
| 1 | 1.0 | 5.00 | 493.2 |
| 2 | 1.0 | 10.00 | 315.7 |
| 3 | 2.0 | 15.00 | 243.2 |
| 4 | 2.0 | 20.00 | 202.1 |
| 5 | 3.0 | 30.00 | 155.6 |
| 6 | 5.0 | 45.00 | 119.9 |
| 7 | 6.0 | 60.00 | 99.6 |
| 8 | 9.0 | 90.00 | 74.3 |
| 9 | 12.0 | 120.00 | 60.4 |
| 10 | 18.0 | 180.00 | 45.1 |
| 11 | 24.0 | 240.00 | 36.6 |
| 12 | 36.0 | 360.00 | 27.4 |
| 13 | 54.0 | 540.00 | 20.4 |
| 14 | 72.0 | 720.00 | 16.6 |
| 15 | 72.0 | 720.00 | 16.6 |
| 16 | 72.0 | 720.00 | 16.6 |
| 17 | 72.0 | 720.00 | 16.6 |
| 18 | 72.0 | 720.00 | 16.6 |
| 19 | 72.0 | 720.00 | 16.6 |
| 20 | 72.0 | 720.00 | 16.6 |
| | | | |
Spitzenabflussbeiwerte fir die 15-min-Regenspende 281.8 1/(s*ha)
| Anteil der | Konstanten zur Ermittlung der Spitzenabfluss-Beiwerte

| Befestigten | bei einer mittleren Neigung des Einzugsgebietes von

| Fléache | unter 1 % 1 - 4% 4 - 10 % uber 10 % |
| Prozent | Kz 1 | Kz 2 | Kz 3 | Kz 4 |

(o] 0.300 0.450 0.600 0.750
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Ausgabe der Berechnungsgrundlagen des Kanalnetzes Zusammenfassung der Eingabedaten

Ausgabe der Berechnungsgrundlagen in Abh#ngigkeit vom Entw&isserungsverfahren
Ohne Aussengebiete und iibernommene Flutkurven (Bauwerkstyp 80 bzw. 81 s. 0.)

Misch-
system

Schmutzwas-
serkanal

Regenwas-
serkanal

|
|
|
|
|
|
| Gesamtlinge der eingegebenen Haltungen [m]
|
|
|
|
|

| | | |
Anzahl der Haltungen [-1 1 | | 54 | 54
[ | | 1449 |

Gesamtes Kanalvolumen ( rund ) [mn] | | | 238.9 | 238.9

Einwohnerzahl [-1 1 | |

Gesamteinzugsfléache [ha]l | | | 3.070 | 3.070

Gesamte befestigte Flache [ha]l | | | 1.141 | 1.141

Mittlerer Befestigungsgrad [-1 1 | | 0.3717 | 0.3717
| | | | | |
| Gesamtes H&ausliches Abwasser QH uber AE [1/s] | | | | |
| Gesamtes Gewerbliches Abwasser QG iber AE [1/s] | | | | |
| Gesamtes Fremdwasser QF uber AE [1/s] | | | | |
| Gesamtes Schmutzwasser QS=QH+QG uber AE [1/s] | | | | |
| Trockenwetterabfluss QT=QS+QF uber AE [1/s] | | | | |
| | | | | |
| Gesamtes Hausliches Abwasser QH punktuell [1/s] | | | | |
| Gesamtes Gewerbliches Abwasser QG punktuell [1/s] | | | | |
| Gesamtes Fremdwasser QF punktuell [1/s] | | | | |
| Schmutzwasser gesamt QS=QH+QG+QSp punktuell [1/s] | | | |
| Trockenwetterabfluss QT=QS+QF+QTp punktuell [1/s] | | | I
| | | | | |
| Gesamtes Hausliches Abwasser QH gesamt [1/s] | | | | |
| Gesamtes Gewerbliches Abwasser QG gesamt [1/s] | | | | |
| Gesamtes Fremdwasser QF gesamt [1/s] | | | | |
| Gesamtes Schmutzwasser QS=QH+QG gesamt [1/s] | | | | |
| Trockenwetterabfluss QT=QS+QF gesamt [1/s] | | | | |
| | | | | |
Gesamtsummenwerte mit AuBengebieten (Typ 81) und Ubernommenen Flutkurven (Typ 80)
Anzahl der Sonderbauwerke 1
Einwohnerzahl 0
Gesamteinzugsflache 3.070 ha
Gesamte befestigte Fliéche 1.141 ha
Gesamte durchldssige Fléche 1.929 ha
Mittlerer Befestigungsgrad 0.3717
Gesamtes Hausliches Abwasser QH 0.00 1/s
Gesamtes Gewerbliches Abwasser QG 0.00 1/s
Gesamtes Fremdwasser QF 0.00 1/s
Gesamtes Schmutzwasser QS=QH+QG 0.00 1/s
Trockenwetterabfluss QT=QS+QF 0.00 1/s
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Ausgabe der Kanaldaten - Liste 1 Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert 8. Berechnung mit den Energielinien
| Kanal- und Hal- | Strasse bzw. |verf.| Léngen | Anfangsschacht Endschacht |Teileinzugsgebiet| Einzugsgebiet |
| tungsnummer | Lagebezeichnung | /Typ |Haltung Summe | Deckel Sohle Deckel Sohle | AE BF NG M.PSI| AE ARED |
| (Nr) (Nr) | (-) | | (m) (m) | (mNN)  (mNN) (mNN)  (mNN) | (ha) (%) | (ha) (ha) |
| 1 2 | 3 | 4 5 | 6 7 | 8 9 10 11 | 12 13 14 15 | 16 17 |
| | | | | | | |
| Knoten 1/ME9105 |
|1 1] | R | | | 0.04 80 FL 0.82 | 0.04 0.03 |
| 1 1| | RP | 53.88 54 | 553.87 552.090 552.68 551.190 | 0.78 10 FL 0.37 | 0.82 0.11 |
| 2 | | RP | 11.95 66 | 552.68 551.190 552.59 551.004 | | 0.82 0.11 |
| 3 | | RP | 28.56 94 | 552.59 551.004 552.17 550.560 | | 0.82 0.11 |
| 4 | | RP | 39.19 134 | 552.17 550.560 552.03 549.950 | | 0.82 0.11 |
|1 5 | | RP | 23.58 157 | 552.03 549.950 544.88 543.560 | | 0.82 0.11 |
| 6 | | RP | 38.02 195 | 544.88 543.560 544.03 542.897 | 0.18 10 FL 0.37 | 1.00 0.13 |
|1 7 | | RP | 73.93 269 | 544.03 542.897 542.87 541.609 | 0.14 10 FL 0.37 | 1.14 0.14 |
| 8 | | RP | 41.94 311 | 542.87 541.609 542.15 540.878 | 0.10 10 FL 0.37 | 1.24 0.15 |
| 9 | | RP | 30.63 342 | 542.15 540.878 541.68 540.344 | 0.03 10 FL 0.37 | 1.27 0.16 |
| 10 | | RP | 48.99 391 | 541.68 540.344 540.88 539.490 | 0.06 10 FL 0.37 | 1.33  0.16 |
|1 11 | | RP | 837.42 428 | 540.88 539.190 540.30 538.629 | 0.10 10 FL 0.37 | 1.43 0.17 |
| 12 | | RP | 17.93 446 | 540.30 538.629 539.75 538.360 | 0.15 10 FL 0.37 | 1.58 0.19 |
| *** Zufluss *** 1.3/11 Knoten 4/KS9165 |
[ 13 | | RP | 30.85 477 | 539.75 538.160 539.55 538.060 | | 2.18 0.63 |
| *x*x Zufluss *** 1.1.2/1 Knoten 8/KS9166 |
|1 14 | | RP | 28.90 506 | 539.55 538.060 540.01 537.970 | | 2.54 0.67 |
| 1 15 | | RP | 833.70 539 | 540.01 537.970 540.00 537.866 | 0.22 90 FL 0.88 | 2.76 0.86 |
|1 16 | | RP | 30.88 570 | 540.00 537.866 538.50 537.770 | | 2.76 0.86 |
| **x* Zufluss *** 1.1/14 Knoten 2/KS9175 |
|1 17 | | RP | 6.35 577 | 538.50 535.040 538.50 535.000 | | 3.07 1.14 |
|Auslaufbauwerk Typ 91 Bauwerk 1 Knoten 18/KS9180 |
| | |
| Knoten 15/KS9415 |
| 1. 1 1| | RP | 28.96 29 | 549.35 545.660 544.91 543.994 | 0.03 90 FL 0.88 | 0.03 0.03 |
| 1. 1 2 | | RP | 28.98 58 | 544.91 543.994 544.44 542.326 | 0.03 90 FL 0.88 | 0.06 0.05 |
| 1. 1 3 | | RP | 33.83 92 | 544.44 542.326 542.10 540.380 | 0.04 90 FL 0.88 | 0.10 0.09 |
| 1.1 4 | | RP | 12.62 104 | 542.10 540.380 542.79 539.954 | 0.03 90 FL 0.88 | 0.13 0.12 |
| 1. 1 5 | | RP | 38.04 142 | 542.79 539.954 541.75 538.670 | 0.03 90 FL 0.88 | 0.16 0.14 |
| *#x% Zufluss *** 1.1.1/1 Knoten 17/KS9432 |
| 1.1 6 | | RP | 9.33 152 | 541.75 538.670 541.73 538.586 | 0.04 90 FL 0.88 | 0.22 0.20 |
| 1.1 7 | RP | 16.30 168 | 541.73 538.586 540.19 538.440 | 0.04 90 FL 0.88 | 0.26 0.23 |
| 1.1 8 | | RP | 14.95 183 | 540.19 538.240 540.89 538.156 | | 0.26 0.23 |
| 1.1 9 | | RP | 10.04 193 | 540.89 538.156 540.02 538.100 | 0.03 90 FL 0.88 | 0.29 0.26 |
| 1. 1 10 | | RP | 11.40 204 | 540.02 538.100 541.10 538.036 | | 0.29 0.26 |
| 1.1 11 | | RP | 8.19 213 | 541.10 538.036 541.08 537.990 | | 0.29 0.26 |
| 1.1 12 | | RP | 13.00 226 | 541.08 537.990 540.90 537.917 | 0.02 90 FL 0.88 | 0.31 0.28 |
| 1.1 13 | | RP | 10.10 236 | 540.90 537.917 540.00 537.860 | | 0.31 o0.28 |
| 1.1 14 | | RP | 15.66 251 | 540.00 537.860 538.50 537.770 | | 0.31 0.28 |
| —---> ***x Abfluss *** 1/17 Knoten 2/KS9175 |
| | |
| Knoten 16/ME9433 |
| 1. 1.1 1] | RP | 15.95 16 | 540.62 538.930 541.75 538.670 | 0.02 80 FL 0.82 | 0.02 0.02 |
| ----> *** Abfluss *** 1.1/6 Knoten 17/KS9432 |
| | |
| Knoten 7/ME9910 |
| 1. 1. 2 1] | RP | 10.50 11 | 540.80 538.720 539.55 538.560 | 0.36 10 FL 0.37 | 0.36 0.04 |
| ----> ***x Abfluss *** 1/14 Knoten 8/KS9166 |
| | |
| Knoten 3/KS9205 |
| 1. 3 1| | RP | 41.28 41 | 550.60 548.500 548.97 546.562 | 0.05 90 FL 0.88 | 0.05 0.04 |
| 1. 3 2 | | RP | 38.42 80 | 548.97 546.562 547.02 544.759 | 0.03 90 FL 0.88 | 0.08 0.07 |
| 1.3 3 | | R P | 38.42 118 | 547.02 544.759 545.02 542.956 | 0.03 90 FL 0.88 | 0.11 0.10 |
| 1.3 4 | | RP | 59.77 178 | 545.02 542.956 542.86 540.150 | 0.08 90 FL 0.88 | 0.19 0.17 |
| **x Zufluss *** 1.3.3/1 Knoten 10/Ks9225 |
| 1. 3 5 | | RP | 18.22 196 | 542.86 540.150 542.81 539.958 | 0.01 90 FL 0.88 | 0.32 0.19 |
| 1. 3 6 | | RP | 18.69 215 | 542.81 539.958 541.97 539.760 | | 0.32 0.19 |
| **x*% Zufluss *** 1.3.2/4 Knoten 12/KS9235 |
| 1.3 7| | RP | 49.87 265 | 541.97 539.560 541.11 539.093 | 0.06 90 FL 0.88 | 0.49 0.34 |
| 1.3 8 | | RP | 30.02 295 | 541.11 539.093 541.02 538.812 | 0.02 90 FL 0.88 | 0.51 0.36 |
| | |



Anlage 2.8c

BUNG Ingenieure AG Englerstralie 4 Tel. +49 6221 306-0
Hauptsitz Heidelberg 69126 Heidelberg Fax +49 6221 306-172 BUNG

CARD/1-KANHYD
Projekt 13947033 (BAB A8 Mihlhausen-Hohenstadt, Plandnderungsverfahren 2015)

***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009

Kanalnetz:RRB Hohlbach/Rickstau Datei:FLUO2400.FLI

cee > ***x Abfluss *** 1.3/5 Knoten 10/KS89225

Ausgabe der Kanaldaten - Liste 1 Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert 8. Berechnung mit den Energielinien
| Kanal- und Hal- | Strasse bzw. |verf.| Léngen | Anfangsschacht Endschacht |Teileinzugsgebiet| Einzugsgebiet |
| tungsnummer | Lagebezeichnung | /Typ |Haltung Summe | Deckel Sohle Deckel Sohle | AE BF NG M.PSI| AE ARED

| (Nr) (Nr) | (-) | | (m) (m) | (mNN)  (mNN) (mNN)  (mNN) | (ha) (%) | (ha) (ha) |
| 1 2 | 3 | 4 5 | 6 7 | 8 9 10 11 | 12 13 14 15 | 16 17 |
| | | | | | | |
| 1.3 9 | | RP | 28.79 323 | 541.02 538.812 540.59 538.542 | 0.04 90 FL 0.88 | 0.55 0.40 |
| 1. 3 10 | | RP | 9.82 333 | 540.59 538.542 540.35 538.450 | | 0.55 0.40 |
| *** zZufluss *** 1.3.1/4 Knoten 6/KS9255 |
| 1.3 11 | | RP | 18.49 352 | 540.35 538.450 539.75 538.360 | | 0.60 0.44 |
| ----> *** Abfluss *** 1/13 Knoten 4/KS9165 |
| | |
| Knoten 5/KS9908 |
| 1. 3. 1 1| | RP | 22.06 22 | 541.06 539.310 540.78 539.149 | 0.01 90 FL 0.88 | 0.01 0.01 |
| 1. 3. 1 2 | | RP | 30.00 52 | 540.78 539.149 540.63 538.931 | 0.04 90 FL 0.88 | 0.05 0.04 |
| 1. 3. 1 3 | | RP | 10.86 63 | 540.63 538.931 540.24 538.852 | | 0.05 0.04 |
| 1. 3. 1 4 | | RP | 55.27 118 | 540.24 538.852 540.35 538.450 | | 0.05 0.04 |
| ----> ** Abfluss *** 1.3/11 Knoten 6/KS9255 |
| | |
| Knoten 11/KS9305 |
| 1. 3.2 1] | RP | 23.84 24 | 542.14 540.710 542.08 540.321 | 0.04 90 FL 0.88 | 0.04 0.04 |
| 1.3.2 2 | | RP | 19.65 43 | 542.08 540.321 541.72 540.000 | 0.01 90 FL 0.88 | 0.05 0.04 |
| *x* Zufluss *** 1.3.2.1/1 Knoten 14/KS9315

| 1. 3. 2 3 | | RP | 23.68 67 | 541.72 540.000 542.10 539.878 | 0.03 90 FL 0.88 | 0.11 0.10 |
| 1.3.2 4 | | R | | | | 0.11 0.10 |
| 1. 3.2 4 | | RP | 22.88 90 | 542.10 539.878 541.97 539.760 | | 0.11 0.10 |
| . *** Abfluss *** 1.3/7 Knoten 12/KS9235

| | |
| Knoten 13/KS9920

| 1. 3. 2. 1 1| | RP | 19.24 19 | 540.92 540.060 541.72 540.000 | 0.03 90 FL 0.88 | 0.03 0.03 |
| ----> *** Abfluss *** 1.3.2/3 Knoten 14/KS9315 |
| | |
| Knoten 9/ME9915 |
| 1. 3. 3 1] | RP | 15.16 15 | 542.62 540.370 542.86 540.150 | 0.12 10 FL 0.37 | 0.12 0.01 |
| |
| |



Anlage 2.8c

BUNG Ingenieure AG
Hauptsitz Heidelberg

Englerstralie 4
69126 Heidelberg

Tel. +49 6221 306-0
Fax +49 6221 306-172

BUNG

CARD/1-KANHYD

Projekt 13947033 (BAB A8 Miuhlhausen-Hohenstadt,

***Flut*** Berechnungsmodell Prof.

Kanalnetz:RRB Hohlbach/Riickstau

D

r. Pecher -

Datei:FLUO02400.FLI

Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert

Version 9.0

Plananderungsverfahren 2015)

Stand 14.03.2009

8. Berechnung mit den Energielinien

KB/

KST | Art GR.

|Konst.Zufl|

| D

TWA pro Einzelfléche |
QH

Aufsummiert | QR

QG QF | as at |

Krit.

max.

QR Ges.

Regen|Vergl-Rechnung]|

(1/s)

| E/ha (1/s)

(1/s) (1/s)] (1/s) (1/s) |

(1/s)

(1/s)

Ausgabe der Kanaldaten - Liste 2

| Kanal- und Hal- | Profildaten
| tungsnummer | KZ Breite/Hohe
| (Nr) (Nr) | (-) (mm) (mm)

| 18 19 | 20 21 22

| |

|

|1 1

| 1 | 0o 300
| 2 | oo 300
| 3 | oo 300
| 4 | oo 500
|1 5 | 00 500
| 6 | 00 500
|1 7 | oo 500
| 8 | 00 500
| 9 | oo 500
| 10 | 00 500
|1 11 | 00 600
| 12 | 00 600

| o
[ 13 | 00 800

| -
|1 14 | 00 800

| 1 15 | 00 800
|1 16 | 00 800

| *x
|1 17 | 00 1000
|Auslaufbauwerk Typ 91 Bauwerk
| |

|

| 1.1 1] oo 300

| 1.1 2 | o0 300

| 1.1 3 | oo 300

| 1.1 4 | oo 300

| 1.1 5 | 00 300

| * *
| 1.1 6 | 00 300

| 1.1 7 | oo 300

| 1.1 8 | 00 500

| 1.1 9 | 00 500

| 1.1 10 | oo 500

| 1.1 11 | oo 500

| 1.1 12 | 00 500

| 1.1 13 | 00 500

| 1.1 14 | oo 500

| ———>

| |

|

| 1. 1.1 1 | 00 300

| ——-->

| |

|

| 1 1 2 1 | o0 300

| o>

| |

|

| 1. 3 1] oo 300

| 1. 3 2 | o0 300

| 1. 3 3 | oo 300

| 1. 3 4 | 00 300

| * %
| 1. 3 5 | 00 300

| 1. 3 6 | 00 300

| * ok
| 1. 3 7 | oo 500

| 1. 3 8 | 00 500

|

O OO0 * O

*

* O 00 OO0

O O O0O0OO0O0OO0O0Oo

* O OO0

* O O

o o

* OO0 000000000 O0o

|
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
Zufluss
.75 |
Zufluss *** 1.
.75 |
.75 |
.75 |
Zufluss
.75 |
1

xxx 4

ok

.75 |
.75 |
.75 |
.75 |
.75 |
Zufluss
.75 |
.75 |
.75 |
.75 |
.75 |
.75 |
.75 |
|
|
*

wxk o,

.75
.75
* Abfluss

.75 |
**% Abfluss

.75 |
**% Abfluss

.75 |
.75 |
.75 |
.75 |
Zufluss *** 1,
.75 |
.75 |
Zufluss *** 1.
.75 |
.75 |

1/1

|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*

** 1/17

|
*** 1.1/6

* ke

1/14

00O PhWW= OO0 b b 6 b

MNNNMNON = = 4 4 oo

13.
13.

N = =< 00
N WA

BDA DA WOOWOOWON
NNOMN©O© O OO o

N = =0

IS

o o

oo =N

©

Nr. | QR15 SQR15

(Nr) |(1/s) (1/s) |
34 | 35 36

| |
Knoten 1/ME9105 |
| 9.2 [
1| 80.2 89.5 |
1] 89.5 |
1] 89.5 |
1] 89.5 |
1 89.5 |
1| 18.5 108.0 |
1| 14.4 122.4 |
1] 10.3 132.7 |
1] 3.1 135.8 |
1] 6.2 141.9 |
1] 10.3 152.2 |
1] 15.4 167.6 |
Knoten 4/KS9165 |
1] 299.7 |
Knoten 8/KS9166 |
1 336.7 |
1| 54.9 391.6 |
1 391.6 |
Knoten 2/KS9175 |
1] 468.5 |
Knoten 18/Ks9180 |
|
Knoten 15/KS9415 |
1| 7.5 7.5 |
1] 7.5 15.0 |
1] 10.0 24.9 |
1| 7.5 32.4 |
1| 7.5 39.9 |
Knoten 17/KS9432 |
1] 10.0 54.5 |
1] 10.0 64.5 |
1] 64.5 |
1] 7.5 72.0 |
1] 72.0 |
1] 72.0 |
1] 5.0 76.9 |
1 76.9 |
1] 76.9 |
Knoten 2/KS9175 |
|
Knoten 16/ME9433 |
1] 4.6 4.6 |
Knoten 17/Ks9432 |
|
Knoten 7/ME9910 |
1] 37.0 87.0 |
Knoten 8/KS9166 |
|
Knoten 3/KS9205 |
1] 12.5 12.5 |
1 7.5 20.0 |
1] 7.5 27.4 |
1| 20.0 47.4 |
Knoten 10/Ks9225 |
1 2.5 62.2 |
1 62.2 |
Knoten 12/Ks9235 |
1] 15.0 104.6 |
1] 5.0 109.6 |
|
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cee > ***x Abfluss *** 1.3/5 Knoten 10/KS89225

Ausgabe der Kanaldaten - Liste 2 Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert 8. Berechnung mit den Energielinien
| Kanal- und Hal- | Profildaten KB/ |Konst.Zufl| TWA pro Einzelfldche | Aufsummiert | QR max. Regen|Vergl-Rechnung]|
| tungsnummer | KZ Breite/Hthe KST | Art GR. | D QH QG QF | Qs QT | Krit. QR Ges. Nr. | QR15 SQR15 |
| (Nr) (Nr) | (-) (mm) (mm) | (1/s)| E/ha (1/s) (1/s) (1/s)]| (1/s) (1/s) | (1/s) (1/s) (Nr) |(1/s) (1/s) |
| 18 19 | 20 21 22 23 | 24 25 | 26 27 28 29 | 30 31 | 32 33 34 | 35 36 |
| | | | | | | |
| 1.3 9 | o0 500 0.75 | | | | 6.0 1] 10.0 119.6 |
| 1.3 10 | 00 500 0.75 | | | | 6.0 1] 119.6 |
| *** zZufluss *** 1.3.1/4 Knoten 6/KS9255 |
| 1.3 11 | 00 600 0.75 | | | | 6.7 1] 132.1 |
| ----> *** Abfluss *** 1/13 Knoten 4/KS9165 |
| | |
| Knoten 5/KS9908 |
| 1.3.1 1] o0 300 0.75 | | | | 0.1 1 2.5 2.5 |
| 1. 3.1 2 | o0 300 0.75 | | | | 0.7 1] 10.0 12.5 |
| 1. 3.1 3 | oo 300 0.75 | | | | 0.7 1] 12.5 |
| 1. 3.1 4 | oo 300 0.75 | | | | 0.7 1] 12.5 |
| ----> ** Abfluss *** 1.3/11 Knoten 6/KS9255 |
| | |
| Knoten 11/KS9305 |
| 1. 3. 2 1 | oo 300 0.75 | | | | 0.5 1| 10.0 10.0 |
| 1. 3. 2 2 | 00 300 0.75 | | | | 0.7 1] 2.5 12.5 |
| *x* Zufluss *** 1.3.2.1/1 Knoten 14/KS9315 |
| 1.3.2 3 | oo 300 0.75 | | | | 1.5 1 7.5 27.4 |
| 1.3.2 4| | | [ [ [ |
| 1. 3.2 4 | oo 300 0.75 | | | | 1.5 1 27.4 |
| . *** Abfluss *** 1.3/7 Knoten 12/Ks9235 |
| | |
| Knoten 13/KS9920 |
| 1. 3. 2. 1 1 | 00 300 0.75 | | | 0.4 1| 7.5 7.5 |
| ----> *** Abfluss *** 1.3.2/3 Knoten 14/KS9315 |
| | |
| Knoten 9/ME9915 |
| 1. 3. 3 1 | 00 300 0.75 | | | 0.2 1] 12.3 12.3 |
| |
| |
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Ausgabe der Kanaldaten - Liste 3 Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert 8. Berechnung mit den Energielinien
| Kanal- und Hal- | max. Fliess-|Profil- IS Volleistung Bel. Erf. |Tr.Wetter|Mischwasser FL. IP Delta-| Wasserspiegel,Abs. |
| tungsnummer | QM Ges. Zeit | hohe vorh. Qv VW grad PH | VT HT | VM HM Zu. erf. HP | Anfang Ende Krit]|
| (Nr) (Nr) | (1/s) (min) | (mm) (&) (1/s)(m/s) (%) (mm) |(m/s)(cm)|(m/s) (cm)(-) (&) (cm) | (mNN)  (mNN) |
| 37 38 | 39 40 | 41 42 43 44 45 46 | 47 48 | 49 50 51 52 53 | 54 55 56 |
| | | | | | |
| Knoten 1/ME9105 |
|1 1 [ | [ [ [
| 1 1| 156.6 0.4 | 300 16.70 140 2.0 112 400 | | 2.22 30 20.99 23 | 552.84 551.71 |
| 2 | 156.6 0.5 | 300 15.56 135 1.9 116 400 | | 2.22 30 20.99 6 | 551.71 551.46 |
| 3 | 156.6 0.7 | 300 15.56 135 1.9 116 400 | | 2.22 30 20.99 16 | 551.46 550.86 |
| 4 | 156.6 1.0 | 500 15.56 518 2.6 30 | | 2.32 19 - 1.45 -55 | 550.75 550.14 |
|1 5 | 156.6 1.0 | 500 270.99 2170 11.1 7 | | 6.54 9 - 1.45 -636 | 550.04 543.65 |
| 6 | 189.0 1.3 | 500 17.43 548 2.8 34 | | 2.54 20 - 2.11 -58 | 543.76 543.10 |
|1 7 | 214.2 1.8 | 500 17.43 548 2.8 39 | | 2.60 22 - 2.70 -109 | 543.11 541.82 |
| 8 | 228.7 2.1 | 500 17.43 548 2.8 42 | | 2.64 22 - 3.07 -60 | 541.83 541.10 |
| 9 | 233.1 2.3 | 500 17.43 548 2.8 43 | | 2.65 23 - 3.19 -44 | 541.10 540.57 |
| 10 | 243.1 2.6 | 500 17.43 548 2.8 44 | | 2.68 23 - 3.47 -68 | 540.58 539.72 |
|1 11 | 257.6 2.9 | 600 15.00 821 2.9 31 | | 2.58 23 - 1.50 -50 | 539.42 538.86 |
|1 12 | 278.5 3.0 | 600 14.99 821 2.9 34 | | 2.63 24 - 1.76 -24 | 538.87 538.60 |
| *** Zufluss *** 1.3/11 Knoten 4/KS9165 |
[ 13 | 504.2 3.6 | 800 3.24 809 1.6 62 | | 1.69 46 + 1.27 -6 | 538.66 538.63 |
| *x*x Zufluss *** 1.1.2/1 Knoten 8/KS9166 |
| 1 14 | 522.6 3.9 | 800 3.10 791 1.6 66 | | 1.67 48 + 1.37 -5 | 538.54 538.48 |
| 1 15 | 561.5 4.2 | 800 3.10 791 1.6 71 | | 1.70 50 + 1.57 -5 | 538.47 538.37 |
|1 16 | 561.5 4.6 | 800 3.10 791 1.6 71 | | 1.70 50 + 1.57 -5 | 538.37 538.27 |
| **x* Zufluss *** 1.1/14 Knoten 2/KS9175 |
|1 17 | 689.2 4.7 | 1000 6.30 2029 2.6 34 | | 2.34 40 0.74 -4 | 538.10 538.10 |
|Auslaufbauwerk Typ 91 Bauwerk 1 Knoten 18/KS9180 |
| | |
| Knoten 15/KS9415 |
| 1. 1 1| 13.1 0.3 | 300 57.53 260 3.7 5 | | 1.94 4 - 0.16 -166 | 545.70 544.04 |
| 1. 1 2 | 26.2 0.5 | 300 57.53 260 3.7 10 | | 2.40 6 - 0.62 -165 | 544.06 542.39 |
| 1. 1 3 | 43.6 0.7 | 300 57.54 260 3.7 17 | | 2.76 8 - 1.68 -189 | 542.41 540.46 |
| 1.1 4 | 56.7 0.8 | 300 33.75 199 2.8 29 | | 2.43 11 - 2.81 -39 | 540.49 540.06 |
| 1.1 5 | 69.8 1.1 | 300 33.76 199 2.8 35 | | 2.57 12 - 4.24 -112 | 540.08 539.09 |
| *#x% Zufluss *** 1.1.1/1 Knoten 17/KS9432 |
| 1.1 6 | 95.4 1.2 | 300 8.98 102 1.4 93 | | 1.63 23 7.85 -1 | 539.04 538.92 |
| 1.1 7 112.8 1.3 | 300 8.97 102 1.4 111 400 | | 1.60 30 10.95 3 | 538.92 538.74 |
| 1.1 8 | 112.8 1.5 | 500 5.61 310 1.6 36 | | 1.45 21 - 0.76 -7 | 538.45 538.36 |
| 1.1 9 | 125.2 1.6 | 500 5.62 310 1.6 40 | | 1.48 22 - 0.94 -5 | 538.38 538.32 |
| 1.1 10 | 125.2 1.8 | 500 5.62 310 1.6 40 | | 1.48 22 - 0.94 -5 | 538.32 538.26 |
| 1.1 11 | 125.2 1.9 | 500 5.61 310 1.6 40 | | 1.48 22 - 0.94 -4 | 538.26 538.21 |
| 1.1 12 | 133.9 2.0 | 500 5.62 310 1.6 43 | | 1.1 23 - 1.07 -6 | 538.22 538.14 |
| 1.1 13 | 133.9 2.2 | 500 5.61 310 1.6 43 | | 1.1 23 - 1.07 -5 | 538.15 538.14 |
| 1.1 14 | 133.9 2.6 | 500 5.74 314 1.6 43 | | 1.52 23 - 1.07 -7 | 538.14 538.12 |
| —---> ***x Abfluss *** 1/17 Knoten 2/KS9175 |
| | |
| Knoten 16/ME9433 |
| 1. 1.1 1] 8.1 0.9 | 300 16.30 138 2.0 6 | 1.09 5 - 0.07 -26 | 539.14 539.14 |
| ----> *** Abfluss *** 1.1/6 Knoten 17/KS9432 |
| | |
| Knoten 7/ME9910 |
| 1. 1. 2 1] 64.8 0.1 | 300 15.24 133 1.9 49 | 1.85 15 - 3.65 -12 | 538.87 538.71 |
| ----> ***x Abfluss *** 1/14 Knoten 8/KS9166 |
| | |
| Knoten 3/KS9205 |
| 1.3 1] 21.8 0.3 | 300 46.94 235 3.3 9 | | 2.12 6 - 0.44 -192 | 548.56 546.62 |
| 1. 3 2 | 34.9 0.6 | 300 46.94 235 3.3 15 | | 2.42 8 - 1.09 -176 | 546.64 544.84 |
| 1.3 3 | 48.0 0.9 | 300 46.94 235 3.3 20 | | 2.63 9 - 2.03 -173 | 544.85 543.05 |
| 1.3 4 | 82.9 1.3 | 300 46.94 235 3.3 35 | | 3.03 12 - 5.95 -245 | 543.08 540.27 |
| **x Zufluss *** 1.3.3/1 Knoten 10/Ks9225 |
| 1. 3 5 | 108.9 1.4 | 300 10.57 111 1.6 98 | | 1.77 24 - 10.20 -1 | 540.39 540.20 |
| 1. 3 6 | 108.9 1.6 | 300 10.57 111 1.6 98 | | 1.77 24 - 10.20 -1 | 540.20 540.00 |
| **x*% Zufluss *** 1.3.2/4 Knoten 12/KS9235 |
| 1.3 7| 181.2 2.3 | 500 9.37 401 2.0 45 | | 1.97 23 - 1.94 -37 | 539.79 539.33 |
| 1.3 8 | 189.9 2.5 | 500 9.37 401 2.0 47 | | 1.99 24 - 2.13 -22 | 539.33 539.05 |
| |



Anlage 2.8c

BUNG Ingenieure AG Englerstralie 4 Tel. +49 6221 306-0
Hauptsitz Heidelberg 69126 Heidelberg Fax +49 6221 306-172 BUNG

CARD/1-KANHYD
Projekt 13947033 (BAB A8 Mihlhausen-Hohenstadt, Plandnderungsverfahren 2015)

***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009

Kanalnetz:RRB Hohlbach/Rickstau Datei:FLUO2400.FLI

cee > ***x Abfluss *** 1.3/5 Knoten 10/KS89225

Ausgabe der Kanaldaten - Liste 3 Berechnung mit konstantem Abflussbeiwert 8. Berechnung mit den Energielinien
| Kanal- und Hal- | max. Fliess-|Profil- IS Volleistung Bel. Erf. |Tr.Wetter|Mischwasser FL. IP Delta-| Wasserspiegel,Abs. |
| tungsnummer | QM Ges. Zeit | hohe vorh. Qv VW grad PH | VT HT | VM HM Zu. erf. HP | Anfang Ende Krit]|
| (Nr) (Nr) | (1/s) (min) | (mm) (&) (1/s)(m/s) (%) (mm) |(m/s)(cm)|(m/s) (cm)(-) (&) (cm) | (mNN)  (mNN) |
| 37 38 | 39 40 | 41 42 43 44 45 46 | 47 48 | 49 50 51 52 53 | 54 55 56 |
| | | | | | |
| 1.3 9 | 203.9 2.8 | 500 9.37 401 2.0 51 | | 2.083 25 - 2.45 -20 | 539.06 538.79 |
| 1. 3 10 | 203.9 2.9 | 500 9.37 401 2.0 51 | | 2.03 25 - 2.45 -7 | 538.79 538.70 |
| *** zZufluss *** 1.3.1/4 Knoten 6/KS9255 |
| 1.3 11 | 225.7 3.1 | 600 4.87 466 1.6 48 | | 1.62 29 - 1.16 -7 | 538.74 538.65 |
| ----> *** Abfluss *** 1/13 Knoten 4/KS9165 |
| | |
| Knoten 5/KS9908 |
| 1. 3. 1 1| 4.4 0.6 | 300 7.28 92 1.3 5 | | 0.66 4 - 0.02 -16 | 539.35 539.19 |
| 1. 3. 1 2 | 21.8 1.1 | 300 7.28 92 1.3 24 | | 1.07 10 - 0.44 -21 | 539.25 539.03 |
| 1. 3. 1 3 | 21.8 1.3 | 300 7.28 92 1.3 24 | | 1.07 10 - 0.44 -7 | 539.03 538.95 |
| 1. 3. 1 4 | 21.8 2.2 | 300 7.28 92 1.3 24 | | 1.07 10 - 0.44 -38 | 538.95 538.55 |
| ----> **x* Abfluss *** 1.3/11 Knoten 6/KS9255 |
| | |
| Knoten 11/KS9305 |
| 1. 3.2 1] 17.5 0.3 | 300 16.33 138 2.0 13 | | 1.35 7 - 0.28 -38 | 540.78 540.39 |
| 1.3.2 2 | 21.8 0.6 | 300 16.33 138 2.0 16 | | 1.44 8 - 0.44 -31 | 540.40 540.23 |
| *x* Zufluss *** 1.3.2.1/1 Knoten 14/KS9315 |
| 1. 3. 2 3 | 48.0 1.4 | 300 5.15 77 1.1 62 | | 1.156 17 + 2.03 -7 | 540.17 540.05 |
| 1.3.2 4| | | | | |
| 1. 3.2 4 | 48.0 1.8 | 300 5.15 77 1.1 62 | | 1.15 17 + 2.03 -7 | 540.05 539.92 |
| . *** Abfluss *** 1.3/7 Knoten 12/Ks9235 |
| | |
| Knoten 13/KS9920 |
| 1. 3. 2. 1 1| 13.1 1.1 | 300 3.12 60 0.8 22 | 0.68 9 + 0.16 -6 | 540.23 540.23 |
| ----> *** Abfluss *** 1.3.2/3 Knoten 14/KS9315 |
| | |
| Knoten 9/ME9915 |
| 1. 3.3 1 21.6 0.2 | 300 14.51 130 1.8 17 | 1.38 8 - 0.43 -21 | 540.45 540.23 |
| |
| |



BAB A 8 Karlsruhe — Miinchen
Streckenabschnitt Miihlhausen — Hohenstadt
km 10+900 40+200 — km 18+478

Genehmigungsentwurf, Ergebnisse wassertechnischer Untersuchungen
- 2. Plananderung -

Anlage 3c

Ubersicht tiber die bautechnischen MaRnahmen zum Schutz des Grundwassers

Tabelle 0
Entwasserungs- km km Entwasserungs- Rohr- Abdichtung vorgesehene Behandlung
abschnitt mafnahmen Stufe | material
(nach RiStWag)
1.1 (BAB A 8) 18+478 17+600 Stufe 4 GGG auf OK Erdplanum RKB/RRB ,Fils*
1.1 (BAB A 8) 17+600 |[17+200 |Stufe 4 GGG tiefliegende Abdichtung der| RKB/RRB ,Fils®
Kanale
1.2 (BAB A 8) 17+200 15+850 Stufe 4 GGG tiefliegende Abdichtung der| RKB/RRB ,Fils®
Kanale
1.3 (BAB A 8) 14+140 14+100 Stufe 4 GGG tiefliegende Abdichtung der| RKB/RRB ,Fils®
Kanale
1.3 (BAB A 8) 13+650 13+500 auflerhalb WSG Stahlbeton |keine RKB/RRB ,Fils"
1 (KreisstralRen) 16+580 18+000 Stufe 1 Stahlbeton |keine Versickerbecken , Albhochfla-
che*
2.1 (BAB A 8) 12+300 10+200 aulRerhalb WSG Stahlbeton |keine RKB/RRB ,Hohlbach West"
2.2 Bereich B 466 neu aul3erhalb WSG Stahlbeton |keine RKB/RRB ,Hohlbach Ost"
3 AS K 1433 Stufe 1 Stahlbeton |keine Versickerbecken ,K 1433

Seite 1




BAB A 8 Karlsruhe — Miinchen

Streckenabschnitt Miihlhausen — Hohenstadt

km 10+900 40+200 — km 18+478

Genehmigungsentwurf, Ergebnisse wassertechnischer Untersuchungen Anlage 3c
- 2. Plananderung -

Tabelle 1a: Wasserrechtlicher Tatbestand: Gewasserbenutzung nach § 9 3, Abs. 1, Nr. 56 WHG
(bauzeitliches Entnehmen, Zutageférdern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser)

Stre- Zweck betroffene |voraussicht- |voraussichtli- | prognostizier- | Einleitungsstel- | Beginn | Dauer Fundstellen fiir
ckenab- | der MaB- | geologi- liche Tiefe che Reichweite | te Wasserab- | le/Vorfluter der Be- |derBe- |a) bauliche Gestal-
schnitt | nahme sche der Grund- der Grund- leitungsmen- nutzung | nutzung tung der erforder-
[km] Schichten wasserab- wasserabsen- |ge lichen Anlagen
senkung kung A: kurzfristig b) erwartete Wasser-
(Absenkziel) mittelfris- qualitat mit Hin-
tig weis auf erforder-
B: langfristig liche Reinigungs-
mafRnahmen

c) sonstige Plane
und Unterlagen

EW ,0¢ |- - - - - - - - -

EW ,1“ | Tunnel Kalke (ox1); | Tunnelsohle |- A: 50 I/s bis Fils ab Bau- |bis Bau- |a) Unterlage 13
Dracken- |Lacunosa- 500 I/'s beginn ende b) Unterlage 13
stein mergel (ki1) B: - c) -

EW ,2° | Tunnel Kalke (0x2); |bis auf Tun- |300m A: 200 1/s Fils ab Bau- |bis Bau- |a) Unterlage 13
Himmels- | Impressa- nelsohle B: 5bis 10 I/s beginn ende b) Unterlage 13
schleife mergel c) -

(ox1)
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BAB A 8 Karlsruhe — Miinchen

Streckenabschnitt Miihlhausen — Hohenstadt
km 10+900 40+200 — km 18+478
Genehmigungsentwurf, Ergebnisse wassertechnischer Untersuchungen

- 2. Plananderung -

Anlage 3c

Tabelle 1b: Wasserrechtlicher Tatbestand: Gewasserbenutzung nach § 9 3, Abs. 1, Nr. 56 WHG
(dauerhaftes Entnehmen, Zutagefdrdern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser)

Stre- Zweck betroffene | voraussichtliche | voraussichtliche | prognostizierte | Einleitungsstelle/ | Fundstellen fiir
ckenab- | der MaR- | geologi- Tiefe der Reichweite der | Wasserablei- | Vorfluter a) bauliche Gestaltung der erforder-
schnitt | nahme sche Grundwasser- Grundwasser- tungsmenge (Flurstiicks- lichen Anlagen
[km] Schichten absenkun_g _ absenkung A: kurzfristig Nummer) b) erwartete Wasserqualitit mit
(Absenkziel) bei mittelfristig Hinweis auf erforderliche Reini-
MW-Verhaltnis- B: langfristig gungsmafnahmen
sen c) sonstige Pléane und Unterlagen
BEW-0° |- - - - - - -
EW ,1° |- - - - - - -
EW ,2° | Tunnel Kalke (ox1); |30 m dber Tun- | 300 m A: 200 I/s Fils a) Unterlage 13
Himmels- | Impressa- nelsohle B: 11/s b) Unterlage 13
schleife mergel nur bei mehr c) -
(ox1) als 33 m
Uber Tun-
nelsohle
EW 3" |- - - - - - -
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BAB A 8 Karlsruhe — Miinchen
Streckenabschnitt Miihlhausen — Hohenstadt
km 10+900 40+200 — km 18+478
Genehmigungsentwurf, Ergebnisse wassertechnischer Untersuchungen

- 2. Plananderung -

Anlage 3c

Tabelle 2a: Wasserrechtlicher Tatbestand: Gewasserbenutzung nach § 9 3, Abs. 1, Nr. 4 5 WHG

(bauzeitliches Einleiten von Stoffen in das Grundwasser) sowie § 14 43, Abs. 1, Nr. 5 WG (bauzeitliches Versickern, Verreg-
nen und Verrieseln von Abwasser)

Stre- Flur- Art der betroffene |Hohe der Reichweite Herkunft des | Wasser- Beginn | Dauer Fundstellen fiir
ckenab- | stiicks- Einlei- geologi- Grund- der Grund- Wassers menge bei |der Be- |derBe- |a)Schluckvermé-
schnitt | Nummer |tungs- sche wasserauf- | wasserauf- a) 5=t nutzung | nutzung gen des Unter-
[km] der Ein- | stelle Schichten |héhung héhung b) MW- grundes
leitungs- Verhilt- b) bauliche Gestal-
stelle nisse tung der Einlei-
tungsstelle
c) Wasserqualitat
des einzuleiten-
den Wassers mit
Hinweis auf er-
forderliche Rei-
nigungsmaR-
nahmen
d) sonstige Plane
und Unterlagen
BEW-0° |- - - - - - - - - -
EW ,1¢ |- - - - - - - - - -
EW ,2° |- - - - - - - - - -
EW ,3“ |- - - - - - - - - -
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BAB A 8 Karlsruhe — Miinchen
Streckenabschnitt Miihlhausen — Hohenstadt
km 10+900 40+200 — km 18+478
Genehmigungsentwurf, Ergebnisse wassertechnischer Untersuchungen

- 2. Plananderung -

Anlage 3c

Tabelle 2b: Wasserrechtlicher Tatbestand: Gewasserbenutzung nach § 9 3, Abs. 1, Nr. 4 5 WHG
(dauerhaftes Einleiten von Stoffen in das Grundwasser) sowie § 14 43, Abs. 1, Nr. 5 WG (dauerhaftes Versickern, Verregnen

und Verrieseln von Abwasser)

Stre- Flur- Art der betroffene |Hoéhe der Reichweite Herkunft des | Wassermenge | Fundstellen fiir
ckenab- | stiicks- Einlei- geologi- Grundwas- | der Grund- Wassers bei a) Schluckvermdgen des Untergrun-
schnitt | Nummer |tungs- sche ser- wasser- a) 5=t des
[km] der Ein- |stelle Schichten |aufhéhung |aufhéhung b) MW- b) bauliche Gestaltung der Einlei-
Ietlt::ngs- Verhiltnisse | tungsstelle
stefle c) Wasserqualitit des einzuleitenden
Wassers mit Hinweis auf erforder-
liche ReinigungsmaRnahmen
d) sonstige Pléane und Unterlagen
EWS0° |- - - - - - - -
EW ,1“ | 3204, Versi- Lehmabla- |- - Gelandewas- |a) Q15n:1 = a) Verkarstung und Lehmabtragung
3205 ckerbe- | gerungen, ser und Stra- 596 I/(s-ha) | b) Versickerbecken mit 20 cm Oberbo-
cken Untere Benoberfla- 1) o = den und darunter liegendem Boden-
~Albhoch- | Massenkal- chenwasser 23‘: 21 1/s austausch
flache” ke der Kreisstra- ’ ¢) nach DWA-M 153 ATV-DVWK-M-
Ren 453 zentrale Versickerung durch
30 cm 20-em belebten Oberboden
d) vgl. Unterlage 7
EW ,2° |- - - - - - - -
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BAB A 8 Karlsruhe — Miinchen
Streckenabschnitt Miihlhausen — Hohenstadt
km 10+900 40+200 — km 18+478
Genehmigungsentwurf, Ergebnisse wassertechnischer Untersuchungen

- 2. Plananderung -

Anlage 3c

Stre- Flur- Art der betroffene |Hohe der Reichweite Herkunft des | Wassermenge | Fundstellen fiir
ckenab- | stiicks- | Einlei- geologi- Grundwas- | der Grund- | Wassers bei a) Schluckvermégen des Untergrun-
schnitt | Nummer |tungs- sche ser- wasser- a) s.n=1 des
[km] der Ein- | stelle Schichten |aufh6hung |aufh6hung b) MW- b) bauliche Gestaltung der Einlei-
Ieltltlmgs- Verhéltnisse | tungsstelle
stelle c) Wasserqualitit des einzuleitenden
Wassers mit Hinweis auf erforder-
liche Reinigungsmafnahmen
d) sonstige Plane und Unterlagen
EW ,3“ |466 Versi- Unterer - - Gelandewas- |a) Qs _ = a) Verkarstung
ckerbe- Massenkalk ser und Stra- 114,7 l/(s-ha) | b) Versickerbecken mit 30 cm Oberbo-
cken Benoberfla- 1) o =581 den und darunter liegender Filter-
K 1433¢ chenwasser T schicht

der Kreisstra-
Ren

c) nach DWA-M 153 ARV-DVAAK-M-
483 zentrale Versickerung durch
30 cm Oberboden

d) vgl. Unterlage 7, Blatt 10c
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BAB A 8 Karlsruhe — Miinchen
Streckenabschnitt Miihlhausen — Hohenstadt
km 10+900 40+200 — km 18+478
Genehmigungsentwurf, Ergebnisse wassertechnischer Untersuchungen

- 2. Plananderung -

Anlage 3c

Tabelle 3a: Wasserrechtlicher Tatbestand: Benutzung nach § 9 3, Abs. 2, Nr. 1 WHG

(bauzeitliches Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser)

Stre- verursa- |betroffe- |vorhande- |Reichweite | Hohe des Tiefe der Umleitungs- Beginn | Dauer Fundstellen fiir
ckenab- | chende ne geo- ner Grundwas- Grundwas- wassermenge |der Be- |der Be- |Pldne und Unter-
schnitt | Anlage logische | Grundwas- seraufstaus | serabsen- (mit Angabe nutzung | nutzung | lagen
[km] Schich- |serstand kung des Bemes-
ten (min und sungswasser-
max) standes)
EW ,1“ | Tunnel Kalke Tunnelsohle | - - Tunnelsohle |- Baube- |Bauende | Unterlage 13
Dracken- | (ox1); ginn
stein Lacunosa-
nosa-
mergel
(ki1)
EW ,2“ | Tunnel Kalke bis auf Tun- | 300 m - Tunnelsohle |- Baube- |Bauende | Unterlage 13
Himmels- | (0x2); nelsohle ginn
schleife Impressa-
pressa-
mergel
(ox1)
EW ,3“ |- - - - - - - - - -
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BAB A 8 Karlsruhe — Miinchen
Streckenabschnitt Miihlhausen — Hohenstadt
km 10+900 40+200 — km 18+478
Genehmigungsentwurf, Ergebnisse wassertechnischer Untersuchungen

- 2. Plananderung -

Anlage 3c

Tabelle 3b: Wasserrechtlicher Tatbestand: Benutzung nach § 9 3, Abs. 2, Nr. 1 WHG

(dauerhaftes Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser)

Stre- verursa- |betroffe- |vorhande- |Reichweite | Hohe des Tiefe der Umleitungs- Fundstellen fiir Plane und Unterla-
ckenab- | chende ne geo- ner Grundwas- Grundwas- wassermenge |gen
schnitt | Anlage logische |Grundwas- seraufstaus |serabsen- (mit Angabe
[km] Schich- |serstand kung des Bemes-
ten (min und sungswasser-
max) standes)
EN_@_" “ - - - - - - - -
EW ,1¢ |- - - - - - - -
EW ,2° | Tunnel Kalke 33 m Uber |300m - 33 m Uber - -
Himmels- | (ox1); Tunnelsohle Tunnelsohle
schleife Impressa-
pressa-
mergel
(ox1)
EW 3¢ |- - - - - - - -
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BAB A 8 Karlsruhe — Miinchen
Streckenabschnitt Miihlhausen — Hohenstadt
km 10+900 40+200 — km 18+478
Genehmigungsentwurf, Ergebnisse wassertechnischer Untersuchungen

- 2. Plananderung -

Anlage 3c

Tabelle 4a: Wasserrechtlicher Tatbestand: Gewasserbenutzung nach § 9 3, Abs. 1, Nr. 4 WHG
(bauzeitliches Einleiten von Stoffen in oberirdische Gewasser)

Strecken- | Vorfluter | Herkunft | prognostizierte Grundwas- prognostizierte Oberfla- Beginn Dauer der | Fundstellen fiir
abschnitt des serableitungsmenge chenwassermenge bei der Einlei- | Einleitung | 3) Leistungsfihigkeit des
[km] Wassers | a) kurzfristig/mittelfristig F15;n=1 tung Vorfluters
b) langfristig b) bauliche Gestaltung
der Einleitungsstelle
c) Wasserqualitit des
einzuleitenden Was-
sers mit Hinweis auf
erforderliche Reini-
gungsmafnahmen
d) sonstige Plane und
Unterlagen
EW ,1¢ Fils Tunnel- |a) 200 I/s ,Himmelsschleife®, - ab Bau- bis Bau- a) HQ4o=20,86 m¥s
und bau- 500 I/s “Drackenstein” beginn ende 20:3-m¥s
EW 2" stellen | b) 5 bis 10 I/s nur bei GW-Stand b) dynamisches Einlauf-
> 33 m Uber Tunnelsohle bauwerk (Endzustand
~Himmelsschleife®, Auslauf RKB/RRB ,Fils®)
0 I/s “Drackenstein” c) Neutralisation des Was-
sers, RKB ,Fils*
d) vgl. Unterlage 7
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BAB A 8 Karlsruhe — Miinchen
Streckenabschnitt Miihlhausen — Hohenstadt
km 10+900 40+200 — km 18+478
Genehmigungsentwurf, Ergebnisse wassertechnischer Untersuchungen
- 2. Plananderung -

Anlage 3c

Tabelle 4b: Wasserrechtlicher Tatbestand: Gewasserbenutzung nach § 9 3, Abs. 1, Nr. 4 WHG

(dauerhaftes Einleiten von Stoffen in oberirdische Gewasser)

Strecken- | Vorfluter | Einleitungsstelle Herkunft des Wassers Wassermenge bei Fundstellen fiir
abschnitt (Flurstiicksnummer) a) Iy5n=1 a) Leistungsfihigkeit des Vorfluters
[km] b) risn=02 b) bauliche Gestaltung der Einleitungs-
c) Grundwasserableitung stelle
c) Wasserqualitat des einzuleitenden
Wassers mit Hinweis auf erforderliche
ReinigungsmaBnahmen
d) sonstige Plane und Unterlagen
EW.0° unbekannt | Graben BAB-A-8-Stralenoberfla- | a)}—Q., =40/s ar—
BABAS chenwasser b} Q..=40¥s b)—Rohrauslal-in-Graben
BAB-GFundsguek o)y 6)—RKB mit RRB .= 60-s*ha (15 s*ha))
Grakg—Merklingen Kombibecken
dy—vgl-Unterlage 7
EW ,1¢ Fils Fils BAB A 8 Stralenoberfla- |a) Qg =300I/s a) HQ4o =20,86 m?¥s 20,3-m3/s
RKB/RRB Fist. Nr. 1099 chenwasser b) Qa,=300 /s b) dynamisches Einlaufbauwerk
JFils® Gmkg. Gosbach ) - c) RKB mit RRB ry; = 45 I/(s-ha)
(15 l/(s-ha))
d) vgl. Unterlage 7
EW ,2¢ Hohlbach | Hohlbach *) BAB A 8 StralRenoberfla- |a) Qg =1801/s a) HQqo = 14,98 m¥s H44-m3/s
RKB/RRB Flst. Nr. 417 chenwasser b) Qu,=1801/s b) dynamisches Einlaufbauwerk
,,HohIPach Gmkg. Mihlhausen c) - c) RKB mit RRB r; = 45 l/(s-ha)
West Elst—Nr—’L39 (15 I/(s-ha))
& S d) vgl. Unterlage 7
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BAB A 8 Karlsruhe — Miinchen

Streckenabschnitt Miihlhausen — Hohenstadt

km 10+900 40+200 — km 18+478

Genehmigungsentwurf, Ergebnisse wassertechnischer Untersuchungen
- 2. Plananderung -

Anlage 3c

Strecken- | Vorfluter | Einleitungsstelle Herkunft des Wassers Wassermenge bei Fundstellen fiir
abschnitt (Flurstiicksnummer) a) risn=1 a) Leistungsfihigkeit des Vorfluters
[km] b) risn=0,2 b) bauliche Gestaltung der Einleitungs-
c) Grundwasserableitung stelle
c) Wasserqualitat des einzuleitenden
Wassers mit Hinweis auf erforderliche
ReinigungsmaBnahmen
d) sonstige Plane und Unterlagen
EW ,2¢ Hohlbach | Hohlbach BAB A 8 Rampen mit a) Qup=351/s+1801/s a) HQio = 14,98 m¥/s +44-m3/s
RKB/RRB Fist. Nr. 417 B 466 n b) Qa=351/s+1801I/s b) dynamisches Einlaufbauwerk
»Hohlbach Gmkg. Mihlhausen c) - c) RKB mit integriertem RRB (Kombibe-
Ost’ u“nd cken):
~West Mvit = 45 1/(s-ha) (15 l/(s-ha))
d) vgl. Unterlage 7

*) Bemerkung:  FUr den Streckenabschnitt km 8+700 bis km 10+900 wird bis Fertigstellung des Ausbauabschnittes Mihlhausen — Ho-

henstadt das vorhandene RKB/RRB ,Hohlbach® mit Einleitungsstelle FIst. Nr. 130, Gmk

g. Gruibingen genutzt.
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BAB A 8 Karlsruhe — Miinchen
Streckenabschnitt Miihlhausen — Hohenstadt
km 10+900 40+200 — km 18+478
Genehmigungsentwurf, Ergebnisse wassertechnischer Untersuchungen
- 2. Plananderung -

Anlage 3c

Tabelle 5: Wasserrechtlicher Tatbestand: Verlegen oder wesentliche Veranderung von oberirdischen Gewassern nach § 67ff 34 WHG
(bauzeitlich und auf Dauer)
Strecken- | Bauwerks- bzw. MaRnah- Gewdsser BaumaBnahme Fundstellen fiir
abschnitt | mennummer a) Leistungsfihigkeit des Gewiassers
[km] b) bauliche Gestaltung
c) Wasserqualitit, ReinigungsmafRnahmen
d) sonstige Plane und Unterlagen
EW.0° - - - -
EW ,1° - - - -
EW ,2¢ BW 7424 604 Schoénbach Unterfihrungsbauwerk a) -
BW 7424 605 Nordrampe AS Mihlhausen | b) Verlegung im Bereich der geplanten AS Miihl-
Ifd. Nr. BW-Verzeichnis 29a, Unterquerung Filstalbriicke hausen
31c, 32 und 39ca Rohrdurchlass unter B 466 c) -
neu d) vgl. Unterlage 7
EW ,2¢ BW 7424 644 Hohlbach Ersatzneubau des Unterfih- |a) Unterlage 1c, Kap. 4.6.9
Ifd. Nr. BW-Verzeichnis 207c rungsbauwerks alter Aufstieg | b) bauzeitliche Verlegung fiir Ersatzneubau
(L 1235 neu) c) -
d) Unterlage 7, Blatt 2c
EW ,2° BW 7424 643 Fils Ersatzneubau des Unterflih- |a) Unterlage 1c, Kap. 4.6.10

Ifd. Nr. BW-Verzeichnis 208c

rungsbauwerks alter Aufstieg
(L 1235 neu)

b) bauzeitliche Verlegung fir Ersatzneubau
c) -
d) Unterlage 7, Blatt 2c
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BAB A 8 Karlsruhe — Miinchen

Streckenabschnitt Miihlhausen — Hohenstadt

km 10+900 40+200 — km 18+478

Genehmigungsentwurf, Ergebnisse wassertechnischer Untersuchungen
- 2. Plananderung -

Anlage 3c

Tabelle 6: Wasserrechtlicher Tatbestand: Anlagen in, GUber oder an oberirdischen Gewassern nach § 36 WHG 76 MG
(bauzeitlich und auf Dauer)

Strecken- | Bauwerks- Gewasser BaumaRBnahme Fundstellen fiir
abschnitt | nummer a) Leistungsfihigkeit des Gewissers
[km] b) bauliche Gestaltung
c) Wasserqualitidt, ReinigungsmafBnahmen
d) sonstige Plane und Unterlagen
BEW-0° - - - -
EW ,1¢ BW 7424 607 Gos Gosbachtalbriicke a) HQ4 =0,8334 m3¥/s
Ifd. Nr. BW- b) Talbriicke tber Vorfluter
Verzeichnis 73 c) -
d) vgl. Unterlage 7 und 8
EW 2" BW 7424 605 Fils Filstalbriicke a) HQo=7,77 m3/s 89m3ls
Ifd. Nr. BW- b) Talbriicke tiber Vorfluter
Verzeichnis 39ca c) -
d) vgl. Unterlage 7 und 8
EW ,2° BW 7424 605 Hohlbach Filstalbriicke a) HQo = 14,98 m¥/s +44-m3fs
Ifd. Nr. BW- b) Talbriicke Uber Vorfluter
Verzeichnis 39ca c) -
d) vgl. Unterlage 7 und 8
EW ,2¢ BW 7424 643 Fils Ersatzneubau UF Fils unter a) HQy=7,77 m3/s
Ifd. Nr. BW- alter Aufstiegstrasse (L 1235 |b) berschiittetes Rahmenbauwerk
Verzeichnis 208¢c neu) lichte Weite = 7,70 m, lichte Héhe = 2,40 m
c) -
d) Unterlage 7, Blatt 2c und Unterlage 8, Blatt 16¢
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BAB A 8 Karlsruhe — Miinchen

Streckenabschnitt Miihlhausen — Hohenstadt

km 10+900 10+200 — km 18+478
Genehmigungsentwurf, Ergebnisse wassertechnischer Untersuchungen
- 2. Plananderung -

Anlage 3c

Strecken- | Bauwerks- Gewasser BaumaBnahme Fundstellen fiir
abschnitt | nummer a) Leistungsfihigkeit des Gewissers
[km] b) bauliche Gestaltung
c) Wasserqualitidt, ReinigungsmaBnahmen
d) sonstige Pldne und Unterlagen
EW ,2¢ BW 7424 644 Hohlbach Ersatzneubau UF Hohlbach a) HQqo = 14,98 m3/s
Ifd. Nr. BW- unter alter Aufstiegstrasse b) Uberschiittetes Rahmenbauwerk
Verzeichnis 207¢c (L 1235 neu) lichte Weite = 7,70 m, lichte Héhe = 2,40 m
c) -
d) Unterlage 7, Blatt 2c und Unterlage 8, Blatt 16¢
EW ,2¢ BW 7424 604 Schénbach Neubau UF HWW Schénbach |a) HQ;o = 1,46 m3/s
Ifd. Nr. BW- b) Rahmenbauwerk
Verzeichnis 31c lichte Weite = 12,25 m, lichte Héhe = 4,50 m
bauzeitige Verbreiterung mit Behelfsbriicke fiir provisorische
Verkehrsfihrung der BAB
c) -
d) Unterlage 7, Blatt 2c und Unterlage 8, Blatt 11c
EW ,2° provisorischer Schénbach provisorische Bricke im Zuge |a) HQ;o = 1,46 m3¥/s
Ersatzneubau fiir der bauzeitigen Fihrung A8 |b) provisorische Briicke
BW 7423 512 zu Karlsruhe — Miinchen tber lichte Weite = 27,20 m, lichte Hohe = 4,50 m
Ifd. Nr. BW- die Zufahrtsrampe zur AS c) -
Verzeichnis 20c Muhlhausen d) Unterlage 7, Blatt 2c
EW ,2¢ Behelfsbriicke zu | Fils Behelfsbriicke UF Fils unter |a) HQ;, = 20,86 m?/s
Ifd. Nr. BW- bauzeitiger AS Muhlhausen | b) bauzeitige Behelfsbriicke, lichte Weite = 9,00 m
Verzeichnis 45¢ Nord bei Gosbach c) -
d) Unterlage 7, Blatt 3c
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BAB A 8 Karlsruhe — Miinchen

Streckenabschnitt Miihlhausen — Hohenstadt

km 10+900 10+200 — km 18+478
Genehmigungsentwurf, Ergebnisse wassertechnischer Untersuchungen
- 2. Plananderung -

Anlage 3c

Strecken- | Bauwerks- Gewasser BaumaBnahme Fundstellen fiir
abschnitt | nummer a) Leistungsfihigkeit des Gewissers
[km] b) bauliche Gestaltung
c) Wasserqualitidt, ReinigungsmaBnahmen
d) sonstige Pldne und Unterlagen
EW ,2¢ Behelfsbriicke zu | Fils Behelfsbriicke UF Fils unter |a) HQio = 20,86 m3/s
Ifd. Nr. BW- BaustraBBe neben der beste- | b) bauzeitige Behelfsbriicke, lichte Weite = 9,00 m
Verzeichnis 46 henden Abstiegstrasse c) -
d) Unterlage 7, Blatt 3c
EW ,2¢ Behelfsbriicke zu | Fils Behelfsbriicke UF Fils unter |a) HQ4o = 7,77 md¥/s
Ifd. Nr. BW- provisorischem G+R-Weg bei | b) bauzeitige Behelfsbriicke, lichte Weite = 9,00 m
Verzeichnis 201¢c Mihlhausen c) -
d) Unterlage 7, Blatt 2c
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BAB A 8 Karlsruhe — Miinchen

Streckenabschnitt Miihlhausen — Hohenstadt

km 10+900 40+200 — km 18+478

Genehmigungsentwurf, Ergebnisse wassertechnischer Untersuchungen

- 2. Plananderung -

Anlage 3c

BW 7424 605
Ifd. Nr. BW-
Verzeichnis 39ca

O

O

d

Tabelle 7: Wasserrechtlicher Tatbestand: Bauliche und sonstige Anlagen in Gewasserrandstreifen nach § 29 68-b, Abs. 4, Nr. 3 WG
WHG
Stre- Bauwerks- bzw. | Gewdsser BaumaBnahme Fundstellen fiir
ckenab- | MaBnahmen- a) Leistungsfihigkeit des Gewassers
schnitt | nummer b) bauliche Gestaltung
tkm] c) Wasserqualitat, ReinigungsmaBRnahmen
d) sonstige Plane und Unterlagen
EW0° - - - -
EW ,1° - - - -
EW ,2¢ Filstalbriicke Hohlbach Filstalbriicke a) HQqo = 14,98 m?¥s 44-m3/s
BW 7424 605 b) -
Ifd. Nr. BW- c) -
Verzeichnis 39ca d) vgl. Unterlage 7
EW ,2° Filstalbriicke Fils Filstalbriicke a) HQyo=7,77 m3/s 8§9-m3ls
)
)
)

vgl. Unterlage 7
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BAB A 8 Karlsruhe — Miinchen
Streckenabschnitt Miihlhausen — Hohenstadt
km 10+900 40+200 — km 18+478

Genehmigungsentwurf, Ergebnisse wassertechnischer Untersuchungen Anlage 3c

- 2. Plananderung -

Tabelle 8:  Wasserrechtlicher Tatbestand: Abwasserbehandlungsanlagen nach § 48, Teil 3 45e WG

Stre- Bauwerks- bzw. | Gewasser BaumaBnahme Fundstellen fiir
ckenab- | MaBnahmen- a) Leistungsfahigkeit des Gewdssers
schnitt | nummer b) bauliche Gestaltung
[km] c) Wasserqualitat, ReinigungsmaBnahmen
d) sonstige Pléne und Unterlagen
Verzeichnie-+18a S gl Unierdage 7 ond 8
EW ,1* RKB/RRB ,Fils* |Fils RKB/RRB ,Fils* a) HQqo=20,86 m¥s 20,.3-m3/s
Ifd. Nr. BW- b) RKB Stahlbetonbecken; Dauerstau
Verzeichnis 54a RRB Erdbecken
¢) RKB rit = 45 l/(s-ha) (15 l/(s-ha))
d) vgl. Unterlage 7
EW ,2° RKB/RRB ,Hohl- | Hohlbach RKB/RRB ,Hohlbach West* | a) HQqo = 14,04 m%/s +4:4-m3/s
bach West* b) RKB Stahlbetonbecken; Dauerstau
Ifd. Nr. BW- RRB Erdbecken
Verzeichnis 16a ¢) RKB ry = 45 l/(s-ha) (15 I/(sha))
d) vgl. Unterlage 7
EW ,2¢ RKB/RRB ,Hohl- | Hohlbach RKB/RRB ,Hohlbach Ost* a) HQqo = 14,04 m¥/s +44-m3/s
bach Ost" b) RKB Stahlbetonbecken, Dauerstau; Kombibecken
Ifd. Nr. BW- c) RKB ry = 45 I/(s-ha) (15 I/(s-ha))
Verzeichnis 23ca
d) vgl. Unterlage 7
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BAB A 8 Karlsruhe — Miinchen

Streckenabschnitt Miihlhausen — Hohenstadt

km 10+900 40+200 — km 18+478

Genehmigungsentwurf, Ergebnisse wassertechnischer Untersuchungen

- 2. Plananderung -

Anlage 3c

Stre- Bauwerks- bzw. | Gewdsser BaumaBnahme Fundstellen fiir

ckenab- | MaBnahmen- a) Leistungsfihigkeit des Gewassers

schnitt | nummer b) bauliche Gestaltung

[km] c) Wasserqualitit, ReinigungsmafRnahmen

d) sonstige Pléne und Unterlagen

EW ,1¢ Versickerbecken | Grundwasser Versickerbecken a) -
~Albhochflache® b) Versickerbecken mit 30 cm 20-em Oberboden
Ifd. Nr. BW- ¢) nach DWA-M 153 AT\V-DVWK-M-153
Verzeichnis 110a d) vgl. Unterlage 7

EW ,3" Versickerbecken | Grundwasser Versickerbecken a) -
,K 1433 b) Versickerbecken mit 30 cm Oberboden
K443 c) nach DWA-M 153 AR\V-DVVWWK-M-153
Ifd. Nr. BW- d) vgl. Unterlage 7

Verzeichnis 126
122
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BAB A 8 Karlsruhe — Miinchen

Streckenabschnitt Miihlhausen — Hohenstadt

km 10+900 40+200 — km 18+478

Genehmigungsentwurf, Ergebnisse wassertechnischer Untersuchungen

- 2. Plananderung -

Anlage 3c

Tabelle 9:  Wasserrechtlicher Tatbestand: Befreiung gemaR § ....., Abs. ..... der Verordnung des Landratsamtes als Untere Wasser-
behdérde vom ..... zum Schutze des Grundwassers im Einzugsgebiet der Trinkwasserfassungen

Stre- Bauwerks- bzw. | betroffene geologi- Befreiung fiir Tatbestand Zone Fundstellen fiir sonstige Plane und Unterla-

ckenab- | MaBnahmen- sche Schichten gemaB § ....., Abs. ..... der gen

schnitt nummer VO

[km]
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BAB A 8 Karlsruhe — Miinchen

Streckenabschnitt Miihlhausen — Hohenstadt

km 10+900 40+200 — km 18+478

Genehmigungsentwurf, Ergebnisse wassertechnischer Untersuchungen Anlage 3c
- 2. Plananderung -

Tabelle 10: Wasserrechtlicher Tatbestand: Genehmlgung fur Anlagen in Uberschwemmungsgebleten gemaB § 78a, Abs 2 WHG |V m.
§ 65 Abs 1 WG § . ,

Strecken- | Bauwerksnummer | Gewéasser BaumaBnahme Fundstellen fiir
abschnitt a) Leistungsfahigkeit des Gewdassers
[km] b) bauliche Gestaltung
c) sonstige Plane und Unterlagen
EW ,2¢ BW 7424 605 Fils Filstalbriicke a) HQqo=7,77 m3s
Ifd. Nr. BW- b) Talbricke uber Vorfluter,
Verzeichnis 39c Pfeiler im Uberschwemmungsgebiet

c) Unterlage 7, Blatt 2c und 3c
Unterlage 8, Blatt 2c und 3c
Unterlage 10.1, Blatt 1c

EW ,2¢ BW 7424 605 Hohlbach Filstalbriicke a) HQqo=14,98 m¥s
Ifd. Nr_. BW- b) Talbricke uber Vorfluter,
Verzeichnis 39c Pfeiler im Uberschwemmungsgebiet

c) Unterlage 7, Blatt 2c und 3c
Unterlage 8, Blatt 2c und 3c
Unterlage 10.1, Blatt 1c

EW ,2“ BW 7424 643 Fils Ersatzneubau UF Fils unter [a) HQqq=7,77 m3/s
Ifd. Nr. BW- alter Aufstiegstrasse (L 1235 | b) (iberschiittetes Rahmenbauwerk
Verzeichnis 208c neu) lichte Weite = 7,70 m, lichte Héhe = 2,40 m
c) Unterlage 7, Blatt 2c und Unterlage 8, Blatt 16c
EW ,2¢ BW 7424 644 Hohlbach Ersatzneubau UF Hohlbach |a) HQo = 14,98 m3/s
Ifd. Nr. BW- unter alter Aufstiegstrasse b) Uberschiittetes Rahmenbauwerk
Verzeichnis 207¢ (L 1235 neu) lichte Weite = 4,60 m, lichte Hohe = 2,90 m

c) Unterlage 7, Blatt 2c und Unterlage 8, Blatt 16¢
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BAB A 8 Karlsruhe — Miinchen

Streckenabschnitt Miihlhausen — Hohenstadt

km 10+900 40+200 — km 18+478
Genehmigungsentwurf, Ergebnisse wassertechnischer Untersuchungen
- 2. Plananderung -

Anlage 3c

Strecken- | Bauwerksnummer | Gewéasser BaumaBnahme Fundstellen fiir
abschnitt a) Leistungsfihigkeit des Gewissers
[km] b) bauliche Gestaltung
c) sonstige Plane und Unterlagen
EW ,2° Ifd. Nr. BW- Fils bauzeitige AS Miihlhausen a) HQqo =20,86 m?¥s
Verzeichnis 45c Nord einschl. Behelfsbriicke |b) bauzeitige Rampen (Breite = 8,00 m) und
uber die Fils bei Gosbach Behelfsbriicke, lichte Weite = 9,00 m
¢) Unterlage 7, Blatt 3¢
EW ,2° Ifd. Nr. BW- Fils Baustralle einschl. Behelfs- |a) HQq = 20,86 m3/s
Verzeichnis 46 briicke Uber die Fils neben b) BaustraRe (Breite = 3,50 bis 6,00 m) und
der bestehenden Abstiegs- bauzeitige Behelfsbriicke, lichte Weite = 6,00 m
trasse ¢) Unterlage 7, Blatt 3¢
EW ,2° Ifd. Nr. BW- Fils provisorischer G+R-Weg a) HQqo=7,77 m?¥s
Verzeichnis 201c einschl. Behelfsbricke Uber | b) bauzeitiger G+R-Weg (Breite = 2,50 m) und
die Fils bei Muhlhausen bauzeitige Behelfsbriicke, lichte Weite = 9,00 m
c) Unterlage 7, Blatt 2c
Stre- B ks—bzw. | betroff logi W htliche G i " Fundstellen fil
ckenab- | MaBRnahmen- sche-Schichten derlich-gemaR-§ 78, Abs. 1-der VO a)—bauliche —Gestaltung—der—erforderlichen
schnitt nummer Anlagen
EW.__2" Eilstalbriicl r . ) Unterl 7
b)—Unterlage 8
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BAB A 8 Karlsruhe — Miinchen Anlage 4nc
Streckenabschnitt Mihlhausen — Hohenstadt

km 10+900 40+200 — km 18+478

Genehmigungsentwurf, Ergebnisse wassertechnischer Untersuchungen

- 2. Plananderung -

Anlage 4.1nc Ermittlung des Streumittelverbrauchs

Ort mittlere Hohenlage  Verbrauch Anmerkung
[m . NN] [t/(km-a)]
A 5 bei Bruchsal 109 16,4
A 81 Jagsttalbriicke 272 25,2 Hochrechnung von 4- auf 6-streifigen Querschnitt
A 8 Enztalquerung 293 23,0
A 8 Albaufstieg 647 39,6 Extrapolation
Quellen:

A5: UMEG, 2003: Streusalzfrachten. Autobahn A 5. Intensiv-Messstelle Bruchsal
A81: Walter + Partner, 2009: Ermittlung der Salzfracht, Oberflachenableitung Jagsttalbriicke
A8 Enztalquerung: Hochrechnung von A5 +40% laut Planfeststellungsunterlagen

Ermittlung des Streumittelverbrauchs
45,0
A 8 Albaufstieg -
40,0 =
¥ 35,0
£
=
> 30,0 A-8tJagstatbriicke _
c -
b -
-

% 250 4 ==
> -
8 e
$ 200 -~ A 8 Enztalguerung
> ’
2
£ 15,0 - :
5 A 5 bei Bruchsal
()
& 10,0

5,0

0,0

0 100 200 300 400 500 600 700
mittlere Hohenlage in m ii. NN

Der Streumittelverbrauch von ca. 40 t/(km-a) wurde anhand der Angaben der AM Dornstadt bzw. des
Jahresberichts des StralRenbetriebsdienstes Baden-Wurttemberg 2013 plausibilisiert.
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BAB A 8 Karlsruhe — Miinchen Anlage 4nc
Streckenabschnitt Mihlhausen — Hohenstadt

km 10+900 40+200 — km 18+478

Genehmigungsentwurf, Ergebnisse wassertechnischer Untersuchungen

- 2. Plananderung -

Anlage 4.2nc Ermittlung der kurzzeitigen Chloridbelastungen im Abfluss der RRKB und in der Fils
unterhalb der Einleitungsstelle

Chloridfracht p.a. durch Streusalz bei Anwendung
von FS 100 (vgl. Ermittlung der Chloridkonzentration) 55,6 t/a

mittlere Niederschlagshéhe im Winterhalbjahr
(letzte 30 Jahre) 470,2 mm/a
Quelle: DWD, Datenreihe fiir die Station Merklingen

Flache aller Einzugsgebiete der RRKB 26,05 ha
abflieRendes Oberflachenwasser pro Winterhalbjahr 122.487 m3¥a
Chloridkonzentration im Abfluss der RRKB 453,8 mg/l
max. Drosselabfluss aus den RRKB 350,0 I/s
MQ in der Fils unterhalb der Hohlbachmindung 941 I/s

Anmerkung: Da die Fils einer Karstquelle entspringt, ist bei Niederschlagsereignissen
mit einem raschen Ansteigen der Quellschittung und damit des Filsabflusses zu rechnen.
Deshalb wird die Kurzzeitbelastungen bei einem mittleren Abfluss betrachtet.

Chloridkonzentration der Fils (Vorbelastung) 25,0 mg/l

kurzzeitige maximale Chloridkonzentration
der Fils unterhalb der Einleitungsstelle 141,3 mg/l
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