BUNG Ingenieure AG HEIDELBERG 13947 Datum Zeichen
einstreifige Wirtschaftswege Schonbachweg Einstreifige Wirtschaftswege Betriebswege G504 Haraier Posach 101420 BUNG =ee et o

Fax.: 06221 / 306-220 Beratende Ingenieure

Zimmermann.Udo@BUNG-AG.de
Heidelberg, den 02.05.2005 gez. Kohlmann

(gebundene Befestigung) (gebundene Befestigung)

Geprlift: gez. Zimmermann

(ungebundene Befestigung) Heidelberg, den 02.05.2005

Zufahrt P+M Parkplatz

Kronenbreite Kronenbreite Kronenbreite Kronenbreite STRASSEN BAUVE RWALTU N G
5,00 6,50 5,00 7,00 BADEN-WURTTEMBERG
| | t o5 450 - 25— 3,00 - 1 25— 5,00 - Regierungsprisidium Stuttgart
75 | 3,00 | 1,25 ’ | ’ | | | | |
Dammhohe h > 2.00m Dammhohe h > 2.00m Nr. Art der Anderung Datum | Name
BAB-Einschnittsbdschung bit. Befestigung Schénbachweg April 05 ktd
+ + ¢ | Anpassung der Regelquerschnitte an aktuelle Richtlinien Dez. 2015( geu/boj
50
Fahrzeugruckhaltesystem . 50 . 50
RUckhaIt%stufe N2 y Fahrzeugriickhaltesystem +50 + Fahrzeug__ruckhaltesystem + + Fahrzeug__ruckhaltesystem + +
Riickhaltestufe N2 Rickhaltestufe N2 Ruckhaltestufe N2 Statoromn N
Schonbach PROJIS - Nummer ralenplan Nr.
5 cm Oberboden 3 Land Jahr laufende Nummer VKE Vertrag
5 cm Oberboden 5 cm Oberboden 5 cm Oberboden . sz/j( 5 cm Oberboden 5 cm Oberboden ) Y}/‘( / 5 cm Oberboden
; 5 om Oberboden Flllboden ; Fiillbod 15 cm Oberboden Flllboden 230 8.0% Flllboden ~23.0% =2 1 4
best Gelande | Nk —— S —— 15 o Oberboden best. Gelande I N e B R 7. 7o 15 cm Oberboden O\ s 15 cm Oberboden C
7oy N —— T - Y. . e —=—=— best. Gelande 15 cm Oberboden < R 15 cm Oberboden AN best. Geland
:776 50 . = >3.0%o X ; g best. Gelande >3.0%o os Zeande von Netzknoten | nach Netzknoten Station
N g §
10 cm Oberboden 504 \ - d Anfangsstation 7142|3||0/56 71412/3|0/12|6 3/13/8|2
N Endstaton —1714/2/3[0(30] | [7/4]2/4/0[2]7 4/97/8
10 cm Oberboden -

L—— Oberbau gem. DWA-A 904, Bild 8.3a
hohe Beanspruchung

—— Oberbau gem. DWA-A 904, Bild 8.3a
hohe Beanspruchung

—— Oberbau gem. RStO 12
Belastungsklasse Bk 0,3

L Oberbau gem. DWA-A 904, Bild 8.3a ~+—1,00—4 E.2= 30 MN/m? E,o= 45 MN/m? 40 cm Gesamtdicke Stratenbauverwaltung Baden - Wrttemberg Unterlage 6
mittlere Beanspruchung Q 43 cm Gesamtdicke 32 cm Gesamtdicke StraRe: A 8 Ka I'|SI'U he - MunChen Blatt Nr. 7c
E,,= 45 MN/m? Bauzeitliche Verwendung als Baustralle Streckenabschnitt:  Muhlhausen - Hohenstadt Datum Zeichen
30 cm Gesamtdicke Planum Planum Oberbau gem. RStO 12 .
verbesserter oder verfestigter Untergrund verbesserter oder verfestigter Untergrund Belastungsklasse Bk 1,8 BAB A8 bearbeitet
Planum 60 cm Gesamtdicke 6 streifiger Ausbau geprdift

Bau-km 10+900 - 18+478

Planfeststellung
2. Plananderung

verbesserter oder verfestigter Untergrund Regelquerschnitt: Deckblatt

Wirtschaftswege, Betriebswege

Planum
verbesserter oder verfestigter Untergrund

MaRstab: 1:50

aufgestellt:
Regierungsprasidium Stuttgart
Abt. 4 Stralenwesen und Verkehr

Ref. 44 Strallenplanung :!( —-— lQ

Stuttgart, den 22.11.2016

.pc3

06-B_07c Plotdatum: 07.03.2018 Geratename: DWG To PDF.

Speicherdatum: 02.03.2017

PlangréRe: 0.39m? (29.7x132.0cm)

Dateipfad: G:\\ACAD_SD\13947001\Planfeststellung_2018\DWG\Regelquerschnitte\RQP_WW.dwg Layoutname: U

Plotstiltabelle: ----



	Pläne und Ansichten
	U_06-B_07c


