15 cm auf Béschun
— 15 om auf Boschung 2,00 1,00 6,00 1,00 2,00 —f~ -
A O S Mulde Bankett Fahrbahn Bankett Mulde
\ \\\\ N V. oA
\\ \\\ \7\6
X NN ~ 75 4,50 75 . Z
N O Randstreifen — Fahrstreifen .5 ——Randstreifen 3
\\ \\\ ~ 15 ///
SO 354—80 P
A \\\ N ~ ‘ N '\?D ’
\ R ~ N B >
X < & Steinfreies Material f Banketibefestigung a
\ ENEAN Bankettbefestigung :
60° %\\ (o%\\ J N gem. RIStWag 2002 o = gem. RIStWag 2002
(o \\\ N - Q o
Einbindung geosynthetische A7 NN hachtabdeckung DN 800 > ~ - 5% \°
Tondichtungsbahn B TN > 42% &(\’ |_ = <7
\\\ ~ “ o _ I ,\\//’
iOV.O(*)\i\ 102 < ;_:_E_;_E____ g geosynthetische Tondichtungsbahn
geosynthetische Tondichtungsbahn —7 EE T\b‘ / ! L7 = L 20 Dichtungskragen
SA 500%500 oder 500*780 : \»JE! *‘: Vollsickerrohr DN 100
oder Muldeneinlaufschacht 1 1,00—+ === A SA 500*500 oder 500*780
I oder Muldeneinlaufschacht

Tiefe Entwasserungsitg.
DN 300 21.80 m
DN 400 21.90 m

Oberbodenandeckung:
5 cm auf Bankett
15 cm auf Béschung

Oberbodenandeckung:

Dichtungskragen
Vollsickerrohr DN 100

Kontrollschacht DN 1500
e=100-150m

GGG = DN 300

Regelquerschnitt AS Hohenstadt Albhochflache einspurige Rampe Q1 im WSG Il

___________

“Schacht DN 1500 Rohr DN 300-500

| Belastungsklasse gem. RStO 12, Bk 3,2
75 cm Gesamtdicke

Regelquerschnitt AS Muhlhausen einspurige Rampe Q1

1.50 6.00 1.00 2.00 Oberbodenandeckung:
’ ’ ’ ’ 5 cm auf Bankett
Bankett Fahrbahn Bankett Mulde 15 om auf Béschung
10 cm auf Mulde
75 4,50 75
Randstreifen —— 15 Fahrstreifen —+—Randstreifen

5 '

Fahrzeugriickhaltesystem +-50 T— ' 1,90 g

gem. RPS 09 20 f ‘
Schottertragschicht

Fuallboden

b‘i\
Xg o0

4%

Umpflasterung der
—=== Muldeneinlaufe (1.5mx1.5m)

<
2 2.5% (Planumsverbesserung) — = 20 | 5 i
20 ST mit Betonpflaster 10x20 cm
1,00 Geotextil <l B
I|I' 1 ,70 ’III \:L E
I I
| Belastungsklasse gem. RSO 12, Bk 10 | | 1 | 1.25
[ -
60 cm Gesamtdicke ' !
Stb = DN 300
Kontrollschacht DN 1000
Schachtabdeckung DN 800
Vollsickerrohr DN 100
Regelquerschnitt B 466 neu RQ 11
ostlich KVP Albabstiegstrasse
| Oberbodenandeckung:
1 ’50 8’00 1 ’00 2’00 5 cm auf Bankett
Bankett Fahrbahn Bankett Mulde 15 cm auf Béschung
10 cm auf Mulde
+-50 3,50 ' 3,50 50—+
Randstreifen —— Fahrstreifen Fahrstreifen ——Randstreifen
15 15 10 o
- ' 1,90 i al
- \ 4 4+ ‘ |
20
+—1.00—tf+
Schottertragschicht
™

Schottertragschicht
Fallboden

Oberbodenandeckung:

2.5%
o0

5 cm auf Bankett
15 cm auf Béschung

-— >25% (P|anumsverbesserung)

Geotextil

Umpflasterung der
Muldeneinlaufe (1.5mx1.5m)
mit Betonpflaster 10x20 cm

| Belastungsklasse gem. RStO 12, Bk 10
-——60 cm Gesamtdicke

Stb = DN 300

Kontrollschacht DN 1000
Schachtabdeckung DN 800

Vollsickerrohr DN 100

Schottertragschicht

Fallboden

Oberbodenandeckung:
5 cm auf Bankett
15 cm auf Béschung

f 60°

steinfreies Material

N

Einbindung geosynthetisch\e\ <L
Tondichtungsbahn BAN

vorh. Gelande

- JL Oberbodenabtrag

Regelquerschnitt Kreisstrae (K 1447/K 7407 und K 7324)

Albhochflache WSG Ill RQ 9

> 2,50 k21,50 > 6,00 > 1,50
Strallengraben ‘ Bankett Fahrbahn Bankett
+-50 3,00 | 3,00 50—+
Randstreifen — 15 Fahrstreifen Fahrstreifen i —+—Randstreifen
Oberbodenandeckung: T
5 cm auf Bankett ; f ”?0“
20 cm auf Graben
15 cm auf Béschung
4
vorh. Gelande Schottertragschicht ™ o ‘o%
Fiillboden o X £0.00 . 25% X/ 6%

2,00
Mulde
Schottertragschicht
Fullboden Oberbodenandeckung:

4_1,004

| Belastungsklasse gem. RStO 12, Bk 0,3

—— Schottertragschicht

Flllboden

Oberbodenandeckung:
5 cm auf Bankett
15 cm auf Boschung

L—— 65 cm Gesamtdicke

Bdschungsausbildung gemaR RAA-08

Bdschungshdhe h h>2.00m
Damm 7-',,
Regelbdschung 1:15
Tangentenlénge der Ausrundung 3.0m
Bdschungshdhe h h<20m

in vorh. Dicke
Regelquerschnitt AS Muhlhausen Gegenverkehrsrampe
1,50 8,00 1,50
/‘ Bankett Fahrbahn Bankett
+2 3,50 50— 3,50 5¢
Randstreifen — Fahrstreifen Fahrstreifen —+— Randstreifen
104, 115 12 19 13 ]" 190 4 Fahrzeugriickhaltesystem
‘ f f I / gem. RPS 09
+—1,00—4* v | 7
. > > 2.5% _Y’//( 6%
Schottertragschicht &(\7 Q9P -4
Oberbodenandeckung: 5, 4%
155Ccrpnaauuffl?3a6nsli:?1tang Aﬁ <— > 2 5% (Planumsverbesserung)
Geotextil L 1 ,OO—L
Vollsickerrohr DN 100
| Belastungsklasse gem. RStO 12, Bk 10 |
L
1,70 4 —— 60 cm Gesamtdicke
Stb = DN 300
Kontrollschacht DN 1000
7 Schachtabdeckung DN 800
Regelquerschnitt B 466 neu RQ 11+
zwischen KVP AS Muhlhausen
Oberbodenandeckung:
1 ’50 8’50 1 ’00 2’00 5 cm auf Bankett
Bankett Fahrbahn Bankett Mulde 15 cm auf Béschung
10 cm auf Mulde
+—50 3,50 50— 3,50 50—+
Randstreifen —1— Fahrstreifen Fahrstreifen —+—Randstreifen
15 15 o
15 15 ! 10, , 5
L 1,90 g
B | | /
¥ 4 2
+—1.00—tf+
Schottertragschicht

~ 0,
120/0 &/ - zié_/i P —

Umpflasterung der
Muldeneinlaufe (1.5mx1.5m)

>0 S Ty S e mit Betonpflaster 10x20 cm

- 225% (Planumsverbesserung)

| Belastungsklasse gem. RStO 12, Bk 10
—— 60 cm Gesamtdicke

Stb = DN 300

Kontrollschacht DN 1000
Schachtabdeckung DN 800

Vollsickerrohr DN 100

Damm AN
Regelbdéschung 1:1.5
Tangentenlange der Ausrundung 1.5h
Bdschungshdhe h h=2.0m
Einschnitt h Qo
N
—&
Regelbdéschung 1:15
Tangentenlange der Ausrundung 3.0m
Béschungshéhe h h<2.0m

Einschnitt

Regelbéschung

Tangentenlénge der Ausrundung

1.5h

5 cm Bankett
20 cm auf Boschung
20 cm Mulde

vorh. Gelande
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