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1. Aufgabenstellung

1.1 Aligemeines

Der Aufstieg zur Albhochflache im Zuge der Bundesautobahn A 8 soll von der
Anschlussstelle Mlhlhausen bis auf Hohe Widderstall 6-streifig ausgebaut wer-
den, womit das letzte Teilstlick im Ausbau zwischen Stuttgart und Ulm geschlos-
sen wird. Mit dem Ausbau wird die Linienfihrung begradigt und die Steigung
deutlich reduziert. Grol3e Abschnitte der Neubautrasse liegen in zwei Tunneln
und auf zwei Bricken. Teile der bestehenden Autobahntrasse werden zuriick
gebaut (derzeitige Abstiegstrasse/Fahrtrichtung Stuttgart) und andere Teile
werden im Nebennetz weiter als 2-streifige Stral3e genutzt (derzeitige Aufstiegs-
trasse/Fahrtrichtung Minchen). Die AS Hohenstadt wird in den Bereich der
neuen Trasse verlegt.

Zur Aktualisierung der Planfeststellungsunterlagen soll die Verkehrsuntersu-
chung aus dem Jahr 2005 nun anhand aktueller Analysemessungen aktualisiert
und anhand der Verflechtungsprognose 2030 des Bundes auf das Prognosejahr
2030 fortgeschrieben werden. Im Zuge dieser Aktualisierung sind weitere Ver-
anderungen zu bertcksichtigen, die sich in der Zwischenzeit ergeben haben. So
soll berlicksichtigt werden, dass der geplante Autobahnabschnitt nicht mehr als
Mautstrecke betrieben werden soll, wodurch die bisher festgestellten hohen
Belastungen im Nebennetz nicht mehr und dafiir mehr Verkehr auf der A 8
erwartet werden. Aul3erdem sollen die differenzierten und feinverteilten Daten-
grundlagen aus dem StralRenverkehrsgrundmodell des Landes Baden-Wiirttem-
berg aufgrund der lGiberregionalen Datenstruktur und Abstimmungsergebnisse
mit der Verflechtungsprognose des Bundes verwendet werden und die Erhe-
bungsergebnisse aus dem Verkehrsmonitoring zwischen 2010 und 2013 sollen
zur Abbildung des Bestandes im weitraumigen Kontext herangezogen werden,
um eine aktuelle Verkehrsdatengrundlage zu verwenden. Aufgrund der Verwen-
dung des landesweiten Verkehrsmodells werden bei dieser Aktualisierung der
Verkehrsuntersuchung nun auch weitrdumige Verlagerungseffekte mit bertck-
sichtigt, die sich durch den Ausbau der A 8 ohne Mauteffekt ergeben werden,
wodurch der wesentlichste Unterschied zur friiheren Verkehrsuntersuchung
entstehen wird.

In dieser Verkehrsuntersuchung sollen die verkehrlichen Auswirkungen fir die
Autobahn, die Anschlussstellen sowie das Nebennetz ermittelt werden und als
Grundlage fur schalltechnische Untersuchungen und Dimensionierungsaufgaben
zur Verfiigung gestellt werden. Fur die AS Muhlhausen sind die Leistungsfahig-
keitsberechnungen durchzufiihren und die Qualitdt des Verkehrsablaufs zu
beurteilen.
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1.2 Methodische Vorgehensweise

Die Aufgabenstellung dieser Untersuchung erfordert einen modelltechnischen
Aufbau, der die modellbasierte Abbildung des Morgen- und Nachmittagzeit-
raums ermoglicht, um die Parameter fiir die Dimensionierung korrekt zu er-
mitteln und die Hochrechnung auf das Tagesverkehrsaufkommen im DTV, und
DTV mit einer sehr geringen Fehlerquote zu ermdglichen, sowie die Abbildung
des Nachtzeitraums, um fiir die schalltechnischen Untersuchungen eindeutige
Ergebnisse hinsichtlich Verkehrsaufkommen und insbesondere Schwerverkehrs-
anteile zu erhalten, die Grundlage fiir die schalltechnischen Berechnungen sind.
Die hier vorgelegten Querschnittbelastungen und Knotenstréme sind demnach
jeweils aus einer Verkehrsumlegung der jeweiligen Modellzeit im Verkehrsnetz
entstanden und werden nicht durch pauschalierte Faktoren oder Analogieschlis-
se abgeleitet.

Zur Losung der gestellten Aufgabe wird ein methodisches Konzept angewendet,
das von einer detaillierten Analyse der Verkehrsstréme im motorisierten Verkehr
(KFZ) bzw. Schwerverkehr (SV Uber 3,5t) im Untersuchungsgebiet ausgeht. Es
wird dabei auf Basis der gebietslibergreifenden einheitlichen Grundlage des
StraBenverkehrsgrundmodells des Landes mit dem DTV, gearbeitet. Weitere
aktuelle und detaillierte Erhebungen aus dem Untersuchungsgebiet werden
erganzt und das StralRenverkehrsgrundmodell wird hinsichtlich der Verkehrs-
nachfrage der Vormittags- und Nachmittagsspitze sowie des Nachtverkehrs
verfeinert und auf den Analysezustand 2014 fortgeschrieben. Die Anpassung des
erstellten Analyseverkehrsmodells an das real beobachtete und gezéhlte Ver-
kehrsgeschehen erfolgt Giber einen iterativen Eichprozess.

Als Grundlage fiir diese Verkehrsuntersuchung werden manuelle Verkehrszéh-
lungen an Knotenpunkten mit Aufteilung in die tGblichen Fahrzeugklassen in der
morgendlichen und abendlichen Spitzenzeit sowie Tageszahlungen an einem
StralRenquerschnitt durchgeflihrt. Die eigenen Zahlungen werden ausgewertet
und dokumentiert. Die Zahlungen des Landes auf der Autobahn und an den
Zahlstellen des Verkehrsmonitorings werden fiir das nahe Umfeld der Planungs-
aufgabe in Stundenintervallen lbernommen und hinsichtlich der gewahlten
Modellzeitraume flir den Vormittag (6-10 Uhr), Nachmittag (15-19 Uhr) und die
Nacht (22-6 Uhr) ausgewertet. Dabei werden die Ergebnisse der nahegelegenen
Dauerzahlstellen auf der A 8 fir das gesamte Jahr 2013 im Stundenintervall
Ubernommen und besonders mit Blick auf die Jahresverteilung des Verkehrsauf-
kommens ausgewertet.

Die Verkehrsprognose 2030 wird als Fortschreibung der Prognose zum Stral3en-
verkehrsgrundmodell des Landes berechnet, aus der die Feinverteilung der
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Verkehrszellen, das differenzierte Verkehrsnetz und der erhéhte Regional- und
Zellbinnenverkehr genommen wird und mit der nun aktuell vorliegenden Ver-
flechtungsprognose 2030 des Bundes, die fiir die Fern- und Regionalverkehrs-
strome die maldgebliche Verkehrsnachfrage liefert, verschnitten. Somit wird die
integrierte Bearbeitung der Fernverkehrs- und Nahverkehrsrelationen im Ver-
kehrsmodell realisiert, damit die Auswirkungen des Ausbaus auch auf weite
Relationen (wie z.B. liber die parallele Achse der A 6) genauso erfasst werden
kénnen wie im Nahbereich (wie z.B. Uiber die B 10).

Eine vollstandige Beschreibung malBnahmenbedingter Belastungsdnderungen
erfolgt hier auf der Grundlage eines integrierten Verkehrsmodells, das die ge-
samte Verkehrsnachfrage im Untersuchungsgebiet und weit dartber hinaus
anhand von Strukturgréf8en (Einwohner und Arbeitsplatze) und Angebotsdaten
(Netz und Netzqualitaten) berechnet. Zur Aktualisierung des Verkehrsmodells
werden die Strukturdaten fir jede Gemeinde flr das Jahr 2013 und 2030 vom
statistischen Landesamt (ibernommen und fiir die Prognose verwendet.

Bei der Prognose des Verkehrsaufkommens im Planungshorizont 2030 werden
im Prognose-Nullfall alle bekannten indisponiblen MalRnahmen im Untersu-
chungsgebiet und in der Region ergéanzt. Die Prognosefaktoren werden anhand
der Prognoseannahmen aus der Verflechtungsprognose inklusive struktureller
Entwicklungen ermittelt und auf die Verkehrsnachfrage angewendet. Durch
Umlegung der Nachfrage auf das zuklnftige StralRennetz wird der Prognose-
Nullfall 2030 berechnet. Fur die zu untersuchenden Planfélle werden die Netzver-
anderungen in das Verkehrsmodell eingebaut und durch die Verkehrsumlegung
die prognostizierte Verkehrsbelastung ermittelt.

Far die Knotenpunkte an der Anschlussstelle Miihlhausen wird die Leistungs-
fahigkeit nach dem Handbuch zur Bemessung von Strallenverkehrsanlagen
(HBS) geprift und die Anforderungen an die Knotenpunktsdimensionierung
dokumentiert.

Far Analyse und Prognose wird das leistungsstarke Verkehrsplanungssystem
CUBE Version 6 der Firma Citilabs eingesetzt, welches die Nachfrageberechnun-
gen innerhalb des Programmsystems vereinigt, die Umlegungsberechnungen
durchfihrt und auch zusammen mit ArcGIS zur graphischen Darstellung der
Berechnungsergebnisse verwendet wird. So kénnen selbst knotenstromscharfe
Angaben zu Kfz- und Schwerverkehr gemacht werden. Mit dem Verkehrsmodell
wird es z.B. mdglich, an jeder beliebigen Stelle im Netzmodell mit Stromverfol-
gungen die Herkunft und das Ziel der Verkehre nachzuvollziehen.
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2. Datengrundlagen

2.1 Raumliche Lage und Gliederung

Das Untersuchungsgebiet umfasst einen Umkreis von rund 150 km um den
Planungsraum. Der Planungsraum liegt an der A 8 zwischen Stuttgart und Ulm
und umfasst das Verkehrsnetz im Korridor der A 8 zwischen den Anschluss-
stellen Mihlhausen und Merklingen mit der B 466, L 1200, L 1217, K 1431 und
K 1447 sowie das daran angrenzende Verkehrsnetz. Die innerortlichen Stral3en
von Muhlhausen werden in Bezug auf die Hauptachsen mit betrachtet. Plan 1
zeigt das Stral3ennetz im Planungsraum der A 8 im Bereich Albaufstieg.

2.2 Verkehrserhebungen

Um die heutigen Verkehrsbelastungen flir den Planungsraum der A 8 im Bereich
des Albaufstiegs aufzeigen zu kénnen, werden aktuelle Verkehrsdaten benétigt.
Die Verkehrsmengen werden Gber Querschnitts- und Knotenstromzahlungen
erfasst.

Im Juli 2014 wurden umfangreiche Verkehrszédhlungen im Bereich Miihlhausen
und Hohenstadt durchgefiihrt. Neben manuellen Knotenpunktszahlungen vor-
mittags und nachmittags an insgesamt 4 Knoten, wurde eine automatische
Querschnittszahlung Gber den Zeitraum von 24 Stunden durchgefihrt. In Plan 2
ist die Lage der Zahlstellen abgebildet. Zu beachten ist dabei, dass wahrend der
Erhebung die Kreisstralle K 1431 zwischen der Autobahnanschlussstelle Ho-
henstadt und der Ortslage Hohenstadt baustellenbedingt gesperrt war.

Aufgrund einer weiteren Baustelle in der Gruibinger StraRe in Mdhlhausen kam
es wahrend der Erhebung ebenfalls zu kleineren Verkehrsverlagerungen im
Nebennetz. Das Verkehrsmodell wird aufgrund dieser beiden Baustellen daher
in einem ersten Schritt unter Berlcksichtigung dieser Sperrungen geeicht und
dann in einem weiteren Schritt (ber eine Verkehrsumlegung modelltechnisch
eine Verkehrsmenge fiir diese Streckenabschnitte berechnet. Die geringfligigen
Auswirkungen dieser Verkehrseinschrankung sind damit im weiteren Verlauf der
Bearbeitung modelltechnisch aufgehoben.

2.2.1 Knotenstromzahlung

Die Knotenpunktszahlungen wurden zwischen 6:00 und 10:00 Uhr sowie 15:00
und 19:00 Uhr am Dienstag, den 22.07.2014 mit Hilfe von Schiilern aus der
Realschule Deggingen durchgeflihrt. Der Erhebungstag liegt nicht in der Schulfe-
rienzeit in Baden-Wirttemberg und weist dariber hinaus aufgrund der vorhan-
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denen Wetterbedingungen keine gravierenden verkehrsbeeinflussenden Be-
sonderheiten auf. An den Knotenpunkten werden die jeweiligen Fahrtbeziehun-
gen, getrennt nach den Fahrzeugarten Rad, Krad, Pkw, Bus, leichter Lkw (bis
einschl. 3,5t zul. Gesamtgewicht) schwerer Lkw (bis 7,5t), schwerer Lkw (>7,5t)
sowie Lastzlige und Sattelziige erhoben.

Die Ergebnisse der Zahlungen sind an den fiir die vorliegende Untersuchung
maldgeblichen Knotenpunkten in den Planen 3 und 4 fiir den Vormittag zwischen
6:00 und 10:00 Uhr und in den Planen 5 und 6 fiir den Nachmittag zwischen
15:00 und 19:00 Uhr fiir den Kfz- und den Schwerverkehr (SV>3,5t) dokumen-
tiert. Die Darstellung der Knotenstrombelastungen enthélt die Anzahl der Kfz
bzw. SV je Abbiegestrom. Durch Aufsummieren ergibt sich hieraus fiir jeden
Knotenarm die Anzahl der in den Knoten einfahrenden sowie aus dem Knoten
herausfahrenden Kraftfahrzeuge (im Kasten dargestellt). Uber die Knotenpunkts-
und Querschnittszahlungen lassen sich PrifgroBen fir die Kalibrierung des
Verkehrsmodells herausarbeiten.

Auffallig ist z. B. das hohe Richtungsungleichgewicht am Knoten B 466 / L 1217
auf der Rampe zur Autobahnanschlussstelle, wahrend es im Zuge der B 466 in
Richtung Geislingen nicht so stark ausfallt. Auf der Verbindungsstrecke zur
Autobahn fahren am Vormittag mit rund 1.420 Kfz/4h rund doppelt so viele
Fahrzeuge in Richtung Autobahn als von der Autobahn kommend (ca. 740
Kfz/4h). Grund dafir sind die Berufspendler, die am Vormittag aus Mihlhausen
und den umliegenden Gemeinden auf die Autobahn in Richtung Stuttgart oder
Ulm zur Arbeit fahren. Am Nachmittag ist das Richtungsungleichgewicht ver-
tauscht, jedoch fallt es mit ca. 1.120 Kfz/4h von der Autobahn kommend und
rund 980 Kfz/4h in der Gegenrichtung fahrend geringer aus als am Vormittag. Ein
Grund dafur ist u. a., dass Fahrzeuge aus dem Bereich Wiesensteig/Neidlingen
am Vormittag in Richtung Ulm Uber die AS Mihlhausen auf die A 8 fahren,
wahrend diese am Nachmittag aus Richtung Ulm bereits an der Halbanschluss-
stelle Hohenstadt abfahren. Auf der L 1200 am Querschnitt stdlich der B 466
fahren am Vormittag rund 710 Kfz/4h in Richtung Wiesensteig, in der Gegen-
richtung sind es rund 850 Kfz/4h. Am Nachmittag dreht sich auch hier das Rich-
tungstibergewicht, vor allem aufgrund der heimkehrenden Berufspendler.

2.2.2 Querschnitts-/Tageszahlungen

Bei der Tageszahlung mit automatischem Zahlgerat (Seitenradarmessgerat)
werden die Verkehrsbelastungen Uber den Zeitraum von 24 Stunden hinweg
erhoben. So kann einerseits im Tagesverlauf beobachtet werden, wie sich die
Belastungen in der Mittagszeit und im Nachtzeitraum gegenliber den vormittagli-
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chen und nachmittéaglichen Spitzenzeiten verandern. Die Erhebung wird im 30-
Minuten-Intervall dokumentiert und ermdglicht eine Differenzierung nach den
Langenklassen Gber die eine Zuordnung zu den Gewichtsklassen erfolgt. Gleich-
zeitig kann aus der Tageszahlung der Faktor fiir die Hochrechnung der Ergeb-
nisse der Erhebungszeitraume auf den Gesamttag und die Nacht differenziert far
Pkw und Schwerverkehr gebildet werden.

Der Querschnitt der B 466 (W1) zwischen Miihlhausen und Gosbach ist tiber den
Zeitraum eines ganzen Tages von 0:00 bis 24:00 Uhr gezahlt worden. Die Tages-
ganglinie vom Dienstag, 22.07.2014 ist fiir die einzelnen Fahrtrichtungen sowie
fir den Querschnitt in Plan 7 dargestellt. Es lasst sich am Vormittag nur ein
geringes Richtungstbergewicht in Fahrtrichtung Mihlhausen ablesen. Am
Nachmittag ist kein Richtungslibergewicht festzustellen.

Im Querschnitt liegen die Spitzenbelastungen im Kfz-Verkehr am Nachmittag mit
rund 1.000 Kfz/h leicht Gber den Spitzenbelastungen am Vormittag mit rund 880
Kfz/h. Daraus ergibt sich, dass die Spitzenstunde im Kfz-Verkehr am Querschnitt
B 466 im Bereich Muhlhausen zwischen 16:00 und 17:00 Uhr zu beobachten ist.
In der Spitzenstunde wird eine Belastung von ca. 8,3% des gesamten Tages-
verkehrsaufkommens ermittelt; der Schwerverkehrsanteil (SV>3,5t) liegt dabei
bei ca. 4,5%. Der Gesamtquerschnitt der B 466 westlich von Gosbach ist mit
rund 12.100 Kfz am Werktag belastet. Der Nachtanteil ist im Kfz-Verkehr mit ca.
6,4% und einem Schwerverkehrsanteil von 7,3% unterdurchschnittlich.

2.2.3 Dauerzahlstellen des Landes

Die zu Grunde zu legenden Verkehrsbelastungen auf der A 8 im Planungsraum
werden aus den Daten des gesamten Jahres 2013 der beiden Dauerzahlstellen
im Bereich Aichelberg (DZ 8078) und Merklingen (DZ 8068) entnommen. Zur
Auswahl, Einordnung und Uberpriifung der Plausibilitit der Bemessungsver-
kehrsstarken sind verschiedene Werte aus der Analyse der Jahresganglinien
getrennt fir beide Fahrtrichtungen im Plan 8 angegeben.

Es ist festzustellen, dass die Verkehrsmenge im DTV (durchschnittliche Verkehrs-
starke im Jahr) an beiden Zahlstellen nahezu gleich ist zu der Verkehrsstarke am
durchschnittlichen Werktag eines Jahres (DTV, ). Daraus ist erkennbar, dass die
A 8 in diesem Bereich sehr stark von Freizeit- bzw. Urlaubsverkehr (Ferienver-
kehr) genutzt wird d. h., dass die durchschnittliche Verkehrsmenge an Sonn- und
Feiertagen nur geringfligig unter der durchschnittlichen werktéaglichen Verkehrs-
menge liegt. Die mal3gebliche Nachtstunde im DTV liegt mit rund 12,7% verhalt-
nismalig hoch; insbesondere der Schwerverkehrsanteil in der Nacht liegt mit
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rund 30,5% ebenfalls sehr hoch, wahrend er im DTV nur bei 14,4% liegt. Im DTV
far den Werktag steigt der Schwerverkehrsanteil auf rund 18,9% an.

An der DZ Aichelberg liegt der DTV in Fahrtrichtung Miinchen bei ca. 33.200
Kfz/d (Jahresmittel 2013). In Fahrtrichtung Stuttgart liegt der DTV bei ca. 34.100
Kfz/d. Im Querschnitt sind dies rund 67.300 Kfz/d mit einem SV-Anteil von rund
14,4%. In einer &hnlichen GroRenordnung liegen die Verkehrsmengen an der DZ
Merklingen. Hier betragt der DTV in Fahrtrichtung Minchen ca. 33.400 Kfz/d und
in Fahrtrichtung Stuttgart liegt der DTV bei ca. 33.600 Kfz/d. Im Querschnitt sind
dies rund 67.000 Kfz/d mit einem SV-Anteil von rund 14,3%.

Die Tagesganglinien der beiden Dauerzahlstellen auf der A 8 an einem zum
Erhebungstag vergleichbaren Tag im Jahr 2013 (Dienstag, 23.07.2013) sind in
den Planen 9 und 10 dokumentiert und zeigen einen sehr ausgeglichenen Tages-
verlauf in beiden Fahrtrichtungen. Dies spiegelt auch der Spitzenstundenanteil
von nur rund 6,6% wider. Die Gesamttageswerte (Werktag) von rund 73.100
Kfz/d (DZ Aichelberg) bzw. 71.900 Kfz/d (DZ Merklingen) liegen deutlich tber
dem Jahresmittelwert aller Werktage. Die Nachtanteile mit rund 11% liegen flr
Autobahnquerschnitte in einem durchschnittlichen Bereich.

Die Wochenganglinien der beiden Dauerzahlstellen auf der A 8 werden in den
Planen 11 und 12 fir die Woche von Montag, 22.07. bis Sonntag, 28.07.2013
dokumentiert. So kann im Wochenverlauf beobachtet werden, ob es im Erhe-
bungszeitraum zu UnregelmaRigkeiten der ansonst gleich zu bewertenden
Wochentage gekommen ist und wie sich die Belastungen am Wochenende oder
in den Nachtzeitraumen verandern. Die Erhebung wird im 60-Minuten-Intervall
getrennt nach Leicht- und Schwerverkehr dokumentiert.

Im Verlauf der dokumentierten Woche ist auffallig, dass die Tagesbelastungen
von Donnerstag bis Sonntag deutlich Gber denen der Werktage von Montag bis
Mittwoch liegen. Grund dafir ist der Beginn der Sommerferien in Baden-Wdrt-
temberg am Mittwoch. Somit ist gleichzeitig belegt, dass die A 8 derzeit sehr
stark von Urlaubs-/Ferienverkehren betroffen ist.

Die Jahresganglinien der beiden Dauerzahlstellen auf der A 8 werden in den
Planen 13 und 14 fiir das gesamte Jahr 2013 jeweils richtungsgetrennt sowie flr
den Gesamtquerschnitt flir den Kfz-Verkehr dokumentiert.

Hier ist zu erkennen, dass die in den Tagesganglinien dokumentierten Spitzen-
stundenwerte eines Normalwerktages von rund 4.800 Kfz/h an vielen Tagen des
Jahres Uberschritten werden. Die Spitzenwerte lagen im Jahr 2013 bei rund
6.500 Kfz/h. Die hoéchste Spitzenstunde in der Nacht liegt bei rund 2.800 Kfd/h in
der Ferienzeit.
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2.2.4 StraBenverkehrszahlung (SVZ) / Verkehrsmonitoring

Bundesweit werden alle 5 Jahre Verkehrserhebungen im Zuge klassifizierter
StralRen an ausgewahlten StraRenquerschnitten durchgefiihrt (SVZ-Stral3en-
verkehrszahlungen), die eine Basis fiir die Verkehrsmengenkarten liefern. Aus
dieser Datenbasis sind fir samtliche Zahlquerschnitte im hier betrachteten
Planungsraum und dessen Umgebung die Tageswerte eines durchschnittlichen
Werktags 2010 (DTV,), differenziert nach den Fahrzeugarten Leichtverkehr bis
3,5t und Schwerverkehr Gber 3,5t zulassiges Gesamtgewicht, ibernommen.

Die bundesweiten Stral3enverkehrszdhlungen werden in Baden-Wiirttemberg
seit 2010 durch jahrlich durchgefiihrte Zahlungen im Zuge des Verkehrsmonito-
rings erganzt. In die hier erlauterte Verkehrsuntersuchung flieRen fiir ausgewahl-
te Streckenquerschnitte der an den Planungsraum angrenzenden Landkreise die
Tageswerte eines durchschnittlichen Werktags (DTV,) des Erhebungsjahres
2012 ein. Innerhalb des Planungsraumes werden die Ergebnisse des Verkehrs-
monitorings 2012 richtungsgetrennt flr die beiden Stundengruppen 6-10 Uhr
und 15-19 Uhr berlcksichtigt.

Als mittlere Umrechnungsfaktoren lassen sich folgende Werte fiir den Leicht-
verkehr (LV) bis 3,5t Gesamtgewicht (entspricht der Fahrzeuggruppe ‘Pkw’) und
den Schwerverkehr (SV) Uber 3,5t zuldassiges Gesamtgewicht (entspricht der
Fahrzeuggruppe ‘Lkw’) fir die Bundesstral3e sowie das nachgeordnete Netz
ermitteln:

» Umrechnung von 6-10 Uhr + 15-19 Uhr auf DTV, 1,8 (LV); 2,1 (SV).

Aus den beiden Dauerzahlstellen auf der A 8 bei Aichelberg und bei Merklingen
lassen sich folgende Werte flr den Leichtverkehr (LV) und den Schwerverkehr
(SV) fur die Autobahn A 8 ermitteln:

» Umrechnung von 6-10 Uhr + 15-19 Uhr auf DTV, 2,0 (LV); 2,5 (SV).

Aus den Ergebnissen der Dauerzéhlstellen auf der A 8 bei Aichelberg und bei
Merklingen sowie des Verkehrsmonitorings 2012/2013 aller Autobahnen,
Bundes- /Landes- und KreisstraRen im Wirkungsraum der Planungsmalinahme
lassen sich flr die verschiedenen StraRenklassen Umrechnungsfaktoren vom
DTV,, zum DTV ermitteln. Es ergeben sich fir die Stral3en im Planungsgebiet
folgende Umrechnungsfaktoren:

» Autobahnen: 0,99 (Kfz) 0,79 (SV)
» Bundesstral3en: 0,98 (Kfz) 0,82 (SV)
» Landesstral3en: 0,97 (Kfz) 0,83 (SV)

)

v

Kreis- und Gemeindestral3en: 0,99 (Kfz) 0,86 (SV).
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2.3 Verkehrsnachfrage

Die Fahrtrelationen im Leichtverkehr bis 3,5t und im Schwerverkehr bilden in
Form einer Fahrtenmatrix die Verkehrsnachfrage fiir das Verkehrsmodell ab. In
zwei getrennten Matrizen sind die Verkehrsmengen zwischen den Verkehrszellen
in den Tageszeitraumen zwischen 6:00 und 10:00 Uhr und 15:00 und 19:00 Uhr
far jede Relation enthalten. Aufgrund der typischen tageszeitlichen Richtungs-
Ubergewichte auf den StralRen, die z. B. vom Berufspendler morgens starker auf
dem Weg zur Arbeit und nachmittags starker auf dem Weg nach Hause genutzt
werden, wird auch in der Verkehrsnachfrage fiir den Vormittags- und Nachmit-
tagszeitraum getrennt diese Richtungsiibergewichte abgebildet. Durch Hoch-
rechnung dieser beiden Zeitbereiche kann die Querschnittsbelastung fur den
Tagesverkehr (24 Stunden als DTV,) ermittelt werden bzw. durch Umrechnung
die werktagliche vormittagliche und nachmittagliche Spitzenstunde.

Um schalltechnisch relevante Verkehrsstarken abschéatzen zu kénnen, wird Gber
den vormittaglichen und nachmittéglichen Zeitbereich hinaus auch der nacht-
liche Zeitbereich zwischen 22 und 6 Uhr nachgebildet. Die Modellierung des
nachtlichen Zeitbereichs erfolgt auf Basis einer speziell hierfir entwickelten
Nachtmatrix.

Grundlage fiir die hier abgeleitete Verkehrsnachfrage bilden die im Zuge der
StralRenverkehrsprognose Baden-Wirttemberg (SVP) entwickelten Verkehrs-
strommatrizen der Fahrzeugarten Leichtverkehr und Schwerverkehr. Diese
wurden aus den Landkreismatrizen der Verflechtungsprognose 2004/2025 des
heutigen Bundesministerium flir Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) abge-
leitet. Sie beschreiben die verkehrlichen Verflechtungen der bundesdeutschen
Landkreise untereinander sowie den auf Deutschland gerichteten Verkehr des
europaischen Auslands und bilden den Personenverkehr (Uber fahrtzweckspezi-
fische Personenfahrten pro Jahr) und den Giiterschwerverkehr ((iber gutartspezi-
fisch transportierte Tonnen pro Jahr) ab. Aus diesen landkreisspezifischen
Personenfahrtenmatrizen und Tonnagenmatrizen des Gesamtjahres 2004 sind
kleinrdumig verfeinerte Leicht- und Schwerverkehrsfahrten fiir einen durch-
schnittlichen Tag des Analysejahres 2005 entwickelt und anhand aktueller Zah-
lungen kalibriert.

Im Zuge zahlreicher Verkehrsuntersuchungen in den Stadt-/Landkreisen Stutt-
gart, Ludwigsburg, Béblingen, Esslingen und Calw sind diese Verkehrsstromma-
trizen mittlerweile auf die in der vorliegenden Verkehrsuntersuchung modellier-
ten Tageszeitbereiche 6 bis 10 Uhr und 15 bis 19 Uhr herunter gebrochen und
beschreiben den durchschnittlichen werktaglichen Verkehr (DTV,,) des aktuali-
sierten Analysejahres 2012.
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Mittlerweile liegt seitens des BMVI die aktuelle Verflechtungsprognose mit dem
Analysejahr 2010 und dem Prognosehorizont 2030 vor. Analog zur Vorgehens-
weise der Stral3enverkehrsprognose Baden-Wirttemberg werden im Zuge der
hier erlauterten Verkehrsuntersuchung die landkreisspezifischen Personenfahr-
tenmatrizen und Tonnagenmatrizen auf die kleinrdumige Verkehrszellenein-
teilung der SVP verfeinert und in Leicht- und Schwerverkehrsfahrten umgewan-
delt.

Ein Vergleich der Umlegungsergebnisse der verfeinerten Verflechtungsmatrizen
der Jahre 2004 und 2010 lasst ein qualitativ weitgehend identisches Belastungs-
bild erkennen. Die rdumliche Zusammensetzung der Verkehrsstréme, die im
Zuge der A 8 den Albaufstieg befahren, weist keine signifikanten Unterschiede
auf. Ein mogliches Einarbeiten der aktuellen Rohdaten aus der Verflechtungs-
prognose, die Ergdnzung dieser Rohdaten um aufgabenspezifisch relevante
kleinrdumige Verkehrsstrome und die daran anschlieBende Anpassung an das
real beobachtete aktuelle Verkehrsgeschehen wiirde demnach zu keinen rele-
vanten Veranderungen der Ergebnisse fiihren und wird daher an dieser Stelle
nicht weiter verfolgt. Fir die spater erlauterte Prognose der Verkehrsnachfrage
findet die aktuelle Verflechtungsprognose des BMVI jedoch ihre Ber(icksichti-
gung (siehe Kapitel Prognose der Verkehrsnachfrage).

Die auf das Analysejahr 2012 fortgeschriebenen Verkehrsstrommatrizen der
Vorgangeruntersuchungen sind im Bereich des hier betrachteten Planungsraums
raumlich verfeinert. Die Verkehrszelleinteilung orientiert sich hier grundsatzlich
an Ortsteilen und weist in einigen Bereichen aufgabenspezifisch bedingt einen
differenzierteren Feinheitsgrad auf. Die derart verfeinerte und Uberarbeitete
Verkehrsnachfrage wird abschlieend in einem iterativen Eichprozess an die real
beobachtete Verkehrssituation angepasst. Hierflir finden neben den im Zuge der
hier erlauterten Verkehrsuntersuchung durchgefiihrten Verkehrszahlungen 2014
auch Dauerzéahlstellen des Landes Baden-Wirttemberg aus dem Jahr 2013 sowie
Zahldaten des landesweiten Verkehrsmonitorings 2012 Berlicksichtigung.

Das Ableiten der nachtlichen Verkehrsnachfrage zwischen 22 und 6 Uhr schlief3t
die Arbeiten zur Verkehrsnachfrage des Analysejahres 2014 ab. Aus den im Zuge
der hier erlauterten Verkehrsuntersuchung durchgefiihrten Verkehrserhebungen
sowie den Daten des Verkehrsmonitoring 2012 lassen sich nachtliche Bela-
stungswerte flir die Fahrzeugarten Leichtverkehr und Schwerverkehr ableiten.
Da diese Werte jeweils nur fiir die ausgewiesenen Streckenabschnitte gltig sind
und die Licken dazwischen nicht nur durch Analogieschliisse zu schlie3en sind,
wird mit der hier vorgenommen Berechnung der Nachtverkehrsmengen eine
netzweite Darstellung der nachtlichen Belastungen ermdéglicht. Durch die ge-
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trennte Umlegung der Schwerverkehre wird auch der Schwerverkehrsanteil in
der Nacht flir jeden Streckenabschnitt modelltechnisch ermittelt und ist nicht
Ergebnis von pauschalen Faktoren oder Anwednung von Analogieschllissen.
Diese Ergebnisse kénnen als Grundlage fiir die schalltechnischen Untersuchun-
gen zur Verfiigung gestellt werden.

Die Verkehrsnachfrage in der Nacht wird als Anteil aus der Gesamttagesmatrix
gebildet. Dabei wird davon ausgegangen, dass der Nachtanteil einer Relation
von der Reisezeit abhangt. Es ist anzunehmen, dass der Nachtanteil bei langen
Fahrten etwas hdher liegt als bei kurzen Fahrten. Das liegt einerseits an der
Wahrscheinlichkeit, dass bei langen Fahrten eher ein Teil der Fahrt auch nachts
erfolgt und andererseits an dem Umstand, dass tatsachlich in der Nacht verstarkt
lange Fahrten vorgenommen werden. Zur Ermittlung der Nachtanteile in der
Nachfragematrix wird fiir jede Verkehrsrelation eine vorlaufige Anteilsmatrix mit
folgender Berechnungsmethodik gebildet:

» Anteil Nacht_LV= 0,06 + 0,0004 * Reisezeit,
» Anteil Nacht_SV= 0,09 + 0,0005 * Reisezeit.

Die derart zustande gekommenen origindren Nachtmatrizen werden abschlie-
Rend Uber die oben erlduterten Zahldaten auf das tatsachlich beobachtete Ver-
kehrsgeschehen zwischen 22 und 6 Uhr kalibriert.

2.4 Aufbau und Struktur des EDV-Modells

Das Verkehrsmodell setzt sich aus verschiedenen Elementen zusammen, die im
folgenden kurz erlautert werden. Zentrales Element ist das Umlegungsverfahren.
Verwendet wird das Programmsystem CUBE Version 6 der Firma Citilabs. Das
StralRennetz und die Knotenpunkte werden als Basis und ortsgetreu verwendet.
In den Knotenpunkten werden die Abbiegeverbote verwaltet und in den Stre-
cken richtungsgetrennt die Lange, die Grundgeschwindigkeit fir Pkw und Lkw,
Kapazitat sowie Zahlungswerte eingegeben, sofern vorhanden.

Auf diese Weise kdnnen EinbahnstralRen und unterschiedliche Ausbauzustande
nachgebildet werden. Bei der Parametrisierung des Streckennetzes wird in der
Regel so vorgegangen, dass es pauschalierte Parameter fiir &hnliche StralRen
gibt, die im gesamten Stadtnetz verwendet werden. So wird eine Hauptverkehrs-
stral3e z. B. unterteilt in eine:

» Stralle mit geringem Widerstand, wenn keine besonderen Stérungen durch
Grundstlickszufahrten oder eine breitere Fahrbahn zur Verfligung steht, oder
in eine
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» StraRe mit hdherem Widerstand, wenn Uberstauungen auftreten oder wenn
die Kurvigkeit oder Steigung besonders ist.

Die Stral3e wird je nach Lage im Netz und der Bedeutung ihrer Verbindungs-
funktion ggf. in der Grundgeschwindigkeit variiert, um so die Attraktivitat im
Vergleich zu anderen HauptverkehrsstraRen zu steuern. Je nach gewahltem
Streckentyp werden standardisierte Streckenparameter verwendet, die bei der
Kalibrierung des Netzes dann gegebenenfalls an die ortlichen Randbedingungen
angepasst werden.

Aul3erhalb des Planungsraums der A 8 im Bereich des Albaufstiegs sind die Orte
in der Regel mit einer Verkehrszelle im Verkehrsmodell abgebildet. Im Bereich
Stuttgart sowie in den angrenzenden Landkreisen Ludwigsburg und Béblingen
sind zum Teil deutlich feinere Zelleinteilungen vorhanden. Ebenfalls innerhalb
des Planungsraums ist aufgrund der Aufgabenstellung eine feinere Zelleinteilung
vorhanden, so dass im Planungsraum insgesamt 61 Verkehrszellen vorliegen,
um die Feinverteilung des Quell- und Zielverkehrs in Abhangigkeit zu der zu
untersuchenden Netzvariante richtig abbilden zu kénnen. Jede Verkehrszelle
wird an einer geeigneten Stelle an das Verkehrsnetz tGiber Anbindungsstrecken
angebunden, die keine realen Stral3en sind und somit die Nachvollziehbarkeit
der Fahrtrouten bis zur Verkehrszelle ermoéglichen. Das groRrdumige Verkehrs-
netz wird auf Basis des StralRenverkehrsgrundmodells von Baden-Wiirttemberg
Ubernommen und enthaltinsgesamt ca. 1.400 Verkehrszellen. Das Verkehrsnetz
wird im Planungsraum aufgabenspezifisch erganzt und verfeinert.

Far die Umlegung der Nachfrage auf das Verkehrsnetz wird ein Mehr-Weg-
Verfahren mit Kapazitatsbeschrankung verwendet, das ein Gleichgewicht der
Fahrzeit auf mehreren Routen zwischen zwei Verkehrszellen herstellt (Stochastic
User Equilibrium - SUE). Die Formel fiir die Kapazitdtsbeschrankung sieht dabei
wie folgt aus:

tcr=t0*{‘I +a*[q/(C*qmax)]b}

—~

Fahrzeit mit Belastung
Fahrzeit ohne Belastung

—
=)

a Parameter

q Verkehrsbelastung

c Parameter

Om.x Kapazitdt des Netzelementes
b Parameter
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2.5 Verkehrsmengen Analyse 2014

Die Darstellung der Analyseverkehrsmengen 2014 ist das Ergebnis der Modell-
berechnung, die fiir die beiden Zeitbereiche 6-10 Uhr und 15-19 Uhr aufgebaut
sind und in die alle relevanten Stral3ennetzelemente und die Verkehrsnachfrage
eingehen. Die Modellberechnung wird anhand der Verkehrszahlungen fiir den
Vormittag und Nachmittag kalibriert. Aufgrund des im Verkehrsmodell zwar flr
die Autobahnen und das nachgeordnete Netz unterschiedlich angesetzten,
jedoch ansonsten einheitlichen Hochrechnungsfaktoren von 8 Stunden auf 24
Stunden (fiir Leicht- und Schwerverkehr getrennt), kbnnen bei den Tageswerten
geringfliigige Abweichungen gegentliber den erhobenen Tagesmengen auftreten.

Die Belastungsdarstellungen in den Planen 15 und 16 zeigen jeweils einen Teil-
ausschnitt des Verkehrsmodells fiir den Planungsraum im Bereich A 8 Albauf-
stieg. Die Belastungen sind als Querschnittswerte in Tausend Kfz/d bzw. SV/d
(Fahrzeuge uber 3,5t) als DTV,, (Durchschnitt aller Werktage eines Jahres) wie-
dergegeben. In den Planen 17 und 18 sind die Querschnittsbelastungen in den
Nachtstunden (22-6 Uhr) als DTV-Werte dargestellt.

Folgende Querschnitte werden fir die Beschreibung der Bestandssituation als
maldgeblich herausgegriffen:

Analyse 2014 Kfz SV SV-Anteil
[DTV,] Analyse 2014 | Analyse 2014 2014
1 A 8: 6stlich AS Aichelberg 70.400 12.260 17%
2 A 8: ostlich AS Hohenstadt 62.000 11.960 19%
3 A8: o6stlich AS Merklingen 68.400 11.900 17%
4 A 8: Aufstiegstrasse slidlich Mdhlhausen 32.900 6.040 18%
5 A 8: Abstiegstrasse stdlich Mihlhausen 32.700 6.120 19%
6 B 466: zw. Gosbach und Bad Ditzenbach 12.500 590 5%
7 L 1200: stdlich Mihlhausen 4.900 200 4%
8 K 1431: 6stlich Hohenstadt 1.100 70 6%
9 B 10: sudlich Geislingen a.d. Steige 13.000 1.140 9%
10 B 28: westlich Feldstetten 6.400 580 9%

Tab. 1: Verkehrsmengen im Querschnitt Analyse 2014 [DTV,]

Die A 8 vor und nach dem Albaufstieg im Bereich Aichelberg sowie Merklingen
hat im Bestand eine Belastung von rund 70.000 Kfz/d. Der Schwerverkehrsanteil
liegt bei rund 17%. Im Bereich Hohenstadt liegt die Belastung mit rund 62.000
Kfz/d (SV-Anteil 19%) etwas niedriger. Die Aufstiegstrasse und die Abstiegs-
trasse sind mit rund 32.900 bzw. 32.700 Kfz/d etwa gleich stark belastet.
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Eine bedeutende Verkehrsachse in diesem Raum stellt die B 466 zwischen
Mihlhausen und Geislingen an der Steige dar. Die Belastung der B 466 schwankt
dabei je nach Abschnitt zwischen 11.000 und 17.000 Kfz/d bzw. 460 und 880
SV>3,5t/d. Im Nahbereich des Albaufstiegs liegt die L 1200, die im Abschnitt
zwischen Mihlhausen und Wiesensteig in der Analyse mit rund 4.900 Kfz/d bzw.
rund 200 SV>3,5t/d belastet ist sowie die K 1447, die zwischen Gosbach und
Drackenstein mit rund 2.400 Kfz/d bzw. rund 110 SV>3,5t/d belastet ist. Die
K 4131 6stlich Hohenstadt hat eine Belastung von ca. 1.100 Kfz/d bzw. ca. 70
SV>3,5t/d.

In den Nachtstunden (22 bis 6 Uhr) fahren im Bestand auf der A 8 im Bereich
Albaufstieg rund 6.000 bis 6.700 Kfz/8h bzw. 1.800 bis 1.900 SV>3,5t/8h. Die
B 466 ist mit rund 700 bis 1.300 Kfz/8h bzw. 40 bis 80 SV>3,5t/8h in der Nacht
belastet. Im weiteren nachgeordneten Netz im Bereich Albaufstieg sind Belastun-
gen von weniger als 100 bis maximal 400 Kfz/8h erkennbar.

Die Anzahl an Fahrzeugen, die den Bereich Albaufstieg auf der A 8 zwischen der
AS Aichelberg und AS Merklingen durchfahren betragt rund 60.300 Kfz/d, was
einem Anteil von rund 97% aller Fahrzeuge auf der A 8 westlich von Merklingen
entspricht. Somit wird deutlich, dass der Anteil des regionalen Quell- und Ziel-
verkehrs auf der A 8 sehr gering ist.

3. Prognosesituation 2030

3.1 Struktur- und Mobilitatsentwicklungen
3.1.1 Siedlungsstrukturelle Entwicklung

Bezlglich der Modellierung der Verkehrsprognose wird auf siedlungsstrukturelle
GrolRen zuriickgegriffen, die als unverzichtbar einzustufen sind und die sich
aufgrund verfligbarer Entwicklungsvorstellungen als prognosefahig erweisen. In
der hier erlauterten Verkehrsuntersuchung wird hierfar auf die Einwohner- und
die Beschaftigtenzahlen zurickgegriffen.

Die Fortschreibung der Einwohnerzahlen auf den Prognosehorizont 2030 orien-
tiert sich an der regionalisierten Bevolkerungsvorausrechnung des Statistischen
Landesamtes Baden-Wirttemberg. Dieser lassen sich die fir das Jahr 2030
prognostizierten Einwohnerzahlen fiir sdmtliche Gemeinden Baden-W(rttem-
bergs entnehmen. Die daraus resultierenden Entwicklungsraten sind dabei
pauschal auf die den jeweiligen Gemeinden zugeordneten Verkehrszellen tber-
tragen.
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Bezlglich der Fortschreibung der Beschaftigtenzahlen auf das Prognosejahr 2030
lagen zum Bearbeitungszeitpunkt keine abgesicherten Entwicklungsprognosen
offentlicher Institutionen vor. Das Prognoseverfahren entspricht daher der in der
StralRenverkehrsprognose Baden-Wirttemberg gewahlten Methodik. Die Fort-
schreibung der Beschéftigtenzahlen vom Analysejahr 2014 auf den Prognoseho-
rizont orientiert sich dabei grundséatzlich an der prognostizierten Einwohner-
entwicklung. Diese wird jedoch in Abhangigkeit von der Zentralitat des Ortes mit
folgenden Relativierungsfaktoren p noch weiter wie folgt fortgeschrieben.

» Metropolregion oder Oberzentrum: p = 1,07,
» Mittelzentrum: p = 1,05,
» Unter-/Kleinzentrum: p = 1,03,

» Keine ortliche Zentralitat: p = 1,00.

3.1.2 Prognose der Verkehrsnachfrage

Die Fortschreibung der Verkehrsnachfrage vom Analysejahr 2014 auf den Prog-
nosehorizont 2030 orientiert sich der Aufgabenstellung entsprechend an der
aktuellen bundesweiten Verflechtungsprognose 2030 des Bundesministerium fiir
Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI). Aus den Verflechtungsmatrizen des
BMVI lassen sich fir samtliche Verkehrsrelationen fahrzeugartspezifische Ent-
wicklungsfaktoren ableiten, die pro Verkehrsrelation eine verkehrliche Entwick-
lung definieren. Die siedlungsstrukturellen Entwicklungen basieren auf den oben
dargestellten Prognoseannahmen des Statistischen Landesamtes bzw. auf den
Beschaftigtenvorausrechnungen in Analogie zur StralRenverkehrsprognose
Baden-Wirttemberg. Das Verfahren zur Fortschreibung der Verkehrsnachfrage
beinhaltet somit zwei getrennte Arbeitsschritte:

1.  Umsetzung der siedlungsstrukturellen Entwicklung bei konstantem Mobili-
tétsverhalten.

2. Umsetzen des veranderten Mobilitatsverhaltens.

Auf diese Weise lassen sich landeseigene Prognoseannahmen hinsichtlich der
siedlungsstrukturellen Entwicklung mit den Mobilitdtsprognosen des BMVBS
verknlpfen. Im ersten Schritt ist zunachst die siedlungsstrukturelle Entwicklung
der einzelnen Verkehrsbezirke verkehrlich umgesetzt. Hierbei wird fiir den Be-
reich des Planungs- und des Untersuchungsraums unter Berlicksichtigung von
einwohner- und beschéaftigtenspezifischen Erzeugungsparametern (abgeleitet
aus der Verkehrsnachfrage des Analysejahres 2014) auf Grundlage der prog-
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nostizierten Einwohner- und Beschéftigtenzahlen das der Siedlungsstruktur 2030
entsprechende Verkehrsaufkommen erzeugt und tiber das Verfahren des Rand-
summenausgleichs rdumlich verteilt. Ergebnis ist eine veranderte Verkehrsnach-
frage, die die zuklnftige Siedlungsstruktur bertcksichtigt, aber zunachst noch
ein gegeniber der Verkehrsanalyse unverandertes Mobilitdtsverhalten unter-
stellt. Die fir die siedlungsspezifische Verkehrserzeugung erforderlichen Mobili-
tatsparameter resultieren aus einer Regressionsanalyse. Die fahrzeugartspezi-
fischen Verkehrsmengen aus der kalibrierten Verkehrsnachfrage 2014 werden
hierfiir in Relation zu den verkehrszellenspezifischen Strukturgréf3en Einwohner
und Beschaftigte gesetzt.

Der anschlieBende zweite Schritt berlcksichtigt auf Basis der Prognoseansétze
der Verflechtungsprognose die allgemeine Mobilitdtsentwicklung. Aus den
Matrizen der Verflechtungsprognose 2030 und 2010 werden fiir sémtliche Ver-
kehrsrelationen (rdumliche Gliederung hier Kreisregionen) fahrzeugartspezifische
Entwicklungsfaktoren ermittelt und linear auf den in der StraRenverkehrsprogno-
se betrachteten Zeitbereich von 2014 bis 2030 tibertragen. Uber eine Multiplikati-
on der im ersten Arbeitsschritt entwickelten Verkehrsstrommatrizen (mit pro-
gnostizierter Siedlungsstruktur 2030 und konstantem Mobilitdtsverhalten) mit
diesen fahrzeugartspezifischen Faktorenmatrizen, lassen sich die endgultigen
Prognosematrizen 2030 ableiten. Dabei entsprechen die Entwicklungsfaktoren
zwischen den feinen Verkehrszellen der StraRenverkehrsprognose den Faktoren
der jeweils zugehoérigen Kreisregionen.

Far ausgewahlte Landkreise wird nachfolgend die Entwicklung des Verkehrsauf-
kommens zwischen Analyse 2014 und Prognose 2030 entsprechend der Ver-
flechtungsprognose 2030 dokumentiert:

» Landkreis Goéppingen: LV: + 6% SV: +19%
» Alb-Donau-Kreis: LV: +15% SV: + 27%
» Stadtkreis Ulm: LV: - 5% SV: + 15%
» Stadtkreis Stuttgart: LV: + 7% SV: +19%
» Landkreis Esslingen: LV: +12% SV: + 21%
» Landkreis Ludwigsburg: LV: +15% SV: + 32%

» Baden-Wirttemberg gesamt: LV: +10% SV: + 22%
» Deutschland gesamt: LV: + 4% SV: + 17%.
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Plane 20-25
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3.2 Prognose-Nullfall 2030

Im StraRennetz des Prognose-Nullfalls sind alle als realistisch bis 2030 realisier-
ten MalRnahmen enthalten. Es werden aulRerhalb von Baden-Wirttemberg alle
MaRRnahmen des Bundes berticksichtigt, die im Bedarfsplan fiir Bundesfern-
stral3en (2004) im Vordringlichen Bedarf (VB) sowie im Weiteren Bedarf mit
Planungsrecht (WB¥*) genannt sind. Innerhalb von Baden-Wirttemberg sind
MalRnahmen des Bundes beriicksichtigt, die auf der MaRnahmenliste fiir die
Anmeldung von Stral3enbauprojekten fiir den Bundesverkehrswegeplan 2015
aufgelistet sind. Abweichend davon werden im Zuge dieser Untersuchung
jedoch folgende im Planungsraum liegende BundesmalRnahmen nicht im
Prognose-Nullfall 2030 berticksichtigt, da die Realisierung bis zum Jahr 2030 als
unrealistisch angesehen wird:

B 10 OU Amstetten.
B 10 OU Urspring.

B 28 OU Blaubeuren.
B 28 OU Blaustein.

v

v

v

v

Da diese MalRnahmen mit ihrer Umsetzung eher entlastend auf die A 8 wirken
wirden, wird, was die Verkehrsbelastungen der Autobahn betrifft, mit der Nicht-
berlicksichtigung dieser MalRnahmen in der Prognose ein worst case angesetzt.

Zusatzlich zu den BundesmalRnahmen werden alle Landesmal3nahmen aus dem
Malnahmenplan Landesstral3en im Zuge des Generalverkehrsplans 2010 Baden-
Wirttemberg (Stand 11/2013) ber(icksichtigt, die innerhalb des Wirkungsraumes
dieser Untersuchung liegen.

Die Belastungsdarstellung zeigt einen Teilausschnitt des Verkehrsmodells fir
den Planungsraum im Bereich A 8 Albaufstieg in den Planen 20 (Kfz) und 22
(SV). Die Belastungen sind als Querschnittswerte in 1.000 Kfz/d bzw. SV/d (Fahr-
zeuge Uber 3,5t) als DTV, (Durchschnitt aller Werktage eines Jahres) wiederge-
geben. Die Differenzdarstellung zur Analyse 2014 wird in Plan 21 fiir Kfz sowie in
Plan 23 fir SV abgebildet. Den Planen 24 und 25 sind die Querschnittsbelastun-
gen fur die Nacht (22-6 Uhr) als DTV-Werte fiir den Prognose-Nullfall zu entneh-
men.

Folgende Querschnitte werden fir den Vergleich mit der Analyse 2014 als mal3-
geblich herausgegriffen.

Regierungsprasidium Stuttgart
6-streifiger Ausbau BAB A 8, AS Miihlhausen - AS Hohenstadt (Albaufstieg) MODUS CONSULT B

Dr.ng. Frank Gericke - Karsruhe [
Karlsruhe 22.11.2016 VU A8 Albaufstieg.wpd



Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung

23

Prognose-Nullfall 2030 Kfz SV Kfz SV SV Kfz SV
[DTV,] Analyse | Analyse || Nulifall | Nullfall | Anteill||] Verande- | Verande-
2014 2014 2030 2030 2030 rung rung
1 A 8: 6stlich AS Aichelberg 70.400 12.260 || 77.900 | 16.720 | 21% 1% 36%
2 A 8: 6stlich AS Hohenstadt 62.000 11.960 || 69.900 | 16.400 | 23% 13% 37%
3 A 8: ostlich AS Merklingen 68.400 11.900 77.100 | 16.400 | 21% 13% 38%
4 A 8: Aufstiegstrasse sldlich Mdhlhausen 32.900 6.040 37.200 8.100 22% 13% 34%
5 A 8: Abstiegstrasse stidlich Miihlhausen 32.700 6.120 36.500 8.470 | 23% 12% 38%
6 B 466: zw. Gosbach und Bad Ditzenbach 12.500 590 11.500 450 4% -8% -24%
7 L 1200: stdlich Miihlhausen 4.900 200 5.000 190 4% 2% -5%
8 K 1431: 6stlich Hohenstadt 1.100 70 1.500 170 1% 36% 143%
9 B 10: sudlich Geislingen a.d. Steige 13.000 1.140 20.100 1.720 9% 55% 51%
10 B 28: westlich Feldstetten 6.400 580 6.700 550 8% 5% -5%

Abweichungen von den im Plan dargestellten Belastungsmengen sind rundungsbedingt

Tab. 2: Verkehrsmengen im Querschnitt Prognose-Nullfall 2030 [DTV,]

Auf der A 8 vor und nach dem Albaufstieg im Bereich Aichelberg sowie Merklin-
gen steigt die Belastung im Prognose-Nullfall 2030 gegentiber der Analyse 2014
auf rund 77.000 bis 78.000 Kfz/d (+8.000 Kfz/d) an, was einer Zunahme von rund
11% bis 13% entspricht. Besonders der Schwerverkehr erh6éht sich im Schnitt
um ca. +4.500 SV>3,5t/d, was einer Zunahme von bis zu +38% entspricht. Die
Aufstiegstrasse und die Abstiegstrasse werden im Prognose-Nullfall 2030 mit
rund 37.000 Kfz/d und einem Schwerverkehrsanteil von rund 21% belastet.

Insgesamt wird die A 8 im Prognose-Nullfall jedoch weniger stark belastet, als zu
vermuten ist. Grund dafiir sind die weitrdumigen Fahrten, die aufgrund des nicht
ausgebaut unterstellten Streckenabschnittes zwischen Mahlhausen und Merklin-
gen und der im Gegensatz dazu ausgebauten B 10 und B 29 oder der durch-
gangig 6-streifig ausgebauten A 6 bzw. A 3 im Norden von Baden-Wirttemberg
nicht die A 8 nutzen.

Im nachgeordneten Netz kommt es zu geringen Be- und Entlastungen. Die
Belastungen resultieren vor allem aus den strukturellen Verdnderungen sowie
der allgemeinen Mobilitdtsentwicklung. Entlastungen entstehen vor allem in
Bereichen, wo es aufgrund von Netzveranderungen zu Verkehrsverlagerungen
kommt. So z. B. im Bereich Gingen und Geislingen, bei der die Ortsumfahrung
im Zuge der B 10 bis zu etwa 30.000 Kfz/d auf sich biindelt.

In den Nachtstunden (22 bis 6 Uhr) fahren im Prognose-Nullfall 2030 auf der A 8
im Bereich Albaufstieg knapp 8.000 Kfz/8h (ca. +1.500 Kfz/8h gegentliber Be-
stand) bzw. rund 2.700 SV>3,5t/8h (ca. +800 SV>3,5t/8h gegenliber Bestand).
Die B 466 ist mit rund 600 bis 1.200 Kfz/8h bzw. 30 bis 40 SV>3,5t/8h in der
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Plan 26

Plan 27-34
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Nacht belastet. Im weiteren nachgeordneten Netz im Bereich Albaufstieg sind
wie bereits in der Analyse Belastungen von weniger als 100 bis maximal 400
Kfz/8h erkennbar.

Die Anzahl an Fahrzeugen, die den Bereich Albaufstieg auf der A 8 zwischen der
AS Aichelberg und AS Merklingen durchfahren betrdgt rund 68.600 Kfz/d
(+8.300 Kfz/d; +13,8% gegenliber der Analyse), was einem Anteil von rund 98%
aller Fahrzeuge auf der A 8 westlich von Merklingen entspricht. Somit wird
deutlich, dass der Anteil des regionalen Quell- und Zielverkehrs auf der A 8 auch
im Prognose-Nullfall sehr gering ist.

3.3 Prognose-Planfall 1 - Halbanschluss AS Hohenstadt

Das Netzprinzip, welches dem Prognose-Planfall 1 zu Grunde liegt, wird in Plan
26 gezeigt. Die A 8 wird zwischen den Anschlussstellen Mihlhausen und dem
Bereich Widderstall (zwischen Behelfsanschluss Hohenstadt und Anschluss
Merklingen) 6-streifig aus- bzw. neu gebaut. Im Bereich Widderstall wird die alte
A 8 von Hohenstadt kommend als Richtungsanschluss (Halbanschluss von und
nach Richtung Ulm) angeschlossen. Die ehemalig geplante Mautstation entfallt.
Die K 1433/ K 7325 wird stdlich von Hohenstadt an die alte A 8 angeschlossen
und die K 1431/ K 7324 bei Widderstall mit dem neuen Halbanschluss und der
alten A 8 verknupft. Die alte Aufstiegstrasse wird gegenlaufig befahrbar und die
alte Abstiegstrasse entfallt. Im Bereich Mihlhausen wird die B 466 aus Muhl-
hausen heraus Uber ein Teilstlick der alten Abstiegstrasse direkt zur Anschluss-
stelle gefiihrt.

Die Verkehrsbelastung, die sich fiir den Prognose-Planfall 1 ergibt, ist in den
Planen 27-34 dokumentiert. Die Belastungsdarstellungen zeigen einen Teilaus-
schnitt des Verkehrsmodells flr den Bereich A 8 Albaufstieg. Plan 27 dokumen-
tiert die Kfz-Belastung als Querschnittswerte in 1.000 Kfz/d als DTV,,, Plan 29 die
Belastung im DTV, durch den SV>3,5t. Die Differenzen zum Prognose-Nullfall
2030 sind fur Kfz in Plan 28 und fiir SV>3,5t in Plan 30 abgebildet. Den Planen 31
und 32 sind die Querschnittsbelastungen fiir die Nacht (22-6 Uhr) als DTV-Werte
far den Prognose-Planfall 1 zu entnehmen. Zusétzlich werden fiir den Prognose-
Planfall 1 die Querschnittsbelastungen als DTV-Werte im Plan 33 fiir Kfz und Plan
34 fir den SV>3,5t dokumentiert.

Folgende Querschnitte werden in dem Planfall 1 fir den Vergleich mit dem
Prognose-Nullfall 2030 als maldgeblich herausgegriffen.

Regierungsprasidium Stuttgart
6-streifiger Ausbau BAB A 8, AS Miihlhausen - AS Hohenstadt (Albaufstieg) MODUSD,EMQEQLA!;I ==
Karlsruhe 22.11.2016 VU A8 Albaufstieg.wpd



Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung

25

Prognose-Planfall 1 - Halbanschluss Kfz SV Kfz SV SV Kfz SV
[DTV,] Nullfall Nullfall PF 1 PF 1 | Anteill|| Verande- | Verande-
2030 2030 2030 2030 2030 rung rung
1 A 8: 6stlich AS Aichelberg 77.900 16.720 93.100 | 19.500 | 21% 20% 17%
2 A 8: 6stlich AS Hohenstadt 69.900 16.400 90.800 | 19.650 | 22% 30% 20%
3 A 8: 6stlich AS Merklingen 77.100 16.400 90.000 | 18.950 | 21% 17% 16%
4 A 8: Aufstiegstrasse stidl. Miihlhausen 37.200 8.100 3.100 120 4% -92% -99%
5 A 8: Abstiegstrasse stdlich Miihlhausen 36.500 8.470 - -100% -100%
6 B 466: zw. Gosbach und Bad Ditzenbach 11.500 450 12.200 530 4% 6% 18%
7 L 1200: stdlich Mihlhausen 5.000 190 4.600 240 5% -8% 26%
8 K 1431: &stlich Hohenstadt 1.500 170 300 40 13% -80% -76%
9 B 10: sudlich Geislingen a.d. Steige 20.100 1.720 15.000 1.450 | 10% -25% -16%
10 B 28: westlich Feldstetten 6.700 550 4.500 350 8% -33% -36%
11 A 8: Albaufstieg stidlich Mihlhausen - - 86.900 | 19.450 | 22%
Abweichungen von den im Plan dargestellten Belastungsmengen sind rundungsbedingt

Tab. 3: Verkehrsmengen im Querschnitt Prognose-Planfall 1 [DTV,]

Der neue Abschnitt der A 8 zwischen Mihlhausen und der neuen Anschluss-
stelle Hohenstadt wird im Prognose-Planfall 1 mit rund 87.000 Kfz/d bzw. rund
19.450 SV>3,5t/d (SV-Anteil von 22%) belastet. Auf der A 8 vor und nach dem
Albaufstieg im Bereich Aichelberg sowie Merklingen steigt die Belastung im
Prognose-Planfall 1 gegentiber dem Nullfall auf rund 90.000 bis 93.000 Kfz/d
(+13.000 bis +15.000 Kfz/d) an, was einer Zunahme von bis zu 20% entspricht.
Auch der Schwerverkehr erhoht sich im Schnitt um ca. +2.600 bis +2.800
SV>3,5t/d, was einer Zunahme von rund +17% entspricht. Der Abschnitt der
A 8 6stlich Hohenstadt hat mit rund +21.000 Kfz/d (+30%) die héchste Zunahme
gegeniber dem Nullfall. Die alte Aufstiegstrasse wird im Planfall 1 mit rund 3.100
Kfz/d bzw. rund 120 SV>3,5t/d bei einem Schwerverkehrsanteil von rund 4%
belastet.

Die beiden parallel verlaufenden Bundesstral3en B 10 und B 28 werden im Plan-
fall 1 entlastet. Entlang der B 10 fahren im Bereich Geislingen rund 5.000 bis
6.000 Kfz/d (-25%) weniger als im Nullfall. Auf der B 28 im Bereich Feldstetten
sind es rund 2.200 Kfz/d (-33%) weniger. Auch im weiteren Nebennetz im Nah-
bereich der Ausbaustrecke werden Entlastungen und Verlagerungen auf die
Autobahn ermittelt, womit dokumentiert wird, welche Bedeutung der leistungs-
fahige Ausbau der A 8 auch fiir die Region hat.

In den Nachtstunden (22 bis 6 Uhr) fahren im Prognose-Planfall 1 auf der A 8 im
Bereich Albaufstieg knapp 9.000 Kfz/8h (ca. +1.000 Kfz/8h gegenliber Prognose-
Nullfall) bzw. rund 2.950 SV>3,5t/8h (ca. +250 SV >3,5t/8h gegenlber Prognose-
Nullfall). Die B 466 ist mit rund 800 bis 1.300 Kfz/8h bzw. 30 bis 40 SV>3,5t/8h in
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der Nacht belastet. Im weiteren nachgeordneten Netz im Bereich Albaufstieg
sind wie bereits im Prognose-Nullfall Belastungen von weniger als 100 bis maxi-
mal 400 Kfz/8h erkennbar.

Die Anzahl an Fahrzeugen, die den Bereich Albaufstieg auf der A 8 zwischen der
AS Aichelberg und AS Merklingen durchfahren betragt im Planfall rund 83.700
Kfz/d (+15.100 Kfz/d; +22% gegeniiber dem Prognose-Nullfall), was einem
Anteil von rund 92% aller Fahrzeuge auf der A 8 westlich von Merklingen ent-
spricht. Somit wird deutlich, dass der Anteil des regionalen Quell- und Ziel-
verkehrs auf der A 8 gegentiber der Analyse und dem Prognose-Nullfall ange-
stiegen ist. Gleichzeitig wird aber auch deutlich, dass weitrdumiger Verkehr in
einer GroRenordnung von max. rd. 8.000 Kfz/d auf die Ost-West-Achse der A 8
gezogen wird.

3.4 Prognose-Planfall 2 - Vollanschluss AS Hohenstadt

Das Netzprinzip, welches dem Prognose-Planfall 2 zu Grunde liegt, wird in Plan
35 gezeigt. Der Planfall 2 unterscheidet sich gegenliber dem Planfall 1 nur im
Bereich Widderstall. Durch den Entfall der ehemalig geplanten Mautstation kann
der zuklnftige Anschluss an die Autobahn in diesem Bereich auch als Voll-
anschlussstelle ausgebildet werden. Die Wirkungen dieses Vollanschlusses
werden im Prognose-Planfall 2 untersucht.

Die Verkehrsbelastung, die sich flir den Prognose-Planfall 2 ergibt, ist in den
Planen 36 und 37 dokumentiert. Die Belastungsdarstellungen zeigen einen
Teilausschnitt des Verkehrsmodells fir den Bereich A 8 Albaufstieg. Plan 36
dokumentiert die Kfz-Belastung als Querschnittswerte in 1.000 Kfz/d als DTV,,,
Plan 37 die Belastung durch den SV>3,5t.

Im Ergebnis des Prognose-Planfalls 2 zeigt sich, dass mit dem Vollanschluss im
Bereich der geplanten AS Hohenstadt keine bzw. nur eine sehr geringe Anzahl
an Fahrten auf die zusatzlich mégliche Relation von und nach Muhlhausen
gegenliber dem Planfall 1 gezogen werden kénnen. Es wird daher empfohlen,
auf einen Vollanschluss im Bereich Widderstall zu verzichten.

Da sich im Prognose-Planfall 2 keine bzw. nur sehr geringe Verédnderungen
gegenlber dem Prognose-Planfall 1 ergeben, kann auf eine weitere Dokumenta-
tion der Querschnittsbelastungen sowie auf eine Darstellung der Differenzen des
Planfalls 2 zum Prognose-Nullfall 2030 an dieser Stelle verzichtet werden.
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3.5 Auswirkungen eines moglichen Regionalbahnhofs in Merklingen

In einem vorliegenden Gutachten ‘Bahnhalt bei Merklingen - Ermittlung und
Monetarisierung regionaler Wirkungen zur Einbindung in die Nutzen-Kosten-
Untersuchung’ (Ramboll und Inovaplan, Juli 2016), werden die zu erwartenden
Veranderungen der Querschnittsbelastungen im umliegenden Stral3ennetz
aufgrund der prognostizierten Ein- und Aussteigerzahlen (etwa 1.350 Fahrgéasten
am Bahnhalt in Merklingen) untersucht. Im Ergebnis des Gutachtens wird darge-
legt, dass sich durch einen maoglichen Regionalbahnhof in Merklingen keine
Reisezeitveranderungen im MIV ergeben werden, da durch den Bahnhalt keine
splrbaren Entlastungen im StralRenverkehr entstehen. Andererseits wird es
aufgrund der prognostizierten Ein- und Aussteigerzahlen durch Pendlerfahrten
aus den benachbarten Gemeinden im Untersuchungsgebiet zu leichten Erhéhun-
gen der Verkehrsmengen im nachgeordneten Streckennetz kommen. Diese
kénnen aber, selbst unter der worst case Annahme, dass alle Fahrgaste mit dem
Auto zum Bahnhalt in Merklingen fahren, als so gering angesehen werden, dass
es dadurch zu keinen relevanten Veranderungen im nachgeordneten Strecken-
netz kommen wird. Von daher sind keine Auswirkungen auf die Planungen fir
den Albaufstieg zu erwarten, auch nicht in Bezug auf die Leistungsfahigkeit der
Knotenpunkte im Bereich der AS Hohenstadt bzw. im weiteren nachgeordneten
Streckennetz.

3.6 Schalltechnische Grundlagen

Far schalltechnische Berechnungen werden die Verkehrsmengen bezogen auf
den DTV zugrunde gelegt, dass heildt fiir einen durchschnittlichen téglichen
Verkehr aller Tage eines Jahres. Damit liegt dieser Wert in der Regel unter dem
ermittelten DTV, fur einen durchschnittlichen Werktag eines Jahres (Montag bis
Samstag). Die Umrechnung der mit dem Verkehrsmodell ermittelten Verkehrs-
mengen DTV,, auf den DTV wird fir die Autobahn A 8 unter Verwendung der
Ergebnisse der Dauerzahlstellen auf der A 8 bei Merklingen und Aichelberg
sowie des Verkehrsmonitorings 2012/2013 aller Autobahnen, Bundes- /Landes-
und Kreisstral3en im Wirkungsraum der PlanungsmalRnahme vorgenommen. Der
Umrechnungsfaktor betragt fiir die A 8 im Bereich Albaufstieg 0,99 fiir Kfz und
0,79 fiir den Schwerverkehr (vgl. Kapitel 2.2).

Da im Nebennetz andere zeitlichen Verteilungen als auf der Autobahn und zu-
dem deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Zahlstellen im Nebennetz
vorliegen, ergeben sich daraus fiir die unterschiedlichen Strallentypen auch
differenzierte Faktoren fir die Umrechnung auf den DTV. Diese bewegen sich in
einer Spanne von 0,97 bis 0,99 fir Kfz bzw. von 0,82 bis 0,86 fir Schwerverkehr.

Regierungsprasidium Stuttgart
6-streifiger Ausbau BAB A 8, AS Miihlhausen - AS Hohenstadt (Albaufstieg) MODUS CONSULT B

Dr.ng. Frank Gericke - Karsruhe [
Karlsruhe 22.11.2016 VU A8 Albaufstieg.wpd



Plan 38

Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung 28

Far den Nachtzeitraum werden die Verkehrsmengen direkt im Verkehrsmodell
durch eine gesonderte Umlegung anhand der Verkehrsnachfrage fiir den Nacht-
zeitraum zwischen 22 und 6 Uhr fir Kfz und Schwerverkehr im DTV ermittelt, so
dass auch der Schwerverkehrsanteil in der Nacht ein Ergebnis einer Verkehrs-
umlegung im Verkehrsmodell ist.

Far die Berechnung des Emissionspegels gemal RLS 90 ist der Gesamtverkehr
larmtechnisch in die beiden Fahrzeuggruppen ‘Pkw’ und ‘Lkw’ aufzuteilen. Der
Larmtyp ‘Pkw’ umfasst dabei sdmtliche Kfz, die nach StVO (ohne Anhéanger) auf
Bundesautobahnen keiner Geschwindigkeitsbeschrankung unterliegen. Bei der
Berechnung des Emissionspegels wird berlcksichtigt, dass von einem ‘Lkw’
grundsatzlich ein héherer Larmpegel als von einem ‘Pkw’ ausgeht. Dies liegt an
den hoéheren Gerduschen durch Fahrwind, den deutlich héheren Reifenroll-
gerauschen und den héheren Motorengerauschen. Die unterschiedlichen Ge-
rauschpegel bei verschiedenen Fahrgeschwindigkeiten werden bei der jeweili-
gen Fahrzeuggruppe auch durch einen Geschwindigkeitskorrekturwert beriick-
sichtigt, wobei die zuldassige Hochstgeschwindigkeit der Fahrzeuggruppe im
Streckenabschnitt zu Grunde gelegt wird. Flr die Fahrzeuggruppe 'Pkw’ werden
auf BAB hierbei maximal 130 km/h angesetzt, wahrend fir die Fahrzeuggruppe
‘Lkw’ maximal 80 km/h angesetzt werden.

Im Jahr 1990 unterlagen Lkw mit einem zuldssigen Gesamtgewicht von lGber 2,8t
gemald der StVO einer zuldssigen Hochstgeschwindigkeit von 80 km/h. In die-
sem Zusammenhang ist auch der ergdnzende Hinweis ‘Lkw mit einem zulassigen
Gesamtgewicht tber 2,8t" in der RLS 90 zu sehen. Im Jahr 1997 erfolgte in der
StVO eine Anhebung der Tonnagegrenze fiir die Festlegung der zuladssigen
Hochstgeschwindigkeit auf ein zuldassiges Gesamtgewicht von Uber 3,5t. Aus
umfassenden Untersuchungen der BASt aus dem Jahr 2002 geht hervor, dass
es keine signifikanten Unterschiede beim Mittelungspegel (L, %) zwischen den
Berechnungsergebnissen der Tonnagegrenze von 2,8t und 3,5t gibt. Dies wurde
in der Mitteilung 1/2009 der BASt ausfuhrlich beschrieben.

Da das Berechnungsverfahren der RLS 90 nach wie vor angewendet wird, ist die
Aufteilung des Gesamtverkehrs in der Fahrzeuggruppe ‘Pkw’ und ‘Lkw’ anhand
dem Kriterium der zulassigen Héchstgeschwindigkeit weiterhin sinnvoll und wird
fir den Planungsbereich angewandt. Bei schalltechnischen Untersuchungen
wird daher der Schwerverkehr mit einem zuldssigen Gesamtgewicht von Uber
3,6t dem Larmtyp ‘Lkw’ zugeordnet.

In der Anlage 1 sind die einzelnen schalltechnisch relevanten Kenngré3en far
den Prognose-Planfall 1 fiir den Tageszeitraum (6 bis 22 Uhr) und Nachtzeitraum
(22 bis 6 Uhr) flr jeden relevanten Stral3enquerschnitt im Bereich der Neubau-
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strecke dokumentiert, die von Mehrbelastungen betroffen sind. Die ausgewiese-
nen Werte enthalten den DTV alle Tage und gemal3 Definition der RLS-90 die
maldgebliche Tagstunde (M,) und Nachtstunde (M) sowie den jeweiligen
Schwerverkehrsanteil im Tagzeitraum (p,) und im Nachtzeitraum (p,). In Plan 38
ist die Lage der einzelnen gewahlten Querschnitte dokumentiert.

4. Leistungsfahigkeitsbewertung

4.1 Vorgehensweise

Zur Prufung der Leistungsfahigkeit der geplanten Knotenpunkte im Bereich der
Anschlussstelle Miihlhausen bzw. zur Festlegung der erforderlichen Dimensio-
nierungsparameter wird die Leistungsfahigkeit nach dem Handbuch fir die
Bemessung von StralRenverkehrsanlagen (HBS Ausgabe 2001, Fassung 2009)
bewertet. In die Prifung werden die folgenden Knotenpunkte einbezogen:

v

K 1: LSA L 1217 Gruibinger Stral3e / B 466 alt.
K 5: KVP Siidrampe AS Muahlhausen.

K 6: KVP Nordrampe AS Muhlhausen.

K 7: Einmiindung B 466 neu / B 466 alt.

v

v

v

Far alle weiteren Knotenpunkte im planungsrelevanten Umfeld der Baumal3-
nahme, insbesondere im Bereich der AS Hohenstadt, werden keine Leistungs-
fahigkeitsberechnungen durchgefiihrt, da aufgrund der relativ geringen pro-
gnostizierten Querschnittsbelastungen (Kreisstrallen durchweg <1.000 Kfz/d)
keine Probleme hinsichtlich der Verkehrsleistungsfahigkeit zu erwarten sind.

Zur Berechnung wird die prognostizierte Verkehrsmenge der vormittaglichen
und nachmittaglichen Spitzenstunde verwendet, da in diesem Zeitraum die
hochsten Verkehrsmengen auftreten. Als Grundlage fiir die Berechnungen dient
der malR3gebliche Prognose-Planfall 1. Dazu werden die im Verkehrsmodell (fiir
jeweils 4 Stunden) umgelegten Verkehrsmengen mit dem Faktor 0,30 (Vor-
mittag) und 0,28 (Nachmittag) konservativ auf die mittlere Spitzenstunde umge-
rechnet. Die malRgeblichen Spitzenstundenbelastungen sind in den Planen 39 fir
den Vormittag und 40 fiir den Nachmittag dokumentiert.

Die Umrechnung der erhobenen Spitzenstundenbelastungen der verschiedenen
Fahrzeugarten auf Pkw-Einheiten basiert auf den Umrechnungsfaktoren des HBS.
Die darin enthaltenen Bemessungsvorschriften werden fiir die nachfolgenden
mal3gebenden Knotenpunkte angewendet.
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Far den Kraftfahrzeugverkehr wird die Qualitdt des Verkehrsablaufs in nicht
koordinierten Zufahrten nach der Gré3e der mittleren Wartezeit beurteilt und
damit in sogenannte Qualitatsstufen des Verkehrsablaufs (QSV) eingeteilt. In
Plan 41 wird das Ergebnis flir die maldgebliche Spitzenstunde fiir den Planfall 1
zusammen mit den erforderlichen Knotenpunktsdimensionen und Anzahl der
Fahrstreifen dokumentiert. Die einzelnen Qualitatsstufen bedeuten:

Stufe A: Die Qualitat des Verkehrsablauf ist sehr gut. Die Mehrzahl der Verkehr-
kehrsteilnehmer kann ungehindert den Knotenpunkt passieren. Die Wartezeiten
sind sehr kurz.

Stufe B: Die Verkehrsbedingungen sind gut. Alle wahrend der Sperrzeit an-
kommenden Verkehrsteilnehmer kénnen in der nachfolgenden Freigabezeit
weiterfahren. Die Wartezeiten sind kurz.

Stufe C: Der Verkehrsablauf hat eine zufriedenstellende Qualitat. Nahezu alle
wahrend der Sperrzeit ankommenden Verkehrsteilnehmer kénnen in der nach-
folgenden Freigabezeit weiterfahren. Die Wartezeiten sind splrbar. Beim Kraft-
fahrzeugverkehr tritt im Mittel nur geringer Reststau am Ende der Freigabezeit
auf.

Stufe D: Die Verkehrsqualitat ist ausreichend. Im Kraftfahrzeugverkehr ist standi-
ger Reststau vorhanden. Die Wartezeiten fir alle Verkehrsteilnehmer sind be-
trachtlich. Der Verkehrszustand ist noch stabil.

Stufe E: Die Verkehrsteilnehmer stehen in erheblicher Konkurrenz zueinander.
Im Kraftfahrzeugverkehr stellt sich ein allmahlich wachsender Stau ein. Die
Wartezeiten sind sehr lang. Die Kapazitat wird erreicht. Die Verkehrsqualitéat ist
mangelhaft.

Stufe F: Die Nachfrage ist groRer als die Kapazitat. Die Fahrzeuge mussen bis zu
ihrer Abfertigung mehrfach vorriicken. Der Stau wéchst stetig. Die Wartezeiten
sind extrem lang. Die Anlage ist Uberlastet. Die Qualitat des Verkehrsablaufs ist
ungeniigend.

4.2 Ergebnis der Leistungsfahigkeitsbewertung
4.2.1K 1 -L 1217 Gruibinger Stral3e / B 466 alt

Bei der Betrachtung der Leistungsfahigkeit des LSA-geregelten Knotens L 1217
Gruibinger Stral3e / B 466 alt kdnnen die prognostizierten Kfz-Verkehrsmengen
in den mal3gebenden Spitzenstunden am Vormittag und am Nachmittag des
Prognose-Planfalls 1 bei Zugrundelegung der vorhandenen Fahrstreifenauf-
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teilung leistungsfahig mit einer Qualitatsstufe B abgewickelt werden. Bei einer
gewahlten Umlaufzeit von 75 Sekunden ergeben sich nach dem HBS-Verfahren
die in Plan 41 dargestellten mittleren Riickstaulangen der einzelnen Zufahrten in
der mal3gebenden Spitzenstunde. Die vorhandenen Aufstelllangen sind nach
Prifung nach dem HBS-Verfahren fir alle Stréme ausreichend bemessen.

4.2.2 K5 - KVP Siidrampe AS Miihlhausen

Bei der Betrachtung der Leistungsfahigkeit des geplanten Knotens Stidrampe
Anschlussstelle Mlhlhausen als einstreifiger Kreisverkehr (vgl. Plan 41) kénnen
die prognostizierten Kfz-Verkehrsmengen in den malRgebenden Spitzenstunden
am Vormittag und am Nachmittag des Prognose-Planfalls 1 nach HBS leistungs-
fahig und mit der sehr guten Qualitatsstufe A in allen Zufahrten abgewickelt
werden.

4.2.3 K 6 - KVP Nordrampe AS Miihlhausen

Bei der Betrachtung der Leistungsfahigkeit des geplanten Knotens Nordrampe
Anschlussstelle Miihlhausen als einstreifiger Kreisverkehr (vgl. Plan 41) kénnen
die prognostizierten Kfz-Verkehrsmengen in den mal3gebenden Spitzenstunden
am Vormittag und am Nachmittag des Prognose-Planfalls 1 nach HBS leistungs-
fahig und mit der sehr guten Qualitdtsstufe A in allen Zufahrten abgewickelt
werden.

4.2.4 K7 - Einmiindung B 466 neu / B 466 alt

Bei Betrachtung der Leistungsfahigkeit des geplanten Knotens B 466 neu /B 466
alt als vorfahrtgeregelte Einmindung kénnen die prognostizierten Kfz-Verkehrs-
mengen bei Zugrundelegung der geplanten Fahrstreifenaufteilung (vgl. Plan 41)
in der mal3gebenden Spitzenstunden am Vormittag und am Nachmittag des
Prognose-Planfalls 1 leistungsfahig abgewickelt werden. Nach HBS ergibt sich
fur die vormittagliche Spitzenstunde eine Qualitatsstufe B, am Nachmittag eine
Qualitatsstufe C. Die maximale mittlere Riickstaulange ergibt sich fir die Zufahrt
B 466 alt sowie fir den Linksabbieger in Richtung Mahlhausen zu ca. 12 Meter
(vgl. Plan 41).
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5. Zusammenfassung

Die Bundesautobahn A 8 soll zwischen den Anschlussstellen Miihlhausen und
Merklingen im Bereich des Albaufstieges 6-streifig ausgebaut werden, wobei die
Steigungsverhaltnisse deutlich reduziert werden. Zur Aktualisierung der Planfest-
stellungsunterlagen wird die Verkehrsuntersuchung aus dem Jahr 2005 anhand
der Verflechtungsprognose 2030 des Bundes auf das Prognosejahr 2030 fort-
geschrieben, wobei die maRgebliche Anderung aus dem Verzicht auf die Maut-
strecke hervorgerufen wird.

Im Zuge dieser Aktualisierung werden weitere Veranderungen bericksichtigt,
die sich in der Zwischenzeit ergeben haben. So werden die differenzierten und
feinverteilten Datengrundlagen aus dem Stral3enverkehrsgrundmodell des
Landes Baden-Wirttemberg aufgrund der Uberregionalen Datenstruktur und
Abstimmungsergebnisse mit der Verflechtungsprognose des Bundes verwendet
und es werden die Erhebungsergebnisse aus dem Verkehrsmonitoring zwischen
2010 und 2013 zur Abbildung des Bestandes im weitrdumigen Kontext herange-
zogen. AulBerdem wird berlcksichtigt, dass der geplante Autobahnabschnitt
nicht mehr als Mautstrecke betrieben werden soll, wodurch die bisher fest-
gestellten Verdrangungen ins Nebennetz nicht mehr auftreten werden.

In dieser Verkehrsuntersuchung werden die verkehrlichen Auswirkungen fiir die
Autobahn, die Anschlussstellen sowie das Nebennetz ermittelt und als Grundla-
ge flr schalltechnische Untersuchungen und Dimensionierungsaufgaben zur
Verfiigung gestellt. Fiir die AS Muhlhausen werden die Leistungsfahigkeits-
berechnungen durchgefiihrt und die Qualitat des Verkehrsablaufs beurteilt.

Im Ergebnis der Umlegungsberechnungen zeigt sich die hohe Verkehrswirkung
der Ausbaustrecke, in dem das Verkehrsaufkommen im Ausbaubereich um rund
20.000 Kfz/d gegenliber dem Prognose-Nullfall ansteigt. Dieser Anstieg wird
durch weitrdumige Verlagerungen (Anziehungseffekte) begriindet und durch
Blandelung von nahrdumigen Fahrten auf der leistungsfahigeren Autobahn. Die
friher ermittelten Verdrangungen auf das Nebennetz, die sich aus dem Maut-
effekt ergeben haben, treten nun nicht mehr auf. Fir den Abschnitt der A 8
Ostlich der Anschlussstelle Mihlhausen wird eine Querschnittbelastung von
rund 87.000 Kfz/d mit rund 19.500 SV/d (ca. 22% SV-Anteil) prognostiziert.

Im Vergleich zu der Verkehrsuntersuchung vom 28. April 2005 (Variante A ohne
Mauteffekt) wird deutlich, dass die Autobahn im Abschnitt dstlich der AS Muhl-
hausen nun mit rund 4.400 Kfz/d mehr Verkehr belastet wird, dies entspricht
rund 5% mehr Verkehr gegenliiber dem Ausgangswert, der fir das Jahr 2020
prognostiziert wurde. GrolRere Veranderungen haben sich im Schwerverkehr
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ergeben, der in diesem Abschnitt mit rund 3.150 SV/d (+19% gegenlber der
Prognose fiir 2020) héher prognostiziert wird. Aufgrund der im Prognose-Nullfall
angenommenen weiteren Netzveranderungen wird die Verkehrsbelastung im
Planfall 1 im Nebennetz geringer prognostiziert.

Im Ergebnis der Verkehrsuntersuchung liegen nun Prognosebelastungen fiir das
Jahr 2030 getrennt nach Leicht- und Schwerverkehr vor, die fiir die Betrach-
tungseinheiten DTV (durchschnittlicher Tag eines Jahres) getrennt nach Tag und
Nacht, DTV,, (durchschnittlicher Werktag eines Jahres) im Stral3enquerschnitt
und fiir die morgendliche und abendliche Spitzenstunde knotenstromfein doku-
mentiert sind.
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