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BAB 8, Streckenabschnitt Karlsruhe - Mlnchen
PWC ,Am Kornberg“, Umbau und Erweiterung der Verkehrsanlage Unterlage 18.1

ERLAUTERUNGSBERICHT

ALLGEMEINES

Im Rahmen des Ausbaus der PWC-Anlage ,Am Kornberg" werden auch die Entwasserungs-
anlagen neu konzipiert.

AKTUELLE SITUATION

Die Entwasserung der Verkehrsflichen der PWC-Anlage erfolgt Gber Sammelkanale in die
vorhandenen Entwasserungseinrichtungen der BAB zum ca.800m ostlich gelegenen
Regenklar- und Ruckhaltebecken. Dieses Becken entwassert in den Langwiesenbach.

GEPLANTE ENTWASSERUNG

21

2.2

23

OBERFLACHENWASSER DER PWC-ANLAGE

Die Entwasserung der Verkehrsflachen und der Pkw-Parkstdnde wird wie bisher der
Entwasserung der BAB zugeleitet und Uber das bestehende RRKB dem Langwiesenbach
zugefuhrt. Als Ausgleich fur die zusatzlichen anfallenden Wassermengen durch die
Mehrversiegelung (0,58 ha) ist ein Stauraumkanal mit einem Ruickhaltevolumen von 145 m?
vorgesehen.

Zur Entwasserung der Stralen- und Parkplatzflachen werden StralReneinlaufe, Muldenablaufe
und Einlaufrinnen an den Entwasserungskanal angeschlossen. Die Entwasserungskanale
werden fur den zweijahrlichen Bemessungsregen und einen maximalen Auslastungsgrad von
90 % nach dem Zeitbeiwertverfahren mit den Starkniederschlagshhen aus dem KOSTRA-
Atlas bemessen.

Das Strallenoberflaichenwasser aus den neu geplanten Lkw-Parkplatzen wird separat gefasst
und Uber eine Schmutzfangzelle geleitet. Bei einem Regenereignis wird der erste Schmutzstoly
in der Schmutzfangzelle aufgefangen und als behandlungsbeddrftiges Regenwasser in die
vorhandene Schmutzwasserleitung gepumpt und zur Klaranlage Deggingen abgefuhrt.

Der Schmutzfangzelle ist ein Trennbauwerk vorgeschaltet, das bei Vollfillung der
Schmutzfangzelle das Wasser (iber eine Uberlaufschwelle zum Staukanal leitet.

SCHMUTZWASSERLEITUNG FUR DAS WC UND DIE SCHMUTZFANGZELLE

Fur die Ableitung des Schmutzwassers aus dem neuen WC-Gebaude und flir das gesammelte
Wasser aus der Schmutzfangzelle werden Anschlussleitungen zum bestehenden
Schmutzwasserkanal verlegt. Das WC-Gebaude wird mit einer Grundleitung DN 150 mm, die
Schmutzfangzelle mit einer Druckleitung DA 63 an den Schmutzwasserkanal angeschlossen.
Die Pumpenférdermenge aus der Schutzfangzelle betragt 2 1/s.

AUSSENGEBIETSWASSER

Der Wirtschaftsweg und das AulRengebiet wird Uber Muldenentwasserung und vorhandene
Querungen unter der BAB direkt dem Vorfluter Erlenbach zugefihrt.
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BAB 8, Streckenabschnitt Karlsruhe - Mlnchen
PWC ,Am Kornberg“, Umbau und Erweiterung der Verkehrsanlage Unterlage 18.1

Bemessung Regenwasserbehandlung

1. EINZUGSGEBIET STAURAUMKANAL

Einzugsgebiet Ist-Zustand Planungszustand

Abflusswirksame befestigte Einzugs- | 0,562 ha *) 1,140 ha *)
flache Ag, mit Abfluss in Richtung
RRB2 der Autobahnentwéasserung

Regenabfluss von den befestigten =0,562 hax 0,9 x 113,9 =1,140 hax 0,9x 113,9
Flachen I/(sxha) I/(sxha)
Qr15,n=1 =A, X M5n=1 = =57,61/s =116,9 /s
Aex X ¥ x 113,9 l/(sxha)
An den geplanten Regenrtick- 0,91 ha **)

haltekanal RRK angeschlossene be-
festigte Einzugsflache

Nach geplantem Regenruckhalte- 0,23 ha *¥)
kanal RRK angeschlossene befes-
tigte Einzugsflache

Abfluss Q5 n-1 von der angeschlos- =0,23 hax 0,9x 113,9 I/sxha
senen Flache nach dem RRK =23,6l/s
Drosselabfluss Qpr des RRK =576-236=3401I/s

*) bestimmt anhand Flachenberechnung mit CAD
**) siehe Kanalnetzberechnung

| 2. BEMESSUNG DES RUCKHALTEVOLUMEN

Das Riickhaltevolumen des Stauraumkanals wird so grol} gewahlt, dass der Abfluss von den
Flachen im Planungszustand bei dem einjahrigen Regenereignis konstant auf dem Abfluss im
Istzustand von 57,6 I/s gehalten werden kann. Da nach dem geplanten Rickhaltekanal noch
eine weitere Flache der PWC- Zufahrt von 0,23 ha angeschlossen wird, ist der Drosselabfluss
an dem RRK auf einen Wert von Qpr = 57,6 — 23,6 = 34 I/s einzustellen.

Die Bemessung erfolgt nach dem Arbeitsblatt DWA-A 117:
Einzugsgebiet Stauraumkanal

Kanalisierte Einzugsflache Ag = 1,37 ha

Undurchlassige Flache A, = 0,91 ha

Qpr =34 1/s

Erforderliches Beckenvolumen bei Bemessung fir n=0,2:
Vet = Vsu XAy = 159,46 m3/ha x 0,91 ha =145 m®
(Siehe gesonderte Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 117)

Gewabhlte Ausfiihrungsform:
Stauraumkanal DN 1800 m L =60 m
Vorhandenes Speichervolumen = 1,80%x 11/4 x 60 m = 152,7 m?

Uberfallhéhe am Notiiberlauf:
Qu =Qo - QDR = Qr15,oy5— QDR= 169 1/s -34 I/s =131 /s
Uberfalllange Ly = 1,5 m
Uberfallhdhe h; = [3 Qy/ {2 x p x ¢ x Iy x (2 x g)")1**°
=[3x0,131 m¥s/{2x 0,6 x 1,0x 1,5 m x (2 x 9,81)"4*"

=0,13m
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BAB 8, Streckenabschnitt Karlsruhe - Mlnchen
PWC ,Am Kornberg“, Umbau und Erweiterung der Verkehrsanlage Unterlage 18.1

3. SCHMUTZFANGZELLE

Die an die Schmutzfangzelle angeschlossene befestigte Flache Ag, der Lkw-Parkflachen be-
tragt 0,58 ha. Fir diese Flache ist entsprechend der Richtlinie ,Technische Regeln zur Ablei-
tung und Behandlung von Straflenoberflachenwasser” die Schmutzfangzelle mit einem Spei-
chervolumen von 5 m*ha x 0,58 = 2,9 m® auszufihren. Gewahlt wird eine Schmutzfangzelle
mit einem Volumen von 3 m3.
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BAB 8, Streckenabschnitt Karlsruhe - Mlnchen
PWC ,Am Kornberg“, Umbau und Erweiterung der Verkehrsanlage Unterlage 18.1

KANALNETZBERECHNUNG

ANLAGE (SEITE 1-11)
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.2014 ' L636 Ludwigsburg
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***Flut*** Berechnungsnodel| Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009
Dat um und Uhrzeit der Berechnung 13.10.15 18:03:59
Anwender

Proj ekt Kanal net z: Rwheu Dat ei : FLU03300. FLI
Bezugshoéhensystem m\N
Ber echnungsver f ahren Zei t bei wert
Berechnung der Vol | fillungsleistung nach Prandt | - Col ebr ook

Ber echnungsgr undl agen:

Kritische Regenspende (I/s*ha) 15. 00
Schnut zwasseranfal | (|/E*d) 150. 00
Fremdwasser zuschl ag i n Prozent 3
Spi tzenanfal | 8. 00
15-M n- Regenspende [n=1] (I|/s*ha) 113. 90
Hauf i gkei t 0.50
Kriti sche Wasserspiegel | age 0. 00
Anzuset zende M ndest geschwi ndi gkeit (n’s) 0. 30
Abfl usswi rksamer durchl assi ger Fl achenanteil 1.00
Fliesszeitfaktor 1.00
Di mensi onierung MS/Rrelativ Qv 0.9/ 0.9/ 0.9
Di mensi onierung M S/R nin. Profil hdhe (nm 300 / 200 / 300
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WC Kornberg Genehmigungsplanung enzstralRe 21
).2014 | 1636 Ludwigsburg

***Flut*** Berechnungsnodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 14.03.2009

Kanal net z: RWheu Dat ei : FLU03300. FLI

Ausgabe der Berechnungsgrundl agen Ausgabe der verwendeten Regenstaffel

15- M n- Regenspende 142.3 |/ (s*ha) Regenhaufigkeit N = 0.50/a
Maxi mal zul &ssi ge Wasser spi egel | age Deckel ober kant e + 0.00 m
Anzuset zende M ndest geschwi ndi gkeit V M ni nrum 0.30 m's

Di e Berechnung erfol gt nit dem Zeitbeiwertverfahren

| Regenstufe | Zeitstufe | Regendauer | Regenspende |
|
| - | nin | nn | I/ (s*ha) |

1 1.0 5. 00 216.5

2 1.0 6. 00 209.5

3 1.0 7.00 200. 6

4 1.0 8. 00 191.5

5 1.0 9. 00 182.8

6 1.0 10. 00 174.6

7 2.0 12.50 156. 8

8 2.0 15. 00 142.3

9 2.0 17.50 130. 4

10 2.0 20. 00 120.5

11 3.0 22.50 112.1

12 3.0 25.00 104.9

13 3.0 27.50 98.7

14 3.0 30. 00 93.3

15 4.0 35. 00 84.1

16 4.0 40. 00 76.8

17 5.0 45. 00 70.8

18 5.0 50. 00 65.7

19 6.0 55. 00 61.4

20 6.0 60. 00 57.7
Spi t zenabfl ussbeiwerte fir die 15-m n-Regenspende 142.3 |/ (s*ha)
| Anteil der | Konstanten zur Ermittlung der Spitzenabfl uss-Beiwerte |
| Befestigten | bei einer mttleren Neigung des Einzugsgebietes von |
| Fl ache | unter 1 % 1-4% 4 - 10 % uber 10 % |
| Prozent | Kz 1 | Kz 2 | Kz 3 | Kz 4 |
| 0 | 0.030 | 0.192 | 0.271 | 0.371 |
| | | | | |
| 100 | 0.926 | 0.953 | 0.953 | 0.963 |
| | | | | |
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C Kornberg Genehmigungsplanung

0.2014

***Flut*** Berechnungsnodel | Prof. Dr. Pecher - Versi

Kanal net z: RWheu Dat ei : FLU03300. FLI

Ausgabe der Berechnungsgrundl agen des Kanal netzes

Ausgabe der Berechnungsgrundl agen in Abhéngi gkeit

Ohne Aussengebi ete und ubernommene Fl utkurven (Bauwerkstyp 80 bzw. 81 s.

on 9.0

Zusammenf assung der

vom Ent wasser ungsver f ahren

0.)

Stand 14.03. 2009

Ei ngabedat en

M sch-
system

Schnut zwas-
ser kanal

Regenwas-
ser kanal

Anzahl der Hal tungen [-]
Gesant | ange der el ngegebenen Hal tungen [m
Gesant es Kanal vol umen ( rund ) [n?]
Ei nwohner zahl [-]
Gesant ei nzugsf | ache [ ha]
Gesant e befestigte Fl éache [ ha]
Mttlerer Befestigungsgrad [-]
Gesant es Hausliches Abwasser QH tuber AE [I/s]
Gesant es Gewer bl i ches Abwasser QG tuber AE [I/s]
Gesant es Frendwasser OQF tuber AE [I/s]
| Gesantes Schnutzwasser QS=QH+QG tuber AE [I/s]
| Trockenwetterabfluss QT=QS+QF tuber AE [I/s]
Gesant es Hausliches Abwasser QH punktuel | [I/s]
Gesant es Gewer bl iches Abwasser QG punktuell [I/s]
Gesant es Frendwasser OQF punktuell [I/s]
| Schmut zwasser gesant QS=QH+QG+QSp punktuel | [1/5s]
| Trockenwetterabfluss QT=QS+QF+QTp punktuel | [1/s]
Gesant es Hausliches Abwasser QH gesant [I1/5s]
Gesant es Gewer bl i ches Abwasser QG gesant [I/s]
Gesant es Frendwasser OQF gesant [I/s]
| Gesantes Schnutzwasser QS=QH+QG gesant [I1/s]
| Trockenwetterabfluss QT=QS+QF gesant [I/5s]
|

Gesant sunmenwerte mit

Anzahl der Sonderbauwerke

Ei nwohner zahl

Gesant ei nzugsf | ache

Gesante befestigte Flache

Gesant e durchl assi ge Fl ache
Mttlerer Befestigungsgrad

Gesant es Hausliches Abwasser QH
Gesant es Gewer bl i ches Abwasser QG
Gesantes Frendwasser QF

Gesant es Schmut zwasser QS=QH+QG
Trockenwet t er abf | uss QT=QS+QF

Seite: 3 FLUO03400.LST
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***F|lut*** Ber echnungsnodel |

C Kornberg Genehmigungsplanung
.2014

Kanal net z: RWheu

Ausgabe der

Kanal daten -

Prof .

Dr.

Pecher

Dat ei : FLU03300. FLI

Liste 1

Version 9.0

Berechnung mit

dem Zei t bei wert

Berechnung mit

Stand 14.03.2009

dem Sohl gefalle

| Kanal - und Hal - | Strasse bzw. | Verf.| Langen | Anfangsschacht Endschacht | Tei |l ei nzugsgebi et| Einzugsgebiet |
| t ungsnunmer | Lagebezei chnung |/ Typ | Hal tung Surme | Deckel Sohle Deckel Sohle | AE BF NG M PSI| AE ARED |
| (Nr) (Nr) | (-) ¢y (m (m | (mN) - (NN (mNN) - (nNN) | (ha) (9 (-) | (ha)  (ha) |
| 1 2 | 3 | 45| 6 7 | 8 9 10 11 | 12 13 14 15 | 16 17 |
| | I | I |
Knot en 7/ME. 1.1
1 1 R P 18. 79 19 598. 77 597.610 598.89 597.510
1 2 R P 55. 00 74 598.89 597.500 599.22 597.220
1 3 R P 23.82 98 599.22 597.210 598.95 597.090
1 4 R P 45. 00 143 598. 95 597.080 598. 06 596. 630
1 5 R P 19.81 162 598. 06 596.620 597.75 596.420
1 6 R P 68. 00 230 597.75 596.410 599.01 596.070
1 7 R P 21.96 252 599. 01 596.070 599.18 595. 960
1 8 R P 38. 00 290 599. 18 595. 950 598.57 595. 760
1 9 R P 60. 00 350 598. 57 595. 750 596. 12 594. 250
1 10 R P 30. 00 380 596. 12 594.240 595. 02 593. 340
1 11 R P 32.92 413 595. 02 593. 340 594.27 592. 350
1 12 R P 24.92 438 594.27 592.340 592.91 591. 450
1 13 R 20. 77 459 592.91 591. 450 592. 63 590. 830
1 14 R 6.76 466 592. 63 590.830 592. 04 590. 650
1 15 R 54.71 520 592. 04 590.650 590.91 589. 160
1 16 R 38.97 559 590. 91 589.160 590.43 588.130
Ausl auf bauwerk Typ 90 Knot en 18/ R7897B
|
Knot en 1/ ME. 14
2 1 R 0.02100 HG 0. 95 0.02 0. 02
2 1 R P 55.97 56 598. 36 596. 950 598.79 596. 390 0.10 HG 0. 19 0.12 0. 02
2 2 R 0.01 HG 0. 19 0.13 0. 02
2 2 R P 50. 00 106 598.79 596.380 597.54 595. 380 0.09100 HG 0. 95 0.22 0.11
**% Zufluss *** 2.3/2 Knot en 10/ RW 07
2 3| | RP| 34.00 140 | 597.54 595.370 596.70 594.690 | 0.08100 HG 0.95 | 0.45 0.23
2 4| | RP| 34.00 174 | 596.70 594.690 596.34 594.010 | | 0.45 0.23
**% Zufluss *** 2.2/2 Knot en 12/ RW 08
2 5 | | RP| 14.00 188 | 596.34 594.000 596.11 593.580 | 0.03100 HG 0.95 | 0.63 0.29
***% Zufluss *** 3/6 Knot en 22/ RW 09
2 6 | | RP| 60.00 248 | 596.11 592.200 596.63 591.600 | 0.04100 HG 0.95 | 1.37 0.91
St auraunkanal Typ 65 Bauwerk 2 Knot en 28/ RRK_E
2 7 R P 3.00 251 596. 63 591. 600 596.55 591. 490
2 8 R P 9.29 260 596. 55 591.490 594. 48 591. 440
2 9 R P 12. 00 272 594. 48 591. 450 593.88 591. 390
2 10 R 0.15 HG 0. 19 0.15
2 10 R 0. 05 SS 0. 37 0.20
2 10 R 0. 03100 HG 0. 95 0.23 0.03
2 10 R P 20.50 293 593.88 591.380 593.35 591.270 0.07100 HG 0. 95 0. 30 0. 10
2 11 R 0. 03 HG 0. 19 0.32 0. 10
2 11 R 0.02 HG 0. 19 0.34 0.10
2 11 R 0.07 ST 0. 27 0.41 0.10
2 11 R P 35.00 328 593. 35 591. 260 593.73 590.910 0. 04100 HG 0. 95 0. 45 0.14
2 12 R P 35.00 363 593. 73 590.910 592. 64 590. 560 0.45 0.14
2 13 R 0. 03 HG 0. 19 0.48 0.14
2 13 R P 16. 97 380 592. 64 590.550 591.88 590. 040 0.04 ST 0. 27 0.52 0.14
2 14 R 0.16 HG 0. 19 0. 68 0.14
2 14 R 0. 04100 HG 0. 95 0.72 0.18
2 14 R P 42.00 422 591. 88 590. 030 590.92 589.190 0.05100 HG 0. 95 0.77 0.22
2 15 R P 42.03 464 590. 92 589.190 589.94 588. 350 0.77 0.22
2 16 R P 19. 10 483 589.94 588.340 589.41 588.150 0.77 0.22
**% Zufluss *** 2.1/1 Knot en 4/ MB017
17 | | R | 21.00 504 | 589.41 588.110 588.77 587.720 | | 0.77 0.22
Ausl auf bauwerk Typ 90 Knot en 2/ MB0O38
|
Knot en 3/ M7968
2.1 1] | R | 49.00 49 | 590.55 588.280 589.41 588.110 |
> **x Abfluss *** 2/17 Knot en 4/ MBO17
|
Knot en 11/ ME. 2. 2
2. 2 1] | R | | | 0.03 HG 0.19 |  0.03
| | | | | |
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***Flut*** Berechnungsnodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 St and 14. 03. 2009
Kanal net z: RWheu Dat ei : FLU03300. FLI
Ausgabe der Kanaldaten - Liste 1 Berechnung mit dem Zeitbeiwert Berechnung mit dem Sohl gefalle
| Kanal - und Hal - | Strasse bzw. | Verf.| Langen | Anfangsschacht Endschacht | Teil ei nzugsgebi et| Ei nzugsgebiet |
| t ungsnunmer | Lagebezei chnung |/ Typ | Hal tung Summe | Deckel Sohle Deckel Sohle | AE BF NG M PSI | AE ARED |
| (Nr) (Nr) | (-) ¢y (m (m | (mN) - (NN (mNN) - (nNN) | (ha) (9 (-) | (ha)  (ha) |
| 1 2 | 3 | 45| 6 7 | 8 9 10 11 | 12 13 14 15 | 16 17 |
2. 2 1 RP 14.00 14 | 596.01 594.340 595.35 594.060 | 0.05 ST 0.27 0.08
2. 2 2 R 0.04100 HG 0. 95 0.12 0.04
2. 2 2 R P 4.49 18 595. 35 594. 050 596.34 594.010 0.04 HG 0. 19 0.15 0. 04
> **x Abfluss *** 2/5 Knot en 12/ RW 08
|
Knot en 9/ ME. 2.1
2. 3 1 R 0.04 HG 0. 19 0.04
2. 3 1 RP 12.00 12 | 597.67 595.850 597.40 595.610 | 0.03 ST 0.27 0.07
2. 3 2 R 0.04 HG 0. 19 0.11
2. 3 2 R P 5.62 18 597.40 595.600 597.54 595. 380 0. 04100 HG 0. 95 0.15 0. 04
> **x Abfluss *** 2/3 Knot en 10/ RW 07
|
Knot en 13/ SE. 20
3 1 R P 17.52 18 600. 15 598. 610 599. 77 598. 080 0. 04100 HG 0. 95 0.04 0. 04
3 2 RP 45.00 63 | 599.77 597.880 598.30 596.530 0.04 0.04
3 3 R 0. 03 HG 0. 19 0.07 0. 04
3 3 R 0.01 HG 0. 19 0.08 0. 04
3 3 R 0. 06 HG 0. 19 0.14 0. 04
3 3 RP 45.00 108 | 598.30 596.510 597.17 595.380 | 0.31100 HG 0. 95 0.46 0.35
3 4 RP 45.00 153 | 597.17 595.360 596.05 594.230 | 0.23100 HG 0. 95 0.69 0.58
3 5 RP 7.00 160 | 596.05 594.220 596.26 594.150 | 0.02 HG 0. 19 0.71 0.58
Ver zwei gung Typ 12 Bauwerk 1 *** Abfluss *** 3.2/1 Knot en 20/ TB
3 6 | | RP | 9.00 169 | 596.26 593.680 596.11 593.590 | | 0.71 0.58
> **x Abfluss *** 2/6 Knot en 22/ RW 09
|
Ver zwei gung Typ 12 Bauwerk 1 *** Zufluss *** 3/5 Knot en 20/ TB
3. 2 1] | RP| 4.55 164 | 596.26 593.680 596.23 593.630 | |
Ausl auf bauwerk Typ 90 Knot en 21/ SA- SCHACHT
|
Knot en 19/ ME. 9
4 1 | RP| 60.00 60 | 591.64 589.670 589.94 588.170 |
**% Zufluss *** 4.2/ 1 Knot en 6/ ME. 10
4 2 | | RP| 70.00 130 | 589.94 588.160 588.13 586.410 | |
4 3| | RP| 35.00 165 | 588.13 586.400 587.53 585.880 | |
4 4 | | RP| 35.00 200 | 587.53 585.870 586.87 585.350 | |
**% Zufluss *** 4.1/1 Knot en 17/ MVE. 12
4 5 | | RP| 42.00 242 | 586.87 585.340 586.28 585.130 | |
4 6 | | RP| 23.14 265 | 586.28 585.120 586.33 585.000 | |
Ausl auf bauwerk Typ 90 Knot en 8/ FL8230
|
Knot en 16/ ME. 12.1
4. 1 1 | RP| 16.57 17 | 588.51 586.680 586.87 585.350 |
> **x Abfluss *** 4/5 Knot en 17/ ME. 12
|
Knot en 5/ ME. 10. 2
4. 2 1 | RP| 21.09 21 | 592.08 590.370 589.94 588.260 |
> **x Abfluss *** 4/2 Knot en 6/ ME. 10
|
Knot en 27/ ME. 15.1
5 1| | R | | | 0.06 SS 0.37 | 0.06
5 1| | RP| 13.50 14 | 597.40 596.400 597.03 596.030 | 0.04 HG 0.19 | 0.11
5 2 | | R | | | 0.30 HG 0.19 | 0.41
5 2| | RP| 27.34 41 | 597.03 595.820 596.74 595.540 | 0.15100 HG 0.95 | 0.56 0.15
5 3| | R | 14.86 56 | 596.74 595.540 596.62 595.420 | 0.03100 HG 0.95 | 0.59 0.18
5 4 | | R | 68.60 124 | 596.62 595.420 595.96 594. 760 | | 0.59 0.18
Ausl auf bauwerk Typ 90 Knot en 26/ KS03
|
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C Kornberg Genehmigungsplanung
0.2014

***Flut*** Berechnungsnodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 St and 14. 03. 2009
Kanal net z: RWheu Dat ei : FLU03300. FLI
Ausgabe der Kanal daten - Liste 2 Berechnung mit dem Zeitbeiwert Berechnung mit dem Sohl geféalle
| Kanal - und Hal - | Profil daten KB/ | Konst.Zufl| TWA pro Einzelflache | Aufsunmiert | R max. Zeit-| Vergl - Rechnung|
| t ungsnunmer | KZ Breite/Hohe KST | Art G. | D H QG ok | 05 qQr | Krit. OR Ges. bei-| QR15 SQR15 |
| (Nr) (Nr) | (=) (M) (mm) | () (Irs)yl B (Is) (1/s) (V/s)| (l/s)y (V/s) | (1/s) (I/s) wert |[(I/s) (l/s) |
| 18 19 | 20 21 22 23 | 24 25 | 26 27 28 29 | 30 31 | 32 33 34 | 35 36 |
| | I I | |
Knot en 7/ME. 1.1
1 1| 00 400 1.00 1.23
1 2| 00 400 1.00 1.23
1 3| 00 400 1.00 1.23
1 4 | 00 400 1.00 1.23
1 5| 00 400 1.00 1.23
1 6 | 00 400 1.00 1.23
1 7| 00 400 1.00 1.23
1 8 | 00 400 1.00 1.23
1 9| 00 400 1.00 1.23
1 10 | 00 400 1.00 1.23
1 11 | 00 400 1.00 1.23
1 12 | 00 400 1.00 1.23
1 13 | 00 400 1.00 1.23
1 14 | 00 400 1.00 | QR 1.23
1 15 | 00 600 1.00 | QR 1.23
1 16 | 00 600 1.00 | QR 1.23
Ausl auf bauwerk Typ 90 Knot en 18/ R7897B
|
Knot en 1/ ME. 14
2 1 3.0
2 1| 00 400 1.00 0.33 7.0 1.23 2.7 5.7
2 2 0.2
2 2| 00 400 1.00 1.69 22.4 1.23 12.3 18.3
*** Zufluss *** 2.3/2 Knot en 10/ RW 07
2 3| 00 400 1.00 | | | | 3.40 45.6 1.23 | 10.2 37.1
2 4 | o0 400 1.00 | | | | 3.40 45.6 1.23 | 37.1
**% Zufluss *** 2.2/2 Knot en 12/ RW 08
2 5| 00 400 1.00 | | | | 4.41 61.2 1.23 | 3.5 49
*** Zuf luss *** 3/6 Knot en 22/ RW 09
2 6 | 00 1800 1.00 | | | | 13.69 168.5 1.23 | 5.2 137.3
St auraunkanal Typ 65 Bauwerk 2 Knot en 28/ RRK_E
2 7] 00 1800 1.00 13.69 34.0 1.2 34.0
2 8 | 00 400 1.00 | R 34.0 13.69 68.0 1.23 68. 0
2 9| 00 400 1.00 13.69 68.0 1.23 68.0
2 10 4.0
2 10 2.9
2 10 3.7
2 10 | 00 400 1.00 15.12  92.3 1.23 9.2 87.8
2 11 0.7
2 11 0.5
2 11 2.6
2 11 | 00 400 1.00 15.78 104.3 1.23 6.0 97.5
2 12 | 00 400 1.00 15.78 104.3 1.23 97.5
2 13 0.7
2 13 | 00 400 1.00 15.78 107.1 1.23 1.6 99.9
2 14 4.4
2 14 5.3
2 14 | 00 400 1.00 17.04 126.5 1.23 6.1 115.6
2 15 | 00 400 1.00 17.04 126.5 1.23 115.6
2 16 | 00 400 1.00 17.04 126.5 1.23 115.6
**% Zufluss *** 2.1/1 Knot en 4/ MB017
2 17 | 00 400 1.00 | | | 17.04 126.5 1.23 | 115.6
Ausl auf bauwerk Typ 90 Knot en 2/ MB0O38
|
Knot en 3/ M7968
2.1 11| 00 400 1.00 | | 1.23 |
| B *** Abfluss *** 2/17 Knot en 4/ MB017
|
Knot en 11/ ME. 2. 2
e i | | | | |
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C Kornberg Genehmigungsplanung

0.2014

***F|lut*** Ber echnungsnodel |

Kanal net z: RWheu

Ausgabe der Kanal daten - Liste 2

Prof. Dr.

Dat ei : FLU03300. FLI

Pecher - Version 9.0

Berechnung mit

dem Zei t bei wert

Stand 14.03.2009

Berechnung mit dem Sohl gefalle

| Kanal - und Hal - | Profil daten KB/ | Konst. Zufl| TWA pro Einzelflache | Aufsunmert | xR max. Zeit-| Vergl-Rechnung|
| t ungsnunmer | KZ Breite/Hohe KST | Art G. | D H QG F | Qs qQr | Krit. QR Ges. bei-| QR15 SQR15 |
| (Nr) (Nr) | (=) (M) (mm) I (=) (Irs)yl E  (I/s) (1/s) (I/s)| (l/s) | (I/s) (1/s) wert [(I/s) (I/s) |
| 18 19 | 20 21 22 23 | 24 25 | 26 27 28 29 | | 32 33 34 | 35 36 |
2. 2 1 00 400 1. 00 3.3 1.23 2.0 2.7
2. 2 2 5.6
2. 2 2 00 400 1. 00 0.62 11.3 1.23 1.0 9.2
> **x Abfluss *** 2/5 Knot en 12/ RW 08
|
Knot en 9/ ME. 2.1
2. 3 1 1.
2. 3 1 00 400 1. 00 2.7 1.23 1.2 2.2
2. 3 2 1.2
2. 3 2 00 400 1. 00 0.59 10.7 1.23 5.3 8.7
> **x Abfluss *** 2/3 Knot en 10/ RW 07
|
Knot en 13/ SE. 20
3 1 00 200 1.00 0.57 6.3 1.23 5.2 5.2
3 2 00 400 1.00 0.57 6.3 1.23 5.2
3 3 0.8
3 3 0.4
3 3 1.7
3 3 00 400 1.00 5.28 62.1 1.23 42.6 50.6
3 4 00 400 1.00 8.71 100.2 1.23 31.0 81.7
3 5 00 400 1. 00 8.71 100.9 1.23 0.6 82.3
Ver zwei gung Typ 12 Bauwerk 1 *** Abfluss *** 3.2/1 not en 20/ TB
3 6] 00 400 1.00 | | | 8.71 100.9 1.23 | 82.3
> **x Abfluss *** 2/6 Knot en 22/ RW 09
|
Ver zwei gung Typ 12 Bauwerk 1 *** Zufluss *** 3/5 Knot en 20/ TB
3. 1] 00 400 1.00 | | 1.23 |
Ausl auf bauwerk Typ 90 Knot en 21/ SA- SCHACHT
|
Knot en 19/ ME. 9
4 1] 00 400 1.00 | | | | 1.23 |
**% Zufluss *** 4.2/ 1 Knot en 6/ ME. 10
4 2] 00 400 1.00 | | | | 1.23 |
4 3| 00 400 1.00 | | | | 1.23 |
4 4| 00 400 1.00 | | | | 1.23 |
**% Zufluss *** 4.1/1 Knot en 17/ MVE. 12
4 5] 00 400 1.00 | | | | 1.23 |
4 6| 00 400 1.00 | | | | 1.23 |
Ausl auf bauwerk Typ 90 Knot en 8/ FL8230
Knot en 16/ ME. 12.1
4. 1 1] 00 400 1.00 | | 1.23 |
> **x Abfluss *** 4/5 Knot en 17/ ME. 12
|
Knot en 5/ ME. 10. 2
4. 2 1] 00 400 1.00 | | 1.23 |
> **x Abfluss *** 4/2 Knot en 6/ ME. 10
|
Knot en 27/ ME. 15.1
5 1] | | | | | 3.4
5 1] 00 400 1.00 | | | | 5.6 1.23 | 1.1 4.5
5 2| | | | | | 8.3
5 2| 00 400 1.00 | | | | 2.30 41.2 1.23 | 20.7 33.6
5 3| 00 400 1.00 | | | | 2.74 46.2 1.23 | 4.1 37.6
5 4| 00 400 1.00 | | | | 2.74 46.2 1.23 | 37.6
Ausl auf bauwerk Typ 90 Knot en 26/ KS03
|
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C Kornberg Genehmigungsplanung
0.2014

***Flut*** Berechnungsnodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 St and 14. 03. 2009
Kanal net z: RWheu Dat ei : FLU03300. FLI
Ausgabe der Kanal daten - Liste 3 Berechnung mit dem Zeitbeiwert Berechnung mit dem Sohl geféalle
| Kanal- und Hal- | nex. Fliess-|Profil- IS Volleistung Bel. Erf. |Tr.Wtter|M schwasser FL. |P Delta-| Wasserspiegel, Abs. |
| t ungsnunmer | OM Ges. Zeit | hohe vorh. QY W grad PH | VI HT | WM HM Zu. erf. HP | Anfang Ende Krit|
| (Nr) (Nr) | (I/s)  (min) | () (%  (I/s)(m's) (%9 (m) [(ms)(cm|(m's) (cm(-) (% (cm | (n\N) (m\N)  (-) |
| 37 38 | 39 40 | 41 42 43 44 45 46 | 47 48 | 49 50 51 52 53 | 54 55 56 |
| | | | I
Knot en 7/ ME. 1.1
1 1 400 5.32 162 1.3 597.61 597.51
1 2 400 5.09 158 1.3 597.50 597.22
1 3 400 5.04 157 1.3 597.21 597.09
1 4 400 10.00 222 1.8 597. 08 596. 63
1 5 400 10.10 223 1.8 596. 62 596. 42
1 6 400 5. 00 157 1.2 596. 41 596. 07
1 7 400 5.01 157 1.2 596. 07 595. 96
1 8 400 5. 00 157 1.2 595. 95 595.76
1 9 400 25.00 352 2.8 595. 75 594. 25
1 10 400 30.00 385 3.1 594,24 593. 34
1 11 400 30.07 386 3.1 593. 34 592.35
1 12 400 35.71 421 3.3 592.34 591. 45
1 13 400 29.85 384 3.1 591. 45 590. 83
1 14 400 26.63 363 2.9 590. 83 590. 65
1 15 600 27.24 1069 3.8 590. 65 589. 16
1 16 600 26.43 1053 3.7 589.16 588. 13
Ausl auf bauwerk Typ 90 Knot en 18/ R7897B
|
Knot en 1/ ME. 14
2 1
2 1 7.0 1.2 400 10.01 222 1.8 3 0.75 4 - 0.01 -56 | 596.99 596.43
2 2
2 2 22.4 1.8 400 20.00 314 2.5 7 1.48 7 - 0.11 -99 596. 45 595. 45
**% Zuf luss *** 2.3/2 Knot en 10/ RW 07
2 3| 45.6 2.2 | 400 20.00 314 2.5 14 | | 1.81 10 - 0.44 -67 | 595.47 594.79
2 4| 45.6 2.5 | 400 20.00 314 2.5 14 | | 1.81 10 - 0.44 -67 | 594.79 594.11
**% Zuf luss *** 2.2/2 Knot en 12/ RW 08
2 5 | 61.2 2.6 | 400 30.00 385 3.1 16 | | 2.27 11 - 0.78 -41 | 594.11 593.69
**% Zuf luss *** 3/6 Knot en 22/ RW 09
2 6 | 168.5 3.2 | 1800 10.00 11541 4.5 1 | | 1.50 13 - -60 | 592.33 591.73
St auraunkanal Typ 65 Bauwerk 2 Knot en 28/ RRK_E
2 7 34.0 1800 36.66 22122 8.7 1.69 5 - -11 591. 65 591. 54
2 8 68.0 0.2 400 5.38 162 1.3 42 1.22 18 - 0.96 -4 | 591.67 591.63
2 9 68.0 0.3 400 5. 00 157 1.2 43 1.19 18 + 0. 96 -5 591. 63 591.57
2 10
2 10
2 10
2 10 92.3 0.6 400 5.37 162 1.3 57 1.32 22 - 1.75 -7 591. 60 591. 49
2 11
2 11
2 11
2 11 104.3 1.0 400 10.00 222 1.8 47 1.72 19 - 2.23 -27 591. 45 591. 10
2 12 104.3 1.3 400 10.00 222 1.8 47 1.72 19 - 2.23 -27 591.10 590.75
2 13
2 13 107.1 1.4 400 30.05 386 3.1 28 2.64 14 - 2.36 -47 | 590.69 590.18
2 14
2 14
2 14 126.5 1.7 400 20.00 314 2.5 40 2.35 18 - 3.27 -70 590. 21 589. 37
2 15 126.5 2.0 400 19.99 314 2.5 40 2.35 18 - 3.27 -70 589. 37 588.53
2 16 126.5 2.2 400 9.95 221 1.8 57 1.81 22 - 3.27 -13 | 588.56 588.37
**% Zufluss *** 2.1/1 Knot en 4/ MB017
2 17 | 126.5 2.3 | 400 18.57 303 2.4 42 | 2.28 18 - 3.27 -32 | 588.29 587.90
Ausl auf bauwerk Typ 90 Knot en 2/ MB0O38
|
Knot en 3/ M7968
2.1 1 | 400  3.47 130 1.0 | 588.28 588.11
> **x Abfluss *** 2/17 Knot en 4/ MBO17
|
Knot en 11/ ME. 2. 2
2.2 1] | | | |
| | | | |
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C Kornberg Genehmigungsplanung
0.2014

***Flut*** Berechnungsnodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 St and 14. 03. 2009
Kanal net z: RWheu Dat ei : FLU03300. FLI
Ausgabe der Kanal daten - Liste 3 Berechnung mit dem Zeitbeiwert Berechnung mit dem Sohl gefalle
| Kanal- und Hal- | nmax. Fliess-|Profil- IS Volleistung Bel. Erf. |Tr.Wetter|M schwasser FL. |P Delta-| Wasserspiegel, Abs. |
| t ungsnunmer | QM Ges. Zeit | hoéhe vorh. QY W grad PH | VI HT | WM HM Zu. erf. HP | Anfang Ende Krit]|
| (Nr) (Nr) | (I/s)  (min) | () (%  (I/s)(m's) (%9 (m) [(ms)(cm|(m's) (cm(-) (% (cm | (n\N) (m\N)  (-) |
| 37 38 | 39 40 | 41 42 43 44 45 46 | A7 48 | 49 50 51 52 53 | 54 55 56 |
2. 2 1 3.3 0.3 400 20.00 314 2.5 1 0.77 2 - -28 | 594.36 594.08
2. 2 2
2. 2 2 11.3 0.4 400 8.90 209 1.7 5 0.91 6 - 0.03 -4 | 594.11 594.07
> **x Abfluss *** 2/5 Knot en 12/ RW 08
|
Knot en 9/ ME. 2.1
2. 3 1
2. 3 1 2.7 0.3 400 20.00 314 2.5 1 0.75 2 - -24 | 595.87 595.63
2. 3 2
2. 3 2 10.7 0.4 400 39.14 440 3.5 2 1.35 4 - 0. 03 -22 595. 64 595. 42
> **x Abfluss *** 2/3 Knot en 10/ RW 07
|
Knot en 13/ SE. 20
3 1 6.3 0.2 200 30.25 62 2.0 10 1.29 4 - 0.34 -52 | 598.65 598.12
3 2 6.3 0.9 400 30.00 385 3.1 2 1.05 3 - 0.01 -135 | 597.91 596.56
3 3
3 3
3 3
3 3 62.1 1.3 400 25.11 353 2.8 18 2.13 11 - 0.81 -109 | 596.62 595.49
3 4 100. 2 1.6 400 25.11 353 2.8 28 2.42 14 - 2.07 -104 595.50 594. 37
3 5 100.9 1.7 400 9.99 222 1.8 45 1.71 19 - 2.10 -6 594.41 594.34
Ver zwei gung Typ 12 Bauwerk 1 *** Abfluss *** 3.2/1 Knot en 20/ TB
3 6 | 100.9 1.8 | 400 10.00 222 1.8 45 | 171 19 - 2.10 -7 | 593.87 593.78
> **x Abfluss *** 2/6 Knot en 22/ RW 09
|
Ver zwei gung Typ 12 Bauwerk 1 *** Zufluss *** 3/5 Knot en 20/ TB
3. 1] | 400 10.99 233 1.9 | 593.68 593.63
Ausl auf bauwerk Typ 90 Knot en 21/ SA- SCHACHT
|
Knot en 19/ ME. 9
4 1 | 400 25.00 352 2.8 | | | 589.67 588.17
**% Zufluss *** 4.2/ 1 Knot en 6/ ME. 10
4 2 | | 400 25.00 352 2.8 | | | 588.16 586.41
4 3| | 400 14.86 271 2.2 | | | 586.40 585.88
4 4| | 400 14.86 271 2.2 | | | 585.87 585.35
**% Zufluss *** 4.1/1 Knot en 17/ MVE. 12
4 5 | | 400 5.00 157 1.2 | | | 585.34 585.13
4 6 | | 400 5.19 159 1.3 | | | 585.12 585.00
Ausl auf bauwerk Typ 90 Knot en 8/ FL8230
|
Knot en 16/ ME. 12.1
4. 1 1 | 400 80.27 631 5.0 | 586.68 585.35
> **x Abfluss *** 4/5 Knot en 17/ ME. 12
|
Knot en 5/ ME. 10. 2
4. 2 1 | 400 100.05 705 5.6 | 590.37 588.26
> **x Abfluss *** 4/2 Knot en 6/ ME. 10
|
Knot en 27/ ME. 15.1
5 1] | | | |
5 1| 5.6 0.2 | 400 27.41 368 2.9 2 | | 0.98 3 - 0.01 -37 | 596.43 596.06
5 2| | | | |
5 2 | 41.2 0.6 | 400 10.24 225 1.8 18 | | 1.37 11 - 0.36 -27 | 595.93 595.65
5 3| 46.2 0.8 | 400 8.08 199 1.6 23 | | 1.30 13 - 0.45 -11 | 595.67 595.55
5 4| 46.2 1.6 | 400 9.62 218 1.7 21 | | 1.39 12 - 0.45 -63 | 595.54 594.88
Ausl auf bauwerk Typ 90 Knot en 26/ KS03
|
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AN | WERK | STADT | GMB
C Kornberg Genehmigungsplanung _ enzstralie 21

).2014 1636 Ludwigsburg

***Flut*** Berechnungsnodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03. 2009
Kanal net z: RWheu Dat ei : FLU03300. FLI
Berechnung mit dem Zeitbeiwert Berechnung mit dem Sohl gefélle
Berechnungsliste fir KSR als RRB Nunmer 2 Ber echnung ohne Bauwer ksdat en
| | ) ) ) | |
| | Bezei chnung | Einheit | Wer t |
| | | | |
Schrut zwasser abf | uss Qs I/s 0. 00
Trockenwett er abf | uss qQr I/s 0. 00
15- m n- Regenspende R15 I/ (s*ha) 142. 27
Theor. Regenwasserzufluss QR15 I/s 137. 30
Ber echnungs- Fliesszeit fur QR15 TF nn 0. 00
Grundl agen Gesant ei nzugsf | ache AE ha 1.37
Gesante befestigte Flache Ared ha 0.91
Mttlerer Befestigungsgrad - 0. 66
Mttl. Spitzenabflussbeiwert - 0. 00
Kritische Regenspende I/ (s*ha) 0. 00
Beckendat en Vor handenes Vol umen \% nf 0.0
Konst ant er Beckenabf| uss Qab I/s 34.0
Erforderlicher Beckeninhalt Vv nf 0.0
Massgebende Regendauer T nn 0. 00
Ber echnungs- Vor handene Fliesszeit bei T TF nn 0. 00
Er gebni sse Maxi mal er Beckenabfl uss QAB I/s 34.0
Theoretische Entl eerungszeit TE h 0. 00
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AN | WERK | STADT | GMB

NV'C Kornberg Genehmigungsplanung anzstralle 21

.2014 j 1636 Ludwigsburg
***F|ut*** Berechnungsnodel| Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03. 2009
Kanal net z: Rheu Dat ei : FLUD3300. FLI

Berechnung mit Zeitbeiwertverfahren

Berechnungsliste fiur KSR als RRB Nunmer 2 Ber echnung ohne Bauwer ksdat en
| | | ) oo | ) | | ) | |
| Regen- | Regendauer | Fliesszeit | Regenspende |Erforderliches| Erf. Volumen | Maxi mal er | Entleerungs- |
| Nummer | | | | Vol umen |  (max. Qzufl) | Wasserspiegel | Zeit |
| | | | | I | | |
| | mn | nmn | I/ (s*ha) | n# | n? | NN | H |
| | | | | | | | |
| 1| 5.00 | 3.24 | 216.5 | 0.0 | | | |
| | | | | I | | |
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