
mögliche Ausbauvariante Schmutzfangzelle:

Sammelbecken                   Trennbauwerk

ViaCap SB 5000                  ViaCap TB 150

Zulauf

DN 400

Druckleitung

DN 50 PEHD

Tauchmotorpumpe

mit Aufstell-und Befestigungsteilen

mit Druckschlauch DN 50

Schwimmer-

schalter

Schwelle mit

Spaltsieb

Außenschrank KM 150

H/B/T=146/31/21cm

empfohlener Abstand

zur MSZ ≤ 5 m

Wsp=

367.88 müNN

Zulauf

DN 400

Ablauf zum

STRK DN 400

Druckleitung Da 63

zum Schmutzwasser-

kanal

DN 50 PEHD

Rohranschluß

für Kabelleerrohr

DN 100

Prallplatte

Messzelle

Schnitt A-A

A

A

DN 400

Einstieg Ø625

mit Steigleiter

und Einstiegshilfe

Einstieg Ø625

mit Steigbügel

DN 400

Schwelle mit

Spaltsieb

A 8

PWC "Urweltfunde"

Umbau und Erweiterung der Verkehrsanlage

Aufgestellt:

V.2130.A0008.A08.117.05

2008

2009

Bau-km  0 + 000  bis  0 + 632

M:\21458\CAD\04-PWC\Entw\PV4G0002\PV4G0002.dwg

NeT
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02.05.2016 NeT

BAB A8

Holzmaden

8

5
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