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Datum Name

70178 S
I . OBERM EYER Hasenbert;st;f.’asr1t gezeichnet | 02.05.2016| HSt/ht.

PLANEN + BERATEN GmbH  Tel. 0711/66909-0

PLANUNGSGESELLSCHAFT FUR BAU, UMWELT  |9¢Pruft 02.05.2016| NeT

VERKEHR UND TECHNISCHE AUSRUSTUNG freigegeben | 02.05.2016| NeT

Dat N
StraBenbauverwaltung-—— il el
. earbeitet
Baden-Wurttemberg
Stuttgart, den
Regierungsprasidium Stuttgart
Nr. Art der Anderung Datum Name
von Netzknoten nach Netzknoten Station
Anfangsstation 7131212110108 0161(11010
Endstation 7131213101110
Lagesystem: GK UTM |:| Stand Kataster: 2008
Hohensystem: NN NHN |:| Bestandsvermessung: 2009
Straldenbauverwaltung Baden-Wdurttemberg | Unterlage 8
StraBe: BAB A8 Blatt-Nr. 5
Nachster Ort: Holzmaden Sammelbecken
und Trennbauwerk
PROJIS-Nr.:
PSP- Element:  V.2130.A0008.A08.117.05 Malstab: 1:50

A 8
PWC "Urweltfunde"

Umbau und Erweiterung der Verkehrsanlage
Bau-km 0 + 000 bis 0 + 632

Aufgestellt:
Regierungsprasidium Stuttgart
Abt. 4 Stralkenwesen und Verkehr

Ref. 44 Planung M/IW— W‘—\/

Stuttgart, den 02.05.2016
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